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Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami
europejskimi. Szczegétowe informacje mozna znalezé w
osobnej deklaracji zgodnosci produktu (DOC) dotyczacej
tego wyrobu.

A OSTRZEZENIE

KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzezenie
Ten produkt zawiera jeden lub wigcej zwigzkow
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywolujace raka, uszkodzenia ptodu lub
dziatajace szkodliwie dla rozrodczosci.

Uktad wydechowy tego urzadzenia zawiera
substancje chemiczne, ktére moga by¢
przyczyna powstawania raka, choréb uktadu
oddechowego i innych schorzen.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych,
zakrzewionych lub trawiastych silnika bez dzialajacego
tlumika z iskrochronem wedlug punktu 4442 kodeksu
dotyczacego ochrony dobr publicznych stanu Kalifornia

lub silnika zaprojektowanego z mysla o ochronie
przeciwpozarowej i odpowiednio wyposazonego oraz
utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoz
kodeksu.

Dolaczona instrukcja obstugi silnika zawiera informacije
dotyczace wymagan amerykanskiej Agencji Ochrony
Srodowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczacego
kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji.
Egzemplarze zastepcze zaméwi¢ mozna u producenta silnika.

Wprowadzenie

Ta maszyna jest kompaktowym nosnikiem narzedzi
przeznaczonym do przemieszczania ziemi i réznorodnych
materiatéw podczas prac budowlanych i prac zwigzanych z
ksztaltowaniem terenéw zielonych. Zaprojektowana zostala
do pracy z réznorodnymi typami osprzetu, z ktorych kazdy
wykonuje okreslona funkcje.

Nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze informacje, aby poznaé
zasady wlasciwej obslugi i konserwacji urzadzenia, nie
uszkodzi¢ go i unikna¢ obrazen ciata. Odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie produktu spoczywa
na uzytkowniku.

Z firma Toro mozna skontaktowac si¢ bezposrednio poprzez
strong www.Toro.com w kwestiach dotyczacych materiatéow
szkoleniowych z zakresu bezpieczefstwa oraz eksploatacji
produktu, informacji na temat akcesoriéw, pomocy w
znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracii
urzadzenia.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Aby skorzystac z serwisu, zakupi¢ oryginalne czg¢sci firmy
Toro lub uzyska¢ dodatkowe informacje, nalezy skontaktowaé
si¢ z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub
biurem obstugi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie
numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1
przedstawia polozenie nazewnictwa modelu oraz numeru
seryjnego na urzadzeniu. Nalezy zapisac je w przewidzianym
na to miejscu.

Rysunek 1

1. Potozenie numeru modelu i numeru seryjnego

Model nr

Numer seryjny

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrozen,

a zawarte w niej ostrzezenia zostaly oznaczone

symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), ktéry sygnalizuje
niebezpieczenstwo mogace spowodowac powazne obrazenia
lub $mier¢ w razie zlekcewazenia zalecanych $rodkéw
ostroznosci.

Rysunek 2

1. Symbol ostrzegawczy

W niniejszej instrukcji wystepuja dwa stowa podkreslajace

wage informaciji. Wazne zwraca uwage na szczegdlne
informacje techniczne, a Uwaga podkresla informacje ogdlne

wymagajace uwagi.

Napisz do nas pod adres www.Toro.com.
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzezone
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Bezpieczenstwo

Nieprawidtowe uzytkowanie lub czynnosci serwisowe
przeprowadzane przez operatora lub wtasciciela moga
doprowadzi¢ do obrazen ciata. W celu zmniejszenia
ryzyka obrazen ciata postepuj zgodnie z tymi
zasadami bezpieczenstwa i zawsze zwracaj uwage

na ostrzegawcze symbole bezpieczenstwa M, ktore
oznaczajg: Uwaga, Ostrzezenie lub Niebezpieczenistwo
— zasady bezpieczenstwa osobistego. Nieprzestrzeganie
zasad bezpieczenstwa moze doprowadzi¢ do obrazen
ciata lub $mierci.

Zasady bezpiecznej obstugi
maszyny

Wystepuje ryzyko obciecia dioni i stop. Zawsze przestrzegaj
wszystkich zasad bezpieczenistwa, aby zapobiec powaznym
obrazeniom ciala lub $mierci.

A OSTRZEZENIE

Spaliny silnika zawieraja tlenek wegla, ktory jest
gazem bezwonnym, trujacym i moze spowodowac
$mierc¢.

Nie wolno uruchamia¢ silnika wewnatrz
pomieszczenia ani w zamknietej przestrzeni.

Szkolenie

* Przeczytaj Instrukge obstugi i pozostate materiaty
szkoleniowe. Jesli operator lub mechanik ma dostep tylko
do instrukeji w jezyku angielskim, a nie zna tego jezyka,
wlasciciel maszyny ma obowiazek zapoznania go z trescia
instrukciji.

* Nalezy zapozna¢ si¢ z zasadami bezpiecznego
uzytkowania sprzetu, elementami sterujacymi oraz
symbolami bezpieczenstwa.

*  Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni by¢
przeszkoleni. Wlasciciel maszyny jest odpowiedzialny za
przeszkolenie uzytkownikéw.

* Nigdy nie dopuszczaj do uzytkowania lub serwisowania
sprzetu przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone. Lokalne
przepisy prawa moga ogranicza¢ wiek operatora.

*  Wilasciciel /uzytkownik moze zapobiegac i jest
odpowiedzialny za wypadki oraz obrazenia ciala u samego
siebie 1 innych oséb oraz uszkodzenia mienia.

Przygotowanie

* Nalezy dokona¢ oceny terenu w celu okreslenia, jakie
akcesoria 1 osprzet sg potrzebne do prawidiowego i
bezpiecznego wykonywania pracy. Uzywac jedynie
akcesoriéw i osprzetu zatwierdzonych przez producenta.

* Nos odpowiednia odziez, w tym rekawice, okulary
ochronne, diugie spodnie, pelne obuwie robocze z

podeszwa, antyposlizgows 1 ochronniki stuchu. Zwiaz
wlosy, jesli sq diugie, i nie no$ bizutetii.

* Dokonaj oceny obszaru, w ktorym sprzet bedzie uzywany
1 usun wszystkie obiekty, takie jak kamienie, zabawki i
kawalki drutu, ktére moga zosta¢ wciagnigte 1 wyrzucone
przez maszyne.

* Nalezy zachowa¢ dodatkowsg ostroznos$é podczas
obchodzenia si¢ z paliwem. Jest ono tatwopalne, a jego
opary sa wybuchowe.

— Uzywac tylko atestowanego kanistra na paliwo.

— Nigdy nie wyjmuj korka wlewu paliwa ani nie dolewaj
paliwa przy pracujacym silniku. Przed dolaniem
paliwa zaczekaé, az silnik ostygnie. Palenie tytoniu
jest zabronione.

— Nigdy nie tankuj i nie spuszczaj paliwa w zamknigtych
pomieszczeniach.

* Nalezy sprawdzi¢ czy elementy wykrywajace obecnosé
operatora, wylaczniki bezpieczefistwa i ostony znajduja
si¢ na swoim miejscu 1 dzialaja prawidlowo. Nie uzywaj
maszyny, jesli nie dziatajg prawidlowo.

Obstuga

* Uzywaj maszyny tylko przy dobrym o$wietleniu, z dala od
dziur i ukrytych zagrozen.

* Zanim uruchomisz silnik, upewnij si¢, ze wszystkie
napedy sa w pozycji neutralnej, a hamulec postojowy jest
zaciagniety. Uruchamiaj silnik tylko z pozycji operatora.

* Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczegélng
ostrozno$¢. Podezas pracy na zboczach jedZ w zalecanym
kierunku. Stan murawy moze mie¢ wplyw na stabilno$¢
maszyny.

* Podczas skrecania, przejezdzania przez drogi i chodniki
oraz zmiany kierunku na pochylosciach nalezy zwolni¢ i
zachowa¢ ostroznos¢.

* Nigdy nie obstuguj maszyny bez zamocowanych oston.
Sprawdzi¢, czy wszystkie blokady sa zainstalowane,
odpowiednio wyregulowane i dzialaja prawidlowo.

* Nie zmieniaj ustawien regulatora silnika i nie stosuj
nadmiernej predkosci obrotowej silnika.

* Trzymaj rece i stopy z dala od poruszajacego si¢ osprzetu.

* Przed cofaniem spojrz do tytu i w dol, aby upewnic sie,
ze droga jest wolna.

* Nigdy nie przewoz pasazerow i trzymaj z dala zwierzeta
oraz osoby postronne.

* Podczas skrecania i przejezdzania przez drogi i chodniki
zwolnij 1 zachowaj ostroznosé.

* Uzywanie maszyny przez operatora, ktéry jest zmeczony,
chory, nietrzezwy lub pod wplywem narkotykdw, jest
zabronione.

* Zachowaj ostrozno$¢ podczas tadowania lub
roztadowywania maszyny z naczepy lub ci¢zarowki.




Zachowaj ostrozno$¢ przy zblizaniu si¢ do $lepych
zautkow, krzewdw, drzew i innych obiektow, ktére moga
utrudniaé¢ widocznoscé.

Przeczytaj wszystkie instrukcje obslugi osprzetu.

Przed uruchomieniem zespotu jezdnego upewnij sie, ze
w poblizu nie przebywaja osoby postronne. Zatrzymaj
zespol jezdny, jesli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

Nigdy nie pozostawiaj uruchomionego zespotu jezdnego
bez nadzoru. Przed opuszczeniem maszyny zawsze
opusc¢ ramiona fadowarki, wylacz silnik, zaciagnij hamulec
postojowy 1 wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartosci
obciazenia, poniewaz zespol jezdny moze stac si¢
niestabilny, co moze spowodowa¢ utrat¢ panowania nad
maszyna.

Nie przewoz ladunku z uniesionymi ramionami maszyny.
Zawsze przewoz tadunki blisko podtoza.

Unikaj przeciazania osprzetu i zawsze utrzymuj tadunek
W pozycji poziomej w czasie unoszenia ramion tadowarki.
Klody, deski i inne elementy mogg stoczy¢ si¢ z ramion
tadowarki i zrani¢ operatora.

Nigdy nie szarp elementéw sterujacych; stosuj jednostajny
ruch.

W czasie pracy w poblizu skrzyzowan i przekraczania, ich
zwracaj uwage na ruch uliczny.

Nie dotykaé czesci, ktére moga byé gorace w wyniku
ich pracy. Przed wykonaniem czynnosci serwisowych,
regulacyjnych lub serwisowych nalezy zaczekaé, az sig
ochlodza.

Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (na
przyklad gateziami, przewodami elektrycznymi, przez
drzwi) sprawdz wolng przestrzen nad maszyna i unikaj
kontaktu z nimi.

Z zespoltu jezdnego mozna korzystac tylko w obszarach,
w ktorych nie wystepuja przeszkody w poblizu operatora.
Niezachowanie odpowiedniej odlegtosci od drzew, $cian i
innych barier moze spowodowac obrazenia ciala. Pracuj
jedynie w obszarach, gdzie wystepuje wystarczajaca

ilo$¢ miejsca dla operatora umozliwiajaca bezpieczne
manewrowanie maszyna.

Przed rozpoczeciem wykopéw oznacz obszar instalacji
podziemnych; nie kop w oznaczonych obszarach.

Pamigtaj takze o lokalizacji obiektow i struktur, ktore
nie zostaly oznaczone, takich jak podziemne zbiorniki,
studnie i szamba.

Znajdz obszary punktéw stwarzajacych ryzyko
zmiazdzenia na zespole jezdnym 1 osprzecie; trzymaj rece
i stopy z dala od tych obszaréw.

Przed wlaczeniem zespotu jezdnego z osprzetem upewnij

sig, ze uzyty jest oryginalny osprzet marki Toro i ze zostal
on prawidlowo zainstalowany.

Razenie piorunem moze spowodowaé powazne obrazenia
lub $mier¢. Jesli nad obszarem pracy widaé blyski lub

stycha¢ grzmoty, zaprzestan uzywania maszyny i znajdz
miejsce, w ktérym mozna si¢ schronic.

Praca na zboczach

Zbocza sg gtéwnym czynnikiem powodujacym utrate kontroli
i przewracanie si¢ maszyny, co moze skutkowa¢ powaznymi
obrazeniami ciala lub §miercia. Wszystkie zbocza wymagaja
zachowania szczegodlnej ostroznosci.

Nie uruchamiaj zespotu jezdnego na zboczach czy
pagorkach, ktorych kat nachylenia przekracza wartodci
zalecane w Dane dotyczace stabilnosci (Strona 8), oraz
warto$ci wymienione w zalaczniku Instrukgji obstugi. Patrz
takze Wskaznik nachylenia terenu (Strona 9).

W gore i w dot zbocza nalezy jezdzi¢ cigzkim
koncem zespotu jezdnego pod gore. Rozklad cigzaru
ulega zmianie. Pusta tyzka sprawia, ze tylna cze$¢ zespotu
jezdnego jest obcigzona, a pelna sprawia, Zze obcigzona
jest przednia cz¢§¢ zespolu jezdnego. Wigkszo$¢ innego
osprzetu powoduje obciazenie przedniej czgsci zespolu
jezdnego.

Unoszenie ramion tadowarki na zboczu wplynie na
stabilno§¢ maszyny. W miare mozliwosci, w czasie pracy
na zboczach utrzymuj ramiona tadowarki w pozycji
opuszczonej.

Montaz lub demontaz osprzetu przeprowadzaj tylko na
réwnym podtozu.

Usun z obszaru pracy przeszkody, takie jak kamienie,
korzenie drzew itp. Uwazaj na dziury, koleiny i
wyboje, poniewaz w nieréwnym terenie istnieje ryzyko
przewrdceenia sie zespolu jezdnego. Wysoka trawa moze
ukrywac te przeszkody.

Uzywaj jedynie osprzetu zatwierdzonego przez Toro.
Osprzet moze zmieni¢ stabilnos$¢ i charakterystyke
pracy zespotu jezdnego. W przypadku stosowania
niezalecanego osprze¢tu gwarancja moze straci¢ waznosc.

Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposéb powolny
1 stopniowy. Nie dokonuj naglych zmian predkosci i
kierunku jazdy.

Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu.
Gdy zespot jezdny zacznie traci¢ przyczepnos$é, zjedz
powoli w dét zbocza.

Unikaj skrecania na zboczach. Jesli musisz skrecié, zrob
to powoli i utrzymuj cigzki koniec zespotu jezdnego w
kierunku pod goére.

Nie pracuj w poblizu skarp, rowéw i nasypow. Zespot
jezdny moze przewrdcié si¢ nagle, jesli gasienica przejedzie
przez skraj urwiska lub rowu albo skraj zapadnie sie.
Podczas pracy na mokrej trawie zachowaj ostrozno$c¢.
Zmniejszona przyczepno$¢ moze powodowaé poslizg,

Nie parkuj zespolu jezdnego na pochytosciach i zboczach
bez opuszczenia osprzetu na ziemig 1 zaciagniecia hamulca
postojowego.



Konserwacja i przechowywanie

Zaparkuj na réwnej powierzchni, odlacz hydraulike
pomocnicza, opus¢ osprzet, zaciagnij hamulec postojowy,
wylacz silnik 1 wyjmij kluczyk ze stacyjki. Przed
wykonaniem regulacji, czyszczenia, naprawy lub przed
przechowywaniem sprzetu nalezy zaczekaé, az wszystkie
elementy ruchome si¢ zatrzymaja, a urzadzenie ostygnie.

Aby zapobiec pozarowi, nalezy usunaé zanieczyszczenia z
osprzetu, napedéw, thumikow i silnika. Usuwaé rozlany
olej lub paliwo.

Nie nalezy przechowywaé paliwa w poblizu ognia ani nie
spuszczaj paliwa w pomieszczeniu.

Nigdy nie pozwalaj nieprzeszkolonym osobom
serwisowa¢ maszyny.

Jesli zajdzie taka potrzeba, uzyj podpor elementow
maszyny.

Ostroznie uwalniaé ciSnienie z ukltadéw ze
zMagazynowana energia.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek napraw odlaczy¢
akumulator.

Trzymac rece i stopy z dala od ruchomych czesci. W
miar¢ mozliwosci nie dokonywac zadnych regulaciji przy
wlaczonym silniku.

Y.aduj akumulator w otwartym, dobrze wentylowanym
obszarze, z dala od Zrédel iskier i ognia. Nalezy wylaczac
tadowarke przed podlaczeniem lub odlaczeniem od
akumulatora. Nalezy nosi¢ odziez ochronng i uzywaj
narzedzi izolowanych.

Utrzymuj wszystkie cze$ci w nienagannym stanie, a
wszystkie elementy montazowe dobrze dokrecone.
Nalezy wymienia¢ wszystkie zuzyte lub uszkodzone
naklejki.

Jezeli jakikolwiek rodzaj konserwacji lub naprawy wymaga
uniesienia ramion ladowarki, nalezy je zabezpieczy¢ w
pozycji uniesienia za pomoca blokady z zastosowaniem
sitownika hydraulicznego.

Zabezpiecz zawory ramion tadowarki za pomoca blokad
zaworow za kazdym razem, gdy chcesz zatrzymac
maszyne z uniesionymi ramionami.

Regularnie sprawdza¢ dokrecenie nakretek 1 $rub.
Utrzymuj sprzet w dobrym stanie.

Nigdy nie manipuluj urzadzeniami zabezpieczajacymi.

Dbaj o to, aby na zespole jezdnym nie gromadzil si¢
smar, liscie czy zanieczyszczenia. Usuwac rozlany olej
lub paliwo. Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, az
zespol jezdny ostygnie.

Nalezy zachowaé dodatkowsa ostrozno$¢ podczas
zajmowania si¢ paliwem. Jest ono fatwopalne, a jego
opary sa wybuchowe.

—  Uzywac tylko atestowanego kanistra na paliwo.

— Nigdy nie wyjmuj korka wlewu paliwa ani nie dolewaj
paliwa przy pracujacym silniku. Przed dolaniem

paliwa zaczekaé, az silnik ostygnie. Palenie tytoniu
jest zabronione.

— Nigdy nie tankuj zespotu jezdnego w pomieszczeniu.

— Nigdy nie przechowuj zespotu jezdnego ani kanistra
paliwa w pomieszczeniu, w ktorym istnieje zrédio
otwartego ognia, np. w poblizu podgrzewacza wody
lub pieca.

— Nigdy nie napelniaj kanistra, gdy znajduje si¢
wewnatrz pojazdu, bagaznika, powierzchni
tadunkowej furgonetki czy jakiejkolwiek powierzchni
innej niz podtoze.

— W czasie napelniania utrzymuj wlew kanistra w
kontakcie ze zbiornikiem.

Jesli uderzysz w jakikolwiek przedmiot, zatrzymaj sie i
sprawdz maszyne. Przed ponownym uruchomieniem
wykonaj wszystkie niezbedne czynnosci naprawcze.

Uzywaj jedynie oryginalnych czesci zamiennych Toro w
celu utrzymania standardéw jakos$ciowych producenta.

Kwas z akumulatora jest trujacy i moze spowodowac
poparzenia. Nalezy unika¢ kontaktu ze skora, oczami i
odzieza. W czasie pracy z akumulatorem nalezy chronié
twatz, oczy i odziez.

Gazy z akumulatora mogg eksplodowaé. Papierosy, zrédta
iskier 1 ognia nalezy przechowywac z dala od akumulatora.

Uwazaj, aby nie przysuwac si¢ do wyciekow z otworéw
sworzni lub dysz, ktére wyrzucaja ptyn hydrauliczny

pod duzym ci$nieniem. Aby znalezé wycieki plynu
hydraulicznego, uzyj kartonu lub papieru; nigdy nie
uzywaj rak do wykonania tej czynnosci. Plyn hydrauliczny
wydostajacy si¢ pod ci$nieniem moze dostac si¢ pod
skore 1 spowodowacd obrazenia wymagajace ingerencji
chirurgicznej, ktora nalezy wykona¢ w ciagu kilku
godzin przez wykwalifikowanego chirurga, poniewaz w
przeciwnym razie moze rozwinaé si¢ zgorzel.



Poziom cisnienia
akustycznego

Poziom ci$nienia akustycznego. Ten zespdl posiada poziom
ci$nienia akustycznego w poblizu ucha operatora, wynoszacy
86 dBA, z uwzglednieniem wspdlczynnika niepewnosci (K)
wynoszacego 0,6 dBA.

Poziom ci$nienia akustycznego okreslono zgodnie z
procedurami podanymi w normie ISO 6396.

Moc akustyczna

W tym urzadzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej
wynosi 101 dBA w oparciu o podobne maszyny wg normy
ISO 6395.

Poziom wibracji

Konczyny gérne

Zmierzony poziom drgad dla prawej reki = 0,7 m/s2
Zmierzony poziom drgad dla lewej reki = 0,7 m/s2
Wspoélezynnik niepewnosci (K) = 0,3 m/s?

Zmierzone wartosci zostaly okreslone zgodnie z procedurami
podanymi w normie EN ISO 20643.

Cate ciato
Zmierzony poziom drgan = 0,29 m/s?
Wspoélezynnik niepewnosci (K) = 0,15 m/s?

Zmierzone wartosci zostaly okreslone zgodnie z procedurami
podanymi w normie EN ISO 20643.




Dane dotyczace stabilnosci

W ponizszych tabelach podano maksymalne nachylenie zalecane dla zespotu jezdnego w pozycjach wymienionych w tabelach.
Zbocza przekraczajace okreslony kat moga spowodowac niestabilno$¢ zespotu jezdnego. Dane podane w tabelach zaktadaja, ze
ramiona tadowarki zostaly catkowicie opuszczone; uniesione ramiona moga wplywac na stabilno§¢ maszyny.

W kazdej instrukcji obstugi osprzetu wystepuje zestaw trzech parametréw stabilnosci, po jednym dla kazdej pozycji na zboczu.
Aby okresli¢ maksymalny kat nachylenia zbocza, mozesz je przejechac z zainstalowanym osprzetem i znalez¢ stopien nachylenia
zbocza, ktéry odpowiada parametrom stabilnosci osprzetu. Przyklad: Przyktad: Jesli osprzet zamontowany do zespolu
jezdnego TX model 22327 ma parametr jazdy przodem w gore zbocza wynoszacy B, jazdy tytem w gore zbocza D oraz jazdy
uko$nie w gore zbocza C, mozesz wjezdzaé przodem na zbocze o nachyleniu 19° tylem na zbocze o nachyleniu 11° lub uko$nie
na zbocze o nachyleniu 11°, jak zostalo to przedstawione w ponizszej tabeli.

Model 22327

Maksymalne zalecane zbocze w czasie pracy:

Przodgm pod Tyierp pod Ukoér!ie pod
gore gore gore
z ( (J

Konfiguracja
Zespot jezdny bez osprzetu 15° 19° 16°
Zespot jezdny z osprzetem o jednym z ponizszych parametréw stabilnosci
dla kazdej pozycji na zboczu:*
A 25° 25° 20°
B 19° 20° 15°
Cc 16° 17° 11°
D 14° 11° 8°
E 5° 5° 5°
Model 22328

Maksymalne zalecane zbocze w czasie pracy:

Przodtlem pod Terrp pod Ukos'rlie pod
gore gore gore
§ (] (]

Konfiguracja
Zespot jezdny bez osprzetu 16° 19° 19°
Zespot jezdny z osprzetem o jednym z ponizszych parametréw stabilnosci
dla kazdej pozycji na zboczu:*
A 25° 25° 23°
B 21° 19° 18°
c 18° 15° 14°
D 15° 10° 10°
E 5° 5° 5°




Wskaznik nachylenia terenu
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Rysunek 3
Te strone mozna kopiowa¢ dla uzytku prywatnego.

1. Aby okresli¢ maksymalny kat nachylenia zbocza, na ktérym mozna bezpiecznie pracowaé, patrz rozdziat Dane dotyczace
stabilnosci. Przed rozpoczeciem pracy uzyj wskaznika nachylenia zbocza, aby okresli¢ kat nachylenia. Nie pracuj maszyna na

zboczu o kacie nachylenia wyzszym niz okreslony w rozdziale Dane dotyczace stabilnosci. Zt6z wzdtuz odpowiedniej linii w
celu dopasowania do zalecanego nachylenia.

2. Wyréwnaj te krawedz z powierzchnig pionowg: drzewem, budynkiem, stupem ogrodzenia itp.
3. Przyktad sposobu poréwnania kgta nachylenia zbocza ze ztozong krawedzig.




Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Etykiety dotyczace bezpieczenistwa oraz instrukcje sa wyraznie widoczne dla operatora i znajduja si¢ w
poblizu wszystkich miejsc potencjalnego zagrozenia. Uszkodzone i zagubione etykiety nalezy wymienic.

115-2047

93-6681

1. Ryzyko skaleczenia / utraty konczyny; wentylator — nalezy 115-2047

trzymac sie z dala od czes$ci ruchomych. ) ) ) ] ] ]
1. Ostrzezenie — nie dotykaj gorgcej powierzchni.

93-7814

AN S

115-4855

93-7814
115-4855

1. Ryzyko wciggniecia, pasek — zachowaj odstep od czesci

ruchomych. 1. Goraca powierzchnia/ryzyko poparzenia — w razie
dotykania ztgczy hydraulicznych zat6z rekawice ochronne i
przeczytaj w Podreczniku uzytkownika rozdziaty dotyczace
postugiwania sie elementami uktadu hydraulicznego.

A AL >

115-4858

1. Niebezpieczenstwo zmiazdzenia dtoni i stop — zamontuj
blokade sitownika.

93-9084

1. Punkt podnoszenia 2. Punkt mocowania

115-4865

1. Chtodziwo silnika 2. Przeczytaj instrukcje
obstugi.

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start

fires around dry vegetation. A spark arrester may be required.
The operator should contact local fire agencies for laws or

117-3276 regulations relating to fire prevention requirements.  ;7.5718
1. Plyn chfodzgcy silnik pod 3. Ostrzezenie — nie dotykaj 117-2718
cis$nieniem gorgcej powierzchni.
2. Ryzyko wybuchu — 4. Ostrzezenie — przeczytaj
przeczytaj instrukcje Instrukcje obstugi.
obstugi.
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| 20-0625 1310711

120-0625
1. Punkt stwarzajgcy ryzyko zmiazdzenia reki — nie zblizaj rak.
h
131-0711
§ 1. Niebezpieczenstwo zmiazdzenia — nie zbliza¢ sie do
= punktow grozgcych zmiazdzeniem i mechanizméw
wykonawczych.

130-2836

1. Niebezpieczenstwo zmiazdzenia lub zranienia — nie zblizaj
sie do tyzki ani ramienia podnoszgcego.

131-8026
130-7637
1. Migajgca kontrolka — 6. Uruchomienie silnika 131-8026
temperatura cieczy Tylko maszyny oznaczone znakiem CE
chtodzace;j silnik y yny
2. Zapalona kontrolka — 7. Hamulec postojowy 1. Odtacznik akumulatora 3. Pozycja wytgczenia
ci$nienie oleju silnikowego roztgczony 2. Pozycja wigczenia 4. Przeczytaj instrukcje
3. Migajgca kontrolka — 8. Polozenie neutralne obstugi.
Swieca zarowa napedu jezdnego
4. Zapalona kontrolka — 9. Polozenie neutralne
ostrzezenie o tadowaniu dzwigni hydrauliki
akumulatora pomocniczej

5. Licznik motogodzin

131-0709

131-0709

1. Hamulec postojowy — 2. Hamulec postojowy —
wigczony wytgczony

11
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Symbole akumulatora
Na akumulatorze wystepuja niektore lub wszystkie z tych

symboli.

1. Zagrozenie wybuchem. 6. Osoby postronne powinny

sta¢ w bezpiecznej
odlegtosci od maszyny.

2. Unika¢ ognia, otwartego 7. Stosowac¢ srodki ochrony
ptomienia lub palenia wzroku, gazy wybuchowe
tytoniu mogg spowodowaé

Slepote i inne obrazenia.

3. Zagrozenie oparzeniem 8. Kwas akumulatora moze
substancjg zraca lub spowodowac $lepote lub
chemiczna. powazne oparzenia.

4. Stosowac srodki ochrony 9. Nalezy natychmiast
wzroku. przemy¢ oczy wodg i

niezwiocznie zasiegngé
pomocy medyczne;j.

5. Nalezy przeczytaé 10. Zawiera ofdw; nie
Instrukcje obstugi. wyrzucac.

131-0707

1. Gniazdo zasilania 12 V 7.

2. Osprzet hydrauliczny — praca do przodu 8.

3. Osprzet hydrauliczny — pozycja neutralna 9.

4. Osprzet hydrauliczny — praca do tytu 10.

5. Predkos¢ silnika — wysokie obroty 1.

6. Predkos¢ silnika — niskie obroty 12.

_rf::'g
6 @
[ 5 NN <—$—> Kﬂ o

X

N 5

Odchyl osprzet do przodu.

Odchyl osprzet do tytu.

Obniz osprzet.

Podnies osprzet.

Ustawienie osprzetu w pozycji ptywajace;.
Blokada dzwigni

12



131-0708

1. Jazda do przodu 3. Jazda do tylu
2. Skret w prawo 4. Skret w lewo

1. Ostrzezenie — przeczytaj Instrukcje obstugi. 7. Niebezpieczenstwo odciecia lub zranienia dioni lub stopy —
odczekaj, az wszystkie ruchome czesci zatrzymajg sie, nie
zblizaj sie do ruchomych czesci oraz dopilnuj, aby wszystkie
ostony i zabezpieczenia byty na swoim miejscu.

2. Ostrzezenie — przed przystgpieniem do uzytkowania maszyny 8. Ryzyko wybuchu, ryzyko porazenia prgdem — przed

nalezy odby¢ odpowiednie szkolenie. rozpoczeciem pracy na obszarze skontaktuj sie z lokalng
firmg zarzgdzajacg instalacjami.

3. Ostrzezenie — nalezy stosowac¢ ochronniki stuchu. 9. Niebezpieczenstwo zmiazdzenia — podczas uzytkowania
maszyny nie zblizaj sie do tyzki; dopilnuj, aby osoby postronne
nie zblizaty sie do maszyny.

4. Ostrzezenie — przed opuszczeniem maszyny zatgcz hamulec 10. Ryzyko przewrdcenia — w gore lub w dét pochytosci zawsze

postojowy, opus¢ tyzke na podtoze, wytacz silnik i wyjmij jedz z opuszczong tyzka, nigdy nie jedz po pochytosci z
kluczyk zaptonu. uniesiong tyzka.

5. Przewody wysokiego napiecia, ryzyko porazenia pragdem 11. Ryzyko przewrdcenia — nie wykonuj gwattownych skretéw;
— przed uzytkowaniem maszyny sprawdz, czy na obszarze przed rozpoczeciem cofania sprawdz obszar za maszyna.

pracy znajdujg sie linie energetyczne.

6. Ryzyko zmiazdzenia — nie zblizaj sie do punktéw grozgcych
zmiazdzeniem; przed rozpoczeciem czynnosci serwisowych
lub konserwacyjnych doktadnie zapoznaj sie z trescig
instrukcji obstugi.

13



Przeglad produktu

G031208
7

G031209 7

Rysunek 4

1. Maska silnika 7. Ucho do

mocowania/podnoszenia

2. Zigcza hydrauliki 8. Wskaznik poziomu paliwa

pomocniczej

3. Plyta montazowa 9. Panel sterowania

4. Gasienica 10. Przetgcznik blokady
hydrauliki pomocniczej

5. Ramie tadowarki 11. Platforma operatora

6. Sitownik podnoszenia 12. Hamulec reczny

Elementy sterowania

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz prace z zespotem
jezdnym, zapoznaj si¢ ze wszystkimi elementami sterowania
(Rysunek 5).

8 G029284
Rysunek 5

Wyswietlacz komunikatow 6. Przetgcznik kluczykowy

2. Gniazdo zasilania 7. Dzwignia sterujgca

napedem jezdnym
3. Drazek wzorcowy 8. Dzwignia uniesienia
ramion/przechytu osprzetu

4. Dzwignia hydrauliki 9. Blokada tadowarki

pomocniczej
5. Dzwignia przepustnicy

Przelgcznik kluczykowy

Przelacznik kluczykowy, uzywany do uruchamiania i
wylaczania silnika, ma trzy pozycje: WYLACZENIE, PRACA i
ROZRUCH.

Aby uruchomic silnik, nalezy przekreci¢ kluczyk do pozycji
ROZRUCHU. Zwolnij kluczyk, gdy silnik uruchomi sig;
automatycznie przestawi si¢ do pozycji ZAPLONU.

Aby wylaczy¢ silnik, obré¢ kluczyk do potozenia
WYLACZONY.

Dzwignia przepustnicy

Przestaw do przodu, aby zwigckszy¢ obroty silnika lub do tylu,
aby zmniejszy¢.

Drazek wzorcowy

Podczas kierowania zespolem jezdnym nalezy skorzystaé z
drazka wzorcowego jako uchwytu i punktu podparcia, aby
sterowaé dZzwignia sterujaca zespolem jezdnym oraz dZzwignia
hydrauliki pomocniczej. Aby zapewni¢ ptynna, kontrolowana
prace, podczas obslugiwania maszyny nie nalezy zdejmowac
obu dloni jednoczesnie z drazka wzorcowego.

14



Dzwignia sterowania zespotem jezdnym

C —1
/2
( ) 9029289

Rysunek 6

1. Drazek wzorcowy
2. Dzwignia sterujgca napedem jezdnym

* Aby jecha¢ do przodu, ustaw dZwignie sterowania
zespotem jezdnym do przodu (Rysunek 7).

C D)

C D)

9029285

Rysunek 7

* Aby jecha¢ do tylu, ustaw dZwignie sterowania zespolem
jezdnym do tytu (Rysunek 8).

Wazne: Podczas cofania spogladaj do tytu,
zwracajac uwage na przeszkody, i trzymaj obie
dtonie na drazku wzorcowym.

IREL

C D)

9029286

Rysunek 8

* Aby skreci¢ w prawo, obré¢ dzwignie sterowania
zespotem jezdnym zgodnie z kierunkiem wskazowek
zegara (Rysunek 9).

=1
1

D)
Rysunek 9

C

9029288

*  Aby skrecié w lewo, obré¢ dzwignie sterowania zespotem
jezdnym przeciwnie do kierunku wskazowek zegara
(Rysunek 10).

C_ )

!
C_ I)

9029287

Rysunek 10

* Aby si¢ zatrzymad, zwolnij dZwigni¢ sterowania zespolem
jezdnym (Rysunek 6).

Informacja: Im dalej przesuniesz dzwignie sterowania jazda
w danym kierunku, tym szybciej zesp6l jezdny bedzie jechac
w tym kierunku.
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Dzwignia uniesienia ramion/przechytu

osprzetu

* Aby przechyli¢ osprzet do przodu, powoli przesun
dzwigni¢ w prawo (Rysunek 11).

*  Aby przechyli¢ osprzet do tylu, powoli przesun dzwignie
w lewo (Rysunek 11).

* Aby opusci¢ ramiona fadowarki, powoli przesun dzwignie
do przodu (Rysunek 11).

* Aby unie$¢ ramiona fadowarki, powoli przesun dzwignie
do tylu (Rysunck 11).

* Aby opusci¢ ramiona fadowarki do pozycji zapadki
(ptywajacej), przesun dzwignie¢ do oporu do przodu
(Rysunek 11).

Informacja: Drzicki temu osprzet taki, jak lemiesz
poziomujacy lub lemiesz hydrauliczny, beda podczas
wyréwnywania podazac za ksztaltem podloza (tzw.
pozycja plywajaca).

1

t

| JAP
iqm | mp 5
I!\

9029293
Rysunek 11

1. Pozycja zapadki
(ptywajaca)

Opus$¢ ramiona fadowarki.
Unies$ ramiona tadowarki.

4. Odchyl osprzet do tytu.

5. Odchyl osprzet do przodu.

Przesuwajac dzwigni¢ do pozycji posredniej (na przyktad
do przodu i w lewo), mozesz jednoczesnie unosi¢ ramiona
tadowarki i przechyla¢ osprzet.

Blokada tadowarki

Blokada tadowarki zabezpiecza dzwigni¢ uniesienia
ramion/przechytu osprzetu, przez co nie mozna popchnaé
ich do przodu. Dzigki temu nikt nie opusci przypadkowo
ramion tadowarki w czasie przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych. Zabezpiecz ramiona tadowarki za pomoca
blokady, gdy chcesz zatrzymaé maszyng z uniesionymi
ramionami.

Aby zalaczy¢ blokade, nalezy ja unies¢ do momentu, az ukaze
si¢ otwor w panelu sterowania, a nastgpnie przesunaé w
lewo przed dZwigni¢ unoszenia ramion tadowarki, po czym
docisnaé¢ do pozycji zablokowania (Rysunck 12).

Rysunek 12
2. Blokada tadowarki

1. Dzwignia uniesienia
ramion/przechytu osprzetu

Drazek wzorcowy sterowania tadowarka

Drazek wzorcowy sterowania ladowarka pomaga
ustabilizowaé pozycje dloni podczas obstugiwania dzwigni
unoszenia ramion/przechytu osprzetu fadowarki (Rysunek 4).

Dzwignia hydrauliki pomocniczej

Aby wlaczy¢ osprzet hydrauliczny w kierunku do przodu,
przesunt dzwignie hydrauliki pomocniczej do przodu (Rysunek
13).

Aby wlaczy¢ osprzet hydrauliczny w kierunku do tytu,
przesun dzwignie hydrauliki pomocniczej do tylu (Rysunek
13).

Jezeli zwolnisz dzwigni¢ w pozycji DO PRZODU lub DO
TYLU, automatycznie powrdci ona do pozycji NEUTRALNE]
(Rysunek 13).
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9029294 2

Rysunek 13

1. Przeplyw w obwodzie 3. Potlozenie neutralne
hydrauliki w kierunku do

przodu

Przeptyw w obwodzie
hydrauliki w kierunku do
tytu

dzwickowy (Rysunek 15). W takiej sytuacji nalezy wylaczy¢
uktad hydrauliki pomocniczej 1 pozostawic silnik pracujacy
na wysokich obrotach biegu jatowego, aby uktad chtodzenia
mégl obnizy¢ temperature maszyny. Po calkowitym
ostygnieciu silnika sprawdzi¢ poziom plynu chtodzacego.

Wazne: Nie wylaczaj silnika, gdyz moze to spowodowaé
przegrzanie si¢ maszyny.

®

9029666

Rysunek 15

Przetacznik blokady hydrauliki
pomochiczej

Naci$nij przelacznik blokady hydrauliki pomocniczej, aby
zablokowa¢ dzwigni¢ hydrauliki pomocniczej w pozycji DO

PRZODUIi umozliwi¢ obstugg innych elementéw sterujacych
(Rysunek 5).

Dzwignia hamulca recznego

Aby zataczy¢ hamulec postojowy, przekre¢ dzwignie hamulca
w lewo (Rysunek 14).

Informacja: Przed zalaczeniem hamulca na kole
napedowym zesp6l jezdny moze si¢ nieznacznie przemiescic.

®) ()

G030721

Rysunek 14

Aby zwolni¢ hamulec, przekre¢ dzwignie hamulca w prawo.

Informacja: Konieczne moze by¢ lekkie przesuniecie
dzwigni napedu jezdnego w celu zwolnienia sworzni hamulca
i przekrecenia dZzwigni.

Wskaznik poziomu paliwa

Ten wskaznik pokazuje ilo$¢ paliwa w zbiornikach (Rysunek

4.

Wyswietlacz komunikatéw

Temperatura cieczy chlodzacej silnik

Jezeli ciecz chtodzaca osiagnie zbyt wysoka temperature,
lewa lampka kontrolna zacznie migac i rozlegnie si¢ sygnal

Cisnienie oleju silnikowego

Jezeli ci$nienie oleju silnikowego bedzie zbyt niskie, lampka
kontrolna po lewej zapali si¢ na state (Rysunek 16). W takiej
sytuaciji natychmiast wylacz silnik i sprawdz poziom oleju.
Jesli poziom oleju jest niski, dolej oleju lub sprawdz uktad
pod katem ewentualnych wyciekow.

¢=>><@

9029665

Rysunek 16

Swieca zarowa

Prawa lampka kontrolna zaczyna migaé, gdy swiece zarowe sa
zasilane w celu rozgrzania silnika (Rysunek 17).

9029668

Rysunek 17

Lampka kontrolna tadowania akumulatora

Gdy poziom naladowania akumulatora bedzie zbyt niski,
prawa lampka kontrolna zapali si¢ na state (Rysunek 18). W
takiej sytuacji wylacz silnik, a nastgpnie nataduj lub wymien
akumulator. Patrz Serwisowanie akumulatora (Strona 36)

= &

9029667

Rysunek 18
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Licznik godzin

Licznik motogodzin wyswietla liczbe godzin pracy zapisang w
zespole jezdnym 1 zawiera nastgpujace wskazniki:

Specyfikacje

Informacja: Specyfikacje i konstrukcja moga ulec zmianie

bez koniecznosci powiadamiania.

* Silnik pracuje — zapala si¢ po uruchomieniu silnika Model 22327
Szerokos¢ 85 cm
C‘ Dlugosc 256 cm
29074 Wysoko$¢ 138 cm
g
M 1.234 k
Rysunek 19 a,sa. - 34 kg
Udzwig roboczy (ze standardowg tyzka) 454 kg)
Udzwig wywracajacy (ze standardowag 1.296 kg
. . . tyzka)
* Hamulec postojowy — zapala si¢, gdy hamulec postojowy Rozstaw osi 104 om
jest wylaczony Wysokos$¢ zrzutu (ze standardowg 155 cm
tyzka)
(@) Wysieg — catkowicie uniesiona (ze 62 cm
standardowg tyzkg)
9030520 Wysoko$é do sworznia zawiasu (ze 206 cm
Rysunek 20 standardowg tyzkg w najwyzszej
pozyciji)
. . . Model 2232
* Polozenie neutralne napedu jezdnego — zapala sig, gdy odel 22328
dzwignia napedu jezdnego jest w pozycji NEUTRALNE] Szerokosé 103 cm
Dtugosé 256 cm
N Wysokos¢ 138 cm
Masa 1.297 kg
anesett Udzwig roboczy (ze standardowg tyzkg) 454 k
Rysunek 21 - .g y : ay2xq 9
Udzwig wywracajacy (ze standardowag 1.296 kg
tyzka)
o o . L Rozstaw osi 104 cm
* Polozenie neutralne dZzwigni hydrauliki pomocniczej — Wysokos6 zrzutu (ze standardowa 155 om
zapala si¢, gdy dzwignia hydrauliki pomocniczej jest w lyzka)
pozycji NEUTRALNE] Wysieg — catkowicie uniesiona (ze 62 cm
standardowa tyzka)
Wysokos¢ do sworznia zawiasu (ze 206 cm
standardowa tyzka w najwyzszej
9029975 pozycji)
Rysunek 22

Osprzet/akcesoria

Dostepna jest gama osprzetu i akcesoriéw akceptowanych
przez firme Toro przeznaczonych do stosowania z
urzadzeniem 1 zwigkszajacych jego mozliwosci. Skontaktuj
si¢ z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub
dystrybutorem, lub odwiedZ strong¢ www.Toro.com, aby
uzyskac liste zatwierdzonego osprzetu i zatwierdzonych
akcesoriow.

Wazne: Uzywaj jedynie osprzetu zatwierdzonego
przez Toro. Inny osprzet moze stworzyC niebezpieczne
srodowisko pracy lub spowodowac uszkodzenie zespotu
jezdnego.

18



Dziatanie

Informacja: Nalezy ustali¢ lewa i prawa strong maszyny ze
standardowego stanowiska operatora.

Wazne: Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié¢
poziom paliwa i oleju oraz usunaé zanieczyszczenia z
zespotu jezdnego. Upewnij sie, Ze w obszarze pracy
nie ma os6b postronnych i duzych przeszkod. Nalezy
réowniez poznac i oznaczy¢ miejsca wszystkich linii
zasilajacych.

Bezpieczenstwo to podstawa

Przeczytaj uwaznie wszystkie instrukcje dotyczace
bezpieczefstwa. Zapoznaj si¢ z symbolami znajdujacymi
si¢ w czescl dotyczacej bezpieczenstwa. Pomoze to uniknaé
obrazen ciala operatora lub oséb postronnych.

A OSTROZNIE

Poziom halasu wytwarzany przez maszyne moze
doprowadzi¢ do utraty stuchu.

Podczas eksploatacji maszyny nalezy korzystac z
ochraniaczy stuchu.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu ochrony indywidualnej, takiego
jak: ochrona oczu, stuchu, rak i nég oraz kask.

! N

G009027

\—/

Rysunek 23

\—/

1. Stosowac srodki ochrony 2. Nos ochronniki stuchu.

0oCczu.

Uzupetnianie paliwa

Nalezy uzywaé wylacznie czystego, Swiezego oleju
napedowego lub oleju ekologicznego o niskiej (<500 ppm)
albo bardzo niskiej (<15 ppm) zawartosci siarki. Minimalna
liczba cetanowa to 40. Aby zapewni¢ wlasciwg jakos§¢ paliwa,
paliwo nalezy nabywa¢ w takich ilosciach, ktére mozna zuzy¢
w ciggu 180 dni.

Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: 41 litréw

W temperaturach powyzej -7°C uzywacé letniego oleju
napedowego (nr 2-D), a ponizej tej temperatury — zimowego
(nr 1-D lub mieszanki 1-D/2-D). Stosowanie zimowego
oleju napedowego w niskich temperaturach zapewnia

niska temperature zaptonu oraz charakterystyke przeptywu
dostosowana do niskich temperatur, co utatwia uruchamianie
i zmniejsza czgstotliwos$¢ zatykania si¢ filtra paliwa.

Stosowanie letniego oleju napedowego w temperaturze
wyzszej niz -7°C przyczynia si¢ do wydtuzenia trwalosci
pompy paliwowej 1 zwigkszenia mocy w poréwnaniu z olejem
zimowym.

Wazne: Nie nalezy zamiast oleju napedowego uzywaé
nafty ani benzyny. Nieprzestrzeganie tego ostrzezenia
spowoduje uszkodzenie silnika.

A OSTRZEZENIE

Potknigcie paliwa jest szkodliwe i moze prowadzic
do $mierci. Dtugotrwata ekspozycja na opary moze
spowodowac¢ powazne obrazenia ciata lub chorobeg.

* Unika¢ dtugotrwatego wdychania oparéw
paliwa.

* Nie zblizaj twarzy do pistoletu dystrybutora
paliwa, otworu zbiornika paliwa ani otworu
zbiornika na dodatki do paliwa.

* Nie dopuszczaj do kontaktu paliwa z oczami i
skora.

Silnik dostosowany do oleju
napedowego biodiesel

Do napedu maszyny mozna uzywa¢ mieszanki oleju
napedowego zawierajacej do 20% oleju napedowego bio
@i 80% standardowego oleju napgdowego). Zawarto$é
siarki w konwencjonalnym oleju napedowym powinna by¢
niska lub bardzo niska. Nalezy pamigta¢ o nastepujacych
zastrzezeniach:

*  Komponent bio musi spetnia¢ norme ASTM D6751 lub
EN 14214.

* Zmieszane paliwo musi spelnia¢ norm¢ ASTM D975 lub
EN 590.

* Powierzchnie z powloka malarska moga zostac
uszkodzone przez mieszanke biodiesla.

* Przy niskiej temperaturze nalezy uzywac paliwa B5 (o 5%
lub mniejszej zawarto$ci biooleju).

* Kontroluyj stan uszczelek i przewodéw majacych stycznosé
z paliwem, bo z czasem moze on ulec pogorszeniu.

* Po przejsciu na mieszanki paliwa Biodiesel mozna
spodziewac sig, ze po jakim$§ czasie zatka si¢ filtr paliwa.

*  Wigcej informacji o paliwie Biodiesel mozna uzyskac¢ u
dystrybutora.
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Uzupetnianie paliwa w
zbiornikach

A NIEBEZPIECZENSTWO

W niektorych warunkach paliwo jest niezwykle
Yatwopalne i wybuchowe. Zapton lub wybuch
paliwa moze poparzy¢ operatora i osoby postronne
oraz spowodowac straty materialne.

* Napelniaj zbiorniki na paliwo na zewnatrz,
na otwartej przestrzeni, przy zimnym silniku.
Wytrzyj paliwo, ktore si¢ rozlato.

* Nigdy nie napelniaj zbiornikéw na paliwo
wewnatrz zamknietej przyczepy.

* Nigdy nie pal tytoniu podczas obchodzenia si¢
z paliwem i zachowaj odpowiednia odlegtosc
od otwartego ognia i miejsc, w ktorych opary
paliwa moga zapalic si¢ od iskry.

* Paliwo nalezy przechowywa¢ w przeznaczonym
do tego celu pojemniku i poza zasiggiem dzieci.
Nie przygotowuj zapaséw paliwa wigkszych niz
30-dniowe.

* Nie rozpoczynaj pracy bez przygotowania i
sprawdzenia uktadu wydechowego.

A NIEBEZPIECZENSTWO

W pewnych sytuacjach podczas uzupelniania
paliwa moze nastapi¢ wyzwolenie si¢ elektrycznosci
statycznej, powstanie iskry i zapfon oparéw
paliwa. Zapton lub wybuch paliwa moze poparzy¢
operatora i osoby postronne oraz spowodowac
straty materialne.

* Przed napetnieniem zawsze stawiaj kanistry z
paliwem na podtozu, z dala od pojazdu.

* Nie uzupelniaj zbiornika paliwa w ciezaréwce
lub na naczepie. Wewnetrzne wyktadziny albo
inne osfony moga spowolni¢ roztadowywanie
sie elektrycznosci statycznej zgromadzonej na
pojemniku, odizolowujac go.

* Jesli to mozliwe, sprowadz maszyng¢ z platformy
lub przyczepy i zatankuj ja na podtozu.

* Jesli nie jest to mozliwe, nalezy uzupelniac
paliwo z kanistra, a nie bezposrednio z pistoletu
dystrybutora paliwa.

* Jesli musisz zatankowac, uzywajac pistoletu,
Zzwr6C uwage na to, aby przez caly czas
tankowania dotykal on otworu zbiornika lub
kanistra.

Napelnij zbiorniki paliwa w sposéb pokazany na Rysunek 24.

Informacja: Po bezpiecznym zamknieciu korka wlewu
paliwa stycha¢ kliknigcie. Uzyj wspornika do zablokowania
zbiornikéw paliwa.

G029669

Rysunek 24

Sprawdzanie poziomu oleju w

silniku

Okres pomigdzy przegladami: Przed kazdym uzyciem lub
codziennie

1. Ustaw zespot jezdny na plaskiej powierzchni, opusé
ramiona tadowarki 1 wylacz silnik.

2. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i zaczekaj, az silnik ochlodzi
sie.
Otworz maske 1 oprzyj ja na podporce.

4. Wyczys¢ obszar wokot wskaznika poziomu oleju i

korka wlewu oleju (Rysunck 25).
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9029940

Rysunek 25

1. Korek wlewu oleju

2. Wskaznik poziomu oleju

5. Sprawdz poziom oleju; w razie potrzeby uzupelnij jego

poziom (Rysunek 20).

Wazne: Nie przepetnij skrzyni korbowej olejem,
poniewaz silnik moze ulec uszkodzeniu.

-

G029301

Rysunek 26

Sprawdzanie poziomu ptynu

hydraulicznego
Okres pomiedzy przegladami: Co 25 godzin

Pojemnos¢ zbiornika oleju hydraulicznego: 37,9 litra

Patrz Wymiana plynu hydraulicznego (Strona 43), aby uzyskac

wigcej informacii na temat specyfikacji ptynu hydraulicznego.

Wazne: Nalezy zawsze stosowa¢ odpowiedni ptyn
hydrauliczny. Ptyny o nieokreslonych wtasciwo$ciach
moga uszkodzi¢ uktad hydrauliczny.

1. Odlacz osprzet, jedli jest zainstalowany, postepuj
zgodnie z Demontowanie osprzetu (Strona 20).

2. Zaparkuj maszyng na plaskim podlozu.

3. Unie$ ramiona tadowarki i zat6z blokady sitownikow;
patrz Instalowanie blokad sitownikéw (Strona 29).

4. Wylacz silnik 1 wyjmij kluczyk ze stacyjki.

5. Otworz maske i oprzyj ja na podporee.

6. Zdejmij prawg oslong; patrz Zdejmowanie oslon
bocznych (Strona 30).

7. Wyczy$¢ obszar wokél szyjki wlewu zbiornika oleju
hydraulicznego (Rysunek 27).

g029748
Rysunek 27
1. Korek szyjki wlewu zbiornika hydraulicznego
8. Zdejmij korek z szyjki wlewu i sprawdz poziom plynu
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na wskazniku (Rysunek 28).

Informacja: Poziom oleju hydraulicznego powinien
znajdowac si¢ pomiedzy dwoma nacigciami na
wskazniku, gdy ramiona sa opuszczone, lub przy
dolnym nacigciu, gdy ramiona sg uniesione.



G029729

Rysunek 28

1. Szyjka wlewu 2. Wskaznik

9. Jesli poziom jest niski, dolej tyle plynu, aby podniesé
go do odpowiedniego poziomu.
10.  Zaléz korek na szyjke wlewu.
11.  Zamontuj oslon¢ boczna.
12.  Zamknij maske.

Sprawdzanie pilynu
chtodzacego silnik

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym uzyciem lub
codziennie

Przed kazdym uzyciem lub codziennie—Oczy$¢
ostong, chlodnice oleju oraz przednia strong
chlodnicy silnika (czesciej w warunkach o znacznym
zanieczyszczeniu lub zapyleniu).

Uktad chtodzenia jest napetniony roztworem wody i trwatego
srodka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w
propotcjach 50/50.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Gdy silnik pracuje przez pewien czas, goracy ptyn
chtodzacy pod ci$nieniem moze wydostac si¢ na
zewnatrz i spowodowacC powazne oparzenia.

Nie odkrecaj korka chtodnicy, gdy silnik jest
goracy. Przed odkreceniem korka chtodnicy
poczekaj, az silnik ostygnie (co najmniej

15 minut lub do chwili, gdy korek chtodnicy
bedzie wystarczajaco chtodny, aby dotkna¢ go
reka bez ryzyka poparzenia).

Nie dotykaj goracej chtodnicy ani otaczajacych
ja czeSci.

Do odkrecania korka uzyj szmatki i odkrecaj go

powoli, pozwalajac wydostac si¢ nagromadzonej
parze.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Obracajacy si¢ wal i wentylator moga spowodowac
powazne obrazenia ciata.

* Nie uzywaj maszyny, jezeli wszystkie pokrywy
nie znajduja si¢ na swoich miejscach.

Palce, dfonie i odziez musza znajdowac si¢ z
dala od obracajacego si¢ wentylatora i watu
napedowego.

Przed przeprowadzeniem czynnos$ci
konserwacyjnych wytacz silnik i wyjmij kluczyk
ze stacyjki.

1. SprawdZ poziom plynu chlodzacego w zbiorniku
rozpreznym (Rysunek 29).

Informacja: Powierzchnia plynu chtodzacego
powinna znajdowacé si¢ na lub powyzej oznaczenia na
boku zbiornika.

9029314

Rysunek 29

1. Zbiornik rozprezny
2. Oznaczenie poziomu maksymalnego

W przypadku niskiego poziomu plynu chlodzacego
odkreé korek zbiornika wyréwnawczego i dodaj
mieszanke wody i trwatego $rodka przeciw zamarzaniu
na bazie glikolu etylenowego w proporcji 50/50.
Wazne: Nie przepetniaj zbiornika.

Zakre¢ korek zbiornika wyréwnawczego.

Odpowietrzanie uktadu
paliwowego

Nalezy odpowietrzy¢ uktad paliwowy przed uruchomieniem
silnika, jesli zaistniata ktéra$ z nastgpujacych sytuacii:

* Maszyna jest uruchamiana po raz pierwszy.

* Silnik przestal pracowac z powodu braku paliwa.

*  Wykonane byly prace konserwacyjne zwiazane z uktadem
paliwowym, takie jak wymiana filtra paliwa itp.
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A NIEBEZPIECZENSTWO

W niektérych warunkach olej napgedowy i opary
paliwa s3 bardzo fatwopalne i wybuchowe. Zapton
lub wybuch paliwa moze poparzy¢ operatora i osoby
postronne oraz spowodowac straty materialne.

* Nalezy uzywac lejka i napetniac zbiorniki paliwa
na zewnatrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik
jest wytaczony i zimny. Usun paliwo, ktore si¢
rozlato.

Nie napetniaj zbiornikéw na paliwo do peina.
Wlewaj paliwo do kazdego ze zbiornikéw, az
jego poziom znajdzie si¢ 6 do 13 mm ponizej
dolnej krawedzi szyjki wlewu paliwa. Ta pusta
przestrzen w zbiorniku umozliwia rozprezanie
si¢ paliwa.

Nigdy nie pal tytoniu podczas obchodzenia si¢
z paliwem i zachowaj odpowiednia odlegtosc
od otwartego ognia i miejsc, w ktorych opary
paliwa mogg zapali¢ si¢ od iskry.

Przechowuj paliwo w czystym, zamknigtym
kanistrze z certyfikatem bezpieczenstwa.

1. Upewnij sig, ze zbiorniki paliwa sa napetnione co
najmniej w polowie.
Otworz maske 1 oprzyj ja na podporce.

Odkreé $rube odpowietrzania na pompie wtryskowej
paliwa (Rysunek 30).

9029315

Rysunek 30

1. Sruba odpowietrzania

Przekre¢ kluczyk zaplonu w polozenie ZAPLONU.

Informacja: Elektryczna pompa paliwowa

zacznie pracowaé, wypychajac powietrze z uktadu
paliwowego przez przestrzent wokot odkreconej $ruby
odpowietrzania. Pozostaw kluczyk w polozeniu
ZAPLONU, az spod $ruby odpowietrzania bedzie
wycieka¢ ciagly strumieri paliwa.

Dokrec¢ Srube 1 przekreé kluczyk do pozycji
WYLACZENIA.

Informacja: Po przeprowadzeniu powyzszej procedury
odpowietrzania silnik powinien da¢ si¢ uruchomic. Jezeli
jednak silnik si¢ nie uruchomi, moze to oznaczaé zalegajace
powietrze pomiedzy pompa wtryskows a wtryskiwaczem.
W takiej sytuacji nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym
przedstawicielem serwisu.

Uruchamianie i zatrzymywanie
silnika

Uruchamianie silnika

1. Upewnij sig, ze dzwignie hydrauliki pomocniczej oraz
napedu jezdnego sa w pozycji neutralnej.
Ustaw dzwigni¢ przepustnicy w polowie miedzy
pozycjami WOLNA a SZYBKA.

»

Przekre¢ kluczyk do pozycji ZAPLONU.

Odczekaj, az wskaznik §wiecy zarowej przestanie
migac.

Przekreé kluczyk zaptonu do potozenia ROZRUCHU.
Gdy silnik uruchomi sig, pusé kluczyk.

Wazne: Przy rozruchu silnika nie kreé
rozrusznikiem dtuzej niz przez 10 sekund. Jesli
silnik nie chce si¢ uruchomic¢, odczekaj 30 sekund
pomiedzy kolejnymi prébami. Niezastosowanie
sie do powyzszych zalecen moze spowodowac
spalenie rozrusznika.

Przestaw dZwigni¢ przepustnicy do zadanego
ustawienia.

Wazne: Praca silnika na wysokich obrotach,

gdy uktad hydrauliczny jest zimny (tzn. gdy
temperatura powietrza jest bliska zera lub
nizsza), moze spowodowac uszkodzenie uktadu
hydraulicznego. Po uruchomieniu silnika w
niskich temperaturach powinien on pracowac
przez 2 do 5 minut w pozycji sSrodkowego potozenia
dzwigni przepustnicy przed przestawieniem jej do
ustawienia SZYBKIEGO.

Informacja: Jezeli temperatura na zewnatrz jest
ponizej zera, przechowuj zespél jezdny w garazu.
Dzigki temu bedzie si¢ tatwiej uruchamiat.

Zatrzymywanie silnika

1. Przesun dzwigni¢ przepustnicy do potozenia

WOLNEGO.
2. Opus¢ ramiona tadowarki na podloze.
3. Wylacz kluczyk stacyjki.

Informacja: Jezeli silnik pracowal pod duzym
obcigzeniem lub jest goracy, przed ustawieniem
kluczyka stacyjki w pozycji wylaczonej pozwol

mu pracowac przez minut¢ na wolnych obrotach.
Pomaga to schlodzi¢ silnik, zanim zostanie wylaczony.
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W naglych przypadkach silnik mozna wylaczy¢
natychmiast.

Zatrzymywanie maszyny

Aby zatrzymaé maszyng na réwnym podtozu, zwolnij
dzwignie napedu jezdnego, ustaw dzwignie przepustnicy w
polozeniu WOLNYM, opu$¢ ramiona tadowarki na podfoze i
zatrzymaj silnik. Zatacz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk
ze stacyjki.

A OSTROZNIE

Dziecko lub niewykwalifikowana osoba postronna
moze probowac wlaczy¢ zespot jezdny i doznac
obrazen ciata.

Kiedy opuszczasz zespodl jezdny nawet na chwile,
wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Przemieszczanie niesprawnej
maszyny

Wazne: Nie holuj ani nie pchaj zespotu jezdnego
bez uprzedniego otwarcia zaworé6w holowniczych;
w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia uktadu
hydraulicznego.

1. Wylacz silnik.

2. Otwérz maske 1 oprzyj ja na podporce.

3. Zdejmij ostony boczne; patrz Zdejmowanie oston
bocznych (Strona 30).

4. Przy uzyciu klucza przekre¢ dwukrotnie zawory

holownicze na pompach hydraulicznych w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (Rysunek 31).

G031211

Rysunek 31

1. Zawér holowniczy

5.

Teraz mozna holowaé zespé! jezdny.

6. Po naprawieniu maszyny zamknij zawory holownicze
przed przystapieniem do jej uzytkowania.

Uzywanie osprzetu

Instalowanie osprzetu

Wazne: Uzywaj jedynie osprzetu zatwierdzonego przez
Toro. Osprzet moze zmieni¢ stabilno$c¢ i charakterystyke
pracy zespotu jezdnego. W przypadku stosowania
niezalecanego osprzetu gwarancja na zespot jezdny
moze straci¢ waznosc.

Wazne: Przed zainstalowaniem osptzetu upewnij sie,
ze ptyty montazowe sg wolne od brudu i zanieczyszczen,
a sworznie obracaja si¢ swobodnie. Jesli sworznie nie
obracaja si¢ swobodnie, nasmaruj je.

1. Ustaw osprzet na rownej powierzchni z wystarczajaca
ilo$cig miejsca za nim, aby podpiaé¢ go do zespotu

jezdnego.
2. Uruchom silnik.
3. Przechyl plyte montazowa osprzetu do przodu.
4. Umie$¢ plyte montazows na gérnej krawedzi plyty

odbiornika osprzetu (Rysunek 32).
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G003710

Rysunek 32

1. Plyta montazowa 2. Ptyta odbiornika

Unie$ ramiona tadowarki, jednoczesnie przechylajac
plyte montazows do tylu.

Wazne: Unie$ osprzet na tyle, aby oderwac go
od ziemi, a nast¢pnie przechyl plyte montazowsa
catkowicie do tytu.

Wylacz silnik.

Zal6z sworznie szybkomocujace upewniajac sig, ze
zostaly calkowicie osadzone w plycie montazowe;j
(Rysunek 33).

Wazne: Jesli sworznie nie chcg obrdci¢ sie

do pozycji zataczonej, oznacza to, ze plyta
montazowa nie zostala dobrze wyréwnana z
otworami w plycie odbiornika osprzetu. Sprawdz i
w razie potrzeby wyczys$¢ ptyte odbiornika.

G003711

Rysunek 33

1. Sworznie szybkomocujgce 3. Pozycja zatgczona
— pozycja zatgczona

2. Pozycja roztgczona

A OSTRZEZENIE

Jesli nie osadzisz prawidtowo sworzni
szybkomocujacych w ptycie montazowej
osprzetu, osprzet moze spasc z zespotu
jezdnego, przygniatajac operatora lub osoby
postronne.

Sprawdz, czy sworznie szybkomocujace
zostaty catkowicie osadzone w ptycie
montazowej osprzetu.

Podtaczanie przewodéw hydraulicz-
nych

Jesli do dziatania osprzetu potrzebny jest uklad hydrauliczny,
podlacz przewody hydrauliczne w nastgpujacy sposéb:

1. Wylacz silnik.

2. Przestaw dzwigni¢ hydrauliki pomocniczej do przodu,
do tylu i z powrotem do pozycji neutralnej, aby uwolni¢
ci$nienie ze zlaczek hydraulicznych.

3. Zdejmij pokrywy ochronne ze ztaczek hydraulicznych
znajdujacych sie w zespole jezdnym.

4. Upewnij sig, ze zlacza hydrauliczne s3 wolne od
zanieczyszczen i brudu.

5. Wecisnij zlacze meskie osprzetu do zlacza Zeniskiego

w zespole jezdnym.
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6.

Informacja: Podlaczenie meskiego ztacza osprzetu
najpierw spowoduje uwolnienie ci§nienia z osprzetu.

A OSTRZEZENIE

Plyn hydrauliczny wydostajacy si¢ pod
ci$nieniem moze dostac si¢ pod skore

i spowodowac¢ obrazenia. Plyn, ktory
przedostat si¢ przez skore, musi byc
usuniety chirurgicznie w ciagu kilku godzin
przez lekarza zaznajomionego z tego typu
obrazeniami; w przeciwnym razie istnieje
ryzyko wystapienia zgorzeli.

* Trzymaj ciato i rece z dala od wyciekow z
otworéw sworzni lub dysz, ktore wyrzucaja
ptyn hydrauliczny pod duzym ci$nieniem.

* Aby znalez¢ wycieki ptynu hydraulicznego,
uzyj kartonu lub papieru; nigdy nie uzywaj
rak do wykonania tej czynnosci.

A OSTROZNIE

ZYacza hydrauliczne, przewody/zawory
hydrauliczne oraz ptyn hydrauliczny moga by¢
gorace. Dotknigcie goracych elementéw moze
spowodowac poparzenie.

* Do pracy ze ztaczami hydraulicznymi
uzywaj rekawic.

* DPrzed dotknig¢ciem elementow
hydraulicznych zaczekaj, az zespot
jezdny ostygnie.

* Nie dotykaj rozlanego plynu
hydraulicznego.

Wecisnij zlacze zefiskie osprzetu na zlacze meskie w

zespole jezdnym.

Upewnij sig, ze polaczenie jest mocne, pociagajac za
przewody.

Demontowanie osprzetu

1.

2
3.
4

Ustaw maszyne¢ na réwnym podtozu.
Opus¢ osprzet na podloze.
Wylacz silnik.

Rozlacz sworznie szybkomocujace obracajac je na
Zewnatrz.

Jesli osprzet wykorzystuje hydraulike pomocnicza,
przestaw dzwignie hydrauliki pomocniczej do przodu,
do tylu i z powrotem do pozycji neutralnej, aby uwolni¢
ci$nienie ze zlaczek hydraulicznych.

Jesli osprzet wykorzystuje hydraulike, wsun kotnierz z
powrotem na ztaczki hydrauliczne i roztacz je.

Wazne: Potacz ze soba przewody osprzetu, aby
zapobiec zanieczyszczeniu uktadu hydraulicznego
w czasie przechowywania.

7. Zaléz pokrywy ochronne na zlaczki hydrauliczne
znajdujace si¢ w zespole jezdnym.

8. Uruchom silnik, przechyl plyte montazows do przodu i
wycofaj zesp6t jezdny od osprzetu.

Zabezpieczanie maszyny do
transportu

Do transportu maszyny nalezy uzy¢ przyczepy lub cigzaréwki
o duzej nos$nosci. Upewnij sig, ze przyczepa lub cigzarowka
wyposazone s w niezbgedne hamulce, o§wietlenie 1 oznaczenia
wymagane przez prawo. Dokladnie przeczytaj instrukcje
dotyczace bezpieczefistwa. Wiedza ta pomoze uniknaé
obrazen u operatora, rodziny, zwierzat lub oséb postronnych.
Przestrzegaj lokalnych rozporzadzen okreslajacych wymagania
dotyczace przyczep 1 mocowan.

A OSTRZEZENIE

Jazda po ulicy lub drodze bez kierunkowskazéw,
oswietlenia, oznaczen odblaskowych lub symbolu
pojazdu wolnobieznego jest niebezpieczna i moze
prowadzi¢ do wypadkéw powodujacych obrazenia
ciata.

Maszyna nie wolno jezdzi¢ po drogach publicznych.

1. Opusé ramiona tadowarki.

2. Przed uzyciem przyczepy zamocuj ja do pojazdu
holujacego i podiacz tancuchy zabezpieczajace.

3. Podlacz przewody hamulcow przyczepy, jesli sa
stosowane.

4. Do ladowania maszyny na przyczepe/ciezardéwke
i zdejmowania jej z przyczepy/cigzaréwki uzywaj
pochylni o pelnej szerokosci.

5. Zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zaptonu i zatacz
hamulec postojowy.

6. Zamocuj maszyn¢ do przyczepy lub cigzaréwki za
pomoca paséw, fancuchéw lub lin, mocujac je do
metalowych uch na maszynie (Rysunek 34).
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Rysunek 34

Ucha mocujgce

1.

Maszyne mozna unie$é¢ za pomocs uch mocujacych/do
podnoszenia, stanowiacych punkty podnoszenia podane na

Rysunek 34.

Podnoszenie maszyny
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Konserwacja

Informacja: Nalezy ustali¢ lewa i prawa strone maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Zalecany harmonogram konserwacji

Czestotliwos¢
serwisowania

Procedura konserwacji

Po pierwszych 8 godzinach

» Wymien filtr oleju hydraulicznego.

Po pierwszych 50
godzinach

* Wymien olej silnikowy i filtr.
» Sprawdz i wyreguluj napiecie ggsienic.

Przed kazdym uzyciem
lub codziennie

» Sprawdz poziom oleju silnikowego.

» Sprawdz poziom ptynu chtodzgcego w zbiorniku rozpreznym.

» Oczysc¢ ostone, chiodnice oleju oraz przednig strone chtodnicy silnika (czesciej w
warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).

» Nasmarowaé maszyne. (Nasmaruj niezwltocznie po kazdym myciu.)

» Sprawdz wskaznik serwisowy filtra powietrza.

» Usun wode i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody.

* Oczysc¢ gasienice.

» Sprawdzaj gasienice pod kgtem nadmiernego zuzycia.

* Oczysc¢ chiodnice.

» Usun zanieczyszczenia z zespotu jezdnego i oston bocznych.

» Sprawdz poluzowane tgczniki.

Co 25 godzin

» Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego.

Co 50 godzin

* Nalezy sprawdzaé stan akumulatora.

Co 100 godzin

» Oczysc¢ wkiad filtra powietrza (czy$¢ czesciej podczas pracy w niezwykle zapylonych

lub piaszczystych warunkach).

Wymien olej silnikowy.

Sprawdz i wyreguluj napiecie gasienic.

Sprawdz przewody uktadu chiodzenia.

Sprawdz napiecie paska alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w

podreczniku obstugi silnika).

» Sprawdz przewody hydrauliczne pod kagtem wyciekéw, luznych potaczen, zagie¢,
niedokreconych wspornikéw montazowych, zuzycia oraz uszkodzenh pod wplywem
czynnikéw srodowiskowych i chemicznych.

» Sprawdz, czy na podwoziu nagromadzity sie zabrudzenia.

Co 200 godzin

» Wymien filtr oleju.
» Wymien filtr oleju hydraulicznego.

Co 400 godzin

» Sprawdz przewody i potgczenia paliwowe pod katem zuzycia, uszkodzeh lub
obluzowanych potgczen.

» Wymien wktad filtra paliwa i przelotowy filtr paliwa.

» Wymieni¢ ptyn hydrauliczny.

Co 500 godzin

+ Wymien pasek alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podreczniku obstugi
silnika).

Co 1500 godzin

* Wymien wszystkie luzne przewody hydrauliczne.

Co rok

+ Wymien wkiad filtra powietrza (wymieniaj czesciej podczas pracy w niezwykle
zapylonych lub piaszczystych warunkach).
* Wymien ptyn chtodzacy silnik (tylko przedstawiciel autoryzowanego serwisu).

Co rok lub przed
sktadowaniem

» Sprawdz i wyreguluj napiecie ggsienic.
* Poprawki lakiernicze odpryskow.

Co 2 lata

» Oproznij i oczysé zbiornik paliwa (tylko autoryzowany serwis).

Wazne: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostaty podane w instrukcji obstugi silnika.
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A OSTROZNIE

W przypadku pozostawienia kluczyka w stacyjce, przypadkowa osoba moze uruchomic silnik i spowodowac
powazne obrazenia ciata operatora lub os6b postronnych.

Przed rozpoczeciem konserwacji maszyny nalezy wyjac kluczyk ze stacyijki.

Przed wykonaniem
konserwacji

Przed zdjeciem jakichkolwiek oslon wylacz silnik 1 wyjmij
kluczyk ze stacyjki. Przed zdjeciem jakichkolwiek oston
odczekaj, az silnik ostygnie

Uzywanie blokad sitownikéw

A OSTRZEZENIE

Podniesione ramiona Yadowarki moga si¢ opuscic,
przygniatajac kazdego, kto znajduje si¢ pod nimi.
Przed przeprowadzeniem czynnosci
konserwacyjnych, ktére wymagaja uniesienia
ramion fadowarki, zainstaluj blokady sifownikéw.

Instalowanie blokad sitownikow
Odlacz osprzet.

2. Unie$ ramiona tadowatki do pozycji catkowicie
podniesione;.

3. Wylacz silnik.
Wyjmij 2 sworznie bez zawleczek mocujace blokade
sifownika do stupkéw po obu stronach maszyny.

5. Nal6z blokade sitownika na tloczysko sitownika
podnoszenia (Rysunek 35).

G031214

Rysunek 35

1. Blokada sitownika 2. Tloczysko sitownika

6. Powtdrz czynnosé po drugiej stronie maszyny.

7. TPowoli opus¢ ramiona tadowarki, az blokada sitownika
dotknie korpusu sitownika i gtéwki ttoczyska.

Demontaz/przechowywanie blokad
sitownikow

Wazne: Przed przystapieniem do eksploatacji zespotu
jezdnego zdejmij blokady sifownikow i poprawnie
zamocuj je w polozeniu przechowywania.

1. Uruchom silnik.

2. Unie$ ramiona tadowarki do pozycji catkowicie
podniesione;.

Wylacz silnik.

b

Wyjmij sworznie bez zawleczek mocujace blokady
sitownikéw.

5. Nal6z blokady sitownikéw na stupki po obu stronach
maszyny i zabezpiecz je zawleczkami.

6. Opus¢ ramiona tadowarki.

Otwieranie maski silnika
1. Poluzyj $rubg blokujaca maske (Rysunek 30).

2
1
G031215

Rysunek 36

1. Sruba blokujgca maske 3. Maska silnika

2. Dzwignia zaczepu maski

2. Przekrec zaczep maski w prawo (Rysunek 30).
3. Unie$ maske do goéry za ucha (Rysunek 30).
4.  Ustaw podporke maski.




Zamykanie maski Zdejmowanie przedniej ostony

1. Unies$ za uchwyt zabezpieczajacy podporke (Rysunek 1. Otwoérz maske 1 oprzyj ja na podporce.

37) 2. Poluzuj 2 gérne $ruby i 2 przednie $ruby.
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G031216
Rysunek 37

1. Zaczep podporki | )

;%

@ Q
® | . 9]
2. Opu$¢ maske i zatrzasnij ja, naciskajac przednia czgsé ' _ - ' )/
maski do momentu pelnego zamknigcia maski. ,ﬂlﬁ 8 8 g
3. Dokrec srube mocujaca maske, unieruchamiajac zaczep : 6031218
(Rysunek 306). Rysunek 39
1. Sruba

Otwieranie tylnej pokrywy —
dostepowej 3. Zdejmij ostone.

1. Zdejmij element mocujacy (Rysunek 38).

Zdejmowanie oston bocznych
1. Otwoérz maske 1 oprzyj ja na podporce.
2. Przesun ostony boczne (Rysunek 40) do gory,

— 4 wysuwajac z otworow w przedniej ostonie i ramie.

G031217

Rysunek 38

1. Element mocujacy

2. Unie$ tylng pokrywe dostgpowa, aby uzyskaé dostep do
elementéw wewnetrznych (Rysunek 38).

3. Opus¢ tylng pokrywe dostepows 1 zaldz element
mocujacy, aby ja zablokowac.

G030720

Rysunek 40

Aby zapewni¢ wiekszg czytelnosé, nie pokazano ramion
tadowarki.

1. Ostona boczna
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Smarowanie

Smarowanie maszyny

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym uzyciem lub
codziennie (Nasmaruj niezwlocznie po
kazdym myciu.)

Typ smaru: Smar ogblnego zastosowania.

1. Opusé ramiona tadowarki i wylacz silnik. Wyjmij
kluczyk ze stacyjki.

2. Oczy$¢ smarowniczki za pomoca szmatki. G004209

3. Podlacz smarownice do kazdej ze smarowniczek Rysunek 42

(Rysunek 41, Rysunek 42 i Rysunck 43).

Informacja: Przed wtloczeniem smaru w
smarowniczki pokazane na Rysunek 43 unie$ ramiona
tadowarki.

9029953

Rysunek 43

4. Nastgpnie pompowaé smar do smarowniczek,
az zacznie wyciekac z tozysk (w przyblizeniu 3
wtloczenia).

5. Wytrzeé nadmiar smaru.

9031219

Rysunek 41
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Konserwacja silnika

Serwisowanie filtra powietrza

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym uzyciem
lub codziennie—Sprawdz wskaznik
serwisowy filtra powietrza.

Co 100 godzin—Oczys¢ wklad filtra powietrza (czys$é
czgdciej podczas pracy w niezwykle zapylonych lub
piaszczystych warunkach).

Co rok—Wymien wklad filtra powietrza (wymieniaj
czedciej podczas pracy w niezwykle zapylonych lub
piaszczystych warunkach).

Konserwacja ostony i obudowy filtra
powietrza

Wazne: Serwis filtra powietrza wykonuj tylko wtedy, gdy
wskaznik serwisowy wskazuje kolor czerwony (Rysunek
44). Zbyt wczesna wymiana filtra powietrza moze
jedynie zwigkszy¢ ryzyko wprowadzenia zanieczyszczen
do silnika po zdjeciu filtra.

1. Opus¢ ramiona tadowarki, wylacz silnik 1 wyjmij
kluczyk ze stacyjki.
Otworz maske 1 oprzyj ja na podporce.
Sprawdz korpus filtra powietrza pod katem uszkodzen
mogacych by¢ przyczyna nieszczelnosci i uchodzenia
powietrza. Sprawdz caly uklad wlotowy pod katem
nieszczelnosci, uszkodzen lub poluzowania obejm
przewodéw. Wymien lub napraw uszkodzone
komponenty.

4. Zwolnij zatrzaski znajdujace si¢ na filtrze powietrza
i zdejmij pokrywe filtra powietrza z obudowy filtra
(Rysunek 44).

Wazne: Nie wyjmuj filtra powietrza.

G031236

Rysunek 44

1. Pokrywka przeciwpytowa 4.
2. Zatrzask 5.
3. Ostona filtra powietrza 6.

Filtr gtéwny
Korpus filtra powietrza

Wskaznik serwisowy filtra
powietrza.

5. Sci$nij boki pokrywki przeciwpytowej, aby ja otworzy¢;
wytrzep pyl.

6. Wyczys¢ wnetrze pokrywy filtra powietrza za pomoca
sprezonego powietrza o ci$nieniu nieprzekraczajacym
2,05 bar.

7. Sprawdz wskaznik serwisowy filtra powietrza.

*  Jezeli wskaznik serwisowy jest przezroczysty,
oczys$¢ pokrywe z zanieczyszczen i zaloz jq z
powrotem.

Upewnij sig, ze pokrywa jest prawidlowo osadzona
i szczelnie przylega do obudowy filtra powietrza.

*  Jezeli wskaznik serwisowy jest czerwony, wymien
filtr powietrza zgodnie z procedura opisana w
rozdziale Wymiana filtra (Strona 32).

8. Zaldz pokrywe filtra powietrza.

Informacja: Upewnij si¢, ze pokrywka
przeciwpylowa jest skierowana do dotu.

Wymiana filtra

Wazne: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, wtaczaj go
tylko wtedy, gdy filtr powietrza i pokrywa s3 na swoich
miejscach.

1. Delikatnie wysun filtr powietrza z obudowy (Rysunek
44).
Informacja: Nie wytrzepyj filtra o $cianki obudowy.

Wazne: Nie prébuj oczyszczac filtra.

2. Sprawdz nowy filtr pod katem uszkodzen, zagladajac
do jego wngtrza przy silnym o$wietleniu z zewnattz.
Informacja: Dziury w filtrze wygladaja jak jasne
plamki.

3. Sprawdz wklad pod katem rozdaré, warstwy oleju
i uszkodzenia gumowej uszczelki. Jesli filtr jest
uszkodzony, nie uzywaj go.

4. Ostroznie zamontyj filtr (Rysunek 44).

Informacja: Upewnij sig, ze filtr zostal mocno
osadzony, dociskajac zewnetrzna krawedz filtra podczas
montazu.

Wazne: Nie naciskaj migkkiej, wewnetrznej
powierzchni filtra.

5. Zaléz pokrywe filtra powietrza strong oznaczong jako
TOP do gory 1 zabezpiecz zatrzaskami (Rysunek 44).

6. Zamknij maske.




Wymiana oleju silnikowego
Okres pomigdzy przegladami: Po pierwszych 50

godzinach—Wymien olej silnikowy 1 filtr.

Co 100 godzin—Wymien olej silnikowy.
Co 200 godzin—Wymien filtr oleju.

Informacja: Wymieniaj olej oraz filtr oleju czesciej w
przypadku eksploatacji w warunkach bardzo silnego zapylenia

lub zapiaszczenia.

Typ oleju: Olej do silnikéw Diesla z dodatkiem substancji

czyszczacych (klasa API CH-4 lub wyzsza)
Pojemnos¢ skrzyni korbowej: z filtrem — 5,7 litra

Lepkosé: Patrz tabela ponize;.

-20 0 20 32 40 60 7780 100

5F
30 20 10 0 10 20 30 40
5C
G001061
Rysunek 45

Wymiana oleju silnikowego

1. Uruchom silnik i pozwél mu pracowaé przez pieé

minut.

Informacja: Dzigki temu olej zostanie podgrzany i

tatwiej sptynie.

2. Zaparkuyj zespol jezdny tak, aby strona spustowa
byla troche nizej, niz strona przeciwna, aby zapewnic¢

catkowite spuszczenie oleju.

3. Unie$ ramiona fadowarki i zamocuj je za pomoca

blokad sitownikéw; patrz Instalowanie blokad
sitownikéw (Strona 29).

4. Zaciagnij hamulec postojowy, wylacz silnik 1 wyjmij

kluczyk.
5. Spus¢ olej pod platformg (Rysunek 40).
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A OSTROZNIE

Elementy bedg gorace, jesli zespot jezdny
pracowal. Dotknigcie goracych elementéow
moze spowodowac poparzenie.

Przed rozpoczeciem konserwacji lub
dotknigciem elementéw pod pokrywa silnika
zaczekaj, az zespo6l jezdny ostygnie.

G029385

Rysunek 46

Wykre¢ korek wlewu oleju i powoli wlej okoto 80%
podanej ilosci oleju przez pokrywe zawordw.

SprawdZ poziom oleju; patrz Sprawdzanie poziomu
oleju w silniku (Strona 20).

Powoli dolewaj oleju, aby podnies¢ jego poziom do
otworu na wskazniku.

Wkreé korek wlewu oleju.



Wymiana filtra oleju

1.

Unies$ ramiona tadowarki i zamocuj je za pomoca
blokad sitownikéw; patrz Instalowanie blokad
sitownikéw (Strona 29).

Wylacz silnik 1 wyjmij kluczyk ze stacyjki.
Otworz maske 1 oprzyj ja na podporce.

Zdejmij prawa ostong; patrz Zdejmowanie oston
bocznych (Strona 30).

Spus¢ olej z silnika; patrz Wymiana oleju silnikowego
(Strona 33).

Umies¢ pod filtrem plytka tacke lub szmatke, aby
zapobiec rozlaniu si¢ wyplywajacego oleju.

Wymien filtr oleju (Rysunek 47).

B

9029749

Rysunek 47

8.

Napelnij skrzynie korbowa odpowiednim rodzajem

nowego oleju; patrz Wymiana oleju silnikowego (Strona

33).
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Konserwacja uktfadu
paliwowego

A NIEBEZPIECZENSTWO

W niektorych warunkach olej napedowy i opary
paliwa sa bardzo fatwopalne i wybuchowe. Zapton
lub wybuch paliwa moze poparzy¢ operatora i osoby
postronne oraz spowodowac straty materialne.

Nalezy uzywac lejka i napetnia¢ zbiorniki paliwa
na zewnatrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik
jest wytaczony i zimny. Usun paliwo, ktore si¢
rozlato.

Nie napetniaj zbiornikéw na paliwo do peina.
Wlewaj paliwo do kazdego ze zbiornikow, az
jego poziom znajdzie si¢ 6 do 13 mm ponizej
dolnej krawedzi szyjki wlewu paliwa. Ta pusta
przestrzen w zbiorniku umozliwia rozprezanie
si¢ paliwa.

Nigdy nie pal tytoniu podczas obchodzenia si¢
z paliwem i zachowaj odpowiednig odlegtosc
od otwartego ognia i miejsc, w ktorych opary
paliwa moga zapalic si¢ od iskry.

Przechowuj paliwo w czystym, zamknigtym
kanistrze z certyfikatem bezpieczenstwa.

Sprawdzanie przewodow i
potaczen paliwowych
Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin/Co rok

(Zale¢nie od tego, co nast'pi pierwsze)

Sprawdz przewody paliwowe 1 ich polaczenia pod katem
zuzycia, uszkodzen lub obluzowanych polaczen. Dokreé
wszelkie obluzowane polaczenia i skontaktuj si¢ z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu pomocy
przy naprawie uszkodzonych przewodow paliwowych.




Usuwanie wody z filtra Oproéznianie zbiornikéw paliwa

paliwa/separatora wody Okres pomiedzy przegladami: Co 2 lata
Okres pomigdzy przegladami: Przed kazdym uzyciem lub Oddaj maszyne do przedstawiciela autoryzowanego serwisu
codziennie w celu opréznienia i oczyszczenia zbiornikdéw paliwa.

1. Zlokalizuj filtr paliwa w tylnej cze¢sci silnika (Rysunek
48) i umies¢ pod nim czysty pojemnik.

3 4 §029408
Rysunek 48
1. Zacisk przewodowy 3. Wkiad filtra

paliwa/separator wody
2. Przelotowy filtr paliwa 4. Zawor spustowy

2. Odkreé zawor spustowy na dole obudowy filtra i
odczekaj, az woda splynie.

3. Po zakonczeniu zakreé zawor spustowy.

Wymiana wktadu filtra paliwa i

przelotowego filtra paliwa
Okres pomigdzy przegladami: Co 400 godzin

1. Zlokalizuj filtry paliwa po prawej stronie silnika
(Rysunek 48) i umies¢ pod nimi czysty pojemnik.

2. Wyczy$¢ obszar wokél uchwytow wkladu filtra
(Rysunck 48).

3. Wyjmij wklad filtra i oczy$¢ jego powierzchnie
montazows (Rysunck 48).

4. Nasmaruj uszczelk¢ na obudowie nowego filtra
$wiezym olejem.
5. Przykrecaj recznie wkiad filtra, az uszczelka zetknie

si¢ z powierzchnia montazowa, a nastepnie obro¢ o
dodatkowe p6t obrotu (Rysunek 48).

6. Zlokalizuj przelotowy filtr paliwa za wkladem filtra
paliwa (Rysunek 48) i zwréé uwage na kierunek
przeplywu wskazywany przez strzatke z boku filtra
przelotowego.

7. Rozlacz obejmy po obu kofcach filtra przelotowego 1
zsun z niego przewody (Rysunek 48). Wyrzud filtr.

8. Naciagnij przewody na krééce nowego filtra (Rysunck
48), upewniajac si¢, ze strzalka na filtrze jest skierowana
w tym samym kierunku co na starym filtrze.

9. Zamocuj przewody obejmami.
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Konserwacja instalacji
elektrycznej

Serwisowanie akumulatora
Okres pomigdzy przegladami: Co 50 godzin

A OSTRZEZENIE

KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzezenie
Ten produkt zawiera jeden lub wigcej zwigzkow
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywolujace raka, uszkodzenia ptodu lub
dziatajace szkodliwie dla rozrodczosci.

Wazne: Przed przystapieniem do spawania w
urzadzeniu nalezy odlaczy¢ przewod ujemny od
akumulatora.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy,
ktory jest Smiertelnie trujacy i powoduje powazne
poparzenia.

Nie pi¢ elektrolitu. Unika¢ kontaktu elektrolitu
ze skora, oczami i odzieza. Nos okulary
ochronne, aby chroni¢ oczy, oraz gumowe
rekawice, aby chronic¢ rece.

Napetniaj akumulator w miejscu, w ktorym jest
zawsze dostep do czystej wody do przeplukania
skory.

A OSTRZEZENIE

Metalowe narzedzia mogg spowodowac

zwarcie zaciskow akumulatora z metalowymi
komponentami, wywotujac iskrzenie. Iskrzenie
moze spowodowa¢ wybuch gazéw akumulatora, co
grozi obrazeniami ciala.

¢ Podczas demontazu lub montazu akumulatora

nie nalezy dopuszczac¢ do zetknigcia si¢
zaciskow akumulatora z jakimikolwiek
metalowymi cz¢$Sciami maszyny.

Nie dopusci¢ do zwarcia pomiedzy zaciskami
akumulatora a metalowymi cz¢sciami maszyny,
wywolanego przez metalowe narzedzia.

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe poprowadzenie przewodow
akumulatora moze spowodowac¢ uszkodzenie
maszyny i przewodéw z powodu iskrzenia. Iskrzenie
moze spowodowa¢ wybuch gazéw akumulatora, co
bedzie skutkowalo obrazeniami ciata.

Zawsze odlaczaj najpierw ujemny przewod
akumulatora (czarny), a nastgpnie przewod
dodatni (czerwony).

Zawsze podtaczaj najpierw przewod dodatni
(czerwony), a nastepnie przewod ujemny
akumulatora (czarny).

Korzystanie z odtgcznika akumulatora
Tylko maszyny oznaczone znakiem CE

1. Otworz maske, oprzyj ja na podpoérce 1 zdejmij lews

ostone boczna.

Przekre¢ odlacznik akumulatora do pozycji ON (wt.)
lub OFF (wyl.), aby wykona¢ nastgpujaca czynno$é:

* Aby wilaczy¢ zasilanie elektryczne maszyny,
przekreé odlacznik akumulatora w prawo do
pozycijt ON (Rysunck 49).

Aby odlaczy¢ zasilanie elektryczne maszyny,
przekreé odlacznik akumulatora w lewo do pozycji
OFF (Rysunck 50).

G033901

Rysunek 49
1. Odtacznik akumulatora —
pozycja OFF (Wyt.)

Odtgcznik akumulatora —
pozycja ON (Wt.)

3. Biegun rozruchowy
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tadowanie i poditgczanie akumulatora

1. Zdejmij ostong przednia; patrz Zdejmowanie przedniej
ostony (Strona 30).

2. Odlacz yjemny (czarny) przewod od akumulatora, a
nastgpnie odlacz dodatni (czerwony) przewdd.

3. Podlacz do biegunéw akumulatora prostownik o
pradzie fadowania od 3 do 4 A.

4. Yaduj akumulator przez 4 do 8 godzin pradem od 3
do 4 A.

5. Po natadowaniu akumulatora wyltacz prostownik z sieci
i odlacz jego przewody od biegundéw akumulatora.

A OSTRZEZENIE

W czasie tadowania akumulator wytwarza
gazy, ktére moga wybuchnag.

Nigdy nie pal tytoniu w poblizu akumulatora;
utrzymuj akumulator z dala od Zrédet iskier i
ptomieni.

6. Podlacz przewdd dodatni (czerwony) do bieguna
dodatniego (+), a nastgpnie przewdd ujemny (czarny)
do bieguna ujemnego (-) akumulatora (Rysunek 50).

Wazne: Zamocuj przewody do zaciskow,
uzywajac Srub niewypadajacych i nakretek.
Upewnij sig, ze zacisk dodatni (+) jest catkowicie
nasunigty na swoim biegunie, a przewdd przylega
do obudowy akumulatora. Przewo6d nie moze
dotyka¢ pokrywy akumulatora. Na dodatni
zacisk akumulatora nasun gumowy kapturek
zabezpieczajacy przed zwarciem.

9029753

Rysunek 50

1. Dodatni przewdéd
akumulatora

2. Ujemny przewdd
akumulatora

7. Aby zapobiec korozji, pokryj oba wyprowadzenia
biegunéw akumulatora smarem Grafo 112X
(zewnetrznym) (nr czesci Toro 505-47), wazeling
techniczng lub lekkim smarem. Nasuf gumowsa
koszulke na dodatni zacisk.

8. Zamontuj oslone¢ przednia.

Czyszczenie akumulatora

Informacja: Zaciski i obudowa akumulatora musza by¢
czyste, poniewaz zabrudzenia prowadza do jego powolnego
wyladowania.

1. Zdejmij ostong przednia; patrz Zdejmowanie przedniej
ostony (Strona 30).

2. Zdemontuj akumulator z maszyny.

3. Cala obudowe akumulatora przemyj roztworem wody
z soda oczyszczona.

4. Oplucz akumulator czysta woda.

5. Posmarowac styki akumulatora i ztacza kabli smarem
Grafo 112X (nr czeséci Toro 505-47) lub wazelina, aby
zapobiec koroziji.

6. Zamontuyj ostone przednia.

Uruchamianie maszyny z obcego zrédta
Tylko maszyny oznaczone znakiem CE

A OSTRZEZENIE

Przy uruchamianiu silnika za pomoca kabli
rozruchowych w akumulatorze powstajg
wybuchowe gazy.

Nigdy nie pal papieros6w w poblizu akumulatora
i dopilnuj, aby w poblizu akumulatora nie
wystepowaly iskry ani pfomienie.

1. Otworz maske, oprzyj ja na podpoérce 1 zdejmij lews
ostone boczna.

2. Zdjac oslone z bieguna rozruchowego (Rysunek 51).

G033902

Rysunek 51

1. Biegun rozruchowy




3. Podlacz jeden koniec dodatniego (+) przewodu
rozruchowego do bieguna rozruchowego (Rysunck 51).

4. Drugi koniec dodatniego (+) przewodu rozruchowego
podiacz do dodatniego bieguna akumulatora w drugim
pojezdzie.

5. Podtacz jeden koniec ujemnego (-) przewodu

rozruchowego do ujemnego bieguna akumulatora w
drugim pojezdzie.

6. Drugt koniec ujemnego (-) przewodu rozruchowego
podtacz do masy pojazdu, na przyktad do niemalowanej
$§ruby lub elementu ramy.

7. Uruchom silnik w drugim pojezdzie. Pozwol mu
pracowac przez kilka minut, a nastepnie uruchom silnik
w uruchamianym pojezdzie.

8. Przewody odlaczaj w kolejnosci odwrotnej niz przy
podiaczaniu.

9. Zaléz pokrywe bieguna rozruchowego.

Konserwacja bezpiecznikéw

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona za pomoca
bezpiecznikoéw. Nie wymaga ona konserwacji, jesli jednak
przepali si¢ bezpiecznik, sprawdz element/obwdd pod katem
uszkodzen lub zwaré. Rysunek 52 przedstawia widok skrzynki
bezpiecznikow i lokalizacje poszczegdlnych bezpiecznikow.

9029409

Rysunek 52

3. Bezpiecznik — 10 A
4. Bezpiecznik—7,5A

1. Bezpiecznik — 20 A
2. Bezpiecznik — 15 A

Informacja: Jezeli zesp6t jezdny nie daje si¢ uruchomid,
bezpiecznik obwodu gléwnego lub bezpiecznik panelu
sterowania/ przekaznika moga by¢ przepalone.

Konserwacja uktfadu
napedowego

Serwisowanie gasienic

Okres pomigdzy przegladami: Po pierwszych 50
godzinach—Sprawdz 1 wyregulyj
napigcie gasienic.

Przed kazdym uzyciem lub codziennie—Oczy$é
gasienice.

Przed kazdym uzyciem lub codziennie—Sprawdzaj
gasienice pod katem nadmiernego zuzycia.

Co 100 godzin—Sprawdz i wyreguluj napigcie gasienic.

Czyszczenie ggasienic

1. Gdy tyzka jest zamocowana do ramion tadowarki,
opus¢ ja na podloze tak, aby przod zespotu jezdnego
unibst si¢ kilkanascie centymetréw nad podtozem.

2. Wylacz silnik 1 wyjmij kluczyk ze stacyjki.

3. Korzystajac z weza z woda lub myjki ci$nieniowej, usufi
zabrudzenia z kazdego systemu gasienic.

Wazne: Upewnij sig, ze uzywasz wody pod duzym
ci$nieniem jedynie do mycia obszaru gasienic. Nie
uzywaj wody pod duzym ci$nieniem do mycia pozostatej
czgsci zespotu jezdnego. Nie polewaj obszaru miedzy
kotem napedowym a zespolem jezdnym woda pod
duzym ci$nieniem, poniewaz mogloby to spowodowac
uszkodzenie uszczelnien silnika. Mycie pod wysokim
ci$nieniem moze uszkodzi¢ instalacje elektryczng i
zawory hydrauliczne lub wyptuka¢ smar.

Wazne: Pamig¢taj o doktadnym oczyszczeniu kot
jezdnych, kota przedniego oraz kota napedowego
(Rysunek 53). Po oczyszczeniu kota jezdne powinny
swobodnie si¢ obracac.

4 029756

Rysunek 53

1. Gasienica 3. Napedowe koto

fancuchowe

2. Koto przednie 4. Koto jezdne




Regulacja napiecia gasienic Wymiana gasienic

model 22327

Nakretka napinajgca powinna znajdowac sie 6,4 mm od konca
prowadnicy rury napinajacej (Rysunck 54). Jezeli tak nie jest,
nalezy skorygowac napigcie gasienicy w nastepujacy sposob:

Gasienice nalezy wymieniad, jesli sa nadmiernie zuzyte.

2

e

©

9029757

Rysunek 54

1. 6,4 mm
2. Nakretka napinajgca

1. Opus¢ ramiona tadowarki, wylacz silnik 1 wyjmij
kluczyk ze stacyjki.

1.

Opusé ramiona tadowarki, wylacz silnik 1 wyjmij
kluczyk ze stacyjki.

Unie$/ podeprzyj strong zespolu, na ktérej bedziesz
pracowac, aby gasienica uniosta si¢ od 7,6 do 10 cm
ponad powierzchni¢ podioza.

Za pomocg klucza nasadowego 1/2 cala uwolnij
napiecie gasienicy, obracajac Srube napinajaca w prawo
(Rysunek 55 oraz Rysunek 56).

2. Unie$/podeprzyj strong zespotu, na ktérej bedziesz . 7
pracowaé, aby gasienica znalazta si¢ ponad ~
powierzchnig terenu. 9029759

3. Odkrec srube zabezpieczajaca 1 nakretke (Rysunek 55).

Rysunek 56

Napedowe koto 5. Koto jezdne

tancuchowe
2. Gasienica 6. Rura widetkowa
3. Koto przednie 7. Klucz nasadowy (1/2 cala)
4. Tylna $ruba
Ax 4. Poluzyj tylna Srube w poblizu kota napedzajacego
3 (Rysunck 56).
9029758 Informacja: Dzicki temu koto napedzajace bedzie
Rysunek 55 moglo si¢ przesuna¢ do przodu i zwolni napiecie
1. Rura napinacza 3. Sruba napinajaca gasienicy. Jezeli koto si¢ nie przesunie, uruchom silnik i
. L nieznacznie przejedz maszyna do przodu.
2. Sruba zabezpieczajgca
5. Zdejmij gasienicg od gory przedniego kola, $ciagajac ja
z kola 1 jednoczesnie obracajac ja do przodu.
4. Uzywajac klucza nasadowego z zabierakiem 1/2 cala, o o ] o
obracaj $rube napinajaca w lewo, az odleglos¢ miedzy 6. Po zdjeciu gasienicy 2 Przedmego kota zdejmij jg z kota
nakretkq napinajaca a tylng krawedzig rury napinacza napedowego oraz k6t jezdnych (Rysunek 50).
wyniesie 6,4 mm, jak pokazano na Rysunek 54. 7. Rozpoczynajac od kota napedowego, nawin wokdt
5. Ustaw najblizsze nacigcie na $rubie napinajacej rowno z IEEO NOWR GASICNICE, UPCWIIAJAC SIE, € zcby gasienicy
otworem $ruby zabezpieczajacej 1 unieruchom $rube za wpasowaly sie micdzy przekltadki kota napedowego
pomocg $ruby zabezpieczajacej i nakretki (Rysunek 55). (Rysunek 50).
L 1 . . 8. Wepchnij gasienice pod oraz pomiedzy kola jezdne
6. Opusc¢ zespot jezdny na podloze. (Rysunck 36).
9. Zaczynajac od dotu przedniego kota, zamocuj gasienice

wokot kola, obracajac ja w kierunku wstecznym,
jednoczesnie dopychajac kolnierze do kota.



10.

11.

12.
13.
14.

Obracaj $rube napinajaca w lewo, az odlegtos¢ miedzy
nakretkq napinajaca a tylna strong rury widetkowej
(Rysunck 54) wyniesie 6,4 mm.

Ustaw najblizsze nacigcie na $rubie napinajacej réwno
z otworem §ruby zabezpieczajacej 1 unieruchom $rube
za pomocg Sruby zabezpieczajacej 1 nakretki.

Dokreé tylng $rube z momentem od 163 do 217 N m.
Opusé zespol jezdny na podloze.

Powtérz kroki od 2 do 13, aby wymieni¢ gasienice po
drugiej stronie maszyny.

Wymiana gasienic
model 22328

1.

Wykonaj czynnosci od 1 do 4 procedury Wymiana
gasienic (Strona 39) dotyczacej modelu 22327.

Odkreé nakretke mocujaca zewnetrzne koto przednie,
a nastepnie zdejmij koto (Rysunek 57).

9029760

Rysunek 57
1. Nakretka 3. Zewnetrzne koto przednie
2. Podktadka 4. Gasienica

3. Zdejmij gasienice (Rysunek 57).

4. Zdejmij dwie duze podkladki z két zewnetrznych,
jedna po kazdej stronie kazdego z kot (Rysunek 57).

5. Usun stary smart i zanieczyszczenia z obszaru migdzy
lokalizacja podkladek a tozyskami wewnatrz kot,
nastepnie wypelnij ten obszar po obu stronach kazdego
kota §wiezym smarem.

6. Naléz duze podktadki na obszar kota pokryty smarem.

7. Zaléz nowa gasienice (Rysunek 57).

Informacja: Upewnij si¢, ze z¢by gasienicy
wpasowaly si¢ miedzy przekladki w §rodku kota
napedowego.

8. Zaldz zewnetrzne kolo przednie i zabezpiecz je

wezesniej odkrecong nakretka (Rysunek 57).

10.

11.

12.
13.
14.

40

Dokreé nakretke z momentem 407 N 'm.

Obracaj srube napinajaca w lewo, az odlegtos¢ miedzy
nakretka napinajaca a koncem prowadnicy rury
napinajacej (Rysunek 54) wyniesie 6,5 mm.

Ustaw najblizsze naciecie na §rubie napinajacej réwno
z otworem §ruby zabezpieczajacej i unieruchom $rubg
za pomocg $ruby zabezpieczajacej i nakretki.

Dokreé tylng $rube z momentem od 163 do 217 N 'm.
Opusé zespol jezdny na podloze.

Powtérz kroki od 1 do 13, aby wymieni¢ gasienice po
drugiej stronie maszyny.



Konserwacja uktfadu
chtfodzenia

Serwisowanie uktadu

chtodzenia

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym uzyciem lub
codziennie—Oczys$¢ chtodnice.
Co 100 godzin—Sprawdz przewody uktadu
chtodzenia.
Co rok—Wymien plyn chlodzacy silnik (tylko
przedstawiciel autoryzowanego serwisu).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Gdy silnik pracuje przez pewien czas, goracy ptyn
chtodzacy pod ci$nieniem moze wydostac si¢ na
zewnatrz i spowodowacC powazne oparzenia.

* Nie odkrecaj korka chtodnicy, gdy silnik jest
goracy. Przed odkreceniem korka chfodnicy
poczekaj, az silnik ostygnie (co najmniej
15 minut lub do chwili, gdy korek chtodnicy
bedzie wystarczajaco chtodny, aby dotkna¢ go
reka bez ryzyka poparzenia).

* Nie dotykaj goracej chtodnicy ani otaczajacych
ja czesci.

* Do odkrecania korka uzyj szmatki i odkrecaj go
powoli, pozwalajac wydostac si¢ nagromadzonej
parze.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Obracajacy si¢ wal i wentylator moga spowodowac

powazne obrazenia ciata.

* Nie uzywaj maszyny, jezeli wszystkie pokrywy
nie znajduja si¢ na swoich miejscach.

* DPalce, rece i odziez nalezy trzymac z dala
od obracajacego si¢ wentylatora i watu
napedowego.

* Przed przeprowadzeniem czynnosci
konserwacyjnych wytacz silnik i wyjmij kluczyk
ze stacyjki.

A OSTROZNIE

Potknigcie ptynu chtodzacego silnik moze
spowodowac zatrucie.

* Nie wolno potyka¢ ptynu chtodzacego silnik.

* Przechowuj w miejscu niedostepnym dla dzieci
i zwierzat.

Czyszczenie ostony chtodnicy

Przed kazdym uzyciem sprawdzZ i oczy$¢ ostone chlodnicy
znajdujacy si¢ przed platforma operatora. Za pomoca
sprezonego powietrza usunl z ostony chlodnicy wszelkie
nagromadzenia trawy, brudu lub innych zanieczyszczen.

Wymiana ptynu chtodzgcego silnik

Raz w roku nalezy oddaé maszyne do przedstawiciela
autoryzowanego serwisu w celu wymiany ptynu chtodzacego
silnik.

W celu dolania ptynu chlodzacego silnik zapoznaj si¢ z
Sprawdzanie plynu chtodzacego silnik (Strona 22).




Konserwacja paskow
napedowych

Sprawdzanie naprezenia
paska alternatora/wentylatora

Okres pomiedzy przegladami: Co 100 godzin—Sprawdz
napigcie paska alternatora/wentylatora
(skorzystaj z instrukcji w podreczniku
obslugi silnika).

Co 500 godzin—Wymien pasek alternatora/wenty-
latora (skorzystaj z instrukeji w Podreczniku obstugi
silnika).

Konserwacja elementow
sterowania

Elementy sterujace sa regulowane fabrycznie przed
wystaniem zespotu jezdnego. Po wielu godzinach eksploatacji
moze jednak okaza¢ si¢ konieczne wyregulowanie dZzwigni
sterowania zespotem jezdnym i polozenia neutralnego
dzwigni sterowania zespotem jezdnym. Konieczne moze

by¢ réwniez sprawdzenie utrzymywania kierunku na wprost
zespolu jezdnego przy pelnym wychyleniu dZwigni sterowania
do przodu.

Aby dokona¢ regulacji elementéw sterujacych w swojej
maszynie, skontaktuj si¢ z przedstawicielem autoryzowanego
serwisu.
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Konserwacja instalacji
hydraulicznej

Wymiana filtra oleju
hydraulicznego

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 8 godzinach
Co 200 godzin

Wazne: Nie stosuj samochodowych zamiennikéw filtra
oleju, poniewaz moze doj$¢ do powaznego uszkodzenia
uktadu hydraulicznego.

1. Ustaw zesp6t jezdny na réwnej powierzchni.

2. Opus¢ ramiona tadowarki, wylacz silnik i wyjmij
kluczyk ze stacyjki.

3. Otworz maske i oprzyj ja na podporce.

Umie$§¢ miske spustows pod filtrem 1 wymien filtr
(Rysunek 58).

3/4

G029413

Rysunek 58

5. Wytrzyj rozlany plyn.

6. Uruchom silnik i pozwol mu pracowaé przez okoto
dwie minuty w celu usuniecia powietrza z ukiadu.

7. Wylacz silnik 1 sprawdz, czy nie ma wyciekow.

A OSTRZEZENIE

Plyn hydrauliczny wydostajacy si¢ pod

cisnieniem moze dostac si¢ pod skore

i spowodowac¢ obrazenia. Ptyn, ktory

przedostat si¢ przez skore, musi byc

usuniety chirurgicznie w ciggu kilku godzin
przez lekarza zaznajomionego z tego typu
obrazeniami; w przeciwnym razie istnieje
ryzyko wystapienia zgorzeli.

* Pamigtaj o zachowaniu bezpiecznej
odlegtosci od drobnych wyciekéw lub
dysz, ktére wyrzucaja ptyn hydrauliczny
pod duzym ci$nieniem.

* Aby znalez¢ wycieki ptynu hydraulicznego,
uzyj kartonu lub papieru; nigdy nie uzywaj
rak do wykonania tej czynnosci.

8. Sprawdz poziom plynu w zbiorniku hydraulicznym
(patrz Sprawdzanie poziomu plynu hydraulicznego
(Strona 21)) i dolej plynu, az poziom dojdzie do
oznaczenia na wskazniku.

Wazne: Nie przepetnij zbiornika.
9. Zamknij tylna pokrywe dostgpowa.

Wymiana plynu
hydraulicznego

Okres pomiegdzy przegladami: Co 400 godzin/Co rok
(Zale¢nie od tego, co nast'pi pierwsze)

Specyfikacja ptynu hydraulicznego:

Nalezy korzystaé wylacznie z jednego z ponizszych rodzajow

plynéw hydraulicznych:

* Toro Premium Transmission (ptyn przekladniowy
Toro)/Hydraulic Tractor Fluid (ptyn hydrauliczny
do ciagnika) (aby uzyskac wigcej informacji, skontaktuj
si¢ z autoryzowanym sprzedawcg Toro)

* Toro Premium All Season Hydraulic Fluid
(wielosezonowy ptyn hydrauliczny Toro) (aby uzyskac
wigcej informaciji, skontaktuj si¢ z autoryzowanym
sprzedawcg Toro)

* Jezeli niedostepny jest ktérykolwick z powyzszych
plynow Toro, mozesz uzy¢ innego uniwersalnego oleju
hydraulicznego do traktoréw (UTHF), przy czym
olej ten musi by¢ standardowym produktem na bazie
ropy. Specyfikacja ptynu musi zgadzac si¢ z warunkami
wymienionymi na liScie (zgodnos¢ ze wszystkimi
wlasciwosciami plynu) oraz sam plyn musi by¢ zgodny
z danymi standardami przemystowymi. Aby uzyskaé
wigcej informacji na temat zgodnosci z wymienionymi
specyfikacjami, nalezy skontaktowac¢ si¢ z dostawca plynu.

Informacja: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek powstale na skutek wykorzystania
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niewlasciwych zamiennikéw, dlatego tez nalezy korzystaé
wylacznie z markowych produktéw, ktorych producent
gwarantuje ich prawidlowa prace.

Wiasciwosci materiatu

Lepkosé, ASTM D445 ¢St w 40°C: od 55 do 62
cStw 100°C: od 9,1 do 9,8

Wskaznik lepkosci, 140 do 152

ASTM D2270

Temperatura krzepniecia, Od -37 do 43°C

ASTM D97

Standardy przemystowe

API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland
FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers
35VQ25 oraz Volvo WB-101/BM.

Informacja: Wigkszo$¢ plynéw hydraulicznych jest
niemal bezbarwna, co utrudnia obserwacje potencjalnych
nieszczelnosci. Czerwony barwnik do oleju uktadu
hydraulicznego jest dostepny w butelkach o pojemnosci
20 ml. Jedna butelka wystarcza na 15-22 | plynu
hydraulicznego. Zamoéw cze$¢ o numerze katalogowym
Toro 44-2500 u autoryzowanego dealera Toro.

1. Zaparkuj maszyne¢ na réwnej powierzchni.

2. Unies$ ramiona tadowarki i zat6z blokady silownikow;
patrz Instalowanie blokad sitownikow (Strona 29).

3. Wylacz silnik, wyjmij kluczyk i odczekaj, az zesp6t
jezdny calkowicie ostygnie.

4.  Otworz maske 1 oprzyj ja na podporce.

Zdejmij prawa ostong; patrz Zdejmowanie oston
bocznych (Strona 30).

6. Wykre¢ korek zbiornika oleju hydraulicznego i
wskaznik poziomu oleju (Rysunek 59).

_—

G029729

Rysunek 59

1. Szyjka wlewu 2. Wskaznik poziomu

7. Umies¢ duzy pojemnik (o pojemnosci co najmnie;j
57 litréw) pod korkiem spustowym z przodu zespotu
jezdnego (Rysunek 60).

G031213

1.

Rysunek 60

Korek spustowy

10.

11.

12.
13.

14.
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Odkreé korek spustowy 1 poczekaj, az olej Scieknie do
pojemnika (Rysunek 60).

Po zakonczeniu spuszczania oleju zat6z 1 dokreé korek
Spustowy.

Informacja: Oddaj zuzyty olej do odpowiedniego
centrum utylizacji.

Wlej do zbiornika oleju hydraulicznego okoto 38 litréw
oleju hydraulicznego. Odpowiedni typ oleju podany
zostal we wezesniejszej czescl tego rozdziatu.
Uruchom silnik i pozwol mu pracowaé przez kilka
minut.

Wylacz silnik.

Sprawdz poziom plynu hydraulicznego 1 uzupelnij go,
jesli jest to konieczne; patrz Sprawdzanie poziomu
plynu hydraulicznego (Strona 21).

Zamknij maske.



Sprawdzanie przewodéw
hydraulicznych

Okres pomigdzy przegladami: Co 100 godzin—Sprawdz
przewody hydrauliczne pod katem
wyciekow, luznych potaczen, zagied,
niedokreconych wspornikdw
montazowych, zuzycia oraz
uszkodzen pod wplywem czynnikéw
srodowiskowych 1 chemicznych.

Przed ponownym uruchomieniem
wykonaj wszystkie niezbedne czynnosci
naprawcze.

Co 1500 godzin/Co 2 lata (Zalegnie od tego, co
nast'pi pierwsze)—Wymienl wszystkie luzne przewody
hydrauliczne.

A OSTRZEZENIE

Plyn hydrauliczny wydostajacy si¢ pod ci$nieniem

moze dostac si¢ pod skore i spowodowac obrazenia.

Plyn, ktory przedostat si¢ przez skore, musi by¢
usuniety chirurgicznie w ciaggu kilku godzin przez
lekarza zaznajomionego z tego typu obrazeniamij
W przeciwnym razie istnieje ryzyko wystapienia
zgorzeli.

* Trzymaj ciafo i rece z dala od wyciekow z
otworow sworzni lub dysz, ktére wyrzucaja plyn
hydrauliczny pod duzym ci$nieniem.

* Aby znalez¢ wycieki ptynu hydraulicznego, uzyj
kartonu lub papieru; nigdy nie uzywaj rak do
wykonania tej czynnosci.

Czyszczenie

Usuwanie zanieczyszczen z
zespotu jezdnego

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym uzyciem lub
codziennie

Wazne: Eksploatacja silnika z zablokowanymi
osfonami i/lub bez kanatéw chtodzacych spowoduje
uszkodzenie silnika z powodu przegrzania.

1. Ustaw zespot jezdny na plaskiej powierzchni, opusé
ramiona fadowarki i wylacz silnik.

Wyjmij kluczyk ze stacyjki i zaczekaj, az silnik ochtodzi
sie.

Otworz maske 1 oprzyj ja na podporce.
Usun zanieczyszczenia z przedniej i bocznych oston.

Zetrzyj brud z filtra powietrza.

A

Usun zanieczyszczenia nagromadzone na silniku oraz
na zeberkach chlodnicy oleju za pomocg szczotki lub
dmuchawy.

Wazne: Zaleca si¢ zdmuchnigcie zanieczyszczen,
a nie sptukanie ich. Jesli uzywasz wody, nie
zblizaj strumienia do elementéw elektrycznych
ani zaworoéw hydraulicznych. Nie uzywaj wody
pod duzym ci$nieniem. Mycie pod wysokim
ci$nieniem moze uszkodzi¢ instalacje elektryczng
i zawory hydrauliczne lub wyptuka¢ smar.

Usun zanieczyszczenia z otworu maski, ttumika, oston
termicznych 1 ostony chtodnicy.

8. Zamknij maske.
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Czyszczenie podwozia

Okres pomigdzy przegladami: Co 100 godzin—Sprawdz,
czy na podwoziu nagromadzily si¢
zabrudzenia.

W miare uplywu czasu na podwoziu pod silnikiem gromadza
si¢ zanieczyszczenia, ktére trzeba usuwac. Regularnie otwieraj
maske 1 korzystajac z latarki sprawdzaj obszar pod silnikiem.
Czyszczenie podwozia zespolu jezdnego przeprowadz, gdy
grubos¢ warstwy zanieczyszczen osiagnie od 2,5 do 5 cm.

1. Opus¢ ramiona tadowarki, wylacz silnik 1 wyjmij
kluczyk ze stacyjki.

2. Podnie§ przéd maszyny tak, aby odchyli¢ ja do tytu
ukosénie do podloza.
3. Wykreé 2 sruby mocujace ostong dolna i zdejmij ja

(Rysunek 61).

1 G031235

Rysunek 61

1. Ostona dolna

Zdejmij ostone przednia; patrz Zdejmowanie przedniej
ostony (Strona 30).

5. Sptukyj podwozie woda, aby oczysci¢ je z pylu i
zanieczyszczen.

Informacja: Woda bedzie sptywac z tytu maszyny.

Wazne: Nie spryskuj woda silnika.

6. Nasmaruj maszyng; patrz Smarowanie maszyny (Strona
31).

7. Zamontuyj ostong dolng (Rysunek 61).

8. Zamontuj oston¢ przednia.

9. Opus¢ maszyne.

Przechowywanie

1. Opus¢ ramiona tadowarki, wyltacz silnik 1 wyjmij
kluczyk ze stacyjki.

Usun zanieczyszczenia i brud z catego zespotu
jezdnego.

Wazne: Zespot jezdny mozna my¢ tagodnym
detergentem i woda. Nie myj zespotu jezdnego
strumieniem wody pod ci$nieniem. Unikaj uzycia
nadmiernej ilo$ci wody, zwtaszcza w poblizu
panelu sterowania, silnika, pomp hydraulicznych i
silnikéw elektrycznych.

Wyczyscic filtr powietrza; patrz Serwisowanie filtra
powietrza (Strona 32).

Nasmaruj zesp6! jezdny; patrz Smarowanie maszyny
(Strona 31)).

5. Wymien olej w skrzyni korbowej; patrz Wymiana oleju
silnikowego (Strona 33)).

Naladowaé¢ akumulator (patrz f.adowanie i podtaczanie
akumulatora (Strona 37).

Sprawdzi¢ i wyregulowaé napigcie gasienicy (patrz
Regulacja napigcia gasienic (Strona 39)).

Sprawdzi¢ i dokreci¢ wszystkie $ruby, nakretki i wkrety.
Naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie czesci, ktore sa
uszkodzone.

Pomaluj wszystkie porysowane i gole powierzchnie
metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym
zakladzie serwisowym.

10.  Przechowuj zespdt jezdny w czystym i suchym garazu
lub magazynie. Wyjac kluczyk ze stacyjki i przechowac

w tatwym do zapamietania miejscu.

11.  Przykryj zesp6l jezdny w celu zabezpieczenia go 1

utrzymania w czystosci.
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Rozwigzywanie problemow

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Rozrusznik nie dziata.

. Potaczenia elektryczne skorodowaty

lub poluzowaly sie.

Bezpiecznik przepalit sie lub poluzowat.
Akumulator roztadowat sie.

Przekaznik lub przefgcznik jest
uszkodzony.

Doszto do uszkodzenia rozrusznika lub
jego cewki elektromagnetyczne;.

Wewnetrzny element silnika zatart sie.

. Blokada bezpieczenstwa jest

zatgczona.

. Sprawdz potgczenia elektryczne pod

katem prawidtowego styku.

Popraw lub wymieh bezpiecznik.
Nataduj lub wymieh akumulator.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

Sprawdz, czy dzwignie napedu
jezdnego i hydrauliki pomocniczej sg w
potozeniu neutralnym.

Wat korbowy obraca sig, ale silnik sie nie
uruchamia.

_ a0 -

BAa W= N -~

. Zastosowano niewtasciwg procedure

uruchamiania.

Zbiornik paliwa jest pusty.

Zawor odcinajgcy paliwo jest
zamkniety.

W uktadzie paliwowym sg
zanieczyszczenia, woda, stare
lub nieprawidtowe paliwo.

. Filtr paliwa jest zatkany.

. Paliwo jest zapowietrzone.

Swiece zarowe nie dziataja.

Wat korbowy obraca sie wolno.

Filtry powietrza sg brudne.
Filtr paliwa jest zatkany.

Nieprawidtowy rodzaj paliwa do
warunkéw zimowych.

Niskie sprezanie.

Dysze wtryskowe i pompy dziatajg
nieprawidfowo.

Solenoid ETR jest uszkodzony.

__ O -

Aa W= N -~

. Patrz rozdziat Wtgczanie i wytgczanie

silnika.

Napetnij zbiornik paliwa swiezym
paliwem.
Otworz zawor odcinajacy paliwo.

Spus¢ paliwo i przeptucz uktad
paliwowy, a nastepnie dolej Swiezego
paliwa.

Wyczys$é lub wymien przewody
paliwowe.

Odpowietrz dysze i sprawdz pod
katem wyciekdw przy potgczeniach
elastycznych przewoddw paliwowych i
ztgczach pomiedzy zbiornikiem paliwa
a silnikiem.

Sprawdz bezpiecznik, $wiece zarowe
i okablowanie.

Sprawdz akumulator, lepkosé
oleju i rozrusznik (skontaktuj sie z
autoryzowanym serwisem).

Przeprowadz serwisowanie filtrow
powietrza.

Wymien filtr paliwa.

Spus¢ paliwo z ukiadu paliwowego i
wymien filtr paliwa. Dolej $wiezego
paliwa o klasie odpowiedniej do
temperatury otoczenia. Moze byé
konieczne rozgrzanie catego zespotu
jezdnego.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
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Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Silnik uruchamia sig, ale po chwili gasnie.

. Zatkany odpowietrznik zbiornika

paliwa.

. W ukfadzie paliwowym sg

zanieczyszczenia lub woda.

. Filtr paliwa jest zatkany.
. Paliwo jest zapowietrzone.

. Nieprawidtowy rodzaj paliwa do

warunkéw zimowych.

. Ekran iskrochronu jest zatkany.

. Pompa paliwowa jest uszkodzona.

. Poluzuj korek. Jesli silnik pracuje, gdy

korek jest odkrecony, sprawdz, czy
przewody wentylacyjne nie sg zatkane.

. Spusc¢ paliwo i przeptucz ukiad

paliwowy; dolej swiezego paliwa.

. Wymien filtr paliwa.
. Odpowietrz dysze i sprawdz pod

katem wyciekdéw przy potgczeniach
przewoddw paliwowych i ztgczach
pomigdzy zbiornikiem paliwa a
silnikiem.

. Spus¢ paliwo z ukfadu paliwowego i

wymien filtr paliwa. Dolej Swiezego
paliwa o jakosci odpowiedniej do
temperatury otoczenia.

. Wyczys¢ lub wymien ekran

iskrochronu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

Silnik pracuje, ale stuka lub pracuje w
sposob przerywany.

. W ukfadzie paliwowym sg

zanieczyszczenia, woda, stare
lub nieprawidtowe paliwo.

. Silnik przegrzewa sie.
. Paliwo jest zapowietrzone.

. Dysze wtryskowe sg uszkodzone.
. Niskie sprezanie

. Ustawienie synchronizacji pompy

wtryskowej jest nieprawidtowe.

. Wystepuje nadmierne nagromadzanie

sie wegla.

. Zuzycie wewnetrzne lub uszkodzenie.

. Spus¢ paliwo i przeptucz uktad

paliwowy; dolej $wiezego paliwa.

. Patrz rozdziat: Silnik przegrzewa sie.
. Odpowietrz dysze i sprawdz pod

katem wyciekoéw przy potgczeniach
przewoddw paliwowych i ztgczach
pomigdzy zbiornikiem paliwa a
silnikiem.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

Silnik nie pracuje na jatowych obrotach.

. Zatkany odpowietrznik zbiornika

paliwa.

. W ukfadzie paliwowym sg

zanieczyszczenia, woda, stare
lub nieprawidtowe paliwo.

. Filtry powietrza s3 brudne.

. Filtr paliwa jest zatkany.
. Paliwo jest zapowietrzone.

. Pompa paliwowa jest uszkodzona.

. Niskie sprezanie

. Poluzuj korek. Jesli silnik pracuje, gdy

korek jest odkrecony, sprawdz, czy
przewody wentylacyjne nie sg zatkane.

. Spus¢ paliwo i przeptucz ukiad

paliwowy; dolej swiezego paliwa.

. Przeprowadz serwisowanie filtrow

powietrza.

. Wymien filtr paliwa.
. Odpowietrz dysze i sprawdz pod

katem wyciekoéw przy potaczeniach
przewodéw paliwowych i ztgczach
pomiedzy zbiornikiem paliwa a
silnikiem.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

48




Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Silnik przegrzewa sie.

. Potrzeba wiecej ptynu chtodzacego.

. Ograniczony przeptyw powietrza do

chtodnicy.

. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest

nieprawidtowy.

. Wystepuje nadmierne obcigzenie.

. W ukfadzie paliwowym znajduje sie

nieprawidtowy rodzaj paliwa.

. Termostat jest uszkodzony.

. Pasek wentylatora jest luzny lub

zerwany.

. Czasy wtryskéw sg nieprawidtowe.

. Pompa ukfadu chtodzacego jest

uszkodzona.

. Sprawdz poziom i dolej ptynu

chtodzgcego.

. Przed kazdym uzyciem maszyny

sprawdz i wyczys$¢ ekrany oston
bocznych.

. Dolej lub spusé¢ do poziomu gérnego

oznaczenia.

. Zmniejsz obcigzenie i uzyj trybu

mniejszej predkosci jazdy.

. Spus¢ paliwo i przeptucz uktad

paliwowy; dolej $wiezego paliwa.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

Ze spalin wydobywa sie nadmierna ilos¢é
czarnego dymu.

. Wystepuje nadmierne obcigzenie.

. Filtry powietrza s3 brudne.

. W uktadzie paliwowym jest

nieprawidtowy rodzaj paliwa.

. Ustawienie synchronizacji pompy

wtryskowej jest nieprawidtowe.

. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.

. Dysze wtryskowe sg uszkodzone.

. Zmniejsz obcigzenie i uzyj trybu

mniejszej predkosci jazdy.

. Przeprowadz serwisowanie filtréw

powietrza.

. Spus¢ paliwo z ukfadu paliwowego i

napetnij go zalecanym paliwem.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

Ze spalin wydobywa sie nadmierna ilos¢é
biatego dymu.

. Kluczyk zostat przekrecony do pozycji

rozruchu zanim zgasta lampka swiecy
zarowe;j.

. Temperatura silnika jest za niska.
. Swiece zarowe nie dziataja.

. Ustawienie synchronizacji pompy

wtryskowej jest nieprawidtowe.

. Dysze wtryskowe sg uszkodzone.

. Niskie sprezanie

. Przed uruchomieniem silnika przekre¢

kluczyk do pozyc;ji pracy i zaczekaj, az
lampka Swiecy zarowej zgasnie.

. Sprawdz termostat.
. Sprawdz bezpiecznik, swiece zarowe

i okablowanie.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.
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Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Silnik traci moc.

_ a0 -

. Zbyt wysokie obcigzenie silnika.

Poziom oleju w skrzyni korbowej jest
nieprawidtowy.
Filtry powietrza sg brudne.

W ukfadzie paliwowym sg
zanieczyszczenia, woda, stare
lub nieprawidtowe paliwo.

Silnik przegrzewa sie.
Ekran iskrochronu jest zatkany.

. Paliwo jest zapowietrzone.

Niskie sprezanie

Zatkany odpowietrznik zbiornika
paliwa.

Ustawienie synchronizacji pompy
wtryskowej jest nieprawidtowe.

Pompa wtryskowa jest uszkodzona.

_ O -

. Zmniejsz predkos¢ jazdy.

Dolej lub spus¢ do poziomu gérnego
oznaczenia.

Przeprowadz serwisowanie filtrow
powietrza.

Spus¢ paliwo i przeptucz uktad
paliwowy; dolej swiezego paliwa.

Patrz rozdziat: Silnik przegrzewa sig.
Wyczys$¢ lub wymien ekran
iskrochronu.

Odpowietrz dysze i sprawdz pod
katem wyciekoéw przy potgczeniach
przewodéw paliwowych i ztgczach
pomigdzy zbiornikiem paliwa a
silnikiem.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

Zespot jezdny nie chce jechac.

-

. Hamulec postojowy jest zaciagniety.

Poziom ptynu hydraulicznego jest niski.

Zawory holownicze s3 otwarte.

Pompa i/lub silnik kota jest
uszkodzony/a.

Zawor nadmiarowy jest uszkodzony.

-

Wytgcz hamulec postojowy.

Dolej ptynu hydraulicznego do
zbiornika.

Zamknij zawory holownicze.
Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
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Schematy
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Dystrybutor:

Agrolanc Kft

Asian American Industrial (AAI)
B-Ray Corporation

Brisa Goods LLC
Casco Sales Company
Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Cyril Johnston & Co.

Fat Dragon

Femco S.A.

FIVEMANS New-Tech Co., Ltd
ForGarder OU

G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Irrimac

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.

Lista miedzynarodowych dystrybutoréw

Kraj:
Wegry
Hong Kong
Korea

Meksyk
Portoryko
Kostaryka

Sri Lanka
Irlandia P6tnocna
Republika Irlandii
Chiny
Gwatemala
Chiny

Estonia

Japonia

Grecja

Turcja

Szwecja
Norwegia

Wielka Brytania

Zjednoczone Emiraty

Arabskie
Egipt
Portugalia
Indie
Holandia

Numer telefonu:
36 27 539 640
852 2497 7804
82 32 551 2076

1210 495 2417
787 788 8383
506 239 1138

94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
886 10 80841322
502 442 3277
86-10-6381 6136
372 384 6060

81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
97 14 347 9479

202 519 4308
351 21 238 8260

0091 44 2449 4387

31 30 639 4611

Dystrybutor:

Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.

Mountfield a.s.

Munditol S.A.

Norma Garden

Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto

Pratoverde SRL.

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Lely Turfcare

Lely (U.K.) Limited

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech

Victus Emak

Polityka ochrony prywatnosci (Europa)

Informacje gromadzone przez firme Toro
Toro Warranty Company (Toro) szanuje prywatnos$¢ uzytkownika. W celu przetwarzania Twojego zgtoszenia naprawy gwarancyjnej i kontaktowania sig z
Tobag w przypadku wycofania produktu z rynku, prosimy o udostepnienie nam pewnych danych osobowych, bezposrednio lub za posrednictwem

lokalnego oddziatu firmy Toro lub sprzedawcy.

Kraj:
Kolumbia
Japonia
Republika
Czeska
Stowacja
Argentyna
Rosja
Ekwador
Finlandia
Nowa Zelandia
Polska
Wiochy
Austria
I1zrael
Hiszpania
Dania
Wielka Brytania
Francja
Cypr

Indie
Wegry

Australia
Belgia
Maroko
Polska

Numer telefonu:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704 220

420 255 704 220
54 11 4 821 9999
7495411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
64 3 34 93760
48 61 8 208 416
39049 9128 128
431278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
4566 109 200
44 1480 226 800
33130817700
357 22 434131
91 1 292299901
36 26 525 500

61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766 3636
48 61 823 8369

System gwarancyjny firmy Toro hostowany jest na serwerach znajdujgcych sie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy dotyczgce ochrony prywatnosci

moga nie zapewniac takiej samej ochrony, jaka obowigzuje w kraju uzytkownika.

UDOSTEPNIAJAC NAM DANE OSOBOWE, UZYTKOWNIK WYRAZA ZGODE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSOB OPISANY

W POWIADOMIENIU DOTYCZACYM PRYWATNOSCI.

Sposoéb, w jaki Toro wykorzystuje informacije
Firma Toro moze uzywac¢ Twoich danych osobowych do przetwarzania zgtoszen napraw gwarancyjnych oraz kontaktowania sie z Tobg w przypadku
wycofania produktu z rynku lub z wszelkich innych powodéw, o ktérych Cie informujemy. Firma Toro moze w zwigzku z tymi dziataniami udostepnia¢
informacje uzytkownika firmom od siebie zaleznym, przedstawicielom lub innym partnerom biznesowym. Nie przekazemy Twoich danych osobowych
zadnej innej firmie. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w celu zapewnienia zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i

zgdaniami wtasciwych organdw wiadzy, zapewnienia prawidtowego funkcjonowania poszczegdinych systeméw oraz w celu ochrony wtasnych

interesow lub innych uzytkownikow.

Przechowywane danych osobowych
Dane osobowe sg przechowywane tak dtugo, jak jest to niezbedne dla celdw, do ktdrych zostaty pierwotnie pozyskane, dla innych zgodnych z prawem
celdéw (takich jak zgodnos$¢ z przepisami) lub jest to wymagane przez odpowiednie prawo.

Troska firmy Toro o zapewnienie ochrony danych osobowych
Podejmujemy odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa Twoich danych osobowych. Podejmujemy réwniez dziatania
majgce na celu utrzymanie doktadnosci i aktualnosci danych osobowych.

Dostep i poprawianie danych osobowych
Jesli chcesz sprawdzi¢ lub poprawi¢ swoje dane osobowe, prosimy o kontakt pocztg elektroniczng na adres: legal@toro.com.

Australijskie prawo konsumenta

Klienci z Australii moga znalez¢ szczegdtowe dane, zwigzane z australijskim prawem konsumenta wewnatrz opakowania lub uzyskac te dane u

przedstawiciela firmy Toro.
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Warunki i produkty objete gwarancja

Firma Toro i jej spotka zalezna, Toro Warranty na podstawie wzajemnie zawartej
umowy udzielajg wspélnej gwarancji na zakupiony przez panstwa Kompaktowy Sprzet
Uzytkowy Toro (,Produkt”) i oSwiadczaja, ze jest on wolny od wad materiatowych czy
wykonawstwa. Obowigzujg ponizsze okresy czasu, liczone od daty zakupu:

Produkty

Pro Sneak

Kompaktowe nosniki narzedzi,
Koparki do rowow, frezarki do pienkéw
oraz osprzet do nich

Silniki firmy Kohler

Okres gwarancji

Rok lub 1000 roboczogodzin, zaleznie
od tego, co nastgpi pierwsze

3 lata”

Pozostate silniki 2 lata”

Jezeli spetnione sg warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas naprawiony
bezptatnie; dotyczy to takze diagnostyki, robocizny i czg$ci zamiennych.

“Niektore silniki stosowane w przypadku produktéw Toro posiadajg gwarancje producenta silnikow.

Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego

Jesli uwazasz, ze posiadany produkt firmy Toro zawiera wade materiatowg lub
wykonawczg, wykonaj ponizszg procedure:

1. Skontaktuj si¢ z przedstawicielem autoryzowanego serwisu maszyn
kompaktowych firmy Toro, aby uméwic¢ sie na przeglad w punkcie serwisowym.
Aby znalez¢ najblizszego przedstawiciela, wejdz na naszg strone internetowa
www.Toro.com. Mozesz réwniez skontaktowaé sie z naszym Departamentem
Obstugi Klienta Toro, dzwonigc pod ponizszy darmowy numer.

2. Przywiez produkt z dowodem zakupu (paragonem) do przedstawiciela serwisu.

3. Jesli z dowolnego powodu nie zadowala Cig analiza lub pomoc udzielona przez
przedstawiciela serwisu, skontaktuj sie z nami:

Serwis Dziatu Obstugi Klienta
Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Darmowy numer: 888-384-9940

Obowiazki wtasciciela

Musisz konserwowaé posiadany produkt Toro, przestrzegajgc procedur konserwacji
opisanych w Instrukcji obstugi. Koszty takiej rutynowej konserwacji, wykonywanej
przez przedstawiciela lub przez Ciebie, pokrywasz Ty. Czesci zaplanowane

do wymiany w ramach wymaganej konserwacji (Czesci do konserwacji) sg

objete gwarancjg przez okres do planowego czasu wymiany dla danej czesci.
Niewykonywanie wymaganych czynnosci konserwacyjnych i regulacyjnych moze by¢
podstawg do odrzucenia roszczen gwarancyjnych.

Gwarancja firmy Toro

Roczna ograniczona gwarancja

Kompaktowy Sprzet Uzytkowy
Produkty z dziedziny
Kompaktowego Sprzetu
Uzytkowego

Elementy i sytuacje nie objete gwarancja

Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, ktére wystapig w okresie gwarancyjnym,
sg wadami materiatowymi lub wykonania. Niniejsza wyrazona gwarancja nie obejmuje:

Uszkodzen Produktu wynikajgcych z korzystania z nieoryginalnych czesci
zamiennych Toro, instalacji i korzystania z dodatkowego wyposazenia oraz
zmodyfikowanych i niezatwierdzonych akcesoriéw.

Uszkodzen Produktu wynikajacych z niewykonywania zalecanych czynno$ci
konserwacyjnych i/lub regulacyjnych.

Uszkodzen Produktu wynikajacych z uzytkowania produktu w sposéb agresywny,
niedbaty lub lekkomysiny.

Czesci podlegajagcych zuzyciu w nastepstwie uzywania, chyba ze okaza

sie wadliwe. Przyktady czesci podlegajgcych zuzyciu podczas normalnego
stosowania produktu to migedzy innymi pasy, wycieraczki, $wiece zaptonowe,
opony, filtry, uszczelki, ptyty trudnoscieralne, uszczelnienia, pierscienie
uszczelniajace, fancuchy napedu, sprzegta.

Uszkodzen powstatych w wyniku wptywéw zewnetrznych. Do elementéw
uznawanych za bedace poza wptywami zewnetrznymi nalezg m.in. pogoda,
praktyki przechowywania, zanieczyszczenia, stosowanie niedozwolonych ptynéw
chtodzgcych, smaréw, dodatkéw, substancji chemicznych itp.

Elementy ulegajace normalnemu zuzyciu. Normalne zuzycie obejmuje miedzy
innymi zuzycie pomalowanych powierzchni, zadrapania symboli graficznych itp.

Naprawy, ktére sg konieczne w zwigzku z niezastosowaniem si¢ do zalecanej
procedury tankowania (wiecej informacji podano winstrukcji obstugi)

—  Gwarancja nie obejmuje usuwania zanieczyszczen z uktadu paliwowego

—  Stosowania starego paliwa (starszego niz miesigc) czy paliwa
zawierajgcego ponad 10% etanolu lub ponad 15% MTBE

—  Nieoprézniania uktadu paliwowego w okresie niekorzystania,
przekraczajgcego miesigc

Wszystkie elementy objete oddzielng gwarancjg producenta.

Koszty zwigzane z odbiorem i dostawg

Warunki ogdlne

Na podstawie tej gwarancji naprawy moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowane
zaktady serwisowe maszyn kompaktowych firmy Toro.

Firmy Toro i Toro Warranty nie ponosza odpowiedzialnosci za posrednie,
przypadkowe lub wynikowe szkody zwigzane z uzytkowaniem produktéw Toro
objetych ta gwarancja, w tym za jakiekolwiek koszty czy wydatki zwigzane

z zapewnieniem maszyn lub ustug zastepczych w uzasadnionych okresach
wystepowania usterek lub braku eksploatacji w oczekiwaniu na naprawe w
ramach gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczace wartosci
handlowej i przydatnosci do okreslonych zastosowan sg ograniczone do okresu
objetego niniejsza gwarancja. Niektore kraje nie zezwalajg na wylaczenie szkod
przypadkowych lub wynikowych lub ograniczen dotyczacych okresu trwania
domniemanych gwarancji, wigc powyzsze wylaczenia i ograniczenia moga nie
mie¢ zastosowania.

Niniejsza gwarancja udziela okreslonych praw, a w zaleznosci od kraju wiascicielowi
mogg przystugiwac takze inne prawa.

Oprécz gwarancji emisji zanieczyszczen, o ktérej mowa ponizej, w stosownych
przypadkach nie ma innych wyraznych gwarancji. Uktad kontroli emisji spalin w
Produkcie moze by¢ objety osobng gwarancjg spetniajgcg wymagania ustalone przez
amerykanska Agencje Ochrony Srodowiska (Environmental Protection Agency; EPA)
lub Kalifornijskg Rade Ochrony Czystosci Powietrza (California Air Resources Board;
CARB). Ograniczenia okres$lone powyzej nie majg zastosowania do gwarancji na
uktad kontroli emisji spalin. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w dokumencie
California Emission Control Warranty Statement dotgczonym do Produktu lub
zawartym w dokumentacji producenta silnika.

Wszystkie kraje oprocz USA i Kanady

Klienci, ktorzy zakupili produkty Toro poza terenem Stanéw Zjednoczonych czy Kanady powinni skontaktowa¢ sie z Dystrybutorem (Przedstawicielem) Toro w celu uzyskania
danych na temat polityki gwarancyjnej dotyczacej danego kraju, prowincji lub stanu. Jezeli sg Panstwo z jakichkolwiek przyczyn niezadowoleni z ustug Dystrybutora lub majg
Panstwo trudnosci z uzyskaniem informacji na temat gwarancji, prosze skontaktowac sie z dystrybutorem Toro. Je$li zawiodg wszystkie inne sposoby uzyskania takich

informaciji, skontaktuj si¢ z Toro Warranty Company.

Australijskie prawo konsumenckie: Klienci z Australii moga znalez¢ informacje dotyczace australijskiego prawa konsumenckiego w opakowaniu lub uzyskac¢ je u

lokalnego przedstawiciela firmy Toro.

374-0261 Rev G



	NO TITLE
	Zasady bezpiecznej obsługi maszyny
	Poziom ciśnienia akustycznego
	Moc akustyczna
	Poziom wibracji
	Dane dotyczące stabilności
	NO TITLE
	NO TITLE

	NO TITLE
	NO TITLE
	Wyświetlacz komunikatów

	NO TITLE
	Osprzęt/akcesoria


	NO TITLE
	Bezpieczeństwo to podstawa
	Uzupełnianie paliwa
	Uzupełnianie paliwa w zbiornikach
	Sprawdzanie poziomu oleju w silniku
	Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego
	Sprawdzanie płynu chłodzącego silnik
	Odpowietrzanie układu paliwowego
	Uruchamianie i zatrzymywanie silnika
	Zatrzymywanie maszyny
	Przemieszczanie niesprawnej maszyny
	Używanie osprzętu
	Zabezpieczanie maszyny do transportu
	Podnoszenie maszyny

	NO TITLE
	. 
	NO TITLE
	Używanie blokad siłowników
	Otwieranie maski silnika
	Zamykanie maski
	Otwieranie tylnej pokrywy dostępowej
	Zdejmowanie przedniej osłony
	Zdejmowanie osłon bocznych

	NO TITLE
	Smarowanie maszyny

	NO TITLE
	Serwisowanie filtra powietrza
	Wymiana oleju silnikowego

	NO TITLE
	Sprawdzanie przewodów i połączeń paliwowych
	Usuwanie wody z filtra paliwa/separatora wody
	Wymiana wkładu filtra paliwa i przelotowego filtra paliwa
	Opróżnianie zbiorników paliwa

	NO TITLE
	Serwisowanie akumulatora
	Konserwacja bezpieczników

	NO TITLE
	Serwisowanie gąsienic

	NO TITLE
	Serwisowanie układu chłodzenia

	NO TITLE
	Sprawdzanie naprężenia paska alternatora/wentylatora

	NO TITLE
	NO TITLE
	Wymiana filtra oleju hydraulicznego
	Wymiana płynu hydraulicznego
	Sprawdzanie przewodów hydraulicznych

	NO TITLE
	Usuwanie zanieczyszczeń z zespołu jezdnego
	Czyszczenie podwozia


	NO TITLE
	NO TITLE
	NO TITLE



