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Johdinsarja
Groundsmaster® 360/4000/5900 -sarjan tai Reelmaster®
5010 -sarjan ajoyksikkö, jossa on kaksipylväisen
kaatumissuojausjärjestelmän jatkosarja
Mallinro: 122-0729

Asennusohjeet

VAARA
KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat

syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asenna johdinsarja kaksipylväisen kaatumissuojausjärjestelmän jatkosarjaan, kun tarvitset virtaa sähkökäyttöisiin lisävarusteisiin.

Koneen valmistelu
1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.

2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
koneen luota.

3. Irrota avain virtalukosta.

4. Varmista ennen asennusta, että koneen liikkuminen on estetty.

5. Irrota miinuskaapeli (–) akusta.

Suojuksen irrotus

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
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Sulakerasian asennus

2 kpl 2 kpl

Maadoitusliitännän asennus

1 kpl 1 kpl 2 kpl 2 kpl
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Johdinsarjan reititys ja kiinnitys

10 kpl
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Johdinsarjan kytkentä maadoitusliitäntään

Johdinsarjan kytkentä akkuun

Suojuksen asennus
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