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Penkki-istuinsarja

Workman® GTX -sarjan tydajoneuvot
Mallinro: 07047

Asennusohjeet

A VAARA

KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tami tuote sisiltid kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat
syOpéd, synnynndisid epidmuodostumia tai lisddntymiseen liittyvdd haittaa.

Tarkeda: Istuinsaranasarja on asennettava ennen penkki-istuinsarjan asennusta.

Koneen valmistelu

1. Pysikoi kone tasaiselle alustalle.

2. Kytke seisontajarru.

3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.
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Istuinkokoonpanon asennus

NS

1 kpl 1 kpl 2 kpl 2 kpl 2 kpl

1. Asenna istuintyyny ja kannattimet istuimen jalustan tappeihin ja laske istuintyyny (Kuva 2).

2. Asenna selkinojan runko- ja tyynykokoonpano kisitukiin kahdella penkki-istuimen valukiinnikkeelld, kahdella ruuvilla
(3/8 X 2-1/4 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).
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Radion asennuskannattimen asennus

Nl

1 kpl
1. Irrota Torx-ruuvi kojelaudasta (Kuva 3).
Huomaa: Siilyti Torx-ruuvi.

2. Asenna radion asennuskannatin kojelautaan aiemmin irrotetulla Torx-ruuvilla (Kuva 3).

3. Kirista Torx-ruuvi momenttiin 4,5-5 N 'm.
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Lisareikien poraus

A VAROITUS

Porattaessa reikid sihkoétoimisen Workman GTX -ty6ajoneuvon istuimen jalustaan riskini on poraaminen
akkuun saakka, jolloin vaarana on akkuhapon roiskuminen tai sdhkoisku.

Ole varovainen ja poraa ainoastaan istuimen jalustaan.

Ali poraa akkuun saakka.

Poraa reiit lisdvarustetta varten kuvan mukaisesti (Kuva 4).
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Lisavarusteen kiinnitys

1 kpl 1 kpl 4 kpl

Asenna kuppitelineen kannatin ja kuppitelineen jakokannatin istuimen jalustan paneelin reikiin neljilld pop-niitilld (Kuva 5).
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Kuva 5




Huomautuksia:



Huomautuksia:



TORO.

Countonit.
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