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Niniejsze urzgdzenie jest zgodne ze wszystkimi
obowigzujgcymi dyrektywami Unii Europejskiej;
szczegotowe informacje zamieszczone sg w
odpowiedniej deklaracji zgodnosci, w oddzielnym
arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach
zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych

silnika bez dziatajgcego ttumika z iskrochronem
wedtug punktu 4442 kodeksu dotyczgcego

ochrony doébr publicznych stanu Kalifornia lub
silnika zaprojektowanego z myslg o ochronie
przeciwpozarowej i odpowiednio wyposazonego oraz
utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub
4443 tegoz kodeksu.

Dotgczona instrukcja obstugi silnika zawiera
informacje dotyczace wymagan amerykanskie;
Agencji Ochrony Srodowiska (EPA) oraz prawa stanu
Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach
emisji, konserwaciji i gwarancji. Czesci zamienne
mozna zamowic u producenta silnika.

A OSTRZEZENIE

KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzezenie
Uktad wydechowy silnika wysokoprez-
nego i niektére jego elementy moga by¢
przyczyng powstawania raka, choréb
ukiadu oddechowego i innych schorzen.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i
podobne elementy zawieraja otéw i zwigzki
otowiu, substancje chemiczne uznane
przez stan Kalifornia za rakotwoércze i
powodujace zaburzenia rozrodu. Myj
rece po kontakcie z nimi.

Uzycie tego produktu moze skutkowaé
narazeniem si¢ na dziatanie zwigzkéw
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywotujace raka, uszkodzenia ptodu
lub dziatajace szkodliwie dla rozrodczosci.

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Wprowadzenie

Niniejsza maszyna to samojezdna wirnikowa
kosiarka do greenow przeznaczona do uzytku

przez profesjonalnych operatoréw do zastosowan
komercyjnych. Kosiarka jest przeznaczona gtéwnie
do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach.

Przeczytaj uwaznie ponizsze informacje, aby
pozna¢ zasady wiasciwej obstugi i konserwaciji
urzadzenia, nie uszkodzi¢ go i unikng¢ obrazenh
ciata. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedz www.Exmark.com, aby uzyskac wiecej
informacji, w tym dotyczgcych bezpieczenstwa,
materiatdw szkoleniowych, informacji na temat
akcesoridow, pomocy w znalezieniu autoryzowanego
sprzedawcy lub rejestracji produktu.

Aby skorzystaé z serwisu, zakupi¢ oryginalne czesci
firmy Toro lub uzyskaé dodatkowe informacje, nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym dystrybutorem
firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i
numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia
pofozenie numeru modelu i numeru seryjnego na
produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Wazne: Urzadzeniem mobilnym zeskanuj kod QR
na tabliczce z numerem seryjnym (jesli wystepuje),
aby uzyska¢ informacje o gwarancji, czesciach
zamiennych i innych kwestiach zwigzanych z
produktem.

9233264

Rysunek 1

1. Potozenie numeru modelu i numeru seryjnego - unies fotel i
zlokalizuj tabliczke seryjna.

Model nr

Numer seryjny

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych
zagrozeh, a zawarte w niej ostrzezenia zostaty
Napisz do nas pod adres www.Toro.com.

Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzezone



oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek
2), ktéry sygnalizuje niebezpieczenstwo mogace
spowodowac powazne obrazenia lub Smier¢ w razie
zlekcewazenia zalecanych $rodkow ostroznosci.

A

Rysunek 2
Symbol ostrzegawczy

9000502

W niniejszej instrukcji wystepujg 2 stowa podkreslajgce
wage informacji. Wazne zwraca uwage na szczegolne
informacje techniczne, a Uwaga podkresla informacje
ogolne, wymagajace szczegoélnej uwagi.
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Bezpieczenstwo

Maszyna zostata zaprojektowana zgodnie z normami
EN ISO 5395 oraz ANSI B71.4-2017 i spetnia
wymagania tych norm po zakonczeniu procedur
konfiguraciji.

Ogolne zasady
bezpieczenstwa

Niniejszy produkt moze obcig¢ dtonie lub stopy oraz
wyrzucac przedmioty.

Uzywanie produktu w celach niezgodnych z jego
przeznaczeniem moze okazac sie niebezpieczne dla
operatora i oséb postronnych.

* Przed pierwszym uruchomieniem silnika nalezy
zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

* Podczas obstugi maszyny zachowaj petne
skupienie. Nie podejmuj zadnych rozpraszajgcych
Czynnosci, W przeciwnym razie mozesz
spowodowac obrazenia lub wyrzadzi¢ szkody w
mieniu.

* Nie zbliza¢ dfoni ani stop do ruchomych czesci
maszyny.

» Zabronione jest uzywanie maszyny bez
zatozonych i dziatajgcych wszystkich oston oraz
innych urzadzen ochronnych.

* Nie zbliza¢ sie do wyrzutnika.

* Nie zezwalaj dzieciom, osobom postronnym ani
zwierzetom na podchodzenie w poblize obszaru
pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obstugiwac
maszyny.

* Przed przystgpieniem do regulacji, naprawy
czyszczenia lub przed sktadowaniem sprzetu
nalezy zawsze wylgczy¢ silnik, wyjgé kluczyk
(jezeli jest na wyposazeniu), zaczekaé, az
wszystkie elementy ruchome sie zatrzymaja, a
maszyna ostygnie.

Niewtasciwe uzytkowanie lub nieprawidtowa
konserwacja maszyny mogg spowodowac obrazenia
ciata. Aby zmniejszy¢ ryzyko urazu, nalezy
postepowac zgodnie z niniejszymi instrukcjami
bezpieczenstwa i zawsze zwraca¢ uwage na symbol
dotyczgcy bezpieczenstwa A, ktdry oznacza:
uwaga, ostrzezenie lub niebezpieczenstwo —
instrukcja dotyczgca bezpieczenstwa osobistego.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata lub $mierci.




Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Etykiety dotyczgce bezpieczenstwa oraz instrukcje sg wyraznie widoczne dla operatora i
znajdujg sie w poblizu wszystkich miejsc potencjalnego zagrozenia. Uszkodzone i brakujace
etykiety nalezy wymienic.

GREENSMASTER 3400/3420 TriFlex QUICK REFERENCE AID SEE OPERATOR'S
MANUAL
CHECK/SERVICE (daily)

1. OIL LEVEL, ENGINE 6. AIR CLEANER

2. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK 7. RADIATOR SCREEN

3. BRAKE FUNCTION 8. TIRE PRESSURE (12-16 ps)

4. INTERLOCK SYSTEM: 9. BATTERY
4a. SEAT INTERLOCK 10. FUEL - DIESEL #2
4b. NEUTRAL SENSOR 11, WHEEL NUT TORQUE (70-90 FT-LBS)
4¢. MOW SENSOR 12. FAN / ALTERNATOR / WATER PUMP BELT
4d. PARKING BRAKE INTERLOCK 13, COOLANT LEVEL

5. WATER SEPARATOR / FUEL FILTER 14, REEL SPEED / BACKLAP CONTROL

FLUID SPECIFICATIONS / CHANGE INTERVALS

See operator’s manual FLUID  [CAPACITY|CHANGE INTERVALS| FILTER
for initial change TYPE | L Jats.] FLuD FILTER [PART NO.
A. ENGINE OIL -
B. HYDRAULIC OIL | ISOVG46 800 HRS.
GARCHEANER | —— | ——— | ——— | 200HRs. | 108-3811 |
D.FUEL FLTER | —— | —— | —— | soo s, | 100009
E. FUEL TANK NO. 2 DIESEL DRAIN AND FLUSH, 2 YEARS
F. COOLANT | G5 iktenux | 44 | 4.6 | DRAIN AND FLUSH, 2 YEARS |

*Including filter 119-9343

decal119-9343

119-9343

~

decal115-8156

115-8156

1. Wysokos¢ wirnika 3. 8-nozowy zespot thacy 5. 14-nozowy zespot thacy 7. Wysoka
2. 5-nozowy zespot thacy 4. 11-nozowy zespot thacy 6. Predkos¢ obrotowa wirnika 8. Niska




decal115-8155

115-8155

5T

1. Ostrzezenie — zapoznaj sie z trescig instrukcji obstugi, nie
uzupetniaj ani nie stosuj ptynu rozruchowego.

:
®
{5t

115-8203
decal115-8203 25226
11 5'8203 decal115-8226
115-8226
1. Informacje o 2. Wentylator chtodnicy — 50
bezpiecznikach znajdujg A 1. Niebezpieczenstwo przewrdcenia — przeczytaj instrukcje
sie w instrukcji obstugi. obstugi, podczas uzywania maszyny zawsze miej zapiety

pas bezpieczenstwa i nie demontuj systemu ochrony przed

przewrdéceniem (ROPS).

decal131-2046

131-2046

1. Podwdjne Swiatta 3. Wyigczenie
2. Pojedyncze $wiatto




1.

decal119-9346

119-9346

Nacisnij pedat w celu 2.
odblokowania.

Aby uzyskaé¢ wiecej

informacji, przeczytaj
doktadnie instrukcje

obstugi.

® O o o

decalbatterysymbols

Symbole akumulatora

Na akumulatorze umieszczone sg niektore lub wszystkie z

1.

wymienionych ponizej symbole.
Zagrozenie wybuchem. 6. Osoby postronne powinny
sta¢ w bezpiecznej
odlegtosci od akumulatora.

Unika¢ ognia, otwartego 7.
ptomienia lub palenia

Stosuj srodki ochrony
oczu; gazy wybuchowe

tytoniu mogg spowodowac utrate
wzroku i inne obrazenia.
Zagrozenie oparzeniem 8. Kwas akumulatora moze
substancjg zraca lub spowodowacé utrate
chemiczng wzroku lub powazne
oparzenia.
Stosuj srodki ochrony 9. Nalezy natychmiast
oczu. przemy¢ oczy wodg i
niezwiocznie zasiegnaé
porady lekarza.
Przeczytaj Instrukcje 10. Zawiera otéw, nie

obstugi. wyrzucaé

136-8506

Ostrzezenie — przed 4.
przystgpieniem do
uzytkowania pojazdu
przeczytaj instrukcje

obstugi i uzyskaj
przeszkolenie.

Ostrzezenie — koniecznie 5.
no$ ochronniki stuchu.

Niebezpieczehstwo 6.
zranienia/utraty reki

lub stopy — nie usuwaj
zadnych zabezpieczen ani
oston.

decal136-8506

Niebezpieczenstwo
przewrdcenia sie maszyny
—zmniejsz predkos¢ przed
skretem, nie skrecaj przy
duzych predkosciach.

Uwaga na wyrzucane
przedmioty — osoby
postronne powinny
znajdowac¢ sie w
bezpiecznej odlegtosci
od maszyny.

Ostrzezenie — przed
opuszczeniem maszyny
zaciggnij hamulec
postojowy, wytgcz silnik i
wyjmij kluczyk zaptonu.




Informacja: Maszyna jest spetnia wymagania standardowego

136-8505

136-8505

decal136-8505

Zastepuje etykiete nr 136-8506 dla maszyn z
oznakowaniem CE

branzowego testu stabilnosci w statycznych testach wzdtuznych
i poprzecznych przy maksymalnym nachyleniu wskazanym

na etykiecie. Aby okresli¢, czy maszyne mozna obstugiwac

w warunkach wystepujgcych danego dnia w danym miejscu
zapoznaj sie w instrukcjami dotyczgcymi obstugi maszyny na
zboczach, zawartymi w instrukcji obstugi oraz z warunkami, w
ktérych maszyna jest obstugiwana. Zmiany terenowe moga
skutkowa¢ zmiang kierunku zbocza dla maszyny. W miare
mozliwosci podczas pracy na zboczach jednostki thgce powinny
by¢ obnizone. Podniesienie jednostek thgcych podczas pracy na
zboczu moze powodowac niestabilno$¢ maszyny.

1.

Ostrzezenie — przed
przystgpieniem do
uzytkowania pojazdu
przeczytaj instrukcje
obstugi i uzyskaj
przeszkolenie.

Ostrzezenie — koniecznie
nos$ ochronniki stuchu.

Niebezpieczenstwo
zranienia/utraty reki

lub stopy spowodowane
kontaktem z ostrzem
kosiarki — zachowaj
bezpieczng odlegtosé
od czesci ruchomych;
nie usuwaj zadnych
zabezpieczen ani oston.

4.

5.

Niebezpieczenstwo
przewrécenia maszyny
— nie wolno jechac¢
kosiarka w poprzek lub w
dot zboczy o nachyleniu
przekraczajgcym 15
stopni.

Uwaga na wyrzucane
przedmioty — osoby
postronne powinny
znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci
od maszyny.

Ostrzezenie — przed
opuszczeniem maszyny
zaciggnij hamulec
postojowy, wytgcz silnik i
wyjmij kluczyk zaptonu.

A WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry
vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local
fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-8062

decal133-8062

N

106-6755

Ptyn chtodzacy silnik pod
ci$nieniem.
Niebezpieczenstwo
wybuchu — przeczytaj
instrukcje obstugi.

3.

4.

decal106-6755

Ostrzezenie — nie dotykac
gorgcej powierzchni.

Ostrzezenie — przeczytaj
instrukcje obstugi.




decal138-9695

138-9695

1. Predkos¢ silnika — wysokie obroty 7. Naped wirnika — potozenie neutralne
2. Predkos¢ silnika — niskie obroty 8. Wirnik — pozycja transportowa
3. Opusc i zatacz wirniki. 9. Wirnik — pozycja koszenia
4. Unies i odigcz wirniki. 10. Wirnik — pozycja ostrzenia na obrotach wstecznych
5. Naped wirnika — wysoka szybkos$¢ pracy 11. Jazda do przodu.
6. Naped wirnika — mata szybkos$¢ pracy
decal132-9550
132-9550
1. Ssanie 3. Wigcz silnik
2. Uruchom silnik 4. Silnik — zatrzymanie




Montaz

Elementy luzem

Za pomocg ponizszego zestawienia sprawdz, czy zostaty dostarczone wszystkie elementy.

Procedura

Opis

llo$é

Sposob uzycia

1

Patgk zabezpieczajacy
Sruba (¥ x 3% cala)
Nakretka kotnierzowa (V2 cala)

1

Montaz patgka zabezpieczajgcego.

Fotel — kompletny zestaw

Zainstalowac fotel do podstawy.

Kierownica
Przeciwnakretka (1% cala)
Podktadka

Kotpak kierownicy

Instalacja kierownicy.

Nie sg potrzebne Zadne czeéci

Aktywowanie i tadowanie akumulatora.

Zestaw chiodnicy oleju — Zespot
trakcyjny Greensmaster serii 3300
(czes€ nr 119-1691 [do nabycia
osobno])

Zamontuj opcjonalng chiodnice oleju.

2
3
4
5
6

Hak na kosz do trawy
Sruby kotnierzowe

Zamontuj haki na kosz do trawy.

Listwa wskaznikowa

Jednostka tngca (zaméw u
autoryzowanego dystrybutora Toro)

Kosz na trawe

Przeciwwaga elektrycznego silnika
wirnika

Sruba mocujaca

Pierscien uszczelniajgcy typu O

Zamontuj zespoty tngce oraz
przeciwwagi.

Nie sg potrzebne zadne czesci

Skonfiguruj funkcje Clip Control.

Zestaw obcigznikow, czes¢ nr 121-6665
(zamawiany osobno) Uwaga: zestaw
ten nie jest wymagany w przypadku
zespotdéw z zamontowanym zestawem
napedu na 3 kofa.

Dodanie przeciwwagi.

10

Zestaw oston CE — czes¢ nr 04443
(sprzedawany osobno)

Zamontuj zestaw oston CE.

11

Etykieta ostrzegawcza (czes¢ nr
136-8505)

Etykieta ze znakiem CE
Etykieta z rokiem produkcji

Zamocuj naklejki CE (jezeli sa
wymagane).

12

Nie sg potrzebne Zadne czesci

Zmniejsz cisnienie w oponach.

13

Nie sg potrzebne zadne czesci

Wykonaj docieranie hamulcow.

10




Nosniki i dodatkowe czesci

Opis llos¢

Sposéb uzycia

Instrukcja obstugi 1

Przed przystgpieniem do obstugi maszyny przejrzyj
instrukcje obstugi.

Instrukcja obstugi silnika

Skorzystaj z instrukcji, aby uzyska¢ informacje o silniku.

Deklaracja zgodnosci
Certyfikat ochrony przed hatasem

Zapewnia zgodnos$¢ z wymaganiami WE

Kluczyki do stacyjki zaptonu

N | = =] -

Uruchom silnik.

1

Montaz pataka

zabezpieczajacego
Czesci potrzebne do tej procedury:
1 Patgk zabezpieczajgcy
4 Sruba (¥ x 3% cala)
4 Nakretka kotnierzowa (2 cala)
Procedura
1. Usun mocowanie gornej czesci opakowania.
2.  Wyjmij z opakowania patgk zabezpieczajgcy.
3. Odkre¢ 3 sruby mocujace prawg pokrywe
boczng do maszyny, a nastepnie zdejmij
pokrywe boczng.
4. Wykrec¢ 2 $ruby mocujgce wspornik bloku

bezpiecznikow do wspornika uktadu ROPS w
sposob pokazany na Rysunek 3.
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9233711

Rysunek 3
Patak 4. Sruba (% x 3% cala)
2. Prawa pokrywa boczna 5. Prawy wspornik uktadu
ROPS
3. Wspornik bloku 6. Nakretka kotnierzowa
bezpiecznikow (%2 cala)

5. Ustaw wspornik bloku bezpiecznikow w prawym
gniezdzie ukfadu ROPS i zamocuj patgk
zabezpieczajgcy w gniazdach z kazdej strony
maszyny, uzywajac 4 srub (2 x 3% cala) i 4
nakretek kotnierzowych (% cala).

6. Dokre¢ elementy mocujgce momentem od 136
do 149 N-m.

7. Uzyj 3 odkreconych wczes$niej srub do
zamocowania prawej pokrywy do maszyny.
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Instalacja fotela

Czesci potrzebne do tej procedury:

| 1 | Fotel — kompletny zestaw

Procedura

Uzyskaj u dystrybutora wybrany przez siebie zestaw
fotela i zamontuj go w maszynie zgodnie z instrukcjg
montazu dotgczong do zestawu.

3

Instalacja kierownicy.

Czesci potrzebne do tej procedury:

Kierownica

Podktadka

1
1 Przeciwnakretka (1% cala)
1
1

Kotpak kierownicy

Procedura
1. Wsun kierownice na wat kierownicy (Rysunek 4).

G010834

9010834

Rysunek 4

-

Kierownica
Podktadka

3. Nakretka zabezpieczajgca

N

4. Zatyczka

Wsun podkfadke na wat kierownicy (Rysunek 4).

Zamocuj kierownice do watu nakretkg
zabezpieczajgcy i dokre¢ jg z momentem od 27
do 35 N'm (Rysunek 4).

4. Zatéz pokrywke kierownicy i przykre¢ jg 6
srubami (Rysunek 4).

4

Aktywowanie i fadowanie
akumulatora

Nie sg potrzebne zadne czesci

Procedura

Do pierwszego napetnienia akumulatora uzywaj
wytgcznie elektrolitu (o ciezarze wtasciwym 1,265).

A OSTRZEZENIE

Zaciski akumulatora i metalowe narzedzia
moga powodowacé zwarcie z komponentami
metalowymi, wywotujac iskrzenie. Iskrzenie
moze spowodowaé wybuch gazéw
akumulatora, co grozi obrazeniami.

* Podczas demontazu lub montazu
akumulatora nie dopusé, aby doszto do
zetkniecia sie zaciskow akumulatora z
metalowymi czesciami maszyny.

* Nie dopusé, aby metalowe narzedzia
spowodowaly zwarcie miedzy zaciskami
akumulatora a metalowymi czesciami
maszyny.

1. Odkre¢ elementy mocujgce i zdejmij zaciski
akumulatora, po czym wyjmij akumulator.

Wazne: Nie dodawaj elektrolitu, gdy
akumulator znajduje sie wewnatrz maszyny.
Elektrolit mégtby sie rozla¢, powodujac
korozje.

Oczysc¢ gorng powierzchnie akumulatora i wyjmij
korki odpowietrzajgce (Rysunek 5).
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G005080

9005080

Rysunek 5

3. Ostroznie napetnij kazde ogniwo elektrolitem,

1.

tak aby ptytki zostaty przykryte warstwg ptynu na
wysokosé okoto 6 mm (Rysunek 6).

G0032705

9032705

Rysunek 6
Elektrolit

4. Odczekaj okoto 20-30 minut, aby elektrolit

wniknat w ptytki. Zaleznie od potrzeby uzupetnij
elektrolit do poziomu okoto 6 mm od dna gniazda
napetniania (Rysunek 6).

Podtgcz do biegunéw akumulatora prostownik
0 pradzie tadowania od 2 do 4 A. Ladu;j
akumulator przez co najmniej 2 godziny pradem
4 A lub przez co najmniej 4 godziny pragdem

2 A, az elektrolit osiggnie gestos¢ 1250 lub
wyzszg w temperaturze co najmniej 16°C, a ze
wszystkich ogniw bedg swobodnie wydostawaé
sie pecherzyki gazu.

A OSTRZEZENIE

Podczas tadowania akumulatora
wytwarzaja sie gazy mogace tworzy¢
mieszanine wybuchowa.

Nigdy nie pal tytoniu w poblizu
akumulatora; trzymaj akumulator z dala
od ognia i zrédet iskier.
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Wazne: Jesli tadowanie nie zostanie
wykonane w okresie podanym powyzej,
zywotnos$¢ akumulatora moze by¢ krotsza.

Po natadowaniu akumulatora odtgcz tadowarke
od gniazdka zasilajgcego i od akumulatora.

Informacja: Po aktywowaniu akumulatora
dodawaj tylko destylowang wode w celu
uzupetnienia normalnych ubytkow, jednak
akumulatory bezobstugowe nie wymagajg
uzupetniania wody w normalnych warunkach

pracy.

Wazne: Nieprawidtowe aktywowanie
akumulatora moze spowodowaé emisje gazu
z akumulatora i/lub jego uszkodzenie.

Zakre¢ korki w otworach odpowietrzajgcych.

Umies¢ akumulator na jego ptycie i zabezpiecz
go za pomocg uprzednio zdjetych zaciskow i
elementéw mocujgcych.

Podtacz przewdd dodatni (w kolorze czerwonym)
do dodatniego (+) zacisku, a nastepnie przewod
ujemny (w kolorze czarnym) do ujemnego (-)
zacisku akumulatora i zamocuj zaciski przy
uzyciu Srub i nakretek (Rysunek 7). Wsun
gumowg tuleje na zacisk dodatni, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego zwarcia.

A OSTRZEZENIE

Nieprawidiowe poprowadzenie przewodow
moze spowodowaé uszkodzenie maszyny i
przewodow z powodu iskrzenia. Iskrzenie
moze spowodowaé¢ wybuch gazéw
akumulatora, co bedzie skutkowato
obrazeniami ciata.

Przed odiaczeniem dodatniego
(czerwonego) przewodu nalezy zawsze
odigcza¢ ujemny (czarny) przewéd
akumulatora.

Przed podiagczeniem ujemnego (czarnego)
przewodu nalezy zawsze podiaczy¢
dodatni (czerwony) przewéd akumulatora.
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e 6
v Montaz hakéw na kosz do

trawy

005098 Czesci potrzebne do tej procedury:

9005098 6 Hak na kosz do traWy
Rysunek 7 12 | Sruby kotnierzowe
1. Ujemny (-)
2. Dodatni (+)
Procedura
Zatéz 6 hakéw na kosz do trawy na kohcach
pretéw podwieszonego ramienia uzywajgc 12 Srub
5 kotnierzowych (Rysunek 8).

Montaz chtodnicy oleju
Opcjonalnie

Czesci potrzebne do tej procedury:

Zestaw chtodnicy oleju — Zesp¢t trakcyjny
- Greensmaster serii 3300 (czes¢ nr 119-1691 [do
nabycia osobno])

9015492

Procedura Rysunek 8
<[ ; ; . 1. Sruba kotnierzowa 3. Pret ramienia
Jesli korzystasz z maszyny w klimacie, w ktérym podwieszonego

temperatura otoczenia przekracza 29°C, lub uzywasz
jej w ekstremalnych warunkach (np. koszenie innych
powierzchni niz pola green jak tereny fairway na
polach golfowych, czy tez usuwanie zeschnietej
warstwy trawy), zamontuj w maszynie opcjonalny
zestaw chtodnicy oleju hydraulicznego (cze$¢ nr
119-1691).

2. Hak na kosz do trawy
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Montaz zespotow thacych

Czesci potrzebne do tej procedury:

1 Listwa wskaznikowa

Jednostka tngca (zamoéw u autoryzowanego
dystrybutora Toro)

3 Kosz na trawe

3 Przeciwwaga elektrycznego silnika wirnika

6 Sruba mocujgca

3 Pierscien uszczelniajgcy typu O
Procedura

1. Przygotuj jednostki thgce do montazu, patrz
instrukcja obstugi jednostki tngcej.

2. Nasmaruj wewnetrzng powierzchnie ztgcza
napedowego.

3. Zatdéz pierscien uszczelniajgcy o-ring na kazdy
silnik wirnika, jak pokazano na Rysunek 9.

9256064

Rysunek 9

4. Zamontuj przeciwwage elektrycznego silnika
wirnika, patrz Instalowanie przeciwwag silnika
elektrycznego (Strona 51).

5. Zamontuj jednostki tngce, patrz rozdziat Montaz
zespotéw tngcych (Strona 51).
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Konfiguracja funkcji Clip
Control

Nie sg potrzebne zadne czesci

Procedura

Maszyna ma funkcje Clip Control, ktéra stuzy do
dostosowania predkosci wirnikow w razie zmiany
predkosci jazdy i zapewnia rowniez statg predkos$é
koszenia. Pozwoli to uzyskac¢ jednostajng, wysokag
jakos¢ koszenia i jednorodny wyglad po skoszeniu.
Funkcja ta jest domysinie wytgczona. Aby jg wtgczyc€ i
skonfigurowag, nalezy przejs¢ do Konfiguracja funkgciji
Clip Control (Strona 22)

9

Dodanie przeciwwagi

Czesci potrzebne do tej procedury:

Zestaw obcigznikow, czes¢ nr 121-6665 (zamawiany
1 osobno) Uwaga: zestaw ten nie jest wymagany w
przypadku zespotéw z zamontowanym zestawem
napedu na 3 kota.

Procedura

Niniejsza jednostka spetnia wymagania norm EN

ISO 5395:2013 oraz ANSI B71.4-2017 w przypadku
wyposazenia jej w zestaw obcigznikdw, nr katalogowy
121-6665.

Informacja: Jesli zespdt wyposazony jest w
tréjkotowy zestaw napedowy, uzycie obcigznikéw w
celu spetnienia norm EN ISO 5395:2013 oraz ANSI
B71.4-2017 nie jest wymagane.
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Montaz zestawu oston CE

Czesci potrzebne do tej procedury:

Zestaw oston CE — czes¢ nr 04443 (sprzedawany

L osobno)

Procedura

Zamontuj zestaw oston CE; patrz Instrukcja
montazu Zestawu oston CE dla Zespotu trakcyjnego
Greensmaster 3420 TriFlex

11

Montaz naklejek CE

Czesci potrzebne do tej procedury:

1 Etykieta ostrzegawcza (czes$¢ nr 136-8505)

1 Etykieta ze znakiem CE

1 Etykieta z rokiem produkc;ji

Procedura

Jezeli ta maszyna bedzie uzywana w kraju, w ktorym
obowigzujg normy CE, po zamontowaniu zestawu
oston do maszyny wykonaj nastepujgce czynnosci:

* Naklej naklejke ostrzegawczg CE (czesé
nr 136-8505) na dotychczasowg naklejke
ostrzegawczg (nr czesci 136-8506).

* Przyklej etykiete ze znakiem CE do ramy pod
przednig czescig fotela (Rysunek 10).

9233420

Rysunek 10

1. Etykieta ze znakiem CE

* W poblizu tabliczki znamionowej zamocuj tabliczke
z rokiem produkcji (Rysunek 11).

o
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Rysunek 11

9271539

1. Etykieta z rokiem produkcji

12

Zmniejszanie cisnienia w
oponach

Nie sg potrzebne zadne czesci

Procedura

Z uwagi na potrzeby transportowe opony sg w fabryce
nadmiernie napompowane. Przed uruchomieniem
maszyny obniz cisnienie w oponach do wiasciwego
poziomu, patrz Sprawdzanie cisnienia w oponach
(Strona 44).
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Docieranie hamulcow

Nie s3g potrzebne zadne czesci

Procedura

Wykonaj docieranie hamulcéw — patrz rozdziat 13
Docieranie hamulcow (Strona 16).

17

Przeglad produktu

9014674

9014674

Rysunek 12
1. Silnik 5. Kierownica
2. Patgk zabezpieczajacy 6. Pedatjazdy
3. Panel sterowania 7. Podndzek
4. Fotel 8. Zespoty tngce

Elementy sterowania

Pedat jazdy

Pedat jazdy (Rysunek 13) ma trzy funkcje: jazda
naprzod, jazda do tylu oraz zatrzymanie maszyny.
Nacisnij gorng czes¢ pedatu w celu poruszania

sie maszyng do przodu, dolng czes¢ pedatu w

celu poruszania sie maszyng do tytu lub w celu
wspomagania zatrzymania maszyny podczas jazdy
do przodu. Aby zatrzymaé maszyne, nalezy réwniez
przesung¢ pedat do potozenia neutralnego. Dla
swojej wygody podczas jazdy maszyng do przodu nie
trzymaj piety na czesci pedatu jazdy sterujgcej jazdg
do tylu (Rysunek 14).




g014603
9014603

Rysunek 13

3. Pedat blokady wysiegnika
z kierownicg

1. Pedat jazdy — jazda do
przodu

2. Pedatjazdy — jazda do tylu

&

G005105
9005105

Rysunek 14

Predkosci przemieszczania sg nastepujgce:

* 3,2 do 8 km/h — predkos¢ podczas koszenia w
kierunku do przodu

* 16 km/h — maksymalna predkos¢ transportowa
* 4,0 km/h — predkos¢ jazdy do tylu

Pedat blokady wysiegnika z
kierownica

Nacisnij pedat (Rysunek 13) i podnies$ lub opus¢
ramie zwrotnicy osi przedniej w celu zapewnienia
komfortu operatora, a nastepnie zwolnij pedat w celu
zablokowania ramienia na swoim miejscu.

Dzwignia przepustnicy

Dzwignia przepustnicy (Rysunek 15) pozwala na
sterowanie predkoscig obrotowg silnika. Przesun
dzwignie przepustnicy w kierunku potozenia WYSOKICH
OBROTOW, aby zwiekszy¢ predkos¢ obrotows silnika,
lub w kierunku potozenia NISKICH OBROTOW, aby
zmniejszy¢ predkos¢ obrotowa.

Informacja: Za pomocg dzwigni przepustnicy nie
da sie zatrzymac silnika.

G033079
9033079

Rysunek 15

4. Dzwignia przepustnicy
5. Wyswietlacz InfoCenter

1. Wylacznik zaptonu

Dzwignia sterowania
funkcja

Element sterujgcy
wysokoscig koszenia

Element sterujgcy wysokoscia
koszenia

Przesuniecie elementu sterujgcego (Rysunek 15)
do przodu podczas koszenia powoduje opuszczenie
zespotow thgcych i uruchomienie wirnikéw. Aby
zatrzymac wirniki i unies¢ zespoty tngce, przesun
element sterujgcy do tytu. Aby zatrzymac wirniki bez
unoszenia zespotdéw tngcych, na chwile pociggnij
element sterujgcy do tytu i zwolnij go. Uruchom
wirniki, przesuwajgc element sterujgcy do przodu.

Dzwignia sterowania pracy

Dzwignia sterowania funkcjg (Rysunek 15) umozliwia
wybdr jednej z 2 pozycji napedzania oraz pozyciji
neutralnej. Mozliwe jest przemieszczenie dzwigni

Z potozenia koszenia do potozenia transportu lub

z potozenia transportu do potozenia koszenia, gdy
maszyna jest w ruchu; nie spowoduje to uszkodzenia
maszyny.

* Potozenie TYLNE — potozenie neutralne;
wykorzystywane podczas ostrzenia wirnikow
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* Potozenie SRODKOWE — uzywane do koszenia
trawy

* Potozenie PRZEDNIE — uzywane podczas jazdy
maszyng

Wytacznik zaptonu

Umiesc¢ kluczyk w stacyjce (Rysunek 15) i obré¢ nim

w prawo do pofozenia WrACZENIA, aby uruchomic
silnik. Pus¢ kluczyk, gdy tylko uruchomi sie silnik.
Kluczyk zostanie ustawiony w potozeniu ZAPLONU.

Aby wylgczy¢ silnik, przekreé kluczyk zaptonu w lewo

do pofozenia WYLACZENIA.

Dzwignia hamulca postojowego
Pociagnij za dZzwignie hamulca (Rysunek 16), aby

zatgczy¢ hamulec postojowy. Zwolnij go, naciskajgc

dzwignie zwalniania od spodu dzwigni hamulca

i opuszczajgc jg do pozycji zwolnionej. Zatgczaj
hamulec postojowy przed kazdym opuszczeniem
maszyny.

G027863

9027863

Rysunek 16

1. Dzwignia hamulca
postojowego

2. Dzwignia zwalniajagca

Przyciski sterowania
wyswietlaczem InfoCenter

Uzywanie wyswietlacza LCD InfoCenter

Wyswietlacz LCD InfoCenter wyswietla informacje
0 maszynie, takie jak stan generatora, predkosc,

rozne informacje diagnostyczne oraz inne informacje

0 maszynie i akumulatorze. Ekran powitalny oraz

gtéwny ekran informacyjny wyswietlacza InfoCenter
sg przedstawione na Rysunek 17 oraz Rysunek 18.

W celu przetgczenia miedzy ekranem powitalnym
a gtownym ekranem informacyjnym nalezy w

19

. Wskaznik zasilania/usterki

dowolnym momencie nacisng¢ dowolny z przyciskéw
wyswietlacza InfoCenter, a nastepnie wybrac
odpowiedni przycisk kierunkowy.

ﬂ

n/mln

10,000.0 m 6

J

G017946

9
Rysunek 17

9017946

Napiecie akumulatora 6. Swieca zarowa

Licznik godzin

N

Predkos¢ obrotowa/stan 8.
silnika
Dziennik usterek 9.

Przycisk ,w prawo”

Przycisk ,w dot’

Napigcie/stan generatora 10. Przycisk menu/wstecz

. Temperatura ptynu

[
\/(1;03\ .
100 240 6 K
@" ™ 1600

1 0,000.0X nﬁ},n |

G017947
9017947

Rysunek 18

3. Predkos¢ napedu PTO
chtodzgcego

2. Stan funkcjonalny

PREDKOSC OBROTOWA/STAN SILNIKA — wys$wietla
predkos¢ obrotowg silnika.

DZIENNIK USTEREK — informuje o dopisaniu usterki
do dziennika usterek.

NAPIECIE/STAN GENERATORA — wys$wietla napiecie
generatora.

LiczNIK GODzIN — wys$wietla catkowitg liczbe godzin
przepracowanych przez maszyne. Uruchamia sie



on przy kazdym przekreceniu kluczyka w stacyjce

do potozenia wi.

*  PREDKOSC NAPEDU WOM — wys$wietla predkosé
obrotowg watka odbioru mocy.

«  SWIECA ZAROWA — informuje o dziataniu $wiecy

zarowej.

* NAPIECIE AKUMULATORA — wyswietla napiecie

akumulatora w woltach.

* TEMPERATURA CIECZY CHLODZACEJ — wskazuje
temperature cieczy chtodzgcej silnika w °C lub °F.

* STAN DZWIGNI STEROWANIA FUNKCJA — tryb
transportowy jest oznaczony symbolem zajaca,
natomiast tryb koszenia — zétwia.

* KONTROLKA CISNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO — ta
ikona pojawia sie, gdy cisnienie oleju w silniku
spadnie ponizej bezpiecznego progu.

* PRzYCISK MENU/WSTECZ — nacisnij ten przycisk,

aby przejs¢ do menu InfoCenter. Pozwala on takze
wyjs¢ z kazdego aktualnie uzywanego menu.

* PRzYCISK ,W DOL” — StUZY DO PRZEWIJANIA MENU

W DOL.

* PRZYCISK ,W PRAWO” — SLUZY DO OTWARCIA MENU,
PRZY KTORYM STRZALKA W PRAWO WSKAZUJE

DODATKOWE POZYCJE.

Informacja: Dziatanie kazdego z przyciskow moze
sie zmieni¢ w zaleznosci od opcji dostepnych w
danym momencie. Kazdy przycisk jest oznaczony
ikong ukazujgca jego aktualng funkcje.

Korzystanie z menu

Aby przejs¢ do menu systemu InfoCenter, bedac na
ekranie gtbwnym, nacisnij przycisk MENU. Spowoduje
to wyswietlenie MENU GLOWNEGO. W ponizszej tabeli
podane sg opcje dostepne w poszczegdlnych menu:

SETTINGS (USTAWIENIA)

MENU USTAWIEN pozwala
na dostosowanie i
zmodyfikowanie ustawien
konfiguracyjnych na
wyswietlaczu InfoCenter.

ABOUT (O MASZYNIE)

Menu O MASZYNIE pozwala
wyswietli¢ numer modelu,

numer seryjny oraz wersje
oprogramowania maszyny.

SERVICE (SERWIS)

Pozycja menu

Opis

HOURS (GODZINY)

Pokazuje catkowitg liczbe
godzin pracy maszyny,
silnika, wirnikow, ostrzenia i
wentylatora, a takze liczbe
godzin pracy maszyny w trybie
transportowym oraz w stanie
przegrzewania sie.

COUNTS (LICZNIKI)

Pokazuje liczbe cykli
podgrzewania silnika oraz
uruchomien silnika.

BACKLAP (OSTRZENIE
WRZECION)

Stuzy do WLACZA-
NIA/WYLACZANIA ostrzenia
ostrzy (ostrzenie mozna wy-
faczy¢ za pomocy tej opciji
lub poprzez przekrecenie
kluczyka zaptonu).

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA)

Pozycja menu

Opis

MENU GLOWNE

ENGINE RUN (PRACA SILNIKA)

Wskazuje, czy ponizsze
elementy sg aktywne:
Wytacznik silnika w pozycji
rozruch, w pozycji pracy,
opuszczanie, podnoszenie

i pozycja neutralna
manipulatora, stan fotela,
stan hamulca postojowego,
zgoda na uruchomienie oraz
obwody RTR lub ETR.

Pozycja menu

Opis

FAULTS (USTERKI)

MENU USTEREK zawiera liste
ostatnich usterek maszyny.
Wiecej informacji o MENU
USTEREK i informacji w nim
dostepnych mozna znalez¢
w instrukcji serwisowej lub
uzyskac u autoryzowanego
dealera Toro.

GLOWPLUG (SWIECE ZAROWE)

Wskazuje, czy ponizsze
elementy sg aktywne:
Wytgcznik silnika w pozycji
rozruch, przekroczenie czasu
oczekiwania oraz $wiece
zarowe.

SERVICE (SERWIS)

MENU SERWISOWE zawiera
informacje dotyczace
maszyny, takie jak na przyktad
liczba roboczogodzin.

FAN (WENTYLATOR)

Wskazuje, czy w ponizszych
sytuacjach wentylator

jest wigczony: Wysoka
temperatura silnika, wysoka
temperatura oleju, wysoka
temperatura silnika lub oleju
hydraulicznego oraz wtgczenie
wentylatora.

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA)

MENU DIAGNOSTYCZNE zawiera
liste aktualnych stanéw
maszyny. Pozwala ono
rozwigzywac pewne problemy,
gdyz zapewnia tatwy dostep
do informacji o stanie
poszczegolnych elementéw

S1-S4

Stuzg do sterowania
elektrozaworami podnoszenia
i opuszczania.

REELS ENABLE (WLACZENIE
WIRNIKOW.)

Wskazuje na stan wigczenia
funkcji eReel.

sterujgcych maszyna.




SETTINGS (USTAWIENIA)

Pozycja menu

Opis

UNITS (JEDNOSTKI)

Stuzy do wyboru jednostek
uzywanych w wyswietlaczu
InfoCenter. Dostepne
mozliwosci to jednostki
anglosaskie i metryczne.

MoDEL (MODEL)

Pokazuje numer modelu
maszyny.

SN (Nr seryjny)

Pokazuje numer seryjny
maszyny.

TEC 5001

Pokazuje wersje
oprogramowania gtéwnego
komputera sterujacego.

LANGUAGE (JEZYK)

Stuzy do wyboru jezyka
uzywanego w wyswietlaczu
InfoCenter.

INFOCENTER (WYSWIETLACZ
INFOCENTER)

Pokazuje wersje
oprogramowania
wyswietlacza InfoCenter.

LCD BACKLIGHT Stuzy do sterowania jasnoscig CuU1 Pokazuje wersje

(PODSWIETLENIE ekranu LCD. oprogramowania pierwszego

WYSWIETLACZA LCD) zespotu tngcego.

LCD CONTRAST (KONTRAST Stuzy do sterowania Cu2 Pokazuje wersje

WYSWIETLACZA LCD) kontrastem ekranu LCD. oprogramowania drugiego
zespotu tngcego.

PROTECTED MENUS (MENU Pozwala na dostep

ZASTRZEZONE) dystrybutora/serwisanta Cu3 Pokazuje wersje

do zastrzezonych menu po
wprowadzeniu kodu dostepu.

oprogramowania trzeciego
zespotu tngcego.

ZABEZPIECZ DOSTEP DO
USTAWIEN

Stuzy do sterowania menu
zastrzezonym.

GENERATOR (GENERATOR)

Pokazuje numer seryjny
generatora.

RESET DEFAULTS
(PRZYWROCENIE USTAWIEN
DOMYSLNYCH)

Przywrécenie wyswietlacza
InfoCenter do ustawien
domysinych.

RAISE DELAY (ZWLOKA
PODNIESIENIA)

Stuzy do sterowania czasem
opodznienia przy podnoszeniu
centralnego zespotu tngcego.

LOWER DELAY (ZWtOKA
OPUSZCZANIA)

Stuzy do sterowania czasem
opOznienia przy opuszczaniu
centralnego zespotu tngcego.

TAPOFF DELAY (ZWELOKA
SZYBKIEGO WYLACZENIA)

Stuzy do sterowania czasem
opOznienia przy szybkim
wytgczeniu.

REEL SPEED (PREDKOSC
OBROTOWA WIRNIKA)

Stuzy do ustawienia predkosci
obrotowej wirnika.

BACKLAP RPM (PREDKOSC
OSTRZENIA WRZECION)

Stuzy do sterowania
predkoscig obrotowg podczas
ostrzenia wrzecion.

Funkcja CLiP CONTROL

Stuzy do WrACZA-
NIA/WYLACZANIA funkcji
automatycznego sterowa-
nia predkos$cig koszenia.

BLADE COUNT (LICZBA OSTRZY)

Pozwala na ustawienie liczby
ostrzy w kazdym wirniku.
Wprowadzenie tej wartosci
jest konieczne tylko wtedy,
gdy funkcja CLIP CONTROL jest
WELACZONA.

CLIP (FOC) (PREDKOSC
KOSZENIA (FOC))

Stuzy do ustawienia pozgdane;j
predkosci koszenia.
Wprowadzenie tej wartosci
jest konieczne tylko wtedy,
gdy funkcja CLIP CONTROL jest
WEACZONA.

ABOUT (O MASZYNIE)

Pozycja menu

Opis

CAN BuUs (MAGISTRALA CAN)

Pokazuje stan magistrali
komunikacyjnej CAN.

Regulacja czasu opdznienia podnoszenia/opuszczania

centralnej jednostki tnacej

Ustawienie pozgdanej warto$ci czasu opdznienia przy
podnoszeniu i opuszczaniu centralnej jednostki thacej
w zakresie od 1 do 10 zgodnie z ponizszg tabels.

Domysine ustawienie fabryczne to 6 (375 ms) i jest to
wartos¢ optymalna dla koszenia z predkos$cig 6 km/h.

Wartos¢ parametru

Czas zwloki (sekundy)

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,375

0,475

0,600

0,750

S lOo|lo|N|oOo|lO|A~]|WIN]| -~

o

0,925

Ustawienie czasu opdznienia przy szybkim wytaczeniu

Funkcja opoznienia przy szybkim wytgczeniu
pozwala na wytgczenie jednostek tngcych bez

ich podnoszenia. Funkcje mozna wyregulowac

z poziomu wyswietlacza InfoCenter. Ustawienie
opdznienia oznacza najdtuzszy czas, przez jaki
manipulator podnoszenia/opuszczania pozostajgcy w
pozycji podnoszenia spowoduje aktywacje tej funkciji.
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Domysing wartosciag fabryczng tego ustawienia jest 1
i 0znacza ona wylgczenie funkciji.

Wartos¢ parametru Czas zwloki (sekundy)

1 Wyltgczenie

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

2ol | NN

0.450

Konfiguracja funkcji Clip Control

Aby trawa po skoszeniu miata jednorodny wyglad i
byta réwnomierna, nalezy skorzysta¢ z funkgcji Clip
Control, ktéra stuzy do dostosowania predkosci
wirnikdw w razie zmiany predkosci jazdy. Funkcja ta
zapewnia réwniez statg predkos¢ koszenia. Funkcja
ta jest domys$inie WYLACZONA. Mozna jg WLACZYC W
nastepujgcy sposaob:

1. Z poziomu menu USTAWIENIA wybierz pozycje
CLIP CONTROL.

2. Nastepnie zmien stan opcji CLIP CONTROL na
WEACZONA.

3. Z poziomu menu USTAWIENIA wybierz pozycje
LICZBA OSTRZY.

4. Ustaw warto$¢ LiczBY OSTRZY na odpowiadajgca
liczbie ostrzy w kazdym z wirnikow.

5. Z poziomu menu USTAWIENIA wybierz pozycje
PREDKOSC KOSZENIA (FOC)

6. Ustaw wartos¢ PREDKOSCI KOSZENIA (FOC) na

odpowiadajgcg pozadanej predkosci.

Ustawianie predkosci wirnika

Funkcja sterowania predkoscig koszenia
automatycznie dopasowuje predkos¢ obrotowg
wirnikéw do predkosci jazdy maszyny. Jezeli
zdecydujesz sie nie korzysta¢ z funkgciji
automatycznego sterowania predkoscig koszenia,
ustaw predkosc¢ koszenia recznie w nastepujgcy
sposob:

1.  Wybierz wysokos¢ koszenia, na jakg ustawione
sg zespoty thace.

2. Wybierz predkosc¢ jazdy, ktora bedzie
odpowiednia do warunkow.
3. Postugujgc sie odpowiednim wykresem

(Rysunek 18) dotyczgcym 5-, 8-, 11- lub

14-nozowych zespotoéw tnacych, okresl
prawidtowe ustawienie predkosci wirnikow.

G © | 8 | 8 |8
=i 38MPH | 50MPH | 38MPH | 50MPH | 38MPH | 50MPH [ 38MPH
61Kmh | 80Kmh | 6.1Kmh | 80Kmh | 6.1Kmh | 80Kmh| 6.1Kmh
0.062"/ 1.6mm N/R N/R 9 N/R 9 N/R 9
0.094"/2.4mm N/R N/R 9 N/R 9 N/R 9
0.125"/ 3.2mm N/R N/R 9 N/R 9 N/R 9
0.156"/ 4.0mm N/R N/R 9 N/R 9 N/R N/R
0.188"/ 4.8mm N/R N/R 9 N/R 7 N/R N/R
0.218"/5.5mm N/R N/R 9 N/R 6 N/R N/R
0.250"/ 6.4mm 7 N/R 6 7 5 7 N/R
0.312"/7.9mm 6 N/R 5 6 4 6 N/R
0.375"/9.5mm 6 7 4 5 4 5 N/R
0.438"/11.1mm 6 6 4 5 3 4 N/R
0.500"/ 12.7mm 5 6 3 4 N/R N/R N/R
0.625"/ 15.9mm 4 5 3 3 N/R N/R N/R
0.750"/ 19.0mm 3 4 3 3 N/R N/R N/R
0.875"/ 22.2mm 3 4 N/R 3 N/R N/R N/R
1.000"/ 25.4mm 3 3 N/R N/R N/R N/R N/R
9014736
9014736
Rysunek 19
4. Aby ustawic¢ predkos¢ wirnikow, otworz na
wyswietlaczu InfoCenter menu gtéwne i przewin
w dét do pozyciji USTAWIENIA.
5. Przewin menu USTAWIENIA w dét do pozyciji

PREDKOSC WIRNIKOW, a nastepnie za pomoca
przycisku + ustaw pozgdang predkos¢ wirnikow.

Ustawienie kodu dostepu do konfiguracji maszyny

Dostep do ekranu InfoCenter mozesz zabezpieczy¢
kodem dostepu, dzieki czemu operatorzy nieznajgcy
kodu nie bedg mogli zmieni¢ nastepujgcych ustawien
maszyny: CZAS OPOZNIENIA PRZY PODNOSZENIU, CZAS
OPOZNIENIA PRZY OPUSZCZANIU, CZAS OPOZNIENIA PRZY
SZYBKIM WYLACZENIU, PREDKOSC WRZECION, PREDKOSC
OBROTOWA OSTRZENIA, FUNKCJA CLIP CONTROL, LICZBA
OSTRZY oraz PREDKOSC KOSZENIA (FOC).

1. Z poziomu menu USTAWIENIA wybierz pozycje
ZABEZPIECZ DOSTEP DO USTAWIEN.

2. Zmien stan opcji ZABEZPIECZ DOSTEP DO
USTAWIEN na WELACZONY.

3. Wprowadz 4-cyfrowy kod w wyswietlonym polu.

4. Przekrec kluczyk zaptonu do pozycji WYLACZENIA,

aby zapisac¢ kod.

Informacja: Jezeli zapomnisz kodu, tymczasowy
kod bedziesz mogt uzyskaé u autoryzowanego
dystrybutora marki Toro.

Diagnostyka na podstawie wskaznika usterki

Ikona wskaZznika usterki pojawia sie na ekranie
gtébwnym w momencie wystgpienia usterki maszyny.
Ikona ta pojawia sie w momencie powstania w
dzienniku usterek w menu Usterki nowego wpisu, ktory
moze poméc uzytkownikowi lub autoryzowanemu
dystrybutorowi Toro w zidentyfikowaniu problemu.
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Liste kodéw btedow otrzymaé mozna u
autoryzowanego dealera marki Toro lub mozna
znalezC¢ w Instrukcji serwisowey.

-, . . an Q
Dzwignia regulacji fotela %
Dzwignia regulacji fotela znajduje sie przy jego lewym

przednim narozniku (Rysunek 20). Umozliwia ona Inmml
przesuwanie fotela w przéd i w tyt.

Informacja: W przypadku koniecznosci wiekszego
zakresu regulacji fotela mozna odkreci¢ 4 nakretki
mocujgce go do podstawy i przesung¢ do innego
potozenia, w ktérym wywiercone sg otwory
montazowe.

M)

& /W”%’\

\O\ _ /
9014626

Rysunek 21

9014626

1. Zawdr odcinajgcy doptyw paliwa (pod zbiornikiem paliwa)

Zlacza odigczania zasilania
zespotow tnacych

1.

Rysunek 20

Uchwyt regulacji fotela

9193737

Zawor odciecia paliwa

Podczas przechowywania lub transportowania

maszyny na ciezarowce lub na przyczepie zamknij
zawor odcinajgcy paliwo (Rysunek 21) znajdujgcy sie
za fotelem pod zbiornikiem paliwa.

Przed zamontowaniem, zdemontowaniem zespotéw
tngcych lub wykonaniem przy nich jakichkolwiek prac
odtgcz zasilanie zespotow tngcych, rozigczajgc ztgcza
odtgczania zasilania zespotéw tngcych (Rysunek 22)
znajdujgce sie w podstawie patgka chronigcego przed
przewroceniem po lewej stronie zespotu jezdnego.
Podtacz ztgcza do siebie przed przystgpieniem do
eksploatacji maszyny.
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9016588

9016588

Rysunek 22

1. Zigcza odigczania zasilania zespotu thgcego
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A OSTROZNIE

W razie nieodigczenia napedu od zespotow
tnacych mogtyby one zostaé¢ przypadkowo
uruchomione, powodujgc powazne obrazenia
rak i stop.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy
zespotach thacych roztacz ztgcza odigczania
zasilania zespotoéw tnacych.

Specyfikacje

Informacja: Dane techniczne i konstrukcja mogg
ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szerokos¢ koszenia 151 cm
Bieznik opony 128 cm
Rozstaw osi 123 cm
Dtugos¢ catkowita (z koszami) 249 cm
Szerokos¢ catkowita 179 cm
Wysokos$¢ catkowita 205 cm
Masa netto z wirnikami (11 Patrz tabliczka znamionowa
nozy) zespotu jezdnego (Rysunek 1).
Osprzet/akcesoria

Dostepna jest gama zatwierdzonego przez firme Toro
sprzetu i akcesoridow przeznaczonych do stosowania
Z maszyna, zwiekszajgcych jej mozliwosci.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedz strone
www.Exmark.com, aby uzyskac liste wszystkich
zatwierdzonych akcesoriow i osprzetu.

Aby zapewni¢ maksymalng wydajnos¢ i zachowac
certyfikat bezpieczenstwa maszyny, uzywaj wytgcznie
oryginalnych czesci zamiennych i akcesoriow firmy
Toro. Czesci zamienne i akcesoria pochodzgce

od innych producentéw mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa. Korzystanie z nich moze
spowodowac utrate gwarancji maszyny.

Dziatanie

Informacja: Okreslaj lewg i prawg strone maszyny
ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczenstwo przed
rozpoczeciem pracy

Ogoblne zasady bezpieczenstwa

* Uzytkowanie lub serwisowanie maszyny przez
dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.
Przepisy lokalne moga ograniczaé wiek operatora.
Za szkolenie operatoréw i mechanikéw odpowiada
witasciciel.

* Nalezy zapoznac¢ sie z zasadami bezpiecznego
uzytkowania sprzetu, elementami sterujgcymi oraz
symbolami bezpieczenstwa.

* Przed przystgpieniem do regulacji, naprawy
czyszczenia lub przed sktadowaniem sprzetu
nalezy zawsze wytgczy¢ silnik, wyja¢ kluczyk
(jezeli jest na wyposazeniu), zaczeka¢, az
wszystkie elementy ruchome sie zatrzymajg, a
maszyna ostygnie. Operator musi umie¢ szybko
zatrzymac maszyne i wytgczy¢ silnik.

* Nalezy sprawdzi¢ czujniki obecnosci operatora i
wiasciwe dziatanie wytgcznikdw bezpieczenstwa,
a takze ostony pod katem prawidtowego
zamocowania i dziatania. Nie uzywaé¢ maszyny,
jesli nie dziata ona prawidtowo.

* Przed rozpoczeciem koszenia sprawdz, czy
jednostki thgce sg w dobrym stanie technicznym.

* Sprawdz obszar, w ktérym zamierzasz uzywaé
maszyny, i usun wszelkie obiekty, ktore mogtyby
zostaé podrzucone przez maszyne.

Bezpieczenstwo zwigzane z

paliwem

* Podczas postugiwania sie paliwem zachowaj
szczegdblng ostroznosé. Paliwo jest wysoce palne,
a jego opary majg wtasciwosci wybuchowe.

» Zgas papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne zrodta
zaptonu.

* Uzywaj wylacznie zatwierdzonego kanistra na
paliwo.

* Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie
uzupetniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy
jest on rozgrzany.

* Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamknietym
pomieszczeniu.
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Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo
w miejscach wystepowania otwartego ognia,
tam gdzie wystepuje iskrzenie lub stosowany
jest ptomyk dyzurny, na przyktad przy piecykach
gazowych lub innych urzgdzeniach.

W przypadku rozlania paliwa nie prébuj wtgczaé

silnika, unikaj mozliwosci spowodowania zaptonu
do czasu rozproszenia oparéw paliwa.

Specyfikacja paliwa

Pojemnosé¢ zbiornika paliwa: 22,7 litra
Zalecane paliwo:

— Aby uzyskac najlepsze rezultaty, nalezy
uzywac wytgcznie czystego, swiezego oleju
napedowego lub oleju ekologicznego o niskiej
(<500 ppm) albo bardzo niskiej (<15 ppm)
zawartosci siarki. Minimalna liczba cetanowa
powinna wynosi¢ 40. Aby zachowac swiezos$¢
oleju, kupujemy go w ilosciach, ktére zostang
zuzyte w ciggu 180 dni.

— Uzywaj letniego oleju napedowego (nr
2-D) przy temperaturze powyzej -7°C oraz
zimowego (nr 1-D lub mieszanki paliw
1-D/2-D) ponizej tej temperatury. Stosowanie
zimowego paliwa w niskich temperaturach
zapewnia niskg temperature zaptonu oraz
charakterystyke przeptywu dostosowang do
niskich temperatur, co utatwia uruchamianie
i zmniejsza czestotliwos¢ zatykania sie filtra
paliwa.

Informacja: Stosowanie letniego oleju
napedowego w temperaturze wyzszej niz -7°C
przyczynia sie do wydtuzenia trwato$ci pompy
paliwowej i zwiekszenia mocy w poréwnaniu z
olejem zimowym.

— Do napedu maszyny mozna uzywaé mieszanki
oleju napedowego zawierajgcej do 20% oleju
napedowego bio (i 80% konwencjonalnego
oleju napedowego). Zawartos¢ siarki w
konwencjonalnym oleju napedowym powinna
by¢ niska lub bardzo niska. Nalezy pamieta¢ o
nastepujacych zastrzezeniach:

¢ Komponent oleju napedowego bio musi
spetnia¢ norme ASTM D6751 lub EN14214.

¢ Zmieszane paliwo musi spetnia¢ norme
ASTM D975 lub EN590.

¢ Mieszanka paliwowa z dodatkiem olejéw
roslinnych moze uszkadzaé¢ powtoki
malarskie.

¢ Przy niskich temperaturach udziat olejow
roslinnych nie powinien przekroczy¢ 5%
(biodiesel B5).

¢ Monitorujemy stan uszczelek, wezy i
podktadek uszczelniajgcych stykajgcych
sie paliwem, poniewaz z czasem mogg sie
one degradowac.

¢ Po przejsciu na mieszaniny z olejem
napedowym bio istnieje po pewnym czasie
ryzyko zablokowania sie filtra paliwa.

¢ Aby uzyskaé szczegotowe informacje
o paliwie biodiesel, skontaktuj sie z
autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Uzupetnianie paliwa

1. Oczys¢ obszar wokot korka wlewu paliwa i
odkre¢ korek (Rysunek 23 lub Rysunek 24).

—

9227928

Rysunek 23
Maszyny z wziernikiem zbiornika paliwa.

-

. Woziernik zbiornika paliwa
2. Korek zbiornika paliwa
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9227927

Rysunek 24
Maszyny ze wskaznikiem poziomu paliwa.

. Wskaznik paliwa

2. Korek zbiornika paliwa
2. Paliwo zalecanego rodzaju nalezy dolewa¢ do
zbiornika paliwa do poziomu 25 mm ponizej
dolnej czesci szyjki wlewu.
Przestrzen ta umozliwia rozprezanie sie paliwa
w zbiorniku.
Wazne: Nie napetniaj catego zbiornika.
3. Zakrec¢ korek.
Informacja: Po prawidtowym zatozeniu korka
stycha¢ bedzie kliknigcie.
4. Wytrzyj ewentualnie rozlane paliwo.
Wykonywanie
codziennych czynnosci
konserwacyjnych

Okres pomiedzy przegladami:

Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Kazdego dnia przed uruchomieniem maszyny
wykonuj nastepujgce czynnosci kontrolne:

Sprawdz poziom oleju w silniku — patrz
Sprawdzenie oleju silnikowego (Strona 38).

Spusé¢ wode z filtra paliwa — patrz Odprowadzanie
wody z filtra paliwa (Strona 40).

Sprawdz uktad chtodzenia — patrz Konserwacja
uktadu chitodzenia (Strona 46).

Sprawdz cisnienie w oponach — patrz Sprawdzanie
cisnienia w oponach (Strona 44).

* Sprawdz poziom oleju hydraulicznego — patrz
Sprawdzanie poziomu ptynu hydraulicznego
(Strona 49).

* Sprawdz styk wirnikéw z nozem dolnym — patrz
Sprawdzanie styku pomiedzy wirnikiem a nozem
dolnym (Strona 54).

Before Operation

Bezpieczenstwo w czasie
pracy

Ogolne zasady bezpieczenstwa

Whasciciel/operator moze zapobiega¢ wypadkom i
jest odpowiedzialny za obrazenia ciata innych oséb
i uszkodzenia mienia wynikte wskutek wypadkdw.

* Nos$ odpowiednig odziez, w tym ochrone oczu,
dtugie spodnie, petne obuwie robocze z podeszwag
antyposlizgowg i ochronniki stuchu. Zwigz
wtosy, jesli sg dtugie, i nie nos$ luznej odziezy ani
zwisajacej bizuterii.

* Nie uzywaj maszyny bedac chorym, zmeczonym
lub pod wptywem alkoholu lub narkotykéw.

* Podczas obstugi maszyny zachowaj petne
skupienie. Nie podejmuj zadnych rozpraszajgcych
Cczynnosci, W przeciwnym razie mozesz
spowodowac obrazenia lub wyrzgdzi¢ szkody w
mieniu.

* Przed uruchomieniem silnika upewnij sie, ze
wszystkie napedy sg w potozeniu neutralnym,
hamulec postojowy jest zatgczony i ze siedzisz
w fotelu operatora.

* Nie przewoz pasazerdow na maszynie ani nie
pozwalaj osobom postronnym i zwierzetom
przebywac¢ w poblizu maszyny podczas pracy.

* Aby unikngé dziur lub niewidocznych zagrozen,
korzystaj z urzadzenia tylko przy dobrej
widocznosci.

* Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona
przyczepnos$¢ moze by¢ przyczyng poslizgu.

* Nie zblizaj dtoni ani stép do zespotéow tngcych.
Wylot wyrzutnika zawsze powinien by¢ drozny.

* Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj sie, aby
upewni¢ sie, ze teren za kosiarkg jest pusty.

» Zachowaj ostroznos¢ przy zblizaniu sie do
zakretow, krzewow, drzew i innych obiektéw, ktére
mogqg utrudnia¢ widocznosé.

Zatrzymuj jednostki thgce zawsze, gdy nie
wykonujesz koszenia.

* Zwolnij i zachowaj ostroznos¢ podczas skrecania
i przejezdzania przez jezdnie i chodniki. Zawsze
ustepujemy drogi takim pojazdom.
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* Przed regulacjg wysokosci koszenia odtgczaj
naped od jednostki tngcej i wylgczaj silnik (chyba
ze regulacje mozna wykonac¢ ze stanowiska
operatora).

* Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu
zamknietym, bez ujscia spalin.

* Nie wolno pozostawia¢ uruchomionej maszyny
bez nadzoru.

* Przed opuszczeniem stanowiska operatora
(dotyczy réwniez oprézniania zestawu do
zbierania trawy lub udroznienia jednostek tngcych)
wykonaj nastepujgce czynnosci:

— Parkujemy maszyne wytgcznie na rownym
podtozu.

— Odtacz odbior mocy i opusé sprzet.
— Zatgcz hamulec postojowy.
— Wylgcz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

— Zaczekaj, az wszystkie ruchome czesci
zatrzymajg sie.

Uktad zabezpieczajacy przed
przewréceniem (ROPS)
* Nie demontuj patgka ROPS z maszyny.

* Upewnij sig, ze pas bezpieczenstwa jest pewnie
zamontowany i sprawdz, czy mozesz go szybko
odpig¢ w sytuacji awaryjne;.

* Podczas prowadzenia kosiarki operator winien
mie¢ zawsze zapiety pas bezpieczenstwa.

* Doktadnie sprawdz, czy nad gtowg operatora nie
znajdujg sie nisko zawieszone przeszkody i unikaj
dotykania ich.

* Nalezy utrzymywa¢ ROPS w dobrym stanie,
przeprowadzajgc okresowe, doktadne kontrole
uktadu pod katem uszkodzen i stanu dokrecenia
tgcznikow.

*  Wymienia¢ uszkodzone uktady ROPS. Zabrania
sie naprawiania lub modyfikowania go.

Bezpieczenstwo pracy na zboczu

* Zbocza sg gtdbwnym czynnikiem powodujgcym
utrate kontroli i przewracanie sie maszyny, co
moze skutkowac¢ powaznymi obrazeniami ciata lub
Smiercig. Jeste$ odpowiedzialny za bezpieczng
prace na zboczach. Uzytkowanie maszyny
na terenach pochytych i zboczach wymaga
dodatkowej uwagi.

* Ocen warunki miejscowe w danym dniu, w
tym zbadaj lokalizacje, aby okresli¢, czy praca
maszyny na zboczu bedzie bezpieczna. Podczas
dokonywania takiej oceny powinienes zawsze

kierowac sie zdrowym rozsgdkiem i umiejetnoécig
oceny sytuacji.

Aby uzytkowa¢ maszyne na zboczach, powinienes
postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami dla
pracy na zboczach. Zanim rozpoczniesz prace,
ocen warunki w danym miejscu, aby okreslic,

czy mozesz uzytkowa¢ maszyne w warunkach
wystepujgcych danego dnia w danym miejscu.
Zmiany terenowe mogg skutkowa¢ zmiang
kierunku zbocza dla maszyny.

— Unikaj ruszania, zatrzymywania i skrecania
na zboczach. Nie dokonuj nagtych zmian
predkosci i kierunku jazdy. Skrecaj powoli i
stopniowo..

— Nie uzywaj maszyny w warunkach, w ktérych
przyczepnos$é, sterowanie lub stabilnosé sa
niepewne.

— Usun lub oznacz przeszkody takie jak rowy,
dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte
zagrozenia. Przeszkody mogg by¢ ukryte w
wysokiej trawie. Na nierobwnym terenie istnieje
ryzyko przewrocenia sie maszyny.

— Pamietaj, ze uzywanie maszyny na mokrej
trawie, w poprzek lub w dot zbocza moze
skutkowac utratg przyczepnosci przez
maszyne. Utrata przyczepnosci przez kotfa
napedowe moze skutkowaé poslizgiem i utratg
mozliwosci hamowania lub sterowania.

— Zachowaj szczegolng ostroznosé podczas
uzytkowania maszyny w poblizu stromych
zboczy, rowow, nasypow, wody i innych miejsc
niebezpiecznych. Nagte przejechanie kotem
przez obrzeze lub zapadniecie sie obrzeza
moze spowodowac¢ wywrocenie sie maszyny.
Zachowuj bezpieczng odlegto$¢ maszyny od
wszelkich zagrozen.

— Zidentyfikowa¢ zagrozenia przy podstawie
zbocza. W przypadku wystepowania
zagrozenia, zbocza nalezy kosi¢ za pomoca
kosiarki obstugiwanej przez stojgcego
operatora.

— W miare mozliwosci podczas pracy na
zboczach, jednostki thgce maszyny powinny
by¢ obnizone. Podniesienie jednostek thacych
podczas pracy na zboczu moze powodowaé
niestabilnos¢ maszyny.

— Podczas uzywania systemow workowania
trawy lub innego osprzetu nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢. Mogg one
spowodowac¢ zmiane stabilno$ci maszyny i
utrate kontroli.

Docieranie maszyny

Informacje na temat wymiany oleju i procedur
konserwacyjnych zalecanych w okresie docierania



zawiera instrukcja obstugi silnika dostarczona wraz
Z urzgdzeniem.

Okres docierania wymaga jedynie 8 godzin pracy.

Poniewaz pierwsze godziny pracy sg bardzo

wazne dla przyszitej niezawodnosci catej maszyny,
nalezy $ledzi¢ jej prace i wydajnos¢ mozliwie

jak najdoktadniej, aby umozliwi¢ znalezienie i
skorygowanie nawet niewielkich nieprawidtowo$ci,
ktére mogtyby prowadzi¢ do powaznych problemow.
Podczas przerw w pracy maszyny kontroluj jg czesto,
sprawdzajgc, czy nie wystepujg wycieki oleju, czy nie
ma poluzowanych ztgczy ani czy nie wystepujg inne
nieprawidtowosci.

Uruchamianie silnika

Wazne: Nie uzywaj eteru ani zadnego innego
ptynu rozruchowego.

Informacja: Uktad paliwowy nalezy odpowietrzy¢
przed uruchomieniem silnika, jesli zaistniata ktoras
z nastepujgcych sytuacii:

* Nowy silnik jest uruchamiany po raz pierwszy
* Silnik wytagczyt sie z powodu braku paliwa.

*  Wykonywana byta konserwacja komponentow
uktadu paliwowego, np.: wymiana filtra itp.

Patrz instrukcja obstugi silnika.

1. Usiadz na fotelu, zatgcz hamulec postojowy,
roztgcz dzwignie sterowania wysokos$cig
koszenia i ustaw dzwignie sterowania funkcjg w
potozeniu NEUTRALNYM.

Zdejmij stope z pedatu jazdy i upewnij sie, ze
jest on w potozeniu NEUTRALNYM.

Przesun dzwignie przepustnicy do potozenia
NISKICH OBROTOW.

Wsun kluczyk do stacyjki i obré¢ go do potozenia
ZAPLONU. Przytrzymaj kluczyk w potozeniu
ZAPLONU az do zgasniecia lampki kontrolnej
Swiec zarowych (okoto 6 sekund).

Przekre¢ kluczyk zaptonu do potozenia
ROZRUCHU.

Wazne: Aby nie dopusci¢ do przegrzania
silnika rozrusznika, nie wiaczaj rozrusznika
na dtuzej niz 10 sekund. Po uplywie

10 sekund ciagtego rozruchu odczekaj

60 sekund przed ponownym wigczeniem
silnika rozrusznika.

Zwolnij nacisk na kluczyk, gdy tylko silnik
zacznie pracowac; kluczyk przemiesci sie do
pozycji ZAPLONU.

Przed rozpoczeciem pracy odczekaj kilkka minut
na rozgrzanie sie silnika.

Wazne: Po pierwszym uruchomieniu silnika,
a takze po remoncie silnika, jedz do przodu

i do tylu przez jedng do dwoch minut.
Obré¢ kierownica w lewo i w prawo, aby
sprawdzi¢ jej dziatanie. Nastepnie zatrzymaj
silnik i zaczekaj, az wszystkie ruchome
czesci zatrzymajq sie, patrz Zatrzymywanie
silnika (Strona 29). Sprawdz, czy nie ma
wyciekow oleju, poluzowanych czesci i
innych dostrzegalnych nieprawidtowosci.

Sprawdzenie maszyny po
uruchomieniu silnika

1. Ustaw dzwignie przepustnicy w pozycji SzYBKO.

2. Na chwile przesun element sterujgcy wysokoscig

koszenia do przodu.

Zespoly tngce powinny sie obnizyc¢, a wszystkie
wirniki powinny sie obracac.

Informacja: Dzwignia sterowania funkcjg
powinna znajdowac sie w pozycji sSrodkowej
(koszenie), aby wirniki pracowaty podczas
opuszczania zespotow tngcych.

Przesun element sterujgcy wysokoscig koszenia
do tytu.

Wirniki thgce powinny zatrzymac sie, a zespoty
tngce powinny uniesc sie catkowicie do pozycji
transportowe.

Zatgcz hamulec, aby zapobiec przemieszczeniu
sie maszyny, po czym nacisnij pedat jazdy do
pozycji jazdy do przodu i jazdy do tytu.

Powyzszg czynnosé wykonuj jeszcze przez 1
lub 2 minuty. Ustaw dzwignie sterowania funkcjg
w potozeniu NEUTRALNYM, zatgcz hamulec
postojowy i wytgcz silnik.

Sprawdz maszyne pod katem wyciekéw oleju;
w razie ich znalezienia dokre¢ mocniej ztgcza
przewoddéw hydraulicznych.

Informacja: Gdy maszyna jest nowa i tozyska
oraz wirniki obracajg sie z pewnym oporem,
wykonanie tej czynnosci sprawdzajgcej wymaga
ustawienia dzwigni przepustnicy w pozycji
SzYBKO. Po okresie dotarcia uzycie szybkiej
pozycji przepustnicy moze nie by¢ konieczne.

Informacja: Jezeli wycieki nadal wystepuja,
zwréé sie do autoryzowanego dealera Toro w
celu uzyskania pomocy, a w razie potrzeby
takze po czesci zamienne.

Wazne: Sladowe ilosci oleju na uszczelkach
silnika lub két nie s3a zjawiskiem nietypowym.
Uszczelki wymagaja niewielkiej ilosci
smarowania do prawidiowej pracy.
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Zatrzymywanie silnika

1.  Ustaw dzwignie przepustnicy w potozeniu
NISKICH OBROTOW, pociggnij do tytu dzwignie
sterowania wysokoscig koszenia i ustaw
dzwignie sterowania funkcjg w potozeniu
NEUTRALNYM.

Aby wytgczy¢ silnik, przekre¢ kluczyk zaptonu
do pozycji WYtACZENIA. Wyjmij kluczyk ze
stacyjki, aby nie dopusci¢ do przypadkowego
uruchomienia maszyny.

Przed przechowywaniem maszyny zamknij
zawor odciecia doptywu paliwa.

Sprawdzanie ukiadu blokad

bezpieczenstwa

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

A OSTROZNIE

Jesli wytaczniki blokad sa odigczone lub
uszkodzone, maszyna moze nieoczekiwanie
zosta¢ uruchomiona, powodujac obrazenia
ciata.

* Nie manipuluj przy przetagcznikach blokad.

* Codziennie, przed przystapieniem do
obstugi maszyny, sprawdzaj dziatanie
przetacznikéw blokad i wymieniaj
wszystkie uszkodzone przetaczniki.

Uktad blokad bezpieczenhstwa blokuje maszyne,
gdy istnieje ryzyko jej uszkodzenia lub odniesienia
obrazen przez operatora.

Uktad blokad bezpieczenstwa uniemozliwi
uruchomienie silnika, chyba ze:

* Pedat jazdy znajduje sie w potozeniu NEUTRALNYM.

» Dzwignia sterowania funkcjg znajduje sie w
potozeniu NEUTRALNYM.

Uktad blokad bezpieczenhstwa nie dopuszcza do
uruchomienia maszyny, o ile nie sg spetnione
nastepujgce warunki:

* Hamulec postojowy jest zwolniony.
* Operator zajmuje fotel operatora.

* Dzwignia sterowania funkcjg jest w pozycji
KOSZENIE lub pozycji TRANSPORT.

Uktad blokad bezpieczehstwa nie dopuszcza do
pracy wirnikdw, jesli dzwignia sterowania funkcjg nie
znajduje sie w potozeniu KOSZENIA.

Sprawdzanie pedatu napedu
jezdnego

Wykonuj codziennie nastepujgce kontrole systemu,
aby upewnic sie, ze ukfad blokad bezpieczenstwa
dziata prawidtowo.

1. Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedat jazdy
W potozeniu NEUTRALNYM, ustaw dzwignie
sterowania funkcjg w potozeniu NEUTRALNYM i
zatgcz hamulec postojowy.

Sprobuj przesungé¢ pedat jazdy do przodu lub
do tytu.

Pedat nie powinien przesung¢ sie, co oznacza,
ze uktad blokad bezpieczenstwa dziata
prawidtowo. Usuh problem, jesli uktad dziata
nieprawidtowo.

Sprawdzenie sterowania funkcja

1. Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedat jazdy
w potozeniu NEUTRALNYM, ustaw dzwignie
sterowania funkcjg w potozeniu NEUTRALNYM i
zatgcz hamulec postojowy.

Ustaw dzwignie sterowania funkcjg w potozeniu
KOSZENIA lub TRANSPORTU i sprobuj uruchomié
silnik.

Rozrusznik silnika nie powinien zadziata¢ ani
uruchomic silnika, co oznacza, ze ukfad blokad
bezpieczenstwa dziata prawidtowo. Usun
problem, jesli uktad dziata nieprawidtowo.

Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedat jazdy

w potozeniu NEUTRALNYM, ustaw dzwignie
sterowania funkcjg w potozeniu NEUTRALNYM i
zatgcz hamulec postojowy.

Uruchom silnik i ustaw dzwignie sterowania
funkcjg w potozeniu KOSZENIA lub TRANSPORTU.

Silnik powinien zgasng¢, co oznacza, ze uktad
blokad bezpieczenstwa dziata prawidtowo.

Usun problem, jesli uktad dziata nieprawidtowo.

Sprawdzenie czujnika obecnosci
operatora

1. Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedat jazdy
w potozeniu NEUTRALNYM, ustaw dzwignie
sterowania funkcjg w potozeniu NEUTRALNYM i
zatgcz hamulec postojowy.

Uruchom silnik.

Zwolnij hamulec postojowy, ustaw dzwignie
sterowania funkcjg w potozeniu KOSZENIA i wstan
z fotela.

Silnik powinien zgasng¢, co oznacza, ze uktad
blokad bezpieczenstwa dziata prawidtowo. Usun
problem, jesli uktad dziata nieprawidtowo.
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Sprawdzenie elementu
sterujacego wysokoscig koszenia

1.

koszenia do poprzedniego kierunku. Zawsze ustalaj
kierunek koszenia przeciwnie do poprzedniego
koszenia, dzieki czemu zdzbta trawy bedg mniegj

Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedat jazdy

w potozeniu NEUTRALNYM, ustaw dzwignie
sterowania funkcjg w potozeniu NEUTRALNYM i
zatgcz hamulec postojowy.

Uruchom silnik.

Przesun element sterujgcy wysokoscig koszenia

do przodu w celu opuszczenia zespotow
tnacych. Zespoty thgce powinny zostaé
opuszczone, ale nie powinny zaczg¢ obracaé
sie.

Jesli sie obracajg, oznacza to, ze uktad blokad
dziata nieprawidtowo. Usun problem przed
uzytkowaniem maszyny.

Jazda maszyng bez

k

oszenia

Upewnij sie, ze jednostki thgce sg catkowicie
uniesione.

Przestaw dzwignie sterowania funkcjg do pozycji
TRANSPORTU.

Uzyj hamulcéw do zmniejszenia predkosci
przemieszczania sie maszyny przy zjazdach ze
stromych pochytoéci, aby nie utraci¢ kontroli.

Do obszaréw nieréwnych zawsze dojezdzaj z matg
predkoscig i ostroznie pokonuj teren pofatdowany.

Opanuj umiejetno$¢ wyczuwania szerokosci
maszyny. Nie probuj przejezdza¢ pomiedzy
obiektami potozonymi blisko siebie, aby nie
dopusci¢ do kosztownych uszkodzen ani
przestojow.

Koszenie trawy na
obszarach greenéw pél
golfowych

Wazne: Jezeli podczas koszenia pola green
rozlegnie si¢ alarm wykrycia wycieku (jezeli dany
model jest w niego wyposazony), natychmiast

unies jednostki thace, zjedz z koszonego obszaru

i zatrzymaj maszyne z dala od pola green. Ustal
przyczyne wycieku i usun problem.

podatne na uktadanie sig, co utrudnia uchwycenie ich
pomiedzy ostrzami wirnikdw a nozem dolnym.

Koszenie trawy na obszarach
greendw pol golfowych

1.

Dojedz do pola green z dzwignig sterowania
funkcjg w pozycji KOSZENIA i przepustnicg w
pozycji maksymalnej predkosci.

Rozpocznij koszenie od jednej krawedzi obszaru
trawy, tak aby moc realizowac procedure
wstegowg koszenia.

Informacja: Pozwala ona ograniczy¢ ubijanie
do minimum i umozliwia tworzenie starannych,
atrakcyjnych motywow na trawnikach.

Popchnij dzwignie regulacji wysokosci koszenia
do przodu w chwili gdy przednia krawedz
koszy na trawe przekroczy zewnetrzng krawedz
obszaru trawy.

Informacja: Procedura ta powoduje
opuszczenie zespotdw tngcych na murawe i
uruchomienie wirnikow.

Wazne: Srodkowa jednostka tnaca jest
opuszczana i podnoszona z op6znieniem
wzgledem przednich jednostek thacych;
uzyskanie synchronizacji potrzebnej do
zminimalizowania czynnosci koszenia
czyszczacego wymaga doswiadczenia.

Informacja: Opoznienie podnoszenia i
opuszczania $rodkowej jednostki tngcej
zalezy od temperatury oleju hydraulicznego.
Opodznienie jest dtuzsze przy zimnym oleju
hydraulicznym. Opdznienie skraca sie wraz ze
wzrostem temperatury oleju.

Przy nawrotach wykonuj matg zaktadke w
stosunku do poprzedniego ciecia.

Informacja: Aby utatwi¢ sobie utrzymywanie
prostej linii jazdy po terenie trawiastym i
utrzymywac rowng odlegto$é od krawedzi
poprzedniego koszenia, wyobraz sobie linie
docelowg znajdujgca sie w odlegtosci od 1,8 do
3 m przed maszyng do krawedzi nieskoszonej
czedci trawnika (Rysunek 26). Zewnetrzng

Przed rozpoczeciem koszenia pdl green znajdz wolny
obszar i przec¢wicz wykonywanie podstawowych
funkcji (na przykfad ruszania i zatrzymywania sie,

krawedz kierownicy potraktuj jako odcinek linii
— utrzymuj krawedz kierownicy na jednej linii z
punktem znajdujgcym sie zawsze w tej samej

podnoszenia i opuszczania jednostek tngcych,
skrecania itd.).

Sprawdz, czy na trawniku nie ma odpadkow i
przeszkod, usun chorggiewke z dotka i wyznacz
najlepszy kierunek koszenia. Dostosuj kierunek

odlegtosci od przedniej czesci maszyny.

W momencie gdy przednia krawedz koszy

na trawe przekracza zewnetrzng krawedz
koszonego obszaru, pociggnij dzwignie regulacji
wysokosci koszenia do tytu i przytrzymaj



ja, az wszystkie jednostki tngce sie uniosa.
Spowoduje to zatrzymanie wirnikdw i uniesienie
jednostek tngcych.

Wazne: Nalezy prawidtowo wykonaé

te czynnosé, aby unikngé nadmiernego
koszenia obszaru skrajnego i aby
zminimalizowac¢ ilos¢é trawy pozostawionej
do koszenia wokét zewnetrznej granicy.

Aby skréci¢ czas pracy i utatwi¢ sobie przejscie
do kolejnego przejazdu, wykonaj chwilowy skret
maszyny w przeciwnym kierunku, nastepnie
skret w kierunku nieskoszonej czesci. Taki
manewr pozwoli wykonac zakret w ksztatcie tzy
(Rysunek 25) i szybciej ustawi¢ sie na kierunku
kolejnego przejazdu.

9229671

Rysunek 25

Informacja: Sprobuj wykonywac skrety o
mozliwie najmniejszym promieniu. Wyjagtkiem
od tej reguty sg cieplejsze dni, gdy szerszy tuk
skretu pozwoli zmniejszy¢ uszkodzenia murawy.

1.

Pas kontrolny 3.
2. Okoto 12,7 cm 4.

G005116

9005116

Rysunek 26

Kos trawe po lewej stronie.

Utrzymuj punkt docelowy
w odlegtosci 2 do 3 m
przed maszyna.

Informacja: Po wykonaniu skretu kierownica
nie wraca do potozenia wyjsciowego.

Wazne: Nigdy nie zatrzymuj maszyny na
nawierzchni trawiastej, gdy jednostki thace
pracuja, gdyz grozi to uszkodzeniem darni.
Zatrzymanie maszyny na mokrej nawierzchni
trawiastej moze powodowaé¢ pozostawianie
sladéw lub zagtebien utworzonych przez
kota.

Koszenie zewnetrznego obrzeza i
konczenie pracy

1.

31

Zakoncz koszenie trawnika, koszgc zewnetrzne
obrzeze. Przy kolejnym koszeniu zmieniaj
kierunek w stosunku do koszenia poprzedniego.

Informacja: Podczas koszenia na
zewnetrznym obrzezu wyreguluj predkos¢ jazdy
maszyny za pomocg dzwigni przepustnicy.
Pozwoli to uzyskac wielkos¢ scinkdéw wiasciwg
dla powierzchni trawnika i pomoze ograniczy¢
koncentryczne uszkodzenia w miejscach
przejazdu koét kosiarki.

Informacja: Zawsze uwzgledniaj warunki
pogodowe i stan murawy oraz przy kolejnym
koszeniu zmieniaj kierunek w stosunku do
koszenia poprzedniego.

Po zakonczeniu koszenia obszaru zewnetrznego
pchnij lekko do tytu dzwignie regulacji wysokosci
koszenia w celu zatrzymania wirnikéw, a
nastepnie zjedz z pola green. Unie$ wszystkie



jednostki thace, gdy wszystkie opuszczg pole
green.

Informacja: Ten krok pozwoli ograniczy¢ ilosé¢
pozostawionych zlepkow trawy.

Ustaw z powrotem chorggiewke.

Oproznij kosze na trawe ze wszystkich
pozostatosci przed przetransportowaniem
maszyny na kolejny teren trawiasty.

Informacja: Ciezkie i wilgotne fragmenty
Scietej trawy stanowig niepotrzebne obcigzenie
koszy i samej maszyny, ktére powoduje wieksze
obcigzenie ukladéw maszyny (takich jak silnik,
uktad hydrauliczny i hamulce).

After Operation

Bezpieczenstwo po
skonczonej pracy

Ogodlne zasady bezpieczenstwa

* Przed przystgpieniem do regulacji, naprawy
czyszczenia lub przed sktadowaniem sprzetu
nalezy zawsze wytgczyc silnik, wyja¢ kluczyk
(jezeli jest na wyposazeniu), zaczekaé, az
wszystkie elementy ruchome sie zatrzymaja, a
maszyna ostygnie.

* Usun trawe i pozostatosci z jednostek tngcych,
napeddw, ttumikéw, siatek uktadu chiodzenia i
silnika, aby nie dopusci¢ do pozaru. Pamietaj, aby
usuna¢ rozlany olej lub rozlane paliwo.

* Podczas magazynowania lub transportowania
urzgdzenia nalezy odcigé doptyw paliwa.

* Na czas transportu lub przerwy w uzytkowaniu
maszyny odtgcz naped sprzetu.

* Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek
pomieszczeniu, zaczekaj, az silnik ostygnie.

» Konserwacje i czyszczenie paséw bezpieczehstwa
przeprowadzaj wedle potrzeb.

* Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo
w miejscach wystepowania otwartego ognia, tam
gdzie wystepuje iskrzenie lub stosowany jest
ptomien pilotowy, na przyktad przy piecykach
gazowych lub innych urzgdzeniach tego typu.

Bezpieczenstwo podczas
holowania

* Holowa¢ mozna tylko maszyny wyposazone w
specjalny zaczep do holowania. Nie zaczepiaj

holowanego sprzetu do miejsca innego niz punkt
zaczepienia.

* Nalezy przestrzegac zalecen producenta
dotyczgcych maksymalnej masy holowanego
sprzetu oraz holowania na pochytosciach. Na
pochyto$ciach masa holowanego sprzetu moze
spowodowac utrate przyczepnosci i utrate kontroli
nad maszyna.

* Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom na
jazde w lub na holowanym sprzecie.

* W trakcie holowania jedz powoli i uwzglednij
dodatkowg odlegto$¢ wymagang do zatrzymania
pojazdu.

Kontrola i czyszczenie
maszyny po koszeniu

Po zakonczeniu koszenia nalezy starannie umy¢
maszyne wezem ogrodowym bez dyszy, tak aby
zbyt wysokie cisnienie wody nie spowodowato
zanieczyszczenia ani nie uszkodzito uszczelek lub
tozysk. Nigdy nie myj woda rozgrzanego silnika
ani potaczen elektrycznych.

Po wyczyszczeniu maszyny wykonaj nastepujgce
€zynnosci:

* Przejrzyj maszyne w poszukiwaniu wyciekow
oleju hydraulicznego i sladoéw uszkodzen/zuzycia
elementdéw hydraulicznych bgdz mechanicznych.

* Sprawdz, czy jednostki thgce sg naostrzone.

* Nasmaruj rowniez zespot watu hamulcowego
olejem o lepkosci SAE 30 lub spryskaj go srodkiem
smarnym, aby uniemozliwi¢ korozje i zapewni¢
zadowalajgcg wydajnos¢ maszyny podczas
kolejnego koszenia.

Nalewanie paliwa

» Zachowaj ostroznos$¢ podczas zatadunku
urzgdzenia na przyczepe lub ciezaréwke i
roztadunku z nich.

* Do tadowania maszyny na przyczepe uzywaj
najazdu o petnej szerokosci.

* Bezpiecznie przywigz maszyne za pomocg pasow,
tancuchéw, kabli lub lin. Zaréwno przednie, jak
i tylne pasy powinny by¢ skierowane w dét i na
zewnatrz od maszyny (Rysunek 27).
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Rysunek 27 e L J\

1. Ucho do mocowania (po 2. Tylne ucho do mocowania / \\ 014627

kazdej stronie) go14627

Rysunek 28

1. Zawor obejsciowy — szczelina pokazana w potozeniu
zamknietym (poziomym)

Holowanie maszyny

W sytuacji awaryjnej dopuszczalne jest holowanie 2. Przed uruchomieniem silnika zamknij zawor
maszyny na odlegtos¢ do 0,4 kilometra. obej$ciowy, obracajac nim tak, aby szczelina
Wazne: Pod grozbg uszkodzenia napedu jazdy ;réajdowa’fa sig w potozeniu poziomym (Rysunek
zabrania sie holowania kosiarki z predkoscia )

wigkszg niz 3 do 5 km/h. Pojazd wymagajacy Wazne: Nie uruchamiaj silnika przy
przemieszczenia na odlegtosci przekraczajgce otwartym zaworze obejscia.

0,4 kilometra nalezy transportowac na ciezaréwce
lub przyczepie.
1. Znajdz na pompie zawér obejsciowy i obracaj
nim tak, aby szczelina byta skierowana pionowo
(Rysunek 28).
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Konserwacja

Niewtasciwa konserwacja maszyny moze doprowadzi¢ do przedwczesnego uszkodzenia jej
ukladéw, co moze stanowié¢ zagrozenie dla operatora lub oséb postronnych.

Maszyne nalezy regularnie konserwowa¢ i utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym zgodnie
ze wskazéwkami w niniejszej instrukcji.
Informacja: Okreslaj lewg i prawg strone maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Informacja: Pobierz darmowg kopie schematu instalacji elektrycznej lub uktadu hydraulicznego, ktéra
znajduje sie na stronie www.Exmark.com. Aby znalez¢ schematy odpowiednie dla danej maszyny, nalezy
klikng¢ tacze Manuals (Instrukcje) na stronie gtéwne;.

Wazne: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostaty podane w instrukcji obstugi silnika.

A OSTRZEZENIE

Jesli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik moze zosta¢ przypadkowo uruchomiony przez
osobe postronng, co moze grozi¢ powaznymi obrazeniami ciata operatora lub innych oséb.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych wyjmij kluczyk ze stacyjki
i odigcz przewody od swiec zaptonowych. Przewody nie moga stykac sie ze swiecami
zaptonowymi.

Zasady beZPieczeﬁStwa «  Ostroznie uwalniaj ci$nienie z podzespotow
pOdczas konserwacji magazynujacych energie.

* Aby zapewni¢ bezpieczng i maksymalng

Przed przystgpieniem do reguIaCJl czyszczenia, wydajnosé, uzywaj wylacznie oryginalnych
naprawy oraz przed opuszczeniem maszyny czesci zamiennych firmy Toro. Cze$ci zamienne
wykonaj nastgpujace czynnosci: pochodzace od innych producentéw moga

— Zaparkuj maszyne na rownym podtfozu. stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa.

Korzystanie z nich moze spowodowac utrate

— Ustaw dzwignie przepustnicy w potozeniu gwarancji maszyny.

niskie obroty/bieg jatowy.

— Roztagcz naped zespotow tngcych.

— Opusc zespoly tngce.

— Upewnij sie, ze dzwignia jazdy jest w pozyciji
neutralnej.

— Zatgcz hamulec postojowy.

—  Wylacz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyijki.

— Zaczekaj, az wszystkie ruchome czesci
zatrzymajg sie.

— Przed wykonaniem czynnosci konserwacyjnych
poczekaj, az maszyna ostygnie.

» Jezeli jednostki thgce sg w pozycji transportowe;j,
przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru uzyj
blokady mechanicznej (jezeli jest dostepna).

* W miare mozliwosci nie wykonuj czynnosci
serwisowych przy wtgczonym silniku. Nie zblizaj
sie do ruchomych czesci.

* W razie potrzeby do podparcia maszyny lub jej
elementéw uzyj podporek.
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Zalecany harmonogram konserwac

Czestotliwos¢
serwisowania

Procedura konserwacji

Po pierwszej godzinie

Dociggnij nakretki kot.

Po pierwszych 8 godzinach

Sprawdz napiecie paska alternatora.

Po pierwszych 10
godzinach

Dociggnij nakretki kot.

Po pierwszych 50
godzinach

Wymien olej i filtr silnikowy.

Wymien filtr oleju hydraulicznego.

Sprawdzi¢ predkosé¢ silnika (na biegu jatowym i przy catkowicie otwartej
przepustnicy).

Przed kazdym uzyciem
lub codziennie

Sprawdz pas(y) bezpieczenstwa pod katem zuzycia, nacieé¢ i innych uszkodzen.
Wymienh pas(y) bezpieczenstwa, jesli jakikolwiek element nie dziata prawidtowo.
Sprawdz ukfad blokad bezpieczenstwa

Sprawdz ukfad blokad bezpieczenstwa.

Kontrola i czyszczenie po koszeniu.

Sprawdz olej silnikowy.

Odprowadz wode z filtra paliwa.

Sprawdz cisnienie w oponach.

Wyczys¢ ostone chtodnicy. W warunkach znacznego zapylenia i zanieczyszczenia
wykonuj jej czyszczenie co godzine.

Sprawdz poziom cieczy chiodzgcej silnik.

Sprawdz poziom ptynu hydraulicznego.

Sprawdz przewody i weze hydrauliczne.

Sprawdz styk pomiedzy wirnikiem a nozem dolnym.

Co 50 godzin

Sprawdz poziom elektrolitu akumulatora. (Jesli maszyna jest sktadowana, sprawdzaj
poziom elektrolitu co 30 dni).
Sprawdz potgczenia przewoddéw akumulatorowych.

Co 150 godzin

Wymien olej i filtr silnikowy.

Co 200 godzin

Przeprowadz konserwacje filtra powietrza (wykonuj jg czesciej w warunkach duzego
zapylenia i zanieczyszczenia srodowiska pracy).
Dociggnij nakretki kot.

Co 400 godzin

Nasmaruj maszyne.

Co 800 godzin

Wymien filtr paliwa.

Wymien olej hydrauliczny, filtr i odpowietrznik zbiornika.

Sprawdzi¢ predkosé¢ silnika (na biegu jatowym i przy catkowicie otwartej
przepustnicy).

Sprawdz luz zaworu.

Co rok » Wykonaj docieranie hamulcow.
» Sprawdz przewody i potgczenia paliwowe.
Co 2 lata * Wymien poluzowane przewody.

Opréznij i przeptucz uktad chiodzenia.
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Lista kontrolna codziennych czynnosci konserwacyjnych

Skopiuj te strone, aby wykorzysta¢ jg do rutynowych czynnosci kontrolnych.

Sprawdzany element Tydzien:
Pn. Wt. Sr. Czw. Pt. Sob. Niedz.

Sprawdz dziatanie blokad
bezpieczenstwa.

Sprawdz dziatanie
przyrzadow.

Sprawdz dziatanie hamulca.

Sprawdz/oproznij filtr paliwa
/ separator wody.

Sprawdz poziom paliwa.

Sprawdz poziom ptynu
hydraulicznego.

Sprawdz poziom oleju w
silniku.

Oczys$¢ ostone i chtodnice.

Sprawdz filtr powietrza.

Sprawdz przyczyne
wszelkich nietypowych
hataséw pochodzgcych z
silnika.

Sprawdz ustawienie styku
wirnika i ostrza dolnego.

Sprawdz, czy nie sg
uszkodzone przewody
hydrauliczne.

Sprawdz maszyne pod
katem wyciekéw ptynu.

Sprawdz ci$nienie w
oponach.

Sprawdz ustawienie
wysokosci koszenia.

Zamaluj miejsca z
uszkodzonym lakierem.

Notatki dotyczace obszaréw wymagajacych szczegolnej uwagi

Osoba przeprowadzajgca przeglad:

Lp. Data Informacje

36



Smarowanie

Smarowanie maszyny
Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin

Wttocz przez smarowniczke smar litowy nr 2.

1.

Wytrzyj smarowniczke do czysta, tak aby do
tozyska ani tulei nie dostaty sie zanieczyszczenia
(Rysunek 29).

9015529
9015529

Rysunek 29

Pokazana lewa strona modelu z silnikiem benzynowym.

Maszyna moze sie rézni¢ od przedstawione;.

2.

Wttaczaj smar do tozyska lub panewki, az
zacznie sie wydobywaé na zewnatrz. Wytrzyj
nadmiar smaru.

Konserwacja silnika

Bezpieczenstwo obstugi
silnika

Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub przed jego
uzupetnieniem w skrzyni korbowej wytgcz silnik.

Nie zmieniaj ustawien regulatora silnika ani nie
ustawiaj nadmiernej predkosci obrotowe;.

Konserwacja oczyszczacza

powietrza
Okres pomiedzy przegladami: Co 200

1.

37

godzin—Przeprowadz konserwacje
filtra powietrza (wykonuj jg czesciej
w warunkach duzego zapylenia
i zanieczyszczenia srodowiska

pracy).

Sprawdz, czy korpus filtra powietrza nie posiada
oznak uszkodzen moggcych by¢ przyczyng
nieszczelnosci i uchodzenia powietrza. Przejrzy;j
caly uktad zasysania powietrza poszukujgc
przeciekdw, uszkodzen, obluzowanych cybantow.

Wymiana filtra wczesniej niz gdy jest to
konieczne zwieksza mozliwos¢ przedostania sie
zanieczyszczen do silnika podczas demontazu
filtra.

Nalezy upewni¢ sie, czy pokrywa jest dobrze
zassana na korpusie filtra.

Zwolnij zaczepy mocujace pokrywe filtra
powietrza do obudowy filtra powietrza (Rysunek
30).
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9014614

Rysunek 30

N

Obudowa filtra powietrza 3. Pokrywa filtra powietrza

n

Filtr powietrza

Zdejmij pokrywe z obudowy filtra powietrza.

Przed zdemontowaniem filtra zastosuj powietrze
0 niskim ci$nieniu (2,75 bara, czyste i suche),
aby utatwi¢ oczyszczenie nagromadzonych
pozostatosci znajdujgcych sie miedzy
zewnetrzng czescig filtra gtdwnego a kanistrem.
Po wykonaniu tej czynnosci zanieczyszczenia
nie dostang sie do wnetrza uktadu po wyjeciu
wktadu filtra.

Wazne: Nalezy unikaé¢ stosowania
wysokiego cishienia powietrza, ktére moze
wepchnaé zanieczyszczenia przez filtr do
przewodu dolotowego.

Wyjmij i wymien wktad filtra gléwnego w
nastepujgcy sposob:

Wazne: Nie czy$¢ zuzytego wkiadu filtra.

A. Sprawdz nowy filtr pod kgtem uszkodzen
powstatych podczas transportu; nie uzywaj

wktadu filtra, jesli jest on uszkodzony.

Delikatnie wysun dotychczasowy wktad
filtra gtbwnego z obudowy filtra powietrza
i wyrzu¢ go.

Wt6z nowy filtr, naciskajac na zewnetrzng
krawedz wktadu w celu osadzenia go

w pojemniku, po czym sprawdz, czy
uszczelniony koniec wkfadu filtra styka sie
z obudowa filtra.

Wazne: Nie naciskaj na elastyczny
srodek filtra.

Oczys¢ otwor usuwania zanieczyszczen
znajdujgcy sie w zdejmowanej pokrywie.

Wyciggnij gumowy zawdr wylotowy z pokrywy,
oczys¢ wgtebienia i ponownie wprowadz zawor.

6. Zamocuj pokrywe z gumowym zaworem
wylotowym skierowanym w doét — w potozeniu
pomiedzy godzing 5 a 7, patrzagc od kohca.

7. Zamocuj za pomocg zaczepow (Rysunek 30).

Wymiana oleju silnikowego

Sprawdzenie oleju silnikowego

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Dostarczany silnik ma skrzynie korbowg napetniong
olejem w ilosci 3,7 litra (z filtrem). Przed pierwszym
uruchomieniem silnika i po jego wytgczeniu konieczne
jest jednak sprawdzenie poziomu oleju.

Uzywaj oleju silnikowego wysokiej jakosci, zgodnego
z nastepujgcymi specyfikacjami:

*  Wymagany poziom klasyfikacji API: CH-4, Cl-4
lub wyzszy.

» Zalecany olej: SAE 10W-30
* Olej zamienny: SAE 15W-40

U dystrybutora dostepny jest olej silnikowy Toro
Premium o lepkosci 10W-30. Numery czesci znajdujg
sie w katalogu czeSci.

Informacja: Olej najlepiej sprawdzaé, gdy silnik
jest zimny, przed uruchomieniem. Jes$li silnik zostat
juz wtgczony, zanim rozpoczniesz sprawdzanie,
odczekaj co najmniej 10 minut, az olej scieknie do
miski olejowej. Jesli poziom oleju znajduje sie rowno
lub ponizej oznaczenia Add (dolej) na wskazniku
poziomu, dolej go tyle, aby poziom siegat oznaczenia
FULL (petny). Nie przepetniaj zbiornika.

Wazne: Utrzymuj poziom oleju w silniku miedzy
gorna a dolng kreskg na wskazniku poziomu.
Praca przy zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie
oleju moze doprowadzié¢ do awarii silnika.

1. Ustaw maszyne na ptaskim, rownym terenie.

2.  Wyjmij wskaznik poziomu i wytrzyj go czystg

szmatkg (Rysunek 32).

Wazne: Przed nalewaniem oleju do

silnika nalezy wyjaé wskaznik poziomu.
Podczas uzupetniania oleju silnikowego

lub napelniania skrzyni korbowej olejem
pomiedzy urzadzeniem napetniajgcym olej a
otworem wlewowym w pokrywie zaworu musi
wystepowacé wolna przestrzen, jak pokazano
na Rysunek 31. Ta wolna przestrzen jest
konieczna do usuwania powietrza podczas
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1.

nalewania, co uniemozliwia przelanie sie
oleju do odpowietrznika.

G002373

9002373

Rysunek 31

Wolna przestrzen

1.

9014618
9014618

Rysunek 32

Korek wlewu 2. Pretowy wskaznik
poziomu oleju

Wsun wskaznik poziomu do rurki i upewnij sie,
ze zostat on catkowicie wsuniety.

Wyja¢ wskaznik poziomu z rurki i sprawdzié¢
poziom oleju

Informacja: Jesli poziom oleju jest niski,
odkre¢ korek wlewu na pokrywie zaworu i
powoli dodawaj olej az do osiggniecia poziomu
oznaczenia FULL (petny) na wskazniku poziomu.
Dodawaj olej powoli i w trakcie tej czynnosci
sprawdzaj jego poziom. Nie przepetniaj
zbiornika.

5. Ponownie zamocuj wskaznik poziomu.

6. Uruchom silnik na luzie na 30 sekund, po czym
wytgcz silnik. Odczekaj 30 sekund, nastepnie
powtdrz kroki od 2 do 5.

7. Zamocuj korek wlewu i wsun wskaznik poziomu

na swoje miejsce.

Wymiana oleju i filtra silnikowego
Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 50
godzinach
Co 150 godzin
1. Odkre¢ korek spustowy i spusé olej do miski

drenazowej. Zakre¢ korek, gdy olej przestanie
wycieka¢ (Rysunek 33).
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1. Korek spustowy

2. Woyciagnij filtr oleju (Rysunek 34). Natéz cienkg
warstwe czystego oleju na uszczelke nowego
filtra.

9014615
9014615

Rysunek 34

1. Filtr oleju
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Wkrec filtr dtonig az do zetkniecia sie uszczelki
z adapterem filtra, nastepnie wykonaj od %2 do

% obrotu w tym samym kierunku. Nie dokrecaj
zbyt mocno.

Dodaj oleju do skrzyni korbowej; patrz
Sprawdzenie oleju silnikowego (Strona 38).

Usuwaj zuzyty olej zgodnie z przepisami.

Konserwacja uktfadu
paliwowego

Odprowadzanie wody z
filtra paliwa

Okres pomiedzy przegladami:

1.

1.

Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Zaparkuj maszyne na ptaskim, rownym terenie i
wytgcz silnik.

Pod filtrem paliwa umies¢ miske drenazowa.

Odkre¢ korek spustowy na filtrze paliwa,
wykonujgc okoto jeden obrét, i zlej catg
zgromadzong wode (Rysunek 35).
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Rysunek 35

Filtr paliwa

2. Korek spustowy

40

Zakrec korek po spuszczeniu wody.

Informacja: Poniewaz usuwana woda bedzie
zmieszana z olejem napedowym, spuszczaj jg
z filtra paliwa do odpowiedniego pojemnika i

zutylizuj zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Wymiana filtra

paliwa/separatora wody

Okres pomiedzy przegladami: Co 800 godzin

1. Zamknij zawdr odcinajgcy paliwo (Rysunek 36)
znajdujgcy sie pod zbiornikiem paliwa.
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Rysunek 36

1. Zawér odcinajacy paliwo

2. Oczys¢ obszar wokot miejsca zamontowania
filtra (Rysunek 37).

Pod filtrem paliwa umie$¢ miske drenazowa.
Odkre¢ korek spustowy filtra (Rysunek 37).
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Rysunek 37

9014720
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1. Filtr paliwa / zbiornik
separatora wody

2. Korek spustowy filtra

5. Odkrec¢ korek zbiornika filtra i usun go zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wkrec filtr dtonig az do zetkniecia sie uszczelki
z adapterem filtra, nastepnie wykonaj od %2 do
% obrotu w tym samym kierunku.

7. Upewnij sie, ze korek spustowy filtra jest
zamkniety. Otwoérz zawér odciecia paliwa.

Sprawdzenie przewodow
paliwowych i polaczen
Okres pomiedzy przegladami: Co 2 lata

Sprawdz, czy nie sg nadwerezone, uszkodzone ani
poluzowane przewody paliwowe ani ich potgczenia.
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Konserwacja instalacji
elektrycznej

Bezpieczenstwo obstugi
ukiadu elektrycznego

Przed przystgpieniem do naprawy maszyny
odtgcz akumulator. W pierwszej kolejnosci odtgcz
zacisk ujemny, a nastepnie dodatni. W pierwszej
kolejnosci podtagcz zacisk dodatni, a nastepnie
ujemny.

* taduj akumulator na otwartym, dobrze
wentylowanym obszarze, z dala od Zrodet iskier i
ognia. Przed podfgczeniem lub odtgczeniem od
akumulatora odtgcz tadowarke od zrédta zasilania.
Uzywaj odziezy ochronnej oraz narzedzi z izolacja.

Konserwacja akumulatora

Okres pomiedzy przegladami: Co 50 godzin
(Jesli maszyna jest sktadowana,
sprawdzaj poziom elektrolitu co 30
dni).

Utrzymuj wiadciwy poziom elektrolitu w akumulatorze
i zachowaj w czystosci jego gorng czesé. Przechowu;
akumulator w chtodnym miejscu, aby zapobiec jego
szybkiemu roztadowaniu.

Przewody akumulatora muszg by¢é zamocowane do
zaciskéw, aby zapewnic dobry styk elektryczny.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy,
ktérego spozycie moze mie¢ smiertelny
skutek i ktéry powoduje powazne poparzenia.

* Nie pij elektrolitu i unikaj jego kontaktu
ze skoéra, oczami i odzieza. Nos okulary
ochronne i gumowe rekawice.

* Uzupetniaj akumulator w miejscu z ciggtym
dostepem do wody, aby méc optukac
skoére.

1. Sprawdz poziom elektrolitu w ogniwach
akumulatora.

W razie potrzeby do ogniwa akumulatora dolej
wody destylowanej lub demineralizowane.

Informacja: Uzupetnij poziom elektrolitu tak,
aby siegat dolnej krawedzi rozcietego pierscienia
wewnatrz kazdego ogniwa.

Czys¢ gorng czes¢ akumulatora, oczyszczajac
ja regularnie szczotkg zanurzong w roztworze
amoniaku lub wodoroweglanu sodu.

Po oczyszczeniu gérnej powierzchni
akumulatora przemyj jg woda.

Wazne: Nie odkrecaj korkéw wlewu podczas
oczyszczania akumulatora.

A OSTRZEZENIE

Nieprawidiowe poprowadzenie przewodow
moze spowodowac¢ uszkodzenie maszyny i
przewodow z powodu iskrzenia. Iskrzenie
moze spowodowaé wybuch gazéw
akumulatora, co bedzie skutkowato
obrazeniami ciata.

* Przed odiagczeniem dodatniego
(czerwonego) przewodu nalezy zawsze
odigcza¢ ujemny (czarny) przewod
akumulatora.

* Przed podigczeniem ujemnego (czarnego)
przewodu nalezy zawsze podiaczyé¢
dodatni (czerwony) przewéd akumulatora.

W przypadku gdy na zaciskach pojawia sie korozja,
odtgcz przewody, w pierwszej kolejnosci przewdd
ujemny (-), i oczy$¢ klamry i zaciski oddzielnie.
Podtacz kable z powrotem (najpierw czerwony
dodatni) i pokryj bieguny oraz klemy warstwg
wazeliny.
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Lokalizacja bezpiecznikow

Bezpieczniki w instalacji elektrycznej maszyny
znajdujg sie pod fotelem (Rysunek 38).

1
SN\
G028670
9028670
Rysunek 39
1. Bezpieczniki — 35 A
- Uruchamianie silnika
Rysunek 38 -
. | , za pomocga kabli
1. Lampki diagnostyczne i 5. Swiatta i wykrywacz
$wieca zarowa — 7,5 A wyciekow — 15 A rozruchowych
2. Zalgczenie, 6. Rozrusznik — 10 A L ) ) o
uniesienie/opuszczenie Jesli konieczne jest uruchomienie maszyny z obcego
wirnikow, wentylator — 7,5 zrodfa, zamiast bieguna dodatniego akumulatora
A o , , mozna wykorzysta¢ alternatywny biegun dodatni
3. Unoszenie wimikow, 7. Wiacznik zaplonu i (umieszczony na elektrozaworze rozrusznika)
uaktywnienie wirnika rozruch/praca — 10 A R k 4
E oraz nadmierna (Rysunek 40).

temperatura-7,5 A

4. Brak bezpiecznika 8. Ukiad logiczny i zasilanie
modutu ECM — 2 A %
Bezpieczniki wigzki przewodow wirnika E znajdujg \
sie pod pokrywg po prawej stronie, ponizej konsoli M ASTI
(Rysunek 39). '

9002735

Rysunek 40

1. Alternatywny biegun dodatni
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Konserwacja uktfadu
napedowego

Sprawdzanie cisnienia w

oponach

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Zmieniaj cisnienie we wszystkich 3 oponach,
dostosowujgc je do warunkéw murawy, w zakresie od
wartosci minimalnej 0,83 do wartosci maksymalnej
1,10 bara.

Sprawdzenie momentu
dokrecania nakretek kot

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszej
godzinie

Po pierwszych 10 godzinach
Co 200 godzin

A OSTRZEZENIE

Utrzymywanie nieprawidlowego momentu
dokrecania nakretek két moze spowodowaé
obrazenia ciata.

Zgodnie z zalecanymi okresami dokrecaj
nakretki kot z okreslonym momentem.

Moment dokrecania nakretek két: od 95 do 122 N'm

Informacja: W celu réwnomiernego roztozenia sity
dokrecaj nakretki kot w sposob krzyzowy.

Regulacja przekiadni w
potozeniu neutralnym

Jezeli kosiarka porusza sie, gdy pedat jazdy
ustawiony jest w pozycji NEUTRALNEJ, konieczne
jest wyregulowanie mechanizmu powrotu do pozycji
neutralnej.

1.  Upewnij sig, ze zawdr obejscia jest zamkniety.

2. Podnies maszyne tak, aby jedno z két przednich

nie stykato sie z podtozem i podeprzyj jej rame.

Informacja: Jesli maszyna wyposazona jest w
zestaw napedu na trzy kota, wowczas unies$ i
zablokuj réwniez tylne koto.

Uruchom silnik, przesun dzwignie przepustnicy
do potozenia NISKICH OBROTOW i sprawdz, czy
przednie koto uniesione nad podtoze sie nie
obraca.

4. W przypadku gdy koto to sie obraca, zatrzymaj
silnik i postepuj wedtug ponizszych wskazowek:

A. Poluzuj nakretke mocujgcg mimosrod do
gornej czesci higrostatu (Rysunek 41).

y
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g014616
9014616

Rysunek 41

1. Mimosrod 2. Nakretka zabezpieczajgca

B. Przesun dzwignie sterowania funkcjg
do potozenia NEUTRALNEGO, a dzwignie
przepustnicy ustaw w pozycji NISKICH
OBROTOW. Uruchom silnik.

C. Obracaj mimosrodem, az ustanie powolny

ruch w kazdym kierunku. Gdy koto
przestanie obraca¢ sie, dokre¢ nakretke,
blokujgc mimosérdd i regulacje (Rysunek
41). Sprawdz prawidtowo$¢ wyregulowania,
ustawiajgc dzwignie przepustnicy w
potozeniu NISKICH i WYSOKICH obrotow.

Informacja: Jesli koto wcigz obraca

sie przy maksymalnym wyregulowaniu
mimosrodu, skontaktuj sie z autoryzowanym
dystrybutorem Toro lub zapoznaj sie z
trescig instrukcji serwisowej w celu
dokonania dalszych regulacji.

Regulacja predkosci
transportowej

Uzyskiwanie maksymalnej
predkosci przy jezdzie
transportowej

Pedat jazdy jest wyregulowany dla uzyskania
maksymalnej predkosci transportowej, ale jesli
petny skok pedatu ma miejsce przed zetknigciem
z ogranicznikiem pedatu lub jes$li pozadane jest

44



zmniejszenie predkos$ci transportowej, wowczas
konieczne moze by¢ dokonanie regulaciji.

Aby uzyska¢ maksymalng predkosc¢ transportowa,
nalezy ustawi¢ dzwignie sterowania funkcjg w pozycji
TRANSPORTOWEJ i nacisng¢ do konca pedat jazdy.
Jesli pedat dotyka ogranicznika (Rysunek 42), zanim
da sie wyczuc¢ naprezenie linki, wéwczas nalezy
dokonac regulacji w nastepujgcy sposob:

9015494

Rysunek 42

1. Ogranicznik pedatu

—

Ustaw dzwignie sterowania funkcjg w

pozycji TRANSPORTOWEJ i poluzuj nakretke
zabezpieczajgcg mocujgcg ogranicznik pedatu
do ptyty podtogowej (Rysunek 42).

2. Dokrecaj ogranicznik pedatu do momentu, gdy
nie bedzie sie stykat z pedatem jazdy.
3. Nadal lekko naciskaj pedat jazdy i wyregulu;j

ogranicznik pedatu tak, aby ledwie dotykat preta
pedatu, po czym dokre¢ nakretki.

Wazne: Upewnij sie, ze linka nie jest

nadmiernie naprezona, gdyz spowodowatoby
to zmniejszenie jej zywotnosci.

Zmniejszanie predkosci jazdy
1. Nacisnij pedat jazdy i poluzuj nakretke
zabezpieczajgcg mocujgcg ogranicznik pedatu
do ptyty podtogowe;.

2. Poluzuj ogranicznik pedatu do momentu
uzyskania pozagdanej predkosci jazdy.
3. Dokreé nakretke zabezpieczajgcg mocujgca

ogranicznik pedatu.

Regulacja predkosci
koszenia

Predkosc¢ jazdy podczas koszenia jest ustawiona
fabrycznie na 6 km/h.

Predkosc¢ jazdy do przodu podczas koszenia mozna
regulowaé w zakresie od 0 do 8 km/h.

1. Poluzuj przeciwnakretke na srubie czopu
(Rysunek 43).

Poluzuj nakretke mocujgca wsporniki blokady i
koszenia na osi pedatu.
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= 3 g014625
Rysunek 43
1. Przeciwnakretka 3. Sruba czopu
2. Nakretka
3. Obrd¢ srube czopu w prawo w celu zmniejszenia
predkosci koszenia i w lewo w celu jej
zwiekszenia.
4. Dokre¢ przeciwnakretke na srubie czopu

oraz nakretke na osi pedatu, aby zablokowaé
potozenie regulacji (Rysunek 43). Sprawdz efekt
regulacji i w razie potrzeby dokonaj korekty.
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Konserwacja uktfadu
chtfodzenia

Bezpieczenstwo obstugi
ukiadu chiodzenia

* Polkniecie ptynu chtodzgcego silnik moze
spowodowac zatrucie. Przechowuj go w miejscu
niedostepnym dla dzieci i zwierzat.

* Spuszczanie gorgcego ptynu chtodzgcego pod
ci$nieniem lub dotykanie gorgcej chtodnicy
i otaczajacych jg czesci moze spowodowac
powazne obrazenia.

Przed odkreceniem korka chtodnicy poczekaj
co najmniej 15 minut, az silnik ostygnie.

Do odkrecania korka uzyj szmatki i
wyciggaj go powoli pozwalajgc wydostac sie
nagromadzonej parze.

Czyszczenie osiony
chiodnicy

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie W
warunkach znacznego zapylenia
i zanieczyszczenia wykonu;j jej
czyszczenie co godzine.

Aby nie dopusci¢ do przegrzania uktadu, nalezy
utrzymywac ostone chtodnicy i chtodnice w czystosci.
Codziennie lub w razie potrzeby co godzine czysé
ostone chtodnicy i chtodnice. Podzespoty te nalezy
czyscic¢ czesciej w przypadku pracy w warunkach
duzego zapylenia i zanieczyszczenia.

1. Zdejmij ostone chtodnicy (Rysunek 44).

9014613
9014613

Rysunek 44

3. Zbiornik zapasowy

N

. Sruby skrzydetkowe

2. Ostona chtodnicy 4. Korek chtodnicy

2. 0Od strony wentylatora chtodnicy przedmuchaj
chtodnice powietrzem sprezonym.

3. Oczys¢ ostone i zamonty; j3.

Sprawdzenie poziomu
cieczy chiodzacej silnik.
Pojemnos¢ uktadu chfodzenia wynosi okoto 4,6 .

Napefij ukfad chtodzenia roztworem wody i
nieparujgcego Srodka przeciw zamarzaniu na bazie
glikolu etylenowego w proporcjach 50/50. Na poczagtku
kazdego dnia roboczego, przed uruchomieniem
silnika, sprawdz poziom ptynu chtodzgcego.

A OSTROZNIE

Gdy silnik pracuje, bedacy pod cisnieniem
plyn chtodzacy moze wydostaé sie na
zewnatrz i spowodowa¢ oparzenia.

* Nie odkrecaj korka chtodnicy, gdy silnik
pracuje.

* Do odkrecania korka uzyj szmatki i
wyciagaj go powoli pozwalajgc wydostaé
sie nagromadzonej parze.

Ustaw maszyne na ptaskim, rwnym terenie.

Sprawdz poziom ptynu chtodzgcego (Rysunek
44 oraz Rysunek 45).

Poziom ptynu chtodzgcego powinien znajdowac
sie pomiedzy kreskami na zbiorniku zapasowym
przy zimnym silniku.
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Rysunek 45

1. Zbiornik zapasowy

W przypadku niskiego poziomu ptynu
chtodzgcego odkre¢ korek zbiornika
zapasowego i dodaj mieszanke wody i trwatego
przeciwzamarzajgcego glikolu etylenowego w
proporcji 50/50. Nie przepetniaj zbiornika.

Zatdz korek zbiornika wyréwnawczego.

Konserwacja hamulcow

Docieranie hamulcéow
Okres pomiedzy przegladami: Co rok

Uzyj hamulcow i jedZ maszyng z predkos$cig koszenia,
az sie rozgrzejg (wyczujesz wtedy charakterystyczny
zapach). Po okresie docierania hamulcéw konieczne
moze byc¢ ich wyregulowanie; patrz Regulacja
hamulcéw (Strona 47).

Regulacja hamulcéw

Jesli hamulec nie utrzymuje maszyny nieruchomo
po zaparkowaniu, mozna wyregulowa¢ hamuice,
uzywajgc ztgczki grodziowej w poblizu bebna
hamulcowego; skontaktuj sie z autoryzowanym
przedstawicielem serwisowym lub zapoznaj sie

z trescig instrukcji serwisowej w celu uzyskania
doktadniejszych informaciji.

Informacja: Docieraj hamulce raz w roku; zapoznaj
sie z 13 Docieranie hamulcow (Strona 16).
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Konserwacja paskow
napedowych

Regulacja paska alternatora

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 8
godzinach

Upewnij sie, ze pasek jest prawidtowo napiety i
zapewnia wiasciwe dziatanie maszyny oraz ze nie
zuzywa sie nadmiernie.

1. Ustaw maszyne na réwnej nawierzchni,
zatrzymaj silnik, zatgcz hamulec postojowy,
wyjmij kluczyk zaptonu i odczekaj az wszystkie
czesci ruchome zatrzymaijag sie.

Nacisnij kciukiem pasek pomiedzy kotami
pasowymi (10 kg). Pasek powinien sie ugig¢

0 7 do 9 mm. W przeciwnym razie wykonaj
nastepujgcag procedure regulacji napiecia paska:

g014755
9014755

Rysunek 46

1. Pasek alternatora — nacisnij w tym miejscu
2. Alternator
3. Tasma regulacyjna

A. Poluzuj sruby mocujgce alternator do silnika
i do tasmy regulacyjnej.

B. Sprawdz, czy pasek nie jest zuzyty ani
uszkodzony. W razie potrzeby wymien go.

C. Korzystajgc z lewarka umieszczonego

pomiedzy alternatorem a blokiem silnika,
pociagnij za alternator, aby uzyskaé
wtasciwe napiecie paska, a nastepnie
dokrec¢ $ruby.

Konserwacja instalacji
hydraulicznej

Bezpieczenstwo obstugi
uktadu hydraulicznego

» Jedli ptyn przedostanie sie pod skére, natychmiast
wezwij pomoc medyczng. Olej wstrzykniety pod
skore musi zostac usuniety chirurgicznie w ciggu
kilku najblizszych godzin przez lekarza.

* Przed podaniem cidnienia na uktad hydrauliczny
upewnij sie, ze wszystkie jego przewody i weze sg
w dobrym stanie, a potgczenia/ztgczki — szczelne.

* Operator musi znajdowac sie w bezpiecznej
odlegtosci od wyciekow z otwordw sworzni lub
dysz, ktére wyrzucajg olej hydrauliczny pod duzym
ci$nieniem.

* Uzywaj kartonu lub papieru, aby sprawdzi¢ wycieki
hydrauliczne.

* Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z uktadem hydraulicznym w
bezpieczny sposob uwolnij cate cisnienie z uktadu.

Serwis plynu hydraulicz-
nego

Wazne: Niezaleznie od stosowanego oleju
hydraulicznego kazda maszyna uzywana do
koszenia biezni, do usuwania zeschnietej warstwy
trawy lub wykorzystywana w temperaturach
otoczenia przekraczajacych 29 °C powinna by¢
wyposazona w zestaw chtodnicy oleju (numer
czesci 117-9314).

Specyfikacja oleju hydraulicznego
Zalecane ptyny:

Wielosezonowy olej hydrauliczny Toro klasy Premium
(dostepny w wiadrach po 19 | i beczkach po 209 |. Numery
katalogowe: patrz katalog cze$ci lub skontaktuj sie z
dystrybutorem firmy Toro).

Inne ptyny: Jesli ptyn Toro jest niedostepny, mozna
uzy¢ innego, o odpowiednich wiasciwosciach i
parametrach. Nie zalecamy stosowania oleju
syntetycznego. Aby okresli¢, jaki produkt bedzie
odpowiedni, skontaktuj sie z dystrybutorem Srodkdéw
smarujgcych.

Informacja: Firma Toro nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane
przez zastosowanie nieodpowiednich zamiennikow;
nalezy stosowac wylgcznie ptyny renomowanych
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producentéw, ktérzy gwarantujg wysokg jakos¢
swoich produktéw.

Antyzuzyciowy ptyn hydrauliczny o wysokim wskazniku
lepkosci/niskiej temperaturze krzepnigcia, ISO VG 46

Wiasciwosci materiatowe:

Lepkos$¢, ASTM D445 ¢St przy 40°C od 44 do 50

¢St przy 100°C od 7,9 do 8,5

Wskaznik lepkosci ASTM
D2270

140 do 160

Temperatura krzepniecia, -37°C do -45°C

ASTM D97

Specyfikacje przemystowe:

Vickers 1-286-S (poziom jakosci), Vickers M-2950-S

(poziom jakosci), Denison HF-0

Wazne: Wielosezonowy ptyn ISO VG 46 zapewnia
optymalng wydajnos¢ w szerokim zakresie
warunkéw temperaturowych. W przypadku pracy
W znacznie wyzszych temperaturach otoczenia,
od 18°C do 49°C, olej hydrauliczny ISO VG 68
moze zapewni¢ wyzszg wydajnosc¢.

Wysokiej jakosci biodegradowalny olej
hydrauliczny Mobil EAL EnviroSyn 46H

Wazne: Olej Mobil EAL EnviroSyn 46H jest
jedynym syntetycznym biodegradowalnym
olejem zatwierdzonym przez firme Toro. Jest

on kompatybilny z elastomerami uzywanymi w
uktadach hydraulicznych Toro i nadaje sie do
szerokiego zakresu warunkow temperaturowych.
Jest on kompatybilny z konwencjonalnymi
olejami mineralnymi, ale w celu osiagniecia
pelnej biodegradacji oraz wydajnosci nalezy
catkowicie przeptuka¢ uktad hydrauliczny z
plynéw konwencjonalnych. Olej ten jest dostepny
u sprzedawcy produktéw Mobil w pojemnikach o
objetosci 19 | lub w beczkach o objetosci 208 I.

Wazne: Istnieje wiele bezbarwnych ptynéw
hydraulicznych, dlatego cigzko zauwazy¢

ich wyciek. Czerwony barwnik do oleju
hydraulicznego jest dostepny w butelkach o
pojemnosci 20 ml. Jedna butelka wystarcza na
15 do 22 litréw (4-6 galonéw amerykanskich)
ptynu hydraulicznego. Zaméw produkt o
numerze katalogowym 44-2500 u autoryzowanego
dystrybutora firmy Toro. Ten czerwony barwnik
nie jest zalecany przy korzystaniu z olejow
biodegradowalnych.

Sprawdzanie poziomu ptynu
hydraulicznego
Zbiornik maszyny jest napetniony w fabryce olejem

hydraulicznym wysokiej jakosci. Poziom oleju
hydraulicznego sprawdzaj kazdego dnia przed

przystgpieniem do pracy z maszyng. Maszyna
ma wskaznik pretowy lub okienko z mlecznego
tworzywa sztucznego w przedniej czesci zbiornika
oleju hydraulicznego (za fotelem, po lewej stronie),
za ich pomocg mozna sprawdzi¢ poziom oleju
hydraulicznego. Poziom oleju powinien miesci¢
sie pomiedzy kreskami w okienku lub dwoma
zaznaczeniami na pretowym wskazniku poziomu.
Jezeli tak nie jest, dodaj odpowiedniego oleju.

Przy tej procedurze nalezy odnies¢ sie do Rysunek
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Lokalizacja korka zbiornika oleju hydraulicznego lub
pretowego wskaznika poziomu.

1. Ustaw maszyne na ptaskim, rownym terenie.

Informacja: Upewnij sie, ze maszyna ostygta i
ze olej jest chtodny.

Sprawdz poziom oleju w sposéb zalezny od
rodzaju zbiornika zamontowanego w maszynie:

* Jezeli zbiornik jest wyposazony we wziernik,
sprawdz na nim poziom oleju i przejdz do
kroku 5.

* Jezeli zbiornik nie ma wziernika, odszukaj
pretowy wskaznik poziomu u gory zbiornika
oleju hydraulicznego i przejdz do kroku 3.

Wyciggnij wskaznik poziomu i przetrzyj go
czystg szmatkg, a nastepnie wkre¢ wskaznik
poziomu w zbiornik.

Wyjmij wskaznik i sprawdz poziom oleju. Poziom
oleju jest prawidtowy, jezeli wypada on miedzy
zaznaczeniami na wskazniku. Jezeli poziom
oleju nie znajduje sie miedzy zaznaczeniami,
konieczne jest jego dolanie.

Odkre¢ korek lub wskaznik poziomu (w
zaleznosci od maszyny) od zbiornika oleju
hydraulicznego i powoli napetnij zbiornik olejem
hydraulicznym odpowiedniej jako$ci, az poziom
znajdzie sie miedzy dwoma liniami we wzierniku
lub 2 kreskami na wskazniku pretowym.
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Zakrec korek zbiornika lub wskaznik poziomu i
wytrzyj wszystkie pozostatosci rozlanego oleju.

Wazne: Sprawdz poziom ptynu
hydraulicznego, zanim po raz pierwszy
uruchomisz silnik i powtarzaj te czynnos¢
codziennie.

Wymiana ptynu hydraulicznego i
filtra

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 50
godzinach

Co 800 godzin
Pojemnosé oleju hydraulicznego: 25,7 |

Jesli olej jest zanieczyszczony, skontaktuj sie z
lokalnym autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro
w celu przeptukania uktadu. Zanieczyszczenie oleju
hydraulicznego objawia sie jego metnym lub czarnym
wygladem w poréwnaniu do $wiezego oleju.

1.  Wyczysci¢ obszar wokét mocowania filtra
(Rysunek 48). Umiesci¢ miske pod filtrem i
usungc filtr.

g014619
9014619

Rysunek 48
1. Typ oleju hydraulicznego

Informacja: Jesli olej nie bedzie spuszczany,
odfgcz i zatkaj przewod hydrauliczny
prowadzacy do filtra.

2.  Wypetnij nowy filtr odpowiednim olejem
hydraulicznym, nasmaruj uszczelke i recznie
wkrec filtr az do zetkniecia sie uszczelki z
gtowica filtra. Nastepnie dokre¢ o % obrotu.

3. Napetnij zbiornik olejem hydraulicznym; patrz

Specyfikacja oleju hydraulicznego (Strona 48) i

Sprawdzanie przewoddw i wezy hydraulicznych.
(Strona 50).

4. Uruchom maszyne na 3 do 5 minut na biegu
jatowym, tak aby olej cyrkulowat, i usun
powietrze zgromadzone w uktadzie. Wytgcz
silnik i sprawdz poziom oleju.

5. Odpowiednio zutylizuj ptyn i filtr.

Sprawdzanie przewodow i
wezy hydraulicznych.

Codziennie sprawdzaj przewody i weze hydrauliczne
pod katem wyciekéw, zataman, poluzowanych
wspornikow montazowych, zuzycia, poluzowanych
ztgczy, szkodliwych skutkéw warunkéw pogodowych
i substancji chemicznych. Przed przystgpieniem do
obstugi maszyny przeprowadz wszystkie niezbedne
naprawy.
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Konserwacja zespotu
tngcego

Zachowanie bezpieczen-
stwa w przypadku postepo-
wania z ostrzami

Zapoznaj sie z procedurg opisang w Zasady
bezpieczenstwa podczas konserwacji (Strona 34)
i wykonaj ja. Uszkodzone lub zuzyte ostrze lub
noz dolny moze sie ztamac, a jego kawatki moga
zostaé wyrzucone w kierunku operatora lub oséb
postronnych, powodujgc powazne obrazenia ciata
lub Smierc.

* Regularnie sprawdzaj ostrza i noze dolne pod
katem zuzycia i uszkodzen.

* Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj
szczeg6blng ostroznosé. Uzywaj rekawic i
zachowaj ostroznos¢ podczas sprawdzania ich
dziatania. Ostrza i n6z dolny mozna wymienia¢ lub
naostrzy¢, nie wolno ich prostowac¢ ani spawac.

* W maszynach z wieloma jednostkami tngcymi
nalezy podczas obracania wirnikiem zachowac
ostroznos¢, gdyz moze to spowodowac obracanie
sie pozostatych jednostek tngcych.

Montaz i demontaz
zespotow tnacych.

Informacja: Podczas ostrzenia, ustawiania
wysokosci ciecia lub innych czynnosci
konserwacyjnych dotyczgcych zespotow tngcych
przechowuj silniki wirnikéw zespotu thgcego w
specjalnym magazynku znajdujgcym sie w przednie;j
czesci ramion podwieszonych, aby nie dopusci¢ do
ich uszkodzenia.

Wazne: Gdy silniki wirnikow znajduja sie w
uchwytach w ramie maszyny, nie uno$ ramienia
podwieszonego do potozenia transportu. Silniki
lub przewody moga ulec uszkodzeniu.

Wazne: W przypadku koniecznosci przechylenia
jednostki tngcej nalezy podeprzec¢ jej tylng czesé¢
w taki sposéb, aby nakretki srub regulujacych
listwy ostrza nie opieraly si¢ na powierzchni
roboczej (Rysunek 49).

g014596
9014596

Rysunek 49

1. Podpora (niedostarczona
w zestawie)

2. Nakretka $ruby regulujacej
ustawienie noza dolnego

Instalowanie przeciwwag silnika
elektrycznego

Za pomocg 2 srub mocujgcych zamocuj przeciwwage
silnika elektrycznego do przeciwwagi w sposéb
pokazany na Rysunek 50.

ﬁ
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Rysunek 50

9036342

1. Sruba mocujgca 3. Przeciwwaga

2. Przeciwwaga silnika
elektrycznego

Montaz zespotoéw thgcych

1. Odtacz ztgcza odtgczania zasilania zespotéw
tnacych, patrz Ztgcza odtgczania zasilania
zespotow tngcych (Strona 23).
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A OSTROZNIE

W razie nieodtaczenia napedu od
zespotéw tnacych mogtyby one zostaé
przypadkowo uruchomione, powodujac
powazne obrazenia rak i stop.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac
przy zespotach thacych roztacz ztacza
odtaczania zasilania zespotéw tnacych.

Unies podndzek i odchyl go do pozycji otwartej
w celu uzyskania dostepu do centralnego
zespotu thgcego (Rysunek 51).

A OSTROZNIE

Nalezy uwazac¢, aby podnodzek nie
przyciat palcéw podczas jego powrotu
do poltozenia zamknietego.

Trzymaj palce w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru, w ktérym znajduje si¢
uniesiony podnézek.

——
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Rysunek 51

Podndzek — potozenie
zamkniete

2. Podnézek — potozenie
otwarte

Umies¢ zespdt tngcy pod centralnym ramieniem
podwieszonym.

Gdy zapadki na precie ramienia podwieszonego
skierowane sg ku gorze (tzn. gdy sg otwarte)
(Rysunek 52), popchnij ramie podwieszone w
dot, tak aby pret dopasowat sie do innego preta
w gornej czesci zespotu thgcego (Rysunek 53).
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9014609

Rysunek 52

—_

. Zapadka — potozenie
zamkniete

3. Zapadka — potozenie
otwarte

N

Pret ramienia
podwieszonego

9036343

Rysunek 53

1. Pret ramienia
podwieszonego

2. Pret zespotu thgcego

5. Zamknij zapadki wokot preta zespotu thgcego,
a nastepnie zablokuj je na swoim miejscu
(Rysunek 52).

Informacja: Zatrzasnieciu sie zapadek
towarzyszy charakterystyczne, dajgce sie
wyczué i ustyszet klikniecie.

6. Nasmaruj wat z wypustem silnika zespotu
tngcego cienkg warstwg smaru (Rysunek 54).

7. Umiesc silnik po lewej stronie jednostki
tngcej (patrzac ze stanowiska operatora) i
pociagnij pret mocujacy silnik na jednostce
tngcej w kierunku silnika, az do ustyszenia
charakterystycznego klikniecia po obu stronach
silnika (Rysunek 54).



A OSTROZNIE

W razie nieodtaczenia napedu od
zespotéw tnacych mogtyby one zostaé
przypadkowo uruchomione, powodujac
powazne obrazenia rak i stop.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac
przy zespotach tnacych roziacz ztacza
odiaczania zasilania zespotéw thacych.

2. Zaparkuj maszyne na ptaskiej, czystej
nawierzchni, opus¢ zespoty thgce na podtoze,
az do petnego wysuniecia sitownikow
hydraulicznych zawieszenia, wytacz silnik i
zatgcz hamulec postojowy.

3. Wysunh pret mocujacy silnik z otworéw na silniku
w strone jednostki tngcej i wymontuj z nigj silnik.

G036122

9036122

Rysunek 54 ¢
7 Red
1. Silnik wirnika 3. Wneka . OC\\@
2. Wat z wypustem 4. Pret mocujacy silnik < @\//
/7
1 ®\ / G036123
. . . 9036123
8. Zamontuj kosz na trawe na odpowiednich Rysunek 55
hakach na kosz znajdujgcych sie na ramieniu
podwieszonym. 1. Silnik wirnika 2. Pret mocujacy silnik

9. Powtdrz te procedure dla pozostatych zespotow

tngcych. 4. Umies¢ silnik w magazynku znajdujgcym sie z
10. Podtgcz ztacza odtgczania zasilania zespotow przodu ramienia podwieszonego (Rysunek 56).
tnacych, patrz Ztgcza odtgczania zasilania B \ 4 2 \ S f
: o NN 2
zespotéw tngcych (Strona 23). e M/% O .
Demontaz zespotéw thacych ' =

1. Odtacz ztgcza odtgczania zasilania zespotéw

tnacych, patrz Ztgcza odtgczania zasilania it ( %\ \
zespotéw tngcych (Strona 23).

Rysunek 56

Informacja: Podczas ostrzenia, ustawiania
wysokosci ciecia lub innych czynnosci
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konserwacyjnych dotyczacych zespotow
tnacych przechowuj silniki wirnikow zespotu
tngcego w specjalnym magazynku znajdujgcym
sie w przedniej czesci ramion podwieszonych,
aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Wazne: Gdy silniki wirnikow znajduja sie
w uchwytach w ramie maszyny, nie unos
ramienia podwieszonego do polozenia
transportu. Silniki lub przewody moga ulec
uszkodzeniu. Jesli zachodzi koniecznosé
przemieszczania jednostki jezdnej bez
zamontowanych zespotéw tngcych, zamocuj
je do ramion podwieszonych za pomoca
opasek zaciskowych.

5. Otworz zapadki na precie ramienia
podwieszonego demontowanego zespotu
tngcego (Rysunek 52).

Odtacz zapadki od preta zespotu thgcego.

Wytocz zespdt thgcy spod ramienia
podwieszonego.

8. W razie potrzeby powtérz kroki od 3 do 7 w
przypadku innych zespotdéw tngcych.

9. Podtgcz ztgcza oditgczania zasilania zespotdéw
tngcych, patrz Ztgcza odtgczania zasilania
zespotéw tngcych (Strona 23).

Sprawdzanie styku
pomiedzy wirnikiem a
nozem dolnym

Kazdego dnia przed rozpoczeciem eksploatacii
maszyny sprawdz styk pomiedzy wirnikiem a nozem
dolnym, nawet jesli poprzednia jako$¢ ciecia byta
dopuszczalna. Wirnik powinien lekko stykac¢ sie

z nozem dolnym na catej jego dtugosci; wiece;j
informaciji na ten temat mozna znalez¢ w podreczniku
uzytkownika jednostek tngcych.

Przed sprawdzeniem wirnikdw roztgcz ztgcza
odigczania zasilania zespotéw tngcych, patrz Ztgcza
odfgczania zasilania zespotow tngcych (Strona 23).
Po zakohczeniu pracy podigcz je z powrotem.

Ostrzenie wirnikow

A OSTRZEZENIE

Kontakt z wirnikami oraz innymi czesciami
ruchomymi moze spowodowaé obrazenia
ciata.

* Operator musi znajdowac sie w bezpiecznej
odlegtosci od wirnikéw oraz innych czesci
ruchomych.

* Nigdy nie prébuj obraca¢ wirnikoéw reka
lub noga, gdy silnik kosiarki jest wiagczony.

1. Zaparkuj maszyne na ptaskim terenie, obniz
zespoty tngce, zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk i
zatgcz hamulec postojowy.

2. Zdejmij ostone z tworzywa sztucznego z lewej
strony fotela.

3. Wykonaj wstepng regulacje wzajemnego
potozenia wirnika i noza dolnego, odpowiednig
dla ostrzenia na obrotach wstecznych przy
wszystkich zespotach tngcych, ktérych ostrzenie
planujesz; patrz instrukcja obstugi zespotu
tngcego.

4. Uruchom silnik i ustaw go w tryb pracy na biegu
jatowym. Jezeli silnik gasnie, zwigeksz predkosc
obrotowg silnika.

5. Na ekranie InfoCenter wybierz z pozycji MENU
SERWISOWEGO opcje OSTRZENIE WIRNIKOW.

6. Ustaw warto$¢ wWrACZONE dla opcji OSTRZENIE
WIRNIKOW.

7. Wré¢ do menu gtéwnego i przewin w dét do
pozycji Ustawienia.

8. Przewin menu USTAWIENIA w dét do pozyciji
PREDKOSC OSTRZENIA, a nastepnie za pomocag
przycisku + ustaw pozgdang predkos¢ obrotowg
ostrzenia.

9. Przy dzwigni sterowania pracy ustawionej w
potozeniu NEUTRALNYM ustaw element sterujgcy
wysokos$cig koszenia w potozeniu do przodu
w celu rozpoczecia czynnosci czyszczenia
wyznaczonych wirnikow.

10. Pedzlem o dtugiej rekojesci natéz mase
szlifierskg. Nigdy nie uzywaj do pedzla na
krotkim uchwycie.

11.  Jezeli wirniki zablokujg sie lub bedg pracowac
nierowno podczas ostrzenia, ustaw wiekszg
predkos¢ wirnikow, dopoki predkos¢ sie nie
ustabilizuje.

12. Aby dokonaé regulacji jednostek tngcych
podczas ostrzenia, wytgcz naped wirnika,
przesuwajgc dzwignie regulacji wysokosci
koszenia do tytu i wytacz silnik. Po dokonaniu
regulacji powtérz kroki od 4 do 10.




13.

14.

15.

Powtérz czynnos¢ dla wszystkich zespotow
tnacych, ktére chcesz naostrzyc.

Po zakonczeniu ustaw na ekranie InfoCenter
wartos¢ WYtACZONE dla opcji OSTRZENIE
WIRNIKOW lub przekreé kluczyk zaptonu do
pozycji WYLACZENIA, aby ustawi¢ z powrotem
maszyne w trybie koszenia z obrotami do
przodu.

Zmyj srodek ostrzgcy z jednostek tngcych.
Wyreguluj odpowiednio wirnik zespotu thgcego
i ostrze dolne. Przesun element sterujgcy
predkoscig wirnikdw zespotow tngcych do
zgdanego potozenia koszenia.
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Przechowywanie

Jedli planujesz przechowywanie maszyny przez
dtuzszy czas, przed rozpoczeciem przechowywania
wykonaj opisane ponizej czynnosci:

1.

Przed przystgpieniem do regulacji, czyszczenia,
naprawy lub przed sktadowaniem sprzetu nalezy
zawsze wylgczy¢ silnik, wyjac kluczyk (jezeli
jest na wyposazeniu), zaczekaé, az wszystkie
elementy ruchome sie zatrzymajg, a maszyna
ostygnie.

Usun nagromadzone zabrudzenia i zeschniete
pozostatosci traw. W razie potrzeby naostrz
wirniki i noze dolne, patrz Instrukcja obstugi
jednostki tngcej. Natéz srodek antykorozyjny na
noz dolny i na ostrza wirnikdw. Przeprowadz
smarowanie i oliwienie we wszystkich punktach
smarowania.

Zablokuj wirniki w celu usuniecia wszelkich
obcigzen opon.

Spusc¢ i wymien olej hydrauliczny oraz filtr,

a takze skontroluj przewody i potgczenia
hydrauliczne. W razie potrzeby wymien je;
patrz Wymiana ptynu hydraulicznego i filtra
(Strona 50) i Sprawdzanie przewodow i wezy
hydraulicznych. (Strona 50).

Cate paliwo powinno zosta¢ usuniete ze
zbiornika paliwa. Uruchom silnik az do
wyczerpania si¢ paliwa. Wymien filtr paliwa;
patrz Wymiana filtra paliwa/separatora wody
(Strona 41).

Przy wciagz cieptym silniku spus¢ olej ze skrzyni
korbowej. Napetnij jg Swiezym olejem; patrz
Wymiana oleju i filtra silnikowego (Strona 39).

Oczysc cylinder z zabrudzen i resztek trawy,
oczys¢ ozebrowanie gtowicy cylindra i obudowe
dmuchawy.

Zdemontuj akumulator i catkowicie go nataduj.
Mozesz przechowywaé go na potfce lub w
maszynie. W przypadku przechowywania go w
maszynie pozostaw przewody niepodtgczone.
Przechowuj akumulator w chtodnej atmosferze,
aby unikng¢ zbyt szybkiego roztadowania sie
akumulatora.

W miare mozliwosci przechowuj maszyne w
cieptym, suchym miejscu.
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Polityka ochrony prywatnosci (Europa)

Informacje gromadzone przez firme Toro

Toro Warranty Company (Toro) chroni Twojg prywatnos$¢. W celu przetwarzania Twojego zgtoszenia naprawy gwarancyjnej i kontaktowania sie z Tobg w
przypadku wycofania produktu z rynku, prosimy o udostepnienie nam pewnych danych osobowych, bezposrednio lub za posrednictwem lokalnego
oddziatu firmy Toro lub sprzedawcy.

System gwarancyjny firmy Toro hostowany jest na serwerach znajdujgcych sie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy dotyczgce ochrony prywatnosci
moga nie zapewniac takiej samej ochrony, jaka obowigzuje w kraju uzytkownika.

UDOSTEPNIAJAC NAM SWOJE DANE OSOBOWE WYRAZASZ ZGODE, NA PRZETWARZANIE TYCH DANYCH, JAK TO OPISANO W NINIEJSZEJ
POLITYCE OCHRONY PRYWATNOSCI.

Sposéb, w jaki Toro wykorzystuje informacije

Firma Toro moze uzywa¢ Twoich danych osobowych do przetwarzania zgtoszen napraw gwarancyjnych, kontaktowania sie z Tobg w przypadku
wycofania produktu z rynku oraz w innych celach. Firma Toro moze udostepnia¢ te dane swoim oddziatom, sprzedawcom i innym partnerom
biznesowym w zwigzku z tymi dziataniami. Nie przekazemy Twoich danych osobowych Zzadnej innej firmie. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia
danych osobowych w celu zapewnienia zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zgdaniami wtasciwych organéw wiadzy, zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania naszych systemow oraz w celu ochrony wiasnych intereséw lub innych uzytkownikow.

Przechowywanie danych osobowych

Bedziemy przechowywac¢ Twoje dane osobowe tak dtugo, jak dlugo bedg potrzebne do celéw, w ktérych zostaty pierwotnie zgromadzone lub do innych
uzasadnionych celéw (takich jak zapewnienie zgodnosci z przepisami) lub stosownie do wymagan obowigzujacych przepisow.

Troska firmy Toro o zapewnienie ochrony danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa Twoich danych osobowych. Podejmujemy réwniez dziatania
majgce na celu utrzymanie doktadnosci i aktualnosci danych osobowych.

Dostep do i poprawianie danych osobowych
Jesli chcesz sprawdzi¢ lub poprawi¢ swoje dane osobowe, prosimy o kontakt drogg elektronicznag na adres: legal@toro.com.

Australijskie prawo konsumenta

Klienci z Australii mogg znalez¢ szczegdtowe dane, zwigzane z Australijskim prawem konsumenta wewnatrz opakowania lub uzyska¢ te dane u
przedstawiciela firmy Toro.

374-0282 Rev C



Ostrzezenie na podstawie kalifornijskiej ustawy 65

Czym jest to ostrzezenie?

Na sprzedawanym produkcje moze znalez¢ sie etykieta ostrzegawcza taka jak ponizsza:

OSTRZEZENIE: Dziatanie rakotworcze i szkodliwe na rozrodczo$é¢ —
A www.p65Warnings.ca.gov.

Czym jest ustawa 65?

Ustawa 65 obowigzuje kazde przedsiebiorstwo dziatajgce w Kalifornii, sprzedajgce produkty w Kalifornii lub wytwarzajgce produkty, ktére moga by¢
sprzedawane w lub wwozone do Kalifornii. Nakazuje ona gubernatorowi stanu Kalifornia prowadzenie i publikowanie listy substancji chemicznych,

co do ktérych wiadomo, ze powodujg nowotwory, uszkodzenia ptodu i/lub majg inny szkodliwy wptyw na rozrodczo$¢. Corocznie aktualizowana lista
zawiera setki substancji chemicznych wystepujacych w wielu codziennych produktach. Celem ustawy 65 jest publiczne informowanie o narazeniu na te
substancje chemiczne.

Ustawa 65 nie zakazuje sprzedazy produktdw zawierajgcych te substancje chemiczne, jednakze wymaga umieszczania ostrzezen na produktach,
ich opakowaniach lub w materiatach drukowanych dotgczonych do produktéw. Ponadto ostrzezenie z ustawy 65 nie oznacza, ze produkt narusza
jakiekolwiek normy lub wymagania bezpieczenstwa. W rzeczywistos$ci rzad stanu Kalifornia wyjasnit, ze ostrzezenie z ustawy 65 ,nie jest
rébwnoznaczne z decyzjg regulacyjng, jakoby produkt byt ,bezpieczny” lub ,niebezpieczny™. Wiele z tych substancji chemicznych jest uzywanych w
codziennych produktach od wielu lat bez udokumentowanych przypadkéw szkodliwego dziatania. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na stronie:
https://oag.ca.gov/prop65/fags-view-all.

Ostrzezenie z ustawy 65 oznacza, ze przedsigbiorstwo albo (1) ocenito narazenie i stwierdzito, ze przekracza ono ,poziom bez znacznego ryzyka”; albo
(2) postanowito umiesci¢ ostrzezenie w oparciu o fakt wystepowania substancji chemicznej wymienionej na liscie bez podejmowania oceny narazenia.

Czy ta ustawa obowigzuje wszedzie?

Ostrzezenia z ustawy 65 sg wymagane jedynie wedtug prawa stanu Kalifornia. Ostrzezenia te wystepuja w catej Kalifornii w wielu miejscach, w tym
miedzy innymi w restauracjach, sklepach spozywczych, hotelach, szkotach i szpitalach oraz na wielu produktach. Ponadto niektérzy sprzedawcy
internetowi i korespondencyjni umieszczajg ostrzezenia z ustawy 65 na swoich stronach lub w swoich katalogach.

Jak wypadaja kalifornijskie ostrzezenia w poréwnaniu z progami federalnymi?

Normy ustawy 65 sg czesto bardziej rygorystyczne od norm federalnych i miedzynarodowych. Istniejg substancje, dla ktorych ostrzezenie z ustawy 65
jest wymagane przy poziomach znacznie nizszych niz progi dziatan federalnych. Na przyktad norma dla ostrzezenia z ustawy 65 dla otowiu wynosi
0,5 pg/dzien, znacznie ponizej norm federalnych i miedzynarodowych.

Dlaczego ostrzezenie nie znajduje sie na wszystkich podobnych produktach?

® Oznakowanie zgodne z ustawg 65 jest wymagane dla produktéw sprzedawanych w Kalifornii, podczas gdy taki wymadg nie obowigzuje dla
produktéw sprzedawanych gdzie indziej.

®  Przedsiebiorstwo pozwane w zwigzku z ustawg 65, przy zawieraniu ugody, moze zosta¢ zobowigzane do umieszczania ostrzezen z ustawy 65 na
swoich produktach, ale taki wymég moze nie wystepowac wobec innych przedsiebiorstw wytwarzajgcych podobne produkty.

® Egzekwowanie ustawy 65 jest niekonsekwentne.

® Przedsigbiorstwa moga zdecydowac o nieumieszczaniu ostrzezen, poniewaz stwierdza, ze ustawa 65 nie naktada na nie takiego obowigzku; brak
ostrzezen na produkcie nie oznacza, ze nie zawiera on substancji chemicznych wymienionych na liscie na podobnym poziomie.

Dlaczego firma Toro umieszcza ostrzezenie?

Firma Toro postanowita dostarcza¢ konsumentom jak najwiecej informacji, aby mogli podejmowac¢ swiadome decyzje dotyczace produktéw, ktére kupujg i
ktérych uzywajg. W niektérych przypadkach Toro zamieszcza ostrzezenia w oparciu o fakt wystepowania co najmniej jednej substancji chemicznej
wymienionej na liscie bez dokonywania oceny poziomu narazenia, poniewaz nie dla wszystkich substancji chemicznych podano wymagania co do
wartosci granicznych narazenia. Chociaz narazenie przy produktach firmy Toro moze byé pomijalne lub miesci¢ sie w zakresie ,brak znacznego ryzyka”, z
ostroznosci firma Toro postanowita zamiesci¢ ostrzezenia z ustawy 65. Ponadto gdyby firma Toro nie umiescita tych ostrzezen, mogtaby zosta¢ pozwana
przez Stan Kalifornii lub podmioty prywatne dgzace do egzekwowania ustawy 65 i bytaby narazona na znaczne kary.
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Warunki i produkty objete gwarancja

Toro Company i spétka od niej zalezna, Toro Warranty Company, na mocy
zawartego porozumienia wspolnie gwarantujg, ze Twoj produkt komercyjny

Toro (,Produkt”) bedzie wolny od wad materiatowych i wykonania przez okres
dwdch lat lub 1500 godzin roboczych*, zaleznie od tego, ktéry z nich nastgpi
wczesniej. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do wszystkich produktow

z wyjgtkiem aeratoréw (patrz osobne klauzule gwarancyjne na te produkty).

Jezeli spetnione sg warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas naprawiony
bezptatnie (dotyczy to takze diagnostyki, robocizny, czesci i transportu). Gwarancja
rozpoczyna sie w dniu dostawy Produktu do pierwszego nabywcy detalicznego.

* Dotyczy Produktéw wyposazonych w licznik godzin.

Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego

Uzytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie dystrybutora lub
sprzedawcy produktéw komercyjnych, u ktérego zakupit Produkt, o istnieniu warunkéw
spetniajgcych wymagania gwarancyjne. Jesli potrzebujesz pomocy w zlokalizowaniu
dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy albo masz pytania dotyczgce praw lub
obowigzkéw gwarancyjnych, mozesz skontaktowaé sie z nami:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 lub 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Obowiazki wtasciciela

Wiasciciel Produktu odpowiedzialny jest za realizacje niezbednych czynnosci
konserwacyjnych i regulacyjnych zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji
obstugi. Niewykonywanie wymaganych czynnosci konserwacyjnych i regulacyjnych
moze by¢ podstawg do odrzucenia roszczen gwarancyjnych.

Elementy i sytuacje nie objete gwarancja

Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, ktére wystgpig w okresie gwarancyjnym,
sg wadami materiatowymi lub wykonania. Niniejsza wyrazona gwarancja nie obejmuje:

®  Uszkodzen Produktu wynikajacych z korzystania z nieoryginalnych czesci

zamiennych Toro, instalacji i korzystania z dodatkowego wyposazenia oraz
zmodyfikowanych akcesoriéw i produktéw marek innych niz Toro. Na te elementy
producent moze udzieli¢ osobnej gwarancji.

Uszkodzen Produktu wynikajacych z niewykonywania zalecanych czynnosci
konserwacyjnych i/lub regulacyjnych. Brak odpowiedniej konserwacji produktu
Toro zgodnie z zalecanymi czynno$ciami konserwacyjnymi wymienionymi w
Instrukcji obstugi moze spowodowaé odrzucenie roszczen gwarancyjnych.

Uszkodzen Produktu wynikajgcych z jego uzytkowania w sposob
nieodpowiedzialny, niedbaty lub lekkomysiny.

Czesci zuzywajacych sie podczas eksploatacii, o ile nie okaze sie, ze sg

one wadliwe. Do przyktadowych czesci eksploatacyjnych i zuzywajacych sig

w trakcie normalnego uzytkowania Produktu nalezg m.in. klocki i oktadziny
hamulcowe, oktadziny sprzegta, ostrza, wirniki, rolki i tozyska (uszczelnione i
smarowane), ostrza dolne, $wiece zaptonowe, kétka samonastawne i tozyska,
opony, filtry, paski oraz niektére czesci spryskiwacza, takie jak membrany, dysze,
zawory zwrotne itd.

Uszkodzen powstatych w wyniku oddziatywania czynnikéw zewnetrznych. Do
warunkoéw uznawanych za bedgce pod wptywem czynnikéw zewnetrznych
naleza m.in. pogoda, praktyki przechowywania, zanieczyszczenia, stosowanie
niedozwolonego paliwa, ptynu chtodzacego, smaru, dodatkéw, wody, substanciji
chemicznych itp.

Uszkodzen lub probleméw wynikajgcych z nieprawidtowego paliwa (benzyny,
oleju napgdowego lub oleju napedowego bio) niezgodnego z odpowiednimi
normami branzowymi.

Gwarancja Toro
Dwuletnia ograniczona gwarancja

®  Normalnego hatasu, wibracji, zuzycia i pogorszenia dziatania.

®  Normalne zuzycie obejmuje m.in. uszkodzenia foteli w wyniku zuzycia lub

przetarcia, zuzycie powierzchni malowanych, rysy na naklejkach i szybach itp.

Czesci

Czesci zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji sg objete
gwarancjg przez okres do planowego czasu wymiany dla danej czgsci. Czesci
wymienione w ramach niniejszej gwarancji sg objete okresem gwarancyjnym
oryginalnego produktu i stajg si¢ wtasnoscig Toro. Ostateczna decyzja, czy dana cze$¢
lub podzespdt zostanie naprawiony czy wymieniony, podejmowana jest przez firme
Toro. Do napraw gwarancyjnych firma Toro moze uzywac regenerowanych czesci.

Gwarancja na akumulatory glebokiego roztadowania i akumulatory
litowo-jonowe:

Akumulatory gtebokiego roztadowania i akumulatory litowo-jonowe majg

okreslong ogdling liczbe kilowatogodzin, ktére moga dostarczy¢ w okresie
eksploatacji. Metody uzytkowania, fadowania i konserwacji mogg wydtuzy¢

lub skréci¢ catkowity okres eksploatacji akumulatora. Jako ze akumulatory

w tym produkcie zuzywajg sie, ilo$¢ pracy uzytecznej pomiedzy tadowaniami
bedzie powoli zmniejsza¢ sie, az akumulator catkowicie sie zuzyje. Wymiana
akumulatoréw zuzytych w trakcie normalnej eksploataciji jest obowigzkiem
wiasciciela produktu. W czasie normalnego okresu gwarancyjnego na

produkt potrzebna moze by¢ wymiana akumulatora na koszt wiasciciela.

Uwaga: (dotyczy jedynie akumulatoréw litowo-jonowych): Akumulator litowo-jonowy
objety jest jedynie czescig podzielonej proporcjonalnie gwarancji od roku 3 do roku 5,
w oparciu o czas spedzony w eksploatacji i zuzyte kilowatogodziny. Aby uzyskac¢
wiecej informacji, zapoznaj si¢ z instrukcjg obstugi.

Konserwacja na koszt wiasciciela

Regulowanie, smarowanie, czyszczenie i polerowanie silnika, wymiana filtréw i ptynu
chtodzacego oraz realizacja zalecanych czynnosci konserwacyjnych to normalne
procedury serwisowe Toro, ktére wtasciciel musi realizowa¢ na witasny koszt.

Warunki ogdlne

Urzadzenia objete niniejszg gwarancjg mogg by¢ naprawiane wytgcznie przez
autoryzowanych dystrybutoréw i sprzedawcoéw produktéw Toro.

Firmy Toro Company i Toro Warranty Company nie ponosza odpowiedzialnosci
za posrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody zwigzane z uzytkowaniem
produktéw Toro objetych ta gwarancja, w tym za jakiekolwiek koszty czy wydatki
zwigzane z zapewnieniem maszyn lub ustug zastepczych w uzasadnionych
okresach wystepowania usterek lub nieuzywania w oczekiwaniu na naprawe

w ramach gwarancji. Oprécz wspomnianej ponizej ewentualnej gwarancji
dotyczacej emisji zanieczyszczen nie wystepuja zadne inne wyrazne gwarancje.
Wszelkie domniemane gwarancje dotyczace wartosci handlowej i przydatnosci
do okreslonych zastosowan sa ograniczone do okresu objetego niniejsza
gwarancja.

Niektore kraje nie zezwalajg na wytgczenie szkdd przypadkowych lub wynikowych, lub
ograniczen dotyczacych okresu trwania domniemanych gwarancji, zatem powyzsze
wytgczenia i ograniczenia moga nie mie¢ zastosowania. Niniejsza gwarancja udziela
okreslonych praw, a w zalezno$ci od kraju wtascicielowi moga przystugiwac takze
inne prawa.

Uwaga dotyczaca gwarancji na silnik:

Uktad kontroli emisji spalin w Produkcie moze by¢ objety osobng gwarancja
spetniajgcg wymagania ustalone przez amerykanska Agencje Ochrony Srodowiska
(Environmental Protection Agency; EPA) i/lub Kalifornijskg Rade Ochrony Czystosci
Powietrza (California Air Resources Board; CARB). Ograniczenia okreslone powyzej
nie majg zastosowania do gwarancji na uktad kontroli emisji spalin. Szczegétowe
informacje mozna znalez¢ w dokumencie Engine Emission Control Warranty
Statement dotgczonym do Produktu lub zawartym w dokumentacji producenta silnika.

Wszystkie kraje oprécz USA i Kanady

Klienci, ktérzy nabyli produkt Toro wyeksportowany ze Stanéw Zjednoczonych lub Kanady, powinni skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawca produktéw Toro
w celu uzyskania informacji o warunkach gwarancyjnych obowiazujgcych w danym kraju. Jezeli sg Panstwo z jakichkolwiek przyczyn niezadowoleni z ustug Dystrybutora lub
majg Panstwo trudnosci z uzyskaniem informacji na temat gwarancji, prosze skontaktowac¢ sie z dystrybutorem Toro.
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