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Trådløst timetellersett
Greensmaster® 1018-, 1021- og 1026-gressklipper
Modellnr. 139-4369

Installasjonsveiledning

Klargjøre maskinen
1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren.
4. Koble tennpluggledningen fra tennpluggen, se

maskinens brukerhåndbok.

Montere settet
1. Monter festet, monteringsplaten og regulatoren

til den bakre slangerammen med de to
flensmutterne som vist i Figur 1.

Viktig: Monter ringterminalen fra
regulatorkontakten mellom regulatoren og
monteringsplaten (Figur 1).
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Figur 1

1. Flensmuttere 4. Ringterminal
2. Regulator 5. Feste
3. Monteringsplate

2. Koble regulatorkontakten til ledningssatsen for
det trådløse timetellersettet (Figur 2).
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Figur 2

1. WHM-ledningssats –
enkeltkontakter

4. Regulatorkobling

2. WHM-ledningssats –
WHM-kontakt

5. Regulator

3. WHM-ledningssats –
regulatorkontakt

3. Fjern og kast monteringsbrakettene fra forsiden
av WHM.
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4. Koble den trådløse timetelleren til
WHM-ledningssatssettet (Figur 3).
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Figur 3

1. WHM-ledningssats –
WHM-kontakt

2. Trådløs timetellerkontakt

5. Monter avstandsstykkene og dekselet over den
trådløse timetelleren og ledningssatskontaktene
som vist i Figur 4.

Viktig: Før de gjenværende løse endene til
ledningssatsene ut av hakket i det trådløse
timetellerdekselet.
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Figur 4
Ledningssatskontakter vises ikke av hensyn til

illustrasjonens tydelighet

1. Flensmuttere 3. Avstandsstykke
2. Deksel

6. Koble den trådløse timetellerens ledningssats
til motoren som følger:
For maskiner som ikke er utstyrt med lyssett:
• Koble enden av ledningssatsen merket J01

til den hvite enden av motorens ledningssats.
• Koble enden av ledningssatsen merket J02 til

den grønne enden av hovedledningssatsen.
• Koble enden av ledningssatsen merket J03

til motorens monteringsbolt som jording.
• Koble enden av ledningssatsen merket J04

til den hvite enden av hovedledningssatsen.
• Koble enden av ledningssatsen merket J05 til

den grønne enden av motorens ledningsnett.
For maskiner som er utstyrt med lyssett:
• Koble enden av ledningssatsen merket J01

til den hvite enden av motorens ledningssats.
• Koble enden av ledningssatsen merket J02

til den svarte enden av lyssettledningssatsen
merket J02.

• Koble enden av ledningssatsen merket J03
til motorens monteringsbolt som jording.

• Koble enden av ledningssatsen merket J04
til den hvite enden av hovedledningssatsen.

• Koble enden av ledningssatsen merket J05 til
den grønne enden av motorens ledningsnett.

• Koble den hvite enden av ledningssatsen for
lyssettet (merket J01) til den grønne enden
av hovedledningssatsen.
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Sammenstillingserklæring
The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enhet(er) er i
samsvar med følgende direktiver, når de er montert i henhold til de medfølgende instruksjonene for bestemte
Toro-modeller som angitt i den relevante samsvarserklæringen.

Modellnr. Serienr. Produktbeskrivelse Fakturabeskrivelse Generell beskrivelse Direktiv

139–4369 — Trådløst timetellersett KIT-WHM, GR10XX SERIES
2006/42/EF,
2014/30/EU,
2014/53/EU

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i del B av vedlegg VII til directiv 2006/42/EF.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette
delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede
samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar
med alle relevante direktiver.
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