
Form No. 3436-164 Rev A
Aufbewahrungsbox-Kit
Zugmaschine der Serie Groundsmaster® 3200 oder 3300
Modellnr. 31983

Installationsanweisungen

Installation
Einzelteile
Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung Menge Verwendung

Keine Teile werden benötigt – Vorbereiten der Maschine.
Grundplatte 1
Kurze Seitenplatte 1
Hohe Seitenplatte 1
Endplatte 2
Schlossschraube (Nr. 10 x ½") 12
Sicherungsmutter (Nr. 10) 12

Einbauen des Kits.

Vorbereiten der Maschine
1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen

Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Senken Sie das Mähwerk ab.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den

Zündschlüssel ab.
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Einbauen des Kits
1. Legen Sie die Grundplatte unter Verwendung der in Bild 1 angegebenen Maße auf die Plattform und

richten Sie diese am Sitzunterteil aus.

g307673

Bild 1

1. Grundplatte 3. 6.4 mm
2. 22,6 mm 4. Sitzunterteil

2. Verwenden Sie die Grundplatte als Schablone und bohren Sie zwei Löcher (¼") in die Plattform, wie in
Bild 2 dargestellt.
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Bild 2

1. Bohren Sie an dieser Stelle zwei Löcher (½")
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3. Befestigen Sie die Grundplatte, die kurze Seitenplatte, die hohe Seitenplatte und die beiden Endplatten
mit 10 Schlossschrauben (Gr. 10 x ½") und 10 Sicherungsmuttern (Gr. 10), wie in Bild 3 dargestellt.

g306980

Bild 3

1. Grundplatte 4. Schlossschraube (Nr. 10 x ½")
2. Hohe Seitenplatte 5. Endplatte
3. Sicherungsmutter (Nr. 10) 6. Kurze Seitenplatte
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4. Befestigen Sie die montierte Aufbewahrungsbox mit zwei Schlossschrauben (Nr. 10 x ½") und zwei
Sicherungsmuttern (Nr. 10) an der Plattform, wie in Bild 4 dargestellt.
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Bild 4

1. Schlossschraube (Nr. 10 x ½") 3. Sicherungsmutter (Nr. 10)
2. Aufbewahrungsbox
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