EU-samsvarserklaring

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklaerer at fglgende enhet(er):

Modelinr. Serienr. Produktbeskrivelse Fakturabeskrivelse
31803T 323000001 og 60V Cordless Power Shovel CE 60V POWER SHOVEL, kun
oppover verktgy

Er i samsvar med fglgende direktiver:

2000/14/EF og 2005/88/EF (stay), 2006/42/EF (maskineridirektivet), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (ROHS)

Hver oppferte modell er evaluert med felgende standarder og/eller andre normative dokumenter:
EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012 / C11:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN ISO 8437-1:2021

EN ISO 8437-2:2021

EN ISO 8437-4:2021

EN I1SO 11201:2010

Data for stgydirektivet (2000/14/EF, 2005/88/EF):

Modell Klassifisering Malt lydstyrke (dBA) | Garantert lydstyrke (dBA)
31803T Sngfijerningsmaskin 93 96

Bestemt i samsvar med ISO 3744:1995.
Konformitetsvurdering: Tillegg VI av direktiv 2000/14/EF og 2005/88/EF
Denne erklaeringen er utgitt under produsentens eneansvar.

Erkleeringens hensikt er i overensstemmelse med relevant harmoniseringslovgivning fra EU.
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EU Specifications

Maskinens data for effekt, masse og vibrasjon

Modell Nominell Maskinens Hand-arm-vibrasjonsniva (m/s?)*
ode effekt (kW) masse+ (kg) |Venstre hand | Heyre hand Usikkerhet
31803T 2 8,17 1,4 24 0,2
+ Med batterier fiernet i den normale driftskonfigurasjonen
* Fastsatt i samsvar med EN ISO 5349-1:2001.
Maskinens lyddata
Lydtrykk (dBA)!
Modell Niva Usikkerhet
31803T 82 3

1 A-avveide nivaer, som malt ved farerposisjonen, fastsatt i samsvar med EN ISO 11201.






