EU-forsakran om overensstammelse

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA forsakrar att foljande enhet(er):

Modelinr Serienr Produktbeskrivning Fakturabeskrivning
31803T 323000001 och |60 V sladdlés Power Shovel CE 60V POWER SHOVEL, BARE
hégre TOOL

Uppfyller kraven i féljande direktiv:

2000/14/EG och 2005/88/EG (buller), 2006/42/EG (maskindirektivet), 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet) och
2011/65/EU (begransning av anvandning av vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning)

Alla angivna modeller har bedémts utifran foljande standarder och/eller andra normerande dokument:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62233:2008

SS-EN 60335-1:2012 / C11:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN ISO 8437-1:2021
EN ISO 8437-2:2021
EN ISO 8437-4:2021
EN I1SO 11201:2010

Data for bullerdirektivet (2000/14/EG, 2005/88/EG):

R Uppmiitt ljudstyrka Garanterad ljudstyrka
Modell Klassificering (dBA) (dBA)
31803T Sndrdjningsmaskin 93 96

Faststalld i enlighet med ISO 3744:1995.
Beddmning av dverensstammelse: Bilaga V till direktiv 2000/14/EG och 2005/88/EG.

Denna férsakran har utfardats pa tillverkarens eget ansvar.

Foremalet for forsdkran dverensstimmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.
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EU Specifications

Uppgifter om maskinens effekt, vikt och vibration

Miarkeffekt Maskinvikt+ Hand-/armvibrationsniva (m/s2)*
Modell = - .
(kW) (kg) Vanster hand | Hoger hand Avvikelse
31803T 2 8,17 1,4 24 0,2

+ Utan batterier i normal driftskonfigurering.

* Faststélld i enlighet med EN ISO 5349-1:2001.

Ljuddata for maskinen

Ljudtryck (dBA)!
Modell Niva Avvikelse
318037 82 3

1 A-viktade nivaer uppmaétta vid férarsatet och faststéllda i enlighet med EN ISO 11201.






