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Niniejsze urzgdzenie jest zgodne ze wszystkimi
obowigzujgcymi dyrektywami Unii Europejskiej;
szczegotowe informacje zamieszczone sg w
odpowiedniej deklaracji zgodnosci, w oddzielnym
arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach
zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych

silnika bez dziatajgcego ttumika z iskrochronem
wedtug punktu 4442 kodeksu dotyczgcego

ochrony doébr publicznych stanu Kalifornia lub
silnika zaprojektowanego z myslg o ochronie
przeciwpozarowej i odpowiednio wyposazonego oraz
utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub
4443 tegoz kodeksu.

Dotgczona instrukcja obstugi silnika zawiera
informacje dotyczace wymagan amerykanskie;
Agencji Ochrony Srodowiska (EPA) oraz prawa stanu
Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach
emisji, konserwaciji i gwarancji. Czesci zamienne
mozna zamowic u producenta silnika.

A OSTRZEZENIE

KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzezenie
Uktad wydechowy silnika wysokoprez-
nego i niektére jego elementy moga by¢
przyczyng powstawania raka, choréb
ukiadu oddechowego i innych schorzen.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i
podobne elementy zawieraja otéw i zwigzki
otowiu, substancje chemiczne uznane
przez stan Kalifornia za rakotwoércze i
powodujace zaburzenia rozrodu. Myj
rece po kontakcie z nimi.

Uzycie tego produktu moze skutkowaé
narazeniem si¢ na dziatanie zwigzkéw
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywotujace raka, uszkodzenia ptodu
lub dziatajace szkodliwie dla rozrodczosci.

Wprowadzenie

Niniejsza maszyna to samojezdna, rotacyjna
kosiarka do trawy, ktéra jest przeznaczona do uzytku
przez profesjonalnych operatorow do zastosowan
komercyjnych. Kosiarka jest przeznaczona gtéwnie
do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach
w parkach, na boiskach sportowych i na gruntach
komercyjnych. Uzywanie produktu w celach
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niezgodnych z jego przeznaczeniem moze okazac sie
niebezpieczne dla operatora i 0séb postronnych.

Przeczytaj uwaznie ponizsze informacje, aby
pozna¢ zasady wiasciwej obstugi i konserwaciji
urzgdzenia, nie uszkodzi¢ go i unikng¢ obrazen
ciata. Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe i bezpieczne
uzytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedz www.Toro.com w kwestiach dotyczgcych
materiatow szkoleniowych z zakresu bezpieczenstwa
oraz eksploatacji produktu, informacji na temat
akcesoriow, pomocy w znalezieniu autoryzowanego
sprzedawcy lub rejestracji urzadzenia.

Aby skorzystaé z serwisu, zakupi¢ oryginalne czesci
Toro lub uzyskaé dodatkowe informacje, skontaktuj
sie z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub
biurem obstugi klienta firmy Toro, a takze przygotu;
numer modelu i numer seryjny urzgdzenia. Rysunek
1 przedstawia potozenie numeru modelu i numeru
seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym
na to miejscu.

G036837

9036837

Rysunek 1

1. Lokalizacja modelu i numeru seryjnego

Model nr

Numer seryjny

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych
zagrozeh, a zawarte w niej ostrzezenia zostaty
oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek

2), ktoéry sygnalizuje niebezpieczenstwo mogace
spowodowac powazne obrazenia lub Smier¢ w razie
zlekcewazenia zalecanych $rodkow ostroznosci.

A

Rysunek 2

9000502

1. Symbol ostrzegawczy.

W niniejszej instrukcji wystepujg 2 stowa podkreslajgce
wage informacji. Wazne zwraca uwage na szczegdlne

Napisz do nas pod adres www.Toro.com.

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzezone



informacje techniczne, a Uwaga podkresla informacje
0golne, wymagajgce szczegdlnej uwagi.
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Bezpieczenstwo

Maszyna zostata zaprojektowana zgodnie z normami
EN ISO 5395 (po dopetnieniu procedur konfiguraciji)
oraz ANSI B71.4-2017.

Ogodlne zasady
bezpieczenstwa

Niniejszy produkt moze obcig¢ dtonie lub stopy oraz
wyrzucac przedmioty. Aby unikngé powaznych
obrazen ciata, zawsze przestrzegaj wszystkich
instrukcji dotyczgcych bezpieczenstwa.

*  Przed pierwszym uruchomieniem silnika nalezy
zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

* Podczas obstugi maszyny zachowaj petne
skupienie. Nie podejmuj zadnych rozpraszajgcych
Cczynnosci, w przeciwnym razie mozesz
spowodowac obrazenia lub wyrzgdzi¢ szkody w
mieniu.

» Zabronione jest uzywanie maszyny bez
zatozonych i poprawnie dziatajgcych wszystkich
oston oraz innych urzadzen ochronnych.

* Rece i nogi operatora muszg znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci od czesci obracajgcych
sie. Nie zblizaj sie do wylotu wyrzutnika.

* Nie zezwalaj osobom postronnym i dzieciom na
podchodzenie w poblize obszaru pracy. Nigdy nie
pozwalaj dzieciom obstugiwa¢ maszyny.

* Zanim opuscisz stanowisko operatora, wytgcz
silnik, wyjmij kluczyk (jezeli wystepuje) i
zaczekaj, az wszystkie ruchome czesci sie
zatrzymajg. Przed przystgpieniem do regulacji,
obstugi technicznej, czyszczenia lub przed
przechowywaniem maszyny odczekaj az ostygnie.

Niewtasciwe uzytkowanie lub nieprawidtowa
konserwacja maszyny mogg spowodowac obrazenia
ciata. Aby zmniejszy¢ ryzyko urazu, nalezy
postepowac zgodnie z niniejszymi instrukcjami
bezpieczenstwa i zawsze zwraca¢ uwage na symbol
dotyczgcy bezpieczenstwa A, ktéry oznacza:
uwaga, ostrzezenie lub niebezpieczenstwo —
instrukcja dotyczgca bezpieczenstwa osobistego.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata lub $mierci.

Swiadectwo emisji spalin
silnika

Silnik w tej maszynie jest zgodny z normg emis;ji
spalin EPA Tier 4 Final oraz UE Stage V.




Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

etykiety nalezy wymienic.

[ ] 115-149 Nem
85-110 Ft-Lbs

)}
(==

93-7818

decal93-7818

Ostrzezenie — nalezy przeczyta¢ Podrecznik operatora,
gdzie znajdujg sie instrukcje dotyczace momentu
dokrecania $ruby/nakretki ostrzy wynoszacego

1.

115-149 N-m.
ﬁ

\-/934357
decal98-4387

98-4387

Ostrzezenie — nalezy stosowac¢ ochronniki stuchu.

AR

A

106-6754 )

decal106-6754

106-6754

Uwaga: nie wolno dotyka¢ gorgcych powierzchni.

Zagrozenie ranami cietymi/amputacjg wskutek kontaktu
z wirnikiem i/lub wciggnieciem przez pasek napedowy —
nalezy trzymac sie z dala od ruchomych czesci.

Etykiety dotyczgce bezpieczenstwa oraz instrukcje sg wyraznie widoczne dla operatora i
znajdujg sie w poblizu wszystkich miejsc potencjalnego zagrozenia. Uszkodzone i brakujace

decal106-6755

106-6755

Ptyn chtodzacy silnik pod 3. Ostrzezenie — nie dotykac
ci$nieniem. goracej powierzchni.
Niebezpieczenstwo 4. Ostrzezenie — przeczytaj
wybuchu — przeczytaj instrukcje obstugi.
instrukcje obstugi.

G
e

‘ 107-1972
107-1972

decal107-1972

Niebezpieczenstwo wyrzucania przedmiotéw — przy
zamontowanej przegrodzie rozdrabniajgcej nalezy
stosowaé standardowe ostrze; nie wolno stosowac ostrza
podnoszgcego z zamontowang przegrodg rozdrabniajgca.




1125297

decal112-5297

112-5297

Ostrzezenie — zapoznaj sie z trescig instrukcji obstugi, nie
obstuguj maszyny bez odpowiedniego przeszkolenia.

Ostrzezenie — przeczytaj instrukcje obstugi przed
przystapieniem do holowania maszyny.

Niebezpieczenstwo przewrdcenia sie maszyny — skrecaj z
matg predkoscig, nie skrecaj przy duzych predkosciach,
opusc¢ jednostke thgcg podczas zjezdzania ze zboczy,
stosuj system zabezpieczajgcy przed przewrdceniem i
zapinaj pas bezpieczenstwa.

Ostrzezenie — nie parkuj maszyny na zboczu, zaciggnij
hamulec postojowy, obniz jednostki thgce, wytgcz silnik i
wyjmij kluczyk ze stacyjki przed opuszczeniem maszyny.
Niebezpieczehstwo wyrzucania przedmiotéw — nalezy
pilnowac aby osoby postronne nie zblizaty sie.

Ryzyko wciggniecia, pasek — zachowaj odpowiednig
odlegtos¢ od czesci ruchomych; wszystkie zabezpieczenia i
ostony muszg znajdowac sie na swoim miejscu.

117-4763

decal117-4763

117-4763

Aby wigczyé hamulec 2. Aby odtgczy¢é hamulec
postojowy, zabezpiecz postojowy, zwolnij blokade
pedaty hamulca blokada, i zwolnij pedaty.

nacisnij pedaty hamulca

postojowego i zatgcz pedat

palcowy.

decal117-4764

117-4764

Niebezpieczenstwo wyrzucania przedmiotéw — nalezy
pilnowac¢ aby osoby postronne nie zblizaty sie.

Niebezpieczenstwo zranienia reki, ostrze kosiarki —
zachowaj bezpieczng odlegtosé od czesci ruchomych; nie
usuwaj zadnych zabezpieczen ani oston.
Niebezpieczenhstwo zranienia konczyny dolnej; ostrze
kosiarki — nie zblizaj sie do czesci ruchomych, wszystkie
pokrywy i ostony muszg znajdowac¢ si¢ na swoim miejscu.

oL L]
B

117-4765

117-4765

decal117-4765

Przeczytaj Instrukcje obstugi.

2. Nie uzywaj dodatkéw wspomagajgcych rozruch.

117-4766

decal117-4766

117-4766

Ryzyko przeciecia/odcigcia dtoni, wentylator — zachowaj
bezpieczng odlegtos¢ od czesci ruchomych; wszystkie
zabezpieczenia i ostony muszg by¢ na swoim miejscu.




120-4159
Wytaczenie 8.
Swiatta 9.
Wiaczenie 10.

Lokalizacja przetgcznika
Swiatet
Wysoka

Regulacja bezstopniowa
predkosci

Wolno

11.

12.

13.

14.

decal120-4159

Wysokie

Naped trakcyjny

Niskie

Wat odbioru mocy (PTO)

Dolna, lewa jednostka
tngca

Dolne, srodkowe jednostki
tnace

Dolna, prawa jednostka
tnaca

120-8947
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120-8947

Ostrzezenie — przeczytaj
Instrukcje obstugi.

Kiedy patak jest 5.
opuszczony, ochrona

przed przewrdceniem nie

jest zapewniona.

Podniesiony patgk 6.
zabezpiecza przed
przewroceniem.

decal120-8947

4. Jezeli patak jest

podniesiony, zapinaj
pas bezpieczenstwa.
Nie zapinaj pasa
bezpieczenstwa, jezeli
patak jest opuszczony.

Jedz powoli podczas
skrecania.




127-3700

decal121-3884

121-3884 Unies lewa jednostke

tngca.
Unie$ srodkowe jednostki
tngce.

1. 3. Silnik — uruchomienie

2. Silnik — podgrzewanie

Zatrzymaj silnik

Unie$ prawg jednostke
tngca.

decal127-3700

Tylko dla Groundsmaster 4700
4. Wiacz tempomat.

5. Odtgcz tempomat.

-

decal121-3887

121-3887

1. Przeczytaj Instrukcje obstugi.

125:4605_/

125-4605

decal136-2931 1. Zasilanie fotela (10 A) 6.

136-2931 2. Swiatto robocze (10 A) 7.

Tylko dla Groundsmaster 4500 3. Silnik (10 A) 8.

1. Unie$ podwozia tngce. 3. Odtgcz tempomat. 4. Gniazdo zasilania (10 A) 9.
2. Witacz tempomat. 5. InfoCenter (2 A) 10.

decal125-4605

Zasilanie (10 A)
Sterownik GM4700 (2 A)
Zasilanie (7,5 A)
Sterownik GM4500 (2 A)
Kabina (60 A)
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decalbatterysymbols

Symbole akumulatora

Na akumulatorze umieszczone sg niektére lub wszystkie z
wymienionych ponizej symbole.

1. Zagrozenie wybuchem. 6. Nie pozwalaj osobom
postronnym zbliza¢ sie¢ do
akumulatora.

2. Unika¢ ognia, otwartego 7. Stosuj srodki ochrony

ptomienia lub palenia oczu; gazy wybuchowe
tytoniu mogg spowodowac utrate
wzroku i inne obrazenia.
3. Zagrozenie oparzeniem 8. Kwas akumulatora moze
substancjg zraca lub spowodowac utrate
chemiczng wzroku lub powazne
oparzenia.
4. Stosuj srodki ochrony 9. Nalezy natychmiast
oczu. przemy¢ oczy wodg i

niezwiocznie zasiegngé
porady lekarza.

5. Przeczytaj Instrukcje 10. Zawiera oféw, nie
obstugi. wyrzucac

A WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry
vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local
fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

decal133-8062

133-8062

11/2"
38mm

21/2" 2 3/4" 31/2"
64mm 70mm 89mm

121-3627

1. Ustawienia wysokosci koszenia

o
3 3/4"
95mm

decal121-3627

Zamocowac na czesci nr 112-5297 dla maszyn z serii 4500 CE*




127-6447

decal127-6447

Informacja: Maszyna jest spetnia wymagania standardowego branzowego testu stabilnosci w statycznych testach wzdtuznych i
poprzecznych przy maksymalnym nachyleniu wskazanym na etykiecie. Aby okresli¢, czy maszyne mozna obstugiwa¢ w warunkach
wystepujgcych danego dnia w danym miejscu zapoznaj sie w instrukcjami dotyczgcymi obstugi maszyny na zboczach, zawartymi w
instrukcji obstugi oraz z warunkami, w ktérych maszyna jest obstugiwana. Zmiany terenowe mogg skutkowac zmiang kierunku zbocza
dla maszyny.

1.

Ostrzezenie — przeczytaj
instrukcje obstugi, przed
przystapieniem do
eksploatacji maszyny
wszyscy operatorzy powinni
zosta¢ przeszkoleni.

Ostrzezenie — przeczytaj
Instrukcje obstugi w
zakresie informacji o
holowaniu.

3. Niebezpieczenstwo

przewrdcenia sie¢ — nie
wolno jecha¢ kosiarkg na
zboczach o nachyleniu
przekraczajgcym 16°.

Zjezdzajgc ze zboczy
nalezy trzymac
jednostki thgce w
potozeniu obnizonym.
Operator pracujacy

na maszynie powinien
mie¢ zawsze zapiety pas
bezpieczenstwa.

Ostrzezenie — nie parkuj na
zboczu, zaciggnij hamulec
postojowy, obniz jednostki
tngce, wytacz silnik i wyjmij
kluczyk ze stacyjki przed
opuszczeniem maszyny.

Niebezpieczenstwo
wyrzucania przedmiotéw —
nalezy pilnowac aby osoby
postronne nie zblizaly sie.

7.

Ryzyko wciagnigcia, pasek
— zachowaj odpowiednig
odlegto$¢ od czesci
ruchomych; wszystkie
zabezpieczenia i ostony
muszg znajdowac sie na
swoim miejscu.
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Zamocuj na czesci nr 112-5297 dla maszyn z serii 4700 CE*

127-6448

decal127-6448

Informacja: Maszyna jest spetnia wymagania standardowego branzowego testu stabilnosci w statycznych testach wzdtuznych i
poprzecznych przy maksymalnym nachyleniu wskazanym na etykiecie. Aby okresli¢, czy maszyne mozna obstugiwa¢ w warunkach
wystepujgcych danego dnia w danym miejscu zapoznaj sie¢ w instrukcjami dotyczgcymi obstugi maszyny na zboczach, zawartymi w
instrukcji obstugi oraz z warunkami, w ktérych maszyna jest obstugiwana. Zmiany terenowe moga skutkowa¢ zmiang kierunku zbocza
dla maszyny.

1.

Ostrzezenie — przeczytaj
instrukcje obstugi, przed
przystgpieniem do
eksploatacji maszyny
wszyscy operatorzy powinni
zostac przeszkoleni.

Ostrzezenie — przeczytaj
Instrukcje obstugi w
zakresie informacji o
holowaniu.

Niebezpieczenstwo
przewrécenia sie — nie
wolno jechac¢ kosiarkg na
zboczach o nachyleniu
przekraczajgcym 21°.

Zjezdzajgc ze zboczy
nalezy trzymac
jednostki tngce w
potozeniu obnizonym.
Operator pracujgcy

na maszynie powinien
mie¢ zawsze zapiety pas
bezpieczenstwa.

Ostrzezenie — nie parkujna 7.

zboczu, zaciggnij hamulec
postojowy, obniz jednostki
tngce, wytgcz silnik i wyjmij
kluczyk ze stacyjki przed
opuszczeniem maszyny.

Niebezpieczenstwo
wyrzucania przedmiotow —
nalezy pilnowac aby osoby
postronne nie zblizaty sie.

Ryzyko wciggniecia, pasek
— zachowaj odpowiednig
odlegtos¢ od czesci
ruchomych; wszystkie
zabezpieczenia i ostony
muszg znajdowac sig na
sSwoim miejscu.
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Montaz

Elementy luzem

Za pomocg ponizszego zestawienia sprawdz, czy zostaty dostarczone wszystkie elementy.

Procedura Opis

llos¢ Sposob uzycia

Etykieta ostrzegawcza
1 Etykieta CE

Etykieta z rokiem produkgciji

1
Wymien etykiety CE (Tylko maszyny
oznaczone znakiem CE)

Uchwyt zatrzasku
Nit

2 Podktadka

Sruba (% x 2 cale)

Nakretka zabezpieczajgca (V4 cala)

Zamontuj zatrzask maski (tylko maszyny
oznaczone znakiem CE).

JHIL I U U |\ TS N S N |

3 Nie sg potrzebne zadne czesci - Wyreguluj zgarniacz rolek (opcjonalny).
. . -~ _ Zamontuj przegrode rozdrabniajgcg

4 Nie sg potrzebne zadne czesci (opcjonaing).

5 Nie sg potrzebne zadne czesci - Przygotuj maszyne.

Nosniki i dodatkowe czesci

Opis llosé Sposéb uzycia
Instrukcja obstugi 1 Przejrzyj przed przystgpieniem do obstugi maszyny.
Instrukcja obstugi silnika 1 ':‘izyzuiﬁﬁﬁjakijgigtcglig?rmacji 0 konserwacji, zapoznaj
Deklaracja zgodnosci 1
Kluczyki do stacyjki zaptonu 2 Uruchom silnik.

Informacja: Okre$l lewg i prawg strone maszyny ze standardowego stanowiska operatora.
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1

Mocowanie etykiet CE
(Tylko maszyny oznaczone
znakiem CE)

Czesci potrzebne do tej procedury:

1 Etykieta ostrzegawcza

1 Etykieta CE

1 Etykieta z rokiem produkcji

Procedura

W przypadku maszyn wymagajgcych zgodnosci
z przepisami CE wymien naklejke ostrzegawcza,

naklejke CE i naklejke z rokiem produkcji (Rysunek 3).

9279018

Rysunek 3

1. Etykieta ostrzegawcza
2. Etykieta CE

3. Etykieta z rokiem produkc;ji

2

Montaz zatrzasku maski

Tylko maszyny oznaczone
znakiem CE

Czesci potrzebne do tej procedury:

1 Uchwyt zatrzasku

2 Nit

1 Podktadka

1 Sruba (V4 x 2 cale)

1 Nakretka zabezpieczajgca (V4 cala)

Procedura
1. Odepnij zatrzask maski z jego uchwytu.

2. Usun 2 nity mocujgce uchwyt zatrzasku do
maski (Rysunek 4).

A

@01 2628

2. Nity

9012628

Rysunek 4

1. Uchwyt zatrzasku

3. Zdemontuj uchwyt zatrzasku z maski.

4. Ustaw otwory montazowe w uchwycie blokady
(WE) i w uchwycie zatrzasku maski rowno z
otworami montazowymi w masce (Rysunek 5).

Informacja: Uchwyt blokady musi znalez¢ sie
miedzy maskg a uchwytem zatrzasku maski.
Nie wyjmuj Sruby z nakretkg z ramienia uchwytu
blokady.
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9012629

Rysunek 5
1. Uchwyt blokady WE 2. Sruba i nakretka
5. Od wewnetrznej strony maski nalezy zgra¢
podktadki z otworami montazowymi.
6. Przynituj uchwyty i podktadki do maski (Rysunek
5).
7. Zatrzasnij zatrzask maski na jego uchwycie
(Rysunek 6).
G012630
9012630
Rysunek 6
1. Zatrzask maski
8. Zatéz srube w drugie ramie uchwytu blokady

maski, blokujgc w ten sposob zatrzask na swoim

miejscu (Rysunek 7). Dokre¢ srube, ale nie

dokrecaj nakretki.

9012631

Rysunek 7

1. Sruba 3. Ramie uchwytu blokady
maski

2. Nakretka

3

Regulacja zgarniacza rolek
Opcjonalnie
Nie sg potrzebne zadne czesci

Procedura

Opcjonalny zgarniacz rolki tylnej zapewnia najlepsze
efekty przy réwnej szczelinie wynoszgcej od 0,5 do
1 mm pomiedzy zgarniaczem a rolka.

1. Poluzuj smarowniczke i srube mocujgcyg
(Rysunek 8).

G011346
9011346

Rysunek 8

-

. Zgarniacz rolki 3. Smarowniczka

N

Sruba mocujgca

2. Przesun zgarniacz w gore lub w dét az do
uzyskania szczeliny od 0,5 do 1 mm pomiedzy
pretem a rolka.

3. Dokreé¢ smarowniczke i sSrube z momentem
41 N-m metoda na krzyz.
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4

Montaz przegrody
rozdrabniajgcej

Opcjonalnie

Nie sg potrzebne zadne czesci

Procedura

O dobor odpowiedniej przegrody rozdrabniajgcej
popros autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

1.

1.

Doktadnie wyczys¢ otwory montazowe na tylnej
Scianie i Scianie lewej komory z zanieczyszczen.

Zamontuj przegrode rozdrabniajgcg w tylnym
otworze i zamocuj jg 5 srubami z tbem
kotnierzowym (Rysunek 9).

9031579

9031579

Rysunek 9

Przegroda rozdrabniajgca 2. Sruba z tbem

kotnierzowym

3. Sprawdz, czy przegroda rozdrabniajgca nie

styka sie z koncoéwka ostrza i nie wystaje do
wewnatrz powierzchni Sciany komory tylne;.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Stosowanie ostrza podnoszacego

z przegroda rozdrabniajagca moze
doprowadzi¢ do ztamania ostrza, co
skutkuje obrazeniami ciata lub smiercia.

Nie wolno stosowaé ostrza
podnoszacego z przegroda.

S

Przygotowanie maszyny

Nie s3g potrzebne zadne czesci

Procedura

o s bh =

10.

15

Zaparkuj maszyne na rownym podtozu.
Opusc¢ zespoty tngce.

Zatgcz hamulec postojowy.

Wytacz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Przez uruchomieniem sprawdz cisnienie w
oponach — patrz Sprawdzanie cisnienia w
oponach (Strona 28).

Wazne: Nalezy utrzymywaé wiasciwe
cisnienie we wszystkich oponach,

aby zapewni¢ dobra jako$¢ koszenia i
prawidlowe osiggi maszyny. Nalezy dbac,
aby cisnienie w oponach nie byto zbyt niskie.

Przed pierwszym uruchomieniem silnika
sprawdz poziom srodka smarnego w osi tylne;j;
patrz Sprawdzanie oleju osi tylnej (Strona 74).

Sprawdz poziom oleju silnikowego przed
uruchomieniem silnika, patrz Sprawdzanie
poziomu oleju silnikowego (Strona 63).

Sprawdz poziom oleju hydraulicznego przed
uruchomieniem silnika, patrz Sprawdzanie
poziomu ptynu hydraulicznego (Strona 80).

Uktad chtodzenia nalezy sprawdzi¢ przed
uruchomieniem silnika, patrz Sprawdzanie
ukfadu chtodzenia (Strona 77).

Nasmaruj maszyne przed uruchomieniem; patrz
Smarowanie tozysk i tulei (Strona 60). Brak
prawidtowego smarowania maszyny spowoduje
przedwczesng awarie krytycznych czesci.



Przeglad produktu

Elementy sterowania

G009979
9009979

Rysunek 10

Pedat hamowania 4. Pedat jazdy

Zatrzask blokujgcy pedaly 5. Pedat sterujacy
nachyleniem

Pedat hamulca
postojowego

Pedat jazdy

Pedat jazdy (Rysunek 10) steruje jazdg do przodu

i do tytu. Nacisnij gérng czesé pedatu, aby jechacé
maszyng do przodu. Nacisénij dolng czes$¢ pedatu, aby
jecha¢ maszyng do tytu.

Aby zatrzymaé maszyne:
* Zmniejsz nacisk stopy na pedat jazdy, tak aby

wrocit do potozenia srodkowego. Maszyna
dynamicznie zahamuje, aby ptynnie sie zatrzymad.

* Dotknij lub przez chwile przytrzymaj pedat jazdy
do tytu. W ten sposdb maszyna zatrzyma sie
szybciej niz przy hamowaniu dynamicznym.

Informacja: W sytuacjach hamowania awaryjnego
nacisnij na pedaty hamulca roboczego poza
nacisnieciem na pedat jazdy do tylu zgodnie z
powyzszym. To najszybszy sposob na zatrzymanie
maszyny.

Pedaly hamulcéw

Dwa pedaty nozne obstugujg hamulce poszczegdinych
két w celu wspomagania skrecania, parkowania
uzyskiwania lepszej przyczepnos¢ na zboczu. Zaczep
taczy pedaty w celu obstugi hamulca postojowego i na
czas transportu (Rysunek 10).

Zatrzask blokujacy pedaty

Zatrzask blokujacy pedaty tgczy pedaty razem w celu
zaciggniecia hamulca postojowego (Rysunek 10).

Pedat sterujacy nachyleniem
kierownicy

Aby pochyli¢ kierownice do siebie, nacisnij na pedat
i pociggnij za kierownice, ustawiajgc jg w najbardziej
odpowiedniej dla siebie pozycji a nastepnie zwolnij
pedat (Rysunek 10). Aby odsung¢ kierownice od
siebie, nacisnij na pedat i zwolnij go, gdy kierownica
osiggnie pozadang pozycje robocza.

Pedat hamulca postojowego

Aby wigczy¢é hamulec postojowy (Rysunek 10) potgcz
pedaty razem zatrzaskiem blokujgcym, nacisnij na
prawy pedat hamulca i zatgcz pedat palcowy. W

celu zwolnienia hamulca postojowego nacisnijna 1 z
pedatéw, tak aby zaczep hamulca postojowego cofnat

sie.

Przetacznik z kluczykiem

Przetgcznik z kluczykiem (Rysunek 11) ma 3
przetozenia: Wyt. (Off), WL./PODGRz. (On/Preheat)
i START.

9208967

Rysunek 11

1. Przetgczniki podnoszenia 5. Wyswietlacz InfoCenter
(tylko Groundsmaster
4700)

2. Przefgczniki podnoszenia 6. Element sterujacy
(Groundsmaster 4500 i predkoscig: Hi-Lo
4700) (duza-mata)

3. Przetacznik PTO 7. Przefgcznik predkosci

obrotowej silnika

4. Przetgcznik kluczykowy 8. Przetgcznik swiatet
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przycisku stuzy do ustawienia wybranej predkosci
jazdy.

Informacja: Nacisniecie na pedat hamulca lub
przestawienie pedatu jazdy do pozycji jazdy wstecz
na 1 sekunde wylgcza réwniez tempomat.

Przetaczniki podnoszenia

Przetgczniki podnoszenia podnoszg i opuszczajg

jednostki tngce (Rysunek 11). Przesuniecie

przetgcznikow do przodu powoduje opuszczenie
wt zespotdw tngcych, a do tylu — ich podniesienie.

Uruchamiajgc maszyne z zespotami thgcymi w
1. Przetgcznik zasilania 2. Przetgcznik tempomatu potozeniu dolnym, nalezy nacisng¢ przetgcznik
podnoszenia, aby umozliwi¢ zespotom tngcym
unoszenie sie i koszenie.

Rysunek 12

Prze[qcznik predkos’ci obrotowej Informacja: Jednostki tngce nie opuszczg sig w
ilnik zakresie predkosci wysokiej oraz nie podniosg sie ani
slinika nie opuszczg, jezeli na fotelu nie bedzie operatora

podczas pracy silnika. Dodatkowo jednostki thace
opuszczg sie, jezeli kluczyk znajduje sie w pozycji
WeL., a operator siedzi na fotelu.

Przetgcznik predkosci obrotowej silnika (Rysunek 11)
ma 2 tryby do zmiany predkos$ci obrotowej silnika.
Naciskaj na przycisk, aby zwigkszac lub zmniejszaé
predkos¢ obrotowsa silnika w krokach co 100 obr./min.

Przytrzymaj przetgcznik w doét, aby automatycznie ik dwi

przestawi¢ silnik do niskich lub wysokich obrotow Wy'acznlk swiatet

biegu jalowego, w zaleznosci od tego, ktory koniec Nacisngé¢ dolng krawedz wytgcznika (Rysunek 11),
przetgcznika jest nacisniety. aby witgczy¢ swiatta. Nacisng¢ goérng krawedz

wylgcznika, aby wytgczy¢ swiatla.
Przetacznik PTO

Przetgcznik PTO () ma dwa potozenia: WYSUNIETY Punkt zasilania

(URUCHOMIENIE) i WCISNIETY (ZATRZYMANIE). Wysun Gniazdo zasilania (Rysunek 13) stuzy do zasilania
przycisk PTO, aby zatgczy¢ ostrza jednostki tngce;j. opcjonalnych akcesoriéw o napieciu 12 V.

Wocisnij przycisk, aby roztgczy¢ ostrza jednostki tngcej

(Rysunek 11). 1

Regulacja predkosci wysoka-niska

Przetgcznik (Rysunek 11) umozliwia zwiekszenie
zakresu predkos$ci do transportu maszyny. Aby
przetgczac sie miedzy zakresami predkosci wysokiej

i niskiej, podnie$ jednostki tngce, odtgcz PTO i
tempomat, przestaw pedat jazdy w pozycje NEUTRALNA
i powoli przesun maszyne.

Informacja: Jednostki tngce nie pracujg lub
nie mozna ich obnizy¢ w pozycji transportowej z
przetgcznikiem ustawionym na zakres wysoki.

G036845

Przetacznik tempomatu Rysunek s

Przetgcznik tempomatu blokuje pedat w aktualnym 1. Punkt zasilania 2. Uchwyt na torbe
pofozeniu dla utrzymania wybranej predkosci jazdy
(Rysunek 11). Nacisniecie tylnej czesci przycisku
wytgcza tempomat. Czesé srodkowa przycisku
uruchamia funkcje tempomatu, a przednia czes¢
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Uchwyt na torbe

Do przechowywania korzystaj z uchwytu na torbe
(Rysunek 13).

Regulacja fotela

Dzwignia regulacji fotela

Przesun dzwignie regulacji fotela z boku fotela na
zewnatrz, przesun fotel do pozgdanego potozenia,
zwolnij dzwignie, aby zablokowac fotel w tym
potozeniu (Rysunek 14).

4

G024916

9024916

Rysunek 14

1. Wskaznik wagi 4. Dzwignia regulacji oparcia

fotela
5. Pokretto regulacji
podiokietnika

2. Dzwignia regulacji ciezaru

3. Dzwignia regulacji fotela

Pokretto regulacji podtokietnika

Obracaj pokrettem, aby ustawic¢ kgt podtokietnika
(Rysunek 14).

Dzwignia regulacji oparcia fotela

Przesun dzwignie, aby ustawi¢ kat nachylenia oparcia
fotela (Rysunek 14).

Wskaznik wagi

Wskaznik wagi informuje o wyregulowaniu fotela do
wagi operatora (Rysunek 14). Regulacja wysoko$ci
odbywa sie poprzez ustawienie zawieszenia w
ramach zakresu zielonego pola.

Dzwignia regulaciji ciezaru

Dzwignia stuzy do wyregulowania fotela do wagi
operatora (Rysunek 14). Pociggnij dzwignie do
gory, aby podnies¢ cisnienie powietrza, przesun

w dét, aby obnizy¢ cisnienie powietrza. Wskaznik
wagi znajdujgcy sie na zielonym polu informuje o
prawidtowo dokonanej regulacji.

Uzywanie wyswietlacza LCD
InfoCenter

Wyswietlacz LCD InfoCenter wyswietla informacje

0 maszynie, takie jak stan zraszacza, rézne
informacje diagnostyczne oraz inne informacje o
maszynie (Rysunek 15). Na wyswietlaczu InfoCenter
wyswietlany jest ekran powitalny oraz gtéwny ekran
informacyjny. W celu przetgczenia miedzy ekranem
powitalnym a gtéwnym ekranem informacyjnym
nalezy w dowolnym momencie nacisng¢ dowolny

z przyciskow wyswietlacza InfoCenter, a nastepnie
wybra¢ odpowiedni przycisk kierunkowy.

J

JEE

K
4 3 2
Rysunek 15

9020650
9020650
1. Lampka kontrolna

3. Przycisk srodkowy

2. Przycisk ,w prawo” 4. Przycisk ,w lewo”

* Przycisk ,w lewo”, przycisk menu/wstecz — nacisnij
ten przycisk, aby przejs¢ do menu InfoCenter.
Pozwala on wyj$¢ z menu, w ktérym obecnie
jestes.

* Przycisk srodkowy — stuzy do przewijania menu
w dot.

*  Przycisk ,w prawo” — stuzy do otwarcia menu,
przy ktorym strzatka w prawo wskazuje dodatkowe
pozycje.

* Brzeczyk — uruchamia sie podczas opuszczania
jednostek tngcych oraz informuje o poradach i
usterkach.

Informacja: Dziatanie kazdego z przyciskow moze
sie zmieni¢ w zaleznosci od opcji dostepnych w
danym momencie. Kazdy przycisk jest oznaczony
ikong ukazujgcg jego aktualng funkcje.

Opis ikon na wyswietlaczu InfoCenter




Opis ikon na wyswietlaczu InfoCenter

(cont'd.)

Opis ikon na wyswietlaczu InfoCenter

(cont'd.)

TERMIN PRZEGLADU

Wskazuje na termin przeprowadzenia
przegladu

X

Liczba godzin pozostatych do
przegladu

%

Resetowanie licznika godzin
serwisowych

Status predkosci obrotowej silnika

Ikona informaciji

Maksymalna nastawa predkosci
jazdy

Wysoka

Wolno

= ORE

Wentylator jest odwrécony

—
L L F= ]

=57y

~3-)

Wymagana jest regeneracja DPF

Nagrzewnica na wlocie powietrza
pracuje

Unie$ lewg jednostke tngca.

Unies srodkowg jednostke tngca.

Unies prawg jednostke tnaca.

Operator musi siedzie¢ na fotelu.

Hamulec postojowy jest zatgczony

Zakres jest wysoki

Bieg jatowy

Identyfikuje niski zakres

Temperatura ptynu chtodzgcego (°C
lub °F)

mEP ) TG E, R R

Temperatura (wysoka)

Naped lub pedat jazdy

Niedopuszczalne

Uruchom silnik.

PTO jest zatgczony.

Tempomat jest wigczony.

Wytacz silnik

Silnik

Przetgcznik kluczykowy

Zespoly thgce sg opuszczane

*EEFEE Y B E %

Zespoly thgce sg podnoszone

Kod PIN

Temperatura oleju hydraulicznego

Magistrala CAN

Wyswietlacz InfoCenter

Ead

Nieprawidtowe lub niepowodzenie

e Srodek

Rkt Prany

LEF1 e
Zarowka

ouT

Wyijscie sterownika TEC lub
przewodu sterujgcego we wigzce

Powyzej dopuszczalnego zakresu

LD

Ponizej dopuszczalnego zakresu

HI LD

Poza zakresem
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Opis ikon na wyswietlaczu InfoCenter

(cont'd.)
e Przetgcznik
- B
-1:._ Operator musi zwolni¢ przetgcznik
- B

—

Operator powinien dokona¢ zmiany
na wskazany stan

Symbole sg czesto
taczone w zdania.
Niektére przyktady
przedstawiono ponize;.

=N

Operator powinien zmienié¢
przetozenie na neutralne

@ @

Odmowa uruchomienia silnika

Wytgczenie silnika

Temperatura ptynu chtodzgcego
silnika jest zbyt wysoka

Ptyn hydrauliczny jest zbyt gorgcy

Powiadomienie o nagromadzeniu
popiotu w DPF. Szczegoétowe
informacje mozna znalez¢ w
punkcie Serwisowanie filtra czastek
statych (DPF) w czesci poswieconej
konserwacji.

Koniecznos$¢ regeneracji z

T resetowaniem w trybie czuwania
SaE Koniecznos$¢ regeneracji w trybie
zaparkowanym lub odzyskowej
Regeneracja w trybie zaparkowanym
- lub odzyskowa trwa.
=i~
]
ACK
Wysoka temperatura uktadu
_&- wydechowego
\
Usterka diagnostyki sterowania
- l — NOx; oddaj maszyne do warsztatu i
- skontaktuj sie z autoryzowanym
[ dystrybutorem Toro (wersja

oprogramowania P i nowsza).

Korzystanie z menu

W celu przejécia do menu systemu InfoCenter,
bedac na ekranie gtdwnym, nacisnij przycisk menu.
Spowoduje to wyswietlenie menu gtéwnego. W
ponizszej tabeli podane sg opcje dostepne w
poszczegolnych menu:

Menu gtéwne — pozycja
menu

Opis

Usterki

Zawiera liste ostatnich usterek
maszyny. Wiecej informac;ji
mozna znalez¢ w Instrukcji
serwisowey.

Serwis

Zawiera informacje dotyczace
maszyny, takie jak na przyktad
liczba roboczogodzin

Diagnostyka

Wymienia rézne aktualne
stany maszyny. Pozwala
rozwigzywac pewne problemy,
gdyz zapewnia fatwy dostep
do informacji o stanie
poszczegdlnych elementéw
sterujgcych maszyna.

Ustawienia

Pozwala na dostosowanie i
zmodyfikowanie ustawien
konfiguracyjnych na
wyswietlaczu InfoCenter

O maszynie

Wyswietla numer modelu,
numer seryjny oraz wersje
oprogramowania maszyny

Serwis — pozycja menu

Opis

Godziny

Pokazuje catkowitg liczbe
godzin pracy maszyny, silnika
i wentylatora, a takze liczbe
godzin pracy maszyny w trybie
transportowym oraz w stanie
przegrzewania sie

Liczniki

Pokazuje liczbe uruchomien,
cykli jednostki tnacej/PTO

i zmiany kierunku

obrotéw wentylatora
przeprowadzonych na
maszynie

Regeneracja DPF

Opcja regeneraciji filtra czgstek
statych i podmenu DPF

Wstrzymanie regeneracji

Stuzy do sterowania
regeneracjg z resetowaniem

Regeneracja w trybie
zaparkowanym

Stuzy do inicjowania
regeneracji w trybie
zaparkowanym

Wat odbioru mocy (PTO) jest
wytgczony.

.ilorE:E:i

Usigdz na fotelu lub zatacz hamulec
postojowy

& Dostepne tylko po wprowadzeniu kodu PIN

Ostatnia regeneracja

Wyswietla liczbe godzin
od ostatniej regeneraciji
z resetowaniem, w
trybie zaparkowanym lub
odzyskowe;j

Regeneracja odzyskowa

Stuzy do inicjowania
regeneracji odzyskowe;j
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Diagnostyka — pozycja
menu

Opis

Lewa jednostka tngca
Srodkowa jednostka tnaca
Prawa jednostka tngca
Naped jezdny

Zakres wysoki/niski

Wigcz naped PTO

Silnik

Tempomat

Wiecej informacji o menu
pracy silnika i informacji w nim
dostepnych mozna znalez¢

w instrukcji serwisowej lub
uzyskac u autoryzowanego
dealera Toro.

Ustawienia — pozycja menu

Opis

Jednostki

Stuzy do wyboru jednostek
uzywanych w wyswietlaczu
InfoCenter (brytyjskie lub
metryczne)

Jezyk

Stuzy do wyboru jezyka
uzywanego w wyswietlaczu
InfoCenter*

Podswietlenie wyswietlacza
LCD

Stuzy do sterowania jasnoscig
ekranu LCD

Kontrast wyswietlacza LCD

Stuzy do sterowania
kontrastem ekranu LCD

Menu zastrzezone

Umozliwiajg dostep do
zabezpieczonych menu
wybranej osobie dysponujgcej
kodem PIN.

Zabezpiecz dostep do
ustawien

Umozliwia zmiane ustawien
menu zastrzezonych

Automatyczny bieg jatowy a

Reguluje czas przed
przetgczeniem silnika w
tryb obrotéw biegu jatowego
przy nieuzywanej maszynie.

Predko$¢ podczas koszenia

Steruje maksymalng
predkoscig w trakcie koszenia
(niski zakres).

Predkosé transportowal Steruje maksymaing
predkoscig w trakcie
transportu (wysoki zakres).

Smart Powerf® Wiacza i wytgcza Smart Power

Przeciwwaga a

Steruje przeciwwaga
stosowang na jednostkach
tngcych

Zawracanie a

Wigcza i wytacza tryb
Zawracania

* Thumaczeniu podlega jedynie tres¢ ,skierowana do
operatora”. Ekrany btedow, serwisowe i diagnostyki
sg ,skierowane do serwisu”. Tytuly wystepujg w
wybranym jezyku, ale poszczegdlne pozycje menu
wystepujg w jezyku angielskim.

& Zabezpieczone w menu zastrzezonych — dostepne
tylko po wprowadzeniu kodu PIN

O maszynie — pozycja menu | Opis

Model Pokazuje numer modelu

maszyny

SN (Nr seryjny) Pokazuje numer seryjny

maszyny

Wersja oprogramowania Pokazuje wersje

oprogramowania gtéwnego

komputera sterujgcego

Menu zastrzezone

Z poziomu menu ustawien wyswietlacza InfoCenter
mozna zmienia¢ 6 ustawien konfiguracji dziatania:
automatyczne przetgczenie do biegu jatowego,
maksymalna predkosc¢ jazdy podczas koszenia,
maksymalna predkos¢ jazdy w transporcie, Smart
Power, przeciwwaga jednostek thgcych i Zawracanie.
Te ustawienia znajdujg sie w menu zastrzezonym.

Dostep do menu zastrzezonego

Informacja: Domysiny kod PIN maszyny to 0000
lub 1234.

Jesli zmienite$ kod PIN i zapomniate$ go, skontaktuj
sie z autoryzowanym dystrybutorem Toro w celu
uzyskania pomocy.

1. Z poziomu MENU GLOWNEGO nacisnij na przycisk
srodkowy i przewin menu w dét do pozycji MENU
USTAWIEN, a nastepnie nacisnij przycisk ,w
prawo” (Rysunek 16).

Settings PIN
Protected Menus:

Protect Settings: =

G028523

Rysunek 16

9028523

2. W MENU USTAWIEN nacisnij na przycisk srodkowy
i przewin menu w dét do pozycji MENU
ZASTRZEZONE, a nastepnie nacisnij przycisk ,w
prawo” (Rysunek 17 A).
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bed Alertt
Protected Menus:
Protected S:ttin s:

9028522

Rysunek 17

3. Aby wprowadzi¢ kod PIN, za pomocg
Srodkowego przycisku ustaw pierwszg cyfre,
a nastepnie nacisnij przycisk ,w prawo” w
celu wybrania kolejnej cyfry (Rysunek 17B i
Rysunek 17C). Powtarzaj ten krok do momentu
wprowadzenia ostatniej cyfry i ponownie nacisnij
przycisk ,w prawo”.

Nacisnij Srodkowy przycisk, aby wprowadzi¢ kod
PIN (Rysunek 17D).

Zaczekaj, az podswietli sie czerwona kontrolka
InfoCenter.

Informacja: Jesli InfoCenter przyjmie kod PIN,
a menu zastrzezone zostanie odblokowane,
stowo ,PIN” wyswietla sie w prawym goérnym
rogu ekranu.

Informacja: Przestaw wytgcznik zaptonu do pozycji
WYLACZENIA, a nastepnie do pozycji WEACZENIA, aby
zablokowa¢ menu zastrzezone.

Mozesz przegladac i zmienia¢ ustawienia w menu
zastrzezonym. Po otwarciu menu zastrzezonego
przewin w dét do opcji Ustawienia zabezpieczen.
Ustawienia mozesz zmieni¢ przyciskiem ,w prawo”.
Ustawienie ustawien zabezpieczen na WYLACZONE
umozliwia podglad i zmiane ustawien w menu
zastrzezonym bez wprowadzania kodu PIN.
Ustawienie ustawien zabezpieczen na WLACZONE
ukrywa zastrzezone opcje i wymaga wprowadzenia
kodu PIN w celu zmiany ustawienia w menu
zastrzezonym. Po ustawieniu kodu PIN obréé
wytgcznik zaptonu do pozycji WYLACZENIA i z

powrotem do pozycji WLACZENIA, aby wtgczy€ i
zapisac¢ funkcje.
Podglad i zmiana ustawien menu chronionego

1. W menu zastrzezonym przewin w doét do opcji
Ustawienia zabezpieczen.

2. Aby wyswietla¢ i zmienia¢ ustawienia bez
wprowadzania kodu PIN, przyciskiem ,w prawo”
zmieh Ustawienia zabezpieczen na WYLACZONE.

3. Aby wyswietla¢ i zmienia¢ ustawienia po

wprowadzeniu kodu PIN, przyciskiem ,w lewo”
wybierz weACZONE, ustaw kod PIN i obréé

kluczyk w stacyjce do potozenia WYLACZENIA, a
nastepnie z powrotem do potozenia WLACZENIA.

Ustawianie automatycznego biegu jalowego

1. Przewin menu ustawien w dét do pozycji
automatyczny bieg jatowy.

Nacisnij przycisk ,w prawo”, aby zmieni¢
czas automatycznej zmiany na bieg jatowy na
wytgczony, 8s, 10s,15s,20si 30 s.

Ustawianie maksymalnej dopuszczalnej predkosci
koszenia

1. Przewin menu ustawien w dét do pozycji
predkosc¢ koszenia, a nastepnie nacisnij przycisk
»W prawo”.

Przyciskiem ,w prawo” zwiekszaj maksymalng
predkos¢ koszenia w krokach co 5% w zakresie
od 50% do 100%.

Przyciskiem ,srodkowym” zmniejszaj
maksymalng predkos¢ koszenia w krokach co
5% w zakresie od 50% do 100%.

4. Nacisnij przycisk ,w lewo”, aby wyjs¢.

Ustawianie maksymalnej dopuszczalnej predkosci
jazdy

1. Przewin menu ustawien w dét do pozycji
predkosc¢ jazdy, a nastepnie nacisnij przycisk ,w
prawo”.
Przyciskiem ,w prawo” zwiekszaj maksymalng
predkosc¢ jazdy w krokach co 5% w zakresie od
50% do 100%.
Przyciskiem ,Srodkowym” zmniejszaj
maksymalng predkos¢ jazdy w krokach co 5% w
zakresie od 50% do 100%.

4. Nacisnij przycisk ,w lewo”, aby wyjs¢.

Wiaczanie i wylgczanie funkcji Smart Power.

1. Przewin menu ustawien w dét do pozyciji Smart
Power.

2. Nacisnij przycisk ,w prawo”, aby przetgczy¢
ustawienie miedzy WLACZONE i WYLACZONE.
3. Nacisnij przycisk ,w lewo”, aby wyjsc¢.
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Ustawianie przeciwwagi

1. Przewin menu ustawien w dét do pozycji
przeciwwaga.

2. Nacisnij przycisk ,w prawo”, aby wybrac¢
przeciwwage i zmienia¢ ustawienia pomiedzy
niska, srednig i wysoka.

Wiaczanie i wylgczanie trybu Zawracania

1. Przewin menu ustawien w dét do pozycji
Zawracanie.

2. Nacisnij przycisk ,w prawo”, aby przetgczy¢
ustawienie miedzy WLACZONE i WYLACZONE.

3. Nacisnij przycisk ,w lewo”, aby wyjsc¢.

Podglad zuzycia paliwa

Srednie zuzycie paliwa w okresie Zzywotno$ci maszyny
mozna sprawdzi¢ w Menu serwisowym.
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Specyfikacje

4500 Series N
4700 Series H+1

Rysunek 18

9198614
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Specyfikacja maszyny
Tabela specyfikacji

Opis 4500-D Wymiar na Rysunek 4700-D Wymiar na Rysunek
18 18
Szerokos¢ koszenia 280 cm D 380 cm F

Szerokos¢ catkowita

Jednostki thace 286 cm E 391 cm G
opuszczone

Jednostki thace 224 cm A 224 cm A
uniesione (pozycja

transportowa)

Rozstaw kot

Przod 224 cm B 224 cm B
Tyt 141 cm M 141 cm
Wysokos¢ z ROPS 226 cm C 226 cm C
Diugosé catkowita
Jednostki tngce 370 cm H 370 cm H
opuszczone
Jednostki tngce 370 cm L 370 cm L
uniesione (pozycja
transportowa)
Przeswit pod pojazdem 15 cm 15 cm
Rozstaw osi 171 cm K 171 cm K
Masa netto
(z jednostkami tngcymi i bez 1937 kg 2277 kg

paliwa)

Informacja: Dane techniczne i konstrukcja moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

Specyfikacja jednostek thacych
Tabela specyfikacji

Dtugosé 86,4 cm
Szerokos$é 86,4 cm
Wysokosé 24,4 cm do montazu elementu no$nego

26,7 cm przy wysokosci ciecia wynoszacej 1,9 cm

34,9 cm przy wysokosci ciecia wynoszgcej 10 cm

Masa 88 kg

Osprzet/akcesoria

Dostepna jest gama zatwierdzonego przez firme Toro sprzetu i akcesoridw przeznaczonych do stosowania z
maszyng, zwiekszajgcych jej mozliwosci. Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub
dystrybutorem lub odwiedz strone www.Toro.com, aby uzyskac liste wszystkich zatwierdzonych akcesoriow

i osprzetu.

Dla zagwarantowania optymalnej wydajnos$ci maszyny stosuj wytgcznie czesci zamienne/akcesoria zalecane
przez firme Toro. Czesci zamienne i akcesoria pochodzgce od innych producentéw moga stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa. Korzystanie z nich moze spowodowac utrate gwarancji maszyny.
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Dziatanie

Informacja: Okreslaj lewa i prawg strone maszyny
ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczeciem
pracy

Bezpieczenstwo przed
rozpoczeciem pracy

Ogoblne zasady bezpieczenstwa

* Uzytkowanie lub serwisowanie maszyny przez
dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.
Przepisy lokalne moga ograniczaé wiek operatora.
Za szkolenie operatoréw i mechanikéw odpowiada
wiasciciel.

* Nalezy zapoznac¢ sie z zasadami bezpiecznego
uzytkowania sprzetu, elementami sterujgcymi oraz
symbolami bezpieczenstwa.

* Zanim opuscisz stanowisko operatora, wytgcz
silnik, wyjmij kluczyk (jezeli wystepuje) i
zaczekaj, az wszystkie ruchome czesci sie
zatrzymajg. Przed przystgpieniem do regulaciji,
obstugi technicznej, czyszczenia lub przed
przechowywaniem maszyny odczekaj az ostygnie.

* Operator musi umie¢ szybko zatrzyma¢ maszyne i
wylgczy¢ silnik.

* Sprawdz czujniki obecnosci operatora i wlasciwe
dziatanie wytgcznikow bezpieczenstwa, a takze
ostony pod katem prawidtowego zamocowania i
dziatania. Nie uzywa¢ maszyny, jesli nie dziata
ona prawidtowo.

*  Przed uzyciem sprawdz, czy ostrza, sruby ostrzy
i zespoty thgce sg w dobrym stanie technicznym.
Aby zachowac¢ réwnowage zespotu tngcego,
wymieniaj caty zestaw zuzytych lub uszkodzonych
ostrzy i srub.

* Sprawdz obszar, w ktérym zamierzasz uzywac
maszyny, i usun wszelkie obiekty, ktére mogtyby
zosta¢ podrzucone przez maszyne.

Bezpieczenstwo zwigzane z

paliwem

* Podczas postugiwania sie paliwem zachowaj
szczegdblng ostroznosé. Paliwo jest wysoce palne,
a jego opary majg wtasciwosci wybuchowe.

» Zgas$ papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne Zzrodta
zaptonu.

* Uzywaj wytgcznie zatwierdzonego kanistra na
paliwo.

* Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie
uzupetniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy
jest on rozgrzany.

* Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamknietym
pomieszczeniu.

* Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo
w miejscach wystepowania otwartego ognia,
tam gdzie wystepuje iskrzenie lub stosowany
jest ptomyk dyzurny, na przyktad przy piecykach
gazowych lub innych urzgdzeniach.

* W przypadku rozlania paliwa nie prébuj wtgczaé
silnika, unikaj mozliwosci spowodowania zaptonu
do czasu rozproszenia oparow paliwa.

Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego

Przed uruchomieniem silnika i przystgpieniem do
uzytkowania maszyny nalezy sprawdzi¢ poziom
oleju w skrzyni korbowej silnika (patrz Sprawdzanie
poziomu oleju silnikowego (Strona 63)).

Sprawdzanie ukitadu
chtodzenia

Przed uruchomieniem silnika i przystgpieniem
do uzytkowania maszyny nalezy sprawdzi¢ uktad
chtodzenia, patrz Sprawdzanie uktadu chtodzenia
(Strona 26).

Przeglad ukifadu
hydraulicznego

Przed uruchomieniem silnika i przystgpieniem
do uzytkowania maszyny nalezy sprawdzi¢ uktad
hydrauliczny, patrz Sprawdzanie poziomu ptynu
hydraulicznego (Strona 80).

Osuszanie separatora wody

Codziennie spuszczaj wode i inne zanieczyszczenia
z separatora wody, patrz Spuszczanie wody z
separatora paliwa/wody (Strona 66).

Sprawdzenie osi tylnej
I przekiadni pod katem

nieszczelnosci

Sprawdz o$ tylng i przektadnie osi tylnej pod kgtem
nieszczelnoéci, patrz Sprawdzenie osi tylnej i
przektadni pod katem nieszczelno$ci (Strona 74).




Uzupetnianie paliwa

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Pojemnosé¢ zbiornika paliwa: 83 litry

Specyfikacja paliwa

Wazne: Nalezy stosowac wytacznie olej
napedowy o bardzo niskiej zawartosci siarki.
Paliwo o wyzszej zawartosci siarki negatywnie
wplywa na utleniajacy reaktor katalityczny (DOC),
co powoduje problemy operacyjne i skraca
zywotnos¢ elementéw silnika.

Nieprzestrzeganie ponizszych ostrzezen moze
spowodowa¢ uszkodzenie silnika.

* Nie wolno uzywa¢ nafty ani benzyny zamiast oleju
napedowego.

* Nie wolno miesza¢ nafty ani zuzytego oleju
silnikowego z olejem napedowym.

* Nie wolno przechowywa¢ paliwa w pojemnikach
ocynkowanych od wewnatrz.

* Nie stosowac¢ dodatkéw uszlachetniajgcych
paliwo.

Olej napedowy z ropy naftowej

Liczba cetanowa: 45 lub wiecej

Zawartos¢ siarki: bardzo niska zawartosc (<15 ppm)

Tabela paliwa

Specyfikacja oleju Lokalizacja
napedowego

ASTM D975

Nr 1-D S15 USA

Nr 2-D S15

EN 590 Unia Europejska
1ISO 8217 DMX Miedzynarodowa
JIS K2204 Klasa 2 Japonia
KSM-2610 Korea

* Uzywaj wylgcznie czystego, swiezego oleju
napedowego lub oleju typu biodiesel.

* Aby zachowa¢ swiezo$¢ oleju, kupujemy go w
ilosciach, ktore zostang zuzyte w ciagu 180 dni.

W temperaturach powyzej -7°C uzywaj letniego oleju

napedowego (nr 2-D), a ponizej tej temperatury —

zimowego (nr 1-D lub mieszanki 1-D/2-D).

Informacja: Stosowanie zimowego oleju
napedowego w niskich temperaturach powoduje, ze

temperatura zaptonu jest nizsza, a charakterystyka
przeptywu dostosowana jest do niskich temperatur,
co utatwia uruchamianie i zmniejsza czestotliwosc
zatykania sie filtra paliwa.

Stosowanie letniego oleju napedowego w
temperaturze wyzszej niz -7°C przyczynia sie do
wydtuzenia trwatosci pompy paliwowej i zwiekszenia
mocy w poréwnaniu z olejem zimowym.

Uzywanie biooleju napedowego

Do napedu maszyny mozna uzywac¢ mieszanki
oleju napedowego zawierajgcej do 20% biooleju
napedowego (i 80% konwencjonalnego oleju
napedowego).

Zawartos¢ siarki: bardzo niska zawartosc (<15 ppm)

Specyfikacja oleju biodiesel: ASTM D6751 lub
EN14214

Specyfikacja mieszanki paliwowej: ASTM D975,
EN590 lub JIS K2204

Wazne: Konwencjonalny olej napedowy w
mieszance paliwowej musi mie¢ bardzo niska
zawartos¢ siarki.

Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych zastrzezeniach:

* Biomieszanki mogg powodowac uszkodzenie
lakierowanych powierzchni.

* Przy niskich temperaturach udziat olejow
roslinnych nie powinien przekroczy¢ 5% (biodiesel
B5).

* Nalezy sprawdza¢ uszczelki i przewody majgce
stycznos$c¢ z paliwem, bowiem ich stan moze ulec
pogorszeniu.

* Przez pewien czas po przejsciu na paliwo typu
biodiesel moze wystepowac zatykanie filtra paliwa.
* Aby uzyskac szczegétowe informacije o paliwie

typu biodiesel, skontaktuj sie z autoryzowanym
dystrybutorem firmy Toro.
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Uzupeitnianie paliwa Wazne: Dla dobrej pracy i uzyskania wysokiej
jakosci koszenia utrzymujemy wiasciwe cisnienie
we wszystkich oponach kosiarki. Dbamy, aby
cisnienie w oponach nie byto zbyt niskie.

Cisnienie powietrza we wszystkich oponach
sprawdzaj przed uzyciem maszyny.

9198621

G001055

B \ C Rysunek 20 o
& =

/@ Sprawdzenie momentu
ST | /T dokrecenia nakretek kot

D ﬂ E g Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszej
‘ godzinie
Po pierwszych 10 godzinach
Co 200 godzin
Dokre¢ nakretki kot z momentem od 115 do 136 N'm —
\ w kolejnosci pokazanej na Rysunek 21 oraz Rysunek
22.

9198620

Rysunek 19

Napetnij zbiornik olejem napedowym numer 2-D
do poziomu od 6 do 13 mm ponizej gornej czesci
zbiornika (nie szyjki wlewu).

Informacja: W miare mozliwosci napetniaj zbiornik

paliwa po kazdym uzyciu maszyny. Pozwoli to

zminimalizowaé kondensacje wewnatrz zbiornika G033358

pa|iwa . g033358
Rysunek 21

Kota przednie

Sprawdzanie cisnienia w

oponach

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Prawidtowe cisnienie powietrza w oponach wynosi
1,38 bara.
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Rysunek 22
Kofa tylne

G033359
9033359

A OSTRZEZENIE

Stosowanie nieprawidlowego momentu
dokrecania nakretek kot moze spowodowaé
obrazenia ciala.

Dokreé¢ nakretki mocujgce kot z odpowiednim
momentem dokrecania.

Regulacja pataka
bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE

Aby unikngé¢ obrazen lub smierci
spowodowanej przewréceniem, utrzymuj
patak w uniesionym, zablokowanym potozeniu
oraz zapnij pas bezpieczenstwa.

Upewnij sie, ze fotel zamocowany jest za
pomoca zaczepu.

A OSTRZEZENIE

Kiedy patak jest opuszczony, ochrona przed
przewréceniem nie jest zapewniona.

Nie wolno obstugiwaé maszyny na
nierdbwnym terenie lub zboczach z
opuszczonym patgkiem.

Patak mozna obnizyé¢, wytacznie jezeli jest
to absolutnie niezbedne.

Nie nalezy zapina¢ pasa bezpieczenstwa,
jezeli palak jest opuszczony.

Jedz powoli i ostroznie.

Gdy przestrzen jest wystarczajaca, podnies
patak.

Przed przejechaniem pod jakimikolwiek
obiektami (np. konarami lub przewodami
elektrycznymi) albo przez drzwi sprawdz
doktadnie wolng przestrzeih nad maszyna,
aby uniknaé zderzenia.

Wazne: Zawsze nalezy korzysta¢ z pasa
bezpieczenstwa, jezeli patgk znajduje sie w
potozeniu podniesionym i zablokowanym. Nie
nalezy zapinaé pasa bezpieczenstwa, jezeli palgk
znajduje sie w potozeniu opuszczonym.

Opuszczanie patgka
bezpieczenstwa

Wazne: Patagk mozna obnizy¢, wytacznie jezeli
jest to niezbedne.

Wazne: Upewnij sie, ze fotel zamocowany jest za
pomoca zaczepu.

9201853

Rysunek 23

Podnoszenie palgka
bezpieczenstwa

A_1 . |Ba,

De,

9201854

Rysunek 24
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Regulacja wysokosci
ciecia.

Wazne: Te jednostki tnace czesto kosza o okoto
6 mm nizej niz wrzecionowa jednostka tnaca o
takich samych nastawach. Konieczne moze by¢
wybranie nastawy poziomu ciecia jednostki tngcej

o 6 mm powyzej nastaw wrzecionowej jednostki
tnacej w tym samym obszarze.

Wazne: Dostep do tylnych jednostek tnacych jest
o wiele latwiejszy po zdemontowaniu jednostek
tnacych z traktora.

1. Zaparkuj maszyne na réwnym podfozu, zatgcz
hamulec postojowy, opusc¢ jednostki thgce na
podtoze, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Poluzuj srube mocujgcg kazdy wspornik
wysokosci ciecia do ptyty wysokosci ciecia (z
przodu i po bokach) zgodnie z Rysunek 25.

3. Zaczynajac od regulacji z przodu, odkre¢ Srube.

Lo

\\
SEEIS

Q@7\@

\ g011344

9011344

\

Rysunek 25

1. Wspornik wysokosci cigcia 3. Rozpédrka
2. Ptyta wysokosci ciecia

4. Wyjmij rozporke dystansowg, podtrzymujgc
komore (Rysunek 25).
5. Przesun komore na wybrang wysoko$¢ ciecia i

zatdz rozpoérke dystansowg w odpowiedni otwor
i gniazdo wysokosci ciecia (Rysunek 26).

9201855

Rysunek 26

6. Ustaw ptyte zaczepu réwno z rozpérka.

7. Palcami dokre¢ $rube.

8. Powtarzaj kroki od 4 do 7 przy regulacji po
kazdej stronie.

9. Dokreé¢ 3 sruby z momentem 41 N-m. Zawsze

zaczynaj od dokrecenia przedniej Sruby.

Informacja: Regulacje o wiecej niz 3,8 cm
mogg wymagaé tymczasowego zamocowania
na wysokosci posredniej, aby zapobiec
zakleszczeniu (np. zmiana wysokosci ciecia z
3,1 na7cm).

Sprawdzenie wytacznikow
blokad

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

A OSTROZNIE

Roztaczone lub uszkodzone przetgczniki
blokad bezpieczenstwa moga spowodowacé
nieprzewidziane dziatanie maszyny
prowadzace do doznania obrazen ciata.

Nie manipuluj przy przetacznikach blokad.

Codziennie, przed przystapieniem do
obstugi maszyny, sprawdzaj dziatanie
przetacznikéw blokad i wymieniaj
wszystkie uszkodzone przetaczniki.

Przetaczniki blokad sg przeznaczone do wytgczania
maszyny po opuszczeniu fotela operatora przy
wcisnietym pedale jazdy. Operator moze wstac z
fotela przy uruchomionym silniku i pedale jazdy w
potozeniu NEUTRALNYM. Mimo Ze silnik jest dalej
pracuje po odtgczeniu przetgcznika PTO i zwolnieniu
pedatu jazdy, wytaczaj silnik przed opuszczeniem
fotela.

1. Ustaw maszyne na rownej nawierzchni,
zatgcz hamulec postojowy, opus¢ jednostki
tngce i ustaw kluczyk zaptonu w potozeniu

WYLACZONYM.
2. Nacisnij pedat jazdy i przekre¢ kluczyk do
pozycji ON.
Informacja: Jesli silnik sie obraca, wystepuje
awaria uktadu blokad. Przed uruchomieniem
maszyny napraw usterke.
3. Przekrec kluczyk do pozycji ON (WL.), wstan z

fotela i przestaw przetgcznik PTO do pozycji ON
(WH).

Informacja: PTO nie powinien sie zatgczy¢.
Jezeli PTO sie zatgczy, oznacza to, ze

30



uktad blokad dziata nieprawidtowo. Przed
uruchomieniem maszyny napraw usterke.

Zatgcz hamulec postojowy, przekre¢ kluczyk w
potozenie ON (WL.) i przestaw pedat jazdy poza
pozycje NEUTRALNA.

Informacja: Na wyswietlaczu InfoCenter
pojawi sie komunikat ,odmowa napedu”,

a maszyna nie powinna sie poruszyc.
Jezeli maszyna poruszy sie, oznacza to, ze
uktad blokad dziata nieprawidtowo. Przed
uruchomieniem maszyny napraw usterke.

Sprawdzenie czasu

zatrzymania ostrza

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Informacja: Opusc¢ jednostki thgce na czysty
fragment trawy lub twardg powierzchnig, aby unikng¢
rozrzucania pytu i zanieczyszczen.

Aby sprawdzi¢ czas zatrzymania, popros drugg osobe,
aby staneta w odlegtosci co najmniej 6 m od jednostek
tnacych i obserwowata ostrza na 1 z jednostek
tngcych. Roztgcz PTO i zapisz czas potrzebny na
catkowite zatrzymanie ostrzy. Jezeli czas przekracza
7 sekund, wyreguluj zawor hamowania. Skontaktuj sie
z autoryzowanym dystrybutorem Toro, aby uzyskac
pomoc w przeprowadzeniu regulaciji.

Dobor ostrza

Standardowy zagielek zespolony

To ostrze zostato zaprojektowane z myslg o
doskonatym podnoszeniu i rozprowadzaniu
praktycznie niezaleznie od warunkéw. Jezeli
wymagane jest stabsze lub lepsze podnoszenie lub
inna predkos¢ wyrzutowa, rozwaz inne ostrze.

Cechy: Doskonate podnoszenie i rozprowadzanie w
wigkszosci warunkow

Zagielek katowy (niezgodny z
normami CE)

To ostrze osigga lepsze efekty przy nizszych
wysokosciach koszenia — od 1,9 do 6,4 cm.

Cechy:

*  Wyrzut jest bardziej rbwnomierny przy nizszych
wysokosciach ciecia.

*  Wyrzut ma mniejsze sktonnosci do odbijania w
lewo, dzieki czemu osigga sie lepsze efekty wokét
bunkréw i pot fairway.

* Nizsze zapotrzebowanie na moc przy nizszych
wysokosciach ciecia i gestej trawie.

Zagielek rownolegly podnoszacy
(niezgodny z normami CE)

Ostrze to cechuje sie wyzszg sprawnoscig przy
wysokiej wysokosci ciecia od 7 do 10 cm.

Cechy:
* Lepsze podnoszenie i wyzsza predkos¢ wyrzutu

* Rzadka lub stabszej jakosci trawa jest znacznie
podnoszona przy wyzszych wysokosciach ciecia

* Wilgotne lub lepkie $cinki sg skuteczniej
wyrzucane, co ogranicza zatykanie jednostki
tnace;j.

*  Wymaga wiekszej mocy do pracy

* Ma tendencje do wyrzucania w lewo na wigksze

odlegtosci oraz pozostawiania pokosu przy
nizszych wysokosciach ciecia

A OSTRZEZENIE

Stosowanie ostrza podnoszacego z przegroda
rozdrabniajgcg moze doprowadzi¢ do
ztamania ostrza, co skutkuje obrazeniami
ciata lub smiercia.

Nie wolno stosowa¢ ostrza podnoszacego z
przegroda rozdrabniajgca.
Ostrze Atomic

To ostrze zostato zaprojektowane z myslg o
doskonatym rozdrabnianiu lisci.

Cecha: Doskonate rozdrabnianie lisci
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Doboér osprzetu

Konfiguracje wyposazenia opcjonalnego

Ostrze z zagielkiem
katowym

Ostrze z réwnoleglym
zagielkiem o wysokiej
sile podnoszenia (Nie
wolno wykorzystywacé
z przegrodyg
rozdrabniajaca)
(Niezgodne z normami
CE)

Przegroda
rozdrabniajagca

Zgarniacz rolki

Wysokos¢ ciecia trawy
od 1,9do 4,4 cm

Zalecane do wigkszosci
zastosowan

Moze sprawdzac sie w
przypadku lekkiej lub
rzadkiej trawy

Wysokos¢ ciecia trawy
od 5do 6,4 cm

Zalecane do gestej lub
bujnej trawy

Zalecane do lekkiej lub
rzadkiej trawy

Wysokos¢ ciecia trawy
od 7 do 10 cm

Moze sprawdza¢ sie
przy bujnej trawie

Zalecane do wiekszosci
zastosowan

Wykazano, ze poprawia
rozprowadzenie i
wyglad po koszeniu
pétnocnych traw
koszonych co najmniej
3 razy w tygodniu przy
$cinaniu mniej niz ¥4
zdzbta. Nie wolno
wykorzystywacé z
ostrzem z réwnolegfym
zagielkiem o wysokiej
sile podnoszenia

Rozdrabnianie lisci

Zalecane do
stosowania z przegrodg
rozdrabniajgcg

Niedopuszczalne

Stosowac wytgcznie w
potagczeniu z ostrzem z
zagielkiem zespolonym
lub ostrzem z zagielkiem
katowym

Mozna stosowac
zawsze, gdy trawa
gromadzi sie na rolkach
lub przy wystepowaniu
duzych ptaskich zbitek
trawy. W niektorych
zastosowaniach
zgarniacze

mogg zwiekszyé
wystepowanie zbitek.

Zalety Réwnomierne usuwanie | Lepsze podnoszenie Moze poprawic Ogranicza gromadzenie
przy niskiej wysokosci i wyzsza predko$c rozprowadzenie i sie Scietej trawy na
ciecia; Czystszy wyglad | wyrzutu; Rzadka wyglad w niektérych rolce w niektorych
wokot bunkrow i lub staba trawa jest zastosowaniach przy zastosowaniach
pot fairway; Nizsze podnoszona przy duzej | koszeniu; Doskonate do
zapotrzebowanie na wysokosci ciecia; rozdrabniania lisci
moc Skutecznie wyrzuca

mokre lub lepkie $cinki
Wady Nie sprawdza sie w Wymaga wiekszej mocy | Trawa gromadzi sie

podnoszeniu trawy
przy zastosowaniu
duzej wysokosci ciecia;
Mokra lub lepka trawa
ma tendencje do
gromadzenia sie w
komorze, co prowadzi
do niskiej jakosci
ciecia i zwieksza
zapotrzebowanie na
moc

do pracy w niektérych
zastosowaniach; Ma
tendencje do odkfadania
pokosu przy niskiej
wysokosci ciecia bujnej
trawy; Nie wolno
stosowac z przegrodg
rozdrabniajgca

w komorze przy
probach sciecia zbyt
duzej ilosci trawy
przy zamontowanej
przegrodzie
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W czasie pracy

Bezpieczenstwo w czasie
pracy

Ogodlne zasady bezpieczenstwa

* Wiasciciel/operator moze zapobiega¢ wypadkom i
jest odpowiedzialny za obrazenia ciata innych oséb
i uszkodzenia mienia wynikte wskutek wypadkdw.

* Nos odpowiednig odziez, w tym ochrone oczu,
dtugie spodnie, petne obuwie robocze z podeszwag
antyposlizgowg i ochronniki stuchu. Zwigz
wiosy, jesli sg diugie, i nie no$ luznej odziezy ani
zwisajgcej bizuterii.

* Nie uzywaj maszyny bedac chorym, zmeczonym
lub pod wplywem alkoholu lub narkotykéw.

* Podczas obstugi maszyny zachowaj petne
skupienie. Nie podejmuj zadnych rozpraszajgcych
czynnos$ci, W przeciwnym razie mozesz
spowodowac obrazenia lub wyrzadzi¢ szkody w
mieniu.

* Przed uruchomieniem silnika upewnij sie, ze
wszystkie napedy sg w potozeniu neutralnym,
hamulec postojowy jest zatgczony i ze siedzisz
w fotelu operatora.

* Nie przewoz pasazerow na maszynie ani
nie pozwalaj osobom postronnym i dzieciom
przebywac¢ w poblizu obszaru roboczego.

* Aby unikng¢ dziur lub niewidocznych zagrozen,
korzystaj z urzgdzenia tylko przy dobrej
widocznosci.

* Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona
przyczepnos$¢ moze by¢ przyczyng poslizgu.

* Rece i nogi operatora muszg znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci od czesci obracajgcych
sie. Nie zblizaj sie do wylotu wyrzutnika.

* Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj sie, aby
upewnic sie, ze teren za kosiarkg jest pusty.

» Zachowaj ostroznos¢ przy zblizaniu sie do
zakretow, krzewoéw, drzew i innych obiektéw, ktére
mogg utrudnia¢ widocznosc.

* Zatrzymaj ostrza zawsze, gdy nie wykonujesz
koszenia.

* Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystgpienia
odbiegajacych od normy drgan zatrzymaj
maszyne, wyjmij kluczyk i odczekaj az zatrzymajg
sie wszystkie ruchome elementy, a nastepnie
sprawdz osprzet. Przed kontynuowaniem pracy
przeprowadz wszystkie niezbedne naprawy.

* Zwolnij i zachowaj ostroznos¢ podczas skrecania
i przejezdzania przez jezdnie i chodniki. Zawsze
ustepujemy drogi takim pojazdom.
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Przed regulacjg wysoko$ci koszenia odtgczaj
naped od jednostki thgcej, wytaczaj silnik, wyjmu;j
kluczyk i czekaj, az wszystkie ruchome czesci sie
zatrzymajg (chyba Ze regulacje mozna wykonac¢
ze stanowiska operatora).

Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych
miejscach. Spaliny zawierajg tlenek wegla (czad),
ktérego wdychanie prowadzi do $mierci.

Nie wolno pozostawiaé¢ uruchomionej maszyny
bez nadzoru.

Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

— Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu.

— Odtacz wat odbioru mocy i opus¢ osprzet.

— Zatgcz hamulec postojowy.

— Wylgcz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyijki (jezeli
wystepuije).

— Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchow
roboczych.

Korzystaj z urzadzenia tylko przy dobrej
widocznosci i odpowiednich warunkach
pogodowych. Nie uzywaj maszyny, jezeli
wystepuje ryzyko wystgpienia wytadowan
atmosferycznych.

Nie uzywaj maszyny do holowania innych
pojazdéw.

Stosuj wytgcznie akcesoria, osprzet i czesci
zamienne zatwierdzone przez firme Toro.

Ukiad zabezpieczajqcy przed
przewrocenlem (ROPS)

Zabrania sie demontazu z maszyny elementow
ukfadu ROPS.

Upewnij sie, ze pas bezpieczehstwa jest pewnie
zamontowany i sprawdz, czy mozesz go szybko
odpigC w sytuacji awaryjnej.

Dokfadnie sprawdz, czy nad gtowg operatora nie
znajdujg sie nisko zawieszone przeszkody i unikaj
dotykania ich.

Nalezy utrzymywaé ROPS w dobrym stanie,
przeprowadzajgc okresowe, doktadne kontrole
ukfadu pod katem uszkodzen i stanu dokrecenia
tacznikéw.

Uszkodzone czeéci uktadu zabezpieczajgcego
przed przewroceniem nalezy wymieni¢. Zabrania
sie naprawiania lub modyfikowania ich.

Zapnij pas bezpieczehstwa, jezeli patgk jest
podniesiony.

Patgk ROPS stanowi integralne urzadzenie
zabezpieczajgce. Patgk nalezy utrzymywacé w
pozycji uniesionej i zablokowanej, a podczas
eksploatacji urzgdzenia z uniesionym patgkiem
nalezy zawsze korzysta¢ z pasa bezpieczenstwa.



Opuszczaj tymczasowo sktadany patgk
bezpieczenstwa tylko wtedy, gdy jest to niezbedne.
Nie zapinaj pasa bezpieczenstwa, jezeli patak jest
ztozony.

Jezeli skladany patgk jest ztozony, operatora

nie chroni zaden uktad zabezpieczajgcy przed
wywréceniem sie.

Sprawdz obszar koszenia. Zabrania sie skfadania
pataka bezpieczenstwa na obszarach pochytych,
w poblizu zboczy lub wody.

Bezpieczenstwo pracy na zboczu

Zbocza sg gtbwnym czynnikiem powodujgcym
utrate kontroli i przewracanie sie maszyny, co
moze skutkowac¢ powaznymi obrazeniami ciata lub
Smiercig. Jestes odpowiedzialny za bezpieczng
prace na zboczach. Uzytkowanie maszyny

na terenach pochytych i zboczach wymaga
dodatkowej uwagi.

Ocen warunki miejscowe w danym dniu, w

tym zbadaj lokalizacje, aby okresli¢, czy praca
maszyny na zboczu bedzie bezpieczna. Podczas
dokonywania takiej oceny powiniene$ zawsze
kierowac sie zdrowym rozsagdkiem i umiejetnoscia
oceny sytuaciji.

Aby okresli¢, czy maszyne mozna obstugiwac w
warunkach wystepujgcych danego dnia w danym
miejscu, zapoznaj sie z ponizszymi instrukcjami
dotyczgcymi uzytkowania maszyny na zboczach.
Zmiany terenowe mogg skutkowac¢ zmiang
kierunku zbocza dla maszyny.

Unikaj ruszania, zatrzymywania i skrecania na
zboczach. Nie dokonuj nagtych zmian predkosci i
kierunku jazdy. Skrecaj powoli i stopniowo.

Nie uzywaj maszyny w warunkach, w ktérych
przyczepnosc¢, sterowanie lub stabilnosé sg
niepewne.

Usun lub oznacz przeszkody takie jak rowy,
dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte
zagrozenia. Przeszkody mogg by¢ ukryte w
wysokiej trawie. Na nierownym terenie istnieje
ryzyko przewrocenia sie¢ maszyny.

Pamietaj, ze uzywanie maszyny na mokrej
trawie, w poprzek lub w dét zbocza moze
skutkowac utratg przyczepnosci przez maszyne.
Utrata przyczepnosci przez kota napedowe
moze skutkowac poslizgiem i utratg mozliwosci
hamowania lub sterowania.

Zachowaj szczegolng ostroznosé podczas
uzytkowania maszyny w poblizu stromych
zboczy, rowdw, nasypow, wody i innych miejsc
niebezpiecznych. Nagte przejechanie kotem
przez obrzeze lub zapadniecie sie obrzeza moze
spowodowac wywrdcenie sie maszyny. Zachowuj
bezpieczng odlegtos¢ maszyny od wszelkich
zagrozen.
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Zidentyfikowaé zagrozenia przy podstawie zbocza.
W przypadku wystepowania zagrozenia, zbocza
nalezy kosi¢ za pomocg kosiarki obstugiwanej
przez stojgcego operatora.

W miare mozliwosci podczas pracy na zboczach,
jednostki thgce maszyny powinny by¢ obnizone.
Podniesienie jednostek thacych podczas pracy na
zboczu moze powodowac niestabilnos¢ maszyny.

Podczas uzywania systemoéw workowania trawy
lub innego osprzetu nalezy zachowac szczegding
ostroznos¢. Mogg one spowodowacé zmiane
stabilnosci maszyny i utrate kontroli.

Uruchamianie silnika

Wazne: Odpowietrz uktad paliwowy w przypadku
wystapienia ktéregokolwiek z ponizszych:

Silnik wytgczyt sie z powodu braku paliwa.

Dokonano konserwacji komponentéw uktadu
paliwowego.

Zdejmij noge z pedatu jazdy i upewnij sie, ze
pedat znajduje sie w potozeniu NEUTRALNYM.
Upewnij sie, ze hamulec postojowy jest
zatgczony.

Nacisnij i przytrzymaj przetgcznik predkosci
obrotowej silnika, aby ustawi¢ obroty silnika na
niskie obroty biegu jatowego.

Obrd¢ kluczyk do pozycji RUN (praca). Powinna
podswietli¢ sie kontrolka Swiec zarowych.

Kiedy wskaznik swiecy zarowej zgasnie, obro¢
kluczyk zaptonu do potozenia URUCHOMIENIA.

Wazne: Nie wiaczaj rozrusznika na diuzej
niz 15 sekund za jednym razem, gdyz moze
nastapi¢ jego przedwczesna usterka. Jezeli
silnik nie uruchomi sie po 15 sekundach,
obréé kluczyk do potozenia WYLACZENIA,
ponownie sprawdz elementy sterujace i
procedury, poczekaj jeszcze 15 sekund i
powtoérz procedure rozruchu.

Gdy silnik sie uruchomi, natychmiast zwolnij
kluczyk i pozwdl mu powréci¢ do potozenia
PRACY.

Nacisnij przetgcznik predkosci obrotowe;j silnika,
aby ustawi¢ zgdane obroty silnika.

W temperaturze ponizej -7°C rozrusznik moze
pracowac przez 30 sekund, po ktérych musi
nastgpi¢ 60 sekund przerwy — 2 préby sg
dopuszczalne.

Wazne: Wylacz silnik i odczekaj, az silnik
ochlodzi sie zanim zaczniesz sprawdzac¢
maszyne pod katem wyciekéw oleju,
poluzowanych czesci lub innych usterek.



Zatrzymywanie silnika

Wazne: Zanim wylaczysz silnik po pracy przy
pelinym obcigzeniu, pozwél mu pracowaé¢ na
biegu jalowym przez 5 minut. Dzieki temu
turbosprezarka schtadza sie przed wytagczeniem
silnika. Pominiecie tego kroku moze doprowadzié¢
do awarii turbosprezarki.

Informacja: Zawsze opuszczaj jednostki thgce na

podtoze, gdy maszyna jest zaparkowana. Zmniejsza

to obcigzenie hydrauliczne uktadu, chroni przed

zuzyciem jego podzespotow i zabezpiecza przed

przypadkowym opuszczeniem jednostek tngcych.

1. Nacisnij i przytrzymaj przetgcznik predkosci

obrotowej silnika, aby ustawi¢ obroty silnika na
niskie obroty biegu jatowego.

2. Ustaw przetgcznik PTO w potozeniu
WYLACZONYM.

3. Zalgcz hamulec postojowy.

4. Przekre¢ kluczyk zaptonu do pozycji WYLACZENIA.

5. Wysuh kluczyk zaptonu, aby zapobiec

przypadkowemu uruchomieniu silnika.

Koszenie trawy za pomoca
maszyny

Informacja: Koszenie trawy w tempie obcigzajgcym
silnik pozytywnie wplywa na regeneracje DPF.

1. PrzejedZz maszyng do miejsca pracy i poza
obszarem koszenia ustaw maszyne do
pierwszego przejazdu.

Upewnij sie, przetgcznik PTO ustawiony jest w
potozeniu WYLACZENIA.

Przesun dzwignie ogranicznika predkosci
koszenia do przodu.

Nacisnij przetgcznik przepustnicy, aby ustawi¢
obroty silnika na WYSOKIE OBROTY BIEGU
JALOWEGO.

Przy pomocy manipulatora opus¢ jednostki
tngce na podtoze.

Nacisnij przetgcznik PTO, aby przygotowaé
jednostki thgce do pracy.

Przy pomocy manipulatora unies jednostki thace
nad podtoze.

Zacznij jecha¢ maszyng w kierunku obszaru
koszenia i opusc¢ jednostki tngce.

Informacja: Koszenie trawy w tempie
obcigzajgcym silnik pozytywnie wplywa na
regeneracje DPF.

Po zakonczeniu przejazdu z koszeniem unies
jednostki thgce korzystajgc z manipulatora.

10. Wykonaj manewr skretu w ksztatcie {zy, aby
szybko ustawic sie na kierunku kolejnego
przejazdu.

Regeneracja filtra czgstek
statych (DPF)

Filtr czgstek statych (DPF) wchodzi w sktad uktadu
wydechowego. Utleniajgcy reaktor katalityczny w
DPF zmniejsza ilo$¢ szkodliwych gazow, a filtr sadzy
usuwa sadze ze spalin silnika.

Proces regeneracji DPF wykorzystuje ciepto ze
spalin silnika, aby dopali¢ sadze zgromadzong w
filtrze sadzy, przeksztatcajgc jg w popidt. Proces
ten oczyszcza rowniez kanaty filtra sadzy, aby
przefiltrowane spaliny z silnika wyptywaty poza DPF.

Komputer silnika monitoruje nagromadzenie sadzy
poprzez pomiar ciSnienia wstecznego w DPF. Jesli
cisnienie wsteczne jest zbyt wysokie, sadza nie
jest dopalana w filtrze sadzy przy normalnej pracy
silnika. Aby DPF byt wolny od sadzy, pamietaj o
nastepujgcych zasadach:

* Pasywna regeneracja odbywa sie zawsze podczas
pracy silnika — w miare mozliwosci ustawiaj silnik
na najwyzsze obroty, aby dba¢ o regeneracje DPF.

* Jezeli cisnienie wsteczne w DPF jest zbyt
wysokie lub regeneracja z resetowaniem nie
odbyta sie przez 100 godzin, komputer silnika
sygnalizuje przez InfoCenter trwajgcg regeneracje
z resetowaniem.

* Przed wylgczeniem silnika odczekaj, az proces
regeneracji z resetowaniem zostanie zakonczony.

Maszyne nalezy obstugiwac i konserwowa¢ majgc
na uwadze dziatanie DPF. Obcigzenie silnika
przy wysokich obrotach biegu jatowego (petna
moc przepustnicy) z zasady wytwarza spaliny o
temperaturze wystarczajgcej do regeneracji DPF.

Wazne: Ograniczaj czas, kiedy silnik pracuje
na biegu jatowym lub z niskimi obrotami biegu
jatowego, aby ograniczy¢ gromadzenie sie sadzy
w filtrze sadzy.

Gromadzenie sie sadzy w DPF

* Z uplywem czasu w filtrze czgstek statych
gromadzi sie sadza. Komputer silnika monitoruje
poziom sadzy w DPF.

* Po zgromadzeniu sie odpowiedniej ilosci sadzy,
komputer informuje o koniecznosci regenerac;i
filtra DPF.
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W procesie regeneracji DPF jest on nagrzewany,
aby przepali¢ sadze na popiot.

Przy r6znych poziomach nagromadzenia sadzy
poza ostrzezeniami komputer ogranicza moc
generowang przez silnik.

Komunikaty ostrzegawcze silnika — nagromadzenie sadzy

Poziom

9213866

Rysunek 27

Check Engine
SPN 3719, FMI 16

wskazania Kod usterki Moc silnika Zalecane dziatanie
Nalezy najszybciej jak to
ICJ SPN: 3719 Cﬂ mozliwe przeprowadzi¢
FMI:16 Occ: 1 regeneracje w trybie
Poziom 1: See Service Manual Komputer ogranicza moc zaparkowanym, patrz
Ostrzezenie silnika silnika do 85%.

Przeprowadzanie regeneracji
w trybie zaparkowanym
lub regeneracji odzyskowej
(Strona 44).

Ostrzezenie silnika

Check Engine
SPN: 3719
CIE i

MI:0 Occ: 1

Poziom 2: See Service Manual

9213867

Rysunek 28

Check Engine
SPN 3719, FMI 0

Nalezy najszybciej jak to
mozliwe przeprowadzi¢
regeneracje odzyskowa, patrz
Przeprowadzanie regeneracji
w trybie zaparkowanym
lub regeneracji odzyskowej
(Strona 44).

Komputer ogranicza moc
silnika do 50%.

Gromadzenie sie popiotu w DPF

LZzejszy popiot jest usuwany przez uktad
wydechowy, a ciezszy popidt gromadzi sie w filtrze
sadzy.

Popidt to odpad z procesu regeneracji. Z biegiem
czasu w filtrze czgstek statych gromadzi sie popidt,
ktory nie jest usuwany ze spalinami silnika.

Komputer silnika oblicza ilos¢ popiotu
nagromadzonego w DPF.
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Po nagromadzeniu odpowiedniej ilosci popiotu
komputer silnika przesyta na wyswietlacz

InfoCenter informacje w formie usterki silnika,
wskazujgcg na nagromadzenie popiotu w DPF.

Komunikaty o btedach wskazujg koniecznosé
serwisowania filtra DPF.

Poza ostrzezeniami, przy réznych poziomach
nagromadzenia popiotu komputer ogranicza moc
generowang przez silnik.

Komunikaty w formie porad InfoCenter i ostrzezenia silnika — nagromadzenie popiotu




Komunikaty w formie porad InfoCenter i ostrzezenia silnika — nagromadzenie popiotu (cont'd.)

Ograniczenie

Poziom . P . _— . .
wskazania Kod usterki predkosFl pbrotowej Moc silnika Zalecane dziatanie
silnika
Check Engine
' SF_’NI 372(_) - Przeprowadz obstuge
Poziom 1- FMI:16 Occ: 1 techni DPE. pat
ozlom 1. See Service Manual Komputer ogranicza echniczng UFF, patrz
Ostrzezenie Brak moc silnika do 85% Konserwacja katalizatora
silnika 9213863 | utleniajgcego DOC i filtra
Rysunek 29 sadzy (Strona 65).
Check Engine
SPN 3720, FMI 16
Check Engine
IC:I SP.N: 372(.) IC:I Przeprowadz obstuge
Poziom 2: Segl\élgr?v(?c(e)?\(ﬂ;é:\ual Komputer ogranicza techniczng DPF, patrz
Ostrzezenie Brak moc zilnika go 50% Konserwacja katalizatora
silnika 9213863 ° | utleniajgcego DOC i filtra
Rysunek 30 sadzy (Strona 65).
Check Engine
SPN 3720, FMI 16
Check Engine
_ IC;J FI\SAIIDI\é 8%?.11 ICJ Predkosc obrotowa Przeprowadzi¢ obstuge
Poziom 3. See Service Manual silnika przy Komputer ogranicza techniczng DPF, patrz
Ostrzezenie maksymalnym moc silnika do 50% Konserwacja katalizatora
silnika 9214715 momencie obrotowym ° | utleniajagcego DOC i filtra

Rysunek 31

Check Engine
SPN 3251, FMI O

+200 obr./min

sadzy (Strona 65).
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Rodzaje regeneraciji filtra czastek statych

Rodzaje regeneraciji filtra czastek stalych wykonywane przy pracujgcej maszynie:

Rodzaj regeneracji

Warunki powodujace regeneracje DPF

Opis czynnosci DPF

Pasywna Wystepuje podczas normalnej pracy maszyny przy | « Wyswietlacz InfoCenter nie pokazuje ikony
wysokiej predkosci obrotowej silnika lub wysokim wskazujgcej na regeneracje pasywna.
obcigzeniu silnika. . .
» Podczas regeneracji pasywnej DPF przetwarza
gorgce spaliny, utlenia szkodliwe emisje
zanieczyszczen i dopala sadze na popiot.
Patrz Pasywna regeneracja DPF (Strona 41).
Wspomagana Wystepuje z powodu niskiej predkosci obrotowe;j » Wyswietlacz InfoCenter nie pokazuje ikony

silnika, niskiego obcigzenia silnika lub po
stwierdzeniu przez komputer, ze filtr DPF jest
zatkany sadzg

wskazujgcej na regeneracje wspomaganag.

» Podczas regeneracji wspomaganej komputer
silnika steruje nastawami silnika w celu
podniesienia temperatury spalin.

Patrz Wspomagana regeneracja DPF (Strona 41).

Z resetowaniem

Wystepuje co 100 godzin

Wystepuje réwniez po regeneracji wspomaganej
jedynie, jesli komputer stwierdzi, ze regeneracja
wspomagana niedostatecznie obnizyta poziom
sadzy.

_F—;,
» Gdy ikona wysokiej temperatury spalin -
jest wyswietlana na InfoCenter, trwa regeneracja.

» Podczas regeneracji z resetowaniem komputer
silnika steruje nastawami silnika w celu
podniesienia temperatury spalin.

Patrz Regeneracja z resetowaniem (Strona 41).

Rodzaje regeneracji

filtra czgstek statych wymagajace zaparkowania maszyny:

Rodzaj regeneracji

Warunki powodujace regeneracje DPF

Opis czynnosci DPF

W trybie zaparkowanym

Wystepuje, poniewaz komputer wykrywa cisnienie
wsteczne w filtrze DPF z powodu nagromadzenia
sadzy.

Wystepuje réwniez, gdy operator zainicjuje
regeneracje w trybie zaparkowanym.

Moze wystgpi¢, jezeli w InfoCenter zostanie
wigczona blokada regeneracji z resetowaniem, a
maszyna bedzie dalej eksploatowana, co skutkuje
zwiekszeniem nagromadzenia sadzy, gdy filtr DPF
wymaga juz regeneracji z resetowaniem

Moze wynika¢ ze stosowania nieprawidtowego
paliwa lub oleju silnikowego

» Gdy ikona regeneracji z resetowaniem w
trybie oczekiwania / w trybie zaparkowanym lub
e
—n—))
regeneracji odzyskowe] mm lub PORADA NR
188 zostanie wyswietlona w InfoCenter, wymagana

jest regeneracja.

* Regeneracje w trybie zaparkowanym nalezy
przeprowadzi¢ jak najszybciej, aby unikng¢
regeneracji odzyskowej.

* Regeneracja w trybie zaparkowanym trwa od 30
do 60 minut.

* Wymagane jest, aby zbiornik paliwa byt petny w
co najmniej Va.

» Przeprowadzenie regeneracji w trybie
zaparkowanym wymaga, aby maszyna byta
zaparkowana.

Patrz Regeneracja w trybie zaparkowanym lub
odzyskowa (Strona 43).
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Rodzaje regeneracji filtra czastek statych wymagajace zaparkowania maszyny: (cont'd.)

Rodzaj regeneracji

Warunki powodujace regeneracje DPF

Opis czynnosci DPF

Odzyskowa

Wystepuje, poniewaz operator ignorowat
wezwania do przeprowadzenia regeneracji w

trybie zaparkowanym i kontynuowat eksploatacje -
maszyny, zwiekszajgc nagromadzenie sadzy w =::_))
DPF regeneracji odzyskowe] mm lub PORADA NR

» Gdy ikona regeneracji z resetowaniem w
trybie oczekiwania / w trybie zaparkowanym lub

190 zostanie wyswietlona w InfoCenter, wymagana
jest regeneracja odzyskowa.

» Regeneracja odzyskowa trwa nawet do 3 godzin.

» Wymagane jest, aby zbiornik paliwa byt petny w
co najmniej Y.

* Przeprowadzenie regeneracji odzyskowej
wymaga, aby maszyna byta zaparkowana.

Patrz Regeneracja w trybie zaparkowanym lub
odzyskowa (Strona 43).

Dostep do menu Regeneracji DPF

Dostep do menu Regeneracji DPF

1. Otwoérz Menu serwisowe, nacisnij sSrodkowy
przycisk i przewin do opcji REGENERACJA DPF
(Rysunek 32).

[ Service
Counts
Reset Defaults:

DPF Regeneration =
[ B ¥

L

9227667

Rysunek 32

2. Nacisnij przycisk ,w prawo”, aby wybraé¢ opcje
Regeneracja DPF (Rysunek 32).

Czas od ostatniej regeneracji

Otworz Menu Regeneracji DPF, nacisnij srodkowy
przycisk i przewin do pola OSTATNIA REGENERACJA
(Rysunek 33).

Korzystajgc z pola OSTATNIA REGENERACJA okres|
ile godzin pracy uptyneto od ostatniej regeneracji

z resetowaniem, w trybie zaparkowanym lub
odzyskowe;j.

(DPF Regeneration |
Last Regen 50.0Hr
Parked Regen
Technician -

‘( 3] 3 - |

S
S~

9224693

Rysunek 33

Menu technika

Wazne: Dla utatwienia eksploatacji mozna
wybraé przeprowadzenie regeneracji w
trybie zaparkowanym przed osiggnigciem
100% zapetnienia sadza pod warunkiem,

ze silnik przepracowat ponad 50 godzin od
ostatniej regeneracji z resetowaniem, w trybie
zaparkowanym lub odzyskowej zakonhczonej
pomysinie.

Korzystajgc z menu technika mozesz sprawdzi¢
aktualny stan sterowania regeneracjg silnika i
odczyta¢ zgtaszany poziom sadzy.




Otworz Menu Regeneracji DPF, nacisnij srodkowy
przycisk i przewin do opcji TECHNIK, a nastepnie
nacisnij przycisk ,w prawo”, aby jg wybra¢ (Rysunek

S~

DPF Regeneration
Last Regen 5.0Hr

Parked Regen

I3 N -

I

Rysunek 34

9227348

» Korzystajgc z tabeli obstugi DPF zapoznaj sie z

biezgcym staniem obstugi DPF (Rysunek 35).

(Technician

State
Soot Load

Normal
8%

)

)

Rysunek 35

9227360

Tabela obstugi DPF (cont'd.)

Stan

Oczekiwanie na
regeneracje z
resetowaniem

Opis

Komputer silnika Blokada
prébuje uruchomi¢ | regeneracji jest
regeneracje z WEACZONA.

resetowaniem,
jednakze 1

Z ponizszych

warunkéw jg

uniemozliwia:

Temperatura spalin
jest zbyt niska do
przeprowadzenia
regenerac;ji.

Regeneracja z
resetowaniem

Komputer silnika przeprowadza
regeneracje z resetowaniem.

Oczekiwanie Komputer silnika wymaga przeprowadze-
na regeneracje nia regeneracji w trybie zaparkowanym.
w trybie

zaparkowanym

Regeneracja Operator uruchomit regeneracje w trybie
w trybie zaparkowanym, a komputer silnika jg
zaparkowanym realizuje.

Oczekiwanie Komputer silnika wymaga przeprowadze-
na regeneracje nia regeneracji odzyskowej.

odzyskowg

Regeneracja Operator uruchomit regeneracje
odzyskowa odzyskowg, a komputer silnika jg

realizuje.

* Sprawdz ilo$¢ sadzy mierzong jako wartosc
procentowa sadzy w DPF (Rysunek 36); patrz
tabela ilosci sadzy.

Informacja: Wartos¢ ilosci sadzy zmienia
sie w zaleznosci od eksploatacji maszyny i
wystepowania regeneracji DPF.

Technician
State Normal
Soot Load 8%
¥ )
Rysunek 36 ’

Tabela obstugi DPF

Tabela ilosci sadzy

Istotne wartosci ilosci sadzy

Stan regeneracji

od 0 do 5%

Minimalny zakres ilosci sadzy

78%

Komputer silnika
przeprowadza regeneracje
wspomagana.

Stan Opis

Zwykta Filtr DPF pracuje w trybie normalnej
pracy — regeneracji pasywnej.

Regeneracja Komputer silnika przeprowadza

wspomagana regeneracje wspomagang.

100%

Komputer silnika
automatycznie zgda
przeprowadzenia regeneracji
w trybie zaparkowanym.

122%

Komputer silnika
automatycznie zgda
przeprowadzenia regeneraciji
odzyskowej.




Pasywna regeneracja DPF

* Pasywna regeneracja wystepuje w ramach
normalnej pracy silnika.

* Podczas pracy maszyny silnik w miare mozliwo$ci
powinien pracowac¢ na najwyzszych obrotach
i pod wysokim obcigzeniem, aby umozliwiaé
regeneracje DPF.

Wspomagana regeneracja DPF

* Komputer silnika steruje nastawami silnika w celu
podniesienia temperatury spalin.

* Podczas pracy maszyny silnik w miare mozliwosci
powinien pracowac na najwyzszych obrotach
i pod wysokim obcigzeniem, aby umozliwia¢
regeneracje DPF.

Regeneracja z resetowaniem

A OSTROZNIE

Spaliny sg gorace (okoto 600°C) podczas
regeneracji DPF. Gorace spaliny moga
spowodowac obrazenia ciala.

¢ Nie wolno uruchamiaé¢ silnika w
pomieszczeniach.

* Nalezy upewnic¢ sie, ze w poblizu uktadu
wydechowego nie znajduja sie materiaty
latwopalne.

* Nie wolno dotyka¢ goracych elementéw
uktadu wydechowego.

* Nie wolno sta¢ w poblizu ani obok rury
wydechowej maszyny.

9224417

Rysunek 37

* |kona wysokiej temperatury spalin B
wyswietlana na InfoCenter (Rysunek 37).

jest

* Komputer silnika steruje nastawami silnika w celu
podniesienia temperatury spalin.

Wazne: lkona wysokiej temperatury

spalin informuje, ze temperatura spalin
opuszczajgcych maszyne moze by¢ wyzsza niz
podczas normalnej pracy.

* Podczas pracy maszyny silnik w miare mozliwosci
powinien pracowac na najwyzszych obrotach
i pod wysokim obcigzeniem, aby umozliwia¢
regeneracje DPF.

* |kona wyswietla sie w InfoCenter w trakcie
regeneracji z resetowaniem.

* W miare mozliwosci nie wytgczaj silnika ani nie
zmniejszaj predkosci obrotowej silnika podczas
procesu regeneracji z resetowaniem.

Wazne: Zawsze, gdy to mozliwe przed
wylaczeniem silnika odczekaj, az proces
regeneracji z resetowaniem zostanie
zakonczony.

Okresowa regeneracja z resetowaniem

Jesli w ciggu ostatnich 100 godzin pracy silnik
pomysinie nie przeprowadzit regeneracji z
resetowaniem, w trybie zaparkowanym lub
odzyskowej, komputer silnika probuje przeprowadzi¢
regeneracje z resetowaniem.

Ustawianie blokady regeneracji

Tylko regeneracja z resetowaniem

Informacja: Jezeli w InfoCenter zostanie wigczona
blokada regeneracji, na wyswietlaczu co 15 minut

pojawia sie PORADA NR 185 (Rysunek 38), gdy silnik
wymaga regeneracji z resetowaniem.

ADVISORY #185

Regen Required
Remove Inhibit?

([ V)

9224692

Rysunek 38

Regeneracja z resetowaniem powoduje wyzszg
emisje spalin z silnika. W przypadku pracy maszyng
wokot drzew, w wysokiej trawie lub wsrdd innych roslin
lub materiatow wrazliwych na temperature, mozesz
skorzysta¢ z blokady regeneracji, aby komputer
silnika nie przeprowadzat regeneracji z resetowaniem.

Wazne: Po wylaczeniu silnika i jego ponownym
uruchomieniu blokada regeneracji wraca do
ustawienia domysinego — WYLACZONA.

1. Otworz Menu Regeneracji DPF, nacisnij
srodkowy przycisk i przewin do opcji BLOKADA




REGENERACJI, a nastepnie nacisnij przycisk ,w
prawo”, aby jg wybraé (Rysunek 39).

DPF Regeneration |
Inhibit Regen On

Parked Regen  Start
Last Regen 12.0Hr
g

)

L

9227304

Rysunek 39

Nacisnij przycisk ,w prawo”, aby zmienic
ustawienie blokady regeneracji z wtgczona na
wytgczona (Rysunek 39) lub z wytgczona na
wigczona (Rysunek 40).

DPF Regeneration

Inhibit Regen OF
Parked Regen Start
Last Regen 12.0Hr

9224691

Rysunek 40

Umozliwianie regeneracji z resetowaniem

Ekran InfoCenter wyswietla ikone wysokiej

- —;,
temperatury spalin ——~J podczas procesu
regeneraciji z resetowaniem.

Informacja: Jezeli BLOKADA REGENERACJI jest
WELACZONA, na wyswietlaczu InfoCenter pojawia sie
PORADA NR 185 (Rysunek 41). Naciénij przycisk 3,
aby WYLACZYC blokade regeneraciji i przeprowadzi¢
regeneracje z resetowaniem.

[ ADVISORY #185 |

Regen Required
Remove Inhibit?

@ A

R
N f
Rysunek 41 9224394

Informacja: Jesli temperatura spalin z silnika jest
zbyt niska, na wyswietlaczu InfoCenter pojawia
sie PORADA NR 186 (Rysunek 42), informujgca

o koniecznosci ustawienia silnika na petng moc
(wysokie obroty biegu jalowego).

ADVISORY #186

Set () to Full Throttle.
Regen Required

3 )
Rysunek 42

9224395

Informacja: Po zakonczeniu regeneracji z
resetowaniem ikona wysokiej temperatury spalin

_E-
==Y znika z ekranu InfoCenter.
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Regeneracja w trybie
zaparkowanym lub odzyskowa

Gdy komputer silnika stwierdzi koniecznos¢
przeprowadzenia regeneracji w trybie

zaparkowanym lub odzyskowej, na ekranie
InfoCenter wyswietla sie ikona koniecznosci
przeprowadzenia regeneracji (Rysunek 43).

9224404

Rysunek 43

Urzadzenie nie uruchamia automatycznie
regeneracji w trybie zaparkowanym lub
odzyskowej, nalezy jg uruchomi¢ na InfoCenter.

Komunikaty dotyczace regeneracji w trybie
zaparkowanym

Gdy komputer silnika wymaga regeneracji w trybie
zaparkowanym, InfoCenter wyswietla ponizsze
komunikaty:

Ostrzezenie silnika SPN 3720, FMI 16 (Rysunek
44)

Check Engine
SPN: 3720
@ FMI:16 Occ: 1 @
See Service Manual

9213863

Rysunek 44

Konieczno$¢ przeprowadzenia regeneracji w trybie
zaparkowanym PORADA NR 188 (Rysunek 45)

Informacja: Porada nr 188 wyswietla sie co 15
minut.

ADVISORY #1838

Parked Regen Required.
See Service Menu.

3] )
Rysunek 45

9224397

* Jedli nie przeprowadzisz regeneracji w trybie
zaparkowanym w ciggu 2 godzin, InfoCenter
wyswietli PORADE NR 189 o koniecznosci
przeprowadzenia regeneracji w trybie
zaparkowanym i odtgczeniu watu odbioru mocy
(Rysunek 46).

ADVISORY #189

Parked Regen Required.
% Disabled

3] )
Rysunek 46

9224398

Wazne: Przeprowadz regeneracje w trybie
zaparkowanym, aby przywrécié dziatanie PTO,
patrz Przygotowanie do regeneracji w trybie
zaparkowanym lub regeneracji odzyskowej
(Strona 44) i Przeprowadzanie regeneracji

w trybie zaparkowanym lub regeneracji
odzyskowej (Strona 44).

Informacja: Na ekranie gtéwnym wyswietla sie
ikona PTO wytgczone (Rysunek 47).

ST J roro
LO® @

9224415

Rysunek 47

Komunikaty dotyczace regeneraciji
odzyskowej

Gdy komputer silnika wymaga regeneraciji
odzyskowej, InfoCenter wyswietla ponizsze
komunikaty:

* Ostrzezenie silnika SPN 3719, FMI 0 (Rysunek 48)

43



Check Engine
SPN: 3719
'C] FMI:0 Occ: 1 'C;]
See Service Manual

9213867

Rysunek 48

» Konieczno$¢ przeprowadzenia regeneracji
odzyskowej — wat odbioru mocy wytgczony
PORADA NR 190 (Rysunek 49)

ADVISORY #190

Recovery Regen
Required. (% Disabled

7] )
Rysunek 49

9224399

Wazne: Przeprowadz regeneracje odzyskowa, aby
przywrocié dziatanie PTO, patrz Przygotowanie
do regeneracji w trybie zaparkowanym

lub regeneracji odzyskowej (Strona 44)

i Przeprowadzanie regeneracji w trybie
zaparkowanym lub regeneracji odzyskowej
(Strona 44).

Informacja: Na ekranie gtéwnym wyswietla sie ikona
PTO wylgczone, patrz Rysunek 47 w Komunikaty
dotyczgce regeneracji w trybie zaparkowanym (Strona
43).

Ograniczenia stanu DPF

* Jezeli komputer silnikowy wymaga
przeprowadzenia regeneracji odzyskowej
lub trwa regeneracja odzyskowa, po przewinieciu
do opcji REGENERACJA W TRYBIE ZAPARKOWANYM
dochodzi do zablokowania regeneracji w trybie
zablokowanym, a ikona blokady (Rysunek 50)
pojawia sie w prawym dolnym rogu ekranu
InfoCenter.

DPF Regeneration )

Inhibit Regen OF
Parked Regen

Last Regen 51.5Hr]
g + &)
Rysunek 50 ’

* Jezeli komputer silnikowy nie wymaga
przeprowadzenia regeneracji odzyskowej, po
przewinieciu do opcji REGENERACJA ODZYSKOWA
dochodzi do zablokowania regeneracji

odzyskowej, a ikona blokady (Rysunek 51) pojawia
sie w prawym dolnym rogu ekranu InfoCenter.

DPF Regeneration
Parked Regen Cancel

Last Regen 51.5Hr

B A4 &

9224628

Rysunek 51

Przygotowanie do regeneracji w trybie
zaparkowanym lub regeneracji odzyskowej

1. Upewnij sig, ze w zbiorniku paliwa maszyny

znajduje sie paliwo do wykonywanej regeneraciji:

* Regeneracja w trybie zaparkowanym:
Przed jej rozpoczeciem upewnij sie, ze
zbiornik paliwa jest petny w %a.

* Regeneracja odzyskowa: Przed jej
rozpoczeciem upewnij sie, ze zbiornik paliwa
jest petny w 5.

2. Przestaw maszyne na zewnatrz, z dala od
materiatéw palnych.

3. Zaparkuj maszyne na rownym podtozu.

4. Upewnij sie, ze pedaly sterowania lub
dzwignie sterowania znajdujg sie w potozeniu
NEUTRALNYM.

5. W razie potrzeby wylgcz PTO i opusc¢ jednostki
tnace lub osprzet.

6. Zatgcz hamulec postojowy.

7. Ustawi¢ przepustnice w pozyciji niskich obrotéw

BIEGU JALOWEGO.

Przeprowadzanie regeneracji w trybie
zaparkowanym lub regeneracji odzyskowej

A OSTROZNIE

Spaliny sg gorace (okoto 600°C) podczas
regeneracji DPF. Gorace spaliny moga
spowodowac obrazenia ciala.

Nie wolno uruchamia¢ silnika w
pomieszczeniach.

Nalezy upewni¢ sie, ze w poblizu uktadu
wydechowego nie znajduja sie¢ materiaty
tatwopalne.

Nie wolno dotyka¢ goracych elementéw
ukiadu wydechowego.

Nie wolno sta¢ w poblizu ani obok rury
wydechowej maszyny.
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Wazne: Komputer maszyny anuluje regeneracje
DPF, jezeli zwiekszysz obroty silnika z niskich
obrotow biegu jatowego lub zwolnisz hamulec
postojowy.

1.

Otworz Menu Regeneracji DPF, nacisnij
Srodkowy przycisk i przewin do opcji START
REGENERACJI W TRYBIE ZAPARKOWANYM |ub
START REGENERACJI ODZYSKOWEJ (Rysunek 52),
a nastepnie nacisnij przycisk ,w prawo”, aby
uruchomic regeneracje (Rysunek 52).

 DPF Regeneration |

Inhibit Regen OFF|
Last Regen 50.0Hr
(R ——

e

DPF Regeneration |

Parked Regen
Last Regen 50.0Hr

Recovery Regen Start

([ 3 -—p |
Rysunek 52

L
S~

9224402

9224629

[ Parked Regen
Verify fuel level is
sufficient.

9224414

Recovery Regen
Verify fuel level is
sufficient.

(E -p |
Rysunek 53

9227678

Na ekranie SPRAWDZ POZIOM PALIWA sprawdz,
czy zbiornik paliwa jest petny w co najmniej

Ya, jesli przeprowadzasz regeneracje w trybie
zaparkowanym lub w %5, jesli przeprowadzasz
regeneracje odzyskowg, a nastepnie nacisnij
przycisk ,w prawo”, aby kontynuowa¢ (Rysunek
53).

Na ekranie listy kontrolnej DPF sprawdz, czy
hamulec postojowy jest wigczony i czy predkosé
obrotowa silnika jest ustawiona na niskie obroty
biegu jatowego (Rysunek 54).

[ Parked Regen

Set B) o
Put & inlowidle M

[0

I

9224407

Recovery Regen

Set (B) o
Put & inlowidle M
g -p |

9227679

Rysunek 54




4. Na ekranie ROzPOCzNIJ REGENERACJE DPF
nacisnij przycisk ,w prawo”, aby kontynuowac
(Rysunek 55).

[

(Parked Regen ‘

Initiate DPF Regen. Are

you sure?

g ¥

Recovery Regen

Initiate DPF Regen. Are

you sure?

iy 3 -p |
Rysunek 55

5. InfoCenter wyswietli komunikat ROzZPOCZYNANIE

REGENERACJI DPF (Rysunek 56).
(Parked Regen )
Initiating DPF Regen.
Cancel @
U )
[ Recovery Regen
Initiating DPF Regen.
Cancel @
U )
Rysunek 56
6. InfoCenter wyswietla komunikat z czasem

pozostatym do ukonczenia (Rysunek 57).

Parked Regen
Regen Initiated. Allow|
up to 30 minutes for
( completion.
3]

9224406

Parked Regen
Regen Initiated. Allow|
up to 30 minutes for
( completion.
3]

9224406

Rysunek 57

7. Komputer silnika sprawdza stan silnika i
informacje o btedach. InfoCenter moze
wyswietli¢ nastepujgce komunikaty podane w
ponizszej tabeli:

Tabela komunikatéw kontrolnych i dziatan
naprawczych

Parked Regen
Regen refused: 50 hour
limit.
[ )

Dziatanie naprawcze: WyjdZ z menu regeneracji i eksploatu;j
maszyne do momentu, gdy od ostatniej regeneracji uptynie
ponad 50 godzin pracy, patrz Czas od ostatniej regeneraciji
(Strona 39).

Parked Regen
Regen refused active
engine faults.

g3 ) g3 )

Recovery Regen
Regen refused active
engine faults.

Dziatanie naprawcze: Napraw btad silnika i podejmij ponowng
prébe regeneracji DPF.

Parked Regen
& must be running

Recovery Regen
& must be running

= ) = )

Dziatanie naprawcze: Uruchom silnik i pozostaw witgczony.

Recovery Regen
Ensure &) is running and Ensure &) is running and
above 60C/140F. above 60C/140F.

2 ) 2 )

Parked Regen

Dziatanie naprawcze: Uruchom silnik i odczekaj, az
temperatura ptynu chtodzgcego osiggnie 60°C.
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Tabela komunikatow kontrolnych i dziatan
naprawczych (cont'd.)

Parked Regen
Put®) in low idle.

Recovery Regen
Put §) in low idle.

g3 ) g3 )

Dziatanie naprawcze: Zmieh predkos¢ obrotowg silnika na
niskie obroty biegu jatowego.

Parked Regen
Regen refused by ECU.

Recovery Regen
Regen refused by ECU.

g ) g )

Dziatanie naprawcze: Rozwigz problem ze stanem silnika
komputera i podejmij ponowng prébe regeneracji DPF.

8. InfoCenter wyswietla ekran gtéwny, a ikona
potwierdzenia regeneracji (Rysunek 58) pojawia
sie w prawym dolnym rogu ekranu podczas
trwajgcej regeneraciji.

,\F—;, TORO)
LG @

9224403

Rysunek 58

Informacja: Podczas trwajgcej regeneracji
DPF InfoCenter wyswietla ikone wysokiej

temperatury spalin \§

9. Po zakonczeniu regeneracji w trybie
zaparkowanym lub odzyskowej przez komputer
silnika InfoCenter wyswietli PORADE NR 183
(Rysunek 59). Nacisnij na przycisk ,w lewo”,
aby wrdci¢ do ekranu gtdéwnego.
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[ ADVISORY #183 |

Regen Complete

[0

9224392

Rysunek 59

Informacja: Jesli regeneracja nie zostanie
zakohczona pomysinie, InfoCenter wyswietli
porade nr 184 (Rysunek 59). Nacisnij na
przycisk ,w lewo”, aby wrdci¢ do ekranu

gtdbwnego.
[ ADVISORY #184 |

Regen Failed

Uz

S L)
p—

9224393

Rysunek 60




Anulowanie regeneracji w trybie
zaparkowanym lub odzyskowej

Przy pomocy ustawienia Anuluj regeneracje w trybie
zaparkowanym lub Anuluj regeneracje odzyskowag
mozesz anulowac trwajgcy proces regeneracji w
trybie zaparkowanym lub odzyskowe;.

1. Otwédrz menu regeneracji DPF (Rysunek 61).

DPF Regeneration |
Inhibit Regen OFF
Last Regen  50.0Hr
g +

.
S~

9227305

Rysunek 61

2. Nacisnij srodkowy przycisk i przewin do opcji
ANULUJ REGENERACJE W TRYBIE ZAPARKOWANYM
(Rysunek 61) lub ANULUJ REGENERACJE

ODZYSKOWA (Rysunek 62).

DPF Regeneration
Parked Regen
Last Regen 50.0Hr

Recovery Regen Cance

B 3 =)

)
S~

Rysunek 62

9227306

3. Nacisnij przycisk ,w prawo”, aby wybra¢ wpis
Anuluj regeneracje (Rysunek 61 lub Rysunek

62).

Opis charakterystyki
roboczej maszyny

Przeéwicz prowadzenie maszyny, poniewaz ma ona
przektadnie hydrostatyczng, ktorej wtasciwosci sg inne
niz w przypadku niektérych maszyn do utrzymania
murawy. Do kwestii, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas
obstugi jednostki jezdnej, jednostki tngcej lub innego
osprzetu, nalezy przektadnia, predkos$¢ obrotowa
silnika, obcigzenie ostrzy tngcych lub innego osprzetu,
ktére wptywajg na osiggi maszyny.

Dzieki funkcji Toro Smart Power™ operator nie musi
nastuchiwac obrotéw silnika w warunkach wysokiego
obcigzenia. Smart Power zapobiega gasnieciu
silnika w trudnych warunkach poprzez automatyczne
sterowanie predkoscig maszyny i optymalizacje mocy
koszenia.

Hamulce mozna wykorzystaé jako pomoc przy
skrecaniu maszyng. Nalezy jednak uzywac ich
ostroznie, zwtaszcza na miegkkiej lub mokrej trawie,
poniewaz przypadkowo mozna zedrze¢ murawe.
Inng zaletg hamulcow jest utrzymywanie jazdy. Na
przyktad w niektorych warunkach terenu pochytego
koto gérne przy podjezdzie pod gore Slizga sie i traci
przyczepnos¢. Jezeli taka sytuacja wystapi, naciskaj
pedat hamowania pod gére stopniowo i w sposob
przerywany, dopdki koto gorne nie przestanie sie
Slizgac¢, zwiekszajgc w ten sposbb przyczepnosé kota
dolnego.

Wazne: Zanim wytaczysz silnik po pracy przy
pelnym obcigzeniu, pozwél mu pracowaé¢ na
biegu jalowym przez 5 minut. Pozwala to na
schiodzenie turbiny przed wylaczeniem silnika.
Pominiecie tego kroku moze doprowadzi¢ do
awarii turbosprezarki dotadowujacej.

Przed wylgczeniem silnika nalezy odtgczy¢ wszystkie
elementy sterujgce i ustawic obroty silnika w potozeniu
wolnym. Ustawienie wolnych obrotow silnika
zmniejsza predko$¢ obrotowg silnika, hatas i drgania.
Aby wytgczy¢ silnik, przekreé kluczyk zaptonu do
pozycji WYLACZENIA.
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Obstuga wentylatora
chtodzenia silnik

Wentylator chtodzenia silnika jest zazwyczaj
sterowany przez maszyne. Maszyna ma mozliwo$¢
odwracania kierunku obrotéw wentylatora do
zdmuchiwania zanieczyszczen z ostony tylnej. W
normalnych warunkach eksploatacyjnych maszyna
steruje predkoscig i kierunkiem obrotéw wentylatora
w oparciu o temperature ptynu chtodzgcego i

oleju hydraulicznego, a wentylator automatycznie
odwraca kierunek obrotéw w celu zdmuchniecia
zanieczyszczen z ostony tylnej.

Mozna recznie odwrocic kierunek obrotéw wentylatora
poprzez nacisniecie 2 zewnetrznych przyciskéw
InfoCenter na 2 sekundy — wentylator wykonuje
recznie uruchamiany cykl obrotéw w odwrotnym
kierunku. Obroty wentylatora nalezy odwracaé

przy zatkanej ostonie tylnej lub przed wjazdem do
warsztatu lub schowka.

9036843

G036844
9036844

Rysunek 63

Korzystanie z tempomatu

Przetgcznik tempomatu blokuje pedat w aktualnym
potozeniu dla utrzymania wybranej predkosci

jazdy. Nacisniecie tylnej czesci przycisku wytgcza
tempompat. Czesé srodkowa przycisku uruchamia
funkcje tempomatu, a przednia cze$¢ przycisku stuzy
do ustawienia wybranej predkosci jazdy.

Informacja: Nacisniecie na pedat hamulca lub
przestawienie pedatu jazdy do pozycji jazdy WSTECZ
na 1 sekunde wytgcza réwniez pozycje pedatu.

Uzywanie zaczepow
transportowych.
Tylko Groundsmaster 4700

Podczas przemieszczania maszyny na duze
odlegtosci, po nieréwnym terenie, podczas transportu
lub przechowywania maszyny nalezy korzystac¢ z

2 tylnych zaczepdw transportowych dla jednostek
tnacych nr6i 7.

9038610

9038610

Rysunek 64
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Rady zwigzane z
postugiwaniem sie¢
urzadzeniem

Eksploatacja urzgdzenia

* Uruchom silnik. Jezeli funkcja AUTOMATYCZNYCH
OBROTOW JALOWYCH jest wytgczona, maszyna
powinna pracowac¢ na POLOWIE WARTOSCI
OBROTOW BIEGU JALOWEGO, az sie hagrzeje.
Ustaw WYSOKIE OBROTY BIEGU JALOWEGO silnika
i pozwdél mu pracowac, unies jednostki thace,
zwolnij hamulec postojowy, wcisnij pedat jazdy w
przod i ostroznie wyjedz na otwartg przestrzen.

* Poéwicz jazde do przodu/do tylu oraz
zatrzymywanie i uruchamianie maszyny. Aby
zatrzyma¢ maszyne, zdejmij stope z pedatu
jazdy i poczekaj, az pedat powrdci do potozenia
NEUTRALNEGO albo wcisnij pedat jazdy w kierunku
do tytu.

Informacja: Zatrzymanie maszyny jadacej w
dét zbocza moze wymagac uzycia pedatu jazdy
wstecz.

*  Wycéwicz sie w objezdzaniu przeszkdd
terenowych, zaréwno z podniesionymi, jak i z
opuszczonymi zespotami thgcymi. Badz ostrozny
przejezdzajgc waskimi przesmykami miedzy
jakimi$ przeszkodami, aby nie uszkodzi¢ maszyny
badz jej zespotdéw tngcych.

* W ciezkich obszarach poruszaj sie bardzo powoli.

» Jedli na drodze traktora znajdzie sie jakas
przeszkoda, unies zespoty thgce, aby tatwo skosi¢
trawe wokot przeszkody.

* Przygotowujgc maszyne do transportu z jednego
obszaru koszenia do innego, unies jednostki
tngce do najwyzszej pozyciji, roztgcz PTO,
przestaw przetgcznik koszenie/transport do pozycji
TRANSPORTU i ustaw przepustnice w potozeniu
Szybko.

Zmiana sposobu koszenia

Czesto zmieniaj sposéb koszenia, aby ograniczaé
zty wyglad po skoszeniu wynikajgcy z wielokrotnego
koszenia w tym samym kierunku.

Opis dziatania przeciwwagi

System przeciwwagi utrzymuje docisk hydrauliczny na
sitownikach podnoszacych jednostki tngce. Cisnienie
przeciwwagi przenosi ciezar jednostki tngcej na kota
napedowe kosiarki, aby poprawi¢ wtasciwosci jezdne.
Cisnienie przeciwwagi jest fabrycznie ustawione

dla uzyskania optymalnego potgczenia wygladu

po skoszeniu i wiasciwosci jezdnych w wigkszosci
warunkow. Zmniejszenie nastawy przeciwwagi moze
pozwoli¢ uzyskac wiekszg stabilnos¢ jednostki thacej,
ale moze pogorszy¢ wtasciwosci jezdne. Zwigekszanie
nastawy przeciwwagi moze polepszy¢ wtasciwosci
jezdne, ale moze doprowadzi¢ do pogorszenia
wygladu trawy po skoszeniu, patrz Ustawianie
przeciwwagi (Strona 23).

Rozwigzywanie problemoéw z
niekorzystnym wygladem trawy
po skoszeniu

Dokument odniesienia — Poradnik rozwigzywania
probleméw z niekorzystnym wyglagdem trawy po
skoszeniu — dostepny jest na stronie www.Toro.com.

Stosowanie wlasciwych technik
koszenia

*  Wigcz naped zespotdéw tngcych i powoli zbliz
sie do obszaru koszenia. Gdy przednie zespoty
tngce znajdg sie nad obszarem koszenia, nalezy
je opuscic.

* Aby uzyska¢ profesjonalnie wygladajgce proste
pokoszone pasy (pozgdane w niektdrych
zastosowaniach), znajdz w oddali jakies
drzewol/inny obiekt i stale kieruj sie na nie/niego.

* Gdy przednie jednostki thgce dotrg do krawedzi
obszaru koszenia podnie$ je i zawr6¢ kosiarkg
przebywajgc droge o ksztatcie odrywajacej sie
kropli. Taka droga pozwala szybko ustawi¢
kosiarke na torze jazdy wymaganym do zgrania
nastepnego pasa koszenia z poprzednim.

* Jednostki thgce mozna wyposazy¢ w przykrecane
przegrody rozdrabniajgce. Przegrody
rozdrabniajgce dziatajg prawidtowo pod
warunkiem regularnej pielegnacji trawnika, aby
unikng¢ scinania ponad 25 mm wzrostu w jednym
koszeniu. Scinanie zbyt dtugich odrostéw z
zamontowanymi przegrodami rozdrabniajgcymi
prowadzi do pogorszenia wygladu trawy po
skoszeniu i zwigkszenia mocy potrzebnej do
koszenia. Przegrody rozdrabniajgce sprawdzajg
sie rowniez w rozdrabnianiu lisci jesienig.

Wybieranie prawidiowego
ustawienia wysokosci ciecia w
zaleznosci od warunkéw

Podczas koszenia $cinaj nie wiecej niz okoto 25 mm
lub 5 zdzbta trawy. W przypadku wyjgtkowo bujnej
i gestej trawy moze byé konieczne podniesienie
ustawienia wysoko$ci ciecia.
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Koszenie ostrymi ostrzami

Ostre ostrze kosi czysto, bez rozdzierania ani
rozdrabniania trawy w przeciwiehstwie do tepego
ostrza. Rozdzieranie i urywanie sprawia, ze trawa
staje sie brgzowa na krawedziach, co spowalnia jej
wzrost i zwieksza ryzyko choréb. Dopilnuj dobrego
stanu ostrza i obecnosci petnego zagielka.

Sprawdzanie stanu jednostki
tnacej

Upewnij sie, ze komory thgce sg w dobrym stanie.
Wyprostuj wszystkie wygiecia elementéw komory,
aby zapewni¢ wiasciwy odstep pomiedzy koncowka
ostrza a komora.

Konserwacja maszyny po
koszeniu

Po koszeniu doktadnie umyj maszyne wezem
ogrodowym niezakonczonym dyszg (aby zapobiec
zanieczyszczeniu i uszkodzeniu uszczelek i tozysk
na skutek nadmiernego cisnienia wody). Oczys$¢é
dokfadnie chfodnice silnika i chtodnice oleju z brudu i
Scinkéw trawy. Po oczyszczeniu maszyny sprawdz,
czy nie wystepujg wycieki oleju hydraulicznego
oraz czy nie wystepuje uszkodzenie lub zuzycie
podzespotow hydraulicznych i mechanicznych,

a takze sprawdz, czy ostrza jednostki thgcej sg
naostrzone.

Dziatanie trybu Zawracania

Tryb Zawracania umozliwia wygodne sterowanie
1-nacisnieciem w celu uniesienia jednostek tngcych
powyzej murawy przy chwilowym zatrzymaniu ostrzy,
co pozwala skupi¢ sie na prowadzeniu maszyny na
kohcu koszonego pasa lub podczas omijania innych
przeszkod.

*  WetACz tryb Zawracania naciskajgc na moment
przetgcznik podnoszenia do tytu (Rysunek 11),
ktory automatycznie podnosi wszystkie jednostki
tngce z potozenia unoszenia na wstepnie
ustawiong wysokos¢ i wytgcza PTO. Aby wznowic
koszenie, nacisnij przycisk do przodu. Wszystkie
jednostki thgce obnizg sig, a PTO zatgczy sie
ponownie.

*  WYLACZENIE trybu zawracania umozliwia reczne
uniesienie jednostek tngcych z potozenia
unoszenia poprzez nacisniecie do tytu i
przytrzymanie wszystkich przetgcznikow
podnoszenia do momentu, gdy jednostki thgce
osiggng wybrang wysokos¢é. W przypadku
maszyn Groundsmaster 4700 nacisnij wszystkie 3
przetaczniki podnoszenia, aby unies¢ wszystkie 7
jednostek tnacych (Rysunek 11). PTO nie wytaczy

sie, dopdki jednostki tngce nie uniosg sie do tej
samej wartosci zadanej, do ktérej jednostki thgce
unoszg sie, gdy tryb zawracania jest WLACZONY.

Informacja: DomysInie tryb zawracania jest
aktywny.

Po pracy

Ogodlne zasady
bezpieczenstwa

* Zanim opuscisz stanowisko operatora, wytgcz
silnik, wyjmij kluczyk (jezeli wystepuje) i
zaczekaj, az wszystkie ruchome czesci sie
zatrzymajg. Przed przystgpieniem do regulacji,
obstugi technicznej, czyszczenia lub przed
przechowywaniem maszyny odczekaj az ostygnie.

» Usun trawe i pozostatosci z zespotéw tngcych,
ttumikéw i komory silnika, aby zmniejszy¢ ryzyko
powstania pozaru. Pamietaj, aby usung¢ rozlany
olej lub rozlane paliwo.

» Jezeli jednostki thgce sg w pozycji transportowej,
przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru uzyj
blokady mechanicznej (jezeli jest dostepna).

* Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek
pomieszczeniu, zaczekaj, az silnik ostygnie.

* Przed rozpoczeciem magazynowania lub
holowania maszyny wyjmij kluczyk i odetnij doptyw
paliwa (jezeli wystepuje).

* Nie wolno przechowywaé¢ maszyny lub kanistra
na paliwo w poblizu otwartego ognia, iskier lub
lamp kontrolnych, takich jak montowane na
podgrzewaczu wody lub innych urzadzeniach.

» Konserwacje i czyszczenie pasow bezpieczehstwa
przeprowadzaj wedle potrzeb

Korzystanie z linki
zabezpieczajacej przy
przechowywaniu jednostki
tnacej

Korzystaj z linki zabezpieczajgcej przy
przechowywaniu jednostki thgcej, aby zapobiec
osiadaniu zewnetrznych jednostek tngcych,

gdy urzadzenie jest zaparkowane na noc lub

gdy jest przechowywane przez dtuzszy okres.
Linki zabezpieczajgce jednostke tngcg podczas
przechowywania uniemozliwiajg réwniez unoszenie
jednostek tngcych, podczas gdy maszyna jest
transportowana miedzy obszarami koszenia.
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9225484

Rysunek 65

Zabezpieczanie jednostek tnacych

o &~ h =

Upewnij sie, ze naped PTO jest odtgczony.

1.

Zaparkuj maszyne na rownym podfozu.
Zatgcz hamulec postojowy.

9225483

Rysunek 66

Wyztobienie watu nosnego 2. Petla linki
(przednie zewnetrzne zabezpieczajgcej
ramie podnoszgce)

Catkowicie unie$ jednostki thace.

6.
Ustaw linke zabezpieczajgcg rowno z watem
nosnym ramienia podnoszenia przednigj
zewnetrznej jednostki tngcej (Rysunek 66). .

Wsun petle linki zabezpieczajgcej na wat
nosny, aby linka byta catkowicie osadzona w
wyztobieniu watu (Rysunek 66).

Powtdrz kroki od 5 do 6 dla przedniej
zewnetrznej jednostki thagcej po drugiej strony
maszyny.

Wazne: Przed obnizeniem jednostek tnacych
zdejmij linki zabezpieczajgce z watéw nosnych

Przechowywanie linek
zabezpieczajacych

Informacja: Jezeli nie korzystasz z linek
zabezpieczajgcych, schowaj je.

1.

2.
3.
4
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Upewnij sie, ze naped PTO jest odtgczony.
Zaparkuj maszyne na rownym podtozu.
Zatgcz hamulec postojowy.

Przy obnizonych jednostkach tngcych wsun
petle linki zabezpieczajgcej do gniazda w ptycie
wzmacniajgcej podpory rolki (Rysunek 67).



9225485

Rysunek 67
1. Gniazdo w ptlycie 2. Petla linki
wzmacniajgcej (podpory zabezpieczajacej

rolki)

Przewozenie maszyny na
przyczepie

Przed rozpoczeciem magazynowania lub
transportowania maszyny wyjmij kluczyk i odetnij
doptyw paliwa (jezeli wystepuje).

» Zachowaj ostroznos$¢ podczas zatadunku
urzgdzenia na przyczepe lub ciezaréwke i
roztadunku z nich.

* Do tadowania maszyny na przyczepe i
zdejmowania jej z przyczepy uzywaj platformy o
petnej szerokosci.

* Zamocuj maszyne w pewny sposob.

Pchanie lub holowanie
maszyny

W sytuacji awaryjnej mozliwe jest przestawienie
maszyny do przodu — nalezy przestawi¢ zawér
obejsciowy pompy hydraulicznej o zmiennej
wydajnosci i pchac lub holowac¢ maszyne.

Wazne: Zabrania sie holowaé¢ lub pchaé¢ maszyne
z predkoscia wieksza niz 3-4,8 km/h. Pchanie
lub holowanie maszyny z wigksza predkoscia
moze spowodowaé uszkodzenie wewnetrznych
mechanizmoéw przeniesienia napedu.

Podczas pchania lub holowania maszyny zawory
obejsciowe musza by¢ otwarte.
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Otworz maske i odszukaj zawory obejSciowe
(Rysunek 68) na gérze pompy, za
akumulatorem/schowkami.

Obroc¢ kazdy zawor o 3 obroty w lewo, aby go
otworzy¢ i umozliwi¢ wewnetrzne obejscie oleju.

Informacja: Nie obracaj zaworu o wiecej
niz 3 obroty. Poniewaz olej korzysta z
obejscia, maszyne mozna wolno przesuwac bez
uszkodzenia przektadni.

9036666

/ —
™ : Z; 020510

9020510

Rysunek 68

. Zawor obejsciowy (2)

Pchaj lub holuj maszyne do przodu.

Wazne: Jesli konieczne jest pchanie lub
holowanie maszyny do tytu, niezbedny jest
zestaw do holowania do tytu (nr czesci
136-3620).

Zakoncz pchanie lub holowanie maszyny i
zamknij zawdr obejsciowy. Dokre¢ zawér z
momentem 70 N-m.



Lokalizacja punktow
mocowania maszyny

Informacja: Do zamocowania maszyny uzywaj
tylko atestowanych paséw o odpowiedniej nosnosci
przypietych w 4 naroznikach.

* Po kazdej stronie ramy przy platformie operatora

* Na tylnym zderzaku

(036665
9208989 9036665

Rysunek 69 Rysunek 70
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Konserwacja

Informacja: Okre$l lewg i prawg strone maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Wazne: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostaty podane w instrukcji obstugi silnika.

Wazne: W przypadku przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych na maszynie i pracy silnika z
kanalem odciggu spalin nalezy wtACzYC blokade regeneracji, patrz Ustawianie blokady regeneracji

(Strona 41).

Informacja: Pobierz darmowg kopie schematu instalacji elektrycznej lub uktadu hydraulicznego, ktéra
znajduje sie na stronie www.Toro.com. Aby znalez¢ schematy odpowiednie dla danej maszyny, nalezy klikngé

tacze Manuals (Instrukcje) na stronie gtowne;j.

Zasady bezpieczenstwa
podczas konserwacji

Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

— Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu.

— Odtgcz wat odbioru mocy i opus¢ osprzet.

— Zatgcz hamulec postojowy.

— Wylgcz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyijki (jezeli
wystepuije).

— Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchow
roboczych.

* Przed wykonaniem czynnos$ci konserwacyjnych
poczekaj, az maszyna ostygnie.

* Jezeli zespoty tngce sg w pozycji transportowej,
przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru uzyj
blokady mechanicznej (jezeli wystepuje).

* W miare mozliwo$ci nie wykonuj czynnosci
serwisowych przy wtgczonym silniku. Nie zblizaj
sie do ruchomych czesci.

Zalecany harmonogram konserwac

Podeprzyj maszyne za pomocg podpérek zawsze,
gdy zamierzasz pracowac pod maszyna.

Ostroznie uwalniaj cisnienie z podzespotow
magazynujgcych energie.

Utrzymuj wszystkie czesci maszyny w
nienagannym stanie. Wszystkie elementy muszag
by¢ dobrze dokrecone — dotyczy to zwtaszcza
mocowan ostrzy.

Wymien wszystkie zuzyte lub uszkodzone etykiety.

Aby zapewni¢ bezpieczng i maksymalng
wydajnos¢, uzywaj wytgcznie oryginalnych
czesci zamiennych firmy Toro. Czesci zamienne
pochodzgce od innych producentéw mogag
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa.
Korzystanie z nich moze spowodowac utrate
gwarancji maszyny.

Czestotliwos¢

. L Pr ra konserwaciji
serwisowania ocedura konserwacj

Po pierwszej godzinie » Dokre¢ nakretki tap kot.

Po pierwszych 10
godzinach

» Dokre¢ nakretki tap két.

Po pierwszych 50
godzinach

» Wymien olej w przedniej przekfadni planetarnej.

Po pierwszych 200
godzinach

* Wymien $rodek smarny osi tylne;.
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Czestotliwosé
serwisowania

Procedura konserwacji

Przed kazdym uzyciem
lub codziennie

» Sprawdz ci$nienie w oponach.

Sprawdz wytaczniki blokady.

SprawdzZ czas zatrzymania ostrza

Sprawdz poziom oleju w silniku.

Usunh wode i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody

Sprawdz o$ tylng i przektadnie tylnej osi pod kgtem nieszczelnosci.

Poziom ptynu chtodzgcego nalezy sprawdzaé na poczatku kazdego dnia.

Usun zanieczyszczenia z silnika, chtodnicy oleju i chtodnicy (Jesli kosiarka jest

eksploatowana w ciezkich warunkach, chtodnice trzeba czysci¢ nawet czesciej).

» Sprawdz poziom ptynu hydraulicznego.

» Sprawdzaj przewody i weze hydrauliczne pod katem wyciekdw, zagietych
przewodow, poluzowanych wspornikéw montazowych, zuzycia, poluzowanych
ztaczy, uszkodzen spowodowanych oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i
Srodkéw chemicznych.

* Wyczys¢ maszyne.

* Wyczysc¢ pas bezpieczenstwa i utrzymuj go w dobrym stanie.

Co 50 godzin

» Nasmaruj fozyska i tuleje (oraz po kazdym myciu).
» Sprawdz stan akumulatora.

Co 100 godzin

» Sprawdz stan i napiecie paska alternatora.

Co 200 godzin

» Dokre¢ nakretki tap két.

Co 250 godzin

» Wymien olej i filtr silnikowy.

Co 400 godzin

* Przeprowadz czynnos$ci konserwacyjne filtra powietrza (wczesniej, jesli wskaznik
filtra jest czerwony; serwisuj czesciej podczas pracy w pylistych lub piaszczystych
warunkach).

Skontrolowa¢ przewody paliwowe i potgczenia.

Wymieh obudowe filtra paliwa.

Wymien filtr paliwa przy silniku.

Sprawdz przektadnie planetarng pod katem luzu osiowego.

Sprawdz poziom oleju w przektadni planetarnej (sprawdz pod kgtem wystepowania
wyciekdw na zewnatrz).

» Sprawdz olej osi tylnej.

» Sprawdz olej w skrzyni przektadniowej osi tylne;j.

Co 800 godzin

» Oproéznij i oczys¢ zbiornik paliwa.

» Wymien olej w przedniej przektadni planetarnej (lub co roku, w zaleznosci od tego,
co nastgpi wczesniej).

* Wymien Srodek smarny osi tylnej.

» Sprawdz zbieznos¢ tylnych kot

» Jezeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlates do
zbiornika alternatywny olej, wymien olej hydrauliczny.

+ Jezeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlates do
zbiornika alternatywny olej, wymien filtr oleju hydraulicznego (wczesniej, jesli
kontrolka okresow miedzyprzeglgdowych znajdzie sie na czerwonym polu).

Co 1000 godzin

» Jezeli stosujesz zalecany olej hydrauliczny, wymien filtr oleju hydraulicznego
(wczesniej, jesli kontrolka okreséw miedzyprzeglgdowych znajdzie sie na
czerwonym polu).

Co 2000 godzin

+ Jezeli stosujesz zalecany oleju hydrauliczny, wymien olej hydrauliczny.

Co 6000 godzin

» Zdemontuj, wyczy$¢ i zamontu; filtr sadzy na DPF lub wyczys¢ filtr sadzy, jesli
InfoCenter wyswietli btedy silnika SPN 3251 FMI 0, sSPN 3720 FmI O lub sPN 3720
FMI 16.
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Czestotliwosé

. . Procedura konserwacji
serwisowania

» Oproznij i oczys¢ zbiornik paliwa.

» Sprawdz ci$nienie w oponach.

Przed sktadowaniem » Sprawdz wszystkie mocowania.

» Nasmaruj wszystkie fgczniki i czopy czotowe smarem lub olejem.
» Pomaluj powierzchnie z odprysnietg farba.

» Oprdéznij i przeptucz zbiornik hydrauliczny.

Co 2 lata « Wymien weze hydrauliczne.

A OSTROZNIE

Jesli zostawisz kluczyk w stacyjce, ktos moze przypadkowo uruchomi¢ silnik i spowodowaé
powazne obrazenia ciata operatora lub oséb postronnych.

Przed rozpoczeciem konserwacji nalezy wyja¢ kluczyk zaptonu.

Lista kontrolna codziennych czynnosci konserwacyjnych

Skopiuj te strone, aby wykorzystac jg do rutynowych czynnosci kontroinych.

Tydzien:

Poniedzia-

Sprawdzany element tek Wtorek Sroda Czwartek Piatek Sobota Niedziela

Sprawdz dziatanie blokad
bezpieczenstwa.

Sprawdz dziatanie hamulca.

Sprawdz poziom oleju w
silniku.

Sprawdz poziom ptynu w
uktadzie chtodzenia.

Spus¢ wode z separatora
wilgoci z paliwa.

Sprawdz filtr powietrza,
kotpak przeciw-kurzowy i
zawor upustowy.

Sprawdz, czy z silnika nie
dobiegajg nieprawidtowe
odgtosy.!

Usun zanieczyszczenia z
chtodnicy i ostony

Sprawdz, czy podczas
eksploatacji nie stychac
zadnych nieprawidtowych
odgtosow.

Sprawdz poziom ptynu
hydraulicznego.

Sprawdz, czy weze
hydrauliczne nie noszg
Sladow uszkodzen.

Sprawdz maszyne pod
katem wyciekow.

Sprawdz poziom paliwa.

Sprawdz ci$nienie w
oponach.
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Tydzien:

Poniedzia-

Sprawdzany element tek Wtorek Sroda Czwartek Piatek Sobota Niedziela

Sprawdz dziatanie
przyrzadow.

Sprawdz ustawienie
wysokosci koszenia.

Uzupetnij smar
we wszystkich
smarowniczkach.2

Wyczy$¢ maszyne.

Zamaluj miejsca z
uszkodzonym lakierem.

1Jesli silnik nie daje sie fatwo uruchomié, wydziela on podczas pracy duzo dymu lub pracuje nieregularnie, skontroluj Swiece
zarowe i dysze wtryskiwaczy.

2Bezzwtocznie po kazdym myciu, niezaleznie od podanego harmonogramu.

Wazne: W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat procedur konserwacji zapoznaj sie
z instrukcja obstugi silnika.

Notatki dotyczace obszarow wymagajacych szczegolnej uwagi

Osoba przeprowadzajgca przeglad:

Lp. Data Informacje

Przed wykonaniem
konserwacji

Podnoszenie maszyny

Maszyne nalezy podnosi¢ z wykorzystaniem
ponizszych punktow:

Przéd maszyny — na ramie maszyny, przed silnikami
napedowymi kot (Rysunek 71)

Wazne: Nie wolno podpiera¢ maszyny

przy silnikach napedowych két. Osprzet do
podnoszenia powinien znajdowac¢ sie z dala od rur
i przewodow hydraulicznych.

G036670

9036670

Rysunek 71

Tyt maszyny — na $rodku osi (Rysunek 72)
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Znajdz punkty zaczepienia podnosnika o odpowiedniej
nosnosci po obu stronach skrzyni przektadniowej i

pod osig.

Wazne: Nie wolno podpiera¢ maszyny przy
drazku kierowniczym.

G036671

Rysunek 72

9036671

Otwieranie maski silnika

Przechyl maske, aby uzyska¢ dostep do ramy zgodnie

Zz Rysunek 73.

G036674
9036674

Rysunek 73

Dostep do przedziatu pod-
nosnika hydraulicznego

Przechyl fotel, aby uzyskac dostep do przedziatu
podnosnika hydraulicznego zgodnie z Rysunek 74.
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G036706)

Rysunek 74

9036706

Smarowanie

Smarowanie tozysk i tulei

Okres pomiedzy przegladami: Co 50 godzin (oraz
po kazdym myciu).

Parametry smaru: smar litowy ogdlnego
zastosowania nr 2

Potozenie smarowniczek i czestotliwos¢ smarowania:

* tozyska czotu czotowego watu hamulcowego (5)
zgodnie z Rysunek 75

#{/k\\\*ifﬂ L // ////\\\\
\ 0 G@/ﬁ—\ ,
el Wi

vﬁ

@ G009704

9009704

Rysunek 75

* Tuleje osi obrotu osi tylnej (2) zgodnie z Rysunek
76)
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9009705

Rysunek 76

1.

Przeguby kulowe sitownika ukfadu kierowniczego
(2) zgodnie z Rysunek 77
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G009706
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9009706

Rysunek 77

Gorna smarowniczka na sworzniu zwrotnicy

Przeguby kulowe drgzka kierowniczego (2)
zgodnie z Rysunek 77

Tuleje sworznia zwrotnicy (2) zgodnie z Rysunek
77

Wazne: Gorng smarowniczke na sworzniu
zwrotnicy nalezy smarowac nie czesciej niz raz
na rok (2 pompki).

Tuleje ramion podnoszacych (1 na jednostke
tngcg) zgodnie z Rysunek 78

9009707

Rysunek 78
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Tuleje sitownika podnoszgcego (2 na jednostke
tngca) zgodnie z Rysunek 78

tozyska watu wrzeciona jednostki thgcej (2 na
jednostke tngcg) zgodnie z Rysunek 79

Informacja: Mozna uzy¢ dowolnej smarowniczki,
w zaleznosci od tego, ktéra jest fatwiej dostepna.
Wttocz smar do smarowniczki, az w dolnej czesci
obudowy wrzeciona (pod jednostkg thacg) pojawi
sie jego niewielka ilos¢.

G009708
9009708

Rysunek 79

Tuleje ramion nosnych jednostki tngcej (1 na
jednostke tngcg) zgodnie z Rysunek 79

tozyska rolki tylnej (2 na jednostke thacg) zgodnie
z Rysunek 80



G005979

9005979

Rysunek 80

Wazne: Dopilnuj, aby rowek smarujacy w
kazdym mocowaniu rolki znalazt si¢ na réwni z
otworem smarowania na kazdym koncu watu
rolki. Dla utatwienia ustawienia rowka i otworu
na 1 koncu watu rolki znajduje sie réwniez
oznaczenie ustawiania.

Konserwacja silnika

Bezpieczenstwo obstugi
silnika
* Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem

oleju do skrzyni korbowej wytacz silnik i wyjmij
kluczyk.

* Nie zmieniaj ustawien regulatora silnika ani nie
ustawiaj nadmiernej predkosci obrotowe;.

Konserwacja oczyszczacza

powietrza
Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin

Sprawdz obudowe filtra powietrza pod katem
uszkodzen, ktére mogg by¢ przyczyng nieszczelnosci
i uchodzenia powietrza. Wymien go, jesli jest
uszkodzony. Przejrzyj caty uktad zasysania powietrza
poszukujgc przeciekdéw, uszkodzen, obluzowanych
cybantéw.

Wymieniaj wktad filtra powietrza tylko wtedy, gdy
wskaznik (Rysunek 81) sygnalizuje takg koniecznos¢.
Zbyt wczesna wymiana filtra powietrza moze jedynie
zwiekszy¢ ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeh do
silnika po zdjeciu filtra.

7

Rysunek 81

9009709

1. Wskaznik filtra powietrza

Wazne: Upewnij sie, ze pokrywa jest prawidtowo
osadzona i szczelnie przylega do obudowy filtra
powietrza.

1. Wymien filtr powietrza (Rysunek 82).
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9198631

G031861

9031861

Rysunek 82

Informacja: Nie czy$¢ uzywanego wkiadu,
poniewaz czyszczenie moze uszkodzi¢ medium
filtracyjne.

Wazne: Nie czys¢ wktadu zabezpieczajgcego
(Rysunek 83). Filtr zabezpieczajacy nalezy
wymienia¢ podczas co 3. wymiany filtra
giéwnego.

G009712
9009712

Rysunek 83

1. Zabezpieczajacy filtr powietrza

2. Wyzeruj wskaznik (Rysunek 81), jesli jest

czerwony.

Wymiana oleju silnikowego

Specyfikacja oleju

Nalezy stosowac¢ wysokiej jakosci olej silnikowy o
niskiej zawartosci popiotu, co najmniej zgodny z
ponizszymi danymi technicznymi:

* Klasa API CJ-4 lub wyzsza
* Klasa ACEA E6
* Klasa JASO DH-2

Wazne: Stosowanie innego oleju niz APl CJ-4
lub lepszy, ACEA E6 lub JASO DH-2 moze
spowodowac zatkanie filtra czastek statych lub
uszkodzenie silnika.

Nalezy stosowaé olej o nastepujacych klasach

lepkosci:

* Preferowany typ oleju: SAE 15W-40 (powyzej 0°F)

* Inne oleje: SAE 10W-30 lub 5W-30 (wszystkie
temperatury)

U autoryzowanych dystrybutoréw firmy Toro jest
dostepny olej silnikowy Toro klasy Premium o lepkosci
15W-40 i 10W-30. Numery czesci znajdujg sie w
katalogu czeSci.

Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie
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Silnik dostarczany jest ze skrzynig korbowag
napetniong olejem. Przed pierwszym uruchomieniem
silnika i po pierwszym uruchomieniu nalezy sprawdzic
poziom oleju.

Wazne: Codziennie sprawdzaj olej silnikowy.
Jesli poziom oleju przekracza oznaczenie Petny na
bagnecie, olej silnikowy moze by¢ rozcienczony
paliwem;

Jesli poziom oleju przekracza oznaczenie Pelny
na bagnecie, nalezy go wymienic.

Olej najlepiej sprawdzac, gdy silnik jest zimny, przed
uruchomieniem. Jesli silnik zostat juz wigczony, zanim
rozpoczniesz sprawdzanie, odczekaj co najmniej

10 minut, az olej $cieknie do miski olejowej. Jesli
poziom oleju jest ponizej oznaczenia Add (dodaij)

na wskazniku poziomu lub jest na poziomie tego
oznaczenia, dodaj oleju w takiej ilosci, aby jego
poziom siegat oznaczenia Full (petny). Nie dolewaj
za duzo oleju.

Wazne: Utrzymuj poziom oleju w silniku miedzy
gorna a dolng kreska na bagnecie. Praca przy zbyt
wysokim lub zbyt niskim poziomie oleju moze
doprowadzi¢ do awarii silnika.

Sprawdz poziom oleju w silniku, patrz Rysunek 84.

T 0 T2
‘O
~ N
A B
o
ﬁ. o)

G

G031256
9031256

Rysunek 84

Informacja: Przy stosowaniu innego oleju nalezy
spuscic caty olej ze skrzynki korbowej przed dodaniem
nowego oleju.
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Pojemnos¢ skrzyni korbowej (olej)
Okoto 5,7 litra z filtrem

Wymiana oleju i filtra silnikowego
Okres pomiedzy przegladami: Co 250 godzin

Pojemnosé skrzyni korbowej: okoto 5,7 | z filtrem.

1. Uruchom silnik i pozwdl mu pracowac przez
okoto 5 minut, aby olej sie rozgrzat.

2. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni,
zatgcz hamulec postojowy, wytgcz silnik i wyjmij
kluczyk.

3.  Wymien olej i filtr silnikowy (Rysunek 85).
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Rysunek 85

4. Dodaj oleju do skrzyni korbowej; patrz
Pojemnos¢ skrzyni korbowej (olej) (Strona 65) i
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego (Strona
63).

Konserwacja katalizatora
utleniajacego DOC i filtra

sadzy

Okres pomiedzy przegladami: Co 6000
godzin—Zdemontuj, wyczys$c¢ i
zamontuj filtr sadzy na DPF lub
wyczysc filtr sadzy, jesli InfoCenter
wyswietli btedy silnika SPN 3251 FMmI
0, sPN 3720 FMmI O lub sPN 3720 FmI
16.

Jesli btedy silnika CHECK ENGINE SPN 3251 FMmiI O,
CHECK ENGINE SPN 3720 FMI O lub CHECK ENGINE
SPN 3720 FMI 16 zostang wys$wietlone w InfoCenter
(Rysunek 86), wyczys¢ filtr sadzy wedtug ponizszych
krokow:

Check Engine
SPN: 3251
@ FMI: 0 Occ: 1 'C:'
See Service Manual

9214715

Check Engine
SPN: 3720
@ FMI: 0 Occ: 1 'C:'
See Service Manual

9213864

Check Engine
SPN: 3720
@ FMI:16 Occ: 1 @
See Service Manual

9213863

Rysunek 86

1. Informacje dotyczace demontazu i montazu
katalizatora utleniajgcego DOC i filtra sadzy
z DPF opisano w rozdziale Silnik w Instrukcji
serwisowey.

2. Czesci zamienne lub ustugi zwigzane z
katalizatorem utleniajgcym DOC i filtrem sadzy
uzyskasz od autoryzowanego dystrybutora firmy
Toro.

3. Po zamontowaniu czystego filtra DPF popros$
autoryzowanego dystrybutora firmy Toro o
zresetowanie ECU silnika.




Konserwacja uktfadu
paliwowego

A NIEBEZPIECZENSTWO

W niektoérych warunkach olej napedowy

i opary sa szczegodlnie tatwopalne i
wybuchowe. Pozar lub wybuch paliwa moze
skutkowa¢ powaznymi oparzeniami ciata oraz
zniszczeniem mienia.

* Nalezy uzywac lejka i napetnia¢ zbiornik
paliwa na zewnatrz, na otwartej przestrzeni,
gdy silnik jest wylaczony i zimny. Wycieraj
rozlane paliwo.

* Nie napetniaj catego zbiornika. Dolewamy
paliwo do zbiornika, az jego poziom
znajdzie sie 6 do 13 mm ponizej szyjki
wlewu paliwa. Wolna przestrzen w
zbiorniku umozliwia rozszerzanie sie
objetosci paliwa.

* Nigdy nie pal papieroséw podczas
uzywania paliwa i trzymaj sie z dala od
otwartego ptomienia lub miejsc, gdzie
opary paliwowe moga zapali¢ sie od iskry.

* Przechowuj paliwo w czystym i
bezpiecznym zbiorniku z zakreconym
korkiem.

Spuszczanie paliwa ze

zbiornika

Okres pomiedzy przegladami: Co 800
godzin—Oprdéznij i oczys¢ zbiornik
paliwa.

Przed sktadowaniem—Opréznij i oczys¢
zbiornik paliwa.

Poza wskazanym okresem miedzyprzeglagdowym
oproznij i wyczys¢ zbiornik paliwa rowniez, jesli uktad
paliwowy zostat zanieczyszczony lub maszyna bedzie
odstawiona przez dtuzszy czas. Czystym paliwem
przeptucz zbiornik.

Przeglad przewodéw
paliwowych i ich polaczen

Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin/Co
rok (Zaleg,nie od tego, co nast'pi
pierwsze)

Sprawdz, czy nie sg hadwerezone, uszkodzone ani
poluzowane przewody paliwowe ani ich potgczenia.

Obstuga odwadniacza
paliwa

Rysunek 87

Spuszczanie wody z separatora
paliwa/wody

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie—Usun
wode i inne zanieczyszczenia z filtra
paliwa/separatora wody

Spusé wode z separatora paliwa/wody zgodnie z
(Rysunek 88).

9225506

Rysunek 88
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Wymiana obudowy filtra paliwa.
Okres pomiedzy przegladami: Co 400

godzin—Wymien obudowe filtra

paliwa.

Wymien obudowe filtra paliwa zgodnie z Rysunek 89.

G031412

Rysunek 89

9031412

Konserwacja filtra paliwa

Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin

1. Oczysci¢ obszar wokot gtowicy filtra paliwa
(Rysunek 90).

G028799| .

Rysunek 90

—_

. Gtowica filtra paliwa 2. Filtr paliwa

9028799

2. Wyjmij filtr i oczy$¢ powierzchnie montazowag

gtowicy filtra (Rysunek 90).
3. Nasmaruj uszczelke filtra czystym olejem

silnikowym, dodatkowe informacje znajdziesz w

instrukcji obstugi silnika.

4. Przykrecaj recznie suchy wktad filtra, az
uszczelka zetknie sie z gtowicg filtra, a
nastepnie obré¢ o dodatkowe pét obrotu.

5. Aby zalac filtr i przewody do pompy wysokiego

cisnienia (w celu zapobiezenia zuzyciu lub
uszkodzeniu pompy):

A. Przekre¢ kluczyk do potozenia ON (Wt.) na

15-20 sekund.

B. Przekre¢ kluczyk do potozenia OFF (Wyt.)

na 30-40 sekund.

Informacja: Pozwala to na zatgczenie

ECU.

C. Przekre¢ kluczyk do potozenia ON (Wt.) na

15-20 sekund.

D. Sprawdzi¢ pod katem nieszczelnosci wokét

gtowicy filtra.

6. Uruchom silnik i sprawdz ponownie pod kgtem

wyciekow wokot gtowicy filtra.




Czyszczenie sitka na rurce
ssania paliwa

Rurka ssania paliwa, znajdujgca sie wewnatrz
zbiornika paliwa, jest wyposazona w sitko chronigce
przed przedostaniem sie zanieczyszczen do uktadu
paliwowego. Wyjmij rurke ssania paliwa i wyczysc
sitko wedle potrzeb.

1. Zdejmij zacisk weza mocujgcy waz paliwowy do
ztgczki rurki ssania paliwa (Rysunek 91).

4 G036687
9036687
Rysunek 91
1. Zigczka (rurka ssania 4. Tuleja gumowa
paliwa)
2. Zacisk weza 5. Sitko
3. Waz paliwowy
2. Odtgcz waz od ztgczki (Rysunek 91).
3.  Wyjmij rurke ssania paliwa ze zbiornika paliwa
(Rysunek 91).
Informacja: Wyjmij rurke prosto z tulei w
zbiorniku.
4. Usun wszelkie zanieczyszczenia z sitka na
koncu rurki ssania paliwa (Rysunek 91).
5.  Wsun rurke ssania paliwa przez gumowg tuleje
do zbiornika (Rysunek 91).
Informacja: Upewnij sie, ze rurka ssania
paliwa jest docisnieta do konca tulei gumowe;j.
6. Zamontuj waz paliwowy na ztgczce rurki ssania

paliwa i zabezpiecz waz zaciskiem weza
zdjetym w kroku 1.

Napetnianie uktadu
paliwowego

Zalej uktad paliwowy przed pierwszym uruchomieniem
paliwa, po catkowitym zuzyciu paliwa lub
po przeprowadzeniu obstugi technicznej

uktadu paliwowego (np. spuszczanie wody z
odwadniacza/fitra, wymiana weza paliwowego).

W celu zalania uktadu paliwowego:
1. Sprawdz, czy w zbiorniku znajduje sie paliwo.

2. Przekrec kluczyk zaptonu do potozenia ON (WH.)

na 10-15 sekund.

Informacja: W ten sposéb pompa paliwowa
moze zala¢ uktad.

Wazne: Do zalewania uktadu paliwowego nie
wykorzystuj rozrusznika silnika obracajacego
silnikiem.
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Konserwacja instalacji
elektrycznej

Bezpieczenstwo obstugi
uktadu elektrycznego

* Przed przystgpieniem do naprawy maszyny
odtgcz akumulator. W pierwszej kolejnosci odtgcz
zacisk ujemny, a nastepnie dodatni. W pierwszej
kolejnosci podtgcz zacisk dodatni, a nastepnie
ujemny.

* taduj akumulator na otwartym, dobrze
wentylowanym obszarze, z dala od zrédet iskier i
ognia. Przed podtgczeniem lub odtgczeniem od
akumulatora odtgcz tadowarke od Zrodia zasilania.
Uzywaj odziezy ochronnej oraz narzedzi z izolacja.

Sprawdzenie stanu

akumulatora
Okres pomiedzy przegladami: Co 50 godzin

Wazne: Przed spawaniem na maszynie odiacz
przewodd od ujemnego zacisku akumulatora, aby
zapobiec uszkodzeniu uktadu elektrycznego.
Ponadto przed spawaniem na maszynie nalezy
odiaczyé silnik, wyswietlacz InfoCenter i
sterowniki maszyny.

Informacja: Zaciski i obudowa akumulatora muszg
by¢ czyste, poniewaz zabrudzenia akumulatora
prowadzg do powolnego wytadowania. W celu
oczyszczenia akumulatora, umyj cate pudto roztworem
sody oczyszczonej i wody. Optucz czystg wodg. Aby
zapobiec korozji, pokryj bieguny akumulatora i ztgcza
przewoddéw smarem Grafo 112X (zewnetrznym) (nr
czesci Toro 505-47) lub wazeling.

tadowanie i podigczanie
akumulatora

1. Odepnij zaczep i podnie$ panel konsoli
operatora (Rysunek 92).

G009985

9009985

Rysunek 92

1. Panel konsoli operatora 2. Zatrzask

A NIEBEZPIECZENSTWO

Elektrolit akumulatora zawiera kwas
siarkowy, ktérego spozycie moze by¢
Smiertelne i ktéry powoduje powazne
poparzenia.

* Nie prébuj pi¢ elektrolitu i unikaj
kontaktu ze skorg, oczami i odzieza.
Uzywaj okularéw ochronnych i
gumowych rekawic chronigcych
dionie.

* Uzupetniaj akumulator w miejscu z
ciagtym dostepem do wody, aby moéc
optukaé skore.

2. Zdejmij gumowg koszulke z dodatniego zacisku
i skontroluj akumulator.
3. Odtacz przewdd ujemny (czarny) od ujemnego

bieguna oraz przewéd dodatni (czerwony) od
dodatniego bieguna akumulatora (Rysunek 93).
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A OSTRZEZENIE

Nieprawidiowe poprowadzenie
przewodow akumulatora moze
spowodowaé uszkodzenie maszyny

i przewodoéw z powodu iskrzenia.
Iskrzenie moze spowodowaé wybuch
gazéw akumulatora, co bedzie
skutkowato obrazeniami ciata.

* Przed odtaczeniem dodatniego
(czerwonego) przewodu nalezy
zawsze odlagczaé ujemny (czarny)
przewod akumulatora.

* Przed podigczeniem ujemnego
(czarnego) przewodu nalezy zawsze
podiaczyé dodatni (czerwony)
przewod akumulatora.

A OSTRZEZENIE

Zaciski akumulatora i metalowe
narzedzia moga powodowac zwarcie z
metalowymi podzespotami, wywotujac
iskrzenie. Iskrzenie moze spowodowac
wybuch gazéw akumulatora, co grozi
obrazeniami.

* Podczas demontazu lub montazu
akumulatora nie dopus¢, aby
doszlo do zetkniecia sie zaciskéw
akumulatora z metalowymi czesciami
maszyny.

* Nie dopusé, aby metalowe narzedzia
spowodowaly zwarcie miedzy
zaciskami akumulatora a metalowymi
czesciami maszyny.

1.

G009986
9009986

Rysunek 93

Dodatni przewdéd
akumulatora

2. Ujemny przewdd
akumulatora

o
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Podtacz do biegunéw akumulatora prostownik o
pradzie tadowania od 3 do 4 A. taduj akumulator
przez 4 do 8 godzin pradem od 3 do 4 A.

A OSTRZEZENIE

Podczas tadowania akumulatora
wytwarzajq sie gazy o charakterze
wybuchowym.

W poblizu akumulatora zabrania sie
palenia tytoniu, powodowania iskrzenia
czy tez wzniecania ptomienia.

Po natadowaniu akumulatora nalezy wytgczy¢
prostownik z sieci i odtgczy¢ jego przewody od
biegunéw akumulatora.

Podtacz przewdd dodatni (czerwony) do bieguna
dodatniego (+), a przewdd ujemny (czarny) do
bieguna ujemnego (-) akumulatora (Rysunek
93).

Zamocuj kable na zaciskach srubami i
nakretkami.

Informacja: Upewnij sie, czy klema dodatnia
(+) catkowicie weszta na swéj biegun i czy
czerwony kabel jest utozony wzdtuz obudowy
akumulatora. Kabel nie moze dotyka¢ pokrywy
akumulatora.

Aby zapobiec korozji, pokryj oba potgczenia
akumulatora smarem Grafo 112X (zewnetrznym)
(nr czesci 505-47), wazeling lub lekkim smarem.

Nasun gumowg koszulke na dodatni zacisk.
Zamknij panel konsoli i zablokuj go zatrzaskiem.



Lokalizacja bezpiecznikow

Blok bezpiecznikow maszyny znajduje sie w prawym
schowku

G010255

9010255

Rysunek 96

—_

. Bezpieczniki

1254605

decal125-4605 3

Zamknij pokrywe prawego schowka na zatrzask

Rysunek 94 (Rysunek 95).

1. Poluzuj zatrzask pokrywy prawego schowka i
podnies ostone (Rysunek 95), aby odstoni¢ blok
bezpiecznikéw (Rysunek 96).

G009985

9009985

Rysunek 95
1. Zatrzask 2. Schowek prawy

2. W razie potrzeby wymieh przepalone
bezpieczniki (Rysunek 96).
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Konserwacja uktfadu
napedoweg

N
A

9225611

Rysunek 97

Sprawdzanie przektadni
planetarnej pod katem luzu
osiowego

Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin

W napedach planetarnych/na kotach napedowych
nie powinien wystepowac luz osiowy (tj. kota nie
powinny poruszaé sie pod wptywem pociggniecia lub
popchniecia w kierunku réwnolegtym do osi).

1. Zaparkuj maszyne na rownym podfozu, zatgcz
hamulec postojowy, opus¢ jednostki tngce,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Zablokuj tylne kota i podnies przéd maszyny,
opierajgc przednig o$/rame na podporkach.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Pojazd na podnosniku moze byé

niestabilny i moze zeslizgna¢ sie z

podnosnika, powodujac obrazenia u

os6b znajdujacych sie pod nim.

* Nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy
znajduje sie on na podnosniku.

* Przed opuszczeniem pojazdu zawsze
wyjmuj kluczyk ze stacyjki.

» Zablokuj kota, gdy podnosisz maszyne
podnosnikiem.

* Podeprzyj maszyne za pomoca
podporek.

Chwyci¢ 1 przednie koto napedowe popychaj
jelciagnij w kierunku maszyny i z dala od niej,
rejestrujgc kazdy ruch.

9028798

Rysunek 98

1. Przednie kota napedowe

4. Powtorz krok 3 dla drugiego kota napedowego.

5. Skontaktuj sie z autoryzowanym dystrybutorem
firmy Toro w celu odbudowy przektadni
planetarnej, jezeli ktérekolwiek koto sie poruszy.

Sprawdzanie srodka
smarnego przekiadni

planetarnej napedowej

Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin
(sprawdz pod katem wystepowania
wyciekow na zewnatrz).

Specyfikacja srodka smarnego: wysokiej jakosci
smar przektadniowy SAE 85W-140

1. Ustaw maszyne na poziomym podfozu i ustaw
koto tak, aby korek wlewu znajdowat sie na
godzinie 12., korek kontrolny na godzinie 3., a
korek spustowy na godzinie 6. (Rysunek 99).

9225612

Rysunek 99

=N

Korek wlewu (w pozycji na godzinie 12.)

n

Korek kontrolny (w pozycji na godzinie 3)
Korek spustowy (w pozycji na godzinie 6)
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2. Wyjmij korek kontrolny znajdujacy sie na
godzinie 3. (Rysunek 99).

Poziom oleju powinien znajdowac sie na dnie
otworu korka.

9225606

Rysunek 100

1. Otwdr korka kontrolnego 2. Korek kontrolny

3. Jezeli poziom oleju jest niski, wyjmij korek wlewu
znajdujgcy sie na godzinie 12. i dolewaj oleju
do momentu az zacznie wyptywac z otworu
znajdujgcego sie na godzinie 3.

4. Sprawdz pierscienie uszczelniajgce korkéw pod
katem zuzycia lub uszkodzenia.

Informacja: W razie potrzeby wymien
pierscienie uszczelniajgce.
5. Zamontuj Swiece zaptonowe.

6. Powtdrz kroki od 1 do 5 na zespole przektadni
planetarnej po drugiej stronie maszyny.

Wymiana oleju w przektadni

planetarnej

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 50
godzinach
Co 800 godzin (lub co roku, w zaleznosci od
tego, co nastgpi wczesniej).

Specyfikacja srodka smarnego: wysokiej jakosci
smar przektadniowy SAE 85W-140

Objetosé srodka smarnego w przekiadni
planetarnej i obudowie hamulcéw: 0,65 |

Spuszczanie srodka smarnego z
przektadni planetarnej napedowej

1. Ustaw maszyne na poziomym podfozu i ustaw
koto tak, aby korek wlewu znajdowat sie na
godzinie 12., korek kontrolny na godzinie 3., a
korek spustowy na godzinie 6. patrz Rysunek
99 w Sprawdzanie srodka smarnego przektadni
planetarnej napedowej (Strona 72).

2. Wyjmij korek wlewu znajdujacy sie na godzinie
12. i korek kontrolny znajdujgcy sie na godzinie
3. (Rysunek 101).

9225609

Rysunek 101

N

Otwor korka spustowego 3. Korek kontrolny

N

Korek wlewu 4. Korek spustowy

3. Umied¢ miske spustowg pod piastg przektadni
planetarnej, wyjmij korek znajdujgcy sie na
godzinie 6. i odczekaj, az olej catkowicie
wyptynie (Rysunek 101).

4. Sprawdz pierscienie uszczelniajgce korkow
wlewu, kontrolnego i spustowego pod katem
zuzycia lub uszkodzeh.

Informacja: W razie potrzeby wymien
pierscienie uszczelniajgce.

5. Zatoz korek spustowy w otwor spustowy
obudowy przekfadni planetarnej (Rysunek 101).

6. Umiesc¢ miske spustowg pod obudowg hamulca,
wyjmij korek spustowy i spus¢ caly olej (Rysunek
102).

9225608

Rysunek 102

1. Otwor spustowy (obudowa 2. Korek spustowy
hamulca)




7. Sprawdz pierscien uszczelniajgcy korka pod
katem zuzycia lub uszkodzenia i zatéz korek
spustowy w obudowie hamulca.

Informacja: W razie potrzeby wymien
pierscien uszczelniajgcy.

Napetnianie przektadni planetarnej
napedowej srodkiem smarnym

1. Przez otwér wlewu powoli wlej 0,65 | wysokiej
jakosci smaru przektadniowego SAE 85W-140
do przektadni planetarnej.

Wazne: Jezeli przektadnia planetarna
napetni sie przed wlaniem 0,65 | oleju,
odczekaj 1 godzine lub wtéz korek i przesun
maszyne o okoto 3,5 metra, aby rozprowadzi¢
olej w uktadzie hamulcowym. Nastepnie
wyjmij korek i dolej reszte oleju.

/4 /-
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9225610

Rysunek 103

1. Otwor korka wlewu 2. Korek wlewu
(obudowa przektadni

planetarnej)

2. Zatéz korek wlewu i korek kontrolny.

3. Wytrzyj do czysta obudowy przekfadni
planetarnej i hamulcéw (Rysunek 104).
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9225607

Rysunek 104

4. Powtorz kroki od 1 do 7 w Spuszczanie srodka
smarnego z przektadni planetarnej napedowej
(Strona 73) oraz kroki od 1 do 3 w tej procedurze
dla zespotu przektadni planetarnej/hamulcéw po
drugiej stronie maszyny.

Sprawdzenie osi tylnej
i przektadni pod katem

nieszczelnosci

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Sprawdz wzrokowo 0$ tylng i przekfadnie tylnej osi
pod katem nieszczelnosci.

9036704

Rysunek 105

Sprawdzanie oleju osi
tylnej

Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin
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Tylna os$ jest napetniona olejem przektadniowym \ _(t || O
SAE 85W-140. Pojemnos¢ wynosi 2,4 |. Codziennie | \—@
sprawdzaj wzrokowo pod katem wyciekow. Ik \ o O L
1. Zaparkuj maszyne na rownym podfozu, zatgcz ) J\ -
hamulec postojowy, opus¢ jednostki tngce, C \ lil\//

wytgcz silnik i wyjmij kluczyk. \E\{
q
2. Odkrec¢ korek kontrolny z jednego konca osi i // \
upewnij sie, ze olej siega dolnej czesci otworu /

1
(Rysunek 106). G009717
Informacja: Jezeli poziom jest niski, odkre¢ Rysunek 107 .
korek wlewu i dodaj tyle oleju, aby poziom siegat o
dolnej czesci otwordéw korkow kontrolnych. 1. Potozenie korka spustowego

Wyja¢ korki kontrolne poziomu oleju i korki

i

]2 - odpowietrzajgce osi gtdwnej, aby utatwi¢
\ D, 7 ) N opréznienie przektadni ze srodka smarnego.
N
( U\/—@\ N\ 4. Wyjmij korki spustowe i poczekaj, az smar
)) I~ \ przektadniowy sptynie do misek.
S N

Zakrec¢ korki.
Wyjmij korek kontrolny i napetnij os okoto 2,4

\/\\/\/[— I smaru przektadniowego 85W-140 lub do

5000716 momentu, gdy smar siggnie spodu otworu.

h
/,
-
‘

9009716 7=
Rysunek 106 7. Zatoz korek kontrolny.

1. Korek kontrolny 2. Korek wlewu

Sprawdzanie oleju w

) skrzyni przekiadniowej osi
Wymiana srodka smarnego tyinej

oSl tylnej Okres pomiedzy przegladami: Co 400 godzin

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 200 Skrzynia przektadniowa jest napetiona olejem
godzinach przektadniowym SAE 85W-140. Pojemno$¢ wynosi
Co 800 godzin 0,5 I. Codziennie sprawdzaj wzrokowo pod kgtem
wyciekow.
Specyfikacja srodka smarnego: wysokiej jakoSci 1. Zaparkui . : . hni
smar przektadniowy SAE 85W-140 : parku) maszyne na rownej hawierzenni,
zatgcz hamulec postojowy, opusé podwozia
Pojemnos¢ osi: 24 litra tngce, wylgcz silnik i wyjmij kluczyk.

1. Zaparkuj maszyne na réwnym poditozu, zatgcz 2. Odkrec korek kontrolny/wlewowy z lewej strony
hamulec postojowy, opus¢ jednostki tngce, skrzynki przektadniowej i upewnij sie, ze olej
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk. siega dolnej czesci otworu (Rysunek 108).

2. Oczysci¢ obszar wokot 3 korkéw spustowych, po Informacja: Jezeli poziom jest niski, dolej tyle
1 na kazdym konhcu i 1 na $rodku (Rysunek 107). oleju, aby poziom siegat dolnej czesci otworu.
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9011488

Rysunek 108

1. Skrzynia biegéw 2. Korek kontrolny/wlewowy

Sprawdzanie zbieznosci
tylnych kot

Okres pomiedzy przegladami: Co 800 godzin/Co
rok (Zaleg,nie od tego, co nast'pi
pierwsze)

1. Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu, zatgcz
hamulec postojowy, opus¢ jednostki tngce,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Zmierz odlegtos¢ miedzy srodkami (na
wysokosci osi) z przodu i z tytu opon kot
zwrotnych (Rysunek 109).

Informacja: Pomiar z przodu musi by¢ o
mniejszy o 3 mm niz pomiar z tytu.

s )
2=
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3 >

G009169

9009169

Rysunek 109

1. Przéd maszyny 3. Odlegtos¢ miedzy

Srodkami
2. 3 mm mniej niz pomiar z
tytu

3. Aby wyregulowac, zdejmij zawleczke i nakretke
z przegubu kulowego drgzka kierowniczego
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. Zacisk drgzka
kierowniczego

(Rysunek 110). Zdejmij przegub kulowy drgzka
kierowniczego z podpory obudowy osi.

(e

G009718
9009718

Rysunek 110

2. Przegub kulowy drgzka
kierowniczego

Poluzuj zaciski po obu koncach drgzkow
kierowniczych (Rysunek 110).

Obré¢ odigczony przegub kulowy o 1 petny
obrét do wewnatrz lub na zewnatrz i zamknij
zacisk na wolnym koncu drgzka kierowniczego.

Obroc¢ caty zespot przegubu kulowego w tym
samym kierunku (do wewnatrz lub na zewnatrz)
o 1 petny obrét i zamknij zacisk na spietym
koncu drazka kierowniczego.

Zamontuj przegub kulowy na podporze obudowy
osi i dokre¢ rekg nakretke, a nastepnie zmierz
zbieznosc¢.

W razie potrzeby powtoérz te czynnosc.

Po dokonaniu poprawnej regulacji dokrec
nakretke i zatéz nowg zawleczke.



Konserwacja uktfadu
chtfodzenia

Bezpieczenstwo obstugi
ukiadu chiodzenia

* Potkniecie ptynu chtodzgcego silnik moze
spowodowac zatrucie. Przechowuj go w miejscu
niedostepnym dla dzieci i zwierzat.

* Spuszczanie gorgcego ptynu chtodzgcego pod
cisnieniem lub dotykanie gorgcej chtodnicy
i otaczajgcych jg czesci moze spowodowac
powazne obrazenia.

Przed odkreceniem korka chtodnicy poczekaj

co najmniej 15 minut, az silnik ostygnie.

Do odkrecania korka uzyj szmatki i

wyciggaj go powoli pozwalajgc wydostaé sie

nagromadzonej parze.

* Nie uzywac maszyny, jesli wszystkie pokrywy nie
zostaly zamocowane.

* Palce, rece i odziez nalezy trzymac¢ w bezpiecznej

odlegtosci od obracajgcego sie wentylatora i paska
napedowego.

Sprawdzanie uktadu

chtodzenia

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Specyfikacja ptynu chlodzacego: mieszanina wody
i glikolu etylenowego 50/50

Pojemnosé¢ uktadu chlodzenia: 8,5 litra

A NIEBEZPIECZENSTWO

Obracajace sie wentylatory i paski napedowe
moga spowodowac obrazenia ciata.

* Nie uzywaj maszyny, jesli nie zostaty
zamocowane elementy ochronne.

* Palce, rece i odziez nalezy trzyma¢ w
bezpiecznej odlegtosci od obracajacego
sie wentylatora i paska napedowego.

* Przed przeprowadzeniem czynnosci
konserwacyjnych wylacz silnik i wyjmij
kluczyk.

1. Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu, zatgcz
hamulec postojowy, opus¢ jednostki tngce,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Ostroznie odkrec¢ korek chtodnicy.
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9009702

Rysunek 111

1. Zbiornik wyréwnawczy

Sprawdz poziom ptynu chtodzgcego w chtodnicy.
Chtodnica powinna by¢ napetniona az do gérnej
czesci szyjki wlewu, a zbiornik wyrownawczy
powinien by¢ napetniony do oznaczenia FULL
(petny) (Rysunek 111).

Jezeli ptynu chtodzgcego jest mato, dolej
mieszanine wody z glikolem etylenowym
(substancja zapobiegajgca zamarzaniu) w
stosunku 50:50. Nie stosuj samej wody ani
ptynow chtodzgcych na bazie alkoholu/metanolu.

Zakrec€ korek chtodnicy i korek zbiornika
wyréwnawczego.

Czyszczenie ukiadu

chtodzenia

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie—Usun
zanieczyszczenia z silnika,
chtodnicy oleju i chtodnicy (Jesli
kosiarka jest eksploatowana w
ciezkich warunkach, chtodnice
trzeba czysci¢ nawet czesciegj).

Maszyna wyposazona jest w hydrauliczny uktad
napedu wentylatora, ktoéry automatycznie (lub
recznie) zmienia kierunek obrotéw, aby ograniczy¢
gromadzenie sie zanieczyszczen na chtodnicy
oleju/chtodnicy i ostonie. O ile funkcja ta pozwala
skrdci¢ czas potrzebny na czyszczenie chtodnicy
oleju/chtodnicy, nie eliminuje koniecznosci rutynowego
czyszczenia. Regularne czyszczenie i przeglad
chtodnicy /chtodnicy oleju sg nadal wymagane.
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1. Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu, zatgcz
hamulec postojowy, opusé jednostki thace,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Odblokuj i otwérz tylng ostone (Rysunek 112).
Informacja: Aby zdjg¢ ostone, zdejmij jg z
zawiasow.

3. Doktadnie oczysc¢ ostone ze wszystkich
zanieczyszczen.

—1

ZZSINN

= _{INN
==. / )\Q,% 1. Chtodnica oleju/chtodnica
QU v
% .
\ Wazne: Czyszczenie chtodnicy

oleju/chtodnicy wodg moze przyczynic¢

'

g020509
9020509

Rvsunek 112 9198662 sie do przedwczesnej korozji, uszkodzenia
y komponentow oraz sklejania sie
1. Zatrzask ostony tylne; zanieczyszczen.

5. Zamknij tylng ostone i zabezpiecz jg zatrzaskiem.

4. Dokfadnie oczys¢ obie strony chtodnicy oleju
oraz gtéwnej chtodnicy sprezonym powietrzem
(Rysunek 113).

Informacja: Zacznij od przodu i zdmuchu;j
zanieczyszczenia w kierunku tytu. Nastepnie
oczysé od tytu i zdmuchuj do przodu. Powtérz
procedure kilkukrotnie, az usuniesz wszystkie
zanieczyszczenia.
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Konserwacja hamulcow

Regulacja hamulcow
roboczych

Jezeli skok jatowy pedatu hamulca jest wigkszy niz
25 mm lub jezeli hamulce nie dziatajg prawidtowo,
nalezy wyregulowac¢ hamulec gtowny. Skok jatowy
to droga, jakg wykonuje pedat hamulca, zanim
poczujesz opdr hamowania.

1. Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu, zatgcz
hamulec postojowy, opus¢ jednostki tngce,
wyltgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Zwolnij zaczep blokujgcy pedaty hamulcéw, aby
oba pedaly dziataly niezaleznie od siebie.
3. W celu zmniejszenia luzu pedatéw hamulcow

nalezy dokrecic¢ pedaty:

A. Poluzuj przednig nakretke na gwintowanym
koncu linki hamulca (Rysunek 114).

J?&

Nco = / I
rEe= |

Rysunek 114

1. Linka hamulca

B. Dokre¢ tylng nakretke, aby przesungc
przewod do tytu, tak aby skok jatowy
pedatéw hamulca wynosit od 13 do 25 mm.

C. Po prawidtowej regulacji hamulcéw dokreé

przednie nakretki.

Konserwacja paskow
napedowych

Serwisowanie paska

alternatora
Okres pomiedzy przegladami: Co 100 godzin

Przy prawidtowym napieciu ugiecie paska wynosi
10 mm po przytozeniu do niego sity 4,5 kg w srodku
miedzy kotami pasowymi.

Jezeli ugiecie nie wynosi 10 mm, poluzuj sruby
mocujgce alternator (Rysunek 115).

Informacja: Zwieksz lub zmniejsz naprezenie
paska alternatora i dokre¢ sruby. Sprawdz ugiecie
paska jeszcze raz, aby upewnic sie, ze napiecie jest
prawidtowe.

9020537

Rysunek 115

9020537

1. Sruba mocujgca 2. Alternator
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Konserwacja instalacji
hydraulicznej

Bezpieczenstwo obstugi
ukiadu hydraulicznego

Jesli p’ryn przedostanie sie pod skore, natychmiast
wezwij pomoc medyczng. Olej wstrzykniety pod
skore musi zostac¢ usuniety chirurgicznie w ciggu
kilku najblizszych godzin przez lekarza.

* Przed podaniem cisnienia na uktad hydrauliczny
upewnij sie, ze wszystkie jego przewody i weze sg
w dobrym stanie, a potgczenia/ztgczki — szczelne.

* Operator musi znajdowac sie w bezpiecznej
odlegtoéci od wyciekow z otworéw sworzni lub
dysz, ktére wyrzucajg olej hydrauliczny pod duzym
ciSnieniem.

* Uzywaj kartonu lub papieru, aby sprawdzi¢ wycieki
hydrauliczne.

* Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z uktadem hydraulicznym w
bezpieczny sposdéb uwolnij cate cisnienie z uktadu.

Serwis plynu hydraulicz-
nego

Specyfikacja oleju hydraulicznego

Zbiornik maszyny jest napetniony w fabryce olejem
hydraulicznym wysokiej jakosci. Sprawdz poziom
oleju hydraulicznego przed pierwszym uruchomieniem
silnika. Nastepnie sprawdzaj go codziennie, patrz
Sprawdzanie poziomu ptynu hydraulicznego (Strona
80).

Zalecany olej hydrauliczny: Olej hydrauliczny Toro
PX Extended Life, dostepny w wiadrach po 19 litréw i
beczkach po 208 litréw.

Informacja: Maszyna pracujgca z zalecanym
zastepczym olejem wymaga rzadszych wymian oleju i
filtrow.

Alternatywne oleje: jesli olej hydrauliczny Toro

PX Extended Life jest niedostepny, mozna uzyc¢
tradycyjnych olejow hydraulicznych na bazie ropy
naftowej o parametrach, ktére mieszczg sie w
podanym zakresie dla wszystkich ponizszych
wiasciwosci materiatu oraz sg zgodne ze standardami
branzowymi. Nie stosuj oleju syntetycznego. Aby
okresli¢, jaki produkt bedzie odpowiedni, skontaktuj
sie z dystrybutorem srodkéw smarujacych.

Informacja: Firma Toro nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia

powstate na skutek wykorzystania niewtasciwych
zamiennikdw, dlatego tez nalezy korzysta¢ wytgcznie
z markowych produktow, ktérych producent
gwarantuje ich prawidtowg prace.

Antyzuzyciowy ptyn hydrauliczny o wysokim
wskazniku lepkosci/niskiej temperaturze
krzepniecia, ISO VG 46

Wiasciwosci materiatowe:
Lepkos¢, ASTM D445

Wskaznik lepkosci ASTM
D2270

Temperatura krzepniecia,
ASTM D97

cSt przy 40°C: 44 do 48
140 lub wyzszy

od -37°C do -45°C

Specyfikacje przemystowe: Eaton Vickers 694 (1-286-S,

M-2950-S/35VQ25 Iub
M-2952-S)

Informacija: Istnieje wiele bezbarwnych ptynow
hydraulicznych, dlatego ciezko zauwazy¢ ich wyciek.
Czerwony barwnik do oleju hydraulicznego jest
dostepny w butelkach o pojemnosci 20 ml. Butelka
wystarcza na od 15 do 22 litréw oleju hydraulicznego.
Zamow produkt o numerze katalogowym 44-2500 u
autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

Wazne: Olej hydrauliczny Toro Premium
Synthetic Biodegradable to jedyny syntetyczny
biodegradowalny olej hydrauliczny akceptowany
przez firme Toro. Jest on kompatybilny

z elastomerami uzywanymi w uktadach
hydraulicznych Toro i nadaje sie do szerokiego
zakresu warunkéw temperaturowych. Jest

on kompatybilny z konwencjonalnymi olejami
mineralnymi, ale w celu osiagniecia petnej
biodegradacji oraz wydajnosci nalezy catkowicie
oczysci¢ uktad hydrauliczny z ptynéw
konwencjonalnych. Olej ten jest dostepny

u autoryzowanych dystrybutoréow Toro w
pojemnikach o objetosci 19 | lub w beczkach o
objetosci 208 I.

Sprawdzanie poziomu ptynu
hydraulicznego

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

1. Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu, zatgcz
hamulec postojowy, opus¢ jednostki tngce,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Sprawdz poziom ptynu hydraulicznego (Rysunek
116).




9198718

G031863
9031863

Rysunek 116

Wymiana oleju hydraulicznego

Okres pomiedzy przegladami: Co 2000
godzin—Jezeli stosujesz zalecany
oleju hydrauliczny, wymien olej
hydrauliczny.

Co 800 godzin—Jezeli nie stosujesz
zalecanego oleju hydraulicznego lub
kiedykolwiek wlates do zbiornika
alternatywny olej, wymien olej hydrauliczny.

Pojemnosé¢ oleju hydraulicznego: 28,4 |

Jezeli olej zostanie zanieczyszczony, skontaktuj sie z
autoryzowanym dystrybutorem Toro, poniewaz uktad
nalezy przeptukaé. Zanieczyszczony olej wyglada na
metny lub czarny w poréwnaniu z czystym olejem.

1. Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu, zatgcz
hamulec postojowy, opusé¢ jednostki thace,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Unies pokrywe.

Odtacz przewdd powrotny skrzyni od spodu
zbiornika i spus¢ olej hydrauliczny na duzg mise
ociekowa.

Po spuszczeniu oleju hydraulicznego zamocuj
przewod.

Napetnij zbiornik olejem hydraulicznym; patrz
Wymiana oleju hydraulicznego (Strona 81).

Wazne: Stosuj tylko zalecane oleje
hydrauliczne. Wykorzystanie innych plynéw
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia uktadu.

Zaldz korek na zbiornik.

Przekreé kluczyk zaptonu w potozenie ZAPLONU,
aby uruchomic¢ silnik. Przy uzyciu wszystkich
hydraulicznych elementéw sterujgcych
rozprowadz olej hydrauliczny w catym uktadzie i
sprawdz go pod katem wyciekow.

Przekre¢ kluczyk zaptonu do pozycji WYLACZENIA.

Sprawdz poziom oleju i dolej tyle, aby podniesé
poziom do oznaczenia FULL (peiny) na
wskazniku poziomu. Nie przepetniaj zbiornika.

Wymiana filtrow hydraulicznych

Okres pomiedzy przegladami: Co 1000
godzin—Jezeli stosujesz
zalecany olej hydrauliczny,
wymien filtr oleju hydraulicznego
(wczesniej, jesli kontrolka okresow
miedzyprzegladowych znajdzie sie
na czerwonym polu).

Co 800 godzin—Jezeli nie stosujesz
zalecanego oleju hydraulicznego lub
kiedykolwiek wlates do zbiornika
alternatywny olej, wymien filtr oleju
hydraulicznego (wczeéniej, jesli kontrolka
okresow miedzyprzeglgdowych znajdzie sie na
czerwonym polu).

Stosuj filtry zamienne Toro nr katalogowy 94-2621
z tytu (jednostki tngce) maszyny i nr katalogowy
75-1310 z przodu (fadowarka) maszyny.

Wazne: Uzycie innego filtra moze uniewaznic¢
gwarancje na niektére podzespoly.

1. Przechyl fotel operatora, aby uzyska¢ dostep
do filtra cisnieniowego kosiarki, patrz Dostep do
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przedziatu podnosnika hydraulicznego (Strona

}
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9201858

Rysunek 117

2. Wymien filtr oleju hydraulicznego tadowarki
w przedziale podnosnika hydraulicznego, jak
pokazano na Rysunek 118.

G031621
9031621

Rysunek 118

3. Obniz i zablokuj fotel operatora.

4. Wymien filtr powrotny po prawej stronie maszyny
(Rysunek 118).

5. Uruchom silnik i pozwdl mu pracowac przez
okoto dwie minuty w celu usuniecia powietrza
z ukfadu. Wytacz silnik i sprawdz, czy nie ma
wyciekow.

Sprawdzanie przewodow i
wezy hydraulicznych.

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Co 2 lata

Codziennie sprawdzaj przewody i weze hydrauliczne
pod katem wyciekow, zagietych przewoddw,
poluzowanych wspornikow montazowych, zuzycia,
poluzowanych ztgczy, uszkodzen spowodowanych
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i
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srodkéw chemicznych. Przed przystgpieniem do
uzytkowania maszyny przeprowadz wszystkie
niezbedne naprawy.

A OSTRZEZENIE

Ptyn hydrauliczny wydostajacy sie pod
cisnieniem moze przedostac sie przez skore i
spowodowac obrazenia ciala.

Jesli plyn przedostanie si¢ pod skoére,
natychmiast wezwij pomoc medyczna.

Przed zwiekszeniem cisnienia w uktadzie
hydraulicznym upewnij si¢, ze wszystkie
ztacza i przewody doprowadzajace olej
hydrauliczny sg w dobrym stanie, a
wszystkie potgczenia i mocowania sg
szczelne.

Operator musi znajdowac sie w bezpiecznej
odlegtosci od wyciekéw z otworéw sworzni
lub dysz, ktére wyrzucaja olej hydrauliczny
pod duzym cisnieniem.

Uzywaj kartonu lub papieru, aby sprawdzié¢
wycieki hydrauliczne.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
czynnosci zwigzanych z uktadem
hydraulicznym w bezpieczny sposéb
uwolnij cale cisnienie z ukiadu.

Konserwacja zespotu
tngcego

Demontaz zespotéw
tnacych
1. Zaparkuj maszyne na rownym podtozu, zatgcz

hamulec postojowy, opusé jednostki thace,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Odfgcz silnik hydrauliczny od jednostki
tngcej i zdemontuj go (Rysunek 119). Zakry;j
gorng czes$¢ wrzeciona, aby zapobiec jego
zanieczyszczeniu.

g011351
g011351

Rysunek 119

1. Sruby montazowe silnika

Wyjmij zawleczke (w maszynach Groundsmaster
4500) lub odkre¢ nakretke zabezpieczajaca (w
maszynach Groundsmaster 4700) mocujacg
rame nos$ng jednostki thgcej do sworznia osi
obrotu ramienia podnoszgcego (Rysunek 120).

(’\\
‘{:t\\
g011352

go11352

Rysunek 120

2. Sworzen osi obrotu
ramienia podnoszgcego

1. Zawleczka

4. Odjedz jednostkg tngcq z dala od maszyny.
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Montaz zespolow thacych

1.
2.

Ustaw jednostke thacg przed maszyna.

Wsun rame nos$ng jednostki thgcej na sworzen
osi obrotu ramienia podnoszgcego (Rysunek
120). Zamocuj jednostke thgcg na sworzniu
zawleczka (w maszynach Groundsmaster
4500) nakretkg zabezpieczajgca (w maszynach
Groundsmaster 4700).

Zamontu;j silnik hydrauliczny na jednostce
tngcej (Rysunek 119). Upewnij sie, ze pierscien
uszczelniajgcy znajduje sie na swoim miejscu

i nie jest uszkodzony.

Nasmaruj wrzeciono.

Konserwacja przedniej rolki

Sprawdz przednig rolke pod katem zuzycia,
nadmiernego luzu lub tarcia. Jezeli wystepuje
ktérakolwiek z powyzszych oznak, przeprowadz
konserwacje lub wymiane rolki lub elementow.

Demontaz przedniej rolki

1.
2.

N -

Odkrec¢ srube mocujgca rolke (Rysunek 121).

Wsun punktak przez koniec obudowy rolki i
wypchnij przeciwlegte tozysko naprzemiennie
uderzajgc w przeciwng strone wewnetrznej
biezni tozyska. Powinna by¢ dostepna krawedz
wewnetrznej biezni o szeroko$ci 1,5 mm.

\@ \
-

Rysunek 121

G011356

9011356
Przednia rolka 3. tozysko

Sruba mocujgca 4. Koszyczek tozyska

Wypchnij drugie fozysko.

Sprawdz obudowe rolki, tozyska i koszyczek
tozyska pod katem uszkodzen (Rysunek 121).
Uszkodzone czesci wymieh i zmontuj ponownie.

Montaz przedniej rolki

1.
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Wcisnij pierwsze tozysko w obudowe rolki
(Rysunek 121). Dociskaj tylko zewnetrzng
bieznie lub réwnomiernie wewnetrzng i
zewnetrzng bieznie.

Wsun koszyczek (Rysunek 121).

Wociénij drugie tozysko w obudowe rolki (Rysunek
121). Réwnomiernie dociskaj wewnetrzng i
zewnetrzng bieznie tak, az wewnetrzna bieznia
zetknie sie z koszyczkiem.

Zamontuj zespot rolki w ramie jednostki tngce;.

Sprawdz, czy luz pomiedzy zespotem rolki

a wspornikami mocujgcymi rolke do ramy
jednostki thacej nie przekracza 1,5 mm. Jezeli
luz przekracza 1,5 mm, zamontuj dodatkowe
podktadki o $rednicy % cala, aby odpowiednio
zmniejszy¢ luz.

Wazne: Zamontowanie zespotu rolki z luzem
wiekszym niz 1,5 mm wywiera obcigzenie
boczne na tozysko i moze doprowadzi¢ do
przedwczesnego zuzycia tozyska.

Dokrec¢ srube mocujgcg z momentem 108 N-m.



Konserwacja ostrzy

Zachowanie bezpieczen-

stwa w przypadku postepo-

wania z ostrzami

Regularnie sprawdzaj ostrze pod katem zuzycia i
uszkodzen.

Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj
szczegoblng ostroznosc¢. Na czas wykonywania
czynnos$ci serwisowych owin ostrza lub zat6z
rekawice i zachowaj ostroznos¢. Ostrza nalezy
wymieni¢ lub naostrzy¢, nie wolno ich prostowaé
ani spawac.

Zachowaj szczegolng ostroznos¢ w przypadku

maszyn wieloostrzowych, poniewaz obrot jednego

ostrza moze spowodowac obracanie sie innych
ostrzy.

Serwisowanie plaszczyzn
ostrzy

Jednostka tngca ma fabryczng wysokos¢ ciecia 5 cm
i ruch ostrza 7,9 mm. Lewa i prawa wysoko$¢ sg

réwniez ustawione z doktadnoscig £0,7 mm wzgledem

siebie.

Jednostke thgcg zaprojektowano tak, aby
wytrzymywata uderzenia ostrza bez uszkodzenia
komory. Jezeli ostrze uderzy w twardy przedmiot
nalezy sprawdzi¢ czy ostrze nie zostato uszkodzone,
a jego ptaszczyzna pozostata precyzyjna.

Sprawdzanie plaszczyzny ostrza

1.

Zdemontuj silnik hydrauliczny z jednostki thacej
i odtgcz jednostke thgcg od maszyny.

Przy pomocy wciggnika (lub przy pomocy co
najmniej 2 osdb) umies¢ jednostke thgcg na
ptaskim stole.

Oznacz 1 koniec ostrza markerem. Przy pomocy
tego konca ostrza sprawdz wszystkie wysokosci.

Ustaw krawedz thgcg oznaczonego kohca
ostrza na godzinie 12. (na wprost w kierunku
koszenia) (Rysunek 122) i zmierz wysokos¢ od
stotu do krawedzi thgcej ostrza.

12:00

4N
\__ 1/

9:00 3:00

6:00
Rysunek 122

G011353
9011353

Obro¢ oznaczony koniec ostrza na pozycje
godziny 3. i 9. (Rysunek 122) i zmierz
wysokosci.

Porownaj wysokos¢ zmierzong na godzinie

12. z ustawieniem wysokosci ciecia. Wartos¢
powinna miesci¢ sie w zakresie 0,7 mm.
Wysokosci godziny 3. i 9. powinny by¢ od 2,2 do
mm wyzej niz ustawienie godziny 12, a réznica
miedzy nimi powinna wynosi¢ od 1,6 do 6,0 mm.

Jesli ktorykolwiek z tych pomiaréw nie miesci sie w
specyfikacji, przejdz do Regulacja ptaszczyzny ostrza
(Strona 85).

Regulacja plaszczyzny ostrza

Rozpocznij od regulacji z przodu (zmieniaj 1 wspornik
jednorazowo).

1.

85

Zdejmij wspornik wysokosci ciecia (przedni, lewy
lub prawy) z ramy jednostki thgcej (Rysunek
123).

Wyreguluj podktadki 1,5 mm lub 0,7 mm
pomiedzy ramg jednostki thacej i wspornikiem,
aby uzyska¢ wybrang nastawe wysokosci
(Rysunek 123).



7 spadnieciu.

. 2. Chwytaj koniec ostrza przez szmatke lub grube
/ rekawice.

S
/\6:@ / 3. Odkrec¢ srube ostrza, ostone zabezpieczajacy i
zdejmij ostrze z watu wrzeciona (Rysunek 124).
//
2 9011354 /
9011354 ‘

Rysunek 123 A 2
1. Wspornik wysokosci ciecia 2. Podktadki regulacyjne \%
3. Zamontuj wspornik wysokosci ciecia na ramie 1
jednostki tngcej z pozostatymi podktadkami
G011355

zatozonymi ponizej wspornika wysokos$ci ciecia.

' J 1 Informacja: Zablokuj lub zabezpiecz jednostke
/) 0 O tngca, aby zapobiec jej przypadkowemu
S

S
S

9011355
4. Przykrec $rube z tbem gniazdowym/dystans i Rysunek 124

nakretke kotnierzowa. 1. Sruba ostrzy 2. Ostona zabezpieczajaca

Informacja: Sruba z tbem gniazdowym/dy-
stans sg potgczone srodkiem zabezpieczajgcym
do gwintow, aby zapobiec wpadnieciu dystansu
do ramy jednostki tngce;j.
5. Sprawdz wysokos¢ na godzinie 12. i skoryguj ja .
w razie potrzeby. Wazne: Zakrzywiona czes¢ ostrza musi by¢
skierowana do wnetrza zespotu thacego, aby
zapewnié prawidtowe koszenie.

4. Zamontuj ostrze, ostone zabezpieczajgcy i
srube ostrza i dokre¢ srube ostrza z momentem
od 115 do 149 N'm.

6. Ustal, czy konieczna jest regulacja tylko 1 lub
obu (lewego i prawego) wspornikow wysokosci
ciecia. Informacja: Po uderzeniu w ciato obce dokreé

wszystkie nakretki kota pasowego wrzeciona z

Informacja: Jezeli strona godziny 3. lub 9. jest mormentem od 115 do 149 N-m.

o od 1,6 do 6,0 mm wyzej niz nowa wysokos¢
przednia, strona ta nie wymaga dalszej regulacji.
Wyreguluj drugg strone, tak aby znalazta sie od
2,2 do mm wzgledem poprawnej strony.

7. Wyreguluj prawy lub lewy wspornik wysokos$ci
ciecia, powtarzajgc czynnosci od 1 do 4.

8. Dokre¢ sruby zamkowe i nakretki kotnierzowe.
9. Sprawdz wysokosci na godzinie 12., 3. i 9.

Demontaz i montaz
ostrza(-y) jednostki tngcej

Wymien ostrze, jezeli uderzyto w twardy przedmiot,
nie jest wywazone lub jest wygiete. Stosuj
oryginalne ostrza zamienne firmy Toro, aby zapewni¢
bezpieczenstwo i optymalne osiggi.

1. Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu, podnies
jednostki thgce do pozyciji transportowej, zatgcz
hamulec postojowy, wytgcz silnik i wyjmij
kluczyk.
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Sprawdzanie i ostrzenie
ostrza (ostrzy) jednostki
tnacej

Podczas sprawdzania i serwisowania ostrza kosiarki
nalezy zwroci¢ uwage na dwa aspekty — zagielek

i krawedz tngcg. Zarowno krawedzie tngce, jak i
zagielek, ktory tworzy odwrdcona czesc po przeciwnej
stronie krawedzi tngcej, przyczyniajg sie do dobrej
jakosci koszenia. topatka jest wazna, poniewaz
podnosi trawe i ustawia jg prosto, dzieki czemu
ciecie jest rowne. Jednakze podczas pracy zagielek
stopniowo zuzywa sie. W miare zuzywania sie
zagielka jakos¢ koszenia pogarsza sie, chociaz
krawedzie tngce sg ostre. Krawedz tngca ostrza musi
by¢ ostra, aby ucinata trawe, a nie urywata jg. Tepa
krawedz tngca objawia sie tym, ze koncowki trawy
sg brgzowe i postrzepione. Nalezy wtedy naostrzyc¢
krawedzie thace.

1. Zaparkuj maszyne na ptaskim podtozu, podnies
jednostke tngca, zaciggnij hamulec postojowy,
ustaw pedat jazdy w potozeniu NEUTRALNYM,
przestaw dzwignie PTO w potozenie OFF (Wyt),
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

2. Dokfadnie sprawdz koncéwki thgce ostrza,
zwtaszcza w miejscu, gdzie spotykajg sie ptaskie
i zakrzywione czesci (Rysunek 125).

Informacja: Poniewaz piasek i materiat
Scierny mogg zuzy¢ metal, ktéry taczy ptaskie
i zakrzywione czesci ostrza, sprawdzaj
ostrza przed uzyciem kosiarki. W przypadku
stwierdzenia zuzycia (Rysunek 125), wymien
ostrze.

G004653

9004653

Rysunek 125

1. Krawedz thgca 3. Zuzycie / powstawanie
szczelin

2. Powierzchnia zakrzywiona 4. Pekniecie

3. Sprawdz krawedzie tngce wszystkich ostrzy i
naostrz stepione lub wyszczerbione krawedzie
tngce (Rysunek 126).

Informacja: Ostrz tylko gorng czes$¢ krawedzi
tngcej i zachowaj oryginalny kat ciecia, aby
zapewni¢ ostro$¢ (Rysunek 126). Ostrze
zachowa wywazenie, jesli usuwac sie bedzie tg
samg ilo§¢ materiatu z obu krawedzi thgcych.

1

/

Rysunek 126

G000276
9000276

1. Ostrz pod oryginalnym katem.
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Informacja: Zdemontuj ostrza i ostrz je na
szlifierce. Po naostrzeniu krawedzi tngcych
zamontuj ostrze wykorzystaniem ostony
zabezpieczajgcej i Sruby ostrza, patrz Demontaz
i montaz ostrza(-y) jednostki tngcej (Strona 86).

Przechowywanie

Bezpieczenstwo przy
przechowywanlu

Zanim opuscisz stanowisko operatora, nyacz
silnik, wyjmij kluczyk (jezeli wystepuje) i
zaczekaj, az wszystkie ruchome czesci sie
zatrzymajg. Przed przystgpieniem do regulaciji,
obstugi technicznej, czyszczenia lub przed
przechowywaniem maszyny odczekaj az ostygnie.

Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo
w miejscach wystepowania otwartego ognia,
tam gdzie wystepuje iskrzenie lub stosowany
jest ptomyk dyzurny, na przykfad przy piecykach
gazowych lub innych urzgdzeniach.

Przygotowanie maszyny do
przechowywania

Wazne: Do czyszczenia maszyny nie uzywaj
wody stonej lub wody z odzysku.

Przygotowanie zespotu
trakcyjnego

1.

88

Doktadnie wyczys$¢ zespot trakeyjny, jednostki
tngce oraz silnik.

Sprawdz cisnienie w oponach. Napompuj opony
od 0,83 do 1,03 bara.

Sprawdz i prawidtowo dokre¢ luzne mocowania.

Nasmaruj wszystkie smarowniczki i osie
przegubu. Wytrzyj nadmiar smaru.

Delikatnie przetrzyj papierem $ciernym i
zamaluj miejsca porysowane, zardzewiate lub z
odtupang farbg. Usuh wgniecenia w metalowej
karoserii.

Przeprowadz konserwacje akumulatora i kabli
w nastepujgcy sposdb:

A. Usuh zaciski z czopéw biegunowych
akumulatora.

Informacja: W pierwszej kolejnosci
zawsze odigczaj zacisk ujemny, a nastepnie
dodatni. Zacisk dodatni zawsze podigczaj
jako pierwszy, a ujemny jako ostatni.

Oczy$¢ akumulator, klemy i bieguny za
pomocg drucianej szczotki i roztworu sody
oczyszczone;.

Aby zabezpieczy¢ zaciski kablowe i bieguny
akumulatora przed korozjg, pokryj je
smarem powlekajgcym Grafo 112X (nr kat.
505-47) lub wazeling techniczng.



D. Powoli taduj akumulator co 60 dni przez
24 godziny, aby unikng¢ zasiarczenia
siarczkiem otowiu.

Przygotowanie silnika

1.

10.

11.

Spusc olej silnikowy z miski olejowej i dokre¢
korek wlewu.

Zdemontuij filtr oleju i usun go. Zamocuj nowy
filtr.

Napetnij miske olejowg odpowiednig iloscig
oleju silnikowego.

Przekre¢ kluczyk zaptonu w potozenie ON
(zaptonu), uruchom silnik i pozostaw go na okoto
2 minuty na obrotach jatowych.

Przekre¢ kluczyk w stacyjne w potozenie OFF
(wyt.).
Doktadnie spu$c¢ paliwo ze zbiornika paliwa,

przewoddéw oraz zespotu filtra paliwa/separatora
wody.

Sptucz zbiornik paliwa swiezym i czystym olejem
napedowym.

Zabezpiecz wszystkie fgczniki uktadu
paliwowego.

Doktadnie oczysci¢ zespot filtra powietrza i
przeprowadzi¢ jego konserwacje.

Zaklej wlot powietrza i wylot uktadu
wydechowego tasmg odporng na warunki
atmosferyczne.

Sprawdz ochrone przed zamarzaniem i uzupetnij
ja w miare potrzeby wedtug oczekiwanych
temperatur minimalnych w rejonie.

Przygotowanie jednostki
thacej

Jezeli podwozie thgce zostanie odtgczona od zespotu
trakcyjnego na dowolny czas, zamontuj zatyczke
wrzeciona na gorze wrzecion, aby zabezpieczy¢
wrzeciona przed pytem i woda.

1.

G036712

Rysunek 127

Zatyczka wrzeciona

2. Kofto tancuchowe
wrzeciona

9036712
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Powiadomienie dotyczace prywatnosci (EOG/Wielka Brytania)
Korzystanie z Twoich informacji osobowych przez Toro

Firma The Toro Company (,Toro”) szanuje prywatno$¢ uzytkownika. Podczas zakupu naszych produktéw mozemy gromadzi¢ pewne dotyczace
uzytkownika informacje osobowe pochodzace zaréwno od uzytkownika jak i od lokalnego oddziatu firmy Toro lub sprzedawcy produktéw marki Toro. Toro
wykorzystuje takie dane do realizacji swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy — takich jak rejestracja gwarancji, realizacja zgtoszeh gwarancyjnych lub
mozliwo$¢ kontaktu z nabywca w przypadku akcji wycofywania produktu — oraz w uzasadnionych celach biznesowych-na przyktad do oceny zadowolenia
klientéw, udoskonalania naszych produktéw lub dostarczania klientom informacji o mogacych ich interesowa¢ produktach. Firma Toro moze udostepniac
te dane swoim spoétkom zaleznym, oddziatom, sprzedawcom lub innym partnerom biznesowym w zwigzku z tymi dziataniami. Mamy réwniez prawo do
ujawniania informacji osobowych, jezeli jest to wymagane na mocy prawa lub w zwiazku z zakupem, sprzedazg lub potgczeniem sie przedsigbiorstw. Nie
sprzedamy danych osobowych naszych klientéw dla celéw marketingowych zadnej innej firmie.

Przechowywanie Twoich informacji osobowych przez Toro

Toro bedzie przechowywa¢ dane osobowe naszych klientéw tak diugo, jak dlugo bedg one istotne dla powyzszych celéw oraz zgodnie z wymogami
prawnymi. Wiecej informacji o stosownych okresach przechowywania danych mozna uzyskaé¢ wysytajgc wiadomos¢ na adres legal@toro.com.

Zaangazowanie firmy Toro w bezpieczenstwo

Twoje dane osobowe mogg by¢ przetwarzane w USA lub innym kraju, ktéry moze mie¢ mniej surowe przepisy dotyczace ochrony danych niz Twoj kraj
zamieszkania. llekro¢ przenosimy Twoje dane poza Twoj kraj zamieszkania, podejmiemy prawnie wymagane kroki w celu zapewnienia odpowiednich
zabezpieczen w celu ochrony Twoich informacji i upewnienia sie, ze sg one traktowane w bezpieczny sposodb.

Dostep i poprawianie danych
Uzytkownik moze mie¢ prawo do poprawiania lub weryfikacji swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. W
tym celu prosimy o kontakt droga elektroniczng pod adresem legal@toro.com. W razie watpliwosci co do sposobu postugiwania sie Twoimi informacjami

przez Toro zachecamy do zgtoszenia watpliwej sytuacji bezposrednio u nas. Informujemy takze, ze mieszkancy krajéw Europy majg prawo zgtaszania
skarg do inspekcji ochrony danych osobowych w swoim kraju.

374-0282 Rev C



Ostrzezenie na podstawie kalifornijskiej ustawy 65

Czym jest to ostrzezenie?

Na sprzedawanym produkcje moze znalez¢ sie etykieta ostrzegawcza taka jak ponizsza:

OSTRZEZENIE: Dziatanie rakotwoércze i szkodliwe na rozrodczosé —
A www.p65Warnings.ca.gov.

Czym jest ustawa 65?

Ustawa 65 obowigzuje kazde przedsiebiorstwo dziatajgce w Kalifornii, sprzedajgce produkty w Kalifornii lub wytwarzajgce produkty, ktére moga by¢
sprzedawane w lub wwozone do Kalifornii. Nakazuje ona gubernatorowi stanu Kalifornia prowadzenie i publikowanie listy substancji chemicznych,

co do ktérych wiadomo, ze powodujg nowotwory, uszkodzenia ptodu i/lub majg inny szkodliwy wptyw na rozrodczo$¢. Corocznie aktualizowana lista
zawiera setki substancji chemicznych wystepujacych w wielu codziennych produktach. Celem ustawy 65 jest publiczne informowanie o narazeniu na te
substancje chemiczne.

Ustawa 65 nie zakazuje sprzedazy produktdw zawierajgcych te substancje chemiczne, jednakze wymaga umieszczania ostrzezen na produktach,
ich opakowaniach lub w materiatach drukowanych dotgczonych do produktéw. Ponadto ostrzezenie z ustawy 65 nie oznacza, ze produkt narusza
jakiekolwiek normy lub wymagania bezpieczenstwa. W rzeczywistos$ci rzad stanu Kalifornia wyjasnit, ze ostrzezenie z ustawy 65 ,nie jest
rébwnoznaczne z decyzjg regulacyjna, jakoby produkt byt ,bezpieczny” lub ,niebezpieczny™. Wiele z tych substancji chemicznych jest uzywanych
w codziennych produktach od wielu lat bez udokumentowanych przypadkéw szkodliwego dziatania. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na
stronie:https://oag.ca.gov/prop65/fags-view-all.

Ostrzezenie z ustawy 65 oznacza, ze przedsigbiorstwo albo (1) ocenito narazenie i stwierdzito, ze przekracza ono ,poziom bez znacznego ryzyka”; albo
(2) postanowito umiesci¢ ostrzezenie w oparciu o fakt wystepowania substancji chemicznej wymienionej na liscie bez podejmowania oceny narazenia.

Czy ta ustawa obowigzuje wszedzie?

Ostrzezenia z ustawy 65 sg wymagane jedynie wedtug prawa stanu Kalifornia. Ostrzezenia te wystepuja w catej Kalifornii w wielu miejscach, w tym
miedzy innymi w restauracjach, sklepach spozywczych, hotelach, szkotach i szpitalach oraz na wielu produktach. Ponadto niektérzy sprzedawcy
internetowi i korespondencyjni umieszczajg ostrzezenia z ustawy 65 na swoich stronach lub w swoich katalogach.

Jak wypadaja kalifornijskie ostrzezenia w poréwnaniu z progami federalnymi?

Normy ustawy 65 sg czesto bardziej rygorystyczne od norm federalnych i miedzynarodowych. Istniejg substancje, dla ktorych ostrzezenie z ustawy 65
jest wymagane przy poziomach znacznie nizszych niz progi dziatan federalnych. Na przyktad norma dla ostrzezenia z ustawy 65 dla otowiu wynosi
0,5 pg/dzien, znacznie ponizej norm federalnych i miedzynarodowych.

Dlaczego ostrzezenie nie znajduje sie na wszystkich podobnych produktach?

® Oznakowanie zgodne z ustawg 65 jest wymagane dla produktéw sprzedawanych w Kalifornii, podczas gdy taki wymadg nie obowigzuje dla
produktéw sprzedawanych gdzie indziej.

®  Przedsiebiorstwo pozwane w zwigzku z ustawg 65, przy zawieraniu ugody, moze zosta¢ zobowigzane do umieszczania ostrzezen z ustawy 65 na
swoich produktach, ale taki wymég moze nie wystepowac wobec innych przedsiebiorstw wytwarzajgcych podobne produkty.

® Egzekwowanie ustawy 65 jest niekonsekwentne.

® Przedsigbiorstwa moga zdecydowac o nieumieszczaniu ostrzezen, poniewaz stwierdza, ze ustawa 65 nie naktada na nie takiego obowigzku; brak
ostrzezen na produkcie nie oznacza, ze nie zawiera on substancji chemicznych wymienionych na liscie na podobnym poziomie.

Dlaczego firma Toro umieszcza ostrzezenie?

Firma Toro postanowita dostarcza¢ konsumentom jak najwiecej informacji, aby mogli podejmowac¢ swiadome decyzje dotyczace produktéw, ktére kupujg i
ktérych uzywajg. W niektérych przypadkach Toro zamieszcza ostrzezenia w oparciu o fakt wystepowania co najmniej jednej substancji chemicznej
wymienionej na liscie bez dokonywania oceny poziomu narazenia, poniewaz nie dla wszystkich substancji chemicznych podano wymagania co do
wartosci granicznych narazenia. Chociaz narazenie przy produktach firmy Toro moze byé pomijalne lub miesci¢ sie w zakresie ,brak znacznego ryzyka”, z
ostroznosci firma Toro postanowita zamiesci¢ ostrzezenia z ustawy 65. Ponadto gdyby firma Toro nie umiescita tych ostrzezen, mogtaby zosta¢ pozwana
przez Stan Kalifornii lub podmioty prywatne dgzace do egzekwowania ustawy 65 i bytaby narazona na znaczne kary.
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Warunki i produkty objete gwarancja

Toro Company i jej firma zalezna, Toro Warranty Company, na mocy zawartego
porozumienia wspdlnie gwarantuja, ze Twdj produkt komercyjny Toro (,Produkt”)
bedzie wolny od wad materiatowych i wykonania przez okres 2 lat lub

1500 godzin uzytkowania, zaleznie od tego, ktory z nich minie wczes$niej.
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do wszystkich produktéw z wyjatkiem
aeratoréw (patrz osobne klauzule gwarancyjne na te produkty). Jezeli spetnione
sg warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas naprawiony bezptatnie
(dotyczy to takze diagnostyki, robocizny, czesci i transportu). Gwarancja
rozpoczyna sie w dniu dostawy Produktu do pierwszego nabywcy detalicznego.
* Dotyczy Produktéw wyposazonych w licznik godzin.

Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego

Uzytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie dystrybutora lub
sprzedawcy produktéw komercyjnych, u ktérego zakupit Produkt, o istnieniu warunkéw
spetniajgcych wymagania gwarancyjne. Jesli potrzebujesz pomocy w zlokalizowaniu
dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy albo masz pytania dotyczace praw lub
obowigzkéw gwarancyjnych, mozesz skontaktowa¢ sie z nami:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 lub 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Obowiazki wlasciciela

Jako wiasciciel Produktu jeste$ odpowiedzialny za przeprowadzanie wymaganych
czynnos$ci konserwacyjnych i regulacyjnych opisanych w Instrukcji obstugi. Gwarancja
na ten produkt nie obejmuje napraw zwigzanych z problemami z produktem
spowodowanymi przez niewykonanie niezbednych czynnos$ci konserwacyjnych i
regulacyjnych.

Elementy i sytuacje nie objete gwarancja

Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, ktére wystgpig w okresie gwarancyjnym,
sg wadami materiatowymi lub wykonania. Niniejsza wyrazona gwarancja nie obejmuje:

®  Uszkodzen Produktu wynikajgcych z korzystania z nieoryginalnych czesci

zamiennych Toro, instalacji i korzystania z dodatkowego wyposazenia oraz
zmodyfikowanych akcesoriéw i produktéw marek innych niz Toro.

Uszkodzen Produktu wynikajacych z niewykonywania zalecanych czynnosci
konserwacyjnych i/lub regulacyjnych.

Uszkodzen Produktu wynikajgcych z jego uzytkowania w sposob
nieodpowiedzialny, niedbaty lub lekkomysiny.

Czesci eksploatacyjnych zuzytych w wyniku uzytkowania, jezeli nie sg one
wadliwe. Do przyktadowych czesci eksploatacyjnych i zuzywajgcych sie w trakcie
normalnego uzytkowania Produktu nalezg m. in. klocki i oktadziny hamulcowe,
okfadziny sprzegta, ostrza, bebny i fozyska (z pierscieniem uszczelniajgcym lub
smarowane), przeciwnoze, swiece, kétka samonastawne i fozyska, opony, filtry,
paski oraz niektoére czesci spryskiwacza, takie jak membrany, dysze i zawory
zwrotne.

Usterek spowodowanych przez wptyw zewnetrzny, takich jak m. in. pogoda,
praktyki przechowywania, zanieczyszczenia, stosowanie niedozwolonych
paliw, ptynéw chtodzgcych, smaréw, dodatkéw, nawozéw, wody lub substancji
chemicznych.

Uszkodzen lub probleméw wynikajgcych z nieprawidtowego paliwa (benzyny,
oleju napedowego lub oleju napedowego bio) niezgodnego z odpowiednimi
normami branzowymi.

Normalnego hatasu, wibracji, zuzycia i pogorszenia dziatania. Normalne zuzycie
obejmuje m. in. uszkodzenia foteli w wyniku zuzycia lub przetarcia, zuzycie
powierzchni malowanych, rysy na naklejkach lub szybach.

Gwarancja Toro
Ograniczona gwarancja na 2 lata lub 1500 godzin eksploataciji

Czesci

Czesci zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji sg objete
gwarancjg przez okres do planowego czasu wymiany dla danej czesci. Czesci
wymienione w ramach niniejszej gwarancji sg objete okresem gwarancyjnym
oryginalnego produktu i stajg si¢ wtasnoscig Toro. Ostateczna decyzja, czy dana cze$¢
lub podzespdt zostanie naprawiony czy wymieniony, podejmowana jest przez firme
Toro. Do napraw gwarancyjnych firma Toro moze uzywac regenerowanych czesci.

Gwarancja na akumulatory gtebokiego roztadowania i akumulatory
litowo-jonowe

Akumulatory gtebokiego roztadowania i akumulatory litowo-jonowe majg okreslong
0golng liczbe kilowatogodzin, ktére moga dostarczy¢ w okresie eksploataciji.
Metody uzytkowania, fadowania i konserwacji moga wydtuzy¢ lub skroci¢
catkowity okres eksploatacji akumulatora. Jako ze akumulatory w tym produkcie
zuzywajg sieg, ilos¢ pracy uzytecznej pomiedzy tadowaniami bedzie powoli
zmniejszac¢ sie, az akumulator catkowicie sie zuzyje. Wymiana akumulatorow
zuzytych w trakcie normalnej eksploataciji jest obowigzkiem wtasciciela produktu.
Uwaga: (dotyczy tylko akumulatora litowo-jonowego): zuzycie nastepuje
proporcjonalnie po uptywie 2 lat. Aby uzyskaé¢ wigcej informacji, zapoznaj si¢ z
gwarancjg akumulatora.

Dozywotnia gwarancja na wat korbowy (jedynie model ProStripe
02657)

Model ProStripe wyposazony w oryginalng tarcze cierng i sprzegto watu korbowego
roztgczajgce noze (zintegrowany zespét sprzegta roztgczajacego noze (BBC) i tarczy
ciernej), stanowigce wyposazenie oryginalne, i eksploatowany przez pierwotnego
nabywce zgodnie z zalecanymi procedurami obstugi i konserwacji objety jest
dozywotnig gwarancjg w zakresie wykrzywienia watu korbowego. Dozywotnia
gwarancja na wat korbowy nie obejmuje maszyn wyposazonych w podktadki cierne,
jednostki sprzegta roztaczajgcego noze (BBC) i inne podobne urzadzenia.

Konserwacja na koszt wiasciciela

Regulowanie, smarowanie, czyszczenie i polerowanie silnika, wymiana filtréw i ptynu
chtodzacego oraz realizacja zalecanych czynnosci konserwacyjnych to normalne
procedury serwisowe Toro, ktére wtasciciel musi realizowaé na wiasny koszt.

Warunki ogoéine

Urzadzenia objete niniejszg gwarancjg moga by¢ naprawiane wytgcznie przez
autoryzowanych dystrybutoréw i sprzedawcéw produktéw Toro.

Firmy Toro Company i Toro Warranty Company nie ponoszg odpowiedzialnosci
za posrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody zwigzane z uzytkowaniem
produktéw Toro objetych ta gwarancja, w tym za jakiekolwiek koszty czy wydatki
zwigzane z zapewnieniem maszyn lub ustug zastepczych w uzasadnionych
okresach wystepowania usterek lub nieuzywania w oczekiwaniu na naprawe

w ramach gwarancji. Oprécz wspomnianej ponizej ewentualnej gwarancji
dotyczacej emisji zanieczyszczen nie wystepuja zadne inne wyrazne gwarancje.
Wszelkie domniemane gwarancje dotyczace wartosci handlowej i przydatnosci
do okreslonych zastosowan s3 ograniczone do okresu objetego niniejsza
gwarancja.

Niektore kraje nie zezwalajg na wytgczenie szkdd przypadkowych lub wynikowych, lub
ograniczen dotyczacych okresu trwania domniemanych gwarancji, zatem powyzsze
wylgczenia i ograniczenia moga nie mie¢ zastosowania. Niniejsza gwarancja udziela
okres$lonych praw, a w zaleznosci od kraju wtascicielowi moga przystugiwac takze
inne prawa.

Uwaga dotyczaca gwarancji emisji zanieczyszczen

Uktad kontroli emisji spalin w Produkcie moze by¢ objety osobng gwarancjg
spetniajgcg wymagania ustalone przez amerykanska Agencje Ochrony Srodowiska
(Environmental Protection Agency; EPA) i/lub Kalifornijskg Rade Ochrony Czystosci
Powietrza (California Air Resources Board; CARB). Ograniczenia okres$lone powyzej
nie majg zastosowania do gwarancji na ukfad kontroli emisji spalin. Wigcej informacji
mozna znalez¢ w warunkach gwarancyjnych uktadu kontroli emisji spalin w silniku
dostarczonych z produktem lub dokumentacjg producenta silnika.

Wszystkie kraje oprocz USA i Kanady

Klienci, ktérzy nabyli produkt Toro wyeksportowany ze Stanéw Zjednoczonych lub Kanady, powinni skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawca produktéw Toro
w celu uzyskania informacji o warunkach gwarancyjnych obowigzujacych w danym kraju. Jesli z jakichkolwiek powoddéw nie jeste$ zadowolony z obstugi $wiadczonej przez
dealera lub masz trudnosci z uzyskaniem informacji o warunkach gwarancyjnych, skontaktuj sie z autoryzowanym centrum serwisowym marki Toro.
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