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Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami
europejskimi. Szczegdétowe informacje mozna znalez¢
w osobnej deklaracji zgodnosci produktu (DOC)
dotyczacej tego wyrobu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach
zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych

silnika bez dziatajgcego ttumika z iskrochronem
wedtug punktu 4442 kodeksu dotyczgcego

ochrony dobr publicznych stanu Kalifornia lub
silnika zaprojektowanego z myslg o ochronie
przeciwpozarowej i odpowiednio wyposazonego oraz
utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 |ub
4443 tegoz kodeksu.

Poniewaz w niektorych obszarach istniejg lokalne,
regionalne lub krajowe przepisy wymagajgce
wyposazenia silnika urzgdzenia w iskrochron,
element ten jest dostepny opcjonalnie. W przypadku
koniecznosci zastosowania iskrochronu nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem autoryzowanego
serwisu Toro.

Dotgczona instrukcja obstugi silnika zawiera
informacje dotyczgce wymagan amerykanskiej
Agencji Ochrony Srodowiska (EPA) oraz prawa stanu
Kalifornia dotyczgcego kontroli emisji w systemach
emisji, konserwacji i gwarancji. Egzemplarze
zastepcze zamowi¢ mozna u producenta silnika.

A OSTRZEZENIE

KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzezenie

Uktad wydechowy tego urzadzenia zawiera
substancje chemiczne, ktére moga by¢
przyczyng powstawania raka, choréb
ukladu oddechowego i innych schorzen.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i
podobne elementy zawieraja otéw i zwigzki
otowiu, substancje chemiczne uznane
przez stan Kalifornia za rakotwoércze i
powodujace zaburzenia rozrodu. Myj
rece po kontakcie z nimi.

Uzycie tego produktu moze skutkowaé
narazeniem si¢ na dziatanie zwigzkow
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywotujace raka, uszkodzenia ptodu
lub dziatajace szkodliwie dla rozrodczosci.

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Wprowadzenie

Niniejsza maszyna jest samojezdnym pojazdem
uzytkowym przeznaczonym do uzytku przez
profesjonalnych operatorow do zastosowan
komercyjnych. Jej gtéwnym zastosowaniem
jest przygotowywanie bunkrow na odpowiednio
utrzymywanych polach golfowych i terenach
komercyjnych.

Aby pozna¢ zasady wtasciwej obstugi i konserwacji
maszyny, nie uszkodzi¢ jej i unikngé obrazen ciata,
nalezy uwaznie przeczytac¢ ponizsze informacje.
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie produktu spoczywa na uzytkowniku.

Odwiedz www.Exmark.com, aby zapoznac sie z
materiatami szkoleniowymi z zakresu bezpieczenstwa
i eksploatacji produktu oraz informacjami na

temat akcesoriow. Uzyskasz tam réwniez pomoc

w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy i
zarejestrujesz urzadzenie.

Aby skorzystaé z serwisu, zakupi¢ oryginalne czesci
firmy Toro lub uzyskaé¢ dodatkowe informacje, nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym lub biurem obstugi klienta firmy Toro.
Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru
seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia potozenie
oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na
urzgdzeniu. Nalezy zapisa¢ je w przewidzianym na
to miejscu.

Wazne: Urzadzeniem mobilnym zeskanuj kod
QR (jezeli wystepuje) na tabliczce z numerem
seryjnym, aby uzyskaé¢ informacje o gwarancji,
czesciach zamiennych i innych kwestiach
zwigzanych z produktem.

Napisz do nas pod adres www.Toro.com.
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzezone
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Rysunek 1

1. Potozenie numeru modelu i numeru seryjnego

Model nr

Numer seryjny

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych
zagrozenh, a zawarte w niej ostrzezenia zostaty
oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek

2), ktoéry sygnalizuje niebezpieczenstwo mogace
spowodowac powazne obrazenia lub $mier¢ w razie
zlekcewazenia zalecanych $rodkow ostroznosci.

A

Rysunek 2
Symbol ostrzegawczy

9000502

W niniejszej instrukcji wystepujg dwa stowa

podkreslajgce wage informacji. Wazne zwraca uwage

na szczegolne informacje techniczne, a Uwaga

podkresla informacje ogélne wymagajace szczegdlnej

uwagi.
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Bezpieczenstwo

Maszyna zostata zaprojektowana zgodnie z
dyrektywa 2006/42/WE i norma ANSI B71.4-2017.
Podczas montazu osprzetu na maszynie nalezy
ja dodatkowo obcigzy¢ w okreslony sposob, aby
spetni¢ wymagania norm.

Ogdélne wskazowki
dotyczgce bezpieczenstwa

Produkt moze spowodowaé obrazenia ciata.
Aby unikng¢ powaznych obrazen ciata, zawsze
przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczgcych
bezpieczenstwa.

Uzywanie produktu w celach niezgodnych z jego
przeznaczeniem moze okazac sie niebezpieczne dla
operatora i dla os6b postronnych.

*  Przed pierwszym uruchomieniem silnika nalezy
zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi. Kazdy
uzytkownik tego urzgdzenia musi zaznajomic
sie ze sposobem jego obstugi oraz podanymi
ostrzezeniami.

* Nie zblizaj dtoni ani stép do ruchomych czesci
maszyny.

* Podczas obstugi maszyny zachowaj petne
skupienie. Nie podejmuj zadnych rozpraszajgcych
czynnosci; w przeciwnym razie mozesz
spowodowac obrazenia lub wyrzadzi¢ szkody w
mieniu.

» Zabronione jest uzywanie maszyny bez
zatozonych i dziatajgcych wszystkich oston oraz
innych urzadzen ochronnych.

* Podczas jazdy maszyng zachowuj bezpieczng
odlegtos¢ od osob postronnych.

* Nie zezwalaj dzieciom na przebywanie w poblizu
miejsca wykonywania prac. Nigdy nie pozwalaj
dzieciom obstugiwaé maszyny.

* Przed serwisowaniem lub dolewaniem paliwa
zatrzymaj maszyne i wytgcz silnik.

Nieprawidtowe uzywanie tej maszyny moze byé
przyczyng obrazen. Aby zmniejszy¢ ryzyko urazu,
nalezy postepowac zgodnie z niniejszymi instrukcjami
bezpieczenstwa i zawsze zwraca¢ uwage na symbol
dotyczgcy bezpieczenstwa A, ktory oznacza:
uwaga, ostrzezenie lub niebezpieczenstwo —
instrukcja dotyczgca bezpieczenstwa osobistego.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata lub do $mierci.

Dodatkowe informacje dotyczace bezpieczenstwa
mozna znalez¢ w odpowiednich rozdziatach niniejsze;j
instrukciji.




Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

etykiety nalezy wymienic.

MOTION
CONTROL

109-7232

decal109-7232

109-7232
1. Szybko 3. Potozenie neutralne
2. Wolno 4. Kierunek do tytu
115-8226
decal115-8226
115-8226
1. Niebezpieczenstwo przewrdcenia — przeczytaj instrukcje

obstugi; podczas uzywania maszyny zawsze zapinaj pas
bezpieczenstwa i nie demontuj systemu ochrony przed
przewrdceniem (ROPS).

1.

Etykiety dotyczgce bezpieczenstwa oraz instrukcje sg wyraznie widoczne dla operatora i
znajdujg sie w poblizu wszystkich miejsc potencjalnego zagrozenia. Uszkodzone i brakujgce

HMXXXXXX

decal116-5610

116-5610
Licznik godzin 4. Potozenie neutralne
2. Wat odbioru mocy (PTO) 5. Przetgcznik obecnosci
operatora
3. Hamulec postojowy 6. Napiecie

decal116-5944

116-5944

A WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry
vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local
fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

decal133-8062

133-8062




125-0214

decal125-0214

1. Ssanie 6. Wolno
2. Reflektor przedni 7. Wytgczenie silnika
3. Wyigcz 8. Praca silnika
4. Reflektory przedni i tylny 9. Uruchomienie silnika
5. Szybko
127-0365
decal127-0365
127-0365
1. Nacisnij klawisz w gore, 3. Przeczytaj Instrukcje
aby podnies¢ osprzet. obstugi.
2. Nacisnij klawisz w dot, aby

obnizy¢ osprzet.




SAND PRO 2040Z QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE (DAILY) BELT ROUTING

. OIL LEVEL, ENGINE 1. DRIVE PULLEY

. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK 2. RH DRIVEN PULLEY

. NEUTRAL INTERLOCK SWITCH 3. LH DRIVEN PULLEY

. AIRFILTER 4. BELT TENSIONER

. ENGINE COOLING FINS

. TIRE PRESSURE (7 psi /.48 bar) 12

. WHEEL NUT TORQUE

(8010 FT-LBS / 108214 Nem)

. BATTERY

. FUEL - GAS ONLY

. SEATINTERLOCK SWITCH ~ ¢,7_B
b/

. LUBRICATION —ammm—\
EVERY 100 HRS REPLACE BELT (120-5772)

. CARBON CANISTER FILTER (115-7854) 4 s &BELT TENS'ONEE_ISL%%??;?
FLUID SPECIFICATION / CHANGE INTERVALS
SEE OPERATOR’S MANUAL FLUID CAPACITY [CHANGE INTERVALS | FILTER
FOR INITIAL CHANGE TYPE FLUID FILTER | PARTNO.
119-5852 @

HYDRAULIC OIL MOBILFLUID p) QTS 400 HRS 400 HRS 114-3494 ®
2.1 oTs (R) 127-0381 @)

[ARCLEANER | | [*200HRs.| 125-6438 ©
FUEL TANK/FILTER 4.5 GAL. _ +800 HRS. | 94-2690 ®

(*) INCLUDING FILTER (**) INSPECT EVERY 50 HRS., MORE OFTEN UNDER DUSTY CONDITIONS. CHANGE CARBON
CANISTER FILTER WITH AIR FILTER. (+) OR YEARLY, WHICH EVER IS LESS

|| 1 6 “ | SEE OPERATOR'S MANUAL FOR
15A 10A 25A 0A ADDITIONAL DETAILS. 127-0371

127-0371

decal127-0371

1. Przeczytaj Instrukcje obstugi, aby uzyskac¢ informacje na 2. Przeczytaj Instrukcje obstugi.
temat bezpiecznikow: reflektoréw przednich 15A, osprzetu
10A, uruchomienia silnika 25A, akumulatora 20A.

decal127-0392

127-0392

1. Ostrzezenie — nie zblizaj sie do goracych powierzchni.

127-7868

AN &

decal127-7868

127-7868

1. Ostrzezenie — nie obstuguj maszyny bez zamontowanego
osprzetu.
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decal130-2620

130-2620
Dotyczy tylko WE

Informacje dotyczace konserwacji znajdujg sie w Instrukcji
obstugi.

Sprawdzaj co 8 godzin pracy.

Poziom oleju — silnik

Poziom oleju — zbiornik uktadu hydraulicznego
Przefacznik blokady potozenia neutralnego

Filtr powietrza

Cisnienie w oponach (0,48 bara)

Moment dokrecenia nakretki kota (61-75 Nm)
Napiecie

Paliwo — tylko benzyna

Przefacznik blokady fotela

Sprawdzaj co 100 godzin pracy.

Smarowanie
Olej silnikowy

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

Olej hydrauliczny

Zbiornik/filtr paliwa
Pojemnos¢

Czestos¢ konserwacji
Numer czesci filtra

Przeczytaj Instrukcje obstugi, aby uzyskac informacje na
temat bezpiecznikow: reflektoréw przednich 15A, osprzetu
10A, uruchomienia silnika 25A, akumulatora 20A.

Poprowadzenie paska

Lewe koto pasowe bierne

Napinacz paska

Koto pasowe napedowe

Prawe koto pasowe bierne

Napinacz paska — numer czesci (wymieniaj co 800 godzin
pracy)

Pasek — numer czesci (wymieniaj co 800 godzin pracy)




132-4412
6.

Ostrzezenie — przeczytac Instrukcje obstugi.

2. Ostrzezenie — nie uzywac¢ maszyny bez odpowiedniego

przeszkolenia.

3. Ostrzezenie — zabrania sie zblizania do ruchomych czesci;
wszystkie ostony muszg by¢ prawidtowo zainstalowane.

4. Ostrzezenie — nie obstuguj maszyny bez zamontowanego

osprzetu.

5. Ryzyko przewrécenia na zboczach — nie wykonuj zakretéw z
duza predkoscig; zwolnij i stopniowo wykonaj zakret.

7.

8.

9.

decal132-4412

Ostrzezenie — zapinaj pas bezpieczenstwa.
Ostrzezenie — nalezy stosowaé ochronniki stuchu.

Uwaga — osoby postronne powinny sie odsungc.

Ostrzezenie — przeczytaj Instrukcje obstugi przed
rozpoczeciem konserwacji; 1) Zaciagnij hamulce postojowe;
2) Wyjmij kluczyk z wytgcznika zaptonu i odtgcz przewdéd od
Swiecy zaptonowe;.

2
()

®
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decalbatterysymbols

Symbole akumulatora
Na akumulatorze wystepujg niektére lub wszystkie z tych

symboli

6.

1. Zagrozenie wybuchem.

2. Unikaj ognia, otwartego
ptomienia lub palenia
tytoniu

3. Zagrozenie oparzeniem
substancjg zracg lub
chemicznag.

4. Stosuj srodki ochrony
oczu.

5. Nalezy przeczytaé
Instrukcje obstugi.

Osoby postronne powinny
sta¢ w bezpiecznej
odlegtosci od akumulatora.

Stosowac srodki ochrony
wzroku, gazy wybuchowe
moga spowodowaé
Slepote i inne obrazenia.

Kwas akumulatora moze
spowodowac slepote lub
powazne oparzenia.

Natychmiast przemyj oczy
wodg i niezwiocznie
zasiegnij pomocy
medyczne;j.

Zawiera otéw; nie
wyrzucac;odda¢ do
utylizacji




Montaz

Elementy luzem

Za pomocg ponizszego zestawienia sprawdz, czy zostaty dostarczone wszystkie elementy.

Procedura Opis

llos¢ Sposob uzycia

1 Nie sg potrzebne zadne czesci

- Zdemontuj ptyte transportowag.

Osprzet i czesci z nim zwigzane
(sprzedawane oddzielnie)

- Zamontuj osprzet.

potrzeb dla osprzetu)

Obcigzniki przednie (w zaleznosci od

- Zamontuj obcigzniki przednie.

Sruba (5/16 x % cala)
Nakretka (5/16 cala)

Podtgcz akumulator.

Etykieta serwisowa (130-2620)

a0 N

W razie potrzeby naklej etykiete
serwisowg WE (dotyczy tylko WE).

—_—

Patak zabezpieczajacy
Sruba

(o))

Podkiadka sprezysta
Wspornik

Nakretka zabezpieczajgca kotnierzowa

Zamontuj patgk zabezpieczajgcy.

N DA DB

Nosniki i dodatkowe czesci

Opis llos¢ Sposéb uzycia
Instrukcja obstugi 1
Instrukcja obstugi silnika 1 Przed rozpoczeciem eksploatacji przeczytaj karte.
Karta kontroli przed dostawg 1
Certyfikat zgodnosci 1 Certyfikat stanowi dowdd zgodnosci z dyrektywami WE.
Kluczyk 2 Uruchomi¢ silnik.

Informacja: Nalezy ustali¢ lewg i prawg strone maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Informacja: Nalezy zdemontowac¢ wszystkie wsporniki transportowe oraz elementy mocujace.

10




1

Demontaz ptyty
transportowej

Nie sg potrzebne zadne czesci

Procedura

A OSTRZEZENIE

Jazda maszyng bez zamontowanej plyty
transportowej lub zamontowanego osprzetu
moze spowodowacé przewrdécenie maszyny
i wyrzadzenie szkéd osobowych lub
materialnych.

Jazda maszyng jest dozwolona tylko po
zamontowaniu ptyty transportowej lub
zatwierdzonego osprzetu.

Przed zamontowaniem osprzetu na maszynie
zdemontuj ptyte transportows.

1. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni,
ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Odkre¢ nakretki, sruby i podktadki mocujgce

G023667
9023667

Rysunek 3

3.  Wyrzu¢ elementy mocujgce i ptyte transportows.

2

Instalowanie osprzetu

Czesci potrzebne do tej procedury:

Osprzet i czesci z nim zwigzane (sprzedawane
oddzielnie)

Procedura

A OSTRZEZENIE

Jazda maszyna bez zamontowanego
osprzetu moze spowodowacé przewrocenie
maszyny i wyrzadzenie szkéd osobowych lub
materialnych.

Jazda maszyng jest dopuszczalna tylko wtedy,
gdy zamontowano zatwierdzony osprzet.

Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni,
ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Informacje na temat montazu osprzetu mozna znalez¢
w Instrukcji montazu osprzetu.

3

Montaz obcigznikéw
przednich

Czesci potrzebne do tej procedury:

Obcigzniki przednie (w zaleznosci od potrzeb dla
osprzetu)

Procedura

Maszyna zostata zaprojektowana zgodnie z dyrektywg
2006/42/WE i normg ANSI B71.4-2017.

Podczas montazu osprzetu na maszynie nalezy ja
dodatkowo obcigzy¢ w okreslony sposéb, aby spetnic¢
wymagania norm.

Dzieki ponizszej tabeli mozna okresli¢ wymagane
dodatkowe obcigzniki. Maszyna jest dostarczana z 4
obcigznikami. W razie potrzeby do kazdego osprzetu
dotgczane sg niezbedne dodatkowe obcigzniki.
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Osprzet Wymagana liczba
obcigznikéw
Elastyczne grabie zebate 4
Elastyczne grabie zebate ze 6
szczotkg wykanczajacg
Mata z bolcami 6
Mata z bolcami z matg 8

wykanczajgcg

Patrz Montaz i demontaz obcigznikow (Strona 17).

4

Podtaczanie akumulatora

Czesci potrzebne do tej procedury:

1 Sruba (5/16 x % cala)
2 Nakretka (5/16 cala)

Procedura

1. Przetnij opaske zaciskowg mocujgcg przewody
akumulatora do ramy i wyrzué¢ opaske (Rysunek
4).

N

-@W(- )

a
’\E —1
——

TE T &

G023898

9023898

Rysunek 4

1. Opaska zaciskowa

12

2.

Zdejmij czerwong nasadke plastikowg z
dodatniego zacisku akumulatora (Rysunek 5).

G023895

9023895

Rysunek 5

1. Czerwona nasadka 4. Czarna nasadka

2. Przewdd dodatni 5. Przewdd ujemny

3. Ostona

3. Zsunh czerwong ostone z konca dodatniego
przewodu akumulatora i uzyj sruby (5/16 x %
cala) oraz nakretki (5/16 cala) do zamocowania
przewodu dodatniego do dodatniego zacisku
akumulatora.

4. Nasun czerwong ostone nad zacisk i elementy
mocujgce.

5. Zdejmij czarng nasadke plastikowg z ujemnego
zacisku akumulatora.

6. Uzyj sruby (5/16 x % cala) i nakretki (5/16

cala) do zamocowania przewodu ujemnego do
ujemnego zacisku akumulatora.



S

Umieszczenie etykiety
serwisowej WE (dotyczy
tylko WE)

Czesci potrzebne do tej procedury:

| 1 | Etykieta serwisowa (130-2620)

Procedura

Jezeli maszyna musi spetnia¢ wymagania dyrektyw

WE (w Europie), naklej etykiete serwisowg WE
(130-2620) na wczesniejszg etykiete serwisowg
(127-0371).

6

Montaz patagka

G026804
9026804

Rysunek 6
Patgk zabezpieczajacy 4. Wspornik (2)

. Sruba (4) 5. Nakretka zabezpieczajgca

kotnierzowa (4)
Podktadka sprezysta (4)

zabezpieczajgcego
Czesci potrzebne do tej procedury:
1 Patgk zabezpieczajgcy
4 Sruba
4 Nakretka zabezpieczajgca kotnierzowa
4 Podktadka sprezysta
2 Wspornik
Procedura

1. Wyjmij z opakowania patak zabezpieczajacy.
2. Zamontuj patgk zabezpieczajgcy na maszynie w

sposob pokazany na Rysunek 6.

Zamontuj wsporniki na ramie maszyny.

Wazne: Upewnij sie, ze linka przepustnicy
i linka ssania sg odsuniete, aby zadna z
nich nie zostala Scisnieta przez patak ani
wspornik.

Wyréwnaj otwory na wspornikach, patgku i
ramie.

Do kazdego otworu wtéz srube z podkiadkag
sprezysta.

Wazne: Upewnij sie, ze kazda podktadka
sprezysta jest ustawiona wypukita strong w

kierunku tba sruby w sposéb pokazany na
Rysunek 7.

J—
o
= (I=—
G023904
Rysunek 7 o

6. Zamontuj nakretke zabezpieczajgca

kotnierzowag na kazdej Srubie i dokre¢ kazdg z
nich momentem 102 Nm.



Przeglad produktu

1. Dzwignie 4.
sterujgce
2. Rura grabi 5.

3. Korek zbiornika 6.
paliwa

Rysunek 8

Przetgcznik
osprzetu

Napigcie

Panel
sterowania

7. Hamulec
postojowy
8. Podnosnik
osprzetu
9. Silnik

9023439

Elementy sterowania

G023443
9023443

Rysunek 9
1. Element sterujgcy ssania 4. Wytacznik zaptonu
(stacyjka)
2. Dzwignia przepustnicy 5. Bezpieczniki
3. Licznik godzin;wyswie- 6. Przefacznik osprzetu
tlacz blokad bezpieczen-
stwa

Dzwignie sterujace

Dzwignie sterujgce (Rysunek 8) stuzg do jazdy
maszyng do przodu i do tytu oraz do skrecania w
dowolnym kierunku.

Wytacznik zaptonu (stacyjka)

Wytacznik zaptonu (Rysunek 9) stosowany do
wigczania i wytgczania silnika ma trzy potozenia:
WYLACZENIA, PRACY oraz URUCHAMIANIA. Obré¢ kluczyk
w prawo do potozenia ROZRUCHU, aby witgczy¢ silnik.
Zwolnij kluczyk po uruchomieniu silnika. Kluczyk
zostanie automatycznie ustawiony w potozeniu
PRACY. Aby wylgczy¢ silnik, przekreé kluczyk w lewo
do pozycji WYLACZENIA.

Element sterujgcy ssania

Aby uruchomi¢ zimny silnik, zamknij ssanie gaznika,
przesuwajgc element sterujgcy ssania (Rysunek 9)
do potozenia ZAMKNIETEGO. Po uruchomieniu silnika
nalezy wyregulowac ssanie w celu zapewnienia
ptynnej pracy silnika. Gdy tylko bedzie to mozliwe,
otwdrz ssanie, przesuwajgc element sterujgcy ssania
w dét do potozenia OTWARTEGO.

Informacja: Rozgrzany silnik wymaga niewielkiej
ilosci lub nie wymaga ssania.




Dzwignia przepustnicy

Dzwignia przepustnicy (Rysunek 9) kontroluje
predkos¢ obrotowg silnika. Przesuniecie dzwigni
przepustnicy do przodu w pozycje FAST (Szybko)
zwieksza predkos¢ obrotowg silnika. Przesuniecie jej
do tylu w pozycje SLow (Wolno) zmniejsza predkosc
obrotowg silnika.

Informacja: Za pomocg dzwigni przepustnicy nie
da sie zatrzymac silnika.

Przetacznik osprzetu

Aby unies¢ osprzet, nacisnij gorng czes¢ przetagcznika
osprzetu (Rysunek 10); aby opusci¢ osprzet, nacisnij
dolng czes¢ przetgcznika osprzetu.

G020873

9020873

Rysunek 10

1. Przetgcznik osprzetu

Informacja: Maszyna wyposazona jest w podno$nik
dziatajgcy dwustronnie. W niektérych warunkach
pracy mozna do osprzetu zastosowac nacisk.

Hamulec postojowy

Aby zaciggngé¢ hamulec postojowy (Rysunek 8),
pociagnij dzwignie hamulca postojowego do tytu.

Aby zwolni¢ hamulec, nalezy przesunaé dzwignie do
przodu.

Licznik godzin

Licznik godzin (Rysunek 9) wskazuje catkowitg
liczbe godzin pracy maszyny. Licznik godzin pracuje
zawsze, gdy wylacznik zaptonu znajduje sie w
pofozeniu WLACZONYM, dopoki akumulator jest
catkowicie natadowany (13,8 V lub wiecej) lub gdy
siedzisz w fotelu, aktywujgc w ten sposéb znajdujgcy
sie w nim przetgcznik.

Opcjonalny bezprzewodowy licznik godzin jest
dostepny u autoryzowanego dystrybutora Toro.
Aby go zamontowac, zapoznaj sie z Montaz

bezprzewodowego licznika godzin (Strona 30).

Dzwignia regulaciji fotela

Siedzac na fotelu, przestaw dzwignie z przodu fotela
(Rysunek 11) w lewo i przesun fotel w pozgdane
potozenie. Zwolnij dzwignig, aby zablokowac fotel w
danym miejscu.

G008962

9008962

Rysunek 11
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Specyfikacje

Informacja: Specyfikacje i konstrukcja moga ulec zmianie bez koniecznos$ci powiadamiania.

Tylkomaszyna Z elastycznymi Z mocowaniem tylnym | Z mocowaniem tylnym
grabiami zebatymi i matg wykanczajaca
Masa 399 kg* 417 kg** 439 kg** 445 kg**
Szerokosé 147 cm 213 cm 182 cm 198 cm
Dilugos¢ 186 cm 226 cm 215 cm 297 cm
Wysokosé 185 cm
Rozstaw osi 147 cm

* z 4 obcigznikami, pustym zbiornikiem paliwa i bez operatora

** z osprzetem i obcigznikami, pustym zbiornikiem paliwa i bez operatora

Osprzet/akcesoria

Dostepna jest szeroka gama osprzetu i akcesoriow
zatwierdzonych przez firme Toro i przeznaczonych
do stosowania z urzadzeniem oraz zwigekszajgcych
jego mozliwosci. Lista wszystkich zaakceptowanych
rodzajow sprzetu i akcesoriéw jest dostepna w
autoryzowanych serwisach, u dystrybutoréow oraz na
stronie internetowej www.Exmark.com.

Aby chroni¢ urzgdzenie i zachowac jego optymalng
wydajnosé, stosuj oryginalne czesci Toro. Jezeli
chodzi o niezawodno$¢, Toro dostarcza czesci
zamienne zaprojektowane z myslg o parametrach
technicznych okreslonej maszyny. Uzywaj zawsze
oryginalnych czesci zamiennych Toro.
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Dziatanie

Informacja: Nalezy ustali¢ lewg i prawg strone
maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczeciem
pracy

Bezpieczenstwo przed
rozpoczeciem pracy

Ogdlne wskazéwki dotyczace

bezpieczenstwa

* Uzytkowanie lub serwisowanie maszyny przez
dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.
Lokalne przepisy prawa mogg ogranicza¢ wiek
operatora. Za szkolenie operatorow i mechanikéw
odpowiada wtasciciel.

* Nalezy zapoznac sie z zasadami bezpiecznego
uzytkowania sprzetu, elementami sterujgcymi oraz
symbolami bezpieczenstwa.

* Przed opuszczeniem maszyny zaparkuj jg na
réwnej nawierzchni, zatgcz hamulec postojowy,
wytgcz silnik, wyjmij kluczyk zaptonu i odczekaj, az
wszystkie czesci ruchome sie zatrzymaja.

* Operator musi umie¢ szybko zatrzymaé¢ maszyne i
wytgczy¢ silnik.

* Nalezy sprawdzi¢ czujniki obecno$ci operatora i
wtasciwe dziatanie wytgcznikow bezpieczenhstwa,
a takze ostony pod katem prawidtowego
zamocowania i dziatania. Nie wolno uzywac
maszyny, jezeli nie dziata ona prawidtowo.

* Przed rozpoczeciem pracy sprawdz maszyne, aby
upewnic sie, ze podzespoty i elementy mocujgce
sg w dobrym stanie technicznym. Wymieniaj
zuzyte lub uszkodzone podzespoty i elementy
mocujgce.

Bezpieczenstwo zwigzane z

paliwem

* Podczas postugiwania sie paliwem zachowaj
szczegoblng ostroznosé. Paliwo jest wysoce palne,
a jego opary majg wtasciwosci wybuchowe.

» Zgasi¢ wszelkie zrodta ognia, takie jak papieros,
cygaro lub fajka.

* Uzywaj wytgcznie odpowiednich pojemnikéw na
paliwo.

* Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie
uzupetniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy
jest on rozgrzany.

* Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamknietym
pomieszczeniu.

* Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo
w miejscach wystepowania otwartego ognia,
tam gdzie wystepuje iskrzenie lub stosowany
jest ptomyk dyzurny, na przykfad przy piecykach
gazowych lub innych urzgdzeniach.

* W przypadku rozlania paliwa nie probuj wigczaé
silnika, unikaj mozliwosci spowodowania zaptonu
do czasu rozproszenia oparéw paliwa.

Docieranie maszyny

Osiggniecie przez silnik petnej mocy wymaga nieco
czasu. Uktady napedowe majg wigksze opory, gdy sg
nowe, powodujgc dodatkowe obcigzenie silnika.

Pierwsze 8 godzin pracy nalezy przeznaczy¢ na
docieranie.

Ze wzgledu na to, ze pierwsze godziny eksploataciji
majg zasadnicze znaczenie dla przysziej
niezawodnosci urzgdzenia, nalezy obserwowac
dokfadnie jego funkcje i sprawnos¢ oraz zwracac
uwage na drobne problemy, ktére mogtyby prowadzi¢
do powaznych trudno$ci. W okresie docierania nalezy
czesto kontrolowac urzadzenie pod katem wycieku
oleju, poluzowanych elementéw mocujgcych i innych
usterek.

Montaz i demontaz
obcigznikow

Maszyna po wyprodukowaniu jest zgodna z normg
ANSI B71.4-2012. Po zamontowaniu ponizszego
osprzetu na maszynie konieczne jest zastosowanie
dodatkowych obcigznikéw w celu zapewnienia
zgodnosci z normami. Dzieki ponizszej tabeli mozna
okresli¢ wymagane dodatkowe obcigzniki. Maszyna
jest dostarczana z 4 obcigznikami. W razie potrzeby

do kazdego osprzetu dotaczane sg niezbedne
dodatkowe obcigzniki.

Osprzet Wymagana liczba
obciaznikow
Elastyczne grabie zgbate 4
Elastyczne grabie zgbate ze 6

szczotkg wykanczajgcg

Mata z bolcami

Mata z bolcami z matg
wykanczajgcg

1. Odkre¢ 2 $ruby i 2 nakretki mocujgce istniejgce
obcigzniki z przodu maszyny (Rysunek 12).

Informacja: Jezeli maszyna jest wyposazona
w zestaw oswietlenia, odkre¢ nakretke i




srube mocujgcg przedni reflektor do maszyny.
Zachowaj wszystkie czesci — patrz Instrukcja
instalacji zestawu o$wietlenia.

Stosuj wysokiej jakosci olej silnikowy o niskiej

zawartosci popiotu, co najmniej zgodny z ponizszg

specyfikacja:

* Kategoria uzytkowania API: SJ, SL, SM lub
wyzsza

* Lepkosé: SAE 30; pozostate lepkosci
przedstawiono na ponizszym wykresie (Rysunek
13):

Wazne: Stosowanie olejow wielolepkoscio-
wych, takich jak 10W-30, zwieksza zuzycie
oleju. Stosujac je, znacznie czesciej sprawdzaj
poziom oleju.

-20 0 20 40 60 80 100°F

-30 -20 -10 0 10 20 30 40°C cozsass

G023729
B

9023729

Rysunek 12

Zatdz lub zdejmij obcigzniki wedle potrzeb.
Zamocuj obcigzniki za pomocg 2 srub i 2

9023445
Rysunek 13

Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec

nakretek. postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

* W przypadku wiekszosci osprzetdéw uzyj 2

Wyjmij wskaznik poziomu (Rysunek 14) i
istniejgcych $rub. yimij P (Ry )

przetrzyj go czystg szmatkg (Rysunek 15).

* Mata wykanczajgca zawiera 2 dtuzsze Sruby
w celu dopasowania wymaganych przez nig
dodatkowych obcigznikow.

Informacja: Jezeli maszyna jest wyposazona
w zestaw oswietlenia, zatéz przedni reflektor,
wsuwajgc srube przez obcigzniki i przykrecajgc
ja nakretkg (patrz Instrukcja instalacji zestawu
oswietlenia).

Sprawdzenie poziomu oleju
silnikowego

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie—Sprawdz
poziom oleju silnikowego.

Olej silnikowy Toro Premium dostepny jest u O s

autoryzowanego dealera Toro. Rysunek 14

Pojemnos$¢ skrzyni korbowej: 1,8 | z filirem 1.
wymiennym.

Bagnet
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G008792
9008792
Rysunek 15
3.  Wsun wskaznik poziomu do szyjki wlewu bez

Wyjmij wskaznik poziomu z rurki i sprawdz

poziom oleju. Jezeli poziom oleju jest niski,
powoli wlej takg ilos¢ oleju do szyjki wlewu,
aby poziom na wskazniku byt réwny poziomowi

maksymalnego napetnienia.

Wazne: Dbaj o to, aby poziom oleju
silnikowego znajdowat sie pomiedzy gérnym
i dolnym oznaczeniem granicznym na
wskazniku poziomu. Uruchomienie silnika
zawierajgcego zbyt duzo lub zbyt mato oleju
grozi awaria.

sSwoi

m miejscu.

Umies¢ wskaznik poziomu z powrotem na

Wazne: Wskaznik poziomu nalezy
catkowicie wsuna¢ do rurki, by zapewnié

19

witasciwe uszczelnienie skrzyni korbowej
silnika. Niewlasciwe uszczelnienie skrzyni
korbowej moze powodowaé¢ uszkodzenie
silnika.

Uzupetnianie zbiornika
paliwa

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 17 |

Zalecane paliwo:

W celu uzyskania najlepszych wynikow stosowaé
czystg, Swiezg (nie starszg niz 30 dni) benzyne
bezotowiowg o liczbie oktanowej 87 lub wyzszej
(ustalong za pomocg metody ((R+M)/2).

Etanol: mozna stosowaé benzyne zawierajgca

do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru
tert-butylowo-metylowego). Etanol i MTBE nie

sg takie same. Nie mozna stosowac benzyny
zawierajgcej 15% objetosci etanolu (E15). Nigdy
nie nalezy uzywaé benzyny zawierajgcej ponad
10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu),
E20 (zawiera 20% etanolu), lub E85 (zawiera
85% etanolu). Stosowanie niezatwierdzone;j
benzyny moze doprowadzi¢ do problemow z pracg
maszyny i moze uszkodzic¢ silnik, przy czym takie
uszkodzenia moga nie by¢ objete gwarancja.

Nie wolno stosowac¢ benzyny zawierajgcej
metanol.

Nie nalezy przechowywa¢ paliwa w zbiornikach
czy kanistrach w okresie zimowym bez
zastosowania $rodka stabilizujgcego paliwo.

Nie dolewaj oleju do benzyny.

Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Oczy$¢ obszar wokot korka wlewu paliwa
(Rysunek 16).



G023449
9023449

Rysunek 16

1. Korek zbiornika paliwa

3. Odkre¢ korek zbiornika paliwa.

4. Napetnij zbiornik do wysokosci ok. 25 mm
ponizej gornej czesci zbiornika (podstawy szyjki
wlewu). Nie przepetniaj zbiornika.

5. Zakrec¢ korek.

6. Usun rozlane paliwo, aby nie dopusci¢ do

pozaru.

Sprawdzenie poziomu

ptynu hydraulicznego.

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie—Sprawdz
poziom ptynu hydraulicznego.

Wazne: Dla najwiekszej doktadnosci sprawdzaj
poziom plynu hydraulicznego tylko wtedy, gdy
silnik i uktad hydrauliczny sa zimne.

Zbiorniki maszyny sg fabrycznie napetniane wysokiej
jakosci ptynem hydraulicznym. Ptyn hydrauliczny
najlepiej sprawdzac, gdy jest zimny. Maszyna powinna
znajdowac sie w konfiguraciji transportowej. Jezeli
poziom ptynu znajduje sie ponizej poziomej czesci
wziernika z tytu zbiornikéw ukfadu hydraulicznego
(Rysunek 17), dolej ptynu do dopuszczalnego
poziomu. Nie wlewaj nadmiernej ilosci paliwa do
zbiornikow. Jezeli poziom ptynu znajduje sie na
gornej poziomej czesci wziernika, nie trzeba dolewacé
ptynu. Zalecanym ptynem jest:

Rodzaj ptynu: olej przektadniowy Toro Premium /
ptyn hydrauliczny do ciggnikéw lub ptyn Mobilfluid®
424

Pojemnosé zbiornika:

* Lewy: 1,91

* Prawy: 2,01

Inne rodzaje ptynu: Jezeli niedostepny jest
ktérykolwiek z zalecanych ptynéw, mozesz uzy¢

innego uniwersalnego ptynu hydraulicznego do
ciggnikéw (UTHF), przy czym ptyn ten musi

by¢ standardowym produktem na bazie ropy.
Nie nalezy stosowac ptynow syntetycznych ani
biodegradowalnych. Parametry ptynu musza
zgadzac sie z podanymi wymaganiami (zgodnosc¢ ze
wszystkimi wlasciwosciami ptynu), a sam ptyn musi
by¢ zgodny z podanymi standardami branzowymi.
Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat zgodnoéci z
wymienionymi specyfikacjami, nalezy skontaktowac
sie z dostawcag ptynu.

Informacja: Firma Toro nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody

powstate na skutek wykorzystania niewtasciwych
zamiennikow. Dlatego tez nalezy korzysta¢ wytgcznie
z produktow markowych, ktérych prawidtowa praca
jest gwarantowana przez producenta.

Wiasciwosci materiatu:

Lepkos¢ ASTM D445

Wskaznik lepkosci ASTM
D2270

¢St przy 40°C: 55 do 62
140 do 152

Temperatura krzepniecia, Od -37°C do -43°C

ASTM D97

Dane techniczne:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Hol-
land FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C,
Vickers 35VQ25 oraz Volvo WB-101/BM.

Informacja: Wiekszos$¢ ptyndéw hydraulicznych
jest niemal bezbarwna, co utrudnia zauwazenie
ewentualnych nieszczelnosci. Czerwony barwnik do
ptynu hydraulicznego jest dostepny w butelkach o
pojemnosci 20 ml. Jedna butelka wystarcza na 15
do 22 litréw ptynu hydraulicznego. Zamoéw produkt o
numerze katalogowym 44-2500 u autoryzowanego
dystrybutora Toro.

1. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni,
opusc¢ osprzet, zaciggnij hamulec postojowy,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Spojrz na otwor we wszystkich wspornikach
zbiornikéw i sprawdz poziom pitynu
hydraulicznego.

Informacja: Poziom ptynu powinien znajdowac¢
sie na dole kazdego z otworow, jak pokazano na
Rysunek 17.
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Rysunek 17

1. Zbiorniki ptynu
hydraulicznego

2. Korek zbiornika ptynu

3. Wspornik

4. Poziom ptynu

Jezeli poziom ptynu w ktorymkolwiek ze
zbiornikow jest niski, dolej ptyn w nastepujacy
sposoéb:

A. Oczys¢ miejsce wokot korka wlewu
zbiornika ptynu hydraulicznego,
aby zapobiec przedostawaniu sie
zanieczyszczen do wnetrza ukfadu

(Rysunek 17).
Odkre¢ korki ze zbiornikéw.

Powoli napetnij zbiornik odpowiednim
ptynem hydraulicznym, dopdki poziom
ptynu nie bedzie siega¢ do dolnej krawedzi
otworow we wspornikach.

Wazne: Aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia uktadu, przed
otwarciem zbiornika oczys¢ jego gorna
powierzchnie. Upewni¢ sie, ze koncéwka
do nalewania oraz lejek sg czyste.

Wazne: Nie wlewaj nadmiernej ilosci
paliwa do zbiornikéw.

D. Zakrec korki wlewu.

Sprawdzanie cisnienia w

oponach

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opusc
osprzet, zaciggnij hamulec postojowy, wytgcz silnik i
wyjmij kluczyk.

Przed uruchomieniem maszyny sprawdz
cisnienie w oponach
(Rysunek 18).

Cisnienie: 0,48 kPa

1

2%
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Rysunek 18

1. Trzpien zaworu 2. Nakretka mocujgca

Dokrecanie nakretek
mocujgcych koét.

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 8
godzinach

Co 100 godzin
Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusé

osprzet, zaciggnij hamulec postojowy, wytgcz silnik i
wyjmij kluczyk.

Dokre¢ nakretki két (Rysunek 18) momentem od 61
do 75 Nm.

21



W czasie pracy

Bezpieczenstwo w czasie
pracy

Ogdlne wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa

Wiasciciel/operator moze zapobiega¢ wypadkom i
jest odpowiedzialny za obrazenia ciata innych oséb
i uszkodzenia mienia wynikte wskutek wypadkéw.

No$ odpowiednig odziez, w tym ochrone oczu,
dtugie spodnie, petne obuwie robocze z podeszwg
antyposlizgowg i ochronniki stuchu. Zwigz wtosy,
jezeli sg ditugie, i nie no$ luznej odziezy ani
zwisajgcej bizuterii.

Podczas obstugi maszyny zachowaj petne
skupienie. Nie podejmuj zadnych rozpraszajgcych
Czynnosci; w przeciwnym razie mozesz
spowodowac obrazenia lub wyrzgdzi¢ szkody w
mieniu.

Nie uzywaj maszyny bedgc chorym, zmeczonym
lub pod wptywem alkoholu lub narkotykéw.

W Zzadnym wypadku nie przewoz pasazeréw na
maszynie ani nie pozwalaj osobom postronnym

i zwierzetom przebywac¢ w poblizu maszyny
podczas pracy.

Aby unikng¢ dziur lub niewidocznych zagrozen,
korzystaj z urzgdzenia tylko przy dobrej
widocznosci.

Przed uruchomieniem silnika upewnij sie, ze
wszystkie napedy sg w potozeniu neutralnym,
hamulec postojowy jest zatgczony i ze siedzisz
w fotelu operatora.

Przed cofaniem spéjrz do tytu i w dét, aby upewnic
sie, ze droga jest wolna.

Zachowaj ostroznos¢ przy zblizaniu sie do
zakretow, krzewow, drzew i innych obiektéw, ktére
mogg utrudnia¢ widocznosc.

Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystgpienia
odbiegajgcych od normy drgan zatrzymaj maszyne
i sprawdz osprzet. Przed kontynuowaniem pracy
przeprowadz wszystkie niezbedne naprawy.

Zwolnij i zachowaj ostroznos¢ podczas skrecania
i przejezdzania przez jezdnie i chodniki. Zawsze
przestrzegaj zasad pierwszenstwa przejazdu.

Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu
zamknietym, bez ujscia spalin.

Nie zostawiaj maszyny bez nadzoru.

Przed opuszczeniem stanowiska operatora:
— Zaparkuj maszyne na réwnym podtozu.
— Obniz osprzet.
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— Zaciagnij hamulec postojowy.

— Whwiacz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
Zaczekaj, az wszystkie ruchome czesci
zatrzymajg sie.

Nie uzywaj maszyny, jezeli wystepuje ryzyko

wystgpienia wytadowan atmosferycznych.

Nie uzywaj maszyny do holowania innych

pojazdéw.

W razie potrzeby, aby zmniejszy¢ wzbijanie sie

kurzu, nalezy przed pracg zwilzy¢é powierzchnie.

Stosuj wytgcznie akcesoria, osprzet i czesci

zamienne zatwierdzone przez firme Toro®.

Ukiad zabezpieczajqcy przed
przewrocenlem (ROPS)

Zabrania si¢ demontazu uktadu ROPS z
maszyny.

Upewnij sie, ze pas bezpieczenstwa jest
zamontowany i sprawdz, czy mozesz go szybko
odpig¢ w sytuacji awaryjne;.

Dokfadnie sprawdz, czy nad gtowg operatora nie

znajdujg sie nisko zawieszone przeszkody i unikaj
dotykania ich.

Nalezy utrzymywac uktad zabezpieczajgcy przed
przewrdceniem w dobrym stanie, przeprowadzajgc
okresowe, doktadne kontrole uktadu pod katem
uszkodzen i stanu dokrecenia fgcznikow.

Wymieh uszkodzone elementy uktadu ROPS.
Zabrania sie naprawiania lub modyfikowania go.

Patgk ROPS stanowi integralne urzadzenie
zabezpieczajace.

Operator musi mie¢ zawsze zapiety pas
bezpieczenstwa.

Bezpieczenstwo pracy na zboczu

Wyznacz swoje wtasne procedury i zasady

pracy na zboczach. Muszg one obejmowac
ocene nachylenia stoku w celu okreslenia, na jak
pochytych zboczach da sie bezpiecznie pracowad.
Podczas dokonywania takiej oceny nalezy
kierowac sie zdrowym rozsadkiem i umiejetnoscia
oceny sytuaciji.

Zbocza sg gtéwnym czynnikiem powodujgcym
utrate panowania i przewracanie sie maszyny, co
moze skutkowa¢ powaznymi obrazeniami ciata
lub Smiercig. Operator odpowiada za bezpieczng
prace na zboczach. Uzytkowanie maszyny

na terenach pochytych i zboczach wymaga
zachowania dodatkowej ostrozno$ci.

Zbocza sg gtdwnym czynnikiem powodujgcym
utrate kontroli i przewracanie sie maszyny, co
moze skutkowa¢ powaznymi obrazeniami ciata



lub $miercig. Uzytkowanie maszyny na terenach
pochytych i zboczach wymaga zachowania
dodatkowej ostroznosci.

Na zboczach nalezy pracowac z nizszg predkoscig

niz normalnie.

Jezeli podczas pracy na zboczu czujesz sie
nieswojo, zaniechaj pracy.

Uwazaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub

inne ukryte obiekty. Na nieréwnym terenie istnieje
ryzyko przewrdcenia sie maszyny. Wysoka trawa

moze zastania¢ przeszkody.

Ustaw niskg predkos¢ jazdy, aby nie musiec
zatrzymywac sie ani zmienia¢ biegu, bedac na
zboczu.

Maszyna moze sie stoczy¢ ze zbocza wczesniej
niz nastagpi utrata przyczepnosci koét.

Nalezy unikaé uzytkowania maszyny na mokrej
trawie. Utrata przyczepnosci két moze nastgpic
niezaleznie od wystepowania i sprawnosci
hamulcow.

Nalezy unika¢ ruszania, zatrzymywania i skrecania

na pochytym terenie.

Wszystkie manewry na zboczach wykonuj powoli i

stopniowo. Nie dokonuj nagtych zmian predkosci
ani kierunku jazdy.

Nie uzywaj maszyny w poblizu uskokdw,
rowéw, watdéw lub zbiornikéw wodnych. Nagte

przejechanie kotem przez obrzeze lub zapadniecie

sie obrzeza mogtoby spowodowa¢ wywrocenie
sie maszyny. Zachowuj bezpieczng odlegtosé
maszyny od wszelkich zagrozeh (2 szerokosci
maszyny).

Uruchamianie i
zatrzymywanie silnika

1.

Ustaw dzwignie sterujgce w pozycji
neutralnej/zablokowanej (Rysunek 19).

23

3

9004532

Rysunek 19

Dzwignia sterujgca
(potozenie
neutralne/zablokowane)
Potozenie $rodkowe,
odblokowane

Kierunek do przodu

4. Do tytu

5. Przdd maszyny

Zaciagnij hamulec postojowy; patrz Zacigganie
hamulca postojowego (Strona 24).

Pociggnij dzwignie ssania do gory do potozenia
WELACZONEGO (podczas uruchamiania zimnego
silnika), a nastepnie przesun dzwignie
przepustnicy do potozenia WOLNEGO.

Wazne: Przy uzytkowaniu maszyny
w temperaturach ponizej 0°C przed
rozpoczeciem pracy nalezy pozwoli¢
maszynie na rozgrzanie. Zapobiega to
uszkodzeniu uktadu hydraulicznego.

Wi6z kluczyk do stacyjki i obro¢ w prawo,
aby uruchomic silnik. Zwolnij kluczyk po
uruchomieniu silnika. Wyreguluj ssanie, aby
silnik pracowat rownomiernie.

Wazne: Aby zapobiec przegrzaniu
rozrusznika, nie trzymaj kluczyka zaptonu

w potozeniu URUCHOMIENIA przez dtuzej

niz 10 sekund. Po uplywie 10 sekund
ciggtego rozruchu odczekaj 60 sekund przed
ponownym wigczeniem rozrusznika.



5. Aby zatrzymac silnik, przesun dzwignie
przepustnicy w potozenie WOLNE i przekre¢
kluczyk w potozenie WYLACZENIA. Wyjmij kluczyk
ze stacyjki, aby zapobiec uruchamianiu silnika
przez nieupowaznione osoby.

Informacja: W nagtej sytuacji po prostu obréé
kluczyk w potozenie WYLACZENIA.

Uzywanie hamulca
postojowego

Zatgczaj hamulec postojowy, zawsze gdy zatrzymasz
maszyne lub gdy pozostawiasz jg bez nadzoru.

Zaciaganie hamulca postojowego

A OSTRZEZENIE

Hamulec postojowy moze nie utrzymac
maszyny zaparkowanej na terenie pochytym,
co moze doprowadzi¢ do obrazen lub
zniszczenia mienia.

Nie wolno parkowaé¢ na pochytosciach,
dopoki kota nie zostang zaklinowane lub
zablokowane.

Aby zaciggna¢ hamulec postojowy, pociagnij dzwignie
do géry (Rysunek 20).
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Rysunek 20

Zwalnianie hamulca postojowego

Aby zwolni¢ hamulec postojowy, naci$nij dzwignie w
dot (Rysunek 21).
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Rysunek 21

Uzywanie uktadu blokad
bezpieczenstwa

A OSTROZNIE

Jezeli przelgczniki blokad bezpieczenstwa sg
odtaczone lub uszkodzone, maszyna moze
nieoczekiwanie uruchomic¢ sie, co moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata.

Nie manipulowaé przy wytacznikach
blokad.

Codziennie przed przystapieniem do
obstugi urzadzenia sprawdzaj dziatanie
wytacznikéw blokad i wymieniaj wszystkie
uszkodzone wytaczniki.

Uktad blokad bezpieczenstwa zostat opracowany, aby
zapobiegac¢ uruchomieniu silnika, chyba ze:

Hamulec postojowy jest zaciggniety.

Dzwignie sterujgce znajdujg sie w potozeniu
neutralnym/zablokowanym.

Uktad blokad bezpieczenstwa zatrzymuje silnik
réwniez po przestawieniu dzwigni sterujgcych z
pofozenia neutralnego/zablokowanego, gdy operator
nie siedzi na fotelu, lub podczas ustawiania hamulca
postojowego.

Na liczniku godzin znajdujg sie symbole informujgce
o prawidtowym potozeniu danego elementu blokady.
Gdy element znajduje sie w prawidtowym potozeniu,
w odpowiednim miejscu zaswieci sie tréjkat (Rysunek
22).
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Rysunek 22

1. Trojkaty pojawiajg sie, gdy elementy blokady znajduja sie
w prawidtowym potozeniu.

Informacja: Blokada PTO (watu odbioru mocy) nie
jest stosowana w tej maszynie.

Sprawdzanie ukiadu blokad
bezpieczenstwa

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Jezeli ukfad blokad bezpieczenstwa nie dziata

w sposob opisany ponizej, skontaktuj sie z
autoryzowanym przedstawicielem firmy Toro w celu
jak najszybszej naprawy.

1. Usiadz na fotelu, ustaw dzwignie sterujace
w potozeniu neutralnym i zaciggnij hamulec
postojowy.

Uruchom silnik.

Zejdz z fotela i powoli przesun dowolng dzwignie
sterujgcg do przodu i do tytu.

Silnik powinien zosta¢ wytgczony w czasie od
1 do 3 sekund po przesunieciu kazdej dzwigni
sterujgcej w dowolnym kierunku. Jezeli silnik
sie nie wytgcza, rozwigz problem. Powtorz
czynno$ci 2 i 3 dla drugiej dzwigni sterujace;j.

Usigdz na fotelu i zaciggnij hamulec postojowy.
Przesun dowolng dzwignie sterujgca z
pofozenia neutralnego/zablokowanego. Sprobu;j
uruchomic silnik (nie powinien sie uruchomic).
Powtorz te czynnos¢ na drugiej dzwigni
sterujgcej.

Kierowanie urzadzeniem

A OSTROZNIE

Obstugiwanie maszyny wymaga zachowania
ostroznosci, aby unikngé wywrécenia sie
maszyny lub utraty nad nig kontroli.

Zachowac ostroznos¢ podczas wjezdzania
na bunkry i zjezdzania z nich.

Zachowa¢ najwyzszg ostroznosé¢ w
poblizu rowow, strumykéw lub innych
niebezpiecznych obiektow.

Podczas jazdy maszyng po stromym
terenie pochylym nalezy zachowac¢
ostroznosé.

Podczas wykonywania ostrych skretow
oraz podczas skrecania na pochytosciach
nalezy ograniczy¢ predkos¢.

Nalezy unikaé nagtego zatrzymywania sie i
ruszania.

W przypadku zmiany kierunku jazdy z jazdy
do tytu na jazde do przodu nalezy najpierw
catkowicie sie zatrzymaé, a dopiero potem
ruszy¢ do przodu.

A OSTROZNIE

Maszyna moze obraca¢ sie bardzo szybko.
W przypadku niewlasciwego uzytkowania
dzwigni sterujacych moze dojs¢ do utraty
kontroli nad maszyng i obrazen ciata lub
uszkodzenia maszyny badz innego mienia.

Zachowaj ostroznos¢ przy skrecaniu.

Zwalniaj przed ostrymi zakretami.
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Uzywanie dzwigni sterujacych

N, 7

Mk

\ e G023441
4 ——
9023441
eo0ss2 Rysunek 24
9004532
Rysunek 23
1. Dzwignia sterujgca 4. Do tytu
(potozenie
neutralne/zablokowane) JaZda dO ty&u
2. Polozenie $rodkowe, 5. Przéd maszyny 1. Upewnij sie, ze osprzet znajduje sie w potozeniu
odblokowane docelowym.

3. Kierunek do przodu o ) i
2. Przestaw dzwignie sterujgce w srodkowe

potozenie odblokowane.

3. Aby pojechac¢ do tytu, spéjrz za siebie i powoli
Jazda do prZOdu pociagnij uchwyty sterujgce do tytu (Rysunek

Informacja: Poruszenie dzwigniami sterujgcymi 25).
przy zaciggnietym hamulcu postojowym spowoduje
zatrzymanie silnika maszyny.

1. Zwolnij hamulec postojowy; patrz Zwalnianie
hamulca postojowego (Strona 24).

2. Przestaw dzwignie sterujgce w srodkowe
potozenie odblokowane.

3. Aby pojecha¢ do przodu, powoli przestaw
dzwignie sterujgce do przodu (Rysunek 24).

Aby zatrzyma¢ maszyne, przestaw uchwyty
sterujgce w potozenie neutralne.
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Grabienie piaskowej
putapki

Przed przystgpieniem do grabienia piaskowej putapki
nalezy przeczytac caty rozdziat dotyczacy grabienia.
Istniejg rozne czynniki okreslajgce konieczno$¢
przeprowadzenia korekty. Struktura i gtebokos¢
piasku, zawartos¢ wilgoci, obecnos¢ chwastow oraz
stopien ubicia to czynniki, ktore mogg sie réznic¢ w
zaleznosci od pol, a nawet réznych bunkrow na tym
samym polu. Nalezy dostosowac ustawienia grabi

w celu uzyskania najlepszych rezultatow na danym
obszarze.

Nauka grabienia

Grabienie nalezy prze¢wiczy¢ na duzej i poziomej
putapce na danym polu golfowym. Nalezy po¢wiczyé
ruszanie i zatrzymywanie sie, skrecanie, podnoszenie
i opuszczanie grabi, wjezdzanie na obszar putapki,
wyjezdzanie z niego itp. Proby wykonuj przy
umiarkowanej predkosci obrotowej oraz niskiej
predkosci jazdy. Cwiczenia te pozwolg operatorowi
nabrac¢ pewnosci siebie co do mozliwosci maszyny.

Zalecany schemat trasy przy zagrabianiu bunkrow
jest pokazany na Rysunek 26. Schemat ten pozwala
unikng¢ niepotrzebnego naktadania sie torow jazdy i
ograniczy ubijanie do minimum, a ponadto umozliwia
tworzenie starannych, atrakcyjnych motywéw na
powierzchni putapki. Jest to najbardziej wydajna

metoda zagrabiania, jednak nalezy pamietac¢ o tym,
aby regularnie zmienia¢ schemat w celu zmniejszenia
wystepowania efektu tarki.
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Rysunek 26

1. Wijedz na putapke,
jadac na wprost wzdtuz
dtuzszego wymiaru od
strony poziomego terenu.

2. Wyjedz z putapki pod
katem prostym na poziomy
teren.

Wijedz na putapke, jadgc na wprost wzdtuz dtuzszego
wymiaru od najtagodniejszej strony. Przejedz przez
Srodek putapki, dojezdzajgc prawie do konca, skre¢ w
dowolng strone mozliwie najostrzej i jedz z powrotem
wzdtuz trasy pierwszego przejazdu. Prowadz
maszyne po trasie rozszerzajgcej sie spirali Rysunek
26 i wyjedz z putapki pod kgtem prostym na poziomy
teren.

Strome, krétkie stoki i niewielkie zagtebienia grab
recznie.

Wskazéwki dotyczace grabienia

* Jezeli piasek jest wystarczajgco gteboki, na
obszarach poziomych mozesz grabi¢ az do
krawedzi putapki.

» Jezeli piasek przechodzi na obszar pokryty trawa,
w celu unikniecia naruszania gtebszych warstw
gleby nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos$¢ od
krawedzi bunkra.

* Nie grab zbyt blisko krétkiego i stromego zbocza.
Piasek bedzie tylko przesypywat sie w kierunku
nizszej czesci bunkra.

* Na stromych zboczach i w matych zagtebieniach
konieczne moze by¢ skorygowanie wygladu za
pomocg grabi recznych.
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Wijezdzanie do putapki i
wyjezdzanie z niej

Podczas wjezdzania do putapki nie opuszczaj grabi,
zanim nie znajdg sie nad piaskiem. Zapobiegnie

to wyrywaniu murawy lub nagarnianiu do putapki

8cinkow trawy lub innych zanieczyszczeh. Opusc¢
grabie, gdy maszyna sie porusza.

Podczas wyjezdzania rozpocznij unoszenie grabi,
gdy przednie kota opuszczg obszar putapki. Podczas
wyjezdzania grabie bedg sie unosi¢ i nie bedg
wygarnia¢ piasku z putapki na trawe.

Dzieki zdobywanemu doswiadczeniu i ¢wiczeniom
operator bedzie w stanie wyczu¢ wiasciwy moment
wjezdzania do putapki i wyjezdzania z niej.

Po pracy

Bezpieczenstwo po pracy

* Usun trawe i zanieczyszczenia z ttumika i komory
silnika, aby zmniejszy¢ ryzyko powstania pozaru.
Pamietaj, aby usung¢ rozlany olej lub paliwo.

* Przed opuszczeniem maszyny zaparkujg jg na
rownej nawierzchni, zatgcz hamulec postojowy
wytgcz silnik, wyjmij kluczyk zaptonu i odczekaj, az
wszystkie czesci ruchome sie zatrzymaja.

* Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek
pomieszczeniu zaczekac, az silnik ostygnie.

* Przed rozpoczeciem magazynowania lub
transportowania urzgdzenia nalezy odcig¢ doptyw
paliwa.

* Nie wolno przechowywa¢ maszyny lub kanistra
na paliwo w poblizu otwartego ognia, iskier lub
lamp kontrolnych, takich jak montowane na
podgrzewaczu wody lub innych urzgdzeniach.

* Utrzymuj wszystkie czesci maszyny w
nienagannym stanie, a wszystkie elementy
montazowe dobrze dokrecone.

» Konserwacje i czyszczenie pasow bezpieczehstwa
przeprowadzaj wedle potrzeb.

* Nalezy wymienia¢ wszystkie zuzyte lub
uszkodzone naklejki.

Pchanie lub holowanie
maszyny

A OSTRZEZENIE

Silnik i przektadnia hydrostatyczna moga
by¢ bardzo gorace. Ich dotkniecie grozi
powaznymi oparzeniami.

Przed uzyskaniem dostepu do dzwigni zaworu
obejsciowego zaczekaj, az silnik i przektadnia
hydrostatyczna ostygna.

Wazne: Nie holuj maszyny na ditugich odcinkach
ani z duzg predkoscia. Moze to doprowadzic¢

do uszkodzenia maszyny. Maszyne mozna
holowaé powoli z pielegnowanej powierzchni na
podstawiong przyczepe.

Dzwignie zaworéw obej$ciowych znajdujg sie na
gorze kazdej przektadni hydrostatyczne;.

Wazne: Podczas obstugi maszyny upewnij sie,
ze dzwignie zaworéw obejsciowych znajduja sie
w pozycji catkowicie wysunietej do przodu. W
przeciwnym razie moze doj$é do powaznego
uszkodzenia ukifadu hydraulicznego.

1. Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opusé¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Od spodu maszyny obrd¢ dzwignie zaworéw
obejsciowych (Rysunek 27 i Rysunek 28), tak
aby byly skierowane do srodka, w kierunku
Srodka maszyny (Rysunek 29), i zwolnij
hamulec postojowy; patrz Uzywanie hamulca
postojowego (Strona 24).

Informacja: Umozliwi to przeptyw ptynu
hydraulicznego z pominieciem pomp i mozliwe
bedzie swobodne obracanie kot.

.\
1 G023553
9023553

Rysunek 27
Dzwignia lewego zaworu obej$ciowego
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Rysunek 28
Dzwignia prawego zaworu obejsciowego

1

G023554

9023554

G023555
9023555

Rysunek 29

1. Do srodka, aby pcha¢ lub
holowa¢ maszyne

2. Do przodu, aby prowadzi¢
maszyne

3. Po zakonczeniu pchania lub holowania maszyny
obro¢ dzwignie zawordw obejsciowych, tak
aby byty ustawione w strone przodu maszyny i
umozliwiaty jazde maszyng (Rysunek 29).
Transportowanie
urzadzenia

A OSTRZEZENIE

Jazda po ulicy lub drodze bez
kierunkowskazow, oswietlenia, oznaczen
odblaskowych lub symbolu pojazdu
wolnobieznego jest niebezpieczna i moze
prowadzi¢ do wypadkéw powodujacych
obrazenia ciata.

Maszyna nie wolno jechaé¢ po drogach
publicznych.

1. W przypadku korzystania z przyczepy zamocuj
ja do pojazdu holujgcego i zapnij tancuchy
zabezpieczajgce.

Podtgcz przewody hamulcow przyczepy, jezeli
sg stosowane.

Zataduj maszyne na przyczepe lub ciezaréwke.

Ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, ustaw maszyne na
réwnej nawierzchni, zatgcz hamulec postojowy,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Zamocuj maszyne do przyczepy lub ciezaréwki
za pomocg pasow, fancuchow lub lin, uzywajgc
punktéw mocowania na maszynie (Rysunek 30).

G023892

9023892

Rysunek 30

1. Punkty mocowania

Zatadunek maszyny

Zachowaj szczegoblng ostroznos¢ podczas tadowania
maszyny na przyczepe lub ciezaréwke oraz jej
roztadunku. Uzywaj w tym celu jednoczesciowej
pochylni szerszej niz maszyna.

Wazne: Nie uzywaj waskich, oddzielnych
pochylni z kazdej strony maszyny.

Przyczepa lub samochod ciezarowy i pochylnia
powinny podczas zatadunku maszyny by¢ jak
najbardziej wypoziomowane, aby nie dopusci¢ do
pochwycenia osprzetu podczas przemieszczania
maszyny z podtoza na pochyinie.

W przypadku zatadunku maszyny na terenie pochytym
lub w jego poblizu ustaw przyczepe lub ciezaréwke
tak, aby znajdowata sie ona nizej i aby platforma
siegata w goére terenu pochytego. Zminimalizuje to
kat nachylenia pochyini.
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A OSTRZEZENIE

tadowanie maszyny na pojazd transportowy
zwieksza ryzyko przewrécenia maszyny, co

moze prowadzi¢ do powaznych obrazen lub
Smierci.

1.

Podczas obstugi maszyny na pochylni
zachowaj szczeg6lng ostroznosé.

Upewnij sie, ze podczas tadowania lub
roztadowywania maszyny ROPS jest
zamontowany i zabezpieczony, a pas
bezpieczenstwa jest zapiety. Upewnij
sie, ze patagk ROPS nie zahaczy o dach
przyczepy.

Uzywaj tylko pochylni o pelnej szerokosci.

Nie uzywaj oddzielnych pochylni z kazdej
strony maszyny.

Podczas jazdy maszyng po pochylni unikaj

nagtego przyspieszania lub hamowania,
gdyz mogtoby to spowodowac utrate

kontroli nad maszyna lub przewrdcenie sie

maszyny.

Podczas zatadunku maszyny na pojazd
transportowy upewnij sie, ze osprzet
jest zamontowany i ustawiony w pozycji
podniesionej.

9268630

Rysunek 31
Przyczepa 3. Pochylnia o petnej
szerokosci — widok z
boku

2. Pochylnia o petnej

szerokosci

Montaz bezprzewodowego
licznika godzin

Opcjonalny bezprzewodowy licznik godzin jest
dostepny u autoryzowanego dystrybutora Toro.

Zapoznaj sie z przewodnikiem Systemu licznika
bezprzewodowego.

1. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni,
opusc¢ osprzet, zaciggnij hamulec postojowy,
wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Zdemontuj panel sterowania (Rysunek 32).

G023736

9023736

Rysunek 32

1. Panel sterowania 2. Sruba (4)

3. Zlokalizuj zworke bezprzewodowego licznika
godzin.

Informacja: Zworka jest oznaczona etykietg.
4. Podtacz bezprzewodowy licznik godzin.

5. Przymocuj bezprzewodowy miernik godzin do
istniejgcej wigzki przewoddw, aby zapobiec jego
nadmiernemu przemieszczeniu sie w konsoli.

6. Zamontuj panel sterowania.
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Konserwacja

Informacja: Lewg i prawg strone maszyny nalezy ustali¢ ze standardowego stanowiska operatora.

A OSTROZNIE

Jezeli pozostawisz kluczyk we wilgczniku, silnik moze zosta¢ przypadkowo uruchomiony przez
osobe postronng, co moze grozi¢ powaznymi obrazeniami ciata operatora lub innych oséb.

Przez przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych, wyjmij

kluczyk ze stacyjki.

Zasady bezplecze nstwa —  Wytgcz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
podczas konserwac" — Zaczekaj, az wszystkie ruchome czesci
zatrzymajg sie.
Przed przystgpieniem do regulacji, czyszczenia, _ o _
naprawy oraz przed opuszczeniem maszyny — Przed wykopamem czynnosci konserwacyjnych
wykonaj nastepujgce czynnosci: poczekaj, az maszyna ostygnie.
— Zaparkuj maszyne na réwnej powierzchni. * W miare mozliwosci nie wykonuj czynnosci
— Ustaw dzwignie przepustnicy w potozeniu serwisowych przy wtgczonym silniku. Nie zblizaj

niskie obroty/bieg jatowy.

— Obniz osprzet.

sie do ruchomych czesci.
* W razie potrzeby do podparcia maszyny lub jej

— Upewnij sie, ze dzwignia jazdy jest w pozydiji elementow uzyj podporek.

neutralnej.

* Ostroznie uwalnia¢ cisnienie z uktadow ze

— Zaciggnij hamulec postojowy. zZmagazynowang energig.

Zalecany harmonogram konserwacji

Czestotliwosé
serwisowania

Procedura konserwacji

Po pierwszych 8 godzinach

Dokre¢ nakretki mocujgce kot.
Wymien olej silnikowy.

Wymien filtr oleju.

Wymien ptyn hydrauliczny i filtry.

Przed kazdym uzyciem
lub codziennie

Sprawdz poziom oleju silnikowego.

Sprawdz poziom ptynu hydraulicznego.

Sprawdz cisnienie w oponach.

Sprawdz ukfad blokad bezpieczenstwa.
Sprawdz stan przewoddw i wezy hydraulicznych.
Skontrolowaé i oczysci¢ maszyne.

Co 100 godzin

Dokre¢ nakretki mocujgce kot.

Nasmaruj maszyne.

Wymien olej silnikowy (czesciej w warunkach wysokiego zanieczyszczenia lub
zapylenia).

Wymien filtr oleju. (czesciej w warunkach wysokiego zanieczyszczenia lub
zapylenia).

Wykonaj przeglad swiec zaptonowych.

Sprawdz potaczenia przewoddw akumulatora.

Co 200 godzin

Wymien filtr powietrza (czesciej w warunkach znacznego zapylenia).
Wymien filtr w weglowym pochtaniaczu oparéw.

Co 300 godzin

Sprawdz i wyreguluj luz zaworowy.
Oczys¢ i dotrzyj powierzchnie gniazda zaworu.

Co 400 godzin

Wymien ptyn hydrauliczny i filtry.

Co 800 godzin

Wymien filtr paliwa.
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Wazne: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostaty podane w instrukcji obstugi silnika.

Lista kontrolna codziennej konserwacji
Nalezy powieli¢ te strone do regularnego wykorzystywania.
Element sprawdzar]_y w Na tydzien:
ramach konserwacji Pn. Wt. $r. Czw. Pt. Sh. Nd.

Sprawdz dziatanie blokady
bezpieczenstwa.

Sprawdz dziatanie hamulca
postojowego.

Sprawdz dziatanie dzwigni
sterujgcych.

Sprawdz poziom paliwa.

Sprawdz poziom oleju
silnikowego.

Sprawdz stan filtra
powietrza.

Wyczys¢ zebra chtodzace
silnika.

Sprawdz nietypowe odgtosy
silnika.

Sprawdz nietypowe odgtosy
pracy maszyny.

Sprawdz poziom ptynu
hydraulicznego.

Sprawdz, czy elastyczne
przewody hydrauliczne nie
sg uszkodzone.

Sprawdz, czy nie wyciekajg
zadne plyny.

Sprawdz ci$nienie w
oponach.

Sprawdz dziatanie
oprzyrzgdowania.

Nasmaruj wszystkie
smarowniczki.!

Uzupenij ubytki lakieru.

1. Niezwtocznie po kazdym myciu, niezaleznie od podanej czestotliwosci.
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Oznaczenie obszaréw wymagajgcych uwagi

Kontrola przeprowadzona przez:

Pozycja Data Informacje

Przed wykonaniem
konserwacji

Podnoszenie maszyny

A OSTRZEZENIE

Podnosniki mechaniczne lub hydrauliczne
mogq nie utrzymaé¢ maszyny i moga
spowodowac powazne obrazenia.

Do podparcia maszyny nalezy uzy¢ podpoér.

Punkty podparcia — patrz Rysunek 33.

G023550

9023550

Rysunek 33
1. Punkty podparcia (tyt) 2. Punkty podparcia (przod)
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Smarowanie

Smarowanie maszyny
Okres pomiedzy przegladami: Co 100 godzin

Rodzaj smaru: litowy smar ogélnego zastosowania
nr 2

Nasmaruj kazdg smarowniczke znajdujagca sie
na piascie kota przedniego, napinaczu paska i
podnosniku osprzetu w nastepujacy sposob:

1. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusé
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Wytrze¢ smarowniczke do czysta, tak aby do
tozyska ani tulei nie dostaty sie ciata obce.

(G023437
9023437

3. Zamocuj smarownice do smarowniczki i wttocz

smar do smarowniczki. Rysunek 35

4. Wytrzyj nadmiar smaru.

 tozysko kota przedniego (1) — Rysunek 34 * Podnosnik osprzetu (4) — Rysunek 36

G023438
9023438

Rysunek 36

G023436
9023436

Rysunek 34

* Napinacz paska (1) — Rysunek 35
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Konserwacja silnika

Bezpieczenstwo obstugi

silnika

* Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem
oleju do skrzyni korbowej wytgcz silnik.

* Nie zmieniaj ustawien regulatora silnika ani nie
ustawiaj nadmiernej predkosci obrotowe;.

Serwisowanie oleju
silnikowego i filtra

Wymiana oleju silnikowego

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 8
godzinach—Wymien olej silnikowy.
Co 100 godzin—Wymien olej silnikowy (czesciej
w warunkach wysokiego zanieczyszczenia lub
zapylenia).

Olej silnikowy Toro Premium dostepny jest u
autoryzowanego dealera Toro.

Pojemnosé skrzyni korbowej: 1,66 | z filtrem
wymiennym.

Stosuj wysokiej jakosci olej silnikowy o niskiej

zawartosci popiotu, co najmniej zgodny z ponizszg

specyfikacja:

» Kategoria uzytkowania API: SJ, SL, SM lub
wyzsza

* Lepkosé: SAE 30; pozostate lepkosci
przedstawiono na ponizszym wykresie (Rysunek
37):

Wazne: Stosowanie olejow wielolepkoscio-
wych, takich jak 10W-30, zwieksza zuzycie
oleju. Stosujac je, znacznie czesciej sprawdzaj
poziom oleju.

-20 0 20 40 60 80 100°F

-30 -20 -10 0 10 20 30 40°C cozsass
Rysunek 37 -

35

Uruchom silnik na kilka minut, aby rozgrzac ole;j.

Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Odkre¢ korek spustowy (Rysunek 39) i poczekaj,
az olej scieknie do odpowiedniego pojemnika.
Zakre¢ korek, gdy olej przestanie wyciekad.

Informacja: Wt6z kawatek papieru lub cienkiej
tektury do otworu spustowego, aby odprowadzi¢
olej z ptyty montazowej silnika (Rysunek 38).

3 G026690

9026690

Rysunek 38

. Tektura 3. Otwor spustowy
2. Korek spustowy




1. Korek spustowy

2. Filtr oleju

Rysunek 39

3. Bagnet

G023444

9023444

4. Wyjmij wskaznik poziomu i przetrzyj go czysta
szmatkg (Rysunek 40).
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Rysunek 40

G008796

9008796

5. Wilej $wiezy olej do szyjki wlewu.

6. Uruchom silnik na okoto 3 minuty i upewnij sie,
ze nie ma wyciekow.

10.

Wylgcz silnik.

Sprawdz poziom oleju i w razie potrzeby
uzupefnij.

Witz bagnet.

Zuzyty olej oddaj do utylizacji zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Wymiana filtra oleju
Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 8

godzinach—Wymien filtr oleju.
Co 100 godzin—Wymien filtr oleju. (czesciej
w warunkach wysokiego zanieczyszczenia lub
zapylenia).
Uruchom silnik na kilka minut, aby rozgrzac ole;j.
Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.
Spusé olej silnikowy; patrz Serwisowanie oleju
silnikowego i filtra (Strona 35).
Umiesc¢ tace ociekowa pod filtrem oleju i obréé
filtr w lewo, aby go wyja¢ (Rysunek 41).
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Rysunek 41

5.
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Nanies$ cienkg warstwe czystego oleju na
uszczelke nowego filtra.



6. Zamontuj nowy filtr, przykrecajgc go recznie, az
uszczelka zetknie sie z gtowicg filtra. Nastepnie
przekre¢ go jeszcze o 3/4 obrotu.

Wazne: Nie dokrecaj filtra zbyt mocno.

7. Sprawdz poziom oleju; patrz Sprawdzenie
poziomu oleju silnikowego (Strona 18).

W razie potrzeby dolej oleju przez szyjke wlewu.

9. Uruchom silnik na okoto 3 minuty i upewnij sie,
ze nie ma wyciekow.

10. Wytacz silnik.

11.  Sprawdz poziom oleju i w razie potrzeby
uzupefnij.

Informacja: W filtrze znajduje sie troche oleju,
wiec poziom oleju podczas montazu nowego
filtra moze spasé.

12.  WIi6z bagnet.

13. Zuzyty olej oddaj do utylizacji zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Serwisowanie filtra
powietrza

Wymiana filtra powietrza

Okres pomiedzy przegladami: Co 200 godzin
(czesciej w warunkach znacznego
zapylenia).

Informacja: Zbyt wczesna wymiana filtra powietrza
moze jedynie zwiekszy¢ ryzyko wprowadzenia
zanieczyszczeh do silnika, gdy filtr jest usuniety.

1. Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Zwolnij zaczepy mocujgce pokrywe filtra
powietrza do obudowy filtra powietrza (Rysunek
42).

G023446
9023446

Rysunek 42

RN

. Zatrzask(2)
Filtr powietrza

3. Pokrywa

n

4. Przytacze usuwania
zanieczyszczen

3. Zdja¢ pokrywe z obudowy filtra powietrza.
4.  Wyjmij stary filtr i wtéz nowy.

Informacja: Sprawdzi¢ uszczelnienie i
korpus nowego filtra pod katem uszkodzeh
transportowych. Nie uzywaé uszkodzonego
wktadu filtra. Zamontowac nowy filtr, dociskajgc
go do zewnetrznej krawedzi wktadu, aby
umocowac filtr w zbiorniku. Nie naciskaé
elastycznego s$rodka filtra.

Informacja: Nie czy$¢ uzywanego wktadu,
poniewaz czyszczenie moze uszkodzi¢ medium
filtracyjne.

5. Oczys¢ otwor usuwania zanieczyszczen
znajdujacy sie w zdejmowanej pokrywie.

6. Zaldz pokrywe tak, aby otwér usuwania
zanieczyszczen byt skierowany w doét.

7. Zamocowaé zaczepy.

8. Przejrzyj caty uktad dolotowy powietrza
pod katem nieszczelnosci, uszkodzen,
obluzowanych obejm przewododw.

Serwisowanie swiec

zaptonowych
Okres pomiedzy przegladami: Co 100 godzin




Rodzaj: NGK BPR4ES (lub odpowiednik)
Przerwa iskrowa: 0,76 mm

Informacja: Swiece zaptonowe zazwyczaj pozostajg
sprawne przez diugi czas. Nalezy je jednak
sprawdzac za kazdym razem, gdy silnik pracuje
nieprawidtowo.

1. Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Oczy$¢ miejsce wokot kazdej swiecy
zaptonowej, tak aby po wyjeciu sSwiecy
zaptonowej do cylindrow nie dostaty sie ciata
obce.

G023447
9023447

Rysunek 43

1. Przewody $wiec zaptonowych

Odtacz przewody swiec zaptonowych od swiec i
wyjmij Swiece z gtowic cylindréw.

Sprawdz stan elektrody bocznej, elektrody
Srodkowej oraz izolatora pod kgtem uszkodzen.

Wazne: Wymien swiece zaptonowe w
przypadku ich pekniecia, zabrudzenia,
zanieczyszczenia lub nieprawidiowego
dziatania. Nie czys$é¢ elektrod, poniewaz
drobne zanieczyszczenia, ktére dostang si¢
do cylindra, moga uszkodzi¢ silnik.

Dla kazdej swiecy zaptonowej ustaw odstep
0,76 mm miedzy elektrodg srodkowg a elektrodg
boczng; patrz Rysunek 44. Po ustawieniu
prawidtowej przerwy iskrowej wkre¢ swiece z
uszczelkami i dokre¢ je momentem 22 Nm.

G019300
9019300

Rysunek 44

3.
4. Przerwa 0,76 mm

1. Elektroda boczna Izolator

2. Elektroda srodkowa

Sprawdzanie i regulacja

luzu zaworowego
Okres pomiedzy przegladami: Co 300 godzin

Procedure te nalezy wykonaé przy uzyciu
odpowiednich narzedzi. Wiecej informacji na ten
temat mozna uzyskaé od autoryzowanego dealera
silnikéw Kawasaki, chyba ze uzytkownik posiada
wiasciwy sprzet i wiedze z dziedziny mechaniki.

Czyszczenie i docieranie
powierzchni gniazd

ZawWworow
Okres pomiedzy przegladami: Co 300 godzin

Procedure te nalezy wykonac przy uzyciu
odpowiednich narzedzi. Wiecej informacji na ten
temat mozna uzyskaé od autoryzowanego dealera
silnikéw Kawasaki, chyba ze uzytkownik posiada
wiasciwy sprzet i wiedze z dziedziny mechaniki.
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Konserwacja uktfadu
paliwowego

Wymiana filtra w weglowym

pochtaniaczu oparéw
Okres pomiedzy przegladami: Co 200 godzin

4. Podtacz nowy filtr do weglowego pochtaniacza
oparow.

5. Zamontuj ptytke wsporczg gniazda i gniazdo.

Wymiana filtra paliwa
Okres pomiedzy przegladami: Co 800 godzin

Przewdd paliwowy ma wbudowany filtr. Wymien jg w

1.

1.

Zespot fotela

Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Zdejmij elementy mocujgce zespot fotela do
maszyny.

G023891

9023891

Rysunek 45
3. Podktadka (4)

2. Sruba (4)

3. Odtacz filtr od weglowego pochtaniacza oparéw

1.

paliwa (Rysunek 46).

G023990
9023990

Rysunek 46

Filtr w weglowym pochtaniaczu oparéw

nastepujgcy sposob:

1.

1.

Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Poluzuj zacisk przewodu po stronie gaznika
filtra, a nastepnie odtgcz przewdd paliwowy od
filtra (Rysunek 47 i Rysunek 48).

G023448
9023448

Rysunek 47

Filtr paliwa




N =

12

3
(/ 3’
G008963
9008963
Rysunek 48

Filtr paliwa 3. Przewdd paliwowy

Obejma przewodu (2)

Umiesci¢ miske drenazowg pod filtrem,
poluzowac drugi zacisk przewodu i wyjgc filtr.

Wsung¢ zaciski przewodu na konce przewodéw
paliwowych.

Wecisng¢ przewody paliwowe na nowy filtr i
zamocowac je zaciskami.

Informacja: Zamocowac nowy filtr ze strzatkg
na filtrze skierowang w strone przeciwng do
zbiornik paliwa (w strone gaznika).
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Konserwacja instalacji
elektrycznej

Bezpieczna praca przy
instalacji elektrycznej

Przed przystgpieniem do naprawiania maszyny
odtgcz akumulator. W pierwszej kolejnosci
odtgczy¢ zacisk ujemny, a nastepnie dodatni. W
pierwszej kolejnosci podtgcz zacisk dodatni, a
nastepnie ujemny.

taduj akumulator na otwartym, dobrze
wentylowanym obszarze, z dala od zrédet

iskier i ognia. Nalezy odtgczaé tadowarke od
zasilania przed podtgczeniem lub odtgczeniem od
akumulatora.

Nalezy nosi¢ odziez ochronng i uzywaj narzedzi
izolowanych.

Uruchamianie silnika
za pomocg kabli
rozruchowych

Przed rozpoczeciem pracy maszyny usun
wszelkie Slady korozji z zaciskow akumulatora i
przed uruchomieniem maszyny z zewnetrznego
akumulatora upewnij sie, ze potagczenia sg
szczelne.

Wazne: Korozja lub poluzowane potaczenia
moga spowodowacé niepozadane wzrosty
napiecia elektrycznego podczas procedury
uruchamiania z zewnetrznego akumulatora,
co moze uszkodzi¢ silnik.

Nie podejmuj préb uruchomienia maszyny
z zewnetrznego akumulatora, jezeli

zaciski akumulatora sa poluzowane lub
skorodowane.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Uruchamianie z zewnetrznego
akumulatora w sytuacji, gdy akumulator
maszyny jest stabo natadowany, pekniety
lub zamarzniety, ma niski poziom
elektrolitu lub otwarte/zwarte ogniwo
moze spowodowaé wybuch skutkujacy
powaznymi obrazeniami ciata.

W powyzszych warunkach nie prébuj
uruchamia¢ maszyny z zewnetrznego
akumulatora.



2.

Upewnij sie, ze akumulator wspomagajacy
jest dobrej jakosci, w petni natadowanym
akumulatorem kwasowo-otowiowym o napieciu
co najmniej 12,6 V. W celu zmniejszenia
spadku napiecia miedzy instalacjami nalezy
uzy¢ odpowiednio zwymiarowanych, kroétkich
przewodéw mostkujgcych. Upewnij sie, ze
przewody sg oznaczone kolorem lub etykietg w
celu zapewnienia prawidtowej biegunowosci.

Informacja: Upewnij sie, ze korki
odpowietrzajgce sg szczelne i robwno ustawione.
W miare mozliwosci umies¢ wilgotng szmatke
nad korkami odpowietrzajgcymi kazdego
akumulatora. Upewnij sie, ze maszyny

nie stykajg sie ze sobg i obie instalacje
elektryczne sg wytaczone oraz majg takie
samo znamionowe napiecie systemowe.
Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie instalacji
z biegunem ujemnym potgczonym z masg.

3. Podigcz przewdd dodatni (+) do dodatniego
(+) zacisku roztadowanego akumulatora, ktéry
jest podtgczony do rozrusznika lub zaworu
elektromagnetycznego w sposob pokazany na
Rysunek 49.

2 5 3 G012785
9012785
Rysunek 49
1. Przewdd dodatni (+) 5. Akumulator
na roztadowanym wspomagajgcy
akumulatorze
2. Przewdd dodatni 6. Roztadowany akumulator
(+) na akumulatorze
wspomagajacym
3. Przewdd ujemny 7. Blok silnika
(-) na akumulatorze
wspomagajgcym
4. Przewdd ujemny (-) na
bloku silnika

4. Drugi koniec przewodu dodatniego podtgcz
do bieguna dodatniego akumulatora
wspomagajgcego.

5. Podigcz czarny przewdd ujemny (-) do
drugiego zacisku (ujemnego) akumulatora
wspomagajgcego.

6. Wykonaj ostateczne potgczenie do bloku

silnika (nie do ujemnego bieguna akumulatora)

maszyny z roztadowanym akumulatorem, z dala
od akumulatora, i odsun sie (Rysunek 50).

9013117

9013117

Rysunek 50

1. Blok silnika 2. Przewdd ujemny (-)

7. Uruchom silnik i odtgcz przewody w kolejnosci
odwrotnej niz przy podtgczaniu.

Informacja: Najpierw odigcz przewdd
podtaczony do bloku silnika (czarny).

Wymiana bezpiecznikow

Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusé
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Blok bezpiecznikow (Rysunek 51) znajduje sie pod
fotelem.

G023451

9023451
Rysunek 51
Lampki (sprzedawane oddzielnie)
Osprzet — 10A
Uruchomienie silnika — 25A
Akumulator — 20A

o b=

Aby wymieni¢ bezpiecznik, po prostu wyciggnij go z
bloku bezpiecznikow i wtéz nowy bezpiecznik.

Wazne: Zawsze uzywaj bezpiecznikéw tego
samego typu i o takim samym natezeniu pradu,
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co wymieniane. W przeciwnym razie moze dojs¢
do uszkodzenia instalacji elektrycznej Informacje
na temat funkcji i natezenia pradu kazdego
bezpiecznika mozna znalez¢ na etykiecie z tytu
siedzenia.

Serwisowanie akumulatora

tadowanie akumulatora

A OSTRZEZENIE

W czasie tadowania akumulator wytwarza
gazy, ktére moga wybuchnaé i powaznie ranié
uzytkownika lub osoby postronne.

Nigdy nie pal papieroséw w poblizu
akumulatora. W poblizu akumulatora nie
moga wystepowac zadne iskry ani ptomienie.

Wazne: Akumulator musi by¢ zawsze catkowicie
natadowany. Jest to szczegdlnie wazne,

aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy
temperatura spadnie ponizej 0 °C.

1. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

taduj akumulator przez 10 do 15 minut prgdem
0 natezeniu od 25 do 30 amperéw lub przez 30
minut pragdem 10 amperow.

Gdy akumulator jest w petni natadowany,
odtgcz tadowarke od gniazdka elektrycznego,
a nastepnie odfgcz przewody tadowarki od
biegunéw akumulatora (Rysunek 52).

Zamontuj akumulator w maszynie i podtgcz
przewody akumulatora; patrz Montaz
akumulatora (Strona 43).

Wazne: Nie uruchamiaj maszyny z
odigczonym akumulatorem, gdyz moze dojs¢
do uszkodzenia instalacji elektrycznej.

G000960

9000960

Rysunek 52

1. Biegun dodatni 3.

akumulatora
Biegun ujemny
akumulatora

Czerwony (+) przewdd
tadowarki

Czarny (-) przewod
tadowarki

4.

Jezeli nie mozna natadowa¢ akumulatora, nalezy go
wymieni¢; patrz Demontaz akumulatora (Strona 42) i
Montaz akumulatora (Strona 43).

Demontaz akumulatora

1. Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Odkrec¢ nakretki skrzydetkowe i wyjmij podktadki
zabezpieczajgce akumulator (Rysunek 53).
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G023653
9023653

Rysunek 53

A OSTRZEZENIE

Zaciski akumulatora lub metalowe
narzedzia moga powodowaé zwarcia

z metalowymi podzespotami maszyny,
wywoltujac iskrzenie. Iskrzenie

moze spowodowa¢ wybuch gazéw
akumulatora, co grozi obrazeniami ciata.

* Podczas demontazu lub montazu
akumulatora nie nalezy dopuszczac¢ do
zetkniecia sie zaciskéw akumulatora z
jakimikolwiek metalowymi czesciami
maszyny.

* Nie dopusci¢ do zwarcia pomiedzy
zaciskami akumulatora a metalowymi
czesciami maszyny, wywotlanego
przez metalowe narzedzia.

Zsun czerwong ostonke z dodatniego

(+) czerwonego bieguna akumulatora, a
nastepnie odtgcz dodatni (czerwony) przewod
akumulatora.

5. Zdemontuj akumulator.

3. Odtacz ujemny (czarny) przewod uziemienia od

bieguna akumulatora. Montai akumu Iatora

A OSTRZEZENIE 1

Nieprawidiowe poprowadzenie
przewodow akumulatora moze
spowodowaé uszkodzenie maszyny

i przewodow z powodu iskrzenia.
Iskrzenie moze spowodowaé wybuch
gazéw akumulatora, co grozi obrazeniami
ciala.

Zamocuj akumulator na ptycie.

» Zawsze odlgczaj najpierw ujemny
przewéd akumulatora (czarny),
a nastepnie przewéd dodatni
(czerwony).

» Zawsze podiaczaj najpierw przewod
dodatni (czerwony), a nastepnie
przewod ujemny akumulatora
(czarny).

G023659
9023659

Rysunek 54

2. Podigcz dodatni (czerwony) przewoéd do
dodatniego (+) zacisku akumulatora, a
nastepnie wkre¢ nakretke na srubie.

43



Wazne: Czerwony przewéd moze byé
przykryty plastikowa, elastyczng ostona.
Przewo6d dodatni to przewéd z czerwong

ostonka.

3. Zamocuj ujemny (czarny) przewdd masowy
do ujemnego (-) zacisku akumulatora i wkrec
nakretke na srube.

4. Nasun czerwong ostonke zacisku na dodatni (+)
biegun akumulatora.

5. Zamontuj mocowanie i zabezpiecz je nakretkami

skrzydetkowymi i podktadkami.

Sprawdzanie i czyszczenie
akumulatora

Okres pomiedzy przegladami: Co 100
godzin—Sprawdz potgczenia
przewodéw akumulatora.

Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Utrzymuj goérng czes¢ akumulatora w czystosci.

W maszynie przechowywanej w bardzo wysokich
temperaturach akumulator roztaduje sie szybciej niz w
maszynie przechowywanej w chtodniejszym miejscu.

Utrzymuj gérng czes¢ akumulatora w czystosci,
okresowo przemywajac jg pedzlem zmoczonym w
wodnym roztworze amoniaku lub sody oczyszczonej.
Po czyszczeniu sptucz gérng czes¢ akumulatora
wodg. Podczas czyszczenia akumulatora nie zdejmuj
korkéw ogniw.

Klemy przewoddéw akumulatora muszg by¢é mocno
osadzone na zaciskach, aby zapewni¢ dobry styk
elektryczny.

Jezeli zaciski akumulatora sg skorodowane, nalezy
odtgczyé przewody — w pierwszej kolejnosci przewéd
ujemny (-) — i zeskroba¢ rdze osobno z zaciskéw

i biegunoéw. Podtacz kable z powrotem (wpierw
czerwony dodatni) i pokryj bieguny oraz klemy
warstwg wazeliny.

Konserwacja uktfadu
napedowego

Sprawdzanie ukiadu

jezdnego

1. Przejedz na ptaski, otwarty teren i
przestaw dzwignie sterujgce w potozenie

neutralne/zablokowane.

2. Ustaw dzwignie przepustnicy w potowie zakresu
pomiedzy potozeniami SzyBKO i WOLNO.

3. Przestaw obie dzwignie sterujgce do przodu,
dopoki obie nie dotkng ogranicznikow w
gniezdzie typu T.

4. Sprawdz, w jakim kierunku porusza sie

maszyna.

Regulacja uktadu jezdnego

1. Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec

postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

W zaleznosci od uktadu jezdnego maszyny
wykonaj nastepujgce czynnosci:

Jezeli porusza sie w prawo, poluzuj $ruby
i przestaw lewg ptytke ograniczajgcg do
tytu, tak aby maszyna poruszata sie po linii
prostej (Rysunek 55).

Jezeli porusza sie w lewo, poluzuj $ruby

i przestaw prawg ptytke ograniczajgcg do
tytu, tak aby maszyna poruszata sie po linii
prostej (Rysunek 55).
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G023556

9023556

Rysunek 55
Pokazano lewg dzwignie sterujgcg

1. Sruba (4) 2. Plytka ograniczajgca

3. Dokreé¢ sruby, aby zabezpieczy¢ ptytke
ograniczajgcg (Rysunek 55).

Wazne: Upewnij sie, ze kazda dzwignia sterujgca
zatrzymuje sie przy plytce ograniczajacej, a nie
przy wewnetrznym ograniczniku przektadni.

Wymiana paska
napedowego i kola
pasowego napinacza

1. Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opusc¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Unie$ tyt maszyny i oprzyj jg na podnosnikach;
patrz Podnoszenie maszyny (Strona 33).

A OSTRZEZENIE

Podnosniki mechaniczne lub
hydrauliczne moga nie utrzymac
maszyny i mogg spowodowac powazne
obrazenia.

Do podparcia maszyny nalezy uzy¢
podpor.

3. W6z grzechotke w kwadratowy otwor ramienia
napinacza, aby unieruchomic¢ sprezyne
napinacza (Rysunek 56), a nastepnie zdejmij
pasek z kota pasowego napinacza.
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G023453

1 2 3 4 6
Rysunek 56

9023453

-

Lewe koto pasowe napedu 4. Koto pasowe napinacza

2. Sprezyna napinacza 5. Koto pasowe silnika
3. Ramie napinacza 6. Prawe koto pasowe
napedu

4. Odbezpiecz sprezyne napinacza od ramienia
napinacza i ramy (Rysunek 56).

5. Odkre¢ nakretke mocujgcg zespot napinacza
do ramy (Rysunek 57).

G023551

9023551

Rysunek 57

1. Zespodt napinacza 2. Nakretka

6. Odkre¢ $rube mocujgcg dotychczasowe koto
pasowe napinacza do ramienia napinacza i
zatdz nowe koto pasowe (Rysunek 58).



G023552

9023552

Rysunek 58

1. Sruba 4. Koto pasowe

2. Rozporka 5. Ramie napinacza

3. Uszczelnienie

7. Zdejmij pasek z két pasowych napedu i kota
pasowego silnika.

8. Zaldz nowy pasek na koto pasowe silnika i 2
kota pasowe napedu.

9. Zamontuj sprezyne na ramieniu napinacza i
ramie (Rysunek 56).

10. Wi6z grzechotke w kwadratowym otworze

W ramieniu napinacza, aby tymczasowo
rozciggng¢ sprezyne napinacza i wyrownac
pasek z kotem pasowym napinacza.

Konserwacja elementow
sterowania

Regulacja potozenia
dzwigni sterujacych

Dzwignie sterujgce mozna ustawi¢ w 2 potozeniach:
wysokim i niskim.

1.

1.
2. Dzwignia sterujgca

Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Poluzuj $ruby i nakretki kotnierzowe mocujgce
dzwignie do uchwytéw (Rysunek 59).

NN
2@
9009040
Rysunek 59
Sruba 3. Uchwyt

4. Nakretka kotnierzowa
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Ustaw dzwignie, przestawiajgc je do przodu i
do tytu, i potgcz je z uchwytami w potozeniu
neutralnym, przesuwajgc je az do wyréwnania
otwordéw (Rysunek 60).



 ——————— 2. Unies wszystkie 3 kota maszyny ponad podtoze
i podeprzyj maszyne podnosnikami na tyle
wysokimi, aby kota napedowe mogty swobodnie
sie obracaé; patrz Podnoszenie maszyny
(Strona 33).

” :
A OSTRZEZENIE

Podnosniki mechaniczne lub

P hydrauliczne moga nie utrzymac
maszyny i moga spowodowa¢ powazne
obrazenia.

Do podparcia maszyny nalezy uzy¢
podpor.

3. Nacisnij na fotel lub postaw na nim obcigznik,
aby nacisna¢ przetgcznik blokady w dot.

4. Uruchom silnik i ustaw przepustnice w potozeniu
szybkim.

5. Odciaz fotel (lub zdejmij z niego obcigznik).
Wyltacz hamulec postojowy.
6009195 7. Z jednej strony maszyny powoli obracaj

Rysunek 60 o podwojne nakretki na drazku (Rysunek 61),
az koto z tej strony zacznie sie obracaé,

a nastepnie obracaj podwdjne nakretki w

przeciwnym kierunku, az koto zacznie obracac

sie w przeciwnym kierunku.

o

4. Dokrec¢ sruby i nakretki kotnierzowe, aby
zamocowac dzwignie do uchwytow.
Informacja: Podczas dokonywania
niezbednych regulacji drgzki sterujgce muszag

Regu IaCja draZka znajdowac sie w potozeniu neutralnym.
przytaczeniowego dzwigni
sterujacych

Obrécenie podwojnych nakretek na drgzku dzwigni
sterujgcej pozwala na doktadng regulacje, dzieki
ktérej maszyna nie zmieni potozenia, gdy dzwignia
jest w potozeniu neutralnym. Wykonaj regulacje tylko
dla potozenia neutralnego.

A OSTRZEZENIE

Aby wyregulowaé drazek dzwigni sterujacej,
silnik musi pracowaé, a kola napedowe musza
mie¢ mozliwos¢ obrotu. Dotykanie czesci
ruchomych lub goracych powierzchni moze
powodowa¢ obrazenia ciata.

Trzymaj rece, stopy, inne czesci ciata i odziez
z dala od obracajacych sie czesci i goragcych
powierzchni.

G023650
9023650

1. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec 1. Nakretki podwojne
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Rysunek 61
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8. Przekre¢ nakretki podwdjne z powrotem, aby
znalazty sie w punkcie sSrodkowym miedzy 2
potozeniami.

9. Powtdrz kroki 7 i 8 po przeciwnej stronie
maszyny.

10. Wytacz silnik.

11.  Usun podnosniki i ostroznie postaw maszyne
na podiozu.

12.  Uruchom silnik ponownie i upewnij sie, ze po
zwolnieniu hamulca postojowego i ustawieniu
dzwigni w potozeniu neutralnym maszyna nie
zaczyna powoli jechac.

Regulacja ttumikow drgan
dzwigni sterujacych
Mozna wyregulowac¢ gérng $rube mocujgca thtumikow
drgan, aby zmieni¢ opdr dZzwigni sterujgce;.
1. Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu

neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Aby uzyskaé dostep do srub mocujgcych
ttumika drgan, wykre¢ sruby mocujgce ptytki

" Gooss20

9008620

Rysunek 63
Pokazano prawg strone

Przeciwnakretka
Najwiekszy opor
Thumik drgan
Sredni opér
Najmniejszy opor

s

Wyreguluj uktad jezdny; patrz Regulacja uktadu
jezdnego (Strona 44).

1.

Regulacja oporu blokady
neutralnej

Jezeli podczas przestawiania drgzkow sterujgcych do i
z potozenia neutralnego/zablokowanego preferowany
jest inny opdér, mozna go wyregulowaé w nastepujacy
sposob:

1. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusc¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Poluzuj przeciwnakretke (Rysunek 64).

ograniczajgce do ramy (Rysunek 62).

G023557
9023557

Rysunek 62
Widok lewej strony

Sruba (4) 2. Plytka ograniczajgca

Odkre¢ nakretke zabezpieczajgca, przesun
Srube mocujacy ttumika drgan w pozadane
potozenie i wkre¢ nakretke zabezpieczajgca.
Opcje montazu — patrz Rysunek 63.

G008621

Rysunek 64

9008621

-

Nakretka kotnierzowa 2. Nakretka zabezpieczajgca

Informacja: Dokre¢ nakretke zabezpieczajgca
momentem 22,6 Nm. Sruba musi wystawac
poza koniec nakretki zabezpieczajgcej, gdy jest 3.
ona dokrecona.

Dokrec¢ lub poluzuj nakretke kotnierzowg w
pozgdanym kierunku.
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* W celu uzyskania wiekszego oporu dokre¢
nakretke kotnierzowa.

* W celu uzyskania mniejszego oporu poluzuj
nakretke kotnierzowa.

Dokrec¢ nakretke zabezpieczajaca.

Powtorz te procedure dla drugiej dzwigni
sterujgcej.

Regulacja elementow
sterujacych silnikiem

Regulacja elementu sterujgcego
przepustnica

Wiasciwe dziatanie przepustnicy zalezy od
prawidtowej regulacji elementu sterujgcego
przepustnicg. Przed wyregulowaniem gaznika nalezy
upewnic sie, ze element sterujgcy przepustnicg dziata
prawidiowo.

1.

Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Poluzuj $rube zaciskowg mocujgca linke
przepustnicy do silnika (Rysunek 65).

. Sruba zaciskowa (ostona

. Ostona linki ssania

G023652
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Rysunek 65
3. Ostona linki przepustnicy
linki ssania)

4. Sruba zaciskowa (ostona
linki przepustnicy)

Przesun element sterujgcy przepustnicg do
potozenia szybkiego.

Pociggnij ostone linki przepustnicy (Rysunek
65), aby linka przepustnicy nie byta poluzowana
i dokre¢ $rube zaciskowa.

Dokre¢ $rube zaciskowg i sprawdz obroty

silnika:

* Woysokie obroty biegu jatowego: od 2750 do
2950 obr./min

* Niskie obroty biegu jatowego: od 1450 do
1650 obr./min

Regulacja elementu sterujgcego
ssaniem

1.
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Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opusc
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Poluzuj srube zaciskowg mocujgcg linke ssania
do silnika (Rysunek 65).

Nacisnij element sterujgcy ssaniem w dot do

pozycji OTWARTEJ; patrz Element sterujgcy
ssania (Strona 14).



4. Upewnij sie, ze zawor ssania na gazniku jest
catkowicie otwarty.

5. Pociggnij ostone linki ssania (Rysunek 65)
do potozenia prawie bez luzu i dokre¢ srube
zaciskowa.

6. Upewnij sie, ze zawor ssania ustawia sie w

potozeniu w petni zamknietym po pociggnieciu
elementu sterujgcego ssaniem na zewnatrz i
do potozenia w petni otwartego po nacisnieciu
elementu sterujgcego ssaniem w dot.

Regulacja sterownika regulatora
predkosci silnika

A OSTRZEZENIE

W trakcie regulacji elementu sterujagcego
predkoscia regulatora silnika silnik musi by¢
wiaczony. Dotykanie czesci ruchomych lub
goracych powierzchni moze powodowacé
obrazenia ciala.

Przed wykonaniem tej procedury upewnij
sie, ze dzwignie sterujace znajduja sie w
potozeniu neutralnym/zablokowanym i
zaciggnij hamulec postojowy.

Nie nalezy zbliza¢ dtoni, stop, odziezy
ani zadnych innych czesci ciala do
jakichkolwiek obracajacych sie czesci,
ttumika ani innych goracych powierzchni.

Ustaw niskg predkos¢ na biegu jatowym w
nastepujgcy sposob:
1. Uruchom silnik i pozwdél mu pracowac przy

pototwartej przepustnicy przez okoto pie¢ minut,
aby sie rozgrzat.

2. Przesun element sterujgcy przepustnicg do
potozenia WOLNEGO.
3. Docisnij koniec sprezyny ramienia regulatora w

dot (Rysunek 66).

oy
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Rysunek 66

1. Ramie regulatora

4. Ustaw srube ograniczajacg na gazniku (Rysunek
67) tak, aby predkosc¢ na biegu jatowym wynosita
od 1350 do 1550 obr./min.

Informacja: Sprawdz predkos¢, korzystajgc
z tachometru.

9023651

Rysunek 67

1. Sruba ograniczajgca

5. Poczekaj, az ramie regulatora powroci do
potozenia pierwotnego.

6. Poluzuj nakretke zabezpieczajgca na srubie
regulacji niskiej predkosci na biegu jatowym.

7. Ustaw $rube regulacyjna niskiej predkosci na
biegu jatowym tak, aby predkosé na biegu
jatowym wynosita od 1450 do 1650 obr./min.

8. Dokrec¢ nakretke zabezpieczajgca.

Ustaw wysokg predkosé na biegu jatowym w
nastepujgcy sposob:

Wazne: Nie reguluj wysokiej predkosci biegu
jatowego przy zdjetym filtrze powietrza.

1. Uruchom silnik i zaczekaj, az dobrze sie

rozgrzeje.

Poluzuj przeciwnakretke na $rubie regulacyjnej
wysokiej predkosci na biegu jatowym o kilka
obrotow.

Przestaw element sterujgcy przepustnica tak,
aby predkos¢ na biegu jatowym wynosita od
2750 do 2950 obr./min.

Dokre¢ srube regulacyjng wysokiej predkosci
biegu jatowego, tak aby nieznacznie dotkneta
naktadki dzwigni regulacji predkosci.
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Rysunek 68

-

Nakretka zabezpieczajgca 4. Sruba regulacyjna
wysokiej predkosci na
biegu jalowym

2. Sruba regulacyjna niskiej 5. Dzwignia regulacji
predkosci na biegu predkosci
jatowym

3. Naktadka (na dzwigni
regulacji predkosci)

5. Dokre¢ nakretke zabezpieczajgca.

Konserwacja instalacji
hydraulicznej

Bezpieczenstwo uktadow
hydraulicznych

Jezeli ptyn dostanie sie do skéry, nalezy
niezwtocznie skonsultowac sie z lekarzem. Ptyn,
ktory dostat sie do skory, musi zosta¢ usuniety
chirurgicznie w ciggu Kilku godzin przez lekarza.

* Przed podaniem ci$nienia na uktad hydrauliczny
upewnij sie, ze wszystkie jego przewody i weze sg
w dobrym stanie, a potgczenia/ztgczki — szczelne.

* Trzymaj ciato i rece z dala od wyciekéw z
otwordw sworzni lub dysz, ktére wyrzucajg ptyn
hydrauliczny pod duzym cisnieniem.

*  Wycieki ptynu hydraulicznego mozna zlokalizowaé
za pomocg kartonu lub papieru.

* Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci przy
tym uktadzie nalezy dokonac w sposob bezpieczny
catkowitej dekompresji w uktadzie hydraulicznym.

Przeglad ukifadu
hydraulicznego

Podczas naprawy lub wymiany elementu
hydraulicznego nalezy wymienic¢ filtry ptynu
hydraulicznego i sprawdzi¢ uktad hydrauliczny, aby
upewnic sie, ze dziata on prawidiowo.

Wazne: Nalezy sie upewnic, ze zbiorniki
ukladu hydraulicznego oraz filtr rozdzielacza
wypetnione sg ptynem za kazdym razem, gdy
uktad hydrauliczny jest napetniany.

1. Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni, opus¢
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Unies wszystkie 3 kota maszyny ponad podtoze
i podeprzyj maszyne podnosnikami na tyle
wysokimi, aby kota napedowe mogty swobodnie
sie obracac¢; patrz Podnoszenie maszyny
(Strona 33).

A OSTRZEZENIE

Podnosniki mechaniczne lub
hydrauliczne moga nie utrzymac¢
maszyny i moga spowodowacé powazne
obrazenia.

Do podparcia maszyny nalezy uzy¢
podpor.
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3. Uruchom silnik i ustaw przepustnice tak, aby
silnik pracowat z niskg predkoscig na biegu
jatowym.

4. Przestaw dzwignie sterujgce maksymalnie
do przodu i zaobserwuj, czy kota napedowe
obracajg sie ptynnie.

5. Przestaw dzwignie sterujgce maksymalnie do
tytu i zaobserwuj, czy kota napedowe obracajg
sie ptynnie.

6. Nacisnij przetacznik osprzetu, a ttoczysko
sitownika kilkukrotnie wsunie sie do srodka i
wysunie na zewnatrz.

Jezeli ttoczysko sitownika nie poruszy sie po
10-15 sekundach lub jezeli pompa wydaje
nietypowe odgtosy, natychmiast wytgcz silnik i
ustal przyczyne bgdz problem.

Sprawdz, czy wystepujg nastepujgce warunki i
wykonaj niezbedne naprawy lub skontaktuj sie z
autoryzowanym dystrybutorem Toro:

* Pasek zostat zdjety lub jest mocno zuzyty.
* Poziom ptynu jest nieodpowiedni.

* Filtr hydrauliczny jest poluzowany.

* Pompa napetniajgca jest zuzyta.

* Filtr odcigzajgcy jest zuzyty.

*  Woystgpit problem z przetacznikiem lub
okablowaniem.

» Zawor elektromagnetyczny jest niedrozny.

Wymiana ptynu
hydraulicznego i filtrow
Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 8
godzinach
Co 400 godzin

Pojemnosé zbiornika:
* Lewy: 191
* Prawy: 2,01

Rodzaj ptynu: olej przektadniowy Toro Premium /
ptyn hydrauliczny do ciggnikéw lub ptyn Mobilfluid®
424

1. Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, opusé
osprzet, ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Pod przektadnig napedu hydrostatycznego
podstaw tace ociekowa.

3.  Wyjmij korek spustowy po stronie pompy i korek
spustowy po stronie przektadni (Rysunek 69), a
nastepnie poczekaj, az scieknie caty ole;j.
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Rysunek 69

3. Filtr rozdzielacza
4. Korek spustowy — strona
pompy

1. Korki wlewu

2. Korek spustowy — strona
przekfadni

4.  Wyjmij korek wlewu i wyciggnij filtr z przektadni
(Rysunek 70).

| ©

G023549
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Rysunek 70
2. Filtr

1. Korek

Wi6z nowy filtr i zatéz pokrywe filtra.

6. Powtorz czynnosci od 2 do 5 dla prawej
przektadni hydrostatycznej.

7. Oczys$¢ obszar wokot filtru rozdzielacza
znajdujgcego sie po prawej stronie maszyny.



8. Podstaw tace ociekowg pod filtrem rozdzielacza
(Rysunek 71).

1
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G008748 08748
Rysunek 71
9. Powoli poluzuj filtr rozdzielacza do momentu,
gdy ptyn wyptynie za uszczelke i wycieknie.
10. Gdy ilos¢ wyptywajgcego ptynu sie zmniejszy,
zdejmij filtr.
11.  Nasmaruj uszczelke filtra zamiennego ptynem
hydraulicznym i wiéz jg recznie, aby zetkneta sie
z powierzchnig montazowa.
12. Dokrec filtr o 3/4 obrotu.
13. Napetnij kazdy ze zbiornikow uktadu

hydraulicznego swiezym ptynem hydraulicznym,
az poziom ptynu bedzie widoczny na dole
wziernikow we wspornikach zbiornikow.

Wazne: Nie przepetniaj uktadu
hydraulicznego. Patrz Sprawdzenie
poziomu plynu hydraulicznego. (Strona 20).

Informacja: Aby umozliwi¢ szybszy przeptyw
ptynu do uktadu, mozna wyjac korek (Rysunek
72) na gérze kazdej przektadni hydrostatyczne;.
Gdy ptyn zacznie wydostawac¢ sie z otworu,
wtdz korek i kontynuuj napetnianie zbiornika do
momentu, gdy ptyn dojdzie do odpowiedniego
poziomu.

Wazne: Przed uruchomieniem silnika
upewnij sie, ze korki sg wtozone i
zabezpieczone.

(023455
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Rysunek 72

1. Korki gérne

14. Uruchom silnik i pozostaw wigczony. Obstugu;j
sitownik podnoszacy do momentu, gdy bedzie

sie wysuwac i cofac.

15. Sprawdz, czy maszyna moze jechac¢ do przodu i

do tytu.

Wyltacz silnik i sprawdz poziom ptynu w
zbiorniku; w razie potrzeby uzupetnij.

Sprawdz potgczenia pod kagtem nieszczelnosci
i upewnij sie, ze uktad hydrauliczny

dziata prawidtowo; patrz Przeglad uktadu
hydraulicznego (Strona 51).

16.

17.

18. Zutylizuj zuzyty ptyn zgodnie z przepisami.

Sprawdzanie przewodow
hydraulicznych

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Nalezy codziennie sprawdzac przewody i weze
hydrauliczne pod katem wyciekow, skrecen,
poluzowanych elementéw montazowych, zuzycia,
poluzowanych ztgczek, pogorszenia stanu
spowodowanego przez warunki pogodowe oraz
pogorszenia stanu spowodowanego przez substancje
chemiczne. Przed ponownym uruchomieniem
wykonac wszystkie niezbedne czynnosci naprawcze.

53



Czyszczenie

Kontrola i czyszczenie
maszyny

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

1. Po zakonhczeniu procedury zaparkuj maszyne
na réwnej nawierzchni, opusc¢ osprzet,
ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

2. Dokfadnie umyj maszyne wezem ogrodowym
bez dyszy, tak aby zbyt wysokie cisnienie
wody nie spowodowato zanieczyszczen ani nie
uszkodzito uszczelek lub tozysk.

3. Upewnij sie, ze zebra chtodzgce oraz miejsce
wokét wlotu powietrza chtodzgcego silnika sg
wolne od zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
maszyny nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuja
wycieki ptynu hydraulicznego oraz czy nie
wystepuje uszkodzenie lub zuzycie podzespotéw
hydraulicznych i mechanicznych.

Przechowywanie
Przechowywanie maszyny

1.

54

Zaparkuj maszyne na réwnej nawierzchni,
ustaw dzwignie sterujgce w potozeniu
neutralnym/zablokowanym, zatgcz hamulec
postojowy, wytgcz silnik i wyjmij kluczyk.

Doktadnie oczysci¢ maszyne, osprzet oraz
silnik.

Sprawdzi¢ cisnienie w oponach. Napompuj
opony do cisnienia 48 kPa.

Sprawdzi¢, czy nie poluzowat sie jakikolwiek
element mocujacy; w razie koniecznosci
zamocowac go.

Nasmarowac¢ smarem lub olejem wszystkie
smarowniczki i punkty obrotu. Zetrze¢ nadmiar
smaru lub oleju.

Polakierowane czesci, na ktérych znajdujg

sie zadrapania, pekniecia lub rdza, delikatnie
przetrze¢ papierem sciernym i uzupetni¢ ubytki
lakieru.

Wymien olej silnikowy wraz z filtrem; patrz
Serwisowanie oleju silnikowego i filtra (Strona
35).

Przygotuj uktad paliwowy w nastepujgcy sposéb:

A. Do paliwa w zbiorniku dodaj $srodek
stabilizujgcy/dodatek uszlachetniajacy na
bazie ropy naftowej. Przestrzegaj instrukcji
mieszania podanych przez producenta
srodka stabilizujgcego. Nie stosuj srodka
stabilizujgcego na bazie alkoholu (etanolu
lub metanolu).

Srodek stabilizujgcy do paliwa mozna kupi¢
u autoryzowanego dealera Toro.

Wazne: Paliwa z dodatkiem srodka
stabilizujgcego/uszlachetniajacego nie
przechowuj dtuzej niz okres zalecany
przez producenta srodka stabilizujgcego.

Informacja: Srodek stabilizujgcy/dodatek
uszlachetniajgcy jest najskuteczniejszy, gdy
zostanie wymieszany ze swiezym paliwem i
bedzie stosowany przez caty czas.

B. Uruchom silnik na 5 minut, aby rozprowadzi¢
wzbogacone paliwo w uktadzie paliwowym.

C. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, az ostygnie, po
czym oproznij zbiornik paliwa za pomocag
syfonu z pompka. Zutylizuj paliwo we
wiasciwy sposoéb, poddaj je recyklingowi
zgodnie z przepisami lokalnymi.

D. Uruchom silnik i pozwdl, aby pracowat az
do wytgczenia.



10.

11.

12.

Uruchom ssanie.

F. Uruchom silnik i pozwdl, aby pracowat do
momentu, w ktérym nie da sie go ponownie
uruchomic.

Doktadnie oczysci¢ zespdt filtra powietrza
i przeprowadzic¢ jego konserwacje. Patrz
Serwisowanie filtra powietrza (Strona 37).

Zaklej wilot filtra powietrza i wydech tasmg
odporng na warunki atmosferyczne.

Sprawdz wskaznik poziomu oraz korek wlewu
paliwa, aby upewni¢ sie, ze sg doktadnie
dokrecone.

Konserwacje akumulatora i przewodow
przeprowadza sie w nastepujgcy sposob:

A. Odtgcz zaciski akumulatora od jego
biegunow.

B. Oczys¢ akumulator, zaciski oraz bieguny
szczotkg druciang i roztworem sody
oczyszczone;.

C. Pokryj zaciski przewodow oraz bieguny
akumulatora smarem renowacyjnym Grafo
112X (cze$¢ Toro nr 505-47) lub wazeling,
aby zapobiec korozji.

D. Powoli taduj akumulator przez 24 godziny
co 60 dni, aby zapobiec zasiarczaniu otowiu
w akumulatorze.

Informacja: Ciezar wtasciwy elektrolitu w
petni natadowanego akumulatora wynosi
1,250.

Informacja: Akumulator przechowuj w
chtodnym miejscu, aby zapobiec jego szybkiemu
roztadowywaniu. Aby zapobiec zamarzaniu
akumulatora, nalezy upewnic sie, ze jest on w
petni natadowany.
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Rozwigzywanie problemoéow

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Rozrusznik nie dziata.

»w

. Hamulec postojowy nie jest

zaciggniety.

. Dzwignie sterujgce nie znajduja sie w

potozeniu neutralnym/zablokowanym.
Operator nie siedzi na fotelu.
Akumulator roztadowat sie.

Wystepujg skorodowane lub
obluzowane potgczenia elektryczne.

Bezpiecznik przepalit sie.
Zuzyty przekaznik lub przetgcznik.

. Zaciggnij hamulec postojowy.

. Ustaw dzwignie sterujgce w pozycji

neutralnej/zablokowane;.
Usigdz na fotelu.
Nataduj akumulator.

Sprawdz potgczenia elektryczne pod
katem prawidtowego styku.

Wymien przepalony bezpiecznik.
Skontaktuj sie z autoryzowanym
sprzedawca Toro.

Silnik nie uruchamia sie, dtawi sie lub po
chwili gasnie.

_ a0 -

. Zbiornik paliwa jest pusty.

Poziom oleju w skrzyni korbowej jest
niski.

Przepustnica nie jest w odpowiedniej
pozyciji.

Filtr paliwa jest zanieczyszczony.
W uktadzie paliwowym znajdujg sie
zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
Filtr powietrza jest brudny.

Przetgcznik fotela dziata
nieprawidfowo.

Wystepujg skorodowane lub
obluzowane potgczenia elekiryczne.

Zuzyty przekaznik lub przetgcznik.
Zuzyte Swiece zaptonowe.

Przewdd zaptonowy nie jest
podtgczony do Swiecy zaptonowe;.

_ - O -

. Przeptucz zbiornik paliwa swiezym

paliwem.

Dolej oleju do skrzyni korbowe;.

Ustaw dzwignie przepustnicy w
potowie miedzy pozycjami WOLNA a
SZYBKA.

Wymien filtr paliwa.

Skontaktuj sie z autoryzowanym
sprzedawca Toro.

Wyczysé lub wymien wkiad filtra
powietrza.

Sprawdz wskaznik czujnika fotela. W
razie potrzeby wymien przetgcznik
fotela.

Sprawdz potgczenia elektryczne

pod katem prawidtowego styku.
Doktadnie oczys¢ styki ztgcza ptynem
do czyszczenia stykow, natéz paste
przewodzgcg i ponownie wykonaj
potgczenia ze stykami.

Skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
Wyreguluj lub wymien swiece
zaptonowe.

Podtacz przewdd zaptonowy.

Silnik traci moc.

-

. Zbyt wysokie obcigzenie silnika.

Filtr powietrza jest brudny.

Poziom oleju w skrzyni korbowej jest
niski.

. Zablokowane zeberka chtodzace i

przewody powietrzne nad silnikiem.

Filtr paliwa jest brudny.
W ukfadzie paliwowym znajdujg sie
zabrudzenia, woda lub stare paliwo.

-

Zmniejsz predkosé jazdy.
Wymien wktad filtra powietrza.
Dolej oleju do skrzyni korbowej.

Usun wszelkie przeszkody z
zeberek chtodzgcych i przewodow
powietrznych.

Wymien filtr paliwa.

Skontaktuj sie z autoryzowanym
sprzedawcg Toro.

Silnik przegrzewa sie.

1. Zbyt wysokie obcigzenie silnika.

Poziom oleju w skrzyni korbowej jest
niski.

Zablokowane zeberka chtodzace i
przewody powietrzne nad silnikiem.

. Zmniejsz predkos¢ jazdy.

Dolej oleju do skrzyni korbowe;.

Usun wszelkie przeszkody z
zeberek chtodzgcych i przewodow
powietrznych.
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Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Maszyna zbacza w lewo lub w prawo (przy
dzwigniach sterujgcych ustawionych do
przodu).

. Uktad jezdny wymaga regulaciji.

. Niewtasciwe cisnienie w oponach kot

napedowych.

. Wyreguluj ukfad jezdny.

. Wyreguluj ci$nienie w oponach kot

napedowych.

Maszyna nie jedzie.

. Co najmniej jeden zawér obejsciowy

nie jest catkowicie zamkniety.

. Pasek napedowy jest zuzyty,

poluzowany lub zerwany.

. Pasek napedowy spadt z kota

pasowego.

. Sprezyna napinacza jest uszkodzona

lub jej nie ma.

. Niski poziom ptynu hydraulicznego.

. Ptyn hydrauliczny jest zbyt goracy.

. Domknij zawory obej$ciowe.

. Wymien pasek.
. Wymien pasek.
. Wymien sprezyne.

. Dolej ptynu hydraulicznego do

zbiornikéw.

. Poczekaj, az ptyn hydrauliczny

ostygnie.

Maszyna wpada w nietypowe wibracje.

. Co najmniej jedna sruba montazowa

silnika jest poluzowana.

. Koto pasowe silnika lub koto pasowe

napinacza jest poluzowane.

. Uszkodzone koto pasowe silnika.

. Nalezy dokreci¢ sruby mocujace

silnika.

. Dokre¢ odpowiednie koto pasowe.

. Skontaktuj sie z autoryzowanym

sprzedawca Toro.
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Polityka ochrony prywatnosci — EOG i Wielka Brytania
Jak Toro wykorzystuje dane osobowe uzytkownika

Firma Toro (, Toro”) szanuje prywatnos¢ uzytkownika. Przy nabyciu produktéw mozemy zbiera¢ pewne dane osobowe uzytkownika, bezposrednio od
niego lub od lokalnego podmiotu lub dealera Toro. Toro wykorzystuje te informacje w celu zrealizowania zobowigzan umownych, np. zarejestrowania
gwarancji, realizacji zgtoszenia gwarancyjnego lub kontaktu z uzytkownikiem w przypadku akcji serwisowej produktow oraz w uzasadnionych celach
biznesowych, np. do badania poziomu zadowolenia klientéw, poprawy naszych produktéw lub przekazywania informacji o produkcie, ktérymi uzytkownik
moze byc¢ zainteresowany. Firma Toro moze udostepnia¢ te dane swoim oddziatom, sprzedawcom i innym partnerom biznesowym w zwiazku z tymi
dziataniami. Mozemy réwniez ujawnia¢ dane osobowe, jezeli wymagaja tego przepisy lub w zwigzku ze sprzedazg, nabyciem lub potgczeniem
podmiotéw. Nigdy nie przekazemy Twoich danych osobowych zadnej innej firmie w celach marketingowych.

Przechowywanie danych osobowych uzytkownika

Firma Toro przechowuje dane osobowe uzytkownika dopoki majg znaczenie dla powyzszych celdéw i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dodatkowe
informacje o obowigzujgcych okresach przechowywania mozna uzyskaé pod adresem e-mail: legal@toro.com.

Zobowigzanie bezpieczenstwa firmy Toro

Dane osobowe uzytkownika mogg by¢ przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, ktérego przepisy o ochronie danych mogg by¢ mniej
surowe niz przepisy obowigzujgce w kraju zamieszkania uzytkownika. W przypadku przekazania informacji uzytkownika poza jego kraj zamieszania
podejmiemy prawnie wymagane kroki, aby zapewni¢ odpowiednig ochrone informacji uzytkownika oraz dopilnowac ich bezpiecznego przetwarzania.
Dostep i poprawianie

Uzytkownik ma prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a takze wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: legal@toro.com. Jezeli masz watpliwosci dotyczgce sposobu

postepowania z Twoimi danymi osobowymi przez firme Toro prosimy o bezposrednie zgtaszanie ich do nas. Zwracamy uwage na fakt, ze mieszkancy
Unii Europejskiej majg prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Ostrzezenie na podstawie kalifornijskiej ustawy 65

Czym jest to ostrzezenie?

Na sprzedawanym produkcje moze znalez¢ sie etykieta ostrzegawcza jak ponizej:

OSTRZEZENIE: Dziatanie rakotworcze i szkodliwe na rozrodczo$é¢ —
A www.p65Warnings.ca.gov.

Czym jest ustawa 65?

Ustawa 65 obowigzuje kazde przedsiebiorstwo dziatajgce w Kalifornii, sprzedajgce produkty w Kalifornii lub wytwarzajgce produkty, ktére moga by¢
sprzedawane w lub wwozone do Kalifornii. Nakazuje ona gubernatorowi stanu Kalifornia prowadzenie i publikowanie listy substancji chemicznych,

co do ktérych wiadomo, ze powodujg nowotwory, uszkodzenia ptodu i/lub majg inny szkodliwy wptyw na rozrodczo$¢. Corocznie aktualizowana lista
zawiera setki substancji chemicznych wystepujacych w wielu codziennych produktach. Celem ustawy 65 jest publiczne informowanie o narazeniu na te
substancje chemiczne.

Ustawa 65 nie zakazuje sprzedazy produktdw zawierajgcych te substancje chemiczne, jednakze wymaga umieszczania ostrzezen na produktach,
ich opakowaniach lub w materiatach drukowanych dotgczonych do produktéw. Ponadto ostrzezenie z ustawy 65 nie oznacza, ze produkt narusza
jakiekolwiek normy lub wymagania bezpieczenstwa. W rzeczywistos$ci rzad stanu Kalifornia wyjasnit, ze ostrzezenie z ustawy 65 ,nie jest
rébwnoznaczne z decyzjg regulacyjna, jakoby produkt byt ,bezpieczny” lub ,niebezpieczny™. Wiele z tych substancji chemicznych jest uzywanych
w codziennych produktach od wielu lat bez udokumentowanych przypadkéw szkodliwego dziatania. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na
stronie:https://oag.ca.gov/prop65/fags-view-all.

Ostrzezenie z ustawy 65 oznacza, ze przedsiebiorstwo albo (1) ocenito narazenie i stwierdzito, ze przekracza ono ,poziom braku znacznego zagrozenia”;
albo (2) postanowito umiesci¢ ostrzezenie w oparciu o fakt wystepowania substancji chemicznej wymienionej na licie bez podejmowania oceny narazenia.

Czy ta ustawa obowigzuje wszedzie?

Ostrzezenia z ustawy 65 sg wymagane jedynie wedtug prawa stanu Kalifornia. Ostrzezenia te wystepuja w catej Kalifornii w wielu miejscach, w tym
miedzy innymi w restauracjach, sklepach spozywczych, hotelach, szkotach i szpitalach oraz na wielu produktach. Ponadto niektérzy sprzedawcy
internetowi i korespondencyjni umieszczajg ostrzezenia z ustawy 65 na swoich stronach lub w swoich katalogach.

Jak wypadaja kalifornijskie ostrzezenia w poréwnaniu z progami federalnymi?

Normy ustawy 65 sg czesto bardziej rygorystyczne od norm federalnych i miedzynarodowych. Istniejg substancje, dla ktérych ostrzezenie z ustawy 65
jest wymagane przy poziomach znacznie nizszych niz progi dziatan federalnych. Na przyktad norma dla ostrzezenia z ustawy 65 dla otowiu wynosi
0,5 pg/dzien, znacznie ponizej norm federalnych i miedzynarodowych.

Dlaczego ostrzezenie nie znajduje sie na wszystkich podobnych produktach?

® Oznakowanie zgodne z ustawg 65 jest wymagane dla produktéw sprzedawanych w Kalifornii, podczas gdy taki wymadg nie obowigzuje dla
produktéw sprzedawanych gdzie indziej.

® Przedsiebiorstwo pozwane w zwigzku z ustawg 65, przy zawieraniu ugody, moze zosta¢ zobowigzane do umieszczania ostrzezen z ustawy 65 na
swoich produktach, ale taki wymég moze nie wystepowac wobec innych przedsiebiorstw wytwarzajgcych podobne produkty.

® Egzekwowanie ustawy 65 jest niekonsekwentne.

® Przedsigbiorstwa moga zdecydowac o nieumieszczaniu ostrzezen, poniewaz stwierdza, ze ustawa 65 nie naktada na nie takiego obowigzku; brak
ostrzezen na produkcie nie oznacza, ze nie zawiera on substancji chemicznych wymienionych na liscie na podobnym poziomie.

Dlaczego firma Toro umieszcza ostrzezenie?

Firma Toro postanowita dostarcza¢ konsumentom jak najwiecej informacji, aby mogli podejmowac¢ swiadome decyzje dotyczace produktéw, ktére kupujg i
ktoérych uzywajg. W niektdérych przypadkach Toro zamieszcza ostrzezenia w oparciu o fakt wystepowania co najmniej jednej substancji chemicznej
wymienionej na liscie bez dokonywania oceny poziomu narazenia, poniewaz nie dla wszystkich substancji chemicznych podano wymagania co do
wartosci granicznych narazenia. Chociaz narazenie przy produktach firmy Toro moze byé pomijalne lub miesci¢ sie w zakresie ,brak znacznego ryzyka”, z
ostroznosci firma Toro postanowita zamiesci¢ ostrzezenia z ustawy 65. Ponadto gdyby firma Toro nie umiescita tych ostrzezen, mogtaby zosta¢ pozwana
przez Stan Kalifornii lub podmioty prywatne dgzace do egzekwowania ustawy 65 i bytaby narazona na znaczne kary.
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Warunki i produkty objete gwarancja

The Toro Company i jej firma zalezna, Toro Warranty Company, na mocy
zawartego porozumienia wspolnie gwarantujg, ze posiadany produkt komercyjny
Toro (,Produkt”) bedzie wolny od wad materiatowych i wykonania przez okres
dwdch lat lub 1500 godzin uzytkowania, zaleznie od tego, ktéry z nich minie
wczedniej. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do wszystkich produktow

z wyjgtkiem aeratoréw (patrz osobne klauzule gwarancyjne na te produkty).

Jezeli spetnione sg warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas naprawiony
bezptatnie (dotyczy to takze diagnostyki, robocizny, czesci i transportu). Gwarancja
rozpoczyna sie w dniu dostawy Produktu do pierwszego nabywcy detalicznego.

* Dotyczy Produktéw wyposazonych w licznik godzin.

Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego

Uzytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie dystrybutora lub
sprzedawcy produktéw komercyjnych, u ktérego zakupit Produkt, o istnieniu warunkéw
spetniajgcych wymagania gwarancyjne. Jezeli potrzebujesz pomocy w zlokalizowaniu
dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy albo masz pytania dotyczgce praw lub
obowigzkéw gwarancyjnych, mozesz skontaktowa¢ sie z nami:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 lub 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Obowiazki wtasciciela

Wiasciciel Produktu jest odpowiedzialny za realizacje niezbednych czynnosci
konserwacyjnych i regulacyjnych zgodnie z informacjami w Instrukcji obstugi.
Niewykonywanie wymaganych czynnosci konserwacyjnych i regulacyjnych moze by¢
podstawg do odrzucenia roszczer gwarancyjnych.

Elementy i sytuacje nie objete gwarancja

Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, ktére wystgpig w okresie gwarancyjnym,
sg wadami materiatowymi lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje nastepujgcych
elementow:

®  Uszkodzen Produktu wynikajacych z uzywania nieoryginalnych czesci
zamiennych Toro, instalacji i eksploatacji dodatkowego wyposazenia oraz
zmodyfikowanych akcesoriéw wyprodukowanych przez inne firmy niz Toro.
Elementy te moga by¢ objete gwarancjg ich producenta.

®  Uszkodzen Produktu wynikajgcych z niewykonywania zalecanych czynnosci
konserwacyjnych i/lub regulacyjnych. Nieprawidtowa konserwacja produktu
Toro niezgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Instrukcji obstugi moze
spowodowac odrzucenie roszczen gwarancyjnych.

Uszkodzen Produktu wynikajacych z uzytkowania produktu w sposéb agresywny,
niedbaty lub lekkomysiny.

czesci podlegajacych zuzyciu w nastgpstwie uzywania, chyba ze okazg sie
wadliwe. Przyktady czesci podlegajacych zuzyciu w trakcie normalnego
dziatania produktu obejmujg w szczegoélnosci klocki, oktadziny hamulcowe,
oktadziny sprzegta, ostrza, wrzeciona, rolki i tozyska (zamknigte lub wymagajace
smarowania), dolne noze, $wiece zaptonowe, kétka samonastawne i tozyska,
opony, filtry, paski oraz niektére czesci spryskiwacza, takie jak membrany, dysze,
zawory zwrotne itp.;

®  Uszkodzen powstatych w wyniku wplywow zewnetrznych. Do warunkéw
uznawanych za bedgce wptywami zewnetrznymi nalezg m.in. pogoda, praktyki
przechowywania, zanieczyszczenia, stosowanie niedozwolonego ptynu
chfodzacego, smaréw, dodatkow, wody, substancji chemicznych itp.

®  uszkodzen lub probleméw wynikajgcych z nieprawidtowego paliwa (benzyny,
oleju napgdowego lub oleju napedowego bio) niezgodnego z odpowiednimi
normami branzowymi;

Gwarancja Toro
Dwuletnia ograniczona gwarancja

®  normalnego poziomu hatasu, drgan i zuzycia;

®  Normalne zuzycie obejmuje m. in. uszkodzenia foteli w wyniku zuzycia lub

przetarcia, zuzycie powierzchni malowanych, rysy na etykietach i szybach itp.

Czesci

Czesci zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji sg objete
gwarancjg przez okres do planowego czasu wymiany dla danej czgsci. Czesci
wymienione w ramach gwarancji objete sg gwarancjg przez caty okres trwania
pierwotnej gwarancji na produkt i stajg sie wiasnoscig Toro. Ostateczng decyzje
o naprawie istniejacej czesci lub jej wymianie podejmuje firma Toro. Do napraw
gwarancyjnych mogg by¢ uzywane odnawiane czegsci.

Gwarancja na akumulatory glebokiego roztadowania i akumulatory
litowo-jonowe:

Akumulatory gtebokiego roztadowania i akumulatory litowo-jonowe majg
okreslong ogding liczbe kilowatogodzin, ktére moga dostarczy¢ w okresie
eksploatacji. Metody uzytkowania, fadowania i konserwacji mogg wydtuzy¢

lub skréci¢ catkowity okres eksploatacji akumulatora. Jako ze akumulatory

w tym produkcie zuzywaijg sie, ilo$¢ pracy uzytecznej pomiedzy tadowaniami
bedzie powoli zmniejsza¢ sie, az akumulator catkowicie sie¢ zuzyje. Wymiana
akumulatoréw zuzytych w trakcie normalnej eksploataciji jest obowigzkiem
wiasciciela produktu. W czasie normalnego okresu gwarancyjnego na

produkt potrzebna moze by¢ wymiana akumulatora na koszt wtasciciela.

Uwaga (dotyczy tylko akumulatoréw litowo-jonowych): akumulatory litowo-jonowe
maja jedynie czesciowg proporcjonalng gwarancje od 3 do 5 lat, zaleznie od czasu
eksploatacji i zuzytych kilowatogodzin. Aby uzyskac¢ wigcej informacji, zapoznaj sie z
instrukcjg obstugi.

Konserwacja realizowana jest na koszt wiasciciela.

Regulowanie, smarowanie, czyszczenie i polerowanie silnika, wymiana filtrow i
chlodziwa oraz realizacja zalecanych czynnosci konserwacyjnych to normalne
procedury serwisowe Toro, ktére wtasciciel musi realizowa¢ na wiasny koszt.

Warunki ogdlne

Urzadzenia objete niniejszg gwarancjg mogg by¢ naprawiane wytgcznie przez
autoryzowanych dystrybutoréw i sprzedawcoéw produktéw Toro.

Firmy The Toro Company i Toro Warranty nie ponosza odpowiedzialnosci

za posrednie, przypadkowe ani wynikowe szkody zwigzane z uzytkowaniem
produktéw Toro objetych ta gwarancja, w tym za jakiekolwiek koszty i wydatki
zwigzane z zapewnieniem maszyn lub ustug zastepczych w uzasadnionych
okresach wystepowania usterek lub braku eksploatacji w oczekiwaniu na
naprawe w ramach gwarancji. Oprécz gwarancji emisji zanieczyszczen, o
ktorej mowa ponizej, w stosownych przypadkach nie ma innych wyraznych
gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczace wartosci handlowej i
przydatnosci do okreslonych zastosowan sg ograniczone do okresu objetego
niniejszg gwarancja.

Niektore kraje nie zezwalajg na wytgczenie szkdd przypadkowych lub wynikowych
lub ograniczen dotyczacych okresu trwania domniemanych gwarangji, wiec powyzsze
wytgczenia i ograniczenia moga nie mie¢ zastosowania. Niniejsza gwarancja udziela
okreslonych praw, a w zaleznosci od kraju wtascicielowi moga przystugiwac takze
inne prawa.

Uwaga dotyczaca gwaranc;ji silnika:

Uktad kontroli emisji spalin w Produkcie moze by¢ objety osobng gwarancjg
spetniajgcg wymagania ustalone przez amerykanska Agencje Ochrony Srodowiska
(Environmental Protection Agency; EPA) i/lub Kalifornijskg Rade Ochrony Czystosci
Powietrza (California Air Resources Board; CARB). Ograniczenia okreslone powyzej
nie majg zastosowania do gwarancji na uktad kontroli emisji spalin. Szczegétowe
informacje mozna znalez¢ w dokumencie Engine Emission Control Warranty
Statement dotgczonym do Produktu lub zawartym w dokumentacji producenta silnika

Wszystkie kraje oprécz USA i Kanady

Klienci, ktérzy zakupili produkt Toro wyeksportowany ze Stanéw Zjednoczonych lub z Kanady, powinni skontaktowa¢ sie z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawca produktow
Toro w celu uzyskania informacji o warunkach gwarancyjnych obowiazujgcych w danym kraju. Jezeli sg Panstwo z jakichkolwiek przyczyn niezadowoleni z ustug Dystrybutora
lub majg Panstwo trudnosci z uzyskaniem informacji na temat gwarancji, prosze skontaktowac sie z dystrybutorem Toro.
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