. . . Form No. 3461-421 Rev A
Sats for monteringsfaste

TORO® Revolution 60 V-batteriladdare med 6 laddpunkter
Modelinr 147-1880

Monteringsanvisningar

Montera monteringSféStet 2. Tra strémkabeln genom sidan av

. . . _ monteringsfastet och vinkla laddarens 6verdel
Montera monteringsfastet inomhus (t.ex. i ett garage sa att den far plats under monteringsfastets
eller nagot annat torrt utrymme), nara ett eluttag och flikar (Figur 2).

utom rackhall for barn.

1. Fast monteringsfastet pa plats med lampliga
fastelement i de forborrade halen (fastelement
ingar inte).

Obs: Du kan montera monteringsfastet sa att
laddaren och batterierna star uppratt eller ligger
plant.
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Figur 1
1. 41 cm avstand mellan 2. 61 cm avstand mellan
halen halen
) 9424465
Figur 2
1. Flikar for monteringsfaste
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3. Fast laddaren pa fastet med hjalp av remmarna
enligt Figur 3.

A. For in remmen genom springan i fastet.

B. For remmen runt laddarens handtag och
tillbaka genom remmens spanne.

C. Fast remmen mot sjalva remmen.

A
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Figur 3

4. Upprepa steg 3 for att fasta laddarens andra
sida.






