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A OSTRZEZENIE

KALIFORNIA
Propozycja 65 ostrzezenie
Przewod zasilajgcy tego urzadzenia
zawiera otéw, substancje chemiczng
uznang przez stan Kalifornia za
powodujaca uszkodzenia ptodu i
inne zaburzenia rozrodu. Myj rece
po kontakcie z nimi.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i
podobne elementy zawierajg otéw i zwigzki
otowiu, substancje chemiczne uznane
przez stan Kalifornia za rakotwércze i
powodujace zaburzenia rozrodu. Myj
rece po kontakcie z nimi.

Uzycie tego produktu moze skutkowaé
narazeniem si¢ na dziatanie zwigzkéw
chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia
za wywotujace raka, uszkodzenia ptodu
lub dziatajace szkodliwie dla rozrodczosci.

Wprowadzenie

Ta maszyna jest kompaktowym nosnikiem narzedzi
przeznaczonym do wykonywania réznorodnych zadan
zwigzanych z robotami ziemnymi i przenoszeniem
materiatdw podczas prac budowlanych i prac
zwigzanych z ksztattowaniem terenow zielonych.
Zaprojektowana do pracy z r6znorodnymi typami
osprzetu, z ktérych kazdy wykonuje okreslong
funkcje. Maszyna przeznaczona jest do eksploatacji
w temperaturach od -18 do 38°C (od 0 do 100°F).
Uzywanie produktu w celach niezgodnych z jego
przeznaczeniem moze okazac sie niebezpieczne dla
operatora i 0séb postronnych.

Nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze informacje,
aby poznac¢ zasady wtasciwej obstugi i konserwacji
urzgdzenia, nie uszkodzi¢ go i unikngé obrazen
ciata. Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe i bezpieczne
uzytkowanie produktu spoczywa na uzytkowniku.

Odwiedz www.Toro.com w kwestiach dotyczacych
materiatéw szkoleniowych z zakresu bezpieczenstwa
oraz eksploatacji produktu, informacji na temat
akcesoriow, pomocy w znalezieniu autoryzowanego
sprzedawcy lub rejestracji urzadzenia.

Aby skorzystac z serwisu, zakupi¢ oryginalne czesci
Toro lub uzyskac¢ dodatkowe informacje, nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym przedstawicielem
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serwisowym lub biurem obstugi klienta firmy Toro.
Przygotuj numer modelu i numer seryjny produktu.
Rysunek 1 przedstawia potozenie oznaczenia modelu
oraz numeru seryjnego na urzgdzeniu. Zapisz

te numery w przeznaczonym do tego miejscu na
niniejszej stronie.

Wazne: Urzadzeniem mobilnym zeskanuj kod
QR na tabliczce z numerem seryjnym (jezeli
wystepuje), aby uzyskac¢ informacje o gwaranc;ji,
czesciach zamiennych i innych kwestiach
zwigzanych z produktem.

‘THE TORO COMPARY
8411 LYNDALE AVENUE BOUTH
BLOONINGTON, WM 834230198 USA

HODEL® 30000C

O SERIAL®
PATEHT: v toopete.com
L1} wwwiore.com
COUNTRY OF ORIGI: USA

9311261

Rysunek 1

1. Potozenie numeru modelu i numeru seryjnego

Model nr

Numer seryjny

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych
zagrozen, a zawarte w niej ostrzezenia zostaty
oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek

2), ktory sygnalizuje niebezpieczenstwo mogace
spowodowac powazne obrazenia lub sSmier¢ w razie
Zlekcewazenia zalecanych srodkéw ostroznosci.

A

Rysunek 2
Symbol ostrzegawczy

9000502

W niniejszej instrukcji wystepujg dwa stowa
podkreslajgce wage informacji. Wazne zwraca uwage
na szczegodlne informacje techniczne, a Uwaga

Napisz do nas pod adres www.Toro.com.
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzezone




podkresla informacje ogdlne wymagajace szczegdlnej
uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami
europejskimi. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢
w osobnej deklaracji zgodnosci produktu (DOC)
dotyczacej tego wyrobu.

Opisywane urzadzenie jest zgodne z Czescig 15 prze-
piséw FCC. Dziatanie urzadzenia jest ograniczone
dwoma warunkami: (1) urzgdzenie nie moze powo-
dowac szkodliwych zaktocen i (2) urzgdzenie musi
przyjmowac wszelkie odebrane zaktdcenia, tacznie

z zaktéceniami mogacymi powodowaé dziatanie
niepozadane. Wprowadzanie zmian lub modyfikacii
niezatwierdzonych wyraznie przez Toro moze
uniewazni¢ prawo uzytkownika do eksploatowania
urzadzenia.

Ponadto urzadzenie przetestowano w trybie
tadowania i stwierdzono, ze jest ono zgodne z limitami
dla urzadzenia cyfrowego Klasy B okreslonymi

w Czesci 15 przepisow FCC. Limity te stuza
zapewnieniu rozsgdnej ochrony przed szkodliwymi
zaktoceniami z instalacji w obiektach mieszkalnych.
Urzgdzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowaé
energie czestotliwosci radiowej oraz, jezeli nie
bedzie zamontowane i uzywane zgodnie z instrukcja,
moze powodowac szkodliwe zaktdcenia w fgcznosci
radiowej. Jednak nie ma gwarancji, ze zaktdcenia nie
wystgpig w konkretnej instalacji. Jezeli urzadzenie
powoduje szkodliwe zaktdcenia w odbiorze radiowym
lub telewizyjnym, co mozna ustali¢, wytgczajgc

i wtgczajgc urzadzenie, uzytkownik powinien
sprobowac usungc¢ zakidcenia, stosujgc przynajmniej
jedng z nastepujgcych metod:

* Zmieni¢ ustawienie anteny odbiorczej lub
przeniesc jg w inne miejsce.

» Zwiekszy¢ odlegtos¢ miedzy urzgdzeniem
a zaktocanym odbiornikiem.

* Podtaczy¢ urzadzenie do gniazdka w innym
obwodzie niz zakitécany odbiornik.

* Zwrdcic sie o pomoc do dealera lub serwisu
radiowo-telewizyjnego.
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Bezpieczenstwo

Ogolne wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa

A NIEBEZPIECZENSTWO

W strefie prowadzonych prac moga
znajdowac sie podziemne instalacje mediéw
komunalnych. Dokopanie si¢ do nich moze
doprowadzi¢ do porazenia pradem lub
wybuchu.

Nalezy oznaczy¢ podziemne instalacje
znajdujace sie na danym terenie i nie kopaé
w oznaczonych obszarach. Skontaktuj sie

z lokalng firma wykonujaca oznakowania

lub przedsiebiorstwem komunalnym w celu
oznakowania terenu (dla przyktadu na terenie
USA krajowa ustuga wykonywania znakowan
jest dostepna pod numerem 811, natomiast
w Australii — pod numerem 1100).

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad
bezpieczenstwa, aby zapobiec powaznym
obrazeniom ciata lub $mierci. Uzywanie produktu w
celach niezgodnych z jego przeznaczeniem moze
okazac sie niebezpieczne dla operatora i dla oséb
postronnych.

* Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartosci
obcigzenia, poniewaz maszyna moze sta¢
sie niestabilna, co moze spowodowac utrate
panowania nad nig.

* Nie przewoz tadunku z uniesionymi ramionami
maszyny; zawsze przewoz fadunki blisko podtoza.

* Zbocza sg gtbwnym czynnikiem powodujgcym
utrate kontroli i przewracanie sie¢ maszyny,
co moze skutkowac¢ powaznymi obrazeniami
ciata lub smiercig. Uzytkowanie maszyny na
terenach pochylych lub nieréwnych wymaga
dodatkowej uwagi.

* W gore i w dot zbocza nalezy jezdzi¢ maszyna
tak, aby jej ciezsza strona byta skierowana
pod gére, a Izejsza znajdowata sie blizej ziemi.
Osprzet wplywa na zmiane rozkladu ciezaru.
Pusta tyzka sprawia, ze tylna czes¢ maszyny
jest strong ciezszg, a petna sprawia, ze ciezszag
strong jest przednia czes¢ maszyny. Wiekszos¢
pozostatego osprzetu sprawia, ze przoéd maszyny
jest ciezszy niz jej tyt.

* W strefie prowadzenia prac nalezy oznaczy¢
instalacje podziemne i inne obiekty oraz nie kopac
w tak oznaczonych miejscach.




Przed pierwszym uruchomieniem maszyny nalezy
zapoznac sie z trescig niniejszej Instrukcji obstugi.

Podczas obstugi maszyny zachowaj petne
skupienie. Nie podejmuj zadnych rozpraszajgcych
czynnosci — w przeciwnym razie mozesz
spowodowac obrazenia lub wyrzgdzi¢ szkody

w mieniu.

Uzytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby
nieprzeszkolone jest zabronione.

Rece i nogi operatora muszg znajdowac sie
w bezpiecznej odlegtosci od ruchomych czesci
i ruchomego osprzetu.

Zabronione jest uzywanie maszyny bez
zatozonych i dziatajgcych oston oraz innych
urzgdzen ochronnych.

Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na
podchodzenie w poblize obszaru pracy.

Przed serwisowaniem lub odblokowywaniem
tunelu wyrzutowego maszyny nalezy zatrzymac
maszyne, wytgczyc jg i wyjac kluczyk.

Nieprawidtowe uzywanie tej maszyny moze byc¢
przyczyng obrazen. Aby zmniejszy¢ ryzyko urazu,
nalezy postepowac zgodnie z niniejszymi instrukcjami
bezpieczenstwa i zawsze zwraca¢ uwage na symbol
dotyczgcy bezpieczenstwa A, ktéry oznacza:
uwaga, ostrzezenie lub niebezpieczenstwo —
instrukcja dotyczgca bezpieczenstwa osobistego.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata lub do $mierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

1.

etykiety nalezy wymienic.

decal93-6686

93-6686

2. Przeczytaj Instrukcje
obstugi.

Olej hydrauliczny

1.

decal93-9084

93-9084

Punkt podnoszenia/mocowania maszyny

1.

(@

decal98-4387

98-4387

Ostrzezenie — nalezy stosowac¢ ochronniki stuchu.

2. Zablokowana w kierunku

Etykiety dotyczgce bezpieczenstwa oraz instrukcje sg wyraznie widoczne dla operatora
i znajdujg sie w poblizu wszystkich miejsc potencjalnego zagrozenia. Uszkodzone i brakujgce

108-4723

decal108-4723

108-4723

3. Pozycja neutralna
(wylgczona)

4. Kierunek do przodu

Hydraulika pomocnicza

do tytu

130-2836

W

130-2836

decal130-2836

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia z gory; niebezpieczenstwo
zranienia gtowy — nie zblizaj sie do osprzetu ani ramienia
podnoszgcego.




decal130-2837

130-2837

1. Ostrzezenie — w tyzce nie wolno transportowac pasazerow.

1. Punkt

o
132-9051

132-9051

decal132-9051

mocowania

A

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com ;

decal133-8061

133-8061

Instru

137-9712)

2
< C
<149°F
decal137-9712
137-9712
1. Ostrzezenie — przeczyta¢ 3. Niebezpieczenstwo
kcje obstugi. wybuchu — nie otwieraj

obudowy akumulatora.
Nie uzywaj uszkodzonego
akumulatora.

2. Ostrzezenie — przechowuj 4. Ostrzezenie — przeczytaj
w temperaturze ponizej Instrukcje obstugi, aby

65°C.

uzyska¢ informacje o
tadowaniu akumulatora.

decal139-7707

139-7707

1. Hamulec postojowy — 2. Hamulec postojowy —

roztgczony zatgczony

139-7708

AN\ /2

decal139-7708

139-7708

1. Ryzyko zmiazdzenia przez przedmioty spadajace z gory
— upewnij sie, ze dzwignie szybkoztgczne sg w potozeniu
zablokowanym.




~~0

139-7709

decal139-7709

139-7709

Poziom cieczy 2. Uwaga — przeczytaj

Instrukcje obstugi.

22218 QUICK REFERENCE AID -

CHECK/SERVICE (daily) .. SEE
1. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK | Rttt
2. BRAKE FUNCTION ——

3. GREASE POINTS (12) © —amm-y

FLUID SPECIFICATIONS / CHANGE INTERVALS

COMMON SERVICE PARTS

1397717

decal139-7717

139-7717

<— _ 139-7718

Fee 0n 8 A D)

139-7718

decal139-7718

Ostrzezenie — odigcz zasilanie, wytacz maszyne, patrz
instrukcja obstugi.

r 139-77211

B

7 (7

\.

decal139-7721

139-7721

Ostrzezenie — przeczytaj Instrukcje obstugi przed
przystgpieniem do konserwacji akumulatora. Nie uzywaj
maszyny przy podtgczonej tadowarce akumulatora. Przed
rozpoczeciem uzytkowania maszyny odtgcz tadowarke
akumulatora.

JEa ™

23° F
Z-5° /I\”\ \

0 &/

139-7738

2

decal139-7738

139-7738

Pilnuj, aby temperatura akumulatora nie spadta ponizej
-5°C, przeczytaj Instrukcje obstugi; przesun pokrywe do
gory i odchyl jg na bok, aby uzyska¢ dostep do gniazda
tadowania akumulatora; nie korzystaj z klucza.

Li-ion : gi
©) @
139-8343

Akumulator litowo-jonowy 3. Ryzyko porazenia prgdem
podlegajacy utylizacji
Wyrzucanie go w
niewtasciwy sposob jest
zakazane.

4. Zagrozenie pozarowe




A @A

AE-BAG ® ADAG

'.A
decal137-9713
1379713
1. Ostrzezenie — przeczytaj Instrukcje obstugi. 5. Zagrozenie wybuchem — unikaj iskier, ognia, otwartego
ptomienia, nie pal tytoniu w poblizu tadowarki.
2. Ostrzezenie — chron urzadzenie przed deszczem i innymi 6. Niebezpieczenstwo uduszenia, trujgce opary lub toksyczne
mokrymi miejscami. gazy — nie taduj akumulatoréw w szczelnie zamknigetym
pomieszczeniu.
3. Ostrzezenie — nie dotykaj gorgcej powierzchni. 7. Zagrozenie porazeniem prgdem — nie wykonuj czynnosci
serwisowych przy akumulatorze.
4. Ostrzezenie — nie otwieraj obudowy akumulatora. Nie uzywaj
uszkodzonego akumulatora.
decal139-7660
139-7660
1. Ostrzezenie — przeczytac¢ Instrukcje obstugi. 9. Przechyl osprzet w gore.
2. Ostrzezenie — przed przystgpieniem do eksploatacji maszyny 10. Tryb Eko — Wt.
wszyscy operatorzy powinni zostac¢ przeszkoleni.
3. Uwaga — osoby postronne powinny sie odsungé. 11. Tryb Eko — Wyt
4. Ryzyko przewrdcenia — nie jedz maszyng z podniesionym 12. Tryb spowolniony — Wh.
tadunkiem, podczas jazdy po pochytosci zawsze jedz
ciezszym koncem maszyny skierowanym w kierunku szczytu
wzniesienia.
5. Obniz osprzet. 13. Tryb spowolniony — Wyt
6. Podnie$ osprzet. 14. Pozycja wigczenia
7. Sterowanie napedem jezdnym 15. Pozycja wytgczenia
8. Przechyl osprzet w dot.




Montaz

1

Sprawdzanie poziomu
ptynu hydraulicznego

Nie s3 potrzebne zadne czesci

Procedura

Przed pierwszym uruchomieniem maszyny sprawdz
poziom oleju hydraulicznego, patrz Sprawdzanie
poziomu oleju hydraulicznego (Strona 36).

2

tadowanie akumulatorow

Nie s3g potrzebne zadne czesci

Procedura

Nataduj akumulatory, patrz rozdziat tadowanie
akumulatoréw (Strona 26).




Przeglad produktu

9281979

Rysunek 3
1. Ptyta ztgcza osprzetu 5. Blokada sitownika 9. Uchwyt 13. Wspornik udowy
2. Sitownik przechytu 6. Obudowa akumulatora 10. Punkt podnoszenia 14. Przeciwwaga
3. Lkaczniki hydrauliki 7. Sitownik podnoszenia 11. Panel sterowania 15. Platforma operatora
pomocniczej

4. Ramiona podnosnika 8. Koto 12. Dzwignia hamulca

postojowego
Elementy sterowania Stacyjka

P

w

anel sterowania
1 2

9281978

Rysunek 4

. Wyswietlacz InfoCenter 5. Dzwignia hydrauliki

pomocniczej

o

Dzwignia ramion tadowarki Stacyjka

N

DzZwignie sterowania jazdg Przetgcznik trybu eko

Przetgcznik trybu
spowolnionego

©

Dzwignia przechytu

10

Stacyjka ma 2 pozycje: WLACZENIA i WYLACZENIA
(Rysunek 4).

Stacyjka stuzy do uruchamiania i wytgczania maszyny,
patrz rozdziaty Uruchomienie maszyny (Strona 17)
oraz Wytgczanie maszyny (Strona 17).

Dzwignie sterowania jazda

Aby jechaé do przodu, przestaw dzwignie
sterowania jazdg do przodu.

Aby jecha¢ do tytu, przestaw dzwignie sterowania
jazda do tytu.

Aby skreci¢, przestaw dzwignie po stronie, w ktérg
chcesz skreci¢ w kierunku pozycji NEUTRALNEJ,
utrzymujgc drugg dzwignie w pozyciji zatgczonej.

Informacja: Im dalej przesuniesz dzwignie
sterowania jazdg w danym kierunku, tym szybciej
maszyna bedzie w tym kierunku jechac.

Aby zwolni¢ lub zatrzymag sie, przestaw dzwignie
sterowania jazdg do pozycji NEUTRALNEJ.

Dzwignia przechytu

Aby przechyli¢ osprzet do przodu, powoli popchnij
dzwignie przechytu do przodu.

Aby przechyli¢ osprzet do tytu, powoli pociggnij
dzwignie przechytu do tytu.



Dzwignia ramion tadowarki

* Aby opusci¢ ramiona tadowarki, powoli popchnij
dzwignie ramion fadowarki do przodu.

* Aby unie$¢ ramiona tadowarki, powoli pociggnij
dzwignie ramion tadowarki do tytu.

Dzwignia hydrauliki pomocniczej

* Aby wigczy¢ osprzet hydrauliczny w kierunku
do przodu, powoli pociggnij dzwignie hydrauliki
pomocniczej na zewnatrz, a nastepnie do dotu.

* Aby witgczy¢ osprzet hydrauliczny w kierunku
do tytu, powoli pociggnij dzwignie hydrauliki
pomochiczej na zewnatrz, a nastepnie do gory.
Nazywane jest to réwniez pozycjg ZABLOKOWANA,
poniewaz nie wymaga obecnoéci operatora.

Dzwignia hamulca postojowego

* Aby zatgczy¢ hamulec postojowy, przekre¢
dzwignie w dét (Rysunek 5).

* Aby zwolni¢ hamulec postojowy, przekre¢ dzwignie
w gore (Rysunek 5).

9303557

Rysunek 5

1. Dzwignia hamulca
postojowego — zatgczony

2. Dzwignia hamulca
postojowego - zwolniony

Przelacznik trybu eko

Ustaw przetgcznik w potozeniu wt., aby uruchomic
tryb eko. Tryb eko stuzy do zmniejszenia predkosci
silnikbw i ograniczenia zuzycia energii elektrycznej
z akumulatora.

Przetacznik trybu spowolnionego

Ustaw przetgcznik w potozeniu wt., aby uruchomic
tryb spowolniony. Tryb spowolniony pozwala
zmniejszy¢ predkosé maszyny podczas montazu
lub odtgczania osprzetu, wykonywania maszyng
drobnych korekt lub pokonywaniu zakretéw.

Informacja: Tryb spowolniony ma pierwszenstwo
przed kazdym z aktualnie wybranych ustawien (na
przyktad przed trybem eko i trybami osprzetéw).
Maszyna wrdéci do korzystania z tych ustawien po
wytgczeniu trybu spowolnionego.

Ekran InfoCenter

Wyswietlacz LCD InfoCenter wyswietla informacje o
maszynie, takie jak stan roboczy, rézne informacje
diagnostyczne oraz inne informacje o maszynie
(Rysunek 6). Na wyswietlaczu InfoCenter wyswietlany
jest ekran powitalny oraz gtéwny ekran informacyjny.
W celu przetgczenia miedzy ekranem powitalnym

a gtéwnym ekranem informacyjnym nalezy w
dowolnym momencie nacisng¢ dowolny z przyciskow
wyswietlacza InfoCenter, a nastepnie wybraé
odpowiedni przycisk kierunkowy.
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Rysunek 6

1. Lampka kontrolna 3. Przycisk srodkowy

2. Przycisk ,w prawo” 4. Przycisk ,w lewo”

* Przycisk ,w lewo”, przycisk menu/wstecz — nacisnij
ten przycisk, aby przej$¢ do menu InfoCenter.
Pozwala on wyj$¢ z menu, w ktérym obecnie
jestes.

* Przycisk srodkowy — stuzy do przewijania menu
w dot.

* Przycisk ,w prawo” — stuzy do otwarcia menu,
przy ktorym obecno$c¢ strzatki w prawo wskazuje
dodatkowe pozycje.

Informacja: Dziatanie kazdego z przyciskéw moze
sie zmieni¢ w zaleznos$ci od opcji dostepnych w
danym momencie. Kazdy przycisk jest oznaczony
ikong ukazujgcg jego aktualng funkcje.
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Rysunek 7 przedstawia wyglad ekranu InfoCenter
podczas uzytkowania maszyny. Po przekreceniu
kluczyka do pozycji WLACZENIA na wyswietlaczu przez
kilka sekund wyswietlany jest ekran powitalny, a
nastepnie pojawia sie ekran roboczy.
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Rysunek 7
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Ekran powitalny

2. Ekran roboczy

3. Motogodziny

4. Napiecienapiecie

5. Tryb osprzetu (pokazany

tryb pracy tyzka)
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6. Wiaczony tryb Eko lub tryb
spowolniony (pokazany
tryb Eko).

7. Hamulec postojowy jest
zatgczony.

8. Stan natadowania
akumulatora

9. Chwilowy pobér pradu
przez maszyne

Zwieksz

Zmniejsz

Wyjscie z menu
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Kod PIN poprawny
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Hamulec postojowy jest
zatgczony.

Licznik godzin

Akumulatornapiecie

Il

ERERO

Stan natadowania akumulatora
— kazdy petny stupek
odpowiada 10% petnej
pojemnosci.

Wigczony tryb Eko.

Wigczony tryb spowolniony.

Uruchomienie na zimno

Wigczony tryb pracy tyzka.

Opis ikon na wyswietlaczu InfoCenter
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Wiaczony tryb mtota
udarowego.

Dostep do menu

Nastepne

Poprzednie

Przewin do dotu

Zatwierdz
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Zmienh tryb osprzetu.




Uktad menu InfoCenter

W celu przejscia do uktadu menu InfoCenter,
bedac na ekranie gtdwnym nacisnij przycisk menu

il Spowoduje to wyswietlenie menu gtéwnego.
W ponizszej tabeli podane sg opcje dostepne w

poszczegdlnych menu:

Main Menu (Menu gtéwne)

Pozycja menu

Opis

Faults (Usterki)

Menu usterek zawiera liste
ostatnich usterek maszyny.
Wiecej informacji o menu
usterek mozna znalez¢ w
instrukcji serwisowej lub
uzyskac u przedstawiciela
autoryzowanego serwisu.

Service (Ustawienia
serwisowe)

Menu serwisowe zawiera
informacje dotyczace
maszyny, takie jak liczba
motogodzin czy podobne
informacije.

Diagnostics (Diagnostyka)

Menu diagnostyczne
wyswietla stan kazdego
przetgcznika, czujnika i
wyjscia sterujgcego maszyny.
Pozwala ono rozwigzywaé
pewne problemy, gdyz
zapewnia fatwy dostep

do informacji o stanie
poszczegolnych elementéw
sterujgcych maszyna.

Settings (Ustawienia)

Menu ustawien pozwala
na dostosowanie i
zmodyfikowanie ustawien
konfiguracyjnych na
wyswietlaczu InfoCenter.

About (O maszynie)

Menu O maszynie pozwala
wyswietli¢ numer modelu,

numer seryjny oraz wersje
oprogramowania maszyny.

Faults (Usterki)

Pozycja menu

Opis

Current

Pokazuje catkowitg liczbe
godzin pracy maszyny (tzn.
liczbe godzin, gdy kluczyk byt
W pOzycCji WLACZENIA).

Last

Wskazuje ostatnig wartosc
godzin pracy maszyny, przy
ktorej wystgpit btad.

First

Wskazuje pierwszg wartos¢
godzin pracy maszyny, przy
ktorej wystgpit btad.

Occurrences

Wskazuje liczbe wystgpien
btedow.

Service (Ustawienia serwisowe)

Service (Ustawienia serwisowe) (cont'd.)

Pozycja menu

Opis

Hours

Wyswietla catkowitg liczbe
godzin, przez jakg stacyjka,
silnik i tryb Eko byty aktywne
i zatgczone byly dzwignie
sterowania jazda.

Counts

Wyswietla liczbe wigczen
silnika i liczbe amperogodzin
akumulatora.

Diagnostics (Diagnostyka)

Pozycja menu

Opis

Battery

Wskazuje parametry
wejsciowe i wyjsciowe
akumulatora. Do parametrow
wejsciowych zalicza

sie aktualne napiecie
akumulatora, natomiast

do parametrow wyjsciowych
zalicza sie pobor pradu z
akumulatora i procentowy stan
natadowania.

Motor control

Wskazuje parametry
wejsciowe i wyjsciowe
sterowania silnikiem. Do
parametrow wejsciowych
zalicza sie witgczenie stacyjki,
potozenie jatlowe/neutralne,
hamulec postojowy,
hydraulike pomocniczg, tryb
spowolniony, tryb Eko oraz
podnoszenie/opuszczanie.
Wartosci tych parametrow
pozwolg sprawdzi¢ dziatanie
elementéw sterujgcych
maszyny. Do parametréw
wyjéciowych zalicza sie
predkos¢ silnika (w obr./min.),
natezenie w obwodzie prgdu
przemiennego, natezenie

w obwodzie pradu statego,
temperature sterownika oraz
temperature silnika.

Settings (Ustawienia)

Pozycja menu

Opis

Language (Jezyk)

Stuzy do wyboru jezyka
uzywanego w wyswietlaczu
InfoCenter.

Backlight (Podswietlenie
wyswietlacza)

Stuzy do sterowania jasnoscig
ekranu LCD.

Contrast (Kontrast
wyswietlacza)

Stuzy do sterowania
kontrastem ekranu LCD.

Protected Menus (Menu
zastrzezone)

Pozwala na dostep do
zastrzezonych menu po
wprowadzeniu kodu dostepu.

About (O maszynie)
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About (O maszynie) (cont'd.)

Pozycja menu Opis

Model Pokazuje numer modelu
maszyny

Serial Pokazuje numer seryjny
maszyny

S/W Rev Pokazuje wersje

oprogramowania gtbwnego
komputera sterujagcego.

Motor Ctrl SW Pokazuje wersje
oprogramowania sterownika

silnika.

Battery SW Pokazuje wersje

oprogramowania akumulatora.

Specyfikacje

Informacja: Specyfikacje i konstrukcja mogag ulec

Zmianie bez zapowiedzi.

Dziatanie

Przed rozpoczeciem
pracy

Bezpieczenstwo przed
rozpoczeciem pracy

Ogoblne wskazoéwki dotyczace
bezpieczenstwa

Uzytkowanie lub serwisowanie maszyny przez
dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.
Przepisy lokalne mogg ograniczaé wiek operatora
lub naktada¢ obowigzek certyfikowanego
szkolenia dla operatora. Za szkolenie operatoréw i
mechanikow odpowiada witasciciel.

Nalezy zapoznac sie z zasadami bezpiecznego

Szerokos¢ 89 cm
Dtugosc¢ 152 cm
Wysokosé 125 cm
Masa (bez osprzetu) 938 kg
Znamionowy udzwig roboczy — z 234 kg
operatorem o masie ciata 74,8 kg i

standardowg tyzkg

Udzwig wywracajgcy — z operatorem o 590 kg
masie ciata 74,8 kg i standardowa tyzkg

Rozstaw osi 71 cm
Wysokos¢ zrzutu (ze standardowg 120 cm
tyzka)

Wysieg — catkowicie uniesiona (ze 71 cm
standardowg tyzka)

Wysokos$¢é do sworznia zawiasu (waska 168 cm
tyzka w pozycji standardowej)

Osprzet/akcesoria

uzytkowania sprzetu, elementami sterujgcymi oraz
naklejkami bezpieczenstwa.

* Przed przystgpieniem do regulacji, obstugi
technicznej, czyszczenia lub przed
magazynowaniem maszyny nalezy zawsze
zatgczy¢ hamulec postojowy, wytgczyé maszyne,
wyjac kluczyk, zaczekaé, az wszystkie elementy
ruchome sie zatrzymajg, a maszyna ostygnie.

* Operator musi umie¢ szybko zatrzymac i wytaczy¢
maszyne.

* Upewnij sig, ze wytgczniki bezpieczenstwa i ostony
zostaty zamontowane i dziatajg prawidtowo. Nie
uzywac maszyny, jesli nie dziata ona prawidtowo.

* Znajdz punkty stwarzajgce ryzyko zmiazdzenia na
zespole jezdnym i osprzecie; nie zblizaj do nich
rak i stop.

* Przed rozpoczeciem uzytkowania maszyny z

osprzetem upewnij sie, ze uzyty jest oryginalny
osprzet marki Toro i ze zostat on prawidtowo

Dostepna jest szeroka gama osprzetu i akcesoriow
zatwierdzonych przez firme Toro i przeznaczonych
do stosowania z urzgdzeniem oraz zwigkszajgcych
jego mozliwosci. Skontaktuj sie z autoryzowanym

przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub

odwiedz strone www.Toro.com, aby uzyskac liste
wszystkich zatwierdzonych akcesoriéw i osprzetu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy

maszyny stosuj wytgcznie czesci zamienne/akcesoria

zalecane przez firme Toro. Czesci zamienne i
akcesoria wykonane przez innych producentéw
mogg by¢ niebezpieczne. Stosowanie ich mogtoby
uniewazni¢ gwarancje na produkt.

zainstalowany. Przeczytaj wszystkie instrukcje
obstugi osprzetu.

Nalezy dokonaé oceny terenu w celu okreslenia,
jakie akcesoria i osprzet bedg potrzebne do
prawidtowego i bezpiecznego wykonywania pracy.

Na obszarze pracy nalezy oznaczy¢ instalacje
podziemne i inne obiekty i nie kopa¢ w
oznaczonych obszarach. Nalezy rowniez
odnotowac lokalizacje obiektow i struktur, ktére nie
zostaly oznaczone, takich jak podziemne zbiorniki,
studnie i szamba.



* Doktadnie sprawdz, czy na terenie, na ktérym
sprzet ma by¢ uzywany nie wystepujg nierobwnosci
podtoza lub ukryte zagrozenia.

* Przed uruchomieniem maszyny sprawdz, czy
w poblizu nie znajdujg sie osoby postronne.
Zatrzymaj maszyne, jesli na obszarze pracy
znajdzie sie osoba postronna.

Wykonywanie
codziennych czynnosci
konserwacyjnych

Kazdego dnia przed uruchomieniem maszyny
wykonuj wymienione w rozdziale Konserwacja (Strona
28) czynnosci kontrolne wykonywane codzienne lub
przy kazdym uzyciu.

Regulacja wspornika
udowego

W celu wyregulowania wspornika udowego (Rysunek
8) poluzuj pokretto i podnies lub opusé¢ podktadke na
zgdang wysokos$¢. Mozna takze uzyskac¢ dodatkowag
regulacje poprzez poluzowanie nakretki mocujgcej
podktadke do ptyty regulacyjnej przesuwajac ptyte

w gére lub w dot, w zaleznosci od potrzeb. Po
zakohczeniu mocno dokre¢ wszystkie elementy
mocujgce.

G006054
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Rysunek 8

1. Uchwyt wspornika 4. Pokretto i ptaska

udowego podktadka
Ptyta regulacyjna 5. Sruba podsadzana
Naktadka wspornika 6. Przeciwnakretka i ptaska

udowego podktadka

W czasie pracy

Bezpieczenstwo w czasie
pracy

Ogolne wskazowki dotyczace

bezpieczenstwa

* Nie przekraczaj zalecanej znamionowej warto$ci
obcigzenia, poniewaz maszyna moze sta¢
sie niestabilna, co moze spowodowac utrate
panowania nad nig.

* Nie przewoz tadunku z uniesionymi ramionami
maszyny. Zawsze przewoz tadunki blisko podtoza.

* Uzywaj jedynie osprzetu i akcesoriéw
zatwierdzonych przez Toro. Osprzet moze zmienié
stabilnos¢ i charakterystyke pracy maszyny.

* Dla maszyn z platforma:

Opusc¢ ramiona fadowarki przed zejsciem z
platformy.

Nie probuj stabilizowaé maszyny poprzez
ustawienie stopy na ziemi. Je$li stracisz
panowanie nad maszyng, zejdz z podestu i
oddal sie od maszyny.

Nie wsuwaj stopy pod podest.

Nie jedz maszyna, dopdki nie staniesz obiema
stopami na platformie, a rekami nie ztapiesz
dzwigni.

* Podczas obstugi maszyny zachowaj petne
skupienie. Nie podejmuj zadnych rozpraszajgcych
Czynnosci, W przeciwnym razie mozesz
spowodowac obrazenia lub wyrzgdzi¢ szkody w
mieniu.

* Zanim rozpoczniesz cofanie, popatrz za siebie
oraz w dot, aby upewnic sie, ze teren za maszyng
jest pusty.

* Nigdy nie szarp elementdéw sterujgcych; stosuj
jednostajny ruch.

*  Witasciciel/uzytkownik moze zapobiegac
wypadkom i jest odpowiedzialny za obrazenia
ciata innych osob i uszkodzenia mienia wynikte
wskutek wypadkow.

* Nos odpowiednig odziez, w tym rekawice, ochrone
oczu, dtugie spodnie, petne obuwie robocze z
podeszwg antyposlizgowa i ochronniki stuchu.
Zwigz wiosy, jesli sg diugie, i nie nos luznej
odziezy ani zwisajgcej bizuterii.

* Uzywanie maszyny przez operatora, ktory jest
zmeczony, chory, nietrzezwy lub pod wptywem
narkotykow, jest zabronione.

* Nigdy nie przewoz pasazerow i trzymaj zwierzeta
oraz osoby postronne z dala od maszyny.
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Uzywaj maszyny tylko przy dobrym oswietleniu, z
dala od dziur i ukrytych zagrozen.

Przed uruchomieniem maszyny upewnij sie, ze
wszystkie napedy sg ustawione w pofozeniu
neutralnym. Uruchamiaj maszyne tylko z pozycji
operatora.

Zachowaj ostroznos¢ przy zblizaniu sie do slepych
zautkow, krzewow, drzew i innych obiektow, ktore
mogg utrudnia¢ widocznosc.

Podczas skrecania i przejezdzania przez drogi i
chodniki zwolni¢ i zachowac¢ ostroznoé$¢. Uwaza;j
na ruch.

Zatrzymaj osprzet zawsze, gdy nie wykonujesz
pracy.

Jesli uderzysz w jakikolwiek przedmiot, zatrzymaj
i wytgcz maszyne, wyjmij kluczyk i sprawdz
maszyne. Przed ponownym uruchomieniem
wykonaj wszystkie niezbedne czynnosci
naprawcze.

Nigdy nie pozostawiaj wigczonej maszyny bez
nadzoru.

Przed opuszczeniem stanowiska operatora:
— Zaparkuj maszyne na rownej powierzchni.

— Opus¢ ramiona tadowarki i wytgcz uktad
hydrauliki pomocniczej.
— Nalezy wytaczy¢ silnik i wyjac kluczyk ze
stacyjki.
Nie uzywaj maszyny, jezeli wystepuje ryzyko
wystgpienia wytadowan atmosferycznych.
Maszyny mozna uzywac jedynie w obszarach,
w ktérych jest dostatecznie duzo miejsca
na bezpieczne manewrowanie. Uwazaj na
przeszkody znajdujgce sie w bliskiej odlegtosci.
Niezachowanie odpowiedniej odlegtosci od drzew,
muréw i innych przeszkéd moze spowodowac
obrazenia ciata, gdyz maszyna moze cofngc sie
podczas pracy, jezeli operator nie zwraca uwagi
na otoczenie.

Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami
(na przyktad przewodami elektrycznymi, gateziami,
niskim sufitem lub przez drzwi) sprawdz wolng
przestrzen nad maszyng i unikaj kontaktu z nimi.

Unikaj przepetniania osprzetu i zawsze utrzymuj
tadunek w pozycji poziomej w czasie unoszenia
ramion tadowarki. Przedmioty znajdujgce sie w
osprzecie mogg spasc¢ i spowodowac obrazenia.

Bezpieczenstwo pracy na zboczu

W gére i w dét zbocza nalezy jezdzi¢ z ciezszg
strong maszyny skierowang pod goére. Osprzet
wptywa na zmiane rozktadu ciezaru. Pusta tyzka
sprawia, ze tylna czes¢ maszyny jest strong
ciezszg, a petna sprawia, ze ciezszg strong jest
przednia cze$¢ maszyny. Wiekszos$¢ pozostatego
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osprzetu sprawia, ze przdod maszyny jest jej
ciezszg strona.

Unoszenie ramion tadowarki na zboczu wptywa
na stabilnos¢ maszyny. W czasie pracy na
zboczach utrzymuj ramiona tadowarki w pozyciji
opuszczone.

Zbocza sg gtéwnym czynnikiem powodujgcym
utrate kontroli i przewracanie sie maszyny, co
moze skutkowaé powaznymi obrazeniami ciata
lub $miercig. Uzytkowanie maszyny na terenach
pochytych lub nieréwnych wymaga dodatkowej
uwagi.

Wyznacz swoje wiasne procedury i zasady

pracy na zboczach. Muszg one obejmowac
ocene nachylenia stoku w celu okreslenia, na jak
pochytych zboczach da sie bezpiecznie pracowad.
Podczas dokonywania takiej oceny nalezy
kierowac sie zdrowym rozsadkiem i umiejetnoscia
oceny sytuacji.

Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj
szczegolng ostroznosé. Stan podtoza moze mieé
wplyw na stabilno$¢ maszyny.

Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny
na zboczu. Jezeli maszyna straci przyczepnosé,
zjedz powoli i prosto w dét zbocza.

Unikaj skrecania na zboczach. Jezeli musisz
skreci¢, zréb to powoli i ustaw ciezszy koniec
maszyny w kierunku pod gore.

Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposoéb
powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagtych zmian
predkosci i kierunku jazdy.
Jezeli podczas pracy na zboczu czujesz sie
niepewnie, zaniechaj pracy.
Uwazaj na dziury, koleiny i wyboje, poniewaz na
nierownym terenie istnieje ryzyko przewrécenia
sie maszyny. Wysoka trawa moze zastania¢
przeszkody.
Podczas pracy na mokrym podtozu zachowaj
ostrozno$¢. Zmniejszona przyczepno$¢ moze
powodowac poslizg.
Sprawdz teren i upewnij sie, ze podtoze jest
wystarczajgco stabilne, aby utrzymaé maszyne.
Zachowuj ostroznos¢ podczas pracy maszyng
w poblizu:
— stromych zboczy
— rowow

nasypow
— zbiornikéw wodnych
Nagte przejechanie ggsienicg przez obrzeze lub
zapadniecie sie obrzeza mogtoby spowodowaé

wywrocenie sie maszyny. Zachowuj bezpieczng
odlegto$¢ maszyny od wszelkich zagrozeh.



* Nie podtgczaj ani nie odtgczaj osprzetu na
pochytosci.

* Nie parkuj maszyny na pochyto$ciach ani
zboczach.

Bezpieczenstwo sieci uzbrojenia

» Jedli uderzysz w linie sieci uzbrojenia, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

Nalezy wytgczy¢ silnik i wyja¢ kluczyk ze
stacyjki.

Poprosi¢ wszystkie osoby o opuszczenie
obszaru roboczego.

Nalezy natychmiast skontaktowa¢ sie z
odpowiednig stuzbg ratunkowg i firmg
zarzgdzajgcg instalacjami.

W przypadku uszkodzenia kabla
Swiattowodowego nie wolno patrze¢ na
pochodzgce z niego Swiatto.

* Gdy maszyna jest natadowana elektrycznie, nie
wolno opuszczac¢ podestu operatora. Operator
przebywajgcy na podescie jest bezpieczny.

Dotkniecie ktoregokolwiek elementu
urzgdzenia moze spowodowacé przeptyw pradu
przez ciato.

Nie wolno pozwoli¢ na to, aby ktokolwiek
dotykat lub zblizat si¢ do urzgdzenia
podtgczonego do pradu.

Nalezy zawsze zaktadac¢, ze maszyna jest
natadowana w przypadku uderzenia w przewod
elektryczny lub komunikacyjny. Nie nalezy
wowczas wychodzi¢ z maszyny.

* Wyciekajgcy gaz jest tatwopalny i wybuchowy, co
moze spowodowac powazne obrazenia lub smierc.
Palenie tytoniu w maszynie jest zabronione.

Uruchomienie maszyny

1. Stan na platformie.

2. Upewnij sie, ze hamulec postojowy jest
zatgczony oraz ze wszystkie 4 dzwignie znajdujg
sie W pozycji NEUTRALNEJ.

3.  Wsun kluczyk do wytgcznika zaptonu i obro¢ go

do potozenia WLACZENIA (On).

Informacja: Uruchomienie maszyny w bardzo
niskich temperaturach moze by¢ utrudnione. Aby
uruchomic¢ zimng maszyne, jej temperatura musi by¢
wyzsza niz -18°C.

Informacja: Jezeli temperatura maszyny spanie
ponizej -1°C, na wyswietlaczu InfoCenter pojawi sie
symbol zimnego rozruchu (Rysunek 9) — w takim
przypadku obroty silnika bedg podwyzszone przez
2 minuty. W tym czasie nie wolno przestawiac

elementéw sterowania napedem przy zaciggnietym
hamulcu postojowym. W przeciwnym razie silnik
wylgczy sie, a czas 2 minut bedzie liczony od nowa.
Symbol zimnego rozruchu gasnie, gdy silnik osiggnie

petne obroty.

Rysunek 9

9304012

Kierowanie maszyna

Dzwignie jazdy stuzg do sterowania ruchem maszyny.
Im dalej przesuniesz dzwignie sterowania jazdg w
danym kierunku, tym szybciej zespét jezdny bedzie
jecha¢ w tym kierunku. Aby zatrzymac¢ maszyne,
zwolnij dzwignie sterowania jazda.

Tryb oszczedzania energii

Jezeli maszyna pozostaje uruchomiona na obrotach
jatowych po pewnym czasie przejdzie w tryb
oszczedzania energii.

Tryb 1. oszczedzania energii

Po 5-7 sekundach pracy na obrotach jatowych
predkosc obrotowa silnika zostaje zmniejszona. Aby
przywroci¢ normalng predkosé obrotowa, przestaw
dzwignie sterowania jazdy, dzwignie przechytu lub
dzwignie ramion tadowarki.

Tryb 2. oszczedzania energii

Silnik wytgczy sie po 30 sekundach pracy na obrotach
jatowych. Aby wznowi¢ prace, dwukrotnie szybko
przestaw dzwignie sterowania jazdy.

Tryb 3. oszczedzania energii

Maszyna wytgczy sie po pracy na obrotach jatowych
przez 5 minut. Aby wznowi¢ prace, przekrec kluczyk
zaptonu do potozenia WYLACZENIA, zatgcz hamulec
postojowy i przekre¢ kluczyk zaptonu do potozenia
WEACZENIA.

Wyilaczanie maszyny

1. Ustaw maszyne na poziomej nawierzchni, opusc¢
ramiona tadowarki i zatgcz hamulec postojowy.

2. Upewnij sie, ze dzwignia hydrauliki pomocnicze;j
jest w pozycji NEUTRALNEJ.
3. Przekret przetgcznik z kluczykiem do pozyciji

Wyt. (Off) i wyjmij kluczyk.
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A OSTROZNIE

Dzieci lub osoby postronne moga odnies¢
obrazenia w przypadku przemieszczenia lub
préby uruchomienia maszyny pozostawionej
bez nadzoru.

Podczas pozostawienia maszyny bez nadzoru
nalezy zawsze wyjmowac kluczyk i zatagczaé
hamulec postojowy.

Uzywanie osprzetu

Instalowanie osprzetu

Wazne: Uzywaj jedynie osprzetu zatwierdzonego
przez Toro. Osprzet moze zmienié stabilnosé

i charakterystyke pracy maszyny. Stosowanie
maszyny wraz z niezatwierdzonym osprzetem
moze prowadzi¢ do uniewaznienia gwarancji na
maszyne.

Wazne: Przed zainstalowaniem osprzetu
upewnij sie, ze plyty montazowe sg wolne od
brudu i zanieczyszczen, a sworznie obracaja
sie swobodnie. Jesli sworznie nie obracaja sie
swobodnie, nasmaruj je.

1. Ustaw osprzet na réwnej powierzchni z
wystarczajgcg iloscig miejsca za nim, aby
podpig¢ go do maszyny.

2. Uruchom urzadzenie.
Przechyl ptyte montazowg osprzetu do przodu.

4. Ustaw ptyte montazowg w gornej krawedzi ptyty
odbiornika osprzetu.

G003710
9003710

Rysunek 10

1. Plyta montazowa 2. Ptyta odbiornika

5. Unie$ ramiona tadowarki, jednoczesnie
przechylajgc ptyte montazowg do tytu.

Wazne: Unies$ osprzet na tyle, aby oderwaé
go od ziemi, a nastepnie przechyl ptyte
montazowg catkowicie do tytu.

6. Nalezy wytgczy¢ silnik i wyjgé kluczyk ze
stacyjki.

7. Zatéz sworznie szybkomocujgce upewniajgc
sie, ze zostaly catkowicie osadzone w ptycie
montazowe;.

Wazne: Jesli sworznie nie chca obrdci¢ sie
do pozyciji zalagczonej, oznacza to, ze plyta
montazowa nie zostata dobrze wyréwnana
z otworami w ptlycie odbiornika osprzetu.
Sprawdz i w razie potrzeby wyczys¢ plyte
odbiornika.

A OSTRZEZENIE

Jezeli nie osadzisz prawidtowo sworzni
szybkomocujacych w plycie montazowej,
osprzet moze spas¢ z maszyny,
przygniatajac operatora lub osoby
postronne.

Sprawdz, czy sworznie szybkomocujace
zostaly catkowicie osadzone w ptycie
montazowej osprzetu.

G003711

9003711

Rysunek 11

1. Sworznie szybkomocujgce 3. Pozycja zatgczona
(pozycja zatgczona)

2. Pozycja roztagczona




Podtaczanie przewodow
hydraulicznych

A OSTRZEZENIE

Olej hydrauliczny wydostajacy sie pod

cisnieniem moze dostac sie pod skore

i spowodowaé obrazenia. Ptyn, ktéry

przedostat sie przez skore, musi byé

usuniety chirurgicznie w ciaggu kilku godzin
przez lekarza zaznajomionego z tego typu
obrazeniami; w przeciwnym razie istnieje
ryzyko wystagpienia zgorzeli.

* Przed podaniem cisnienia na uktad
hydrauliczny upewnij sie, ze wszystkie
jego przewody i weze sq w dobrym stanie,
a potaczenialzigczki — szczelne.

* Trzymaj rece i inne czesci ciata z dala od
wyciekéw z otworéw sworzni lub dysz,
ktére wyrzucaja ptyn hydrauliczny pod
duzym cisnieniem.

* Aby znalez¢ wycieki oleju hydraulicznego,
uzyj kartonu lub papieru; nigdy nie uzywaj
rak do wykonania tej czynnosci.

A OSTROZNIE

Ztacza hydrauliczne, przewody/zawory
hydrauliczne oraz olej hydrauliczny moga
by¢ gorace. Dotkniecie gorgcych elementéow
moze spowodowac¢ poparzenie.

* Do pracy ze ztagczami hydraulicznymi
uzywaj rekawic.

* Przed dotknieciem elementéw
hydraulicznych zaczekaj, az maszyna
ostygnie.

* Nie dotykaj rozlanego oleju
hydraulicznego.

Jesli do dziatania osprzetu potrzebny jest uktad
hydrauliczny, podtgcz przewody hydrauliczne w
nastepujgcy sposob:

1. Obrdc¢ i przytrzymaj kluczyk w potozeniu
ODPREZANIE HYDRAULIKI POMOCNICZEJ, i naciskaj
przetgcznik sterowania hydraulikg pomocniczg
w jednym i drugim kierunku, aby uwolni¢
cisnienie na ztgczach hydraulicznych.

2. Obrd¢ kluczyk do potozenia WYLACZENIA i wyjmij
go.

3. Zdejmij pokrywy ochronne ze ztgczek
hydraulicznych maszyny.

4. Upewnij sie, ze ztgcza hydrauliczne sg wolne od

zanieczyszczen i brudu.

Wociénij ztgcze meskie osprzetu do ztgcza
zenskiego w maszynie.

Informacja: Podigczenie meskiego ztgcza
osprzetu najpierw spowoduje uwolnienie
cisnienia z osprzetu.

Wecisnij ztgcze zenskie osprzetu na zigcze
meskie w maszynie.

Upewnij sie, ze potgczenie jest mocne,
pociagajagc za przewody.

Demontowanie osprzetu
1. Zaparkuj maszyne na rownej powierzchni.
2. Opus¢ osprzet na podioze.

3. Jezeli osprzet wykorzystuje hydraulike, obréé

i przytrzymaj kluczyk w potozeniu ODPREZANIE
HYDRAULIKI POMOCNICZEJ, i naciskaj przetgcznik
sterowania hydraulikg pomocniczg w jednym

i drugim kierunku, aby uwolni¢ cisnienie na
ztgczach hydraulicznych.

Nalezy wytgczy¢ silnik i wyjgé kluczyk ze
stacyjki.

Roztgcz sworznie szybkomocujgce obracajac je
na zewnatrz.

Jesli osprzet wykorzystuje hydraulike, wsun
kotnierze z powrotem na ztgczki hydrauliczne i
roztagcz je.

Wazne: Potacz ze sobg przewody osprzetu,
aby zapobiec zanieczyszczeniu uktadu
hydraulicznego w czasie przechowywania.

Zatoz pokrywy ochronne na ztgczki hydrauliczne
maszyny.

Uruchom maszyne, przechyl ptyte montazowag
do przodu i odjedz maszyng od osprzetu.

Uzywanie wyswietlacza
InfoCenter

Zmiana trybu osprzetu

1.  Z poziomu ekranu roboczego nacisnij Srodkowy
przycisk, aby przejs¢ do ekranu zmiany
osprzetu.

Za pomocg przyciskow srodkowego i ,w prawo”
mozesz zmieniac tryb na tryb mtota udarowego i

tryb pracy tyzka.
Informacja: Podczas pracy w trybie miota
udarowego wtgczaj tryb Eko. Przy wigczonym

trybie Eko tryb miota udarowego J.-[l dziata z
obnizong predkoscig obrotowg silnika w celu
obnizenia poboru energii podczas korzystania
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z osprzetu. W trybie pracy tyzkg N predkosé
silnika pozostaje niezmieniona.

3. Nacisnij lewy przycisk, aby powréci¢ do ekranu

gtéwnego.
— 1
Fl - A+
’ N
2 3

9304809

Rysunek 12

3. Powrét do ekranu
roboczego

1. Wybrany tryb osprzetu

2. Zmiana trybu osprzetu

Dostep do menu zastrzezonego

Informacja: Ustawiony fabrycznie domysiny kod
PIN maszyny to 0000 lub 1234.

Jesli zmienite$ kod PIN i zapomniates go, w celu
uzyskania pomocy skontaktuj sie z autoryzowanym
przedstawicielem serwisu.

1. Z poziomu MENU GLOWNEGO hacisnij przycisk
Srodkowy i przewin menu w dot do pozycji MENU
USTAWIEN, a nastepnie nacisnij przycisk ,w
prawo” (Rysunek 13).

Q

t

Rysunek 13

O O

9264775

2. Bedac w MENU USTAWIEN nacisnij przycisk
Srodkowy i przewin menu w dét do pozycji MENU
ZASTRZEZONE, a nastepnie nacisnij przycisk ,w
prawo” (Rysunek 14A).

Protected Menus

Protect Settings

=
Off

B

Enter PIN
9---

O @ O

Enter PIN

1234

[1]

F

-

D

Enter PIN
1234

O O @

t

Rysunek 14

™)

t

3. Aby wprowadzi¢ kod PIN, za pomocg
Srodkowego przycisku ustaw pierwszg cyfre,
a nastepnie nacisnij przycisk ,w prawo” w
celu wybrania kolejnej cyfry (Rysunek 14B i
Rysunek 14C). Powtarzaj ten krok do momentu
wprowadzenia ostatniej cyfry i ponownie nacisnij
przycisk ,w prawo”.

O

9264249

4. Nacisnij srodkowy przycisk, aby wprowadzi¢ kod
PIN (Rysunek 14D).

Informacja: Jesli InfoCenter przyjmie kod PIN
i zostanie odblokowane menu zastrzezone, w
prawym gérnym rogu ekranu stowo wyswietlane
bedzie stowo ,PIN”.

Teraz mozesz przeglgdac i zmienia¢ ustawienia

W MENU ZASTRZEZONYM. Po otwarciu MENU
ZASTRZEZONEGO przewin w dot do opcji USTAWIENIA
ZABEZPIECZEN. Ustawienia mozesz zmienic
przyciskiem ,w prawo”. Zmiana ustawien
zabezpieczen na WYLACZONE umozliwia podglad

i zmiane ustawien w MENU ZASTRZEZONYM bez
wprowadzania kodu PIN. Ustawienie ustawien
zabezpieczen na WLACZONE ukrywa zastrzezone
opcje i do zmiany ustawienia w MENU ZASTRZEZONYM
wymaga wprowadzenia kodu PIN.
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Po pracy

Bezpieczenstwo po pracy

Ogodlne wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do regulacji, czyszczenia,
obstugi technicznej lub przed przechowywaniem
sprzetu zatgcz hamulec postojowy (jezeli
wystepuje), opus¢ ramiona tadowarki, wytgcz
maszyne, wyjmij kluczyk i zaczekaj, az wszystkie
elementy ruchome sie zatrzymajg, a maszyna
ostygnie.

Oczyszczenie osprzetu i napedow z
zanieczyszczen pozwoli unikng¢ zagrozenia
pozarem.

Utrzymuj wszystkie czesci w nienagannym
stanie, a wszystkie elementy montazowe dobrze
dokrecone.

Nie dotykaj czesci, ktére mogg rozgrzac sie
podczas pracy. Przed wykonaniem czynnosSci
konserwacyjnych, regulacyjnych lub serwisowych
W maszynie zaczekaj, az czesci te sie ochtodzg.

Zachowac ostroznos¢ podczas fadowania
maszyny na naczepe lub ciezaréwke lub jej
roztadowywania.

Zasady bezpieczenstwa przy
korzystaniu z akumulatora i
fadowarki

Ogodlne

Niewtasciwe uzytkowanie lub konserwacja
tadowarki akumulatora moze spowodowaé
obrazenia ciata. W celu zmniejszenia ryzyka
nalezy przestrzega¢ wszelkich instrukcji
bezpieczenstwa.

Do tadowania akumulatora nalezy stosowac
wytgcznie dostarczong tadowarke.

Przed uzyciem tadowarki nalezy upewnic sig, ze
obstuguje ona napiecie stosowane w danym kraju.

W celu podtgczenia do gniazdka w krajach poza
terenem Stanéw Zjednoczonych nalezy uzyc¢
odpowiedniego adaptera.

tadowarki nie wolno zamoczyé¢, nalezy jg chroni¢
przed deszczem i Sniegiem.

Uzywanie akcesoridw niezalecanych ani
niesprzedawanych przez firme Toro grozi
pozarem, porazeniem prgdem lub urazami ciata.

W celu zmniejszenia ryzyka wybuchu akumulatora
nalezy przestrzegaé niniejszych instrukcji oraz

instrukcji do wszelkich urzgdzen, ktére beda
uzywane w poblizu tadowarki akumulatorow.

Nie wolno otwiera¢ akumulatorow.

W razie wycieku elektrolitu z akumulatora
nalezy unika¢ kontaktu z elektrolitem. W razie
przypadkowego kontaktu z tg cieczg nalezy jg
sptuka¢ wodg i uzyska¢ pomoc lekarskg. Ciecz
wydostajgca sie z akumulatora moze powodowaé
podraznienie lub poparzenie.

Zwré¢ sie do przedstawiciela autoryzowanego
serwisu w celu naprawy lub wymiany akumulatora.

Szkolenie

Zabronione jest uzytkowanie lub serwisowanie
tadowarki przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone.
Lokalne przepisy prawa mogg ogranicza¢ wiek
operatora. Za szkolenie operatorow i mechanikéw
odpowiada wtasciciel.

Przed uzyciem tadowarki przeczytaj ze
zrozumieniem, a nastepnie przestrzegaj
wszystkich zaleceh znajdujgcych sie na fadowarce
i w instrukcji obstugi. Zapoznaj sie z prawidtowym
sposobem korzystania z tadowarki.

Przygotowanie

Podczas tadowania osoby postronne i dzieci
powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

Podczas tadowania nos odpowiednig odziez, w
tym ochrone oczu, dtugie spodnie i petne obuwie
robocze z podeszwg antyposlizgowa.

Przed przystgpieniem do fadowania wytgcz
maszyne i odczekaj 5 sekund, az maszyna
catkowicie sie wytgczy. Niewykonanie tej
czynnosci moze spowodowac powstanie tuku.

Podczas tadowania upewnij sie, ze miejsce jest
nalezycie wentylowane.

Przeczytaj wszystkie zalecenia bezpieczenstwa
i przestrzegaj ich.

Ta tadowarka jest przeznaczona do zasilania
tylko z sieci prgdu przemiennego o0 nominalnym
napieciu 120 oraz 240 V i jest wyposazona w styk
uziemiajgcy dla instalacji 120 V. W celu zasilania z
sieci 240 V nalezy zwrdcic¢ sie do przedstawiciela
autoryzowanego serwisu o wiasciwy przewdd
zasilajgcy.

Obstuga

21

Z przewodem obchodzZ sie we wtasciwy sposéb.
Nie wolno przenosi¢ tadowarki za przewéd lub
ciggnaé za przewodd w celu odtgczenia fadowarki
od gniazdka. Chron przewdd przed temperatura,
olejem i ostrymi krawedziami.

Podigcz tadowarke bezposrednio do gniazdka
zasilajgcego z uziemieniem (z trzema bolcami).



Nie podtgczaj tadowarki do gniazdka bez
uziemienia, nawet jesli stosowany jest odpowiedni
adapter.

* Nie przerabiaj dostarczonego przewodu
zasilajgcego lub jego wtyczki.

* Nalezy uwazac, aby nie upusci¢ metalowych
narzedzi w poblizu lub na akumulator. Mogtoby
to spowodowac powstanie iskry lub zwarcie
biegunow, a w efekcie eksplozje.

* Przed pracg z akumulatorem litowo-jonowym
nalezy zdjg¢ metalowe przedmioty takie jak
pierscionki, bransoletki, naszyjniki i zegarki.
Akumulator litowo-jonowy moze wytworzy¢ prad o
napieciu wysokim na tyle, ze moze spowodowaé
powazne poparzenia.

* Nigdy nie nalezy uzywac fadowarki, jesli nie jest
zapewniona dobra widocznos¢ lub oswietlenie.

* Korzystaj z odpowiedniego przedtuzacza.

» Jezeli przewod zasilajgcy zostanie uszkodzony w
czasie, gdy jest podtgczony, nalezy go odigczyé
od gniazdka i skontaktowac sie z autoryzowanym
przedstawicielem serwisu w celu wymiany.

* Nalezy odtgczac tadowarke od gniazdka, gdy nie
jest uzywana oraz przed przeniesieniem jej w inne
miejsce lub przed serwisowaniem.

Konserwacja i przechowywanie

*  Przechowuj tadowarke w pomieszczeniu, w
suchym i bezpiecznym miejscu poza zasiegiem
0sOb nieuprawnionych.

* Nie rozmontowuj tadowarki. Jezeli niezbedne jest
dokonanie napraw lub serwisowanie tadowarki,
zanies jg do autoryzowanego przedstawiciela
serwisu.

* Qdigcz przewdd od gniazdka przed przystgpieniem
do prac konserwacyjnych lub czyszczenia —
zmniejszy to ryzyko porazenia elektrycznego.

* Etykiety ostrzegawcze i instruktazowe utrzymuj w
dobrym stanie, a w razie potrzeby wymieniaj je.

* Nie uzywaj tadowarki z uszkodzonym przewodem
lub wtyczkg zasilajgcg. Uszkodzony przewdd lub
wtyczke zasilajgcg wymieniaj natychmiast.

» Jezeli fadowarka ulegta uderzeniu, zostata
upuszczona lub w inny uszkodzona sposéb,
nie uzywaj jej. Zanie$ jg do przedstawiciela
autoryzowanego serwisu.

Przemieszczanie
niesprawnej maszyny

Wazne: Nie holuj ani nie ciggnij maszyny bez
uprzedniego otwarcia zaworéw holowniczych; w
przeciwnym razie uklad hydrauliczny zostanie
uszkodzony.

1.

Nalezy wytaczy¢ silnik i wyjaé kluczyk ze
stacyjki.

Wyjmij korek zakrywajgcy oba zawory
holownicze (Rysunek 15).

9304099

Rysunek 15
Korek

3.

1.

Poluzuj przeciwnakretki na zaworach
holowniczych.

9304100

Rysunek 16

Zawor holowniczy

4.
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Przekre¢ zawory o jeden obrot w lewo za
pomocg klucza szesciokgtnego, aby je otworzyc¢.



Teraz mozesz holowa¢ maszyne stosownie do
potrzeb.

Wazne: Podczas holowania nie przekraczaj
4.8 km/h.

Po naprawieniu maszyny zamknij zawory
holownicze i dokre¢ przeciwnakretki.

Wazne: Nie dokrecaj zaworéw holowniczych
zbyt mocno.

Zatdéz ponownie korki.

Przewozenie maszyny na
przyczepie

Do przewozenia maszyny nalezy uzy¢ przyczepy lub
ciezarowki o duzej fadownoéci. Stosuj najazd o petnej
szerokosci. Upewnij sie, ze przyczepa lub ciezarowka
wyposazone sg w niezbedne hamulce, oswietlenie

i oznaczenia wymagane przez prawo. Dokfadnie
przeczytaj instrukcje dotyczgce bezpieczenstwa.
Pomoze to unikng¢ obrazen ciata operatora lub oséb
postronnych. Przestrzegaj lokalnych rozporzadzen
okreslajgcych wymagania dotyczgce przyczep i
mocowan.

A OSTRZEZENIE

Jazda po ulicy lub drodze bez
kierunkowskazow, oswietlenia, oznaczen
odblaskowych lub symbolu pojazdu
wolnobieznego jest niebezpieczna i moze
prowadzi¢ do wypadkéw powodujacych
obrazenia ciata.

Maszyna nie wolno jechaé¢ po drogach
publicznych.

Wyboér przyczepy

A OSTRZEZENIE

tadowanie lub roztadowywanie maszyny

z przyczepy lub ciezaréwki zwieksza
prawdopodobienstwo przewrécenia maszyny,
co moze prowadzi¢ do powaznych obrazen
lub $mierci (Rysunek 17).

Uzywaj wylacznie pochylni o pelnej
szerokosci.

Upewnij sie, ze pochylnia jest co najmniej
4 dtuzsza niz wysokos¢é platformy
przyczepy lub ciezaréwki. Dzieki temu kat
pochylni wzgledem podioza nie przekroczy
15 stopni.

9229507

Rysunek 17

1. Pochylnie o petnej
szerokosci w potozeniu
ztozonym

Pochylnia jest co
najmniej 4 razy diuzsza
niz wysokos$c¢ skrzyni
przyczepy lub ciezarowki

3. H = wysokos$¢ skrzyni
przyczepy lub ciezarowki

4. Przyczepa

Zatadunek maszyny

A OSTRZEZENIE

tadowanie lub roztadowywanie maszyny

z przyczepy lub ciezaréwki zwieksza
prawdopodobienstwo przewrécenia maszyny,
co moze prowadzi¢ do powaznych obrazen
lub Smierci.

Podczas obstugi maszyny na pochyini
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢é.

Zatadunek i wyladunek maszyny wykonuj
tak, aby jej ciezsza strona znajdowata sie
po wyzszej stronie pochylni.

Podczas jazdy maszyng po pochylni unikaj
nagtego przyspieszania lub hamowania,
gdyz mogtoby to spowodowac utrate
kontroli lub przewrécenie sie maszyny.

1. Przed uzyciem przyczepy zamocuj jg do pojazdu
holujacego i podtgcz tahcuchy zabezpieczajace.

2. Podtgcz przewody hamulcow przyczepy, jesli
sg stosowane.
3. Opus¢ najazdy.
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1.

Opus¢ ramiona tadowarki.

Zatadunek maszyny na przyczepe wykonuj tak,
aby ciezsza jej strona byta po wyzszej stronie
pochylni, tadunek przewoz nisko, tak jak zostato
to pokazane.

* Jezeli maszyna posiada zatadowany
osprzet do przewozu tadunku (na przyktad
tyzke) lub osprzet nie stuzgcy do przewozu
tadunku (na przyktad koparke do rowow),
wjezdzaj po pochylni przodem.

* Jezeli maszyna posiada pusty osprzet
do przewozu tadunku lub nie posiada
zamocowanego osprzetu, wjezdzaj po
pochylni tytem.

1 2

R 4 \ A -7

Rysunek 18

Maszyna z zatadowanym 2. Maszyna z pustym
osprzetem lub z osprzetem osprzetem lub bez
nie stuzgcym do przewozu osprzetu — wjezdzaj
fadunku — wjezdzaj po po pochylni tytem.
pochylni przodem.

Opus¢ do konca ramiona tadowarki.

Zatgcz hamulec postojowy (jezeli wystepuje),
wytgcz maszyne i wyjmij kluczyk.

Zamocuj maszyne do przyczepy lub ciezaréwki
za pomocg pasoéw, fancuchow lub lin, mocujgc
je do metalowych uch na maszynie. Zastosuj
sie do obowigzujgcych przepiséw okreslajgcych
wymogi dotyczgce mocowania maszyny.

9304319

Rysunek 19

1. Ucha mocujgce

Roztadunek urzadzenia
1. Opusc¢ najazdy.

2. Wytadunek maszyny wykonuj tak, aby ciezsza
jej strona byta po wyzszej stronie pochyini,
tadunek przewoz nisko.

* Jezeli maszyna posiada zatadowany osprzet
do przenoszenia tadunku (na przykfad tyzke)
lub osprzet nie stuzgcy do przewozu tadunku
(na przyktad koparke do rowow), zjezdzaj po
pochylni tytem.

* Jezeli maszyna posiada oprézniony osprzet
do przewozu tadunku lub nie posiada
zamocowanego osprzetu, zjezdzaj po
pochylni przodem.

o o

9237905

Rysunek 20
1. Maszyna z zatadowanym 2. Maszyna z opréznionym
osprzetem lub z osprzetem osprzetem lub bez
nie stuzgcym do osprzetu — zjezdzaj po
przenoszenia fadunku pochylni przodem.
— zjezdzaj po pochylni
tytem.

Podnoszenie maszyny

Maszyne nalezy podnosic tylko za punkty do
podnoszenia (Rysunek 19).
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Rysunek 21

Konserwacja akumulato-
row

A OSTRZEZENIE

W akumulatorach panuje wysokie napiecie,
ktére moze spowodowac poparzenia lub
porazenie pradem.

* Nie wolno podejmowa¢ prob otwarcia
akumulatorow.

* Podczas przenoszenia akumulatora z
peknieta obudowa nalezy zachowaé¢
najwyzsza ostroznose¢.

* Uzywaj tylko tadowarki przeznaczonej do
posiadanych akumulatoréw.

Akumulatory litowo-jonowe mieszczg wystarczajgcag
ilos¢ energii, aby wykonywac prace, do ktorej sg
przeznaczone przez caty czas ich zywotnosci.

W miare uptywu czasu ilos¢ pracy mozliwej do
wykonania na jednym natadowaniu bedzie sie
stopniowo zmniejszac.

Informacja: Rezultaty moga sie rézni¢ w zaleznosci
od odlegtosci, na jakg transportowana jest maszyna,
nierownosci pokonywanego terenu oraz innych
czynnikow omdwionych w niniejszym rozdziale.

Aby osiggng¢ maksymalng zywotno$c¢ i okres
eksploatacji akumulatoréw, nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych zalecen:

* Nie otwieraj akumulatora. W srodku nie ma
zadnych czesci naprawianych przez uzytkownika.
Otwarcie akumulatora spowoduje uniewaznienie
gwarancji. Akumulatory sg zabezpieczone
urzgdzeniami informujgcymi o prébach
manipulowania.

* Przechowuj/parkuj maszyne w czystym,
suchym garazu lub magazynie, z dala od

bezposredniego sSwiatta stonecznego i zrédet
ciepta. Nie przechowuj maszyny w miejscu, w
ktérym temperatura spada ponizej -30 stopni
Celsjusza lub osigga powyzej 60 stopni Celsjusza.
Temperatury wykraczajace poza ten zakres
powoduja uszkodzenie akumulatoréw.
Wystepowanie wysokiej temperatury w trakcie
przechowywania, w szczegolnosci w przypadku
catkowicie natadowanego akumulatora, spowoduje
zmniejszenie jego zywotno$ci.

* W przypadku przechowywania maszyny przez
okres ponad 10 dni upewnij sie, ze znajduje sie
ona w chtodnym, nienarazonym na promienie
stoneczne miejscu, i jest natadowana w co
najmniej 50%.

* Podczas uzywania maszyny w wysokiej
temperaturze lub w Swietle stonecznym
akumulator moze sie przegrzac¢. W takim wypadku
na wyswietlaczu InfoCenter pojawi sie ostrzezenie
0 wysokiej temperaturze. W takich warunkach
maszyna zwolni.

Nalezy natychmiast przejecha¢ maszyng do
chtodnego miejsca nienarazonego na swiatto
stoneczne, wytgczy¢ maszyne i odczekaé az
akumulatory ostygng. Dopiero wtedy mozna
kontynuowac prace.

* W przypadku maszyny wyposazonej w zestaw
osSwietlenia wylgczaj Swiatta, gdy nie sg uzywane.

Transportowanie
akumulatorow

Amerykanski Departament Transportu oraz
miedzynarodowe instytucje transportowe wymagaja,
aby akumulatory litowo-jonowe byly transportowane
w specjalnych opakowaniach i wytgcznie przez
przewoznikéw posiadajgcych uprawnienia do
przewozu akumulatorow. Na terenie Stanéw
Zjednoczonych dopuszczalne prawnie jest
przewozenie akumulatora zamontowanego w
maszynie zasilanej akumulatorem przy spetnieniu
pewnych wymogow ustawowych. W celu
uzyskania informacji o przepisach prawnych
dotyczgcych przewozenia akumulatora lub maszyny z
zamontowanym akumulatorem nalezy skontaktowac
sie z Departamentem Transportu (USA) lub
odpowiednimi organami administracji rzgdowej.

W celu uzyskania informaciji o sposobie wysyfania lub
utylizacji akumulatorow nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu.




Korzystanie z tadowarki
akumulatora

Na Rysunek 22 przedstawiony jest widok panelu
z lampkami kontrolnymi i ekranem tadowarki oraz
przewody tadowarki.
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Rysunek 22
1. Kontrolka btedu 6. Wyswietlacz LCD
2. Osfona ztgcza USB 7. Przycisk wyboru
3. Lampka kontrolna 8. Przewdd i zigcze
zasilania sieciowego tadowania
4. Lampka kontrolna 9. Przewdd zasilania
tadowania akumulatora
5. Lampka kontrolna

zasilania obwodu
wyjsciowego

Podigczanie do zasilania

W celu zmniejszenia ryzyka porazenia prgdem
tadowarke wyposazono we wtyczke z trzema bolcami
z uziemieniem (typu B). Jezeli wtyczka nie pasuje
do gniazdka zasilania, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu w sprawie
innych rodzajow wtyczek z uziemieniem.

Nie modyfikuj tadowarki ani wtyczki zasilania.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Kontakt z woda podczas fadowania maszyny
moze spowodowa¢ porazenie pragdem, ktére
moze by¢ przyczyng obrazen lub smierci.

Nie dotykaj wtyczki ani tadowarki mokrymi
dionmi lub gdy stoisz w wodzie.

Wazne: Regularnie sprawdzaj przewod zasilajacy
pod katem przetar¢ lub peknieé¢ izolacji. Nie
uzywaj uszkodzonego przewodu. Nie ktadz
przewodu w stojgcej wodzie ani na mokrej trawie.
1. Podtacz wtyczke przewodu zasilania do
pasujgcego gniazdka zasilania w obudowie
tadowarki.

A OSTRZEZENIE

Uszkodzony przewdd tadowarki moze
spowodowac porazenie elektryczne lub
pozar.

Przed uzyciem fadowarki doktadnie
sprawdz przewod zasilajacy. Jezeli
przewdd jest uszkodzony, nie uzywaj
tadowarki do momentu otrzymania
nowego przewodu.

Wi6z wtyczke przewodu zasilajgcego do
uziemionego gniazdka elektrycznego.

tadowanie akumulatorow

Wazne: taduj akumulatory jedynie w zalecanym
zakresie temperatur, podanym w ponizszej tabeli:

Zakres zalecanych temperatur fadowania
Od 0°C do 45°C
Od -5°C do 0°C

Zakres temperatur tadowania

Zakres tadowania w niskiej
temperaturze (z mniejszym
natezeniem)

Zakres tadowania w wysokiej | Od 45°C do 60°C
temperaturze (z mniejszym

natezeniem)

Akumulatory nie natadujg sie w temperaturze nizszej
niz -5°C. Gdy temperatura osiggnie wartos¢ powyzej
-5°C, w celu rozpoczecia fadowania akumulatoréw
nalezy odtgczy¢ tadowarke od zasilania i podigczyc¢
ja ponownie.

1. Zaparkuj maszyne w miejscu przeznaczonym
do tadowania.

2. Zaciggnij hamulec postojowy.

3. Nalezy wytgczy¢ silnik i wyjg¢ kluczyk ze
stacyjki.

4, Sprawdz, czy ztgcza sg wolne od pytéw i

zanieczyszczen.
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5. Podtgcz przewdd zasilajgcy tadowarki do Informacja: Lampka kontrolna tadowania

gniazdka zasilajgcego, patrz Podtgczanie do powinna migac, a lampka kontrolna zasilania
zasilania (Strona 26). obwodu wyjsciowego powinna sie swiecic.

6. Przesun ostone gniazda fadowania w gére i W miare postepu tadowania stan natadowania
odchyl jg na bok, odstaniajgc gniazdo (Rysunek maszyny, wyswietlany na ekranie InfoCenter,

powinien rosng¢. Jezeli stan natadowania
pozostaje na wartosci 0, akumulatory nie sg
tadowane.

9. Odtacz tadowarke, gdy stan natadowania
osiggnie wystarczajgcy poziom, patrz Konczenie
procesu tadowania (Strona 27).

10. Przekrec ostone gniazda tadowania z powrotem
na swoje miejsce i przesun jg w dét, na dolng
srube (Rysunek 23).

Monitorowanie procesu tadowania
i rozwigzywanie problemoéw

Informacja: W trakcie tadowania na wyswietlaczu
LCD wyswietlane sg komunikaty informacyjne.
Wiekszoé¢ z nich zawiera informacje rutynowe.

w00z YV razie wystgpienia btedu lampka usterek bedzie

Rysunek 23 migac na bursztynowo lub zaswieci sie na czerwono.
1 Pok iazda tad . Na ekranie InfoCenter wyswietlony zostanie po jednej
- FOKTywa gniazaa tacowania cyfrze zaczynajacy sie od litery E lub F (na przyktad

E-0-1-1) kod bledu.

7. Podigcz z’f_acze tadowania do gniazda tadowania W celu naprawienia btedu patrz Rozwigzywanie
W maszynie. problemow (Strona 40). Jezeli zadne z tych rozwigzan

nie spowoduje naprawienia btedu, skontaktuj sie z
/ autoryzowanym przedstawicielem serwisu.
Konczenie procesu tadowania

Po zakohczeniu tadowania lampka kontrolna
tadowania akumulatora (Rysunek 22) zaswieci sie
na state na zielono, a ekran InfoCenter maszyny
wyswietli 10 petnych stupkéw. Odtgcz ztgcze
tadowarki od gniazda fadowania maszyny.

9306958

Rysunek 24

1. Zigcze tadowania 2. Gniazdo fadowania w
maszynie

8. Obserwujfadowarke i upewnij sie, ze rozpoczeto
sie tadowanie akumulatorow.
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Konserwacja

Informacja: Nalezy ustali¢ lewg i prawg strone maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Zasady bezpieczenstwa
podczas konserwaciji

A OSTROZNIE

Jesli pozostawisz kluczyk we wiaczniku,
maszyna moze zosta¢ przypadkowo
uruchomiona przez osobe postronng, co
moze grozi¢ powaznymi obrazeniami ciata
operatora lub innych oséb.

Przez przystapieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych
wyciagnij kluczyk z wigcznika.

* Zaparkuj maszyne na rownej nawierzchni, odtgcz
hydraulike pomocnicza, opusc osprzet, upewnij
sie, ze hamulec postojowy jest zatgczony, wytgcz
maszyne i wyjmij kluczyk. Przed przystgpieniem
do regulacji, czyszczenia, naprawy lub przed
przechowywaniem sprzetu nalezy zaczekac, az
wszystkie elementy ruchome sie zatrzymaja, a
maszyna ostygnie.

* Nie pozwala¢ nieprzeszkolonym osobom
serwisowa¢ maszyny.

» Jedli zajdzie taka potrzeba, uzyj podpér do
podparcia elementow maszyny.

Zalecany harmonogram konserwacji

Ostroznie uwalniaj cisnienie z podzespotow
magazynujgcych energie, patrz Roztadowywanie
cisnienia hydraulicznego (Strona 35).

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek napraw
odfgczy¢ akumulator; patrz Odtgczanie obwodu
gtéwnego zasilania (Strona 31).

Rece i nogi operatora muszg znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci od czesci ruchomych. W
miare mozliwosci nie dokonuj zadnych regulacji
przy pracujgcej maszynie.

Utrzymuj wszystkie czesci w nienagannym
stanie, a wszystkie elementy montazowe dobrze
dokrecone. Nalezy wymienia¢ wszystkie zuzyte
lub uszkodzone naklejki.

Nie wolno manipulowa¢ urzadzeniami
zabezpieczajgcymi.

Uzywaj jedynie osprzetu zatwierdzonego przez
Toro. Osprzet moze zmieni¢ stabilnosc¢ i
charakterystyke pracy maszyny. Uzywanie z
maszyng niezatwierdzonego osprzetu moze
skutkowac utratg gwaranciji.

Uzywaj wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych
Toro.

Jezeli jakikolwiek rodzaj konserwacji lub naprawy
wymaga uniesienia ramion tadowarki, nalezy je
zabezpieczy¢ w pozycji uniesienia za pomocg
blokad(y) sitownika/éw hydraulicznego/ych.

Czestotliwos¢

. L Pr ra konserwaciji
serwisowania ocedura konserwacj

Po pierwszych 8 godzinach

» Dokre¢ nakretki kot wiasciwym momentem.
» Wymien filtr oleju hydraulicznego.

Nasmaruj maszyne. (Nasmaruj niezwitocznie po kazdym myciu.)
Sprawdz pasek antystatyczny, wymien go, jezeli ulegt zuzyciu lub go brakuje.

Przed kazdym uzyciem
lub codziennie

Sprawdz stan bieznika opon.
Sprawdz hamulec postojowy.

Usun zanieczyszczenia z maszyny.
Sprawdz poluzowane tgczniki.

Co 25 godzin

Sprawdz przewody hydrauliczne pod katem wyciekow, luznych potaczen, zagie¢,
niedokreconych wspornikéw montazowych, zuzycia oraz uszkodzenh pod wplywem
czynnikow srodowiskowych i chemicznych.

Sprawdz poziom oleju hydraulicznego.

Co 100 godzin

Dokre¢ nakretki két wtasciwym momentem.

Co 400 godzin

Wymienh filtr oleju hydraulicznego.
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Czestotliwosé

. . Procedura konserwacji
serwisowania

Co 1500 godzin lub co 2
lata w zaleznosci od tego,
co nastgpi szybciej

* Wymien wszystkie luzne przewody hydrauliczne.

Co rok

* Wymien olej hydrauliczny.

Co rok lub przed
sktadowaniem

» Poprawki lakiernicze odpryskow.

Przed wykonaniem
konserwacji

Uzywanie blokad
silownikow

A OSTRZEZENIE

Podniesione ramiona tadowarki moga sie
opusci¢, przygniatajgc kazdego, kto znajduje
sie pod nimi.

Przed przeprowadzeniem czynnosci
konserwacyjnych wymagajacych uniesienia
ramion fadowarki zainstaluj blokady
sitownikow.

Instalowanie blokad sitownikow
1. Odtacz osprzet.

2. Unie$ ramiona tadowarki do pozyciji catkowicie
podniesione;.

3. Nalezy wytgczyc silnik i wyjg¢ kluczyk ze
stacyjki.

4. Zatoz blokady sitownikéw nad tloczyskiem

kazdego z sitownikdw podnoszenia (Rysunek
25).

9005162

Rysunek 25
4.

1. Blokada sitownika Sworzen z tbem ptaskim i

otworem na zawleczke

5. Tiloczysko sitownika

podnoszenia

2. Sitownik podnoszenia

3. Zawleczka

5. Zabezpiecz blokady sitownikdéw za pomocag
sworzni i zawleczek (Rysunek 25).
6. Powoli opusc¢ ramiona tadowarki, az blokady

sitownikow dotkng korpusow sitownikow i gtéwek
ttoczysk.

Demontaz i przechowywanie
blokad sitownikow

Wazne: Przed przystagpieniem do eksploatacji
maszyny zdejmij blokady sitlownikow z
ttoczysk i poprawnie zamocuj je w potozeniu
przechowywania.

1. Uruchom urzgdzenie.

2. Unie$ ramiona tadowarki do pozycji catkowicie
podniesione.

3. Nalezy wytgczy¢ silnik i wyjg¢ kluczyk ze
stacyjki.

4. Wyjmij sworzen z tbem ptaskim i otworem na
zawleczke oraz zawleczke zabezpieczajgce
blokady sitownikéw.

5. Usun blokady sitownikow.

Opus¢ ramiona tadowarki.
7. Zainstaluj blokady sitownikéw nad przewodami

hydraulicznymi i zabezpiecz je za pomocg
sworzni z tbem ptaskim i otworem na zawleczke
oraz zawleczek (Rysunek 26).
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Rysunek 26

1. Przewody hydrauliczne 3. Zawleczka

2. Blokady sitownikow 4. Sworzen z tbem ptaskim i

otworem na zawleczke

Dostep do elementow
wewnetrznych

A OSTRZEZENIE

Otwarcie lub zdjecie oston, pokryw i siatek
przy pracujacej maszynie umozliwi kontakt z
ruchomymi czesciami, powodujgc powazne
obrazenia.

Przed zdjeciem jakichkolwiek oston, pokryw
i siatek wylacz maszyne, wyjmij kluczyk
zaptonu i zaczekaj, az maszyna ostygnie.

A OSTRZEZENIE

Obracajacy sie wentylator moze spowodowacé
obrazenia ciata.

* Nie uzywaj maszyny, jezeli wszystkie
ostony nie znajduja sie na swoich
miejscach.

* Palce, rece i odziez nalezy trzymaé w
bezpiecznej odlegtosci od obracajacego
sie wentylatora.

* Przed przeprowadzeniem czynnosci
konserwacyjnych wytacz maszyne i wyjmij
kluczyk z wytacznika zaptonu.

Zdejmowanie maski

Informacja: Jezeli konieczne jest uzyskanie dostepu
do gtéwnych ztgczy lub bezpiecznikéw zasilania

w sytuacji, w ktorej nie mozna bezpiecznie unies¢
ramion fadowarki w celu zdjecia pokrywy maszyny,
nalezy postepowac zgodnie z procedurg Zdejmowanie
przedniej ostony (Strona 30).

Zaparkuj maszyne na réwnej powierzchni.

Unie$ ramiona fadowarki i zatéz blokady
sitownikow.

Informacja: Jezeli nie mozesz wykorzystaé

mocy maszyny do uniesienia ramion tadowarki,
pociggnij dzwignie unoszenia ramion tadowarki
do tytlu i unie$ ramiona korzystajgc z wciggnika.

Wylgcz maszyne, wyjmij kluczyk zaptonu i
odczekaj, az wszystkie czesci ruchome sie
zatrzymaja.

Poluzuj 4 nakretki mocujgce pokrywe maszyny.

9304438

Rysunek 27

1. Nakretki

5.
6. Zdejmij pokrywe z maszyny.

Podnies pokrywe i odtgcz wentylator.

Zdejmowanie przedniej ostony

Wazne: Z mozliwosci uzyskania dostepu do
giéwnych zlaczy lub bezpiecznikéw zasilania
poprzez zdjecie przedniej pokrywy korzystaj tylko
wtedy, gdy nie mozna bezpiecznie unies¢ ramion
tadowarki w celu zdjecia pokrywy maszyny.

1. Ustaw maszyne na poziomej nawierzchni, opus¢
ramiona tadowarki i zatgcz hamulec postojowy.

2. Whylacz maszyne, wyjmij kluczyk zaptonu i
odczekaj, az wszystkie czesci ruchome sie
zatrzymaja.

3. Wykre¢ cztery Sruby mocujgce przednig

pokrywe, zdejmij jg i odtgcz wentylator.
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9356986

Rysunek 28

9304040

Odtaczanie obwodu | Rysunek 29
g*éwnego zasilania 1. Gidéwne ztgcza zasilania

Przed przystgpieniem do serwisowania maszyny
odfgcz jg od zasilania roztgczajagc gtdwne ztgcza
zasilania (Rysunek 29).

A OSTROZNIE

Jezeli maszyna nie zostanie odtgczona od
zasilania, moze ona zosta¢ przypadkowo
uruchomiona, powodujac powazne obrazenia
ciala.

Zawsze rozitaczaj ztacza zasilania przed
wykonaniem jakichkolwiek prac przy
maszynie.

Zaparkuj maszyne na réwnej powierzchni.

2. Unie$ ramiona fadowarki i zatéz blokady
sitownikow.

3. Nalezy wytgczyc silnik i wyjg¢ kluczyk ze
stacyjki.

4. Zdejmij maske; patrz rozdziat Zdejmowanie
maski (Strona 30).

5. Rozlgcz 2 zigcza zasilania (Rysunek 29).

o

Wykonaj niezbedne czynnosci naprawcze.

7. Podigcz ztgcza do siebie przed przystgpieniem
do eksploatacji maszyny.
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Smarowanie

Smarowanie maszyny

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie (Nasmaruj

niezwtocznie po kazdym myciu.)

Typ smaru: Smar ogdlnego zastosowania

1.

Ustaw maszyne na poziomej nawierzchni, opusé
ramiona tadowarki i zatgcz hamulec postojowy.

Nalezy wytgczy¢ silnik i wyjgc¢ kluczyk ze
stacyjki.

Oczys¢ smarowniczki za pomocg szmatki.

Podtgcz smarownice do obu smarowniczek
(Rysunek 30 i Rysunek 31).

Rysunek 30

9304444
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G004209

9004209

Rysunek 31

Nastepnie pompowac¢ smar do smarowniczek,
az zacznie wyciekac z tozysk (w przyblizeniu 3
wttoczenia).

Wytrze¢ nadmiar smaru.



Konserwacja instalacji
elektrycznej

Bezpieczna praca przy
instalacji elektrycznej

* Przed przystgpieniem do naprawiania maszyny
roztgcz gtdwne ztgcza zasilania.

* taduj akumulator na otwartym, dobrze
wentylowanym obszarze, z dala od zrédet
iskier i ognia. Nalezy odtgczac tadowarke od
zasilania przed podtgczeniem lub odtgczeniem
od akumulatora. Nalezy nosi¢ odziez ochronng i
uzywaj narzedzi izolowanych.

Odtaczanie lub podtaczanie
maszyny do zasilania

Gtowne ztgcza zasilania doprowadzajg prad zasilajgcy
z akumulatoréw do maszyny. Odigcz maszyne od
zasilania roztgczajgc ztgcza. Podtacz maszyne do
zasilania tgczac ztgcza ze sobg. Patrz Odtgczanie
obwodu gtéwnego zasilania (Strona 31).

Wymiana paska
antystatycznego

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie—Sprawdz
pasek antystatyczny, wymienh go,
jezeli ulegt zuzyciu lub go brakuje.

1. Ustaw maszyne na poziomej nawierzchni, opusé¢
ramiona tadowarki i zatgcz hamulec postojowy.

2. Nalezy wytgczy¢ silnik i wyjg¢ kluczyk ze
stacyjki.
3. Wymieh pasek antystatyczny pod platformg

zgodnie z Rysunek 32.

9315429

Rysunek 32

3. Podktadka
4. Sruba

1. Nakretka
2. Pasek antystatyczny

Serwisowanie
akumulatorow

Informacja: W maszynie zamontowanych jest 7
akumulatoréw litowo-jonowych.

Nie otwieraj akumulatorow. Aby uzyskac¢ wsparcie
w razie koniecznosci serwisowania akumulatorow,
nalezy skontaktowaé sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

Akumulatory litowo-jonowe nalezy przekazac do
utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lokalnymi i krajowymi.

Konserwacja tadowarki
akumulatoréw

Wazne: Wszystkie naprawy elektryczne moga byé
wykonywane wylgcznie przez autoryzowanego
przedstawiciela serwisu.

Czynnosci konserwacyjne do przeprowadzenia
przez operatora ograniczajg sie zasadniczo do
ochrony tadowarki przed uszkodzeniami i warunkami
atmosferycznymi.

Dbanie o przewody fadowarki
akumulatorow

* Po kazdym uzyciu wytrzyj przewody lekko
zwilzong Sciereczka.

* Zwinh przewody, gdy nie sg uzywane.

* Okresowo sprawdzaj przewody pod katem

uszkodzen i w razie potrzeby wymieniaj je na
czeéci zatwierdzone przez Toro.
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Czyszczenie obudowy tadowarki
akumulatora

Po kazdym uzyciu wytrzyj obudowe lekko zwilzong
Sciereczka.

Konserwacja bezpiecznika

1. Zaparkuj maszyne na rownej powierzchni.

2. Unie$ ramiona fadowarki i zat6z blokady

sitownikow.
Nalezy wytaczy¢ silnik i wyjaé kluczyk ze
stacyjki.

Zdejmij maske; patrz rozdziat Zdejmowanie
maski (Strona 30).

Roztgcz gtdwne ztgcza zasilania maszyny, patrz
Odtaczanie obwodu gtéwnego zasilania (Strona
31).

Zlokalizuj bezpiecznik i wymien go (Rysunek

9304512

Rysunek 33

Dokre¢ nakretki z momentem od 12 do 18 N-m.
Podtacz gtéwne ztgcza zasilania.

Zamontuj pokrywe przednig.

Konserwacja uktfadu
napedowego

Sprawdzanie bieznika opon

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

Sprawdz bieznik opon pod katem zuzycia. Wymieniaj
opony, gdy bieznik jest zuzyty lub ma zbyt matg
grubosc.

Sprawdzenie nakretek kot

Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 8
godzinach

Co 100 godzin

Sprawdz i dokre¢ nakretki srub két z momentem
68 N-m.
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Konserwacja hamulcow

Sprawdzanie hamulca

postojowego

Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym
uzyciem lub codziennie

1. Zalgcz hamulec postojowy; patrz Dzwignia
hamulca postojowego (Strona 11).

Uruchom urzgdzenie.

Sprobuj powoli jecha¢ maszyng do przodu lub
do tytu.

Informacja: Maszyna moze nieznacznie
poruszy¢ sie zanim zadziata hamulec postojowy.

Jesli maszyna porusza sie i nie nastepuje
zadziatanie hamulca postojowego, skontaktuj
sie z przedstawicielem autoryzowanego serwisu
w celu przeprowadzenia naprawy.

Konserwacja instalacji
hydraulicznej

Bezpieczenstwo uktadow
hydraulicznych

Jezeli ptyn dostanie sie do skory, nalezy
niezwiocznie skonsultowacé sie z lekarzem. Ptyn,
ktéry dostat sie do skory, musi zostaé usuniety
chirurgicznie w ciggu kilku godzin przez lekarza.

* Przed podaniem ci$nienia na uktad hydrauliczny
upewnij sie, ze wszystkie jego przewody i weze sg
w dobrym stanie, a potaczenia/ztgczki — szczelne.

* Trzymaj ciato i rece z dala od wyciekow z
otwordw sworzni lub dysz, ktére wyrzucajg ptyn
hydrauliczny pod duzym cisnieniem.

*  Wycieki ptynu hydraulicznego mozna zlokalizowaé
za pomocg kartonu lub papieru.

* Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci przy
tym uktadzie nalezy dokona¢ w sposéb bezpieczny
catkowitej dekompresji w uktadzie hydraulicznym.

Rozladowywanie cisnienia
hydraulicznego

Aby roztadowac cisnienie hydrauliczne przy wigczonej
maszynie, wytgcz uktad hydrauliki pomocniczej i
catkowicie opus¢ ramiona tadowarki.

Aby roztadowac cisnienie przy wytgczonej maszynie,
przesuwaj dzwignie uktadu hydrauliki pomocniczej
miedzy potozeniami przeptywu do przodu i do tytu, aby
usungc¢ cisnienie w ukfadzie hydrauliki pomocniczej,
przesuwaj dzwignie przechylania osprzetu miedzy
potozeniami do przodu i do tytu i przesun dzwignie
ramion tadowarki do przodu, aby opusci¢ ramiona
tadowarki (Rysunek 34).

9281214

Rysunek 34
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Specyfikacja oleju
hydraulicznego

Pojemnos$¢ zbiornika oleju hydraulicznego: 56
litréw

Zalecany olej hydrauliczny: olej hydrauliczny Toro
PX Extended Life

Informacja: Maszyna pracujgca z zalecanym
zastepczym olejem wymaga rzadszych wymian oleju i
filtrow.

Alternatywne oleje: jesli olej hydrauliczny Toro

PX Extended Life jest niedostepny, mozna uzy¢
tradycyjnych olejéw hydraulicznych na bazie ropy
naftowej o parametrach, ktére mieszczg sie w
podanym zakresie dla wszystkich ponizszych
wiasciwosci materiatu oraz sg zgodne ze standardami
branzowymi. Nie stosuj oleju syntetycznego.

Aby okresli¢ odpowiedni produkt, skontaktuj sie z
dystrybutorem $rodkéw smarujgcych.

Informacja: Firma Toro nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zniszczenie
powstate na skutek wykorzystania niewtasciwych
zamiennikow, dlatego tez nalezy korzysta¢ wytgcznie
z markowych produktéw, ktorych producent
gwarantuje ich prawidtowg prace.

Ptyn hydrauliczny o wysokim wskazniku
lepkosci i niskiej temperaturze plyniecia, ISO
VG 46

Wihasciwosci materiatu:

Lepkos¢ ASTM D445

Wskaznik lepkosci ASTM
D2270

Temperatura krzepniecia,
ASTM D97

cSt przy 40°C: 44 do 48
140 lub wyzszy

od -37 °C do 45 °C

Dane techniczne: Eaton Vickers 694 (1-286-S,

M-2950-S/35VQ25 lub
M-2952-S)

Informacja: Wiekszos¢ olejow hydraulicznych

jest niemal bezbarwna, co utrudnia obserwacje
potencjalnych nieszczelnosci. Czerwony barwnik

do oleju hydraulicznego jest dostepny w butelkach

o pojemnosci 20 ml. Butelka wystarcza na 15 do

22 litréw oleju hydraulicznego. Zamow czes¢ o
numerze katalogowym Toro 44-2500 u przedstawiciela
autoryzowanego serwisu.

Sprawdzanie poziomu oleju

hydraulicznego
Okres pomiedzy przegladami: Co 25 godzin

Sprawdzaj poziom oleju hydraulicznego przed
pierwszym uruchomieniem maszyny oraz po kazdych
25 godzinach pracy.

Patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego (Strona 36).

Wazne: Nalezy zawsze stosowaé odpowiedni
olej hydrauliczny. Oleje o nieokreslonych
wiasciwosciach moga uszkodzi¢ ukilad
hydrauliczny.

1. Zaparkuj maszyne na ptaskiej powierzchni,
zdemontuj osprzet, zaciggnij hamulec
postojowy, unie$ ramiona fadowarki i zatoz
blokady sitownikdéw.

Wylgcz maszyne, wyjmij kluczyk zaptonu i
odczekaj, az maszyna ostygnie.

Zdejmij pokrywe silnika/przednig pokrywe
dostepowa.

Wyczys¢ obszar wokot szyjki wlewu zbiornika
oleju hydraulicznego (Rysunek 35).

Odkre¢ korek z szyjki wlewu i sprawdz poziom
oleju na wskazniku (Rysunek 35).

Poziom oleju hydraulicznego powinien zawiera¢
sie pomiedzy oznaczeniami na wskazniku.

/ b

Rysunek 35
2. Wskaznik

9005158

N

Korek szyjki wlewu

Jesli poziom jest niski, dolej tyle oleju, aby
podnie$¢ go do odpowiedniego poziomu.

Zatdz korek na szyjke wlewu.

Zatoz pokrywe silnika/przednig pokrywe
dostepowa.

Wymontuj i umie$¢é w bezpiecznym miejscu
blokady sitownikéw i opusé ramiona tadowarki.
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Wymiana filtra oleju

hydraulicznego
Okres pomiedzy przegladami: Po pierwszych 8

godzinach
Co 400 godzin

Wazne: Nie stosuj samochodowych zamiennikow
filtra oleju, poniewaz moze dojs¢ do powaznego
uszkodzenia uktadu hydraulicznego.

1.

Zaparkuj maszyne na ptaskiej powierzchni,
zdemontuj osprzet, zaciggnij hamulec
postojowy, unie$ ramiona fadowarki i zatoz
blokady sitownikow.

2. Nalezy wytgczyc silnik i wyjg¢ kluczyk ze
stacyjki.

3. Zdejmij maske.

4. Umies¢ miske drenazowg pod filtrem.

5. Zdemontu; stary filtr (Rysunek 36) i wytrzyj do
czysta powierzchnie adaptera filtra.

1 \
2
T —3
G003721
9003721
Rysunek 36

1. Filtr oleju hydraulicznego

2. Uszczelka

3. Obsadka filtra

6. Nanie$ cienkg warstwe oleju hydraulicznego na
gumowg uszczelke nowego filtra (Rysunek 36).

7. Zainstaluj nowy filtr oleju hydraulicznego w
adapterze filtra (Rysunek 36). Obracaj filtr w
kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara,
az gumowa uszczelka zetknie sie z adapterem,
a nastepnie obrd¢ filtr o dodatkowe pot obrotu.

8. Wytrzyj rozlany ptyn.

9. Uruchom maszyne i pozwal jej pracowac przez
okofo dwie minuty w celu usuniecia powietrza z
ukfadu.

10. Wytgcz maszyne i sprawdz pod katem wyciekow.
11. Sprawdz poziom oleju w zbiorniku oleju

hydraulicznego, patrz Sprawdzanie poziomu
oleju hydraulicznego (Strona 36). Dolej oleju,
aby wyréwnac jego poziom do oznaczenia na

12.
13.

wskazniku. Nie wlewaj nadmiernej ilosci ptynu
do zbiornika.

Zainstalowa¢ maske.

Wymontuj i umies¢ w bezpiecznym miejscu
blokady sitownikéw i opus¢ ramiona tadowarki.

Wymiana ptynu
hydraulicznego
Okres pomiedzy przegladami: Co rok

1.

1.

7= Y )
—~ \ 113 { A7

Zaparkuj maszyne na pfaskiej powierzchni,
zdemontuj osprzet, zaciggnij hamulec
postojowy, unie$ ramiona fadowarki i zatoz
blokady sitownikéw.

Nalezy wytaczy¢ silnik i wyja¢ kluczyk ze
stacyjki.

Zdejmij maske.

Umies¢ pod maszyng duzg miske spustowa,
ktéra pomiesci co najmniej 61 | oleju.

Wyjmij korek spustowy z dna zbiornika

hydraulicznego i pozwdl ptynowi catkowicie
Sciekng¢ (Rysunek 37).

— [® ||
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Rysunek 37

Korek spustowy

37

Zatozy¢ korek spustowy.

Napefnij zbiornik olejem hydraulicznym; patrz
Specyfikacja oleju hydraulicznego (Strona 36).

Informacja: Oddaj zuzyty olej do
odpowiedniego centrum recyklingu.

Zainstalowa¢ maske.

Wymontuj i umie$¢ w bezpiecznym miejscu
blokady sitownikéw i opus¢ ramiona tadowarki.



Czyszczenie

Usuwanie zanieczyszczen
Okres pomiedzy przegladami: Przed kazdym

uzyciem lub codziennie

A OSTRZEZENIE

Nieprawidiowe uzycie sprezonego powietrza
do czyszczenia maszyny moze by¢ przyczyna
powaznych urazéw.

Uzywaj odpowiednich srodkéw ochrony
indywidualnej, w tym okularéw
ochronnych, ochronnikéw stuchu

i maski przeciwpyiowej.

Nie kieruj sprezonego powietrza na zadna
czes¢ wlasnego ciala ani inne osoby.

Zapoznaj sie z instrukcja bezpiecznego
uzytkowania kompresora dostarczong
przez jego producenta.

Ustaw maszyne na poziomej nawierzchni, opusc¢
ramiona tadowarki i zatgcz hamulec postojowy.

Nalezy wytaczy¢ silnik i wyjaé kluczyk ze
stacyjki.

Oczys$¢ maszyne z wszelkich zanieczyszczen.

Wazne: Zaleca si¢ zdmuchniegcie
zanieczyszczen, a nie sptukanie ich. Jesli
uzywasz wody, nie zblizaj strumienia do
elementéw elektrycznych ani zaworéw
hydraulicznych.

Ztacza elektryczne wyczysé sprezonym
powietrzem; nie stosuj srodka do
czyszczenia stykow.

Wymontuj i umie$¢ w bezpiecznym miejscu
blokady sitownikéw i opus¢ ramiona tadowarki.

Mycie maszyny

Podczas cisnieniowego mycia maszyny nalezy:

Nosi¢ sprzet ochrony osobistej wtasciwy dla pracy
przy uzyciu myjki cisSnieniowe;.
Nie zdejmowac zadnych oston maszyny.

Unika¢ kierowania strumienia na podzespoty
elektroniczne.

Unikac¢ kierowania strumienia na krawedzie etykiet
samoprzylepnych.

My¢ maszyne tylko od zewnatrz. Nie kierowaé
strumienia na otwory maszyny.

My¢ tylko brudne czesci maszyny.
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Korzysta¢ z dysz o kacie rozprysku 40 stopni lub
wiekszym. Dysze o kacie rozprysku 40 stopni
zazwyczaj sg koloru biatego.

Trzymaé koncowke myijki ci$nieniowej w odlegtosci
co najmniej 61 cm od mytej powierzchni.
Korzystaé tylko z myjek cisnieniowych o cisnieniu
nie przekraczajgcym 137,9 bar i przeptywie ponizej
7,6 litra/minute.

Wymien uszkodzone lub odklejajgce sie etykiety.

Po zakonczeniu mycia nasmaruj maszyne przez
wszystkie punkty smarowania, patrz Smarowanie
maszyny (Strona 32).



Przechowywanie

Bezpieczenstwo przy
przechowywanlu

Przed przechowywanlem sprzetu wylgcz maszyne,
wyjmij kluczyk i zaczekaj, az wszystkie elementy
ruchome zatrzymajg sie, a maszyna ostygnie.

* Nie wolno przechowywaé maszyny w poblizu
ognia.

Przechowywanie maszyny

1.  Ustaw maszyne na poziomej nawierzchni, opusé
ramiona fadowarki i zatgcz hamulec postojowy.

2. Nalezy wytgczy¢ silnik i wyjg¢ kluczyk ze
stacyjki.

3. Usun zabrudzenia i zanieczyszczenia z
zewnetrznych czesci catej maszyny.

Wazne: Maszyne mozna my¢ tagodnym
detergentem i woda. Unikaj uzywania
nadmiernej ilosci wody, zwlaszcza w poblizu
panelu sterowania, pomp hydraulicznych i
silnikéw elektrycznych.

4. Nasmaruj maszyne (patrz Smarowanie maszyny
(Strona 32)).

5. Dokre¢ nakretki két, patrz Sprawdzenie nakretek
két (Strona 34).

6. Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego; patrz
Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego
(Strona 36).

7. Sprawdzidokre¢ wszystkie mocowania. Napraw
lub wymien wszystkie zuzyte, uszkodzone lub
brakujgce czesci.

8. Pomaluj wszystkie zadrapane lub gote
powierzchnie metalowe farbg dostepng u
autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

9. Maszyne przechowuj w czystym, suchym
pomieszczeniu. Wyjmij kluczyk z wtgcznika
kluczykowego i przechowuj go w fatwym do
zapamietania miejscu.

10. W przypadku przechowywania dtugookresowego
nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami
przechowywania akumulatoréw, patrz
Przechowywanie akumulatoraWWymagania
(Strona 39).

11.  Przykryj urzgdzenie w sposob, ktéry pozwoli jg
ochronic¢ i utrzymaé w czystosci.

Przechowywanie
akumulatoraWymagania

Informacja: Przy przechowywaniu nie ma
koniecznosci wyjmowania akumulatoréw z maszyny.

Sprawdz w ponizszej tabeli wymogi dot. temperatury
przechowywania:

Wymogi dot. temperatury przy
przechowywaniu

Warunki przechowywania Wymogi dot. temperatury

Normalne warunki Od -20°C do 45°C

przechowywania

Skrajnie goragco — 1 miesigc Od 45°C do 60°C

lub krécej

Skrajnie zimno — 3 miesigce Od -30°C do -20°C

lub krécej

Wazne: Temperatury wykraczajace poza ten
zakres powoduja uszkodzenie akumulatoréw.

Temperatura przechowywania akumulatoréw

ma wplyw na dtugos¢ ich okresu eksploataciji.
Dlugookresowe przechowywanie w skrajnej
temperaturze spowoduje skrécenie zywotnosci
akumulatora. Przechowuj maszyne w normainych
warunkach przechowywania wskazanych w
powyzszej tabeli.

* Przed przechowywaniem maszyny nataduj lub
roztaduj akumulatory tak, aby byty natadowane na
poziomie od 40% do 60% (od 50,7 V do 52,1 V).

Informacja: 50% natadowania to optymalny
poziom zapewniajgcy maksymalng trwatosé
akumulatora. Przechowywanie akumulatorow
natadowanych w 100% skraca ich trwatos¢.
Jesli przewidujesz, ze maszyna bedzie
przechowywana przez dluzszy czas, nataduj
akumulatory do okoto 60%.

* Co kazde 6 miesiecy magazynowania nalezy
sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatorow i
zadbac o to, aby wynosit on od 40% do 60%. Jesli
stan natadowania wynosi ponizej 40%, nataduj
akumulatory do poziomu od 40% do 60%.

* Po natadowaniu akumulatoréw nalezy odtgczyc¢
tadowarke akumulatoréw od zasilania.

* Pozostawiona w stanie podtgczonym tadowarka
wylgczy sie samoczynnie po petnym natadowaniu
akumulatoréw i wigczy sie dopiero po jej
odfgczeniu i ponownym podtgczeniu.




Rozwigzywanie problemoéow

Rozwiazywanie probleméw z maszyng

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Maszyna nie jedzie.

1. Hamulec postojowy jest zaciggniety.

. Niski poziom oleju hydraulicznego.

. Ukfad oleju hydraulicznego jest

uszkodzony.

. Wytgcz hamulec postojowy.

. Dolej oleju hydraulicznego do

zbiornika.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

W spoczynku ramiona tadowarki opadajg
powyzej 7,6 cm na godzine (mniej niz
7,6 cm na godzine to norma dla tej
maszyny).

. Cewka zaworu jest nieszczelna.

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

W spoczynku ramiona tadowarki opadajg

szybko o ok. 5 cm, a potem sie zatrzymujg.

. Uszczelki sitownikéw sg nieszczelne.

. Nalezy wymieni¢ uszczelki.

Maszyna nie taduje sie.

. Temperatura wynosi powyzej 60°C lub

ponizej -5°C.

. taduj maszyne w warunkach od -5°C

do 60°C.

Maszyna nie wtagcza sie natychmiast po
jej wytaczeniu.

. Maszyna nie zdazyta sie catkowicie

wytgczyc.

. Przed ponownym uruchomieniem

odczekaj, az maszyna sie catkowicie
wytaczy.

Maszyna nie wznawia pracy po pracy na
obrotach jatowych.

. Maszyna przeszta w tryb oszczedzania

energii.

. Dwukrotnie szybko przestaw dzwignie

sterowania jazdy lub wytacz maszyne i
uruchom jg ponownie.

Kody biledéw tadowarki akumulatorow

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Kod E-0-0-1 lub E-0-4-7

. Wysokie napigcie akumulatora

. Upewnij sie, ze akumulator ma

poprawne napiecie, a przewody
zostaty dobrze podtgczone. Sprawdz,
czy akumulator jest w dobrym stanie.

Kod E-0-0-4

. Wykryto btad uktadu BMS lub btgd

akumulatora

. Skontaktuj sie z przedstawicielem

autoryzowanego serwisu.

Kod E-0-0-7

. Przekroczono liczbe amperogodzin

akumulatora

. Mozliwe przyczyny to zly stan

akumulatora, zbyt gtebokie
roztadowanie akumulatora,

wadliwe podtgczenie akumulatora
i/lub wystepowanie obcigzen
pasozytniczych akumulatora podczas
tadowania. Mozliwe rozwigzania:
wymiana akumulatoréw. Odtgcz
obcigzenia pasozytnicze. Ten btad
mozna skasowac resetujgc tadowarke
odigczajgc i podigczajgc potaczenia
pradu statego.

Kod E-0-1-2

. Btad-nieprawidtowo podtgczone

bieguny

. tadowarka zostata nieprawidtowo

podigczona do akumulatora. Upewnij
sie, ze podtaczenia akumulatora sg
poprawne.

Kod E-0-2-3

. Wysokie napiecie zasilania sieciowego

(powyzej 270 V)

. Podtgcz tadowarke do zasilania

sieciowego o stabilnym napigciu w
zakresie 85-270 V i czestotliwosci
45-65 Hz.
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Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Kod E-0-2-4

. Btad inicjacji tadowarki

. Ladowarka nie uruchomita sie

prawidlowo. Odtgcz tadowarke od
zasilania i akumulatora, odczekaj
30 sekund i sprébuj ponownie.

Kod E-0-2-5

. Btad-oscylacje napiecia zasilania o

niskiej czestotliwosci

. Niestabilne Zrédto zasilania. Moze by¢

spowodowane przez generator o zbyt
niskiej mocy lub przewody zasilajgce
0 zbyt niskim przekroju. Podtacz
tadowarke do zasilania sieciowego

o stabilnym napieciu w zakresie
85-270 V i czestotliwosci 45-65 Hz.

Kod E-0-3-7

. Niepowodzenie przy przeprogramowa-

niu

. Btad aktualizacji oprogramowania lub

wykonania skryptu. Upewnij sie, ze
nowe oprogramowanie jest poprawne.

-0-6-0

Kod E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 lub
E-0-6-

. Btad komunikacji z akumulatorem

. Upewnij sie, ze potgczenia przewoddéw

sygnatowych akumulatora sg stabilne.

Kody usterek tadowarki akumulatorow

Problem Mozliwa przyczyna Usuwanie usterek
F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, 1. Btad wewnetrzny tadowarki . Odtacz tadowarke od zasilania i
F-0-0-5, F-0-0-6 lub F-0-0-7 akumulatora, odczekaj co najmniej

30 sekund i sprobuj ponownie. W
razie ponownego wystagpienia usterki
skontaktuj sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.
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Notatki:



Polityka ochrony prywatnosci — EOG i Wielka Brytania
Jak Toro wykorzystuje dane osobowe uzytkownika

Firma Toro (,Toro”) szanuje prywatnos¢ uzytkownika. Przy nabyciu produktéw mozemy zbiera¢ pewne dane osobowe uzytkownika, bezposrednio od
niego lub od lokalnego podmiotu lub dealera Toro. Toro wykorzystuje te informacje w celu zrealizowania zobowigzan umownych, np. zarejestrowania
gwarancji, realizacji zgtoszenia gwarancyjnego lub kontaktu z uzytkownikiem w przypadku akcji serwisowej produktow oraz w uzasadnionych celach
biznesowych, np. do badania poziomu zadowolenia klientéw, poprawy naszych produktéw lub przekazywania informacji o produkcie, ktérymi uzytkownik
moze byc¢ zainteresowany. Firma Toro moze udostepnia¢ te dane swoim oddziatom, sprzedawcom i innym partnerom biznesowym w zwiazku z tymi
dziataniami. Mozemy réwniez ujawnia¢ dane osobowe, jezeli wymagaja tego przepisy lub w zwigzku ze sprzedazg, nabyciem lub potgczeniem
podmiotéw. Nigdy nie przekazemy Twoich danych osobowych zadnej innej firmie w celach marketingowych.

Przechowywanie danych osobowych uzytkownika

Firma Toro przechowuje dane osobowe uzytkownika dopoki majg znaczenie dla powyzszych celdéw i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowe
informacje o obowigzujgcych okresach przechowywania mozna uzyskaé pod adresem e-mail: legal@toro.com.

Zobowigzanie bezpieczenstwa firmy Toro

Dane osobowe uzytkownika mogg by¢ przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, ktérego przepisy o ochronie danych mogg by¢ mniej
surowe niz przepisy obowigzujgce w kraju zamieszkania uzytkownika. W przypadku przekazania informacji uzytkownika poza jego kraj zamieszania
podejmiemy prawnie wymagane kroki, aby zapewni¢ odpowiednig ochrone informaciji uzytkownika oraz dopilnowac ich bezpiecznego przetwarzania.
Dostep i poprawianie

Uzytkownik ma prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a takze wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: legal@toro.com. Jezeli masz watpliwosci dotyczgce sposobu

postepowania z Twoimi danymi osobowymi przez firme Toro prosimy o bezposrednie zgtaszanie ich do nas. Zwracamy uwage na fakt, ze mieszkancy
Unii Europejskiej majg prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Ostrzezenie na podstawie kalifornijskiej ustawy 65

Czym jest to ostrzezenie?

Na sprzedawanym produkcje moze znalez¢ sie etykieta ostrzegawcza jak ponizej:

OSTRZEZENIE: Dziatanie rakotwoércze i szkodliwe na rozrodczosé —
A www.p65Warnings.ca.gov.

Czym jest ustawa 65?

Ustawa 65 obowigzuje kazde przedsiebiorstwo dziatajgce w Kalifornii, sprzedajgce produkty w Kalifornii lub wytwarzajgce produkty, ktére moga by¢
sprzedawane w lub wwozone do Kalifornii. Nakazuje ona gubernatorowi stanu Kalifornia prowadzenie i publikowanie listy substancji chemicznych,

co do ktérych wiadomo, ze powodujg nowotwory, uszkodzenia ptodu i/lub majg inny szkodliwy wptyw na rozrodczo$¢. Corocznie aktualizowana lista
zawiera setki substancji chemicznych wystepujacych w wielu codziennych produktach. Celem ustawy 65 jest publiczne informowanie o narazeniu na te
substancje chemiczne.

Ustawa 65 nie zakazuje sprzedazy produktéw zawierajgcych te substancje chemiczne, jednakze wymaga umieszczania ostrzezen na produktach, ich
opakowaniach lub w materiatach drukowanych dotgczonych do produktéw. Ponadto ostrzezenie z ustawy 65 nie oznacza, ze produkt narusza jakiekolwiek
normy lub wymagania bezpieczenstwa. Wiadze stanu Kalifornia wyjasnity, ze ostrzezenie z ustawy 65 ,nie jest rownoznaczne z decyzjg regulacyjna,
jakoby produkt byt ,bezpieczny” lub ,niebezpieczny”. Wiele z tych substancji chemicznych jest uzywanych w codziennych produktach od wielu lat bez
udokumentowanych przypadkéw szkodliwego dziatania. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na stronie https://oag.ca.gov/prop65/fags-view-all.

Ostrzezenie z ustawy 65 oznacza, ze przedsiebiorstwo albo (1) ocenito narazenie i stwierdzito, ze przekracza ono ,poziom braku znacznego zagrozenia”;
albo (2) postanowito umiesci¢ ostrzezenie ze wzgledu na wystepowanie substancji chemicznej wymienionej na liscie, jednak bez podejmowania
oceny narazenia.

Czy ta ustawa obowigzuje wszedzie?

Ostrzezenia z ustawy 65 sg wymagane jedynie wedtug prawa stanu Kalifornia. Ostrzezenia te wystepuja w catej Kalifornii w wielu miejscach, w tym
miedzy innymi w restauracjach, sklepach spozywczych, hotelach, szkotach i szpitalach oraz na wielu produktach. Ponadto niektérzy sprzedawcy
internetowi i korespondencyjni umieszczajg ostrzezenia z ustawy 65 na swoich stronach lub w swoich katalogach.

Jak ostrzezenia kalifornijskie maja sie do limitéw federalnych?

Normy ustawy 65 sg czesto bardziej rygorystyczne od norm federalnych i miedzynarodowych. Istniejg substancje, dla ktorych ostrzezenie z ustawy 65
jest wymagane przy poziomach znacznie nizszych niz progi dziatan federalnych. Na przyktad norma dla ostrzezenia z ustawy 65 dla otowiu wynosi
0,5 pg/dzien, czyli znacznie ponizej norm federalnych i miedzynarodowych.

Dlaczego ostrzezenie nie znajduje sie na wszystkich podobnych produktach?

® Oznakowanie zgodne z ustawg 65 jest wymagane dla produktéw sprzedawanych w Kalifornii, podczas gdy taki wymadg nie obowigzuje dla
produktéw sprzedawanych gdzie indziej.

® Przedsiebiorstwo pozwane w zwigzku z ustawg 65, przy zawieraniu ugody, moze zosta¢ zobowigzane do umieszczania ostrzezenh z ustawy 65 na
swoich produktach, ale taki wymég moze nie wystepowac wobec innych przedsiebiorstw wytwarzajgcych podobne produkty.

® Egzekwowanie ustawy 65 jest niekonsekwentne.

® Przedsigbiorstwa moga zdecydowac o nieumieszczaniu ostrzezen, poniewaz stwierdza, ze ustawa 65 nie naktada na nie takiego obowigzku; brak
ostrzezen na produkcie nie oznacza, ze nie zawiera on substancji chemicznych wymienionych na liscie na podobnym poziomie.

Dlaczego firma Toro umieszcza ostrzezenie?

Firma Toro postanowita dostarcza¢ konsumentom jak najwigcej informacji, aby mogli podejmowac $wiadome decyzje dotyczace produktéw, ktére kupujg
i ktérych uzywajg. W niektoérych przypadkach Toro zamieszcza ostrzezenia w oparciu o fakt wystepowania co najmniej jednej substancji chemiczne;j
wymienionej na liscie bez dokonywania oceny poziomu narazenia, poniewaz nie dla wszystkich substancji chemicznych podano wymagania co do
wartosci granicznych narazenia. Chociaz narazenie przy produktach firmy Toro moze by¢ pomijalne lub miesci¢ sie w zakresie ,brak znacznego ryzyka”,
z ostroznosci firma Toro postanowita zamiescic¢ ostrzezenia z ustawy 65. Ponadto gdyby firma Toro nie umiescita tych ostrzezen, mogtaby zosta¢
pozwana przez Stan Kalifornia lub podmioty prywatne dazgce do egzekwowania ustawy 65 i bytaby narazona na wysokie kary.
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