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Monteringsanvisningar

Lösa delar
Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning Antal Användning

Inga delar krävs – Förbereda maskinen.
Stödfäste 1
Kabelbandsklämma 6
Plastplugg 3
Självgängande skruv (¼ x ⅝ tum) 2

Montera satsen.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal
körning.

Förbereda maskinen
1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. För rörelsereglagen till det NEUTRALA LÅSLÄGET.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.
5. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.
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Montera satsen
1. Höj upp sätet till serviceläget.
2. Ta bort och kassera de tre kabelbandsklämmorna som säkrar kablaget (Figur 1).
3. Ta bort och kassera de tre plastpluggarna som säkrar värmeriktarpanelen (Figur 1).
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Figur 1
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4. Ta bort värmeriktarpanelen.
5. Ta bort och kassera de två kabelbandsklämmorna som säkrar kablaget (Figur 2).
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Figur 2
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6. Flytta kablaget bort från fästet för att komma åt de två klämmonteringshålen (Figur 3).

g433175

Figur 3

7. Montera det nya fästet med de två självgängande skruvarna (¼ x ⅝ tum) enligt Figur 4.
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Figur 4
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8. Fäst kablaget på stödfästet med två kabelbandsklämmor (Figur 5).
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Figur 5

9. Se till att båda kablagen sitter fast och klipp sedan bort överskottet från kabelbandsklämmorna (Figur 6).
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Figur 6
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10. Fäst båda kablagen på fästets långa ände med en kabelbandsklämma och klipp sedan bort överskottet
från kabelbandsklämman (Figur 7).
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Figur 7
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11. Fäst värmeriktarpanelen med tre plastpluggar (Figur 8).
12. Fäst kablaget på värmeriktarpanelen med tre kabelbandsklämmor (Figur 8).
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Figur 8
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