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Kit feux stroboscopiques clignotants
N° de modèle 161-6716

Instructions de montage

Montage
Pièces détachées
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure Description Qté Utilisation

1 Aucune pièce requise – Préparation de la machine.

Lampe stroboscopique 2
Vis (nº 6 x ¾") 42
Écrou hexagonal (nº 6) 4

Installation des lampes stroboscopiques
sur les panneaux latéraux.

Faisceau de la lampe stroboscopique 1
Faisceau à relais d'accessoires 13
Attache-câble 3

Connexion des faisceaux de la lampe
stroboscopique aux faisceaux de la
machine.

ATTENTION
Quelqu'un pourrait mettre le moteur en
marche pendant l'entretien ou les réglages.
Le démarrage accidentel du moteur pourrait
vous blesser gravement ou blesser des
personnes à proximité.
Retirez la clé du commutateur d'allumage et
serrez le frein de stationnement avant toute
opération d'entretien.

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine
sont déterminés d'après la position d'utilisation
normale.

Remarque: Garez la machine sur une surface plane
et horizontale. Vérifiez que toutes les pièces mobiles
sont arrêtées, que le frein de stationnement est serré
et que la clé a été enlevée. Attendez que la machine
ait refroidi avant de commencer la procédure.
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1
Préparation de la machine
Aucune pièce requise

Procédure
1. Garez la machine sur une surface plane et

horizontale.
2. Débrayez toutes les commandes et serrez le

frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces en

mouvement.
5. Laissez refroidir les composants de la machine

avant d'effectuer toute opération d'entretien.
6. Débranchez le câble négatif de la batterie.
7. Baissez la plate-forme le cas échéant.
8. Levez et verrouillez l'appui-cuisses en place.

2
Installation des lampes
stroboscopiques sur les
panneaux latéraux
Pièces nécessaires pour cette opération:

2 Lampe stroboscopique

4 Vis (nº 6 x ¾")

4 Écrou hexagonal (nº 6)

Procédure
1. Retirez les caches amovibles des trous sur

les panneaux latéraux gauche et droit de la
machine.
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Figure 1
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2. Sur le côté gauche de la machine, insérez le fil
de connexion de la lampe stroboscopique dans
le trou ouvert et fixez la lampe en place à l'aide
de 2 vis (nº 6 x ¾") et 2 écrous hexagonaux
(nº 6). Répétez la procédure sur le côté droit
de la machine.
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Figure 2
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3
Connexion des faisceaux de la lampe stroboscopique
aux faisceaux de la machine
Pièces nécessaires pour cette opération:

1 Faisceau de la lampe stroboscopique

1 Faisceau à relais d'accessoires

3 Attache-câble

Procédure

g474934

Figure 3

1. Faisceau à relais d'accessoires 3. Connecteur de faisceau de lampe stroboscopique
2. Attache-câble 4. Faisceau de la lampe stroboscopique
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1. Branchez les deux fils de connexion au faisceau d'éclairage et acheminez-le comme montré à la Figure 3.
Attachez le faisceau au cadre à l'aide d'attache-câbles.

2. Le faisceau de la lampe stroboscopique se branche à l'un des éléments suivants :
A. Faisceau à relais d'accessoires

i. Branchez le faisceau de la lampe stroboscopique au faisceau à relais d'accessoires.
ii. Branchez le faisceau à relais d'accessoires au faisceau principal et attachez-le au cadre

avec des attache-câbles.
B. Kit faisceau pour kit feux de travail

i. Le kit feux de travail est doté d'un connecteur pour lampe stroboscopique. Enlevez le
capuchon du connecteur de la lampe stroboscopique sur le kit feux de travail.

ii. Branchez le faisceau de la lampe stroboscopique au kit feux de travail.
3. Veillez à insérer complètement les connecteurs sur les bornes. Avec des attache-câbles, fixez légèrement

le faisceau des feux au faisceau principal.
4. Au besoin, enroulez tout excédent de câble et attachez le faisceau d'éclairage sur la tondeuse à l'aide

des attache-câbles restants.
5. Branchez le câble négatif de la batterie.
6. Abaissez l'appui-cuisses.
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