Konformitatsbescheinigung fur EU

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA , erklart, dass die folgenden Geréte:

Modelinr. Seriennr. Produktbeschreibung Rechnungsbeschreibung
03780 417500000 und  |Zugmaschine Reelmaster 7000-D mit REELMASTER 7000-D [NA-TIER
héher Allradantrieb 4 FINAL]

den folgenden Rechtsvorschriften entsprechen:

2000/14/EG (L&rm), 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV), 2014/53/EG (RE D)

Jedes aufgefiihrte Modell wurde gemaR der folgenden Standards oder Normdokumente evaluiert:
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018
EN 55012:2007 + A1:2009

EN I1SO 14982:2009

AuRlerdem entsprechen die folgenden Anbaugerate bzw. das folgende Zubehor den unten aufgefihrten Richtlinien, wenn sie
anweisungsgerecht an den oben aufgefihrten Modellen montiert sind:

Model |Beschreibung Richtlinie Model |Beschreibung Richtlinie
[Modell] [Modell]
03247 |KuUhlventilator fir Bediener 2006/42/EG, 30359 |Universelles Sonnendach 2006/42/EG
2014/30/EU 30669 |Weilkes Universalsonnendach [2006/42/EG
03248 |Bedienfeld 2006/42/EG, 30671 |Rotes Universalsonnendach |2006/42/EG
2014/30/EU 30876 |Mengenteiler 2006/42/EG
03710 |Profi-DPA-Schneideinheit, 2006/42/EG 136-1830|Befestigung fiir 2006/42/EG
68,5 cm, 8 Messer Universalsonnendach
03711 |Profi-DPA-Schneideinheit, 2006/42/EG 138-2699 | Rundumleuchte 2006/42/EG,
68,5 cm, 11 Messer 2014/30/EU
03712 |Profi-DPA-Schneideinheit, 2006/42/EG 138-2700| Arbeitsscheinwerfer 2006/42/EG,
81 cm, 8 Messer 2014/30/EU
03184 |Vertikutierer (69 cm) 2006/42/EG 161-9001 [ Telematik-Gateway 2014/53/EU
Umgebungslarmrichtlinie (2000/14/EG):
. . Gemessener Garantierter
Modell Klassifizierung Schnittbreite Schalldruckpegel Schalldruckpegel Motordrc_ahzahl
(cm) (dBA) (dBA) (U/min)
03780 Rasenméher 307 99 101 2850

In Ubereinstimmung mit ISO 11094:1991.

Konformitatsbeurteilung: Anhang VIII

Benannte Stelle: TUV SUD Industrie Service GmbH,
Benannte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Benannte Stelle 0036 nach 2000/14/EG

Westendstralle 199, 80686 Miinchen, Deutschland

Originaldokuments (DE)
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Diese Erklarung wurde unter Eigenverantwortung des Herstellers ausgestellt.

Der Gegenstand dieser Erklarung entspricht der relevanten Harmonisierungsgesetzgebung der EU.

Zertifiziert: offizieller Vertragshandler:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
P Toro Europe NV

\j Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tom Langworthy

Technischer Leiter

8111 Lyndale Ave. South

Bloomington, MN 55420, USA

Januar 30, 2025




EU Specifications

Maschinenleistung, Masse und Vibrationsniveau

Hand/Arm-Vibrationsniveau (m/s2)*

Vibration am ganzen

Nennleistung | Maschinengewicht#¥ Korper (m/s?)*
Modell (kW) (kg)
linke Hand | rechte Hand | Unsicherheit | Niveau | Unsicherheit
03780 41 1451 0,3 0,2 0,1 0,33 0,08

* Mit leeren Tanks in der normalen Betriebskonfiguration

* In Ubereinstimmung mit EN 1SO 5395-1:2013 + A1: 2018

Schalldruckpegel der Maschine

Schalldruckpegel (dBA)!
Modell Niveau Unsicherheit
03780 83 2

1 Larmpegel mit ,A“-Gewichtung, gemessen an den Bedienpositionen, ermittelt gemal EN 1ISO 5395-1:2013.









