Conformiteitsverklaring EU

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):

Modelnr.: Serienr.: Productbeschrijving Factuuromschrijving
03780 417500000 en Reelmaster 7000-D tractie-eenheid met |REELMASTER 7000-D [NA-TIER
hoger vierwielaandrijving 4 FINAL]

Voldoet/voldoen aan de volgende wetgeving:

2000/14/EG (geluid), 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU (RE D)

Elk model in de lijst is beoordeeld door middel van de onderstaande normen en/of normatieve documenten:
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN 1SO 14982:2009

Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geinstalleerd volgens de instructies
van de bovenstaande modellen:

Model |Beschrijving Richtlijn Model |Beschrijving Richtlijn
03247 |Koelventilator voor de 2006/42/EG, 30359 |Universeel zonnescherm 2006/42/EG
bestuurder 2014/30/EU 30669 |Wit universeel zonnescherm |2006/42/EG
03248 |Bedieningspaneel 2006/42/EG, 30671 |Rood universeel zonnescherm |2006/42/EG
2014/30/EU 30876 |Stroomverdelerset 2006/42/EG
03710 |DPA-maaidek van 69 cm met |2006/42/EG 136-1830| Universele montageset voor |2006/42/EG
8 messen zonnescherm
03711 |DPA-maai-eenheid van 68,5 |2006/42/EG 138-2699 | Zwaailichtset 2006/42/EG,
cm met 11 messen 2014/30/EU
03712 |DPA-maaidek van 81 cm met |2006/42/EG 138-2700 | Werklichtenset 2006/42/EG,
8 messen 2014/30/EU
03184 | Verticutter van 69 cm 2006/42/EG 161-9001 | Telematica gateway 2014/53/EU

Richtlijn betreffende geluidsemissie (2000/14/EG):

e o Maaibreedte Gt_emet_en Geggrant_ﬂeerd Motortoerental
Model Classificatie (cm) geluidsniveau geluidsniveau (tpm)
(dBA) (dBA) P
03780 Grasmaaier 307 99 101 2850

Vastgesteld in overeenstemming met ISO 11094:1991.

Conformiteitsbeoordeling: Bijlage VIII

Aangemelde instantie: TUV SUD Industrie Service GmbH,

Aangemelde instantie 0036 conform 2000/14/EG, aangemelde instantie 0036 conform 2000/14/EG
Westendstrafte 199, 80686 Munchen, Deutschland / Duitsland

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL) “l|‘|U““H|“ﬂ|“H|‘ ‘M"UNU”HHH ‘H‘ |‘U|




Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.

Gecertificeerd: Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
I Toro Europe NV
\j Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium
Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South

Bloomington, MN 55420, USA
januari 30, 2025




EU Specifications

Machinevermogen, massa en informatie aangaande trillingen

Nominaal Massa van | Trillingsniveau op de handen en armen (m/s2)* Trilling op het gfl;lele
Model kW) | machine# (kg) lichaam (m/s?)
vermogen ( 9) | Linkerhand | Rechterhand Onzekerheid Niveau Onzekerheid
03780 41 1451 0,3 0,2 0,1 0,33 0,08

+ Met lege tanks in de normale bedrijfsconfiguratie

* Vastgesteld in overeenstemming met EN 1SO 5395-1:2013 + A1:2018

Geluidsinformatie machine

Model Geluidsdruk (dBA)!
Niveau Onzekerheid
03780 83 5

1 De A-gewogen geluidsdrukniveaus gemeten op de bestuurderspositie zijn bepaald volgens EN ISO 5395-1:2013.









