EU-overensstemmelseserklaering

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklaerer, at falgende enhed(er):

Modelnr. Serienr.

Produktbeskrivelse

Fakturabeskrivelse

30495TC med 30240
derover

417000000 og

Groundsmaster-traktionsenhed i
7200-serien med monteret CE-saet
30240

GM7200 W/O DECK, CRATED

30695 med 30240

derover

417000000 og

Groundsmaster-traktionsenhed i
7210-serien med monteret CE-saet
30240

GM7210 W/NO DECK T4F

Overholder fglgende lovgivning:

2000/14/EF (Stojdirektivet) og 2005/88/EF (Stejdirektivet), 2006/42/EF (Maskindirektivet), 2014/30/EU (EMC-direktivet),
2014/53/EU (radioudstyr)

Hver anfgrt model er blevet evalueret med felgende standarder og/eller andre normative dokumenter:
EN 55012:2007+A1:2009
EN ISO 14982:2009

Yderligere overholder det fglgende tilbehar/redskaber de direktiver, der er anfgrt nedenfor, nar de monteres i henhold til
instruktionerne pa de modeller, der er anfgrt ovenfor:

Overseettelse af original (DA)

Model |Beskrivelse Direktiv Model [Beskrivelse Direktiv
03247 |Kgleventilator for operatgr 2006/42/EF, 31211 |Triple-graesopsamlingssaet 2006/42/EF
2014/30/EU med |med blaeser (til skjold 30481)
03248 |Kontaktpanel 2006/42/EF, 31212
2014/30/EU 31251 |Heeldningssensorsaet 2006/42/EF,
30304 |183 cm 2006/42/EF 2014/30/EU
Guardian-feerdigggrelsesseet 105-7273 | Stribesaet 2006/42/EF
30306 |Guardian-feerdigggrelsessaet [2006/42/EF 108-5273 |Lgvkveernsset — 183 cm SDD | 2006/42/EF
(157 cm) 114-4090 | Vaegtbeslagssaet 2006/42/EF
30346 |183 cm Fine 2006/42/EF 138-2700 | Arbejdslygtesaet 2006/42/EF,
Recycler-faerdigggrelsessast 2014/30/EU
30353 og 183 cm grundskjold med 2006/42/EF 138-2699 | Szt med roterende blinklys ~ |2006/42/EF,
30685 |CE-seet 2014/30/EU
30359 |Universel solskeerm 2006/42/EF 114-4096 |Vaegt (19 kg) 2006/42/EF
30374 |Vejlygteseet 2014/30/EU 122-3876 | Telematics Gateway Lite 2014/53/EU
30377 |Baglynkoblingssaet 2006/42/EF
30378 |V-plovmonteringssaet 2006/42/EF
30380 |Aux. hydraulisk stremsaet 2006/42/EF
30382 |Strgmport/elektrisk tilbehgr 2014/30/EU
30456 og |Sideudkastskjold (152 cm) 2006/42/EF
30658 |med CE-seet
30457 og |Grundskjold (157 cm) med 2006/42/EF
30683 |CE-saet
30469 |Feerdiggerelsesseaet til 2006/42/EF
bagudkast (157 cm)
30472 |183 cm feerdiggerelsesseet til | 2006/42/EF
bagudkast
30481 og |Sideudkastskjold (183 cm) 2006/42/EF
30679 |med CE-seet
30483 |Donkraftseet 2006/42/EF
30669 |Hvid universal solskeerm 2006/42/EF
30671 |Rgd universel solskeerm 2006/42/EF
31101 |Skjold (254 cm) med CE-saet |2006/42/EF
med
30687
31211 | Triple-graesopsamlingssaet 2006/42/EF
med |med blaeser (til skjold 30456)
31213

* 3 4 7 5 -7 8 3 % A




Data for stgjdirektiv (2000/14/EF):

Model

Klassifikation

Klippebred
(cm)

de Malt lydeffekt
(dBA)*

Garanteret lydeffekt
(dBA)

Omdrejningstal
(o/min)

30495TC med
30240, 30481,
og 30679

Plaeneklipper

183

103

104

3150

30495TC med
30240, 30456,
og 30658

Plaeneklipper

153

104

105

3150

30495TC med

30240, 30456,

30658, 31211 og
31213

Plaeneklipper

153

104

105

2920

30495TC med
30240, 30353,
30685 og 30304

Plaeneklipper

183

100

101

3150

30495TC med
30240, 30353,
30685 og 30346

Pleeneklipper

183

103

104

3150

30495TC med
30240, 30353,
30685 og 30472

Plaeneklipper

183

101

102

3150

30495TC med
30240, 30457,
30683 og 30306

Plaeneklipper

158

101

102

3150

30495TC med
30240, 30457,
30683 og 30469

Plaeneklipper

158

101

102

3150

30695 med 30240,
30481 og 30679

Plaeneklipper

183

103

103

3060

30695 med 30240,
30456 og 30658

Pleeneklipper

153

103

104

3060

30695 med 30240,
30353, 30685 og
30304

Plaeneklipper

183

102

103

3060

30695 med 30240,
30353, 30685 og
30346

Plaeneklipper

183

103

103

3060

30695 med 30240,
30353, 30685 og
30472

Plaeneklipper

183

102

102

3060

30695 med 30240,
30457, 30683 og
30306

Plaeneklipper

158

101

102

3060

30695 med 30240,
30457, 30683 og
30469

Plaeneklipper

158

101

101

3060

30695 med 30240,
31101 og 30687

Plaeneklipper

254

102

103

3060

Bestemt i henhold til ISO 11094:1991
Overensstemmelsesvurdering: Bilag VIII

Bemyndiget organ: TUV SUD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Bemyndiget organ 0036 i
overensstemmelse med 2000/14/EF, WestendstralRe 199, 80686 Miinchen / Miinchen, Deutschland / Tyskland

Denne erkleering udstedes pa producentens eneansvar.

Erkleeringens formal er i overensstemmelse med relevant harmoniseringslovgivning i Unionen.




Certificeret:

T

Tom Langworthy

Teknisk direktar

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marts 20, 2025

Bemyndiget repreesentant:

Marcel Dutrieux

Manager European Product Integrity
Toro Europe NV

Nijverheidsstraat 5

2260 Oevel

Belgium




EU Specifications

Maskinens effekt, masse og vibrationsdata

Vibration for hele kroppen

(kg) hand Hojre hand | Usikkerhed Niveau Usikkerhed
30353, 30685 0q 30304 | 265 1085 22 28 o 027 0%
30%%%?%022? 33 Sosus | 265 1035 I 28 08 0.24 0.08
30363, 30685 09 30472 | 269 1049 '8 '3 19 0% 0.09
30457, 30683 0g 20306 | 265 1016 '8 2 o0 il 0%
30487, 30683 og 30460 | 265 1030 27 24 i %31 0.0
30695 med 30240, 265 1200 16 13 06 0,41 0,14

31101 og 30687

* Med tomme tanke i normal driftskonfiguration

* Bestemt i henhold til EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018




Maskinens lyddata

Lydtryk (dBA)!

Model Niveau Usikkerhed
30495TC med 30353 87 1
30495TC med 30481 90 1
30495TC med 30356 90 1
30495TC med 30457 89 1
30695 med 30481 88 1
30695 med 30456 89 1
30695 med 30353 89 1
30695 med 30457 88 1
30695 med 31101 89 1

1 A-veegtede niveauer som malt ved ferersaedet bestemt i henhold til EN 1ISO 5395-1:2013+A1:2018







BG: 3a ga nonyunTe KOnne OT TO3M AOKYMEHT Ha Ballus e3uK, oTuaeTe Ha www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce ziskate na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument pa dit sprog skal du besgge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in |hrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Na va AaBeTe avtiypago Tou eyypd@ou autou oTn YAwooa oag petafeite otn dietBuvon www.toro.com/en/parts.
EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks kilastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

Fl: Tasta asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.
HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vasem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha sziksége van a dokumentum egy példanyara a sajat nyelvén, letoltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalrél.
IT: La copia del presente documento nella vostra lingua & disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norédami gauti Sio dokumento kopijg savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegGtu 8T dokumenta kopiju sava valoda, l0dzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For a fa en kopi av dette dokumentet pa ditt sprak, ga til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskac kopie dokumentu dla swojego jezyka, nalezy przejs¢ na strone www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma copia deste documento no seu idioma, va a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obtine un exemplar al prezentului document in limba dumneavoastra, vizitai www.toro.com/en/parts.
SK: Ak chcete ziskat kopiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vaSem jeziku obiS¢ite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Ga in pa www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det har dokumentet pa ditt sprak.






