
Form No. 3480-721 Rev A
Kit adesivo di velocità TUV
Nº del modello 02980

Istruzioni di installazione

Montaggio del kit
1. Parcheggiate la macchina su terreno

pianeggiante e innestate il freno di
stazionamento.
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Figura 1

2. Sollevate gli apparati di taglio.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave

dall’interruttore.

AVVERTENZA
Se lasciate la chiave nell'interruttore
di accensione, qualcuno potrebbe
accidentalmente avviare la macchina e
ferire gravemente voi o gli astanti.
Togliete la chiave dall'interruttore di
accensione prima di ogni intervento di
manutenzione.

4. Bloccate gli apparati di taglio in posizione
sollevata utilizzando i fermi di trasporto.

5. Praticate 3 fori (6 mm) nel segnale in alluminio.
6. Praticate 3 fori corrispondenti sullo schermo a

rete posteriore della macchina o su una staffa
adatta posta sul retro della macchina.

Nota: Assicuratevi che il trapano non entri
in contatto con il radiatore, il sistema di
raffreddamento dell'olio o i tubi flessibili.

7. Per le macchine dotate di uno schermo a rete
sul retro, fissate il segnale in alluminio alla rete
utilizzando il dado, il bullone e i distanziali forniti;
fate riferimento alla Figura 2, Figura 3, Figura 4,
Figura 5, Figura 6, Figura 7 e alla Figura 8.

Importante: Il mancato utilizzo dei
distanziali può portare al surriscaldamento
della macchina.

8. Applicate un segnale in PVC su ciascun lato
della copertura del motore o della piattaforma
dell'operatore.
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Figura 2
Trattorini LT-3340, CT-2240 e Groundsmaster 3400
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Figura 3
Trattorino LT-F3000
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Figura 4
Trattorino T4240 (vista posteriore)
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Figura 5
Trattorino T4240 (vista laterale)
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Figura 6
Trattorino Z593-D
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Figura 7
Trattorino Groundsmaster 5910-D (vista posteriore)
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Figura 8
Trattorino Groundsmaster 5910-D (vista laterale)
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