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Renuncias e informacoes regulamentares

Este produto cumpre todas as diretivas europeias relevantes. Para mais informagdes,
consulte a folha de Declaracédo de conformidade em separado, especifica do produto.

Binario bruto ou liquido: binario bruto ou liquido em cavalos deste motor foi classificada
em laboratorio pelo fabricante do motor em conformidade com a Society of Automotive
Engineers (SAE) J1940 ou J2723. Com a configuragao para obedecer aos requisitos de
seguranga, emissdes e funcionamento, o binario de poténcia real do motor nesta classe de
cortador sera substancialmente inferior. Consulte as informag¢des no Manual do fabricante
do motor fornecido com a maquina.

A AVISO

CALIFORNIA
Proposi¢cao 65

O escape do motor deste produto contém produtos quimicos que sao do conhecimento do
Estado da Califérnia como podendo provocar cancro, defeitos de nascenga e outros problemas
reprodutivos.

Os bornes, terminais e restantes acessorios da bateria contém chumbo e derivados de chumbo.
E do conhecimento do Estado da Califérnia que estes produtos quimicos podem provocar
cancro e problemas reprodutivos. Lave as maos apos o0 manuseamento.

A utilizagao deste produto pode causar exposicéo a produtos quimicos que sao do
conhecimento do Estado da Califérnia como podendo provocar cancro, defeitos de nascencga e
outros problemas reprodutivos.
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Capitulo 1

Introducao

Utilizacao prevista

Este cortador de relva de lamina rotativa com operador apeado destina-se a ser utilizado
por proprietarios em aplicagdes residenciais. Foi concebido sobretudo para cortar relva em
relvados bem mantidos. Se a maquina for utilizada para um fim diferente da sua utilizagcao
prevista, podera por em perigo o utilizador e outras pessoas.

Leia estas informacdes cuidadosamente para saber como utilizar o produto, como efetuar a
sua manutencao de forma adequada, evitar ferimentos pessoais e danos no produto. A
utilizagao correta e segura do produto é da exclusiva responsabilidade do utilizador.

Obter ajuda

Visite www.Toro.com para mais informagdes sobre 1
produtos e acessorios, para obter o contacto de
um distribuidor ou para registar o seu produto.

Sempre que necessitar de assisténcia, pecas
genuinas Toro ou informagdes adicionais, entre
em contacto com um representante autorizado ou
o servigco de assisténcia Toro, indicando os
numeros de modelo e de série do produto. Estes
numeros estio localizados na placa de série do
seu produto (). Escreva os nimeros no espago
disponivel. ‘

0.: XXXXX
sERIALNO.: XXX XXXXXX

G586609

IMPORTANTE

Com o seu dispositivo mével, pode ler o c6digo QR no autocolante com o numero de
série (se existente) para aceder a informagoes sobre garantia, pecas e outros

produtos.

Numer ,

d(l: ero Numero
modelo: de série:
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Convencoes do manual

Este manual identifica potenciais perigos e tem mensagens de seguranca identificadas pelo
simbolo de alerta de seguranga, que identifica perigos que podem provocar ferimentos
graves ou mesmo a morte, se nao respeitar as precaugdes recomendadas.

A

G405934

Neste manual sao utilizados duas palavras para identificar informagdes importantes.
Importante identifica informagdes especiais de ordem mecanica e Nota sublinha
informacgdes gerais que requerem especial atengéo.

Classificagao dos alertas de segurancga

O simbolo de alerta de seguranga mostrado neste manual e na maquina identifica
mensagens de seguranga importantes que tém de ser seguidas para evitar acidentes.

O simbolo de alerta de segurancga surge acima de informacdes que o alertam para acgdes ou
situacdes inseguras e sera seguido pela palavra PERIGO, AVISO ou CUIDADO.

A PERIGO 7'\

PERIGO indica uma situagao de risco eminente que, se nao for evitada, ira resultar
em morte ou ferimentos grave.

A AVISO 7'\

AVISO indica uma situacao de risco potencial que, se nao for evitada, pode resultar
em morte ou ferimentos grave.

A CUIDADO A

CUIDADO indica uma situacgao de risco potencial que, se nao for evitada, podera
resultar em ferimentos leves ou moderados.

Introdugédo: Convengdes do manual Pagina 1-2 3481178 A



Capitulo 2

TORO.

Seguranca

Seguranca geral

Este produto é capaz de amputar maos e pés e projetar objetos. Respeite sempre todas as
instrugdes de seguranga, de modo a evitar ferimentos pessoais graves ou mesmo a morte.

* Leia, compreenda e siga as instrugdes e avisos neste Manual do utilizador e na
maquina, no motor e nos engates antes de ligar o motor.

* Nao permita que criangas ou funcionarios nao qualificados utilizem ou procedam a
assisténcia técnica do equipamento. Permita apenas que pessoas responsaveis, com
formacao, familiarizadas com as instrugdes e fisicamente capazes operem e fagam a
manutencdo da maquina.

* Mantenha os observadores, em particular as criangas, afastados da area de
funcionamento.

+ Nao opere a maquina perto de depressoes, valas, diques, agua ou outros perigos nem
em declives superiores a 15°.

* Na&o coloque as maos ou os pés perto de componentes em movimento.

* N&o opere a maquina sem que todos os resguardos, interruptores e outros dispositivos
protetoresestejam instalados e a funcionar corretamente.

+ Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate as transmissdes, engate o
travao de estacionamento, desligue o motor, retire a chave e espere que todas as pegas
em movimento parem antes de deixar a posi¢cao de operacéo.

+ Deixe a maquina arrefecer antes de fazer manutengao, ajustar, limpar ou armazenar.
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Indicador de inclinacao

Esta pagina pode ser copiada para uso pessoal.

G011841s

A inclinagdo maxima na qual pode utilizar esta maquina é de 15 graus. Utilize a tabela de inclinagdes para
determinar o grau de inclinagédo dos declives antes de operar. Nao opere esta maquina num declive com
inclinagao superior a 15 graus. Dobre ao longo da linha adequada para fazer corresponder a inclinagao
recomendada.

Alinhe esta extremidade com uma superficie vertical, uma arvore, um edificio, um poste de vedagéo, etc.

Exemplo de como comparar a inclinagdo com a extremidade dobrada

Seguranga: Indicador de inclinagao Pagina 2-2 3481178 A




Autocolantes de seguranca e instrucoes

Os autocolantes de seguranca e de instrugdes sao facilmente visiveis e situam-se préximo das
zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.

Battery Symbols

Some or all of these symbols are on your battery.

o [0 ]

s_batterysymbols2

S

Wear eye protection; explosive gases can cause
blindness and other injuries.

Explosion hazard

No fire, open flame, or smoking

Battery acid can cause blindness or severe burns.
Caustic liquid/chemical burn hazard y

ONC)

) Flush eyes immediately with water and get
Wear eye protection. medical help fast.

Read the Operator’s Manual. Contains lead; do not discard

ONONONORONE

Keep bystanders away from the battery.

Peca autocolante: Marca do fabricante

(1) Esta marca indica que a lamina é
identificada como uma peca do
fabricante de origem da maquina.

s_decaloemmarkt

Simbolos do depdsito de combustivel

Leia o Manual do utilizador.

Estacione a maquina numa
||I> w2 superficie nivelada quando encher o
1Le == depdsito de combustivel.
s_decalfueltanksymbols (3) Nao encha muito o deposito de

combustivel.
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Simbolos da tomada de forca

Tomada de forga — desengatar
Tomada de forga — engatar

s_decalptosymbols

Peca autocolante: 105-7015

Percurso da correia

105-7015

decal105-7015

Peca autocolante: 121-2989

121-2989 R Posicéo da alavanca de derivagdo
para empurrar a maquina.

Posigdo da alavanca de derivagao
para utilizar a maquina.

s_decal121-2989

Seguranga: Autocolantes de seguranca e instrugoes Pagina 2-4 3481178 A



Peca autocolante: 130-0731

Aviso — perigo de projecao de
objetos; mantenha o defletor instalado.

Perigo de corte das maos ou pés,
s-decal130-0731 lamina do cortador — mantenha-se
afastado de pecgas moveis.

Peca autocolante: 132-0872

Perigo de projecao de objetos —
Mantenha as pessoas afastadas.

Perigo de projecao de objetos —
nao opere a maquina com uma
plataforma aberta; utilize uma
ensacadeira ou um defletor.

Perigo de corte/desmembramento
das méos ou pés, lamina do cortador —
mantenha-se afastado de pecas em
movimento.

s_decal132-0872 Perigo de emaranhamento das

maos — mantenha-se afastado de
pecas em movimento; mantenha todas as prote¢des no local.

Peca autocolante: 132-0905

Desloque a alavanca do
acelerador/entrada de ar para a posigao
FasT (répido) e desligue o motor.

s_decal132-0905

Peca autocolante: 139-2394

Controlos de tragao
Rapido

Lento

Ponto-morto

Marcha-atras

139-2394

ONCNONCRONE

Travao de estacionamento
s_decal139-2394
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Peca autocolante: 139-2395

Travéo de estacionamento
Rapido

Lento

(4) Ponto morto
Marcha-atras

139-2395 (&) Controlos de tragédo
s_decal139-2395

Peca autocolante: 140-2716

(1) Estrangulador do ar
Rapido
Lento

140-2716

s_decal140-2716

Peca autocolante: 140-2748

s_decal140-2748
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Peca autocolante: 142-5864

A WARNING:  Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry
vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local
fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

decal142-5864

Peca autocolante: 144-5288

Aviso — leia 0 Manual do utilizador.

Perigo de corte ou
desmembramento dos dedos ou da
mao — mantenha as maos afastadas de
pecas moveis e mantenha todos os
resguardos e protegdes no sitio.

Perigo de projecao de objetos —
mantenha as pessoas afastadas;
recolha detritos; mantenha o resguardo
do defletor instalado.

Perigo de atropelamento — n&o
transporte passageiros; olhe para tras e
para baixo quando cortar em marcha-
-atras.

Perigo de capotamento — quando
carregar para um atrelado, nao utilize
rampas duplas; utilize apenas uma
rampa individual com largura suficiente
para a maquina e que tenha uma
inclinagao inferior a 15°; suba a rampa
(em marcha-atras) e conduza para a
frente ao descer a rampa.

s_decal144-5288

(6) Perigo de capotamento — ndo
utilize a maquina em declives com depressdes superiores a 15°; opere apenas em declives inferiores a 15°.

Nota: Esta maquina cumpre o teste de estabilidade que é norma industrial nos testes
estaticos laterais e longitudinais com o declive maximo indicado no autocolante. Consulte
as instrugdes de operagdo da maquina em declives no Manual do utilizador, assim como as
condi¢gdes em que a maquina esta a ser utilizada para determinar se pode operar a
maquina nas condi¢cdes desse dia e desse local. As alteragdes no terreno podem dar
origem a uma alteragcdo da operagado da maquina em declives.
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Capitulo 3

Visao geral do produto

G586658

Motor Rolo antidanos Tampa do depésito de
Painel de controlo (6) Roda dianteira combustivel
Defletor Alavanca de controlo de

movimento
Alavanca da altura de corte

Visao geral do produto Pagina 31 3481178 A



Painel de controlo

Alavanca do acelerador/entrada de
ar

Interruptor de controlo das lAminas
(tomada de forga)

Ignigéo

G588779

Ignicao
Utilize a igni¢ao para ligar ou desligar o motor.

Desligue o motor
(2) Por o motor a trabalhar
Ligar o motor

G375755s

Alavanca do acelerador/entrada de ar

As alavancas do acelerador e do ar estao
combinadas numa unica alavanca de controlo. O
acelerador controla a velocidade do motor e tem
uma engrenagem de variagao continua da posigao
Stow (lento) até Fast (rapido).

N
)
Utilize a alavanca do ar para ajudar a ligar o motor
a frio. Empurre a alavanca para além da posi¢ao
FasT (rapido), para a posigédo CHoke (ar) @),

-

Nota: Nao ligue um motor quente com a alavanca
posicao CHokE (ar).

(588780

Interruptor de controlo das laminas (PTO)

O interruptor de controlo das laminas, representado por um simbolo de tomada de forca
(PTO), ativa e desativa a corrente das laminas do cortador.
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Interruptor de controlo das laminas (PTO) (continuacao)

On (engatado)

(//Q ( (2) Off (desengatado)

666666
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Alavancas de controlo de movimento

Utilize as alavancas de controlo de movimento para deslocar a maquina para a frente e
para tras, bem como para virar em qualquer sentido.

Posicao de estacionamento

Mova as alavancas de controlo de movimento para h ﬂ
fora da posicao central para a posicao PARk (®)

(estacionar) para engatar o travao de

estacionamento quando parar ou sair da maquina.

(G438246

Alavanca da altura de corte

Utilize a alavanca da altura de corte para elevar e descer a plataforma a partir da posicao
sentada. Ajuste apenas a altura de corte enquanto a maquina n&o estda em movimento.

Janela de presenca de combustivel

Utilize a janela do combustivel para verificar a
presenga de combustivel no depdésito.

G567032
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Especificacoes

Nota: As especificagdes e o desenho do produto estéo sujeitos a alteragbes sem aviso

prévio.
Largura de corte 107 cm
Largura com defletor na posigao inferior 135cm
Largura com o defletor na posigao superior 123 cm
Comprimento 185 cm
Altura 99 cm
Peso 215 kg
Acessorios

Esta disponivel uma selecao de acessorios aprovados pela Toro para utilizacdo com a
maquina, para melhorar e expandir as suas capacidades. Contacte o seu representante de
assisténcia autorizado ou distribuidor autorizado Toro ou visite www.Toro.com para obter

uma lista de todos os acessorios aprovados.

Para assegurar o desempenho ideal e certificagdo de seguranga continuada da maquina,

utilize sempre pecas de substituicdo e acessorios genuinos Toro.

Visao geral do produto: Especificagoes Pagina 3-5
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Capitulo 4

TORO.

Funcionamento

Antes de utilizar a maquina

Seguranca antes da operacao

3481-178 A

N&o permita que criangas ou funcionarios ndo qualificados utilizem ou procedam a
assisténcia técnica do equipamento. Os regulamentos locais podem determinar
restricbes relativamente a idade do operador. A formagéao de todos os operadores e
mecanicos é da responsabilidade do proprietario.

Inspecione a area em que ira utilizar a maquina e retire todos os objetos que podem ser
projetados ou podem interferir com a utilizagdo da maquina.

Avalie o terreno para determinar qual € o equipamento adequado e quaisquer engates
Ou acessorios necessarios para utilizar a maquina devidamente e em segurancga.

N&o transporte passageiros na maquina.

Familiarize-se com o funcionamento seguro do equipamento, com os controlos do
utilizador e com os sinais de seguranca.

Verifique se os controlos de presenga do operador, os interruptores de segurancga e 0s
resguardos estdo corretamente montados e a funcionar corretamente. Nao utilize a
maquina se estes componentes nao estiverem a funcionar corretamente.

Utilize vestuario adequado, incluindo protecao visual, calgcas compridas, calgado
resistente antiderrapante e protegdes para os ouvidos. Prenda cabelo comprido e ndo
utilize vestuario solto ou joias pendentes.

Nao opere a maquina se nao tiver todas as protecdes e dispositivos de seguranga
instalados como, por exemplo defletores e de recolha de relva completo, e a funcionar
corretamente. Substitua as pegas gastas ou deterioradas quando necessario.

Desligue o motor, retire a chave e espere até todas as pega em movimento parem antes
de sair da posigao de operacdo. Deixe a maquina arrefecer antes de fazer manutencao,
ajustar, limpar ou armazenar.

A AVISO A

O contacto com a lamina pode ter como resultado ferimentos pessoais graves.

Quando desliga a maquina, as laminas devem parar. Se nado pararem de forma
adequada, pare imediatamente de utilizar a maquina e contacte um representante
de assisténcia autorizado.

Antes do corte, inspecione a maquina para assegurar que as unidades de corte estdo a
funcionar corretamente.
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Seguranca antes da operacao (continuacao)

Mantenha pessoas e animais domésticos longe da maquina durante o funcionamento.
Desligue a maquina e os acessorios se alguém entrar na area.

Segurang¢a do combustivel

O combustivel é extremamente inflamavel e altamente explosivo. Um incéndio ou
explosao a partir do combustivel pode resultar em queimaduras e danos materiais.

— Para evitar que uma descarga de eletricidade estatica provoque a ignigao do
combustivel, coloque o contentor e/ou a maquina diretamente no chao antes de o
encher, ndo dentro de um veiculo ou sobre um objeto.

— Encha o depdsito de combustivel no exterior, numa superficie plana, num espaco
aberto e quando o motor estiver frio. Limpe todo o combustivel derramado.

— N&o manuseie o combustivel quando fumar ou quando estiver junto de uma chama
aberta ou faiscas.

— Nao retire a tampa do depdsito de combustivel nem adicione combustivel ao
depdsito enquanto o motor se encontrar em funcionamento ou estiver quente.

— Se derramar combustivel, ndo tente ligar o motor. Evite criar uma fonte de ignicao até
que os vapores de combustivel tenham dissipado.

— Guarde a gasolina num recipiente aprovado e mantenha-a longe do alcance das
criangas.

Nao encha muito o depdsito de combustivel. Volte a colocar a tampa do combustivel e
aperte-a bem.

Em determinadas condigdes durante o abastecimento, pode ser libertada eletricidade
estatica que provoca uma faisca que pode inflamar os vapores do combustivel.

Nunca encha recipientes no interior de um veiculo ou num camido ou plataforma de
reboque com um revestimento de plastico. Coloque sempre os recipientes no chao e
longe do veiculo antes de os encher.

Retire o equipamento do camido ou do reboque e adicione combustivel enquanto estiver
no chdo. Se tal ndo for possivel, abasteca a partir de um recipiente portatil e ndo do bico
de abastecimento normal.

Mantenha o bico da agulheta de combustivel sempre em contacto com o anel exterior do
depdsito de combustivel ou com a abertura do recipiente até concluir a operagao. Nao
utilize um dispositivo de abertura do bico.

O combustivel pode ser prejudicial ou mesmo fatal quando ingerido. A exposigao
prolongada a vapores pode provocar lesdes graves ou doengas.

— Evite inalar vapores durante muito tempo.
— Mantenha as maos e rosto afastados do bico e abertura do depdsito de combustivel.
— Mantenha o combustivel afastado dos olhos e da pele.

Limpe as zonas que tenham combustivel derramado.

Nunca guarde a maquina ou o recipiente de combustivel num local onde existam
chamas abertas, faiscas ou luzes piloto, como junto de uma caldeira ou outros
aparelhos.
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Seguranca antes da operacao (continuacao)

* Nao utilize a maquina sem que todos os componentes do sistema de escape estejam
corretamente montados e em boas condi¢cdes de funcionamento.
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Combustivel

Especificagcoes do combustivel

Capacidade 19L

Tipo Gasolina sem chumbo

Classificagdo minima de octanas 87 (EUA) ou 91 (pesquisa de octanas; fora dos
EUA)

Etanol N&o superior a 10 % de volume

Metanol Nao

MTBE (éter-metil-tercio-butilico) Inferior a 15 % de volume

Oleo N&o adicione ao combustivel

Utilize apenas combustivel limpo e fresco (com menos de 30 dias) de uma origem fiavel.

IMPORTANTE

Para reduzir problemas de arranque, adicione estabilizador/condicionador ao
combustivel novo de acordo com o estabilizador/condicionador do fabricante.

Enchimento do depdsito de combustivel

1.
2.

Estacione a maquina numa superficie nivelada.

Empurre as alavancas de controlo de movimento para fora para a posicao PARrRk
(estacionar).

Desligue o motor e retire a chave.
Limpe a area da tampa do depodsito de combustivel e encha o depdsito de combustivel.

IMPORTANTE

Encha o depésito de combustivel até a extremidade inferior do tubo de enchimento.
Nao encha completamente o depdsito de combustivel.

T it P

G567079
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Efetuacao da manutencao diaria

Antes de cada utilizacdo da maquina, realize os procedimentos de Cada Utilizagao/Diarios
listados no Esquema de Manutencéo.

Tempo de rodagem

Os novos motores requerem tempo para desenvolver a poténcia maxima. As plataformas
do cortador e os sistemas de transmissao tém um maior atrito enquanto novos, exercendo
uma carga adicional sobre o motor. Permita um tempo de rodagem de 40 a 50 horas para
gue as maquinas novas desenvolvam a poténcia maxima e o melhor desempenho.

Sistema de bloqueio de segurancga

O sistema de bloqueio de segurancga foi concebido para evitar o arranque do motor exceto
se:

* O interruptor de controlo das Iaminas (PTO) esta desengatado.
» As alavancas de controlo do movimento estdo na posigao PARrk (estacionar).

O sistema de bloqueio de seguranca foi concebido para desligar o motor sempre que as

alavancas de controlo estiverem fora da posi¢cao PArk (estacionar) e o utilizador se levantar
do assento.

A AVISO A

A maquina podera arrancar inesperadamente, se os interruptores de seguranga se
encontrarem desligados ou danificados, e provocar lesées pessoais.

* Nao desative os interruptores de bloqueio.

* Verifique o funcionamento dos interruptores de bloqueio diariamente e substitua
todos os interruptores danificados antes de utilizar a maquina.
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Sistema de bloqueio de seguranca (continuacao)
Teste do sistema de bloqueio de seguranca

Teste o sistema de bloqueio de seguranga sempre antes de utilizar a maquina. Se o sistema
de seguranga nao funcionar como descrito a seguir, encaminhe o sistema de seguranga
para um centro de assisténcia autorizado para ser imediatamente reparado.

1. Sente-se no banco, coloque as alavancas de controlo de movimento na posi¢ao de
PaRrk (estacionar) e empurre o interruptor de controlo das laminas para a posi¢ao On
(ligar). Tente ligar o motor; o0 motor ndo devera arrancar.

[ ASPRMELIRRC

G511504

2. Sente-se no banco e empurre o interruptor de controlo das laminas para a posi¢ao OFF
(desligar). Desloque a alavanca de controlo de movimento para a posi¢ao central, na
posi¢cao nao bloqueada. Tente ligar o motor; o motor ndo devera arrancar. Repita com a
outra alavanca de controlo do movimento.

Nﬂ_’[ + + <\7 > @

G511505

3. Sente-se no banco, empurre o interruptor de controlo das Iaminas para a posi¢cao OFF
(desligar) e tranque as alavancas de controlo de movimento na posi¢cao de PARrk
(estacionar). Ligue o motor. Quando o motor estiver ligado, engate o interruptor de
controlo das laminas e erga-se ligeiramente do banco; o motor deve desligar-se no

espaco de 1 segundo.
.\ 1 sec
t3 @O

G511506

4. Sente-se no banco, empurre o interruptor de controlo das laminas para a posi¢cao OFr
(desligar) e tranque as alavancas de controlo de movimento na posi¢cao de Park
(estacionar). Ligue o motor. Quando o motor estiver ligado, empurre as alavancas de
controlo de movimento para o centro, na posi¢cao destravada e erga-se ligeiramente do
banco; o motor deve desligar-se no espaco de 1 segundo.
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Sistema de bloqueio de seguranca (continuacao)

+ ’fﬁ + —21

G511507

1 sec

Posicionamento do banco

G589150

Ajuste da altura da alavanca de controlo de movimento

Ajuste a altura das alavancas de controlo de movimento para o seu conforto.

B

(G441093

Ajuste da altura da alavanca de controlo de movimento

Ajuste as alavancas de controlo de movimento para a frente ou para tras para um maior
conforto.
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Ajuste da altura da alavanca de controlo de movimento
(continuacao)

Desaperte o parafuso superior.

Desaperte o parafuso inferior o suficiente para
rodar a alavanca de controlo para a frente ou
para tras.

7
Aperte ambos os parafusos. /
Repita o ajuste para a outra alavanca de

controlo.

e

P

(G333846s

Remover a cobertura de descarga para descarga lateral

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas (PTO) e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢cao
de ESTACIONAMENTO.

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pe¢ca méveis pararem e sé depois
saia da posi¢ao de operacgao.

Solte o trinco do fixador do trinco e rode a cobertura de descarga para a direita.

(1) Fixador do trinco

Trinco
(3) Cobertura de descarga

G293897s

Solte o trinco em forma de gancho na parte superior da cobertura de descarga da haste
de articulagao.

Oriente a patilha de metal na cobertura de descarga para fora da ranhura no suporte
soldado a plataforma do cortador.

Funcionamento: Antes de utilizar a maquina Pagina 4-8 3481178 A



Remover a cobertura de descarga para descarga lateral
(continuacao)
Cobertura de descarga

Patilha de metal

(3) Suporte na plataforma do cortador.

G230250s

Instalacao da cobertura de descarga para monda

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
ldminas (PTO) e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posigéao
de ESTACIONAMENTO.

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pe¢ga moveis pararem e s6 depois
saia da posi¢ao de operacgao.

3. Oriente a patilha de metal na cobertura de descarga para a ranhura no suporte soldado
a plataforma do cortador.

(1) Cobertura de descarga

Patilha de metal

(3) Suporte na plataforma do cortador.

6589188

4. Rode a cobertura de descarga para tras e na diregao da plataforma para que a
cobertura de descarga fique alinhada com a plataforma do cortador.

5. Na parte superior da cobertura de descarga, engate o trinco em forma de gancho em
torno da haste de articulagéo do conjunto do defletor.
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Instalacao da cobertura de descarga para monda
(continuacao)

Defletor
Trinco
Haste de articulagéo

~ Cobertura de descarga

5
C_A
7O
)
z >

©

=2 l

G297786s

6. Prenda a cobertura de descarga a plataforma encaixando o trinco flexivel no retentor na
plataforma.

Durante a utilizacao da maquina

Segurancga durante o funcionamento

» O proprietario/operador pode prevenir e é responsavel por acidentes que possam
causar ferimentos pessoais ou danos materiais.

+ Tenha toda a atengao durante a operagado da maquina. Nao faga qualquer atividade que
cause distragdes; caso contrario, podem ocorrer ferimentos ou danos materiais.

* Nunca utilize a maquina se se sentir cansado, doente ou sob o efeito de alcool ou
drogas.

* Nao opere a maquina se nao tiver todas as protegdes e dispositivos de segurancga
instalados como, por exemplo defletores e de recolha de relva completo, e a funcionar
corretamente. Substitua as pecas gastas ou deterioradas por pecas Toro genuinas
quando necessario.

* As partes de funcionamento do motor, especialmente a panela de escape, podem ficar
extremamente quentes. Podem ocorrer queimaduras graves devido ao contacto e
detritos como, por exemplo, folhas, relva, escova, etc. podem pegar fogo. Mantenha a
area livre de detritos, e dleo e lubrificante em excesso.

» Opere o motor apenas em areas bem ventiladas. Os gases de exaustao contém
monoxido de carbono, que € letal se inalado.

* Opere a maquina apenas em condi¢des de boa visibilidade e condi¢gdes atmosféricas
adequadas. Nao opere a maquina quando existir risco de relampagos.

+ Ligue o motor com os pés bem afastados das laminas.
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Seguranca durante o funcionamento (continuacao)

3481-178A

Mantenha as maos e os pés longe de pegas em movimento. Mantenha-se afastado da
abertura de descarga.

Mantenha-se afastado de buracos, raizes, elevacdes, pedras e outros riscos. Tenha
cuidado quando se aproximar de esquinas sem visibilidade, arbustos, arvores, relva alta
ou outros objetos que possam ocultar obstaculos ou obstruir o seu campo de visao.

Nao corte com o defletor de descarga elevado, removido ou alterado, excepto se existir
um sistema de recolha de relva ou kit de cobertura (mulch) instalado e a funcionar
corretamente.

Nao efetue a operacao de corte em marcha-atras, exceto quando absolutamente
necessario. Olhe sempre para baixo e para tras antes de operar a maquina em marcha-
-atras.

Pare as laminas sempre que nao estiver a cortar. Pare as laminas e tenha cuidado
quando atravessar superficies que nao sejam relva e quando transportar a maquina de e
para a area de operagéo.

Esteja atento ao percurso de descarga do cortador e afaste a descarga longe das outras
pessoas. Evite descarregar o material contra uma parede ou obstrugao, uma vez que o
material pode fazer ricochete em dire¢ao do operador.

Se a maquina atingir um objeto ou comegar a vibrar, pare imediatamente o motor, retire
a chave, e espere que todas as pecas moveis parem antes de inspecionar a maquina
para ver se esta danificada. Efetue todas as reparacdes necessarias antes de retomar o
funcionamento.

Abrande e tome as precaugdes necessarias quando virar e atravessar estradas e
passeios com a maquina. Dé sempre prioridade.

Nunca deixe a maquina em funcionamento sem vigilancia.
Antes de sair da posi¢ao de operagao, faga o seguinte:

— Estacione a maquina numa superficie plana.

— Desative a tomada de forga e desca os acessorios.
— Engate o travao de estacionamento.

— Desligue o motor e retire a chave.

— Espere até todas as pecas moveis pararem.

Nunca transporte passageiros na maquina.

Nao transporte criangas na maquina, mesmo quando as laminas nao estiverem em
movimento. As criangas podem cair e sofrer ferimentos graves ou interferir com a
operagao segura da maquina. As criangas que ja tiverem sido transportadas
anteriormente poderao aparecer repentinamente no local de trabalho sem aviso e serem
atropeladas ou apanhadas pela inversdo de marcha da maquina.

As criangas sao muitas vezes atraidas pela presenga de maquinas e atividades de corte.
Nunca suponha que as criangas vao permanecer no local onde as viu pela ultima vez.

Mantenha as criangas afastadas do local de operacao e sob a vigilancia atenta de outro
adulto responsavel, ndo do operador.

Esteja alerta e desligue a maquina se entrarem criangas na area de operacao.
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Seguranca durante o funcionamento (continuacao)

* Antes de recuar ou virar a maquina, olhe para baixo e em redor para ver se existem
criangas.

+ Nao use a maquina como um veiculo de reboque, a ndo ser que tenha um engate
instalado. Ligue o equipamento rebocado a maquina apenas no ponto de engate.

» Utilize apenas acessorios e engates aprovados pela The Toro® Company.

Seguranca em declives

» Os declives sao um dos principais fatores que contribuem para a perda de controlo e
acidentes de capotamento que podem resultar em ferimentos graves ou morte. O
operador é responsavel pelo funcionamento seguro em declives. Operagdo da maquina
em qualquer declive requer cuidado adicional. Antes de utilizar a maquina num declive,
faca o seguinte:

— Leia e compreenda as instrugdes relativas a declives no manual e na maquina.

— Utilizar um indicador de angulo para determinar o angulo aproximado do declive na
area.

— Nunca utilizar em declives com inclinagdes superiores a 15°.

— Auvaliar as condi¢des no local no préprio dia para determinar se o declive é seguro
para o funcionamento da maquina. Utilizar o bom senso e capacidade critica ao
efetuar esta avaliagao. Alteragdes no terreno, como humidade, podem afetar
rapidamente o funcionamento da maquina num declive.

» |dentifique os perigos na base do declive. Nao opere a maquina perto de depressoes,
valas, diques, agua ou outros perigos. A maquina podera capotar repentinamente, se
uma roda resvalar ou se o piso ceder. Mantenha uma distancia segura (duas vezes a
largura da maquina) entre a maquina e qualquer perigo. Utilize uma maquina com
operador apeado ou um aparador manual para cortar a relva nestas areas.

Zona de seguranga — utilize a
maquina aqui, em declives com
inclinagao inferior a 15° ou areas
planas.

Zona de perigo — use um
cortador com operador apeado e/
/ou um aparador manual em
declives superiores a 15° e perto
de declives muito acentuados ou
agua.

Agua
W = largura da maquina

Mantenha uma distancia
segura (duas vezes a largura da
maquina) entre a maquina e
qualquer perigo.

G229111s

» Evite arrancar, parar ou virar em declives. Evite alteragdes subitas na velocidade ou
diregao; vire lenta e gradualmente.
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Seguranca durante o funcionamento (continuacao)

Nao utilize a maquina em condi¢cdes nas quais a tragdo, a viragem ou a estabilidade
possam ser postas em causa. Esteja atento ao funcionamento da maquina em relva
molhada, ao atravessar declives ou a descer — a maquina podera perder tragdo. A perda
de tragao das rodas dianteiras pode resultar em derrapagem e da perda de capacidade
de travagem e de controlo da diregdo. A maquina pode deslizar, mesmo que as rodas
dianteiras estejam paradas.

Remova ou assinale obstaculos como valas, buracos, sulcos, lombas, pedras ou outros
perigos escondidos. A relva alta pode esconder diversos obstaculos. O terreno
desnivelado pode fazer capotar a maquina.

Tenha cuidados redobrados quando utilizar a maquina com acessérios ou engates,
como sistemas de recolha de relva. Estes poderao afetar a estabilidade da maquina e
provocar a perda de controlo. Siga as instru¢des para os contrapesos.

Se possivel, mantenha a plataforma descida para o solo enquanto estiver em declives.
Elevar a plataforma enquanto estiver a trabalhar em declives pode causar instabilidade
da maquina.

Seguranca de reboque

N&o engate equipamento rebocado, exceto no ponto de engate.

Nao use a maquina como um veiculo de reboque, a ndo ser que tenha um engate
instalado.

Nao ultrapasse o peso bruto maximo de reboque.

Nunca permita que criangas ou outras pessoas estejam perto do equipamento
rebocado.

Em declives, o peso do equipamento rebocado pode causar uma perda de tracio, risco
aumentado de capotamento e de perda de controlo. Reduza o peso rebocado e
abrande.

A distancia de paragem pode aumentar com o peso de uma carga rebocada. Desloque-
-se lentamente e deixe uma distancia adicional para parar.

Faca curvas largas para manter o acessério afastado da maquina.

Ligagao do motor

3481-178A

Ligue o motor conforme mostrado.

Nota: Um motor quente pode ndo necessitar da alavanca do ar.

IMPORTANTE

Nao engate o arrancador durante mais de 5 segundos seguidos, caso contrario pode
danificar o arrancador do motor. Se o motor nao arrancar, aguarde 1 minuto antes de
ligar novamente o arrancador.
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Ligacao do motor (continuacao)

—)

-

G589322

Desligar o motor

1. Desengate as laminas através da deslocagao
do interruptor de controlo das laminas na A
posicéo OrF (desligar).

2. Empurre as alavancas de controlo de
movimento para fora para a posi¢ao PARk
(estacionar).

3. Empurre o comando do acelerador para a
posicao FasT (rapido) e mantenha o motor
nesta velocidade durante 1 minuto.

4. Rode a chave para a posigao OFrF (desligar) e
retire a chave.

A CUIDADO A
A utilizagao/deslocag¢ao da maquina por criangas ou outras pessoas que nao o
operador pode provocar acidentes pessoais.

Retire a chave e engate o travao de estacionamento sempre que se afastar da
maquina.
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Conducao da maquina

A CUIDADO 7'\

O posicionamento de uma alavanca demasiado a frente da outra faz com que a
maquina gire muito rapidamente. Como resultado, pode perder o controlo da
maquina, causando-lhe ferimentos pessoais e danos na maquina.

Desacelere a maquina antes de fazer curvas apertadas.

As rodas rodam de forma independente, movidas pelos motores hidraulicos em cada eixo.
Pode girar um lado em marcha-atras enquanto gira outro lado para a frente, fazendo com
gue a maquina rode em vez de virar. Isto melhora muito a capacidade de manobra da
maquina, mas requer algum tempo para se adaptar a forma como se move.

1. Desloque as alavancas de controlo de movimento para a posi¢ao central, na posigao
nao bloqueada.

Alavanca de controlo do
movimento — na posi¢ao PARK
(estacionar)

Posicao central, desbloqueada
(3) Para afrente

Marcha-atras

(5) Frente da maquina

G426843s
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Conducao da maquina (continuacao)

2. Empurre lentamente as alavancas de controlo
de movimento para a frente ou para tras. Mova
uma alavanca para mais longe do que a outra
alavanca para virar.

Nota: Quanto mais empurrar as alavancas de P

controlo de movimento, mais depressa a @Q\ N

maquina se vai movimentar nessa direg&o. _ Q{‘%\
O

3. Para parar, puxe as alavancas de controlo do \&/
- J

movimento para tras para a posicao de

NEUTRAL (ponto-morto). s

G397314s

Utilizacao do interruptor de controlo das laminas do

cortador (PTO)

A PERIGO

A

As laminas rotativas debaixo da plataforma do cortador de relva sao perigosas. O

contacto com as laminas causara ferimentos graves ou morte.

Nao coloque as suas maos ou pés debaixo do cortador de relva ou da plataforma do

cortador de relva quando as laminas estiverem engatadas.
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Utilizacao do interruptor de controlo das laminas do
cortador (PTO) (continuagao)

A PERIGO A

Uma abertura de descarga descoberta permite a projecao de objetos para si ou para
pessoas na area. Além disso, as pessoas estao em risco porque podem ser atingidas
pela lamina. Os objetos projetados ou o contacto com uma lamina provocam
ferimentos graves ou morte.

Nao opere o cortador com o defletor de descarga elevado, removido ou alterado,

exceto se tiver um sistema de recolha de relva ou kit de cobertura (mulch) instalado e
a funcionar corretamente.

1. Desloque a alavanca do acelerador para a posigao Fast (rapido).
2. Engate o interruptor de controlo das laminas.

3

—_

7

//

A

j/

G567276

E

3. Corte conforme pretendido.
4. Desengate o interruptor de controlo das laminas.

7_‘
7 (!
//\V\\ //

G567275
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Descarga lateral

O defletor de relva articulado dispersa as aparas para o lado e para baixo em dire¢ao a
relva.

A PERIGO 7'\

Sem o defletor de relva, cobertura de descarga, ou o conjunto completo do saco de
recolha de relva montados, o utilizador e outras pessoas estao expostos ao contacto
com a lamina e detritos projetados. O contacto com a(s) lamina(s) rotativa(s) do
cortador e os detritos projetados causarao ferimentos ou até mesmo a morte.

* Nuncaremova o defletor de relva da maquina porque este encaminha os materiais
para baixo na diregao da relva. Se o defletor de relva se danificar, substitua-o
imediatamente.

* Nunca coloque as maos ou pés debaixo do cortador.

* Nunca tente limpar a area de descarga ou as laminas do cortador, exceto se a
tomada de forga (PTO) estiver desligada. Rode a chave para a posi¢gao OFF
(desligar) e retire a chave.

Ajuste da altura de corte

Utilize a alavanca da altura de corte do lado direito da posi¢ao de operagao para ajustar a
altura de corte de 38 para 114 mm, em incrementos de 13 mm.

Nota: A posicdo de transporte é a posigdo mais elevada da altura de corte.

A r~ B Q@

G441492
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Ajuste dos rolos antidanos

Sempre que mudar a altura de corte, deve ajustar também a altura dos rolos antidanos.

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pe¢ga moveis pararem e s6 depois
saia da posi¢ao de operacgao.

3. Ajuste os rolos antidanos para corresponder a posi¢ao da altura de corte mais proxima.

Nota: Ajuste os rolos antidanos de forma a que os rolos ndo toquem no solo nas areas
de corte planas normais.

O 63 mm 22.5 inchg
O 76 mm (3.0 inch

G592052

Conselhos de utilizacao

Maximizar a circulagao do ar

Para um melhor corte e maxima circulagao de ar, trabalhe com o motor na posigéo Fast
(rapido). E necessario ar para cortar cuidadosamente as aparas de relva, pelo que nao
deve ajustar a altura de corte demasiado baixa de forma a que a relva ndo cortada rodeie
completamente a plataforma do cortador. Tente sempre ter 1 lado da plataforma do cortador
livre de relva por cortar. Isto permite ao ar circular para a plataforma do cortador.

Evite cortar demasiado baixo

Quando cortar em solo irregular, eleve a altura de corte para uma altura ligeiramente
superior a normal para evitar escalpelar a relva. No entanto, a altura de corte usada no
passado é, geralmente, a melhor a usar. Ao cortar a relva com uma altura superior a 15 cm,
€ aconselhado cortar a relva duas vezes para assegurar uma qualidade de corte aceitavel.

Cortar um terco da lamina de relva

Deve cortar com apenas cerca de um terco da lamina de relva. Nao se recomenda cortar
mais que isso, exceto se a relva for dispersa ou for no final do outono quando a relva cresce
mais lentamente.

Alternar a direcao de corte

Alterne a direcao de corte para manter a relva na vertical. Isto também ajuda a dispersar as
aparas de relva o que melhora a decomposicéo e a fertilizagao.
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Conselhos de utilizacao (continuacao)
Frequéncia do corte

O crescimento da relva varia conforme a estagdo. Para manter a mesma altura de corte,
corte mais frequentemente no inicio da primavera. A medida que o crescimento da relva
diminui a meio do Veréo, corte menos frequentemente. Se n&o conseguir cortar durante um
longo periodo, corte primeiro a uma altura de corte elevada e, em seguida, corte novamente
2 dias depois a uma regulagcéo mais baixa.

Cortar a velocidades mais lentas

Em determinadas condigdes, cortar a uma velocidade de deslocagado mais lenta pode
melhorar a qualidade de corte.

Evitar aglomerados de relva

Se tiver de parar de conduzir enquanto corta a relva, um aglomerado de aparas de relva
pode cair no seu relvado. Para evitar isto, desloque-se para uma area previamente cortada
com as laminas engatadas ou desengate a plataforma do cortador enquanto se move para
a frente.

Mantenha a parte inferior da plataforma do cortador limpa

Limpe as aparas e a sujidade da parte de baixo da plataforma do cortador apds cada
utilizagdo. Relva e sujidade reduzirdo a qualidade do corte.

Mantenha as laminas

Mantenha as laminas afiadas em toda a época de corte porque uma lamina afiada corta
direito sem rasgar nem estragar as folhas da relva. Quando se rasga ou danifica a relva,
esta fica castanha nas extremidades, cresce mais devagar e torna-se mais susceptivel a
doencas. Verifique as laminas do cortador diariamente apds cada utilizagado para ver se
estao afiadas, se estdo gastas ou danificadas. Lime qualquer amolgadela e afie as laminas
conforme o necessario. Se uma lamina estiver danificada ou gasta, substitua-a.
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Apos a utilizacao da maquina

Seguranca apos a operacao

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate as transmissdes, engate o
travao de estacionamento, desligue o motor, retire a chave e espere que todas as pegas
em movimento parem antes de deixar a posi¢ao de operagao.

Deixe a maquina arrefecer antes de fazer manutencao, ajustar, limpar ou armazenar.

Limpe relva, folhas, lubrificante e 6leo em excesso e outros detritos da unidade de corte,
panela de escape, transmissdes, depdsito de relva e compartimento do motor, de modo
a evitar qualquer risco de incéndio.

Feche a valvula de corte de combustivel (se equipada) quando guardar ou transportar a
maquina.

Utilize rampas de largura total para carregar a maquina para um atrelado ou camiéao.

Prenda a maquina de forma segura utilizando correias, correntes, cabos ou cordas. As
correias frontal e traseira devem estar dirigidas para baixo e para fora da maquina.

Limpeza da maquina

Limpe a maquina apds cada utilizagao.

3481-178A

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
ldminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pega moveis pararem e s6 depois
saia da posi¢ao de operacgao.

Limpe todos os vestigios de relva e detritos da unidade de corte, silenciador,
transmissdes, recolha de relva e compartimento do motor. Quando possivel, utilize ar
comprimido.

IMPORTANTE

Pode lavar a maquina com agua e um detergente suave. Nao lave a maquina com
sistemas de lavagem de pressao. Evite a utilizagdo excessiva de agua, especialmente
préximo da zona do painel de controlo, debaixo do banco e em torno do motor,
bombas e motores.
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Transporte da maquina

Utilize um reboque para trabalhos pesados ou um camido para transportar a maquina.
Utilize uma rampa com a largura total. Verifique se o reboque ou cami&o tem todos os
travdes, iluminagao e sinalizagao exigidos por lei. Leia atentamente todas as instrugdes de
seguranga. O conhecimento destas informagdes contribui para evitar que o utilizador e
outras pessoas sofram acidentes. Consulte as diretrizes locais relativas a requisitos de
reboques e pontos de fixacao.

A AVISO A

Conduzir na via publica sem luzes indicadoras de mudancga de diregao, luzes, sinais
refletores ou um simbolo a indicar veiculo lento é perigoso e pode dar origem a
acidentes com consequentes ferimentos pessoais.

Nao conduza a maquina na via publica.

Requisitos para rebocagem

A AVISO A

A colocagao de uma maquina num reboque ou camiao aumenta a possibilidade de
capotamento e pode provocar graves ferimentos ou morte.

* Utilize uma unica rampa com a largura total; nao utilize rampas individuais para
cada lado da maquina.

* Nao ultrapasse um angulo de 15 graus entre a rampa e o solo ou entre arampae o
reboque ou camiao.

* Certifique-se de que o comprimento da rampa tenha, pelo menos, quatro vezes a
altura do reboque ou camiao para o solo.

Funcionamento: Apés a utilizagdo da maquina Pagina 4-22 3481178 A



y ]

Transporte da maquina (continuacao)

Rampa(s) de largura total na
posicao dobrada

Vista lateral da rampa de largura
total na posicéo de carga

Nao superior a 15 graus

O comprimento da rampa deve ter,
pelo menos, 4 vezes a altura da
plataforma do reboque ou do cami&go ao
solo

H = altura da plataforma do
reboque ou do cami&o ao solo

(&) Atrelado

G027996s

Carregamento da maquina

3481-178A

A AVISO A

A colocagao de uma maquina num reboque ou camiao aumenta a possibilidade de
capotamento e pode provocar graves ferimentos ou morte.

Tome todas as precaugoes necessarias quando operar a maquina numa rampa.
Recue a maquina ao subir rampas e conduza para a frente quando descer rampas.

Evite aceleragao ou desaceleragao subita ao conduzir a maquina numa rampa,
uma vez que isto pode causar perda de controlo ou capotamento.

Se utilizar um reboque, ligue-o ao veiculo de reboque e prenda as correntes de
seguranca.

Se aplicavel, ligue os travdes do atrelado.

Baixe a rampa, certificando-se de que o angulo entre a rampa e o solo néo é superior a
15 graus.
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Transporte da maquina (continuacao)

4.
5.

Suba a rampa em marcha atras.

Desligue o motor, retire a chave e mova as
alavancas de controlo de movimento para fora
para a posicao de Park (estacionar).

Prenda a maquina com correias, correntes,
cabos ou cordas. Consulte as diretrizes locais
relativas a requisitos de dispositivos de
fixagao.

Nota: Direcione as cintas para baixo e
afastadas da maquina.

Descarregamento da maquina

1.

Baixe a rampa, certificando-se de que o
angulo entre a rampa e o solo n&o é superior a
15 graus.

Desca a rampa conduzindo a maquina para a
frente.
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Capitulo 5

TORO.

Manutencao

Seguranca da manutencao

3481-178 A

Se deixar a chave na igni¢ao, alguém pode ligar acidentalmente o motor e feri-lo a si ou
as pessoas que se encontrarem proximo da maquina. Retire a chave da igni¢cao antes
de fazer qualquer revisao.

Antes de sair da posi¢cao de operador, faga o seguinte:

— Estacione a maquina numa superficie plana.

— Desengate as transmissoes.

— Engate o travdo de estacionamento.

— Desligue o motor e retire a chave.

— Espere até que a maquina arrefega antes de realizar a manutencéo.

Nao permita que funcionarios ndo qualificados efetuem a manutengao da maquina.

Mantenha as maos e os pés longe de pegcas em movimento ou superficies quentes. Se
possivel, ndo efetue qualquer ajuste quando o motor se encontrar em funcionamento.

Mantenha todos os resguardos, protegdes, interruptores e todos os dispositivos de
segurancga no local e em boas condi¢des de funcionamento. Verifique frequentemente
se 0s componentes estao gastos ou deteriorados e substitua-os por pegas genuinas
Toro, quando necessario.

Cuidadosamente, liberte a pressdo dos componentes com energia acumulada.

A AVISO 7'\

A remocgao ou modificagao do equipamento, pecas e/ou acessorios originais pode
alterar a garantia, a capacidade de controlo e a seguranga da maquina. Realizar
modificagdes nao autorizadas ao equipamento original ou a nao utilizagao de
pecas originais Toro podem levar a ferimentos graves ou morte.

Verifique frequentemente o funcionamento do travao de estacionamento. Efetue os
ajustes e manutencdes adequados sempre que necessario.

Nunca altere os dispositivos de seguranca. Verifique regularmente se o funcionamento é
0 adequado.

Limpe relva, folhas, lubrificante e 6leo em excesso e outros detritos da unidade de corte,
panela de escape, transmissdes, depdsito de relva e compartimento do motor, de modo
a evitar qualquer risco de incéndio.

Limpe os salpicos de 6leo ou combustivel e retire detritos encharcados em combustivel.

Nao confie apenas num sistema mecanico ou macacos hidraulicos para suportar a
maquina. Utilize bases de macaco adequadas.
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* Mantenha todas as pecas da maquina em boas condi¢cdes de trabalho e as partes
corretamente apertadas, especialmente as partes do engate da lamina.

+ Para assegurar maximo desempenho, utilize apenas pecgas sobressalentes e acessoérios

genuinos da Toro Toro. A utilizagdo de pegas sobressalentes e acessorios produzidos
por outros fabricantes pode ser perigosa.

Plano de manutencao recomendado

Prazos de
manutengao

Procedimento de manutenc¢ao

ApOs as primeiras 5
horas

Mudancga do éleo do motor.

Antes de cada
utilizacéo ou
diariamente

Verificar o sistema de seguranca.

Verificar o nivel de 6leo do motor.

Limpar o sistema de arrefecimento (com maior frequéncia se houver muita poeira e
sujidade).

Inspecionar as laminas.

Verificar se ha danos no defletor de relva.

ApOs cada utilizacéo

Limpar todos os vestigios de relva e detritos da unidade de corte, silenciador,
transmissoes, recolha de relva e compartimento do motor.

Limpar a caixa da plataforma do cortador.

A cada 25 horas

Lubrificar os rolamentos das rodas giratérias (com mais frequéncia em condigbes de
solo arenoso).

Limpar o elemento de esponja do filtro de ar (com mais frequéncia em condi¢des de
sujidade e po).

Verificar a pressao dos pneus.

Verificar se existe desgaste/rachas nas correias.

A cada 100 horas ou
anualmente, o que
ocorrer primeiro

Limpar o elemento de papel do filtro de ar (com mais frequéncia em condigbes de
sujidade ou po).

Substituir o 6leo do motor e o filtro de 6leo (mais frequentemente em condigbes de
sujidade ou po).

Carregar a bateria e desligar os respetivos cabos.

Antes do Efetuar todos os procedimentos de manuteng¢ao acima referidos antes do
armazenamento [armazenamento.
Pintar as superficies lascadas.
Substituir o elemento de esponja do filtro de ar (com mais frequéncia em condigdes de
sujidade e po).
Anualmente

Substituir a(s) vela(s) de ignigao.

Substitua o filtro do interior da tubagem.

IMPORTANTE

Para informago6es detalhadas sobre os procedimentos de manutengao adicionais;
consulte o manual de proprietario do motor.

Manutenc¢ao: Plano de manutengao recomendado
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Procedimentos pré-manutencao

Libertacao da cortina da plataforma do cortador

Desaperte os dois parafusos inferiores da cortina para aceder a parte superior da
plataforma do cortador.

IMPORTANTE

Aperte sempre os parafusos para colocar a cortina depois da manutencgao.

G589610
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Mover uma maquina que nao funciona

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
ldminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

2. Desligue o motor e espere até que todas as pegas em movimento parem antes de sair
da posicao de operacgao.

3. Localize as alavancas de derivagao (J na estrutura de ambos os lados do motor.

G595033

4. Mova ambas as alavancas de derivagao para a frente através do orificio ranhurado e
para cima para as trancar no lugar .

A AVISO 7'\

Tocar em pegas quentes pode provocar ferimentos graves.

Mantenha as maos, pés, rosto, roupa e outras partes do corpo afastadas do motor, da
panela de escape e de outras superficies quentes.

7'\ AVISO 7'\

A maquina poderia acidentalmente mover-se enquanto as alavancas de derivagao
estao bloqueadas na ranhura e feri-lo a si ou a outras pessoas.

Bloqueie as alavancas de derivagao para tras depois de mover a maquina.
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Mover uma maquina que nao funciona (continuacao)

5. Desengate o travdo de estacionamento movendo ambas as alavancas de controlo de
movimento para a posicao central, desbloqueada.

Nota: Nao ligue a maquina.
6. Mova a maquina conforme necessario.

IMPORTANTE

Empurre sempre a maquina a mao. Nao reboque a maquina, pois rebocar pode
danifica-la.

7. Empurre as alavancas de controlo de movimento para fora para a posicao Park
(estacionar).

8. Mova ambas as alavancas de derivacao para tras e para cima através do orificio
ranhurado para as trancar no lugar (2.

Levantamento da maquina

Utilize macacos para apoiar a maquina assim que a tiver elevado.

A AVISO A

Apoiar a maquina sobre o resguardo do coletor inferior pode danificar o resguardo e
fazer com que a maquina caia, causando ferimentos a si ou a quem estiver por perto.

Nao utilize o resguardo do coletor inferior para apoiar a maquina.

(595034
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Lubrificacao

Lubrificacao dos rolamentos

3481-178A

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
ldminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

Desligue o motor e espere até que todas as pegas em movimento parem antes de sair
da posicao de operacgao.

Limpe os encaixes de lubrificacdo com um / —
trapo. D

Nota: Raspe qualquer tinta da parte dianteira
dos encaixes.

Ligue uma pistola de massa lubrificante a cada
bocal.

Coloque lubrificante nos encaixes até que
comece a escorrer massa lubrificante dos
rolamentos.

G451140

Limpe a massa lubrificante em excesso.
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Manutencao do motor

Seguranca do motor

Mantenha as maos, pés, cara, outras partes do corpo e roupa afastadas da panela de
escape e de outras superficies quentes. Espere até que o motor arrefega antes de
realizar a manutencgao.

N&o altere os valores do acelerador do motor nem acelere o motor excessivamente.

Manutencao do filtro de ar

Remocao dos elementos do filtro de ar

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
ldminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

Desligue o motor e espere até que todas as pegas em movimento parem antes de sair
da posicao de operacgao.

Para evitar qualquer dano, limpe a volta da
cobertura do filtro de ar para impedir a entrada
de impurezas para o interior do motor.

Rode os trincos no sentido contrario ao dos
ponteiros do reldgio e retire a cobertura.

G374186s

Levante a extremidade do filtro e retire-o da
entrada de ar.
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Manutencao do filtro de ar (contlnuagao)

6. Separe os filtros de esponja e papel.

G451151

Manutencao do elemento de esponja

1. Lave ofiltro de esponja com sabéao liquido e agua morna. Depois do filtro estar limpo,
enxaguar bem com agua.

2. Seque o filtro apertando-o dentro de um pano limpo.

IMPORTANTE

Substitua o filtro de esponja se estiver rasgado ou usado.

3. Lubrifique ligeiramente o elemento de esponja utilizando 6leo de motor novo e esprema
qualquer excesso de oleo.

Manutencao do filtro de ar de papel

1. Limpe o elemento de papel batendo suavemente para remover a sujidade.

Nota: Se estiver muito sujo, substitua o elemento de papel por um novo.
2. Verifique se o filtro tem rasgdes, pelicula de 6leo ou o vedante de borracha danificado.

3. Substitua o filtro de papel se estiver danificado.

IMPORTANTE

Nao limpe o filtro de papel.

Instalacao dos elementos do filtro de ar

1. Instale o elemento do pré-filtro de esponja
sobre o elemento de papel.

Nota: Certifique-se de que ndo danifica os
elementos.

G451670
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Manutencao do filtro de ar (continuacao)

2. Instale os elementos do filtro do ar na base do

filtro do ar.

3. Instale a cobertura e prenda-a com os trincos.

G589623

Servico de 6leo do motor

Especificacoes do 6leo do motor

Tipo de 6leo

API SJ ou superior

Oleo detergente (incluindo sintético) de servigo

Capacidade do carter

de leo

1,4 litros com o filtro de leo; 1,3 litros sem o filtro

Viscosidade

Consulte a tabela abaixo

Manutengao: Manutengao do motor

5W-30 Synthetic

15W-50 Synthetic

°F 20 0 20 32 40 50 60 80 100
°C-30 20 o 0 10 20 30 40
Pagina 5-10

3481178 A



Servico de 6leo do motor (continuacao)
Verificagao do nivel de 6leo do motor

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pega moveis pararem e s6 depois
saia da posi¢cao de operacgao.

Espere até que o motor arrefeca para que o 6leo tenha tempo para drenar para o
reservatorio.

Para manter a sujidade, as aparas de relva, etc., fora do motor, limpe a area em torno
da tampa de enchimento e vareta antes de a remover.

Verifique o nivel de éleo do motor, como mostrado.

ik bt

!
e

G373146s

IMPORTANTE

Nao encha demasiado o carter com éleo e ligue o motor; pode causar danos no
motor.

Substituicao do éleo e filtro do motor

3481-178A

1.

Coloque a maquina numa superficie nivelada para assegurar que o 6leo é
completamente drenado.

Desengate o interruptor de controlo das Iaminas e mova as alavancas de controlo de
movimento para fora para a posi¢cao de Park (estacionar).

Desligue o motor, retire a chave e espere até todas as partes em movimento pararem
antes de sair da posicao de funcionamento.

Purgue o 6leo do motor.
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Servico de 6leo do motor (continuacao)

5. Substitua o filtro do 6leo do motor.

Nota: Certifique-se de que a junta do filtro de 6leo estda em contacto com o motor e, em
seguida, rode o filtro uma volta adicional de 3/4.

G398545s

6. Deite cerca de 80% do dleo especificado no tubo de enchimento e adicione lentamente
o Oleo adicional até chegar a marca Cheio (Full).
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Servico de 6leo do motor (continuacao)
B.

At
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7. Elimine o dleo utilizado corretamente de acordo com os regulamentos locais.

Manutencao da vela de ignicao

Antes de montar as velas de ignigao, certifique-se de que foi aplicada a folga correta entre
os elétrodos central e lateral. Utilize uma chave de velas para retirar e montar a vela de
ignicao e um calibre de laminas ou apalpa-folgas para verificar e ajustar as folgas. Instale
uma vela de ignigdo nova se necessario.

Tipo: Briggs and Stratton® 491055 ou Champion® XC92YC
Folga de ar: 0,76 mm

Desmontagem das velas de igni¢cao

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pega moveis pararem e s6 depois
saia da posi¢ao de operacgao.

3. Limpe a area em redor da base da vela para que nao entre sujidade e detritos no motor.
4. Retire a vela de ignigcao.

A@}B\
>
(%:(4

9027478
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Manutencao da vela de ignicao (continuacao)
Verificacao da vela de ignicao

IMPORTANTE

Nao limpe a(s) vela(s) de ignigao. Substitua sempre as velas que tiverem uma
cobertura preta, os elétrodos gastos, uma pelicula de 6leo ou apresentarem fissuras.

Se verificar uma cobertura castanha ou cinzenta no isolante, o motor esta a funcionar
corretamente. Uma cobertura preta no isolante indica que o filtro de ar esta sujo.

Ajuste a folga para 0,76 mm.

@'«

G437150

Colocacao da vela

A \Bt C 2nm |D T

8 Mo e | A
@/(

G568319

Limpeza do sistema de arrefecimento

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PaRrk
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pegca moéveis pararem e sé depois
saia da posicao de operacao.

Retire o filtro de ar do motor.

Para evitar a entrada de detritos na admissao de ar, instale o filtro de ar na base do
filtro.

Limpe os detritos e relva das pecas.
Retire o filtro de ar e instale o resguardo do motor.
Instale o filtro do ar.
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Manutencao do combustivel

A PERIGO A

Em determinadas circunstancias, o combustivel é extremamente inflamavel e
altamente explosivo. Um incéndio ou explosao de combustivel pode resultar em
queimaduras e danos materiais.

ConsulteSegurancga do combustivel, page 4-2 para uma lista completa das precaues
relacionadas com o combustvel.

Substituicao do filtro de combustivel

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
ldminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pe¢ga moveis pararem e s6 depois
saia da posi¢ao de operacgao.

3. Coloque uma abragadeira nas tubagens de combustivel em ambos os lados do filtro de
combustivel.

4. Substitua o filtro.

Nota: Certifique-se de que a seta de dire¢ado de fluxo no filtro de substituicdo aponta
para o motor.

IMPORTANTE

Nunca instale um filtro sujo depois de o retirar do tubo de combustivel.

A

C _
.
ﬁ%

5. Remova as bragadeiras de tubos que bloqueiam o fluxo de combustivel.

A

G420323
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Manutencao do sistema elétrico

Seguranca do sistema elétrico

Desligue o cabo do terminal negativo da bateria antes de reparar a maquina.

Carregue a bateria num espacgo aberto e bem ventilado, longe de faiscas e chamas.
Retire a ficha do carregador da tomada antes de o ligar ou desligar da bateria. Utilize
roupas adequadas e ferramentas com isolamento.

Servico da bateria

Remocao da bateria

3481-178A

A AVISO A

Os terminais da bateria e as ferramentas de metal podem provocar curtos-circuitos
noutros componentes da maquina, produzindo faiscas. As faiscas podem provocar
uma explosao dos gases da bateria, resultando em ferimentos pessoais.

Quando retirar ou montar a bateria, nao toque com os terminais da bateria noutras
pecas metalicas da maquina.

Nao deixe as ferramentas de metal entrar em curto-circuito com os terminais da
bateria e pegas metalicas da maquina.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PARrk
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peca méveis pararem e sé depois
saia da posi¢ao de operacgao.
Eleve o banco para aceder a bateria.
Desligue o cabo negativo (preto) do terminal negativo do polo da bateria.
Nota: Guarde todos os parafusos e porcas.
A AVISO A

Retirar incorretamente os cabos da bateria pode danificar a maquina e os cabos,
produzindo faiscas. As faiscas podem provocar uma explosao dos gases da bateria,
resultando em ferimentos pessoais.

Desligue sempre o cabo negativo (preto) da bateria antes de desligar o cabo
positivo (vermelho).

Ligue sempre o cabo positivo (vermelho) da bateria antes de ligar o cabo negativo
(preto).

5. Deslize a cobertura de borracha do cabo positivo (vermelho).
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Servico da bateria (continuacao)

6. Desligue o cabo positivo (vermelho) do polo da bateria.
Nota: Guarde todos os parafusos e porcas.

7. Retire o suporte da bateria e levante a bateria para a retirar da respetiva plataforma.

4 7 5

G293472s

Bateria Pdlo negativo (-) da bateria
Pdlo positivo (+) da bateria (e) Porca de orelhas, anilha e parafuso
Parafuso, anilha e porca Suporte da bateria

Protecdo do terminal
Carregamento da bateria

A AVISO A

O carregamento da bateria gera gases que podem explodir.
Nunca fume perto da bateria e mantenha-a afastada de faiscas e chamas.

IMPORTANTE

Mantenha sempre a bateria carregada. Esta indicacao é especialmente importante
para evitar danos na bateria quando a temperatura desce abaixo dos 0 °C.

1. Retire a bateria da maquina.
2. Carregue a bateria de acordo com as instrucdes do fabricante.

IMPORTANTE

Nao sobrecarregue a bateria; caso contrario, pode danifica-la.
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Servico da bateria (continuacao)

3.

Borne positivo da bateria
Borne negativo da bateria
(3) Cabo vermelho do carregador (+)

(4) Cabo preto do carregador (-)

G0037928

Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada
elétrica (se for o caso), e em seguida desligue os cabos do carregador dos polos da
bateria.

Limpeza da bateria

Nota: Mantenha os terminais e toda a caixa da bateria em perfeitas condi¢cdes de limpeza
ja que uma bateria suja descarrega mais lentamente.

1.

A

o g bk ow

3481-178A

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PaRrk
(estacionar).

Desligue o motor e espere até que todas as pegas em movimento parem antes de sair
da posigao de operacgao.

Retire a bateria da maquina.
Lave toda a caixa com uma solugao de bicarbonato de sédio e agua.
Enxague a bateria com agua limpa.

Cubra os polos da bateria e os conectores da cablagem com lubrificante Grafo 112X ou
vaselina para prevenir corrosao.

Instalac&o da bateria.
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Servico da bateria (continuacao)
Montagem da bateria

1. Posicione a bateria no tabuleiro.

2. Ligue o cabo positivo (vermelho) ao terminal positivo (+) da bateria utilizando os
fixadores previamente removidos.

3. Ligue o cabo negativo ao terminal negativo (-) da bateria utilizando os fixadores
previamente removidos.

4. Deslize a protecao do terminal vermelho para o terminal positivo (vermelho) da bateria.
5. Prenda a bateria com o suporte.

G293472s

Bateria Pdlo negativo (-) da bateria
Pdlo positivo (+) da bateria () Porca de orelhas, anilha e parafuso
Parafuso, anilha e porca Suporte da bateria

Protecéo do terminal

6. Baixe o banco.
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Arranque da maquina

3481-178A

A AVISO 7'\

O arranque da bateria gera gases que podem provocar explosoes.
Nao fume perto da bateria e evite fazer faiscas ou chamas perto da mesma.

A PERIGO A

Arrancar com uma bateria fraca que esta partida ou congelada, ou que tem um nivel
de eletrélito baixo ou uma célula de bateria aberta/em curto circuito pode causar uma
explosao podendo causar ferimentos graves.

Nao arranque com uma bateria fraca se estas condigoes existirem.

1. Verifique e limpe a corrosao dos terminais da bateria antes de arrancar. Certifique-se de
que as ligagdes estao bem apertadas.

A CUIDADO A
A corrosao ou ligagoes soltas podem causar picos elétricos indesejaveis a qualquer
altura durante o procedimento de arranque.

Nao tente arrancar a maquina com os terminais da bateria soltos ou corroidos; pode
provocar danos no motor ou EFI.

N

Certifique-se que a bateria impulsionadora € uma bateria acido-chumbo boa e
completamente carregada a 12,6 V ou superior.

Nota: Utilize cabos de arranque com o tamanho apropriado com comprimento curto
para reduzir a queda de voltagem entre sistemas. Certifique-se que os cabos estao
codificados por cor ou etiquetados para a polaridade correta.

A AVISO A
As baterias contém acido e produzem gases explosivos.

* Proteja os olhos e a cara das baterias, sempre.
* Nao se incline sobre as baterias.

Nota: Certifique-se de que as tampas de ventilagdo estdo apertadas e niveladas.
Coloque um pano humido, se disponivel, sob qualquer tampa de ventilagdo em ambas
as baterias. Certifique-se de que as maquinas nao se tocam e de que ambos os
sistemas elétricos estdo desligados e no mesmo nivel de sistema de voltagem. Estas
instrugdes s&o para sistemas de solo negativos apenas.
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Arranque da maquina (continuacao)

3. Ligue o cabo positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria descarregada que esta

ligada ao arrancador ou solendide como se mostrado:

2 5

3

9012785

G012785

(1) Cabo positivo (+) na bateria
descarregada

Cabo positivo (+) na bateria
impulsionadora

Cabo negativo (-) na bateria
impulsionadora

(4) Cabo negativo (-) no bloco de
motor

Bateria impulsionadora
(6) Bateria descarregada
Bloco do motor

4. Ligue a outra extremidade do cabo positivo (+) do jumper ao terminal positivo da bateria

da outra maquina.

5. Ligue uma extremidade do cabo negativo (-) do jumper ao polo negativo da bateria da

outra maquina.

6. Ligue a outra extremidade do cabo negativo (-) do jumper a um ponto de ligacéo a terra,
como um parafuso sem pintura ou uma travessa do chassis.

7. Ligue o motor da outra maquina. Deixe-o funcionar durante uns minutos, e depois ligue

0 seu motor.

8. Retire a cablagem na ordem inversa a da ligagao.
9. Instale a cobertura na coluna.

Manuteng¢ao: Manutengao do sistema elétrico
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Manutencao dos fusiveis

O sistema elétrico esta protegido por fusiveis. Nao é necessaria qualquer manutengao; no
entanto, se um fusivel queimar, verifique se ha alguma avaria ou curto-circuito no
componente/circuito.

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PARrk
(estacionar).

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peca méveis pararem e sé depois
saia da posi¢ao de operacgao.

3. Levante o assento.

4. Substitua o fusivel queimado por um fusivel novo.

(1) Circuito de carga (15 A)
Principal (25 A)

G293931s

5. Baixe o banco.

Manutencao dos sistemas de transmissao

Verificacao da pressao dos pneus

Mantenha a pressao do ar dos pneus dianteiro e traseiros como especificado. Se a pressao
nao for idéntica em todos os pneus o corte pode ficar irregular. Verifique a pressao na haste
da valvula quando os pneus estiverem frios para obter a leitura de pressao mais precisa.

1. Encha as rodas giratérias dianteiras com 2,07
bar ou a pressao indicada na parede lateral, a
que for inferior.

2. Encha os pneus traseiros com 90 kPa (13 psi).

G441539
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Verificagcao das porcas das rodas

7N

1?} Verifique e aperte as porcas das rodas com 95 a 122 N-m.

Ajuste do alinhamento

Se a maquina se desviar para um dos lados enquanto avanga a sua velocidade maxima
numa superficie plana e nivelada, ajuste o alinhamento das rodas.

Se a maquina desviar para a esquerda, ajuste a alavanca de controlo de movimento direita;
se a maquina desviar para a direita, ajuste a alavanca de controlo de movimento esquerda.

Nota: Pode ajustar o alinhamento apenas para conduzir para a frente.

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PARrk
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pe¢a moéveis pararem e sé depois
saia da posicao de operacao.

Localize o parafuso de ajuste do alinhamento perto da alavanca de controlo de
movimento no lado especifico que necessita de ajuste.

(D

—

(590953

Rode o parafuso para diminuir a velocidade dessa roda particular.
Nota: Rode o parafuso ligeiramente para fazer ajustes pequenos.

Ligue a maquina e conduza para a frente através de uma superficie nivelada e plana
com as alavancas de controlo de movimento totalmente para a frente para verificar se o
alinhamento da maquina esta direito. Repita o procedimento, conforme necessario.
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Manutencao das correias

Inspecao das correias

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
ldminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

Desligue o motor e espere até que todas as pegas em movimento parem antes de sair
da posicao de operacgao.
Regule a altura de corte na posi¢cao de corte mais baixa.

Inspecione se a correia apresenta sinais de desgaste. Substitua a correia se estiver
gasta.

Os sinais apresentados por uma correia gasta sdo: ruido durante a rotagéo da correia,
perda de eficacia das laminas quando cortam, extremidades desfiadas, marcas de
queimaduras e rachas na correia.

Substituicao da correia do cortador

Os sinais apresentados por uma correia desgastada s&o os seguintes: chiado durante a
rotacéo da correia, deslocamento das laminas durante o corte, extremidades puidas,
marcas de queimadura e fissuras na correia. Substitua a correia do cortador assim que
notar algum destes sinais.

Nota: A plataforma do seu cortador pode ser diferente da versdo apresentada neste
procedimento.

1.

3481-178A

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PARrk
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pe¢a moéveis pararem e sé depois
saia da posicao de operacao.

Regule a altura de corte na posi¢cao de corte mais baixa.
Liberte a cortina da plataforma do cortador.
Desaperte os fixadores e retire as coberturas das polias.
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Substituicao da correia do cortador (continuacao)

G593475

6. Desaperte a porca que fixa a forma de arame a polia intermédia.

G590110

7. Utilizando uma ferramenta de remoc¢ao de molas (pega Toro n.° 92-5771), retire a mola
intermédia do gancho da plataforma para eliminar tensao da polia intermédia.

A AVISO A

A mola esta sob tensao quando esta instalada e pode causar ferimentos pessoais.
Cuidado quando remover a correia.
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Substituicao da correia do cortador (continuacao)

(1) Polia da plataforma
Correia do cortador
(3) Polia do motor

(4) Polia intermédia
(5) Mola

(6) Ferramenta de remogado de molas

G590109

8. Rode a correia para fora das polias.
9. Coloque a nova correia em redor da polia do motor e nas polias do cortador.

10. Utilize uma ferramenta de remogao de molas para instalar a mola intermédia por cima
do gancho da plataforma para colocar tensao na polia intermédia e na correia do
cortador.

11. Posicione a forma de arame contra o brago intermédio como se mostra e aperte a
porca.

G590110

12. Instale as coberturas das polias e aperte os fixadores.
13. Aperte os parafusos da cortina da plataforma do cortador.
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Manutencao da plataforma do cortador

Seguranca da lamina

Inspecione periodicamente se as laminas apresentam sinais de desgaste ou danos.

Tome todas as precaugdes necessarias quando efetuar a verificagao das laminas.
Envolva a(s) lamina(s) ou utilize luvas e tome todas as precaugdes necessarias quando
efetuar a sua manutencéo. Substitua apenas as Iaminas danificadas, ndo as endireite ou
solde.

Em maquinas multildminas, preste atencao ao facto de a rotacdo de uma lamina poder
provocar a rotagao das restantes.

Substitua as laminas e os parafusos gastos ou danificados em grupos para manter o
equilibrio.

Manutencao das laminas

Para assegurar uma qualidade de corte superior, mantenha as laminas afiadas. Para
retificacao e substituicdo convenientes, tenha laminas extra.

Substitua as laminas se estas atingirem um objeto solido ou se se encontrarem
desequilibradas ou deformadas.

Antes de inspecionar ou efetuar a manutencao das laminas

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
lAaminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PARK
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peca moéveis pararem e sé depois
saia da posi¢ao de operacgao.

Desligue os cabos da vela das velas.
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Manutencao das laminas (continuacao)
Detecao de laminas dobradas

A maquina tem de estar numa superficie nivelada para este procedimento.

1. Eleve a plataforma do cortador para a posigcao de altura de corte mais elevada.

2. Usando luvas almofadadas ou outra protecdo adequada para as maos, rode lentamente
lamina para uma posi¢ao que lhe permita uma medigcéo da distancia entre a
extremidade de corte e a superficie nivelada.

G451424

3. Meca da ponta da lamina até a superficie nivelada.

(1) Lamina (em posigéo para medicdo)
Superficie nivelada

Distancia medida entre a lamina e
a superficie (A)

G451422

4. Rode a mesma lamina 180 graus para que a extremidade de corte oposta fique na
mesma posi¢ao.

Extremidade da lamina medida
anteriormente

Extremidade oposta da lamina

G451423

5. Meca da ponta da lamina até a superficie nivelada.

Lamina (em posicdo para medic&o)
Superficie nivelada

Distancia medida entre alamina e
a superficie (B)

G451422
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Manutencao das laminas (continuacao)

6. Se adiferenca entre A e B for superior a 3 mm, substitua a lamina.

Nota: Se substituir a lamina e a diferenga continuar a exceder os 3 mm, o eixo da
lamina podera estar dobrado. Contacte o Representante de assisténcia autorizado Toro
para obter assisténcia.

7. Repita este procedimento em cada lamina.

Remocao das laminas

1. Segure na extremidade da lamina, utilizando um trapo ou uma luva grossa.
2. Remova alamina, como mostrado.

G451425

Afiacao das laminas

1. Utilize uma lima para afiar a aresta de corte
em ambas as extremidades da lamina (). 1
Certifique-se de que mantém o angulo de /
corte original @.

G000552s

Nota: Retire a mesma quantidade de material
de ambas as extremidades de corte para que
a lamina mantenha o equilibrio.

2. \Verifique o equilibrio da lamina () colocando-a T A P
num equilibrador de lAminas (2. 7 é—
1 2

G000553s

Nota: Se a lamina ficar na horizontal é porque
esta equilibrada e pode ser utilizada.

Se a lamina nao estiver equilibrada, lime algum metal da extremidade da aba apenas.
3. Repita este procedimento até a lamina estar equilibrada.
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Manutencao das laminas (continuacao)
Instalacao das laminas

7N
“C.

A

AVISO A

O funcionamento de uma maquina apoés a instalagao incorreta do conjunto de
laminas e/ou a nao utilizagao de laminas e ferragens de laminas Toro genuinas pode
permitir que uma lamina ou componente de lamina seja atirado para fora do convés,
resultando em ferimentos graves ou morte.

Instale sempre laminas Toro e ferragens de laminas genuinas de acordo com as
instrucoes.

2.

Instale a lamina conforme mostrado.

Nota: A parte curva da lamina tem de apontar
para cima para o interior do cortador para
assegurar um corte adequado.

Aperte o parafuso da ldamina com 81 a
108N-m.

(G451425

Nivelacao da plataforma do cortador

Certifique-se de que a plataforma de corte se encontre nivelada antes de instalar o cortador
ou quando verificar um corte ndo uniforme na relva.

Nota: A plataforma do seu cortador pode ser diferente da versido apresentada nos
seguintes procedimentos.

Preparagao para nivelar a plataforma do cortador

3481-178A

1.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peca méveis pararem e sé depois
saia da posi¢ao de operacgao.

Certifique-se de que os pneus estao cheios de acordo com as especificagcdes corretas e
que as rodas giratorias estao viradas para a frente.

Verifique a plataforma do cortador para ver se existem laminas dobradas; remova e
substitua todas as laminas que estiverem dobradas.

Eleve a plataforma do cortador para a definicdo de altura de corte de 76 mm.
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Nivelacao da plataforma do cortador (continuacao)
Verificar o nivel da plataforma do cortador

1. Posicione as laminas lado a lado.

2. Medir nos locais @) e (&) a partir de uma
superficie plana até a extremidade de corte
das pontas das laminas (.

A diferencga entre as medidas obtidas nao
deve ultrapassar os 5 mm. Se as medidas
forem maiores, ajuste o nivel lateral.

G440738

3. Posicione uma lamina da parte dianteira para
a traseira. l
4. Medir nos locais @ e (&) a partir de uma AN
superficie plana até a extremidade de corte
das pontas das laminas (. N
A ponta da lamina frontal deve estar entre 1,6 '
e 7,9 mm mais baixa do que a ponta da lamina
traseira. Se as medidas n&o estiverem

corretas, ajuste o nivel da dianteira para a
traseira.

R

= _ =

T\1

-

G440749

Nivelacao da plataforma do cortador
1. Regule os rolos antidanos para os furos superiores ou retire-os completamente para
este ajuste.
2. Coloque a alavanca da altura de corte na posi¢ao de 76 mm.

3. Coloque dois calgos, cada um com uma espessura de 6,6 cm, debaixo de cada lado da
extremidade frontal da plataforma.
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Nivelacao da plataforma do cortador (continuacao)
IMPORTANTE

Nao coloque os calgos debaixo dos suportes dos rolos antidanos.

Calgo de madeira — 6,6 cm de
espessura

Calgo de madeira — 7,3 cm de
espessura

G591023

4. Coloque dois calgos, cada um com uma espessura de 7,3 cm, debaixo de cada lado da
extremidade traseira da plataforma.

5. Ajuste lado a lado conforme necessario:
A. Remova o perno de gancho e a anilha do pino do brago de elevagéo esquerdo.

(590926

B. Rode a placa da altura de corte para um furo diferente de forma a que suporte o
peso da plataforma do cortador depois de instalar a placa.
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Nivelacao da plataforma do cortador (continuacao)

G294195s

C. Instale a anilha e o perno de gancho.
D. Repita o ajuste no outro lado da maquina.

E. Verifique novamente o ajuste lado a lado e repita este procedimento até que as
medidas estejam corretas.

6. Ajuste da frente para tras necessario:
A. Rode a porca de ajuste na parte frontal da plataforma do cortador.

Para levantar a parte frontal da plataforma, aperte a porca de ajuste; para baixar a
parte dianteira da plataforma, desaperte a porca de ajuste.

(590967

B. Verifique novamente o ajuste de frente para tras e repita este procedimento até que
as medidas estejam corretas.

7. Verifique se a plataforma esta nivelada e efetue mais ajustes, se necessario.
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Remocao da plataforma do cortador

3481-178A

1.

6.
7.

8.
9.

Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
ldminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao Park
(estacionar).

Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pega moveis pararem e sé depois
saia da posi¢cao de operacgao.

Baixe a alavanca da altura de corte até a posicao mais baixa.
Liberte a cortina da plataforma do cortador

Remova o perno de gancho da barra de suporte da frente e remova a barra do suporte
da plataforma.

(1) Barra de suporte dianteira

Suporte da plataforma

G590968

Baixe cuidadosamente a parte dianteira da plataforma do cortador para o solo.

Em ambos os lados da maquina, remova a anilha e o perno de gancho do pino da
plataforma.

(590928

Remova o brago de elevagao do pino da plataforma.
Coloque a alavanca da altura de corte na posi¢gao mais baixa.

10. Faga deslizar a plataforma do cortador para tras para remover a correia do cortador da

polia do motor.

Pagina 5-35 Manuteng¢ao: Manutengéao da plataforma do cortador



Remocao da plataforma do cortador (continuacao)

11. Deslize a plataforma de corte para a frente e para fora da parte da baixo da maquina.
Nota: Guarde todas as pecas para instalar futuramente.

Instalacao da plataforma do cortador

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PARrk
(estacionar).

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pega moéveis pararem e s6 depois
saia da posicao de operacao.

3. Deslize a plataforma do cortador sob a maquina.
4. Baixe a alavanca da altura de corte até a posicdo mais baixa.

5. Em ambos os lados da maquina, eleve a traseira da plataforma do cortador e eleve o
braco de elevagao para o pino da plataforma.

(590928

6. Utilize a anilha e o perno de gancho removidos anteriormente para fixar o brago no
pino.

7. Utilize o perno de gancho removido anteriormente para fixar o suporte da plataforma a
barra de suporte dianteira.

(1) Barra de suporte dianteira
Suporte da plataforma

G590968
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Instalacao da plataforma do cortador (continuacao)

8. Instale a correia do cortador na polia do motor.
9. Aperte os parafusos da cortina da plataforma do cortador.
10. Verifique o nivel do fluido hidraulico.

Substituicao do defletor de relva

A PERIGO 7'\

Uma abertura de descarga descoberta permite a proje¢cao de objetos para si ou para
pessoas na area. Além disso, as pessoas estao em risco porque podem ser atingidas
pela lamina. Os objetos projetados ou o contacto com uma lamina provocam
ferimentos graves ou morte.

Nao opere o cortador com o defletor de descarga elevado, removido ou alterado,
exceto se tiver um sistema de recolha de relva ou kit de cobertura (mulch) instalado e
a funcionar corretamente.

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PaRrk
(estacionar).

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pegca méveis pararem e sé depois
saia da posi¢ao de operacgao.

3. Remova a porca da barra por baixo da plataforma do cortador.

Plataforma do cortador

Abafador
Defletor de relva

Articulagéo do defletor de relva

Barra
(6) Anilha da mola

Porca
Suporte articulado

G594192

4. Deslize a barra para fora.
5. Remova o defletor de relva danificado ou gasto e o abafador.
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Substituicao do defletor de relva (continuacao)

6. Instale o novo defletor de relva e o abafador.

7. Deslize a extremidade direita da haste através do suporte do defletor da relva traseiro e
o abafador.

8. Coloque a mola na barra, com a cablagem da extremidade para baixo, e entre os
suportes do defletor de relva.

9. Facga deslizar a barra pelo abafador e segunda articulagao do defletor de relva.

10. Insira a barra na parte dianteira do defletor de relva, no suporte da articulagéo da
plataforma.

11. Utilizando uma porca, fixe a extremidade traseira da barra no cortador.

IMPORTANTE

O defletor de relva tem de ficar na posi¢ao para baixo sob pressao da mola. Suba o
defletor para o testar e verificar se volta totalmente para baixo.

Limpeza

Lavagem da parte inferior da plataforma do cortador

IMPORTANTE

Pode lavar a maquina com agua e um detergente suave. Nao lave a maquina com
sistemas de lavagem de pressao. Evite a utilizagdo excessiva de agua, especialmente
préoximo da zona do painel de controlo, debaixo do banco, em torno do motor,
bombas e motores.

Lave a parte inferior da plataforma do cortador apds cada utilizagao para evitar a
acumulacéao de relva para uma melhor agao de cobertura e dispersao de aparas.

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas (PTO) e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao
de ESTACIONAMENTO.

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pe¢ca moveis pararem e s6 depois
saia da posi¢ao de operacgao.
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Lavagem da parte inferior da plataforma do cortador
(continuacao)

3. Encaixe um tubo (2 na uni&o do tubo @),
depois encaixe a uniao do tubo na
extremidade da unido de lavagem do cortador
e abra a agua no maximo.

Nota: Espalhe vaselina no anel de retengao
da unido de lavagem para facilitar o
deslizar da uni&o e proteger o anel de
retencao.

4. Sente-se no banco, baixe o cortador para a
sua altura de corte mais baixa e ponha o motor
a trabalhar.

5. Engate o interruptor de controlo das laminas e  sox0sss
deixe o cortador funcionar durante um a trés
minutos.

6. Desengate o interruptor de controlo das laminas, desligue o motor, retire a chave e
espere até todas as pecas em movimento pararem.

7. Desligue a agua e retire a unido da lavagem.

Nota: Se o cortador no ficar limpo apés uma lavagem, molhe-o e aguarde 30 minutos.
Em seguida, repita o processo.

8. Ligue o cortador novamente durante um a trés minutos para remover a agua em
excesso.

A AVISO A

Uma uniao de lavagem partida ou em falta pode expo6-lo a si e aos outros a projegao
de objetos ou contacto com a lamina. O contacto com as laminas e detritos
projetados provoca ferimentos graves ou até mesmo a morte.

* Substitua a uniao de lavagem partida ou em falta imediatamente, antes de utilizar
novamente a maquina.

* Nunca coloque as maos ou pés sob o cortador ou nas aberturas da maquina.

Eliminacao dos residuos

O 6leo do motor, as baterias, o fluido hidraulico e o liquido de arrefecimento do motor séo
substancias que poluem o ambiente. Elimine estes produtos de acordo com os
regulamentos estaduais e locais.
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Capitulo 6

TORO.

Armazenamento

Seguranca do armazenamento

» Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate as transmissdes, engate o
travao de estacionamento, desligue o motor, retire a chave e espere que todas as pecas
em movimento parem antes de deixar a posi¢ao de operacgao.

» Deixe a maquina arrefecer antes de fazer manutengao, ajustar, limpar ou armazenar.

» Limpe todos os vestigios de relva e detritos da unidade de corte, silenciador,
transmissodes, recolha de relva e compartimento do motor, de modo a evitar qualquer
risco de incéndio.

* Limpe os salpicos de 6leo e combustivel e remova os detritos embebidos.

* Nunca guarde a maquina ou o recipiente de combustivel num local onde existam
chamas abertas, faiscas ou luzes piloto, como junto de uma caldeira ou outros
aparelhos.

Preparacao da maquina para armazenamento
superior a 30 dias

1. Estacione a maquina numa superficie nivelada, desengate o interruptor de controlo das
laminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posi¢ao PaRrk
(estacionar).

2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as pe¢ga moveis pararem e so depois
saia da posi¢ao de operagao.

3. Limpe a maquina.

IMPORTANTE

Pode lavar a maquina com agua e um detergente suave. Nao lave a maquina com
sistemas de lavagem de pressao. Evite a utilizagao excessiva de agua, especialmente
proximo do sistema de transmissao e do motor. A lavagem de pressao pode forgar a
introducao de sujidade e agua em pecas vitais, tais como rolamentos do eixo e
interruptores elétricos.

A. Retire as aparas de relva, sujidade e fuligem das partes exteriores da maquina,
especialmente do motor.

B. Raspe qualquer acumulagao de relva e sujidade da parte inferior do cortador e, em
seguida, lave a maquina com uma mangueira de jardim.

C. Coloque a maquina a funcionar com o interruptor de controlo (PTO) engatado e o
motor ao ralenti alto durante 2 a 5 minutos apds a lavagem.
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Verifique o funcionamento do travao de estacionamento.
Lubrifique a maquina.

Verifique a pressao dos pneus.

Carregamento da bateria.

Verifique a condigdo das laminas de corte.

© © N o &

Prepare o sistema de combustivel.

A. Adicione um estabilizador/condicionador a base de petréleo ao combustivel no
depdsito. Nao utilize um estabilizador a base de alcool (etanol ou metanol).

B. Ligue o motor para distribuir o combustivel condicionado pelo sistema de
combustivel durante 5 minutos.

C. Desligue o motor, deixe-o arrefecer, e esvazie o depdsito de combustivel utilizando
um sifao do tipo bomba ou faga funcionar o motor até este se desligar.

D. Elimine o combustivel corretamente de acordo com os regulamentos locais.

IMPORTANTE

Nao guarde combustivel que contenha estabilizador/condicionador durante mais
tempo do que o indicado pelo fabricante do estabilizador de combustivel.

10. Preparagao do motor.
A. Efetue a manutencéo do filtro de ar.

B. Substitua o 6leo do motor; elimine o 6leo utilizado corretamente de acordo com os
regulamentos locais.

C. Retire as velas e deite 30 ml (2 colheres de sopa) de 6leo de motor nos orificios das
velas.

D. Coloque um trapo sobre os orificios das velas para absorver qualquer salpico de
Oleo, depois arranque o motor e distribua o 6leo dentro do cilindro.

E. Instale as velas, mas nao instale a cablagem.
11. Retire a bateria ou desligue o cabo negativo (-) da bateria.

Nota: Armazene a bateria num local fresco e seco, onde nao estara exposta a
temperaturas extremas ou agua. Mantenha a bateria totalmente carregada,
especialmente em temperaturas abaixo dos 0 °C.

12. Verifique e aperte todas os fixadores. Repare ou substitua quaisquer partes
desgastadas, danificadas ou em falta.

13. Pinte todas as superficies de metal riscadas ou descascadas com tinta disponivel no
seu servigo de assisténcia autorizado.

14. Guarde a maquina numa garagem ou armazem limpo e seco. Tape a maquina para a
proteger e manté-la limpa.
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Guarda da bateria

Nota: Siga as instrugdes seguintes para guardar devidamente a bateria.

» Se guardar a maquina por um periodo superior a 30 dias, devera retirar a bateria e
carrega—la completamente.

» Guarde-a num local seguro ou na propria maquina.
» Se optar por guardar a bateria na maquina, nao ligue os cabos.

» Guarde a bateria num local fresco para evitar que a carga se deteriore mais
rapidamente.

+ Para evitar que a bateria congele, certifique-se de que esta se encontra completamente
carregada.

+ A gravidade especifica de uma bateria totalmente carregada € de 1,265 a 1,299.

Dicas de armazenamento da bateria

Se estiver a armazenar a bateria fora da maquina, faga o seguinte:

* Guarde a bateria numa area fresca e seca na vertical.

* Nao empilhe baterias diretamente umas em cima das outras, a ndo ser que estejam
dentro de embalagens.

* Nao empilhe mais do que 3 baterias (s6 2, se o tipo de bateria for comercial).
+ Teste uma bateria humida a cada 4 a 6 meses e carregue-a, se necessario.
» Teste sempre e carregue a bateria antes de a instalar.
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TORO.

Capitulo 7

Resolucao de problemas

O depodsito de combustivel apresenta sinais de colapso
ou a maquina apresenta frequentemente sinais de estar
sem combustivel.

Causa possivel

Acgao corretiva

O elemento de papel do filtro esta entupido.

Limpe o elemento de papel.

Sobreaquecimento do motor.

Causa possivel

Acgao corretiva

A carga no motor é excessiva.

Reduza a velocidade no solo.

O nivel de 6leo no carter esta baixo.

Junte 6leo ao carter.

As aletas de refrigeragao e as passagens
de ar na parte inferior do revestimento da
turbina do motor estao obstruidas.

Retire a obstrucao das aletas de
refrigeragcdo e das passagens de ar.

O filtro de ar esta sujo.

Limpe ou substitua o filtro de ar.

O sistema de combustivel tem sujidade,
agua ou combustivel muito antigo.

Contacte um representante de assisténcia
autorizado.

O arrancador elétrico nao da sinal.

3481-178 A

Causa possivel

Acgao corretiva

O interruptor de controlo das laminas esta
engatado.

Desengate o interruptor de controlo das
ldminas.

As alavancas de controlo de movimento
néo estdo na posicao PARK (estacionar).

Mova as alavancas de controlo de
movimento para fora para a posi¢ao rPARK
(estacionar).

A bateria ndo tem carga.

Carregue a bateria.

As ligacoes elétricas estdo corroidas ou
soltas.

Verifique se as ligagdes elétricas estdo a
fazer bom contacto.
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Causa possivel

Acao corretiva

Esta um fusivel queimado.

Substitua o fusivel.

Um interruptor ou um relé esta danificado.

Contacte um servico de assisténcia
autorizado

O motor nao arranca, arranca com dificuldade ou nao
permanece em funcionamento.

Causa possivel

Acgao corretiva

O depdsito de combustivel esta vazio.

Encher o depdsito de combustivel.

O ar (se aplicavel) nao esta ligado.

Deslocar a alavanca do ar para a posigao
ON (ligar).

O filtro de ar esta sujo.

Limpar ou substituir o elemento do filtro de
ar.

(estado) solto(s) ou desligado(s).

O(s) cabo(s) da(s) vela(s) de ignicao esta

Instalar o(s) cabo(s) na vela de ignicao.

esta incorreta.

As velas estao picadas, sujas ou a folga

Instalar uma vela de ignigado nova, com as
devidas folgas.

Ha sujidade no filtro de combustivel.

Substituir o filtro de combustivel.

agua ou combustivel muito antigo.

O sistema de combustivel tem sujidade,

Contactar um representante de assisténcia
autorizado.

de combustivel.

Ha combustivel incompativel no depodsito

Esvaziar o depésito e substitua o
combustivel com o tipo correto.

O nivel de 6leo no carter esta baixo.

Adicionar 6leo ao carter.

O motor perde poténcia.

Causa possivel

Acgao corretiva

A carga no motor é excessiva.

Reduzir a velocidade no solo.

O filtro de ar esta sujo.

Limpar o elemento do filtro de ar.

O nivel de 6leo no carter esta baixo.

Adicionar 6leo ao carter.

turbina do motor estao obstruidas.

As aletas de refrigeracao e as passagens
de ar na parte inferior do revestimento da

Retirar a obstrugao das aletas de
refrigeracao e das passagens de ar.

folga esta incorreta.

As velas estado picadas, reparadas ou a

Instalar uma vela de ignigado nova, com as
devidas folgas.

Resolugao de problemas: Guarda da bateria

Pagina 7-2

3481178 A



Causa possivel

Acao corretiva

A ventilagcdo do depdsito de combustivel
esta bloqueada.

Contactar um representante de assisténcia
autorizado

Ha sujidade no filtro de combustivel.

Substituir o filtro de combustivel.

O sistema de combustivel tem sujidade,
agua ou combustivel muito antigo.

Contactar um representante de assisténcia
autorizado

Ha combustivel errado no depdsito de
combustivel.

Contactar um representante de assisténcia
autorizado

A maquina nao anda.

Causa possivel

Acao corretiva

As valvulas de distribuicao estao abertas.

Feche as valvulas de reboque.

As correias de tragao estao gastas, soltas
ou partidas.

Contacte um servico de assisténcia
autorizado

As correias de tragao estao fora das polias.

Contacte um servico de assisténcia
autorizado

A transmissao nao responde.

Contactar um representante de assisténcia
autorizado.

A maquina vibra de forma anormal.

3481-178A

Causa possivel

Acao corretiva

A(s) lamina(s) de corte esta/estao dobrada
(s) ou desequilibrada(s).

Instalar lamina(s) de corte nova(s).

O parafuso de montagem da lamina esta
solto.

Apertar o parafuso de montagem da lamina.

Os parafusos de montagem do motor estéao
soltos.

Aperte os parafusos de montagem do
motor.

A polia do motor, a polia intermédia ou a
polia das laminas esta solta.

Apertar a polia adequada.

A polia do motor esta danificada.

Contactar um representante de assisténcia
autorizado

O eixo da lamina esta dobrado.

Contactar um representante de assisténcia
autorizado

O apoio do motor esta solto ou gasto.

Contactar um representante de assisténcia
autorizado
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A altura de corte nao é uniforme.

Causa possivel

Acgao corretiva

Lamina(s) nao esta/estao afiada(s).

Afie a(s) lamina(s).

Lamina(s) de corte esta/estdo empenada

(s).

Instale lamina(s) de corte nova(s).

O cortador ndo esta nivelado.

Nivele o cortador na horizontal e de tras
para a frente.

Um rolo antidano (se aplicavel) nao esta
corretamente ajustado.

Ajuste a altura da roda antidano.

A parte de baixo da plataforma do cortador
esta suja.

Limpe a parte de baixo da plataforma do
cortador.

A pressao dos pneus € incorreta.

Ajuste da pressao dos pneus.

O eixo da lamina esta empenado.

Contacte um representante de assisténcia
autorizado.

As laminas nao rodam.

Causa possivel

Acgao corretiva

A correia de transmissao esta gasta, larga
ou partida.

Instalar uma nova correia da transmisséao.

A correia da transmissé&o esta fora da polia.

Montar a correia de acionamento e verificar
se 0s veios de ajuste e as guias da correia
estdo na posigao correta.

O interruptor da tomada de forga (PTO) ou
a embraiagem da tomada de forga esta com
problemas.

Contactar um representante de assisténcia
autorizado.

A correia do cortador esta gasta, larga ou
partida.

Instalar uma nova correia do cortador.

Resolugao de problemas: Guarda da bateria

Pagina 7-4

3481178 A



Capitulo 8

Esquemas

Esquema elétrico
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Informagoes sobre o aviso da Proposta 65 da Califérnia

Que aviso é este?

Pode ver um produto a venda que tem o seguinte aviso:
A AVISO: cancro e problemas reprodutivos — www.p65Warnings.ca.gov.

O que é a Prop 657

A Prop 65 aplica-se a qualquer empresa a operar na Califérnia, que venda produtos na Califérnia ou que fabrique produtos
que possam ser vendidos ou trazidos para a Califérnia. Prevé que o Governador da Califérnia deve manter e publicar uma
lista de quimicos conhecidos que podem provocar cancro, defeitos de nascenga e/ou outros problemas reprodutivos. A
lista, atualizada anualmente, inclui centenas de quimicos que se encontram em muitos itens do dia-a-dia. O objetivo da
Prop 65 é informar o publico sobre a exposicdo a estes produtos quimicos.

A Prop 65 nao proibe a venda dos produtos que contém estes produtos quimicos, mas requer que tenham avisos em
qualquer produto, embalagem ou panfleto com o produto. Além disso, um aviso da Prop 65 nao significa que um produto
esta em violagéo de quaisquer normas ou exigéncias de seguranga do produto. Na verdade, o governo da Califérnia
clarificou que um aviso Prop 65 “ndo € o mesmo que uma decisao regulamentada de que um produto é “seguro” ou
“perigoso”.00? Muitos destes quimicos tém sido utilizados em produtos no dia-a-dia durante anos sem Ihes serem
documentados perigos. Para mais informagdées, consultehttps://oag.ca.gov/prop65/fags-view-all.

Um aviso Prop 65 significa que uma empresa (1) avaliou a exposigéo e concluiu que excede o “sem nivel de risco ndo
significativo” ou (2) que decidiu fornecer um aviso baseado no seu entendimento da presenga de um produto quimico
listado sem tentar avaliar a exposigéo.

Esta lei aplica-se em todo o lado?

Os avisos Prop 65 séo exigidos apenas sob a lei californiana. Estes avisos séo vistos por toda a Califérnia nos mais
diversos locais, incluindo, mas nao limitado a, restaurantes, supermercados, hotéis, escolas e hospitais e numa extensa
variedade de produtos. Além disso, alguns revendedores de encomendas online e por correspondéncia fornecem avisos
da Prop 65 nos seus websites ou em catalogos.

Como é que os avisos da Califérnia se comparam aos limites federais?

As normas Prop 65 s&o geralmente mais rigorosas do que as normas federais e internacionais. Existem varias substancias
que exigem um aviso da Prop 65 em niveis que sdo muito inferiores aos limites de agéo federais. Por exemplo, a norma
Prop 65 para avisos para chumbo é de 0,5 pg/dia, o que esta bem abaixo das normas federais e internacionais.

Porque é que nem todos os produtos similares possuem o aviso?

» Os produtos vendidos na Califérnia exigem rotulagem da Prop 65, enquanto produtos similares vendidos noutros lados
nao.

* Uma empresa envolvida numa acéo judicial Prop 65, para alcangar um acordo, pode ter de utilizar os avisos da Prop 65
nos seus produtos, mas outras empresas que fabricam produtos similares podem néo ter tal requisito.

* A aplicacao da Prop 65 € inconsistente.

* As empresas podem optar por ndo fornecer avisos porque concluem que nao sédo obrigadas a fazé-lo de acordo com a
Prop 65. A falta de avisos para um produto n&o significa que o produto esteja livre dos produtos quimicos listados em
niveis similares.

Porque é que a Toro inclui este aviso?

A Toro decidiu fornecer aos consumidores tanta informagéo quanto possivel para que possam tomar decisdes informadas
sobre os produtos que compram e usam. A Toro fornece avisos em certos casos com base no seu conhecimento da
presenga de um ou mais produtos quimicos listados sem avaliar o nivel de exposi¢ao, pois nem todos os produtos
quimicos listados fornecem requisitos de limite de exposi¢cao. Embora a exposigdo dos produtos da Toro possa ser


https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all

insignificante ou estar dentro do limite “sem riscos significativos”, por uma questao de precaucgéo, a Toro decidiu fornecer
avisos relativos a Prop 65. Além disso, se a Toro ndo fornecer esses avisos, pode ser processada pelo Estado da Califérnia
ou por partes privadas que procuram aplicar a Prop 65, assim como estar sujeita a sangdes substanciais.
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