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Utvidelsessett for løvoppsamler
Plentraktor med svingradius på null
Modellnr. 119-3381

Installasjonsveiledning

Montering
Løse deler
Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse Ant. Bruk
Venstre gummikant 1
Høyre gummikant 1
Glideramme for kant 2
Låsebolt, (5/16 x 1 tomme) 8
Låsemutter (5/16 tomme) 8

Monter utvidelsessett for løvoppsamler.

Montere utvidelsessett for løvoppsamler
Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Monter settet på klippeenheten som vist i Figur 1. Venstre gummikant har to buede utskjæringer, mens høyre
gummikant har kun én. Begge kantene har hjørne med hakk i for retningsveiledning. Hjørne med hakk skal vende
mot midten av klippeenheten.
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Figur 1

1. Låsemutter (5/16 tomme) 3. Låsebolt, (5/16 x 1 tomme) 5. Glideramme av metall
2. Venstre gummikant, to buede

utskjæringer og indre hjørne med hakk
4. Høyre gummikant, en buet utskjæring

og indre hjørne med hakk
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