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Klepset voor brandstoftank
Greensmaster 3150 tractie-eenheid met tweewielaandrijving
Modelnr.: 119–3521

Installatie-instructies

Installatie
GEVAAR

In bepaalde omstandigheden is benzine uiterst
ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie
van benzine kan brandwonden bij u of anderen en
materiële schade veroorzaken.

• Voer deze procedure uit in de open lucht en met
een koude motor. Eventueel gemorste benzine
opnemen.

• Rook nooit wanneer u met benzine bezig bent en
houd de brandstof weg van open vuur of vonken.

1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, laat
de maaidekken neer, zet de motor af en stel de
parkeerrem in werking.

2. Draai langzaam de dop van de brandstoftank en
verwijder de dop.

3. Reinig het gebied rond de afsluitklep van de
brandstoftank zodat er geen vuil in de brandstoftank
kan vallen zodra de klep en de pakkingring worden
verwijderd (Figuur 1).

Figuur 1
1. Slang 4. Pakkingring
2. Slangklem 5. Dop van brandstoftank
3. Afsluitklep

4. Maak de slangklem los waarmee de slang aan de
afsluitklep is bevestigd en koppel de slang los van
de klep (Figuur 1).

5. Verwijder de afsluitklep en pakkingring van de
brandstoftank (Figuur 1).

Opmerking: Gebruik een smeermiddel op de
klep en de pakkingring om het verwijderen te
vergemakkelijken. Pak de klep met een tang vast
en beweeg deze naar voren en achteren om het
smeermiddel over de onderdelen te verdelen. Trek
vervolgens de klep uit de tank.

6. Werp de klep en de pakkingring weg.

7. Plaats de nieuwe pakkingring en nieuwe klep op de
brandstoftank. De binnen- en buitenrand van de
pakkingring licht smeren (bijvoorbeeld met lichte
olie). Steek de klep gedeeltelijk in de pakkingring,
plaats de combinatie van pakkingring/klep in de
tank, druk op de bovenzijde van de klep om deze
in de pakkingring te laten schuiven en plaats de
combinatie volledig in de tank.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de onderzijde
van de flens bovenop de klep goed bovenop de
pakkingring zit, er mogen geen openingen of
vouwen zijn.

8. Bevestig de slang aan de klep met de eerder
verwijderde slangklem.
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