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N° de modelo 20099—N° de serie 290000001 y superiores

Manual del operador

Introduccion

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar
y mantener correctamente su producto, y para evitar
lesiones y dafos al producto. Usted es el responsable de
operar el producto de forma correcta y segura.

Usted puede ponerse en contacto directamente con Toro
en www.Toro.com si desea informacién sobre productos
y accesorios, o si necesita localizar un distribuidor o
registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro
o informacién adicional, péngase en contacto con un
Servicio Técnico Autorizado o con Asistencia al Cliente
Toro, y tenga a mano los nimeros de modelo y serie

de su producto. Figura 1 identifica la ubicacién de los
numeros de modelo y serie en el producto.
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Figura 1

1. Placa con los nimeros de modelo y de serie

Anote a continuacion los nimeros de modelo y de serie
de su producto:

N° de modelo

N° de serie

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Este manual identifica peligros potenciales y contiene
mensajes de seguridad identificados por el simbolo de
alerta de seguridad (Figura 2), que sefiala un peligro que
puede causar lesiones graves o la muerte si usted no
sigue las precauciones recomendadas.

Figura 2

1. Simbolo de alerta de seguridad

Este manual utiliza 2 palabras para resaltar informacion.
Importante llama la atencion sobre informacion
mecanica especial, y Nota resalta informacion general
que merece una atencioén especial.

ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Los gases de escape de este producto contienen
productos quimicos que el Estado de California
sabe que causan cancer, defectos congénitos
u otros peligros para la reproduccion.

Importante: Este motor no esta equipado con

un silenciador con parachispas. Es una infracciéon
de la legislacion de California (California Public
Resource Code Section 4442) la utilizacion o la
operacion del motor en cualquier terreno de bosque,
monte o terreno cubierto de hierba. Otros estados
o zonas federales pueden tener una legislaciéon
similar.

Este sistema de encendido por chispa cumple la norma
canadiense ICES-002.

El Manual del propietario del motor adjunto
ofrece informacion sobre las normas de la U.S.
Environmental Protection Agency (EPA) y de la
California Emission Control Regulation sobre
sistemas de emisiones, mantenimiento y garantia.
Puede solicitarse un manual nuevo al fabricante
del motor.

Traduccion del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos



En los casos en que se indica la potencia en cv del
motor, la potencia bruta del motor fue calculada en el
laboratorio por el fabricante del motor, con arreglo a lo
estipulado en SAEJ1940. Debido a que el motor esta
configurado para cumplir los requisitos de seguridad,
emisiones y operacion, su potencia real en este tipo de
cortacésped sera significativamente menor.

Seguridad

Este cortacésped cumple o supera los requisitos

de seguridad de cuchillas CPSC para cortacéspedes
giratorios dirigidos y las especificaciones B71.1 del
Instituto Norteamericano de Estandares Nacionales en
vigor en el momento de fabricacion.

Leay comprenda el contenido de este manual antes
de arrancar el motor.

El simbolo de alerta de seguridad (Figura 2) se utiliza
para advertitle sobre potenciales riesgos de lesiones
personales. Observe siempre todos los mensajes de
seguridad que siguen a este simbolo con el fin de evitar
posibles lesiones o la muerte. El uso o mantenimiento
incorrectos de este cortacésped pueden causar lesiones
o la muerte. Para reducir esta posibilidad, cumpla las
siguientes instrucciones de seguridad.

Las siguientes instrucciones han sido adaptadas de la
norma ANSI/OPEIB71.1-2003.

Esta maquina de corte puede amputar manos y pies
y lanzar objetos al aire. El no observar las siguientes
instrucciones de seguridad puede dar lugar a
lesiones corporales graves e incluso la muerte.

Operacién general

* Lea, comprenda y siga todas las instrucciones del/de
los manual(es) y las colocadas en la maquina antes
de arrancar ésta.

* No coloque las manos o los pies cerca de la maquina
o debajo de ésta. Manténgase alejado del conducto
de descarga en todo momento.

e Solo permita que utilicen esta maquina adultos
responsables y familiarizados con las instrucciones.

*  Despeje la zona de objetos tales como piedras,
alambres, juguetes, etc., que podrian ser arrojados
por la cuchilla. Permanezca detras del manillar
cuando el motor esta en marcha.

* Asegurese de que no haya otras personas en la zona
antes de usar la maquina. Pare la maquina si alguien
entra en la zona.

* No utilice la maquina si usted esta descalzo o lleva
sandalias. Lleve siempre calzado fuerte.

* No tire hacia atras de la maquina a menos que sea
absolutamente necesario. Antes de desplazarse hacia
atras y mientras lo hace, mire siempre hacia abajo y
detras de usted.

* No dirija nunca el material descargado hacia nadie.
Evite descargar material contra una pared u otra
obstruccion. El material podria rebotar hacia el
operador. Pare la cuchilla al cruzar superficies de
grava.

* No haga funcionar la maquina si no estan colocados
y funcionando el recogedor completo, el protector
de descarga, el protector trasero u otros dispositivos
de proteccion.

* No deje nunca desatendida la maquina si esta
funcionando.

* Pare el motor y espere hasta que la cuchilla se detenga
completamente antes de limpiar la maquina, retirar el
recogedor o desatascar el protector de descarga.

¢ Utilice la maquina solamente con luz natural o con
una buena iluminacién artificial.

* No utilice la maquina bajo la influencia de drogas o
alcohol.

* No utilice nunca el cortacésped en hierba mojada.
Asegurese de pisar firmemente; camine; no corra
nunca.

* Desengrane el sistema de transmision, si la maquina
esta equipada con uno, antes de arrancar el motor.

* Sila maquina comienza a vibrar de manera anormal,
pare el motor y compruebe la causa inmediatamente.
La vibracién suele ser un aviso de problemas.

¢ Siempre utilice proteccion ocular al usar la maquina.

¢ Consulte las instrucciones del fabricante respecto a
la instalacién y operacion correctas de los accesorios.
Utilice solamente accesorios homologados por el
fabricante.

Operacién en pendientes

Las pendientes son un factor de primera importancia
relacionado con accidentes, especialmente resbalones
y caidas, que pueden causar lesiones graves. En todas
las pendientes y cuestas se necesita tener un cuidado
especial. Si usted no se siente con confianza en una
pendiente, no la siegue.

e Siegue de través las cuestas y pendientes, nunca hacia
arriba o hacia abajo. Extreme las precauciones al
cambiar de direccién en cuestas o pendientes.

e Esté alerta a agujeros, surcos, monticulos, rocas
u otros objetos ocultos. Los terrenos desiguales



pueden causar caidas y resbalones. La hierba alta
puede ocultar obstaculos.

* No siegue la hierba mojada o en pendientes
excesivamente empinadas. Si no pisa firme, puede
resbalar y caer.

* No siegue cerca de terraplenes, fosas o taludes.
Usted podtia perder el equilibro o resbalar.

Pueden ocurrir accidentes tragicos si el operador no esta
alerta a la presencia de nifios. A menudo los nifios se
sienten atraidos por la maquina y la actividad de segar.

No suponga nunca que los nifios vayan a permanecer
en el ultimo lugar en que los vio.

* Mantenga a los nifios alejados de la zona de siega y
bajo la atenta mirada de un adulto responsable que
no sea el operador.

e Esté alerta y pare el cortacésped si entran nifios en
la zona.

* Nunca permita a los nifios utilizar la maquina.

¢ Extreme la precaucion al acercarse a esquinas ciegas,
arbustos, arboles u otros objetos que puedan impedir
que usted vea un nifio.

Mantenimiento

Manejo seguro de la gasolina

Para evitar lesiones personales o dafios materiales,
extreme las precauciones al manejar la gasolina.
La gasolina es extremadamente inflamable y los
vapores son explosivos.

e Apague cualquier cigarrillo, cigarro, pipa u otra
fuente de ignicion.

e Utilice solamente un recipiente de gasolina
homologado.

* No retire nunca el tapén de combustible ni afiada
combustible con el motor en marcha. Deje que se
enfrie el motor antes de repostar combustible.

* No reposte nunca la maquina en un recinto cerrado.

* No guarde nunca la maquina o un recipiente de
combustible cerca de una llama desnuda, chispa o
llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua
u otro electrodoméstico.

* No llene nunca los recipientes dentro de un vehiculo
o sobre la plataforma de un camién o remolque con
forro de plastico. Coloque siempre los recipientes
de gasolina en el suelo, lejos del vehiculo, antes de
llenatlos.

* Retire un equipo con motor de gasolina del camién
o del remolque y repostelo en el suelo. Si esto no
es posible, reposte el equipo desde un recipiente
portatil, en vez de usar un surtidor o boquilla
dosificadora de gasolina.

* Mantenga la boquilla en contacto con el borde del
deposito de combustible o el orificio del recipiente
en todo momento hasta que termine de repostar. No
utilice dispositivos que mantengan abierta la boquilla.

* Sise derrama combustible sobre su ropa, cimbiese
de ropa inmediatamente.

*  Nunca llene demasiado el depdsito de combustible.
Vuelva a colocar el tapén de gasolina y apriételo
firmemente.

A ADVERTENCIA

Los gases de escape del motor contienen monéxido
de carbono, que es un veneno inodoro que puede
matarle.

No haga funcionar el motor dentro de un edificio o
en un lugar cerrado.

Mantenimiento general

* No haga funcionar nunca la maquina en un lugar
cerrado.

¢ Mantenga apretados todos los tornillos y tuercas para
asegurarse de que el equipo esta en condiciones de
funcionamiento seguras.

* No manipule nunca los dispositivos de seguridad.
Compruebe regularmente que funcionan
correctamente.

¢ Mantenga la maquina libre de acumulaciones de
hierba, hojas y otros residuos. Limpie cualquier
derrame de aceite o combustible y retire cualquier
residuo empapado en combustible. Deje que se
enfrie la maquina antes de almacenatla.

¢ Si golpea un objeto extrafio, pare e inspeccione la
maquina. Si es necesario, reparela antes de arrancar
de nuevo.

* Nunca haga ajustes o reparaciones con el motor
en marcha. Desconecte el cable de la bujia y haga
masa con €l contra el motor para evitar un arranque
accidental.

* Compruebe frecuentemente los componentes del
recogedor y el protector de descarga y sustituyalos
por piezas recomendadas por el fabricante cuando
sea necesario.

e Las cuchillas del cortacésped estan muy afiladas.
Envuelva la cuchilla o lleve guantes, y extreme las
precauciones al manejar las cuchillas.




* No cambie los ajustes del regulador del motor ni
haga funcionar el motor a una velocidad excesiva.

* Revise o sustituya las pegatinas de seguridad e
instrucciones cuando sea necesario.

Pegatinas de seguridad e instrucciones

Importante: Hay pegatinas de seguridad e instrucciones colocadas cerca de zonas de potencial peligro.
Sustituya cualquier pegatina dafnada.

Marca del fabricante

1. Indica que la cuchilla ha sido identificada como pieza del
fabricante original de la maquina.

114-7982

1. Advertencia — lea el Manual del operador.

2. Peligro de objetos arrojados — mantenga a otras personas
a una distancia prudencial de la maquina.

KEEP HANDS AND FEET AWAY

MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS 3. Peligro de corte/desmembramiento de mano o pie, cuchilla
ELOIGNER LES MAINS ET LES PIEDS

del cortacésped — retire la llave de contacto y lea las
instrucciones antes de realizar cualquier tarea de ajuste o
mantenimiento.

4. Peligro de corte/desmembramiento de mano o pie por la
cuchilla del cortacésped — no se acerque a las piezas en
movimiento.

5. Peligro de corte/desmembramiento de mano o pie,
cuchilla del cortacésped — no siegue las pendientes hacia
arriba/abajo; siegue las pendientes de través; pare el motor

94-8072 antes de abandonar el puesto del operador, y mire hacia

atras mientras conduce en marcha atras.

115-8411
%

6/

115-8411

112-8867

1. Bloquear 2. Desbloguear 1. Desbloqueado 2. Bloqueado




Montaje

Importante: Retire y deseche la hoja protectora de
plastico que cubre el motor.

1

Cémo ensamblar y desplegar
el manillar

No se necesitan piezas

Procedimiento

A ADVERTENCIA

Si ensambla o despliega el manillar de forma
incorrecta, pueden dafarse los cables, creando unas
condiciones de operacion inseguras.

* No dafie los cables al ensamblar o desplegar el
manillar.

* Asegurese de colocar los cables en el exterior
del manillar.

* Si un cable esta dafiado, péngase en contacto
con el Servicio Técnico Autorizado.

1. Eleve la parte trasera del alojamiento del cortacésped
hasta el ajuste de altura de corte maxima moviendo
las 2 palancas traseras de ajuste de la altura de corte
hacia adelante del todo. Consulte "Ajuste de la altura
de corte" en la seccién "Funcionamiento".

2. Fija los extremos del manillar al alojamiento del
cortacésped con 2 arandelas y 2 pernos de manillar
(Figura 3), {}pero no apriete los pernos del
manillar.

G008801

Flgura 3

1. Arandela 3. Extremo del manillar

2. Perno de manillar

Importante: Pase los cables por debajo del
manillar (Figura 3).

3. Doble el manillar hacia atras (Figura 4).
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Figura 4

4. Bloquee el manillar a la altura que desee. Consulte
"Ajuste de la altura del manillar" en la seccién
"Funcionamiento".

5. Aplique un par de apriete a los pernos del manillar
de entre 14 y 17 Nm (120 a 160 pulgadas-libra).

0. Ajuste la altura de corte. Consulte Ajuste de la altura
de corte.
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Llenado del carter de aceite

No se necesitan piezas

Procedimiento

Su cortacésped se suministra sin aceite en el motor.

1. Retire la varilla (Figura 5).
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Figura 5

2. Vierta lentamente aceite en el tubo de llenado hasta
que el nivel llegue a la marca "Full" (lleno) de la
varilla (Figura 5). Después de anadir aceite, espere
3 minutos antes de comprobar el nivel de aceite
con la varilla. No llene demasiado. (Capacidad
maxima: 0.651 (22 onzas), tipo: 10W-30 o SAE 30,
aceite detergente con clasificacion de servicio API,
SJ, o superior.)

Nota: Cada vez que compruebe el nivel de aceite,
retire la varilla y limpiela, introduzcala en el cuello de
llenado de aceite (sin enroscarla), luego retirela de
nuevo y compruebe el nivel (Figura 5).

Nota: Si usted llena demasiado el motor, vacie parte
del aceite siguiendo las instrucciones de la seccion
Como cambiar el aceite del motor.

. Vuelva a colocar la varilla irmemente.

Importante: Cambie el aceite del motor
después de las primeras 5 horas de operacion, y
después cada afio. Consulte C6mo cambiar el
aceite del motor.



El producto

G010965

Figura 6

1. Palanca de altura de corte 7. Arrancador de retroceso
(4)

2. Bujia 8. Barra de control de la

cuchilla

3. Filtro de aire 9. Manillar superior

4. Varilla/tapon de llenado de 10. Bolsa de recortes
aceite

5. Tapon del depésito de 11. Orificio de lavado

combustible
6. Deflector de descarga

G008767

Figura 7

1. Bolsa de recortes 3. Tapdn de descarga trasera

(instalado)

2. Conducto de descarga
lateral

Operacion

Cémo llenar el depésito de
combustible

A PELIGRO

La gasolina es altamente inflamable y explosiva.

Un incendio o una explosiéon provocado(a) por la
gasolina puede causarle quemaduras a usted y a

otras personas.

* Para evitar que una carga estatica incendie
la gasolina, coloque el recipiente y/o el
cortacésped directamente sobre el suelo antes de
repostar, no en un vehiculo o sobre otro objeto.

* Llene el deposito en el exterior cuando el motor
esté frio. Limpie cualquier derrame.

* No maneje gasolina si esta fumando, ni cerca de
una llama desnuda o chispas.

* Almacene la gasolina en un recipiente
homologado y manténgala fuera del alcance de
los nifos.

Llene el depésito con gasolina fresca normal sin plomo,
de una marca reconocida (Figura 8).

Utilice gasolina normal sin plomo adecuada para
automoviles (de 87 octanos como minimo). Se puede
utilizar gasolina normal con plomo si la gasolina normal
sin plomo no estuviera disponible.

Nota: Nunca use metanol, gasolina que contenga
metanol o gasolina con mas del 10% de etanol porque
se podrian producir dafios en el sistema de combustible.
No mezcle aceite con la gasolina.

Importante: Para reducir los problemas de
arranque, afiada estabilizador de combustible

al combustible durante toda la temporada,
mezclandolo con gasolina comprado hace menos
de treinta dias.




1/2'in. (1 cm)
el
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Figura 8

Verificacion del nivel de aceite
del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice
o diariamente

1. Retire la varilla, limpiela con un trapo, vuelva a
colocatla en el tubo de llenado, pero no la enrosque
(Figura 9).
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Figura 9

2. Retire la varilla y compruebe el nivel de aceite
(Figura 9). Si el nivel de aceite esta por debajo de
la marca "Add" de la varilla, vierta lentamente

aceite en el tubo de llenado hasta que el nivel llegue
a la marca "Full" de la varilla. Después de afiadir
aceite, espere 3 minutos antes de comprobar el
nivel de aceite con la varilla.No llene demasiado.
(Capacidad maxima: 0.651 (22 onzas), tipo: 10W-30
o SAE 30, aceite detergente con clasificacion de
servicio API, §J, o superior.)

Nota: Si usted llena demasiado el motor, vacie parte
del aceite siguiendo las instrucciones de la seccion
Cémo cambiar el aceite del motor.

3. Vuelva a colocar la varilla irmemente.

Ajuste de la altura de corte

A ADVERTENCIA

Al ajustar la altura de corte, usted podria tocar la
cuchilla en movimiento, lo que podria causarle
graves lesiones.

* Pare el motor y espere a que se detengan todas
las piezas en movimiento.

* No ponga los dedos debajo de la carcasa al
ajustar la altura de corte.

A CUIDADO

Si el motor ha estado en marcha, el silenciador
estara muy caliente y puede causarle quemaduras
graves. Manténgase alejado del silenciador si éste
esta caliente.

Ajuste la altura de corte segin desee. Ajuste las cuatro
ruedas a la misma altura.

Nota: Para elevar el cortacésped, mueva las 4
palancas de altura de corte hacia adelante; para bajar el
cortacésped, muévalas todas hacia atras (Figura 10).




G003124 /

Figura 12

2. Tire del arrancador de retroceso (Figura 13).

A= 1-1/4 inch (3 cm) E= 3-1/4 inch (8 cm)
B=1-3/4 inch (4 cm) F=3-3/4 inch (10 cm)
C=2-1/4 inch (6 cm) G=4-1/4 inch (11 cm)
D= 2-3/4 inch (7 cm)
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Figura 10

Ajuste de la altura del manillar

Usted puede elevar o bajar el manillar hasta una posicion Figura 13
que le sea comoda.

Gire el bloqueo del manillar, mueva el manillar a una de
las tres posiciones posibles, y bloquee el manillar para
ajustarlo en esa posicion (Figura 11).

1 - n r
\&?//2 Uso de la transmision
O

Nota: Si el cortacésped todavia no arranca, pongase
en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

autopropulsada
¢ Para activar el sistema de autopropulsion, simplemente
? / camine con las manos sobre el manillar superior y los
~

p; \ h‘ codos junto al cuerpo, y el cortacésped mantendra
/ automaticamente su misma velocidad (Figura 14).
.

j/ / G/\\’?f// QI

A /
?/ G003221
G007284 (/; / \ Flgura 14
Figura 11

1. Cierres del manillar 2. Posiciones del manillar Nota: Si el cortacésped no rueda libremente hacia atras

después de usar la autopropulsion, deje las manos en

su sitio, y deje que el cortacésped ruede unas cuantas

Como arrancar el motor pulgadas (unos cuantos centimetros) hacia adelante

para desengranar la transmision de las ruedas. También
1. Tire de la barra de control de la cuchilla hacia el puede intentar poner la mano sobre el manillar metalico

manillar (Figura 12). situado justo debajo de la barra de autopropulsion y




empujar el cortacésped hacia adelante unas cuantas
pulgadas (centimetros), y/o lubticat los engranajes de las
ruedas (consulte Lubricacion de los engranajes de las
ruedas, en la seccion Mantenimiento). Si el cortacésped
no rueda facilmente hacia atrds, péngase en contacto
con el Servicio Técnico Autorizado.

Cémo parar el motor

Suelte la barra de control de la cuchilla (Figura 15).
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Figura 16

1. Bl
Importante: Cuando usted suelta la barra de oquear

control de la cuchilla, la cuchilla debe detenerse en
3segundos o menos. Sino se detiene correctamente, 2. Levante el deflector de descarga e introduzca el

deje de usar el cortacésped inmediatamente y tapon de mulching en el orificio de la parte trasera
poéngase en contacto con el Servicio Técnico del alojamiento del cortacésped, hasta que quede
Autorizado. encajado (Figura 17).

G003126 /

Figura 15
G008758
Figura 17
. 1. Deflector de descarga 2. Tapon de descarga trasero
Reciclado de los recortes
Su cortacésped viene preparado de fabrica para reciclar, 3. Gire la palanca del cierre en el sentido de las agujas
es decir, para picar los recortes de hierba y hojas y del reloj a la posicion de cerrado (Figura 18).

devolverlos al césped.

Sila bolsa de recortes esta instalada en el cortacésped,
retirela (consulte Coémo retirar la bolsa de recortes)
antes de reciclar los recortes. Si el conducto de descarga
lateral esta instalado en el cortacésped, retirelo y bloquee
la puerta de descarga lateral (consulte Cémo retirar

el conducto de descarga lateral) antes de reciclar los
recortes.

1. Gire el cierre del tapon de mulching en el sentido
contrario a las agujas del reloj a la posicion de abierto
(Figura 16).

10



[

JI01000 0030000000100 0 01 Tk

G008319

Figura 18

1. Tapén de mulching 3. Cierre del tapon de

mulching
2. Pestafias

4. Cierre el deflector de descarga.

Nota: Cuando retire el tapén de mulching,
desenganche la palanca de bloqueo (girela en el
sentido contrario a las agujas del reloj).

Ensacado de los recortes

Utilice la bolsa de recogida si usted desea recoger los
recortes de hierba y hojas del césped.

Nota: Asegurese de que la bolsa esta bien asentada en
la posicién correcta.

A ADVERTENCIA

Si la bolsa de recortes esta desgastada, pueden
arrojarse residuos, provocando lesiones personales
graves o la muerte al operador o a otras personas.

Compruebe frecuentemente la bolsa de recortes. Si
esta dafiada, instale una bolsa de recambio Toro
nueva.

Si el conducto de descarga lateral esta instalado en el
cortacésped, retirelo y cierre con llave la puerta de
descarga lateral (consulte Como retirar el conducto de
descarga lateral) antes de ensacar los recortes.

A ADVERTENCIA

La cuchilla esta muy afilada; cualquier contacto con
la cuchilla puede causar lesiones personales graves.

Pare el motor y espere a que se detengan todas las
piezas en movimiento antes de abandonar el puesto
del operador.

Instalacion de la bolsa de recogida

1. Pase la cuerda del arrancador alrededor de la guia de
cuerda inferior (Figura 19).

Figura 19

1. Guia inferior de la cuerda

Nota: 1.a gufa de cuerda inferior suelta la cuerda del
arrancador cuando usted tira del arrancador.

2. Levante y sujete el deflector de descarga (Figura 20).

G008760

Figura 20

1. Deflector de descarga 2. Tapon de descarga trasero

3. Gire el cierre del tapén de mulching en el sentido
contrario a las agujas del reloj a la posicion de abierto

(Figura 21).
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Figura 21

1. Bloquear

4. Saque el tapon de descarga trasero.

5. Cuelgue el extreme superior delantero de la bolsa de
las muescas (Figura 22).

s
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G008761

Figura 22

1. Deflector de descarga 2. Bolsa de recortes

0. Baje el deflector de descarga.

Como retirar la bolsa de recortes

1. Pase la cuerda del arrancador alrededor de la guia de
cuerda inferior (Figura 23).

G008759

Figura 23

1. Guia inferior de la cuerda

12

Nota: La gufa de cuerda inferior suelta la cuerda del
arrancador cuando usted tira del arrancador.

Gire el cierre del tapon de mulching en el sentido
contrario a las agujas del reloj a la posicion de abierto

(Figura 24).
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G008391

Figura 24

Bloquear

. Levante el deflector de descarga y levante la bolsa

por el asa para separarla de la muescas.

. Introduzca el tapén de mulching en el orificio de la

parte trasera del alojamiento del cortacésped, hasta
que quede encajado (Figura 25).

G008762

Figura 25

Deflector de descarga 2. Tapon de descarga trasero

5. Gire la palanca del cierre en el sentido de las agujas

del reloj a la posicion de cerrado (Figura 20).
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Figura 26

1. Tapén de mulching 3. Cierre del tapon de

mulching
2. Pestafias
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G008319

Figura 27

1. Tapén de mulching 3. Cierre del tapon de
mulching

2. Pestanas

0. Cierre el deflector de descarga.

Nota: Cuando retire el tapén de mulching,
desenganche la palanca de bloqueo (girela en el
sentido contrario a las agujas del reloj).

Descarga lateral de los
recortes

Utilice la descarga lateral para cortar hierba muy alta.

Sila bolsa de recortes esta instalada en el cortacésped,
retirela e introduzca el tapén de descarga trasera
(consulte Como retirar la bolsa de recortes) antes de usar
la descarga lateral para dispersar los recortes.

Importante: Asegurese de que el tapon de descarga
trasera esta bloqueado en su sitio (Figura 27).

A ADVERTENCIA

La cuchilla esta muy afilada; cualquier contacto con
la cuchilla puede causar lesiones personales graves.

Pare el motor y espere a que se detengan todas las
piezas en movimiento antes de abandonar el puesto
del operador.

Instalaciéon del conducto de descarga
lateral

1. Desbloquee la puerta de descarga lateral (Figura 28).

G002590

Figura 28

2. Levante la puerta de descarga lateral (Figura 29).
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Figura 29

3. Instale el conducto de descarga lateral y cierre la

puerta sobre el conducto (Figura 30).

G002592

Figura 30

Coémo retirar el conducto de descarga
lateral

Para retirar el conducto de descarga lateral, siga los
mismos pasos en sentido inverso.

Importante: Bloquee la puerta de descarga lateral
después de cerrarla (Figura 31).

G002593

Figura 31

Consejos de operacion

Consejos generales de siega

Despeje la zona de palos, piedras, alambres, ramas
y otros residuos que podrian ser golpeados por la
cuchilla.

Evite golpear objetos sélidos con la cuchilla. No
siegue nunca por encima de objeto alguno.

Si el cortacésped golpea un objeto o empieza a
vibrar, pare inmediatamente el motor, desconecte
el cable de la bujia e inspeccione el cortacésped en
busca de danos.

Para obtener el mejor rendimiento, instale una
cuchilla nueva antes de que empiece la temporada
de siega.

Sustituya la cuchilla cuando sea preciso por una
cuchilla de repuesto Toro.

Como cortar la hierba

Corte solamente un tercio de la hoja de hierba

cada vez. No corte con un ajuste inferior a 51 mm
(2 pulg,) a menos que la hierba sea escasa, o a finales
del otofio cuando el ritmo de crecimiento de la
hierba empieza a decaer. Consulte Ajuste de la altura
de corte.

Cuando corte hierba de mas de 15 cm (6 pulg,)

de alto, siegue primero usando la altura de corte
mas alta y ande despacio, luego siegue de nuevo a
una altura menor para obtener el mejor aspecto de
césped. Sila hierba es demasiado alta, puede atascar
el cortacésped y hacer que se cale el motor.

Siegue solamente hierba u hojas secas. La hierba
mojada y las hojas mojadas tienden a pegarse al
suelo, y pueden atascar el cortacésped o hacer que se
cale el motor.

A ADVERTENCIA

La hierba mojada o las hojas mojadas pueden
causarle graves lesiones si usted resbala y toca
la cuchilla. Siegue solamente en condiciones
secas.

Alterne la direcciéon de corte. Esto ayuda a dispersar
los recortes en todo el césped, dando una fertilizacion
mas homogénea.

Si el aspecto final del césped no es satisfactorio,
pruebe a:

— Cambiar la cuchilla o mandarla a afilar.
— Caminar mas despacio mientras siega.

— Elevar la altura de corte del cortacésped.
— Cortar el césped con mas frecuencia.

— Solapar los pasillos de corte en lugar de cortar un
pasillo completo en cada pasada.

— Ajustar la altura de corte una muesca menos en
las ruedas delanteras que en las traseras. Por
ejemplo, ajuste las ruedas delanteras a 60 mm

(2-1/4 pulg.) vy las traseras a 70 mm (2-3/4 pulg,).

Coémo cortar hojas

Después de segar el césped, asegurese de que la
mitad del césped se ve a través de la cobertura de



hojas cortadas. Es posible que tenga que hacer mas
de una pasada por encima de las hojas.

Si hay mas de 13 cm (5 pulg,) de hojas en el césped,
ajuste la altura de corte de las ruedas delanteras una
muesca o dos mas alta que la de las ruedas traseras.

Siegue mas despacio si el cortacésped no corta las
hojas suficientemente finas.
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Mantenimiento

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la maquina se determinan desde la posiciéon normal del operador.

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de manteni-
miento y servicio

Procedimiento de mantenimiento

Después de las primeras
5 horas

» Cambie el aceite del motor.

Cada vez que se utilice
o diariamente

» Compruebe el nivel de aceite del motor.

» Asegurese de que el motor se para en el plazo de 3 segundos después de soltar la
barra de control de la cuchilla.

* Retire los recortes de hierba y la suciedad de debajo de la carcasa.

Cada 25 horas

» Compruebe que el limpiador de aire no tiene piezas sucias, sueltas o dafadas, y
limpielas o cambielas si es necesario.

* Lubrique los engranajes de las ruedas traseras.

» Cambie la cuchilla o haga que la afilen (mas a menudo si se desafila rapidamente).

Cada 50 horas

« Cambie el aceite del motor.
« Cambie el filtro de combustible.

Cada 100 horas

» Cambie el elemento del limpiador de aire (con mayor frecuencia en condiciones de
trabajo de mucho polvo o arena).

» Limpie el sistema de refrigeraciéon (consulte el manual del propietario del motor).

» Cambie la bujia.

Antes del almacenamiento

» Vacie el depésito de combustible antes de efectuar reparaciones, segun las
instrucciones, y antes del almacenamiento anual.

Cada afio

» Consulte en el Manual del operador del motor procedimientos de mantenimiento
anuales adicionales.

Importante: Consulte en el Manual del operador del motor procedimientos adicionales de mantenimiento.

Preparacion para el
mantenimiento

1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las

piezas en movimiento.

Desconecte el cable de la bujia (Figura 32) antes de
realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.
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Figura 32

3. Después de realizar el/los procedimiento(s) de
mantenimiento, conecte el cable de la bujia a la bujfa.

Importante: Antes de inclinar el cortacésped
para cambiar el aceite o sustituir la cuchilla,
deje que se vacie el depédsito de combustible
con el uso normal. Si es imprescindible
inclinar el cortacésped antes de que se acabe el
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combustible, utilice una bomba manual para
retirar el combustible. Siempre coloque el
cortacésped de lado con el filtro de aire hacia
arriba.

A ADVERTENCIA

Al volcar el cortacésped, puede haber fugas
de combustible. La gasolina es inflamable y
explosiva, y puede causar lesiones personales.

Deje funcionar el motor hasta que no quede
combustible, o retire la gasolina con una bomba
de mano; nunca utilice un sifon.

Mantenimiento el elemento del
limpiador de aire

Intervalo de mantenimiento: Cada 25 horas/Cada afio
(lo que ocurra primero)—Compruebe
que el limpiador de aire no tiene
piezas sucias, sueltas o dafiadas, y
limpielas o cambielas si es necesatio.

Cada 100 horas/Cada afio (lo

que ocurra primero)—Cambie el
elemento del limpiador de aire (con
mayor frecuencia en condiciones de
trabajo de mucho polvo o arena).

1. Lleve a cabo los procedimientos de
pre-mantenimiento; consulte Preparacion
para el mantenimiento.

Desenrosque y abra la tapa del limpiador de aire
(Figura 33).

G008763

Figura 33

1. Tornillo 3. Elemento del limpiador de
aire

2. Tapa del limpiador de aire

3. Cambie el elemento del limpiador de aire.

4. Instale la tapa del limpiador de aire.

Como cambiar el aceite del
motor

Intervalo de mantenimiento: Después de las primeras
5 horas

Cada 50 horas/Cada afio (lo que
ocurra primero)

Haga funcionar el motor durante unos minutos antes de
cambiar el aceite para calentar el aceite. El aceite caliente
fluye mejor y transporta mas contaminantes.

1. Lleve a cabo los procedimientos de
pre-mantenimiento; consulte Preparacion
para el mantenimiento.

Retire la varilla (Figura 34).
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Nota: Si usted llena demasiado el motor, vacie parte
del aceite siguiendo las instrucciones de la seccion
Como cambiar el aceite del motor.

5. Vuelva a colocar la varilla firmemente.

6. Elimine correctamente el aceite usado en un centro
de reciclaje homologado.

Como cambiar el filtro de
combustible

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas/Cada
afio (lo que ocurra primero)

1. Lleve a cabo los procedimientos de
pre-mantenimiento; consulte Preparacion
para el mantenimiento.

Nota: Vacie el dep6sito de combustible antes de
realizar este procedimiento; consulte Preparacion
para el mantenimiento.

2. Retire la tapa del limpiador de aire para facilitar el
G008755 acceso al filtro de combustible. Consulte Como
Figura 34 cambiar el elemento del limpiador de aire.

3. Apriete las abrazaderas y retire el filtro de

combustible usado del tubo de combustible
3. Ponga el cortacésped de lado (con el filtro de aire (Figura 36).

hacia arriba) para drenar el aceite usado a través del
tubo de llenado de aceite (Figura 35).

AT

G008765
Figura 35 @
R

4. Vierta lentamente aceite en el tubo de llenado hasta @0

que el nivel llegue a la marca "Full" (lleno) de la Figura 36
varilla (Figura 34). Después de afiadir aceite, espere

. . . 1. Filtro de combustible 2. Enganches
3 minutos antes de comprobar el nivel de aceite con
la varilla.No llene demasiado. (Capacidad maxima:
0.651 (22 onzas), tipo: 10W-30 o SAE 30, aceite 4. Instale un filtro de combustible nuevo y sujételo con
detergente con clasificacion de servicio API, S, o las abrazaderas (Figura 30).

superior.)

Nota: Cada vez que compruebe el nivel de aceite, Lu bl’icaCi()n de |OS engranajes
retire la varilla y limpiela, introduzcala en el cuello de de las ruedas

llenado de aceite (sin enroscarla), luego retirela de
nuevo y compruebe el nivel (Figura 34). Intervalo de mantenimiento: Cada 25 horas
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1. Limpie con un trapo limpio los puntos de engrase
situados justo dentro de las ruedas traseras
(Figura 37).

003234

Figura 37

1. Punto de engrase

2. Conecte una pistola de engrasar a cada punto de
engrase y bombee suavemente dos o tres veces con
grasa de litio de propdsito general N° 2.

Como cambiar la cuchilla

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice
o diariamente

Cada 25 horas—Cambie la cuchilla o
haga que la afilen (mas a menudo si
se desafila rapidamente).

Importante: Usted necesitard una Illave
dinamométrica para instalar la cuchilla
correctamente. Si no dispone de una llave
dinamométrica o prefiere no realizar este
procedimiento, péngase en contacto con el Servicio
Técnico Autorizado.

Examine la cuchilla cada vez que se acabe la gasolina.

Si la cuchilla esta dafiada o agrietada, sustitiyala
inmediatamente. Si el filo de la cuchilla esta romo o tiene
desperfectos, mande afilar la cuchilla o cambiela.

A ADVERTENCIA

La cuchilla esta muy afilada; cualquier contacto con
la cuchilla puede causar lesiones personales graves.

Lleve guantes al realizar el mantenimiento de la
cuchilla.

1. Desconecte el cable de la bujia. Consulte Preparacion
para el mantenimiento.

2. Coloque el cortacésped de lado con el filtro de aire
hacia arriba.

3. Utilice un bloque de madera para inmovilizar la
cuchilla (Figura 38).
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Figura 38

Retire la cuchilla, conservando todos los herrajes de
montaje.

Instale la cuchilla nueva y todos los herrajes de
montaje (Figura 39).

G003235

Figura 39

Importante: Coloque la cuchilla con
los extremos curvos hacia la carcasa del
cortacésped.

Utilice una llave dinamométrica para apretar el

perno de la cuchilla a 82 Nm (60 pies-libra).

Importante: Un perno apretado a 82 Nm

(60 pies-libra) queda muy firme. Mientras sujeta
la cuchilla con un bloque de madera, aplique
toda su fuerza a la llave y apriete el perno
firmemente. Sera muy dificil apretar este perno
demasiado.



Limpieza del cortacésped

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice
o diariamente

A ADVERTENCIA

El cortacésped puede soltar material de debajo de
la carcasa.

* Lleve proteccién ocular.

* Permanezca en la posicion de operacion (detras
del manillar) cuando el motor esta en marcha.

* No permita la presencia de otras personas en
la zona.

Para obtener resultados 6ptimos, limpie el cortacésped
inmediatamente después de haber terminado la siega.

1. Baje el cortacésped a la altura de corte mas baja.
Consulte Ajuste de la altura de corte.

Lleve el cortacésped a una superficie plana
pavimentada.

Introduzca una manguera de jardin conectada a
un grifo en el orificio de lavado de la carcasa del

cortacésped (Figura 40).
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™

G006256

Figura 40

Abra el grifo de la manguera.

5. Arranque el motor y hagalo funcionar hasta que no
salgan mas recortes de debajo de la carcasa.

6. Pare el motor.

Cierre el grifo y desconecte la manguera del
cortacésped.

8. Arranque el motor y déjelo funcionar durante unos
minutos para secar el alojamiento.

Almacenamiento

Almacene el cortacésped en un lugar fresco, limpio y
seco.

Preparacion del cortacésped
para el almacenamiento

A ADVERTENCIA

Los vapores de la gasolina pueden explosionar.
* No guarde la gasolina durante mas de 30dias.

* No guarde el cortacésped en un lugar cerrado
cerca de una llama desnuda.

* Deje que se enfrie el motor antes de guardarlo.

1. En el dltimo repostaje del afo, afiada estabilizador
al combustible siguiendo las instrucciones del
fabricante del motor.

Haga funcionar el cortacésped hasta que el motor se
pare por haberse quedado sin gasolina.

3. Deje que funcione el motor hasta que se pare.
Cuando ya no se puede arrancar el motor, esta
suficientemente seco.

Desconecte el cable de la bujia y enganche el cable
en el poste de retencion.

5. Retire la bujfa, afiada 30 ml (1 onza) de aceite a
través del orificio de la bujfa, y tire de la cuerda
del arrancador lentamente varias veces para que se
distribuya el aceite por el cilindro, con el fin de evitar
la corrosion durante el periodo de inactividad.

0. Instale la bujia sin apretarla.

7. Aprtiete todos los pernos, tuercas y tornillos.
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Cémo plegar el manillar
1. Doble el manillar hacia adelante (Figura 41).

Importante: Asegurese de que los cables
queden por fuera de los pomos del manillar al
plegar la seccién superior.

G008766

Figura 41

2. Para desplegar el manillar, consulte "Cémo ensamblar
y desplegar el manillar" en la seccion "Ajuste”.

Después del almacenamiento

1. Retire la bujfa y haga girar el motor rapidamente
usando el arrancador para eliminar el exceso de
aceite del cilindro.

2. Instale la bujia y apriétela con una llave
dinamométrica a 20 Nm (15 pies-libra).

3. Conecte el cable a la bujfa.
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TORO.

Condiciones y productos cubiertos

The Toro Company y su afiliado, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre si,
prometen conjuntamente reparar los productos Toro nombrados a continuacién que
hayan sido usado con propésitos residenciales®, si tienen defectos de materiales

o mano de obra o si dejan de funcionar debido al fallo de un componente, o si el
motor Toro GTS (Guaranteed to Start — Garantia de Arranque) no arranca en el
primer o segundo intento, siempre que se haya realizado todo el mantenimiento
rutinario indicado en el Manual del operador.

Esta garantia cubre el coste de piezas y mano de obra, pero usted debe pagar
los costes de transporte.

Los siguientes plazos son aplicables desde la fecha de la compra:

Productos Periodo de garantia

Cortacéspedes Super Recycler®
Cortacéspedes Super Bagger Garantia completa de 5 afios
GTS (Guaranteed to Start) Garantia completa de 5 afios

Accesorios (para los cortacéspedes arriba Garantia completa de 5 afios
citados)
Bateria

Garantia completa de 5 afios

Garantia completa de 1 afio

Garantia limitada para el uso comercial

Los productos de gasolina Toro utilizados con propdsitos comerciales, institucionales
o de alquiler estan garantizados durante 45 dias contra defectos en materiales o
mano de obra. Los componentes que fallan debido al uso y desgaste normales no
estan cubiertos por esta garantia.

La Garantia de arranque Toro GTS no es aplicable cuando el producto es usado
con fines comerciales™.

Instrucciones para obtener asistencia bajo la garantia
Si usted cree que su producto Toro tiene un defecto de materiales o de mano de
obra, siga este procedimiento:

1. Pdngase en contacto con cualquier Distribuidor Autorizado Toro para concertar
el mantenimiento en sus instalaciones. Para localizar un distribuidor cerca de
usted, consulte las Paginas Amarillas telefénicas (mire en "cortacéspedes")

o visite nuestro sitio web en www.Toro.com. También puede llamar a los
numeros que aparecen en el apartado 3 para usar el sistema de localizacion
de Distribuidores Toro las 24 horas al dia.

2. Lleve el producto y su prueba de compra (recibo o factura de venta) al
Distribuidor. El distribuidor diagnosticara el problema y determinara si esta
cubierto por la garantia.

3. Sipor alguna razén usted no esta satisfecho con el analisis del Distribuidor o
con la asistencia recibida, pdngase en contacto con nosotros en la direccion
siguiente:

Customer Care Department, RLC Division

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

Teléfono gratuito: 888-865-5688 (clientes de EE.UU.)
Teléfono gratuito: 888-865-5705 (clientes de Canada)

Responsabilidades del propietario

Usted debe mantener su Producto Toro siguiendo los procedimientos de
mantenimiento descritos en el Manual del operador. Dicho mantenimiento rutinario,
sea realizado por un distribuidor o por usted mismo, es por cuenta de usted.

La Garantia Toro de cobertura total

Una Garantia completa de 5 afios (Garantia limitada de 45 dias para el uso comercial)

La Garantia de arranque GTS de Toro

Una Garantia completa de 5 afios (no aplicable al uso comercial)

Super Recycler®
Super Bagger
Cortacéspedes dirigidos

Elementos y condiciones no cubiertos

No hay otra garantia expresa salvo la cobertura especial de sistemas de emisién y la
garantia sobre motores en algunos productos. Esta garantia expresa no cubre:

®  El coste de mantenimiento regular, servicio o piezas, como por ejemplo filtros,
combustible, lubricantes, cambios de aceite, bujias, filtros de aire, afilado de
cuchillas o cuchillas desgastadas, ajustes de cables/acoplamientos o ajustes
de frenos y embragues

Cualquier producto o pieza que haya sido modificado o mal utilizado o que
haya necesitado ser sustituido o reparado debido a accidente o falta de
mantenimiento adecuado

Reparaciones debidas a no utilizar combustible fresco (comprado hace menos
de un mes) o no preparar adecuadamente la unidad antes de cualquier periodo
de no utilizaciéon superior a un mes

Costes de recogida y entrega
Mal uso, negligencia o accidentes

Reparaciones o intentos de reparacién por parte de personas no pertenecientes
a un Distribuidor Autorizado Toro

®  Reparaciones o ajustes para corregir problemas de arranque debidos a lo
siguiente:

—  no se han seguido los procedimientos correctos de mantenimiento

— una cuchilla del cortacésped rotativo ha golpeado un objeto

—  contaminantes en el sistema de combustible

—  combustible incorrecto (en caso de duda, consulte el Manual del operador)

—  no se ha drenado el sistema de combustible antes de un periodo de
inactividad superior a un mes

Condiciones de operacién especiales que pueden requerir mas de dos intentos
de arranque:

—  primer arranque después de un periodo extendido de inactividad superior
a un mes o de almacenamiento estacional

— arranque a baja temperatura, por ejemplo al inicio de la primavera o al
final del otofio

—  procedimientos de arranque incorrectos — si tiene dificultad al arrancar
su unidad, revise el Manual del operador para asegurarse de que
esta siguiendo los procedimientos de arranque correctos. Esto puede
ahorrarle una visita innecesaria al Servicio Técnico Autorizado Toro.

Condiciones generales

Todas las reparaciones cubiertas por estas garantias deben ser realizadas por
un Distribuidor Toro Autorizado usando piezas de repuesto aprobados por Toro.
La reparacion por un Distribuidor Autorizado Toro es su Unico remedio bajo esta
garantia.

Ni The Toro Company ni Toro Warranty Company son responsables de dafos
indirectos, incidentales o consecuentes respecto al uso de los productos
Toro cubiertos por estas garantias, incluyendo cualquier coste o gasto por la
provision de equipos de sustitucion o servicio durante periodos razonables
de mal funcionamiento o no utilizacion hasta la terminacion de reparaciones
bajo estas garantias.

Algunos estados no permiten exclusiones de dafios incidentales o consecuentes,
o limitaciones sobre la duracion de una garantia implicita, de manera que las
exclusiones arriba citadas pueden no serle aplicables a usted.

Esta garantia le otorga a usted derechos legales especificos; es posible que usted
tenga otros derechos que varian de un estado a otro.

Paises fuera de Estados Unidos o Canada

Los clientes que compraron productos Toro exportados de los Estados Unidos o Canada deben ponerse en contacto con su Distribuidor Toro para obtener pélizas de garantia
para su pais, provincia o estado. Si por cualquier razén usted no esta satisfecho con el servicio ofrecido por su distribuidor, o si tiene dificultad en obtener informacién sobre la
garantia, péngase en contacto con el importador Toro. Si fallan todos los demas recursos, puede ponerse en contacto con nosotros en Toro Warranty Company.

* "Proposito residencial" significa el uso del producto en la misma parcela en que se encuentra su vivienda. El uso en mas de un lugar, o el uso institucional o alquiler, se

considera como uso comercial y seria aplicable la garantia de uso comercial.
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