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安安安装装装

散散散装装装零零零件件件

使用下表进行核对，确保所有零件已装运。

程程程序序序 说说说明明明 数数数量量量 用用用途途途

泡沫标记水箱 1
222 箱盖，黑色 1

装配泡沫标记水箱。

螺丝 (M6) 4
333 垫圈 (M6) 4

将水箱装在支架上。

车架螺栓，1200 系列 (3/8 x 1-1/4
英寸)

4

锁定螺母，1200 系列和 Workman 200
(3/8 英寸)

4

车架螺栓，5000 系列 (5/16 x 1-1/4
英寸)

4

锁紧螺母，5000 系列 (5/16 英寸) 4

444

螺栓，Workman 200 (3/8 x 1-1/4 英寸) 4

安装水箱和支架。

泡沫软管 1
555 塑料扎带 8

布置泡沫软管。

软管夹（蓝色） 2

软管夹（白色） 2

支架 4

垫片 4

固定螺钉 4

支撑棒 2

666

泡沫喷嘴组件 2

安装泡沫喷嘴。

调节阀，盖底座 1

调节阀，仪表板底座 1777
标贴，112-7890 1

安装泡沫控制阀并连接软管。

摇臂开关 2
888 保险丝，15A 1

安装开关和保险丝。

泡沫标记组件安装的每个步骤均有单独的说明，不同机器
的安装细节可能略有差异。 在继续每个安装步骤前，请查
找描述了对应于您所使用机器的特定说明的标题。

本泡沫标记组件需要专为您的机器设计的安装支架。安
装本组件之前，请联系 Toro 授权经销商，获取正确的
安装支架。

1
准准准备备备机机机器器器

不不不需需需要要要零零零件件件

程程程序序序

1. 将打药车停放在水平地面上，刹好驻车刹车，停止泵。

2. 将喷洒臂降低至喷洒位置。

3. 停止发动机并拔下点火钥匙。

2
装装装配配配泡泡泡沫沫沫标标标记记记水水水箱箱箱

此此此程程程序序序中中中需需需要要要的的的物物物件件件：：：

1 泡沫标记水箱

1 箱盖，黑色

程程程序序序
1. 在散装零件中找到泡沫标记水箱和带滤管的黑色盖。

2. 清除水箱内的杂物。

3. 将盖子装在水箱总成上：

A. 将滤管伸入水箱中的大螺纹开口。

B. 压紧管上的叉形限位器，使其刚好能装进螺纹开
口。
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C. 将水箱盖拧入螺纹开口。

3
将将将水水水箱箱箱装装装在在在支支支架架架上上上

此此此程程程序序序中中中需需需要要要的的的物物物件件件：：：

4 螺丝 (M6)

4 垫圈 (M6)

为为为 120012001200 系系系列列列打打打药药药系系系统统统安安安装装装泡泡泡沫沫沫标标标记记记水水水箱箱箱总总总成成成

如图1 所示将泡沫标记水箱总成放在安装支架上。

图图图111

1. 泡沫标记水箱 3. 螺丝 (M6)

2. 垫圈 4. 安装支架

将 4 个螺丝 (M6) 和 4 个垫圈 (M6) 向上穿过安装支架平
台，固定在泡沫标记水箱总成下面。旋紧所有螺丝，将水
箱固定到位。上紧螺丝扭矩至 5～7Nm。

为为为 500050005000 系系系列列列打打打药药药系系系统统统安安安装装装泡泡泡沫沫沫标标标记记记水水水箱箱箱总总总成成成

1. 如（图2）所示将泡沫标记水箱总成放在安装支架上。

图图图222

1. 泡沫标记水箱 3. 螺丝 (M6)

2. 垫圈 4. 安装支架

2. 将 4 个螺丝 (M6) 和 4 个垫圈 (M6) 向上穿过安装支
架平台，固定在泡沫标记水箱总成下面。旋紧所有螺
丝，将水箱固定到位。上紧螺丝扭矩至 5～7Nm。

为为为 WorkmanWorkmanWorkman 200200200 打打打药药药系系系统统统安安安装装装泡泡泡沫沫沫标标标记记记水水水箱箱箱总总总成成成

1. 如（图3）所示将泡沫标记水箱总成放在安装支架上。

图图图333

1. 泡沫标记水箱 3. 螺丝 (M6)

2. 垫圈 4. 安装支架

2. 将 4 个螺丝 (M6) 和 4 个垫圈 (M6) 向上穿过安装支
架平台，固定在泡沫标记水箱总成下面。旋紧所有螺
丝，将水箱固定到位。上紧螺丝扭矩至 5～7Nm。
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4
将将将水水水箱箱箱和和和支支支架架架安安安装装装在在在打打打药药药车车车上上上。。。

此此此程程程序序序中中中需需需要要要的的的物物物件件件：：：

4 车架螺栓，1200 系列 (3/8 x 1-1/4 英寸)

4 锁定螺母，1200 系列和 Workman 200 (3/8 英寸)

4 车架螺栓，5000 系列 (5/16 x 1-1/4 英寸)

4 锁紧螺母，5000 系列 (5/16 英寸)

4 螺栓，Workman 200 (3/8 x 1-1/4 英寸)

在在在 Multi-ProMulti-ProMulti-Pro 120012001200 系系系列列列上上上安安安装装装水水水箱箱箱和和和支支支架架架

使用 4 个车架螺栓 (3/8 x 1-1/4 英寸) 和 4 个锁紧螺
母 (3/8 英寸)（图4）将水箱和支架安装到电池箱上面
的安装支架上。

图图图444

1. 支架 (2)，1200 系列 3. 车架螺栓 (3/8 x 1-1/4
英寸) (4)

2. 锁紧螺母 (3/8 英寸) (4) 4. 用于将支架安装到打药车
挡泥板支架和机架凸耳的
金属器件

在在在 Multi-ProMulti-ProMulti-Pro 500050005000 系系系列列列上上上安安安装装装水水水箱箱箱和和和支支支架架架

1. 将打药车停放在水平地面上，刹好驻车刹车，停止泵，
停止发动机，然后拔下点火钥匙。

2. 在右后挡泥板上，松开挡泥板前后的 4 个螺栓。

3. 如图5 所示使用 4 个车架螺栓（5/16 x 1-1/4 英
寸）和 4 个锁紧螺母 (5/16 英寸) 将支架安装在右
后挡泥板的孔中。

图图图555

1. 安装支架 3. 车架螺栓（5/16 x 1-1/4
英寸）

2. 锁紧螺母 (5/16 英寸)

在在在 WorkmanWorkmanWorkman 200200200 打打打药药药系系系统统统中中中安安安装装装水水水箱箱箱和和和支支支架架架

1. 将水箱滑轨的左前手柄定位在操作员座椅后部。

2. 从水箱滑轨的左侧拆下左手柄和紧固件。

3. 使用散装零件中包括的 2 个螺栓 (3/8 x 1-1/4 英
寸)、2 个垫圈 (3/8 英寸)、2 个凸缘螺母 (3/8 英
寸) 和之前拆下的左手柄及紧固件（图6）将支架安装
到机架上。
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图图图666

1. 支架，Workman 200 4. 手柄

2. 螺栓 (3/8 x 1 英寸)，
现有

5. Workman 机架

3. 螺栓 (3/8 x 1-1/4 英
寸)，散装零件

6. 锁紧螺母 (3/8 英寸)

5
布布布置置置泡泡泡沫沫沫软软软管管管

此此此程程程序序序中中中需需需要要要的的的物物物件件件：：：

1 泡沫软管

8 塑料扎带

泡泡泡沫沫沫软软软管管管的的的切切切割割割长长长度度度

120012001200 系系系列列列 500050005000 系系系列列列 WorkmanWorkmanWorkman 200200200

右右右喷喷喷洒洒洒臂臂臂泡泡泡沫沫沫软软软管管管 4.9m 4.3m 5.5m

左左左喷喷喷洒洒洒臂臂臂泡泡泡沫沫沫软软软管管管 5.5m 4.9m 4.9m

泡泡泡沫沫沫浓浓浓稠稠稠度度度控控控制制制软软软
管管管

不适用 4.9m 不适用

压压压缩缩缩机机机至至至水水水箱箱箱环环环圈圈圈 0.9m 0.9m（仅限
使用透明

管）

0.9m

1. 从较大的环圈处测量所需长度并相应地切割下来。将
剩余部分放在一边。

2. 在切割软管的两端向后剪开黑色外壳，使其露出
76.2～101.6mm 的蓝色透明管。

将将将泡泡泡沫沫沫软软软管管管连连连接接接在在在喷喷喷洒洒洒臂臂臂上上上
1. 将泡沫软管连接在喷洒臂上。

注注注意意意：：： 将较短软管连接到与支架同侧的喷洒臂上；将
较长软管连接到支架对面的喷洒臂上。

A. 在右侧喷洒臂上，沿着上撑杆的后侧连接泡沫软管
（图7）。

重重重要要要事事事项项项：：： 如如如果果果泡泡泡沫沫沫软软软管管管装装装反反反了了了，，，则则则当当当喷喷喷洒洒洒臂臂臂处处处
于于于“X”“X”“X”运运运输输输位位位置置置时时时，，，泡泡泡沫沫沫软软软管管管会会会夹夹夹住住住。。。

图图图777

5000 系列展示

1. 泡沫软管，右喷洒臂 2. 塑料扎带

B. 将软管末端对齐上撑杆的末端。使用塑料扎带将泡
沫软管固定到支柱的孔中（图8）。

图图图888

1. 塑料扎带

C. 继续沿现有喷洒臂供给软管布置软管。使用塑料扎
带将软管固定到支柱上如图9 所示的位置。
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图图图999

1. 塑料扎带

D. 对左喷洒臂重复以上步骤，但要沿上撑杆的前面
布置软管。

重重重要要要事事事项项项：：： 如如如果果果泡泡泡沫沫沫软软软管管管装装装反反反了了了，，，则则则当当当喷喷喷洒洒洒臂臂臂处处处
于于于“X”“X”“X”运运运输输输位位位置置置时时时，，，泡泡泡沫沫沫软软软管管管会会会夹夹夹住住住。。。

2. 将 2 根泡沫软管从喷洒臂向前延伸到带安装支架的机
器的侧面。

3. 使用随附的扎线带将泡沫软管固定到现有的电线线束
或喷洒臂供给软管。

布布布置置置泡泡泡沫沫沫浓浓浓稠稠稠度度度控控控制制制软软软管管管（（（仅仅仅限限限 500050005000 系系系列列列打打打药药药
车车车）））

仅 5000 系列打药车的泡沫控制旋钮是安装在驾驶室位置
的；必须有一根单独的泡沫软管通往驾驶室，为控制阀
的安装做准备。

1. 找出 4.9m 泡沫软管，用于连接安装在仪表板上的
控制阀。

2. 将软管向前伸出泡沫标记组件支架，穿过药缸下面和
油箱后面，与现有接线一起布置在座椅箱下面的区域
（图10）。

图图图101010

1. 泡沫软管 2. 油箱

3. 升起座椅，继续让软管从底板下穿过，向前布置到
前端的开口处。

4. 将软管向上布置到仪表板右侧的后面（图11）。

图图图111111

1. 泡沫软管 3. 前端底板的开口

2. 现有线束柱

5. 将软管固定到现有线束柱上（图11）。

6
安安安装装装泡泡泡沫沫沫喷喷喷嘴嘴嘴

此此此程程程序序序中中中需需需要要要的的的物物物件件件：：：

2 软管夹（蓝色）

2 软管夹（白色）

4 支架

4 垫片

4 固定螺钉

2 支撑棒

2 泡沫喷嘴组件

程程程序序序

1. 在裸露的泡沫管上安装塑料管夹。蓝色（流体）管使用
蓝色管夹，透明（空气）管使用白色管夹 （图12）。
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图图图121212

1. 蓝色管 3. 透明管

2. 蓝色管夹 4. 白色管夹
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2. 找出泡沫喷嘴安装支架和垫片。将第一个支架安装
在距上喷洒臂撑杆末端 76.2～101.6mm 的位置。如
（图13）所示安装支架和垫片。

图图图131313

1. 上喷洒臂撑杆 3. 垫片，注意方向 5. 螺丝，夹子 7. 固定螺丝

2. 支架夹，下部 4. 支架夹，上部 6. 螺母，垫片 8. 支撑棒

3. 将第二个支架组件安装在距第一个支架内侧 76.2mm～
101.6mm 的位置。

4. 在每个垫片顶孔上安装固定螺钉。

5. 将支撑棒安装在垫片的孔中，花键端向外。用固定螺
钉将棒固定在需要的位置。
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6. 找出散装零件中的泡沫喷嘴。如（图14）所示将喷嘴
安装至支撑棒上。

图图图141414

1. 心轴，花键端 3. 蓝色管和管夹

2. 泡沫喷嘴 4. 透明管和白色管夹

7. 将蓝色管连接到上宝塔接头，透明管连接到下宝塔
接头。

8. 使用之前安装的管夹来固定软管。

9. 在另一侧的喷洒臂上重复此步骤。

注注注意意意：：： 将两个底座都安装在上撑杆的后侧。

7
安安安装装装泡泡泡沫沫沫控控控制制制阀阀阀并并并连连连接接接软软软管管管

此此此程程程序序序中中中需需需要要要的的的物物物件件件：：：

1 调节阀，盖底座

1 调节阀，仪表板底座

1 标贴，112-7890

在在在 Multi-ProMulti-ProMulti-Pro 120012001200 系系系列列列草草草坪坪坪打打打药药药车车车和和和 WorkmanWorkmanWorkman
200200200 打打打药药药系系系统统统上上上安安安装装装泡泡泡沫沫沫控控控制制制阀阀阀

1. 在泡沫标记水箱总成的末端找到黑色盖子。

2. 在黑色盖 (图15) 上安装 0.9m 回环软管和盖底座调
节阀。

图图图151515

1. 黑色盖，水箱组件末端 5. 盖底座调节阀

2. 滤管，蓝色（水箱内） 6. 垫圈

3. 宝塔接头，未未未连连连接接接至滤管 7. 宝塔接头，连连连接接接至滤管

4. 透明管和白色管夹 8. 蓝色管和管夹

A. 旋开黑色水箱盖，从机器上提起盖子，确保能够看
到蓝色滤管。

B. 从未未未连连连接接接至水箱内的蓝色滤管的水箱盖软管宝塔
接头上拆下白色管夹。

C. 在透明管上安装白色管夹，将透明管安装在软管宝
塔接头上，然后使用白色管夹固定透明管。

D. 找出散装零件中的盖底座调节阀。

注注注意意意：：： 此阀是黑色的，带有一个垫圈。

E. 从连连连接接接至水箱内的蓝色滤管的水箱盖软管宝塔接头
上拆下蓝色管夹。

F. 将垫圈安装到软管宝塔接头，然后安装盖底座调
节阀。
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G. 在蓝色管上安装蓝色管夹，将蓝色管安装在阀上侧
边宝塔接头上，然后使用蓝色管夹固定蓝色管。

在在在 Multi-ProMulti-ProMulti-Pro 120012001200 系系系列列列草草草坪坪坪打打打药药药车车车和和和 WorkmanWorkmanWorkman
200200200 打打打药药药系系系统统统上上上连连连接接接软软软管管管

1. 将泡沫标记水箱总成的电插头连接至支架线束中的
开路插头。

2. 如下所述安装喷洒臂的泡沫标记组件软管。

A. 找出散装零件中的蓝色管夹和白色管夹。

B. 在之前安装到黑色水箱盖上的 0.9m 回环软管中，
为每种颜色管安装相应颜色的管夹。

C. 将蓝色管和透明管安装在压缩机相应的上宝塔接头
上（图16）。

图图图161616

1. 蓝色（流体）管和蓝色管
夹，0.9m 回环软管

4. 右喷洒臂，透明管和白色
管夹

2. 透明（空气）管和白色管
夹，0.9m 回环软管

5. 左喷洒臂，蓝色管和蓝色
管夹

3. 右喷洒臂，蓝色管和蓝色
管夹

6. 左喷洒臂，透明管和白色
管夹

D. 找出散装零件中的 2 个蓝色管夹和 2 个白色管夹。

E. 在之前连接到喷洒臂的泡沫软管中，为每种颜色管
安装相应颜色的管夹。

F. 找出连接至左喷洒臂的泡沫软管，将蓝色管和白色
管安装至如图16 所示的位置。

G. 找出连接至右喷洒臂的泡沫软管，将蓝色管和白色
管安装至如图16 所示的位置。

H. 用剩余管夹将所有管道固定到宝塔接头。

3. 最终的管道布置应如图17 所示。
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图图图171717
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在在在 Multi-ProMulti-ProMulti-Pro 500050005000 系系系列列列草草草坪坪坪打打打药药药车车车上上上安安安装装装泡泡泡
沫沫沫控控控制制制阀阀阀

1. 找出之前向前延伸到驾驶室的泡沫软管。

2. 在裸露的泡沫管上安装塑料管夹。

注注注意意意：：： 蓝色（流体）管使用蓝色管夹，透明（空气）
管使用白色管夹。

3. 根据机型不同，可在仪表板上钻孔或打个洞。

对对对于于于 570057005700：：：

A. 在距离仪表板右侧 254mm 和距离仪表板底部
38.1mm 的位置作标记 (图18)。

注注注意意意：：： 如果此位置有一个可拔出的栓塞，请拔出
该栓塞并前往步骤 4 。

图图图181818

5700

1. 钻孔，直径 11mm 3. 38.1mm

2. 254mm

B. 在标记的位置钻出直径为 11mm 的孔，然后清除杂
物并挫平孔周围的毛边。

对对对于于于 580058005800：：：

如（图19）所示拔出栓塞。

图图图191919

5800

1. 可拔出的栓塞

4. 在散装零件中找出可拆卸的仪表板底座调节阀。

5. 如图20 所示，松开用于将旋钮组件紧固到三通接头
的螺母。

图图图202020

1. 仪表板 5. 铁套管，透明管

2. 旋钮，仪表板底座调节阀 6. 蓝色管

3. 阀体，仪表板底座调节阀 7. 透明管

4. 铁套管，蓝色管

6. 如图20 所示，将蓝色管和白色管从仪表板下面的泡沫
软管连接到调节阀阀体。

注注注意意意：：： 用管夹将这些管紧固到接头上。

7. 将聚四氟乙烯螺纹胶带缠绕在旋钮组件的螺纹周围。

8. 将旋钮组件的螺纹端穿过仪表板击破孔。

9. 在仪表板下面，通过旋紧旋钮组件上的螺母，可将调
节阀阀体紧固在旋钮组件上。

10. 如图21 所示安装标贴。
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图图图212121

1. 对于 5800，将标贴贴在
此处。

3. 标贴 112-7890

2. 对于 5700，将标贴贴在
此处。

在在在 Multi-ProMulti-ProMulti-Pro 500050005000 系系系列列列草草草坪坪坪打打打药药药车车车上上上连连连接接接软软软管管管

1. 将泡沫标记水箱总成的电插头连接至支架线束中的
开路插头。

2. 如下所述安装喷洒臂的泡沫标记组件软管。

A. 找出以前连接到仪表板的长软管的开口管端，将蓝
色管安装在黑色水箱盖的开口宝塔接头上。

注注注意意意：：： 如图22 所示，将透明管安装在压缩机的蓝蓝蓝
色色色或供水宝塔接头上。用蓝色管夹固定两根管。
管道的外壳需要进一步剖开，以便适应水箱组件
的长度。

图图图222222

1. 透明管和蓝色管夹（仪表
板底座控制阀的溢流管）

4. 右喷洒臂，蓝色管和蓝色
管夹

2. 透明管和白色管夹（0.9m
回环软管的一次性使用透
明管）

5. 左喷洒臂，蓝色管和蓝色
管夹

3. 右喷洒臂，透明管和白色
管夹

6. 左喷洒臂，透明管和白色
管夹

B. 找出以前割下的短回环软管，然后如图22 所示，
将透明管安装到黑色水箱盖余下的宝塔接头上。

注注注意意意：：： 将开口端连接到压缩机上的空气或白色宝
塔接头上。用白色管夹固定管道。

C. 找出散装零件中的 2 个蓝色管夹和 2 个白色管
夹，在之前已连接到喷洒臂的泡沫软管中的每种颜
色的管道上安装相应颜色的管夹。

D. 找出连接至左喷洒臂的泡沫软管，将蓝色管和白色
管安装至如图22 所示的位置。

E. 找出连接至右喷洒臂的泡沫软管，将蓝色管和白色
管安装至如图22 所示的位置。

F. 用剩余管夹固定所有管道。

3. 最终的管道布置应如图23 所示。
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图图图232323

8
安安安装装装开开开关关关和和和保保保险险险丝丝丝

此此此程程程序序序中中中需需需要要要的的的物物物件件件：：：

2 摇臂开关

1 保险丝，15A

MultiMultiMulti ProProPro 120012001200 系系系列列列草草草坪坪坪打打打药药药车车车

1. 拆下喷洒控制面板，露出底侧。

2. 从车辆的喷洒控制面板上提起并拆下 2 个栓塞，然后
在空出的位置安装 2 个摇臂开关（请参阅图24对于
Multi Pro 1200 和图25对于 Multi Pro 1250）。

图图图242424

1200

1. 泡沫标记组件开关 2. 喷洒控制面板
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图图图252525

1250

1. 栓塞 3. 槽口（背面）

2. 开关 4. 喷洒控制面板

3. 将标记为右泡沫螺线管的接头插入右开关，将标记为
左泡沫螺线管的接头插入左开关。

注注注意意意：：： 确保开关的方向与图25 所示的一致，使槽口
指向车辆的后部。

4. 在车辆前部的保险丝盒的相应插槽中插入 15A 保险丝。

MultiMultiMulti ProProPro 570057005700 草草草坪坪坪打打打药药药车车车

1. 在中央控制台上，从油门杆上拧松并拆下油门旋钮。

2. 松开闩锁，然后从中央控制台组件（图26）中拆下
开关面板组件。

图图图262626

1. 控制台 3. 泡沫标记组件开关

2. 闩锁

3. 拆下泡沫标记组件开关孔塞。

4. 将 2 个摇臂开关安装到开关面板中。

注注注意意意：：： 确保每个开关底部的槽口/孔朝向车辆的后部。

5. 将标记为右泡沫螺线管的接头插入右开关，将标记为
左泡沫螺线管的接头插入左开关。

6. 安装开关面板并锁紧闩锁。

7. 将油门旋钮拧紧到油门杆上，直至完全紧固。

8. 在车辆前部的保险丝盒的相应插槽中插入 15A 保险丝。

MultiMultiMulti ProProPro 580058005800 草草草坪坪坪打打打药药药车车车
1. 在中央控制台组件上拆下 2 个泡沫标记组件开关孔

塞 (图27) 。

图图图272727

1. 泡沫标记组件开关塞 3. 快速闩锁

2. 侧板 4. 螺栓 (6)

2. 松开 2 个快速闩锁并拆下中央控制台组件的右侧板
（图27）。

3. 拆下用于固定中央控制台组件右侧盖的 6 个螺栓
（图27） 。

4. 找到 2 个接头并向上穿过开关开口。

注注注意意意：：： 将标记为右泡沫螺线管的接头从右开口穿过，
将标记为左泡沫螺线管的接头从左开口穿过。

5. 将标记为右泡沫螺线管的接头插入右开关，将标记为
左泡沫螺线管的接头插入左开关。

6. 将 2 个摇臂开关安装到开关面板中。

注注注意意意：：： 确保每个开关底部的槽口/孔朝向车辆的后部。

7. 使用之前在步骤 3 中拆下的 6 个螺栓将右侧盖安装
到控制台。

8. 安装右侧板。

9. 在车辆前部的保险丝盒的相应插槽中插入 15A 保险丝。

WorkmanWorkmanWorkman 200200200 打打打药药药系系系统统统
1. 松开用于将前面板固定到控制箱的 4 个螺丝（图28）。

图图图282828

1. 螺丝 4. 栓塞

2. 前面板 5. 摇臂开关

3. 控制箱 6. 接头
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2. 拆下前面板，露出控制箱的内部（图28）。

3. 从车辆的喷洒控制面板上提起并拆下 2 个栓塞，然后
将随附的 2 个摇臂开关安装在空出的位置（图28）。

4. 将标记为右泡沫螺线管的接头插入右开关，将标记为
左泡沫螺线管的接头插入左开关。

注注注意意意：：： 确保开关的方向与接头方向一致。

5. 将前面板安装到控制箱上，然后使用之前拧下的 4
个螺丝将其固定。

6. 在保险丝盒的顶部插槽中插入 15A 保险丝。

注注注意意意：：： 确保保险丝盒内的相应接线连接到线束 (图29)
中的红色和黑色线束。

图图图292929

1. 15A 3. 保险丝盒标贴

2. 保险丝盒

操操操作作作

使使使用用用控控控件件件

右右右喷喷喷洒洒洒臂臂臂开开开关关关—激活压缩机，在右喷洒臂段产生水流和
气流。

左左左喷喷喷洒洒洒臂臂臂开开开关关关—激活压缩机，在左喷洒臂段产生水流和
气流。

注注注意意意：：： 可从两个喷洒臂段同时滴出泡沫。

指指指示示示标标标记记记—位于水箱侧面，用于指示水箱中的液面。

泡泡泡沫沫沫调调调节节节器器器调调调整整整阀阀阀—控制泡沫溶液的稠度。调节阀门、开
启或关闭，控制传送到泡沫喷嘴的肥皂液的总量。增加
流量将使滴出的泡沫更大且更为频密；减少流量使滴出
的泡沫较小且较为疏落。

注注注意意意：：： 在有风的日子，最好使用水量大的标记。

压压压力力力释释释放放放阀阀阀—向外拉水箱盖上的红色拉环，释放水箱中
的压力。

填填填充充充水水水箱箱箱并并并调调调节节节泡泡泡沫沫沫浓浓浓稠稠稠度度度

重重重要要要事事事项项项：：： 每每每次次次使使使用用用后后后，，，使使使用用用清清清水水水冲冲冲洗洗洗该该该系系系统统统，，，特特特别别别是是是
在在在使使使用用用硬硬硬质质质水水水之之之后后后。。。 切切切勿勿勿对对对压压压缩缩缩机机机马马马达达达组组组件件件使使使用用用润润润滑滑滑
油油油、、、润润润滑滑滑脂脂脂或或或其其其他他他石石石油油油产产产品品品。。。

1. 确保控制台上的左右喷洒臂开关均处于“关闭”位置。

2. 拉起红色压力释放拉环，从水箱上拆下黑色盖。

3. 在水箱中倒入适量的水，然后按照制造商的说明通过
水箱顶部的开口添加泡沫原液。

重重重要要要事事事项项项：：： 水水水的的的极极极端端端酸酸酸碱碱碱值值值（（（硬硬硬质质质或或或柔柔柔软软软）））将将将影影影响响响所所所
需需需的的的泡泡泡沫沫沫原原原液液液量量量。。。

4. 将盖装到水箱上，用手压紧。

5. 初次操作时，将泡沫浓稠度调整阀打开 1/8 至 1/4
圈（图30）。

图图图303030

1. 1/4 圈打开

6. 开始操作标记系统，在地面滴出测试图案。

注注注意意意：：： 当您首次启动标记系统时，需要 1 至 2 分钟
的时间让泡沫流出管线。

7. 调节泡沫浓稠度调整阀，获得所需的稠度，然后正
常喷洒。
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注注注意意意：：： 如果泡沫在管线中停留超过 2 小时，则会变
得稀薄。休息 2 个小时或更长时间之后，如果需要
继续操作，则应让机器先运行 1 至 2 分钟，以便去
除过剩水分。

如果机器中的泡沫非常稀薄，请执行以下操作：

A. 完全关闭泡沫浓稠度调整阀。

B. 操作 2 分钟。

C. 等待 1 分钟，然后检查泡沫的稠度。

D. 调节泡沫，使其达到所需的稠度。

维维维护护护

防防防冻冻冻
1. 拉起水箱上的释放阀，释放水箱内的压力。

2. 断开水箱盖上的空气和液体管道。

3. 使用随附的管道耦合器连接空气和供水管道。

4. 在每一侧启动泡沫标记组件 5 分钟。

注注注意意意：：： 这将去除螺线管中的溶液，避免冰冻造成损害。

5. 拆下泡沫喷嘴并更换泡沫海绵。

6. 清空水箱内的所有肥皂和液体，避免冰冻对水箱造
成损害。
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存存存放放放
1. 将车辆停放在水平地面上，刹好驻车刹车，停止泵，

停止发动机，然后拔下点火钥匙。

2. 通过打开水箱加液盖来释放水箱内的压力，然后装回
水箱加液盖，用手压紧。

3. 断开水箱的空气和液体管道。

注注注意意意：：： 使用随附的管道耦合器替换空气和供水管道。

4. 拆下泡沫喷嘴并更换泡沫海绵。

5. 清空水箱内的所有肥皂和液体，避免冰冻对水箱造
成损害。
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备备备注注注：：：
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