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E.U. 327/2011
mRO® Cislo modelu 51593—Vyrobni &islo 313000001 a vy3si

Cislo modelu 51594—Vyrobni éislo 313000001 a vys$si

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vykonnostnf idaje
pozadované normou EU 327/2011.

Model 51593 Model 51594
1. Celkova udinnost | 47,2 44 8
(n), zaokrouhlena
na jedno desetinné
misto.
2. Kategorie méfeni | B B
3. Kategorie Celkem Celkem
ucinnosti
4. Stupen uginnosti | 61 61
5. Pouziti Vypocty jsou provadény bez pouziti
frekvenéniho frekvenéniho ménice.
ménice
6. Rok vyroby 2013 2013
7. Nazev vyrobce | Toro® Company, Juarez, Mexico
a umisténi
8. Cislo modelu 51593 51594
9. Jmenovity pfikon | 1,49 kW, 1,49 kW,
motoru (kW), pratok | 290 kubickych stop | 280 kubickych stop
a tlak pfi optimalni | za minutu, 12 palct | za minutu, 12 palct
energetické H2O H20
ucinnosti
10. Otacky/min 14 500 14 500
pfi optimalni
energetické
ucinnosti
11. Specificky 1,06 1,06
pomeér
12. Rozebrani, Jednotku odevzdejte mistnimu
recyklace nebo recykla¢nimu stfedisku, kde bude
likvidace pfi zajisténo rozebrani a patficna likvidace.
ukonéeni Zivotnosti
13. Instalace, Pokyny ohledné instalace, pouzivani
pouziti a udrzba a udrzby naleznete v provozni pfirucce.
14. Dalsi polozky Zadné Zadné
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