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Alla olevassa taulukossa on etitelty EU 327/2011 -vaatimusten

mukaiset tehokkuustiedot.

Malli 51593 Malli 51594
1. Yleinen 47,2 448
hyoétysuhde (n),
yhden desimaalin
tarkkuudella
pyoristettyna
2. Liitantatapa B B
3. Kokonaishyoty- Kokonaishyoty-
Hydtysuhdeluokka | suhde suhde
4. Hyétysuhdetaso | 61 61

5. Laskelmat on tehty ilman taajuusmuutta-
Taajuusmuuttajan jaa.

kaytto

6. Valmistusvuosi 2013 2013

7. Valmistajan nimi
ja toimipaikka

The Toro® Company, Juarez, Meksiko

8. Mallinumero 51593 51594

9. Moottorin ni- 1,49 kW, 0,14 m3/s, | 1,49 kW, 0,13 m3/s,
mellinen ottoteho 12 in H20 12 in H20
(kW), tilavuusvirta

ja paine optimaa-

lisessa energiate-

hokkuuspisteessa

10. Pyérintanopeus | 14 500 14 500
optimaalisessa

energiatehokkuus-

pisteessa

11. Ominaissuhde | 1,06 1,06

12. Purkaminen,
kierratys ja havitys
kayttdian lopussa

Vie yksikkd paikalliseen kierratyskes-
kukseen purettavaksi ja havitettavaksi

asianmukaisesti.

13. Asennus, kayttd
ja huolto

Katso yksikdn mukana toimitetusta
Kéyttboppaasta asennus-, kaytto- ja

huolto-ohjeet.

14. Lisdosat

Ei mitdan

Ei mitdan
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Kaannos alkuperaisesta tekstista (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
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