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Asennusohjeet

Turvaohjeet
VAARA

KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat
syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

107–3969

1. Vaara: lue käyttöopas.
2. Ruhjoutumisvaara, leikkuri: 1) Kytke seisontajarru,

sammuta moottori ja irrota virta-avain. 2) Tue kone
kunnolla, ennen kuin ryhdyt työskentelemään sen alla.

Irralliset osat
Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus Määrä Käyttökohde
Tapilla varustettu tunkki 1
Tunkin pidin 1
Pultti, 3/8 × 3-1/4 tuumaa 2
Litteä aluslaatta, 0,406 × 0,813 tuumaa 2
Laippamutteri, 3/8 tuumaa 2

Tunkin asennus
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Tunkin asennus
1. Kiinnitä tunkin pidin kääntöpyörän varteen

kahdella pultilla (3/8 × 3-1/4 tuumaa), litteillä
aluslaatoilla (0,406 × 0,813 tuumaa) ja laippamuttereilla
(3/8 tuumaa). Asenna osat paikoilleen kuvan mukaisesti
(Kuva 1). Varmista, että tunkin pidin kiinnitetään
pulteilla kääntöpyörän varren suoraan osaan.
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Kuva 1

1. Kääntöpyörän varsi 4. Litteä aluslaatta, 0,406 ×
0,813 tuumaa

2. Tunkin pidin 5. Laippamutteri, 3/8 tuumaa
3. Pultti, 3/8 × 3-1/4 tuumaa

2. Asenna tunkin putki tunkin pitimen putkeen, kohdista
kiinnitysreiät ja kiinnitä putket tunkin tapilla (Kuva 2).
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Kuva 2

3. Nosta tai laske tunkki haluttuun korkeuteen tunkin
kammella.

4. Tunkin säilytys:

• Kohdista tunkin putken ja tunkin pitimen yläosassa
olevan säilytysputken reiät (Kuva 3).
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Kuva 3

1. Tunkki 3. Tunkin tappi
2. Tunkin säilytysputki

• Kiinnitä tunkki säilytysputkeen tunkin tapilla (Kuva
3).
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