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Installatie-instructies

Veiligheid
WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze
kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheids- en instructiestickers

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich
bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

107–3969

1. Waarschuwing – Lees de Gebruikershandleiding.
2. Ledematen kunnen bekneld raken, maaimachine – 1) Stel

de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder
het sleuteltje uit het contact; 2) Breng de machine onhoog
voordat u werkzaamheden onder de machine verricht.

Losse onderdelen
Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving Hoeveel-
heid Gebruik

Kriksteun met borgpen 1
Kriksteunbeugel 1
Bout, 3/8 x 3-1/4 inch 2
Platte ring, 0,406 x 0,813 inch 2
Flensmoer van 3/8 inch 2

Plaats de kriksteun
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De kriksteun plaatsen
1. Bevestig de kriksteunbeugel aan de zwenkwielarm met

behulp van 2 bouten (3/8 x 3-1/4 inch), platte ringen
(0,406 x 0,813 inch) en flensmoeren (3/8 inch). Plaats
de onderdelen zoals wordt getoond in Figuur 1. Zorg
ervoor dat u de kriksteunbeugel bevestigt aan het
rechte gedeelte van de zwenkwielarm.
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Figuur 1

1. Zwenkwielarm 4. Platte ring, 0,406 x
0,813 inch

2. Kriksteunbeugel 5. Flensmoer van 3/8 inch
3. Bout, 3/8 x 3-1/4 inch

2. Schuif de kriksteunbuis op de buis van de
kriksteunbeugel, lijn de bevestigingsgaten uit en maak
vast met de borgpen (Figuur 2).
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Figuur 2

3. Draai aan de handgreep van de krik om deze tot de
gewenste hoogte te brengen.

4. De kriksteun opbergen:

• Lijn de openingen in de kriksteunbuis uit met
de opening in de opbergbuis bovenaan de
kriksteunbeugel (Figuur 3).
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Figuur 3

1. Kriksteun 3. Borgpen
2. Opbergbuis voor kriksteun

• Maak de kriksteun met de borgpen vast aan de
opbergbuis (Figuur 3).
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