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Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv.
Mer information finns i den separata produktspecifika
overensstimmelseforklaringen.

A VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den hir produkten innehaller en eller flera
kemikalier som av den amerikanska delstaten
Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador

och andra fortplantningsskador.

Motoravgaserna fran denna produkt innehaller

kemikalier som av den amerikanska delstaten

Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador
eller andra fortplantningsskador.

Introduktion

Luftaren styrs av en gdende maskinskdtare och dr avsedd att
anvindas av yrkespersoner som har anlitats f6r kommersiellt
arbete. Den ir fraimst konstruerad for att lufta storre
omraden pa vil underhéllna parkgrasmattor, golfbanor,
sportanliggningar och kommersiella anliggningar.

Lis den hir informationen noga si att du lir dig att anvinda
och underhilla produkten pa ritt sitt, och for att undvika
person- och produktskador. Du dr ansvarig for att produkten
anvinds pd ett korrekt och sdkert sitt.

Du kan kontakta Toro direkt pid www.Toro.com om du
behéver information om produkter och tillbehér, hjilp
med att hitta en aterférsiljare eller om du vill registrera din
produkt.

Kontakta en auktoriserad aterforsiljare eller Toros
kundservice och ha produktens modell- och serienummer
till hands om du har behov av service, Toro originaldelar
eller ytterligare information. Figur 1 visar var pa produkten
modell- och serienumren sitter. Skriv in numren i det tomma
utrymmet.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Figur 1

1. Har finns modell- och serienumren

Modellnr

Serienr

I den hidr bruksanvisningen anges potentiella risker och alla
sikerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol
(Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga
personskador eller dodsfall om féreskrifterna inte £6ljs.

A

Figur 2

1. Varningssymbol

Tva andra ord anvinds ocksd i den hir bruksanvisningen
for att markera information. Viktigt anger speciell teknisk
information och Observera anger allmin information vird
att notera.

Kontakta oss pa www.Toro.com.
Tryckt i USA.
Med ensamratt
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Sakerhet

Felaktig anvindning eller felaktigt underhall frin
forarens eller dgarens sida kan leda till personskador.
For att minska risken f6r skador ska du alltid f6lja
dessa sikerhetsanvisningar och uppmirksamma
varningssymbolen. Symbolen betyder Var forsiktig,
Varning, eller Fara — anvisning fér personsikerhet. Om
anvisningarna inte f6ljs kan detta leda till personskador
eller dodsfall.

Saker driftspraxis

Nedanstdende anpassade foreskrifter hirrér fran
ANSI-standarden B71.4-2012.

Utbildning

*  Las bruksanvisningen och annat utbildningsmaterial. Om en
cller flera forare eller mekaniker inte kan ldsa texten dr det
dgarens ansvar att forklara innehéllet 1 materialet f6r dem.

* Lir dig hur man anvinder utrustningen pa ett sikert sitt
och bekanta dig med mandverorgan och sikerhetsskyltar.

* Alla férare och mekaniker maste fa utbildning. Det ér
dgaren som ansvarar fOr att utbilda anvindarna.

* Lat aldrig barn eller personer som inte har fitt nédvindig
utbildning kéra eller utféra underhall pd maskinen. Lokala
foreskrifter kan begrinsa anvindarens alder.

* Agaren/anvindaren kan forebygga och ansvarar for
olyckor eller skador som han/hon utsitter sig sjilv och
andra minniskor eller egendom for.

Forberedelser

* Undersok terringen for att avgora vilka tillbehér och
redskap som krivs for att utfora arbetet pé ett bra och
sdkert sitt. Anvind endast tillbeh6r och redskap som har
godkints av tillverkaren.

* Bir limpliga skyddsklider som hjidlm, skyddsglaségon
och horselskydd. Langt har, 16st sittande kldder eller
smycken kan trassla in sig i rorliga delar.

* Unders6k omradet dir utrustningen ska anvindas och
avldgsna alla féremal som stenar, leksaker och staltrad
som kan komma i kontakt med luftaren.

* Kontrollera att forarens nirvaroreglage samt
sdkerhetsbrytarna och skydden sitter fast och fungerar
ordentligt. Ko6r inte maskinen om dessa inte fungerar
som de ska.

Saker branslehantering

* Var mycket forsiktig ndr du hanterar bensin si att du
undviker personskador och materiella skador. Bensin édr
mycket brandfarligt och dngorna ir explosiva.

e Slick alla cigaretter, cigarret, pipor och 6vriga
antindningskallor.

* Anvind endast en godkind brinslebehillare.

* Tainte bort tanklocket eller fyll pd brinsle nir motorn
ar igang.

* Lit motorn svalna fore brinslepafyllning.

* Fyll aldrig pa brinsle i maskinen inomhus.

* Forvara aldrig maskinen eller branslebehallaren i nirheten
av en Oppen ldga, som t.ex. nira en varmvattenberedare
eller ndgon annan maskin.

* Fyll aldrig pd behallarna inuti ett fordon eller pa lastbilsflak
eller slip med plastklddsel. Still alltid dunken pa marken
en bit bort frin ditt fordon fére pafyllning.

* Lasta av maskinen fran lastbilen eller slipet och fyll pa
bensin nir den star pd marken. Fyll hellre pa maskinen
fran en dunk 4n med munstycket pa en bensinpump om
det inte dr moijligt att lasta av maskinen fran slipet.

* Hall munstycket i kontakt med brinsletankens kant eller
dunk&ppningen tills tankningen dr klar. Anvind inte en
las6ppningsanordning f6r munstycket.

*  Om du spiller brinsle pa kliderna maste du byta dem
omedelbart.

¢ Fyll inte pd brinsletanken f6r mycket. Sitt tillbaka
tanklocket och dra édt det ordentligt.

Korning
* Kor aldrig motorn i ett slutet utrymme.

* Anvind endast maskinen i bra belysning, och undvik
gropar och dolda faror.

* Kontrollera att alla drivhjul ligger 1 neutralldge och att
parkeringsbromsen 4r dtdragna innan du startar motorn.
Starta endast motorn fran férarplatsen.

* Anvind aldrig maskinen om skoldar, kdpor eller
andra skydd inte sitter fast ordentligt. Se till att alla
sdkerhetsbrytare fungerar som de ska.

e  Andra inte instéllningarna fér motorns varvtalshallare
och oOvervarva inte motorn.

e Stanna pi jimnt underlag, h6j luftarhuvudet, koppla ur
drivhjulen, ligg i parkeringsbromsen och sting av motorn
innan du limnar fOrarsitet, oavsett orsak.

* Stanna maskinen och undersék luftarpinnarna om du kor
pa ett féremal eller vid onormal vibration. Reparera alla
skador innan du kér maskinen igen.

* Hall hinder och fStter pa avstand fran luftarpinnsomradet.
* Skjutsa aldrig passagerare och hall husdjur och
kringstaende pa avstand.

* Var uppmirksam, sink farten och var férsiktig nir
du svinger. Titta bakét och at sidan innan du dndrar
korriktning.

* Sakta ned och var forsiktig nir du korsar vigar och
trottoarer.

* Kor inte luftaren om du ér paverkad av alkohol, likemedel
eller andra droger.

* Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller
dodsfall. Om det blixtrar eller dskar i omradet ska
maskinen inte anvindas. S6k skydd.




*  Var mycket forsiktig nir du lastar pa eller av luftaren pa
en slipvagn eller lastbil.

*  Var forsiktig ndr du nidrmar dig hérn med skymd sikt,
buskage, trad eller andra objekt som kan férsimra sikten.

*  Var uppmirksam pa eventuella hinder i driftomridet.
Planera var du ska anvanda luftaren si att du undviker
eventuella hinder.

Arbeta pa sluttningar

* Anvind inte maskinen nira stup, diken, branta flodbaddar
eller vatten. Hjul som glider 6ver en kant kan orsaka
viltolyckor, vilket kan resultera i allvarliga personskador
eller dodsfall.

* Anvind inte maskinen i sluttningar nir griset dr blott.
Hala forhallanden minskar drivkraften och kan orsaka
slirning och forlust av kontrollen.

*  GOr inga plotsliga svingar eller hastighetsdndringar.
* Minska hastigheten och var ytterst f6rsiktig pa sluttningar.

* Tabort eller mirk ut hinder som t.ex. stenar och grenar
i anvindningsomridet. Det kan finnas dolda hinder i
hogt gris.

* Seupp for diken, hil, stenar, gropar och andra ojaimnheter
som dndrar drivvinkeln eftersom ojimn terring kan vilta
luftaren.

* Undpvik alltid plétsliga starter och stopp pa lutande
underlag. Om dicken férlorar drivningen kopplar du
ur luftarpinnarna och fortsitter lingsamt bort frin
sluttningen.

* Folj rekommendationerna for hjulvikter eller motvikter
for att forbattra stabiliteten.

Underhall och férvaring

¢ Lat alla rorelser stanna innan ndgon justering, rengoring
cller reparation utférs. Koppla ur luftarpinnarna, hoj
luftarhuvudet, dra 4t parkeringsbromsen, stanna motorn
och ta ur nyckeln.

* Ta bort gris och skrip frin luftarpinnarna, drivhjulen,
ljuddimparna och motorn for att undvika eldsvada. Torka
upp eventuellt olje- eller brinslespill.

* Lit motorn svalna innan maskinen stills i f6rvaring och
forvara den inte intill 6ppen eld.

* Sting av brinsletillf6rseln vid forvaring eller under
transport pa slipvagn. Férvara inte brinsle nira Gppen
ldga och tappa inte ur brinsle inomhus.

* Parkera luftaren pa plan, hard mark. Lét aldrig outbildade
personer serva maskinen.

* Anvind domkrafter eller sikerhetsspirrar for att stotta
upp komponenter nir det behovs.

* Litta forsiktigt pa trycket i komponenter som lagrar
energi.

* Koppla bort batteriet eller lossa tindkablarna innan du
utfér nagra reparationer. Lossa minuskabelanslutningen
forst och pluskabelanslutningen sist. Ateranslut
pluskabeln f6rst och minuskabeln sist.

* Hall hinder och fétter borta fran rérliga delar. Gor helst
inga justeringar nir motorn ér igang.

* Ladda batterierna i ett 6ppet, vilventilerat utrymme, pa
avstand fran gnistor och 6ppna lagor. Koppla ur laddaren
innan den ansluts till eller kopplas fran batteriet. Anvind
skyddskldder och isolerade verktyg.

* Hall alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag
atdragna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

* Anvind endast redskap som godkints av Toro. Garantin
kan ogiltigférklaras om ej godkinda redskap anvinds pa
maskinen.

Transport

*  Var {6rsiktig ndr du lastar maskinen pa eller av en slipvagn
eller lastbil.

* Anvind ramper i fullbredd for att lasta maskinen pa en
slipvagn eller lastbil.

* Bind fast maskinen si att den sitter sikert med
spannremmar, kedjor, vajrar eller rep. Bide de frimre
och bakre spinnremmarna ska vara riktade nedét och ut
frin maskinen.

Ljudeffektniva

Enheten har en garanterad ljudeffekt pa 101 dBA, som
omfattar ett osikerhetsvirde (K) pa 1 dBA.

Ljudeffektnivan har faststallts enligt de rutiner som beskrivs
1 ISO 11094.

Ljudtrycksniva

Enheten har en ljudtrycksniva vid férarens 6ra pa 84 dBA,
som omfattar ett osikerhetsvirde (K) pa 1 dBA.

Ljudtrycksnivan har faststillts enligt de rutiner som beskrivs
i ISO 11201.

Vibrationsniva

Hand/arm

Uppmitt vibrationsniva for hoger hand = 6,15 m/s?
Uppmitt vibrationsniva for vinster hand = 6,57 m/s?2
Osikerhetsvirde (K) = 0,4 m/s2

Uppmiitta virden har faststillts enligt de férfaranden som
beskrivs i EN 1032.




Sakerhets- och instruktionsdekaler

Sikerhetsdekalerna och siakerhetsinstruktionerna dr fullt synliga for féraren och finns nira alla potentiella
farozoner. Dekaler som har skadats eller f6rsvunnit ska bytas ut eller ersittas.
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1. Risk med lagrad energi — |as bruksanvisningen.
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G€88-901 Nd 1v03d

106-8835
. Palav 7. Huvud lagt
2. Uteffekt 8. Huvud hogt
3. Elektromagnetisk ventil, 9. Transport (1)
sank
4. Elektromagnetisk ventil,  10. Luftare (4)
hoj
5. Elektromagnetisk ventil, 11. Markfdljning
93-0084 snabb .
6. Indata 12. OK att séanka
1. Lyftpunkt 2. Fastpunkt
ge
@®e
ge
93-9363
93-9363
1. Parkeringsbroms 3. Olast
2. Last
CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start
fires around dry vegetation. A spark arrester may be required.
The operator should contact local fire agencies for laws or
regulations relating to fire prevention requirements.  ;7.5718
117-2718 I
106-8853
1. Las bruksanvisningen. 2. Luftardjup




106-8856

1.
2.

[ 2] N:)
o A
3/4IN 1/2-13 UNC 70-80 LB-FT (95-108 Nm)

n 15/16 IN 5/8-11 UNC

m 8HR, 250 HR Grade5 ¢ 150170 LB.FT (203-230 Nim)

Grade 8 @ 210-230 LB-FT (285-312 Nm)

110-4664
Las bruksanvisningen. 3. Bultstorlek

Nyckelstorlek

4. Vridmoment

106-8856
1. Las bruksanvisningen.
107-7547
1. Risk for att fastna i 2. Varning — rér inte de heta

remmen — hall avstand till
rorliga delar.

ytorna.

1.

Batterisymboler
Vissa eller samtliga av dessa symboler finns pa ditt batteri

Explosionsrisk

Ingen eld, éppna lagor
eller rékning

Brannskaderisk p.g.a.
fratande vatskor/kemiska
amnen

Anvand égonskydd.

Las bruksanvisningen.

6.

Hall kringstaende pa
sakert avstand fran
batteriet.

Anvand 6gonskydd;
explosiva gaser kan
orsaka blindhet och andra
personskador

Batterisyra kan orsaka
blindhet eller allvarliga
brannskador.

Spola 6gonen omedelbart
med vatten och sok
lakarhjalp snabbt.

Innehaller bly; far inte
kastas i hushallssoporna.

ELECTRIC

10A

CLUTCH

RELAYS

10A

& COILS

107-7555

107-7555




3.0

7.6

25

6.3

2.0 1.5 INCH
5.0 3.8 CM

106-8854

106-8854
1. Lé&s bruksanvisningen. 4. Motor — start 7. Vrid pa tdndningsnyckeln och frigor
parkeringsbromsen for att starta
motorn. Las bruksanvisningen.
2. Motor — stopp 5. Lé&s bruksanvisningen. Flytta brytaren 8. Tryck pa brytaren for att koppla
uppat for att aktivera markféljningen. ur kraftuttaget (PTO), dra
Flytta brytaren nedat och installera at parkeringsbromsen, vrid
distansbrickorna for att inaktivera den. tandningsnyckeln till stopplaget
och ta ur den for att stdnga av motorn.
Las bruksanvisningen.
3. Motor — kor 6. L&s bruksanvisningen. Tryck 9. Transport- eller halavstandsinstallning
pa brytaren for att testa
sakerhetssystemet.
v v

<

O
=0

—& ¢
|_.

107-7534

3. Risk for att fastna i remmen — hall
avstand till rorliga delar.

1. Varning — |as bruksanvisningen.

Krossrisk for hand och fot — hall
kringstaende pa sakert avstand fran
maskinen.

2. Varning — ta ur tdndningsnyckeln och 4.
|as instruktionerna innan du utfér
service eller underhall.

5.

6.

Krossrisk fér hand och kropp — anvand
servicesparren nar luftarhuvudet ar
upplyft. Las anvisningarna innan
service eller underhall utfors.

Las anvisningarna innan du utfor
service eller underhall — dra at
luftarpinnsbultarna till ett moment pa
41 Nm.




115-4716

Varning — anvand inte maskinen om du inte har genomgatt 7.

en forarutbildning.

Risk for krosskador — ga framéat nar du anvander maskinen 8.

och dra maskinen efter dig nar du gar. Om du gar baklanges
ska du alltid titta bakom dig, bort fran maskinen.

For spaken uppat for att kdra bakat. 9.
For spaken nedat for att kora framat. 10.
Koppla ur kraftuttaget och lyft huvudet. 11.

Koppla in kraftuttaget och sénk huvudet.

Varning — stdng av motorn och |as instruktionerna innan du
utfor service eller underhall.

Risk for att fastna i remmen och krossrisk fér hand och fot —
hall avstand till rorliga delar, se till att alla skydd sitter pa plats
och hall kringstédende pa sakert avstand fran maskinen.

Varning — stanna motorn innan du fyller pa bransle.
Risk for att fastna — skjutsa inte passagerare.

Valtrisk — gbr inga skarpa svangar i hdg hastighet, kor sakta
i svangar och koér inte maskinen pa sluttningar med hogre
lutning &n 15 grader.




Montering

Losa delar
Anvand diagrammet nedan for att kontrollera att alla delar finns med.
Tillvagagangssatt Beskrivning Antal Anvandning
1 Hjul 2 Montera bakhjulen.
Lasmutter (1/2 tum) 3
2 Kabelforare 1 Montera handtaget.
Skruv (5/16 x 1/2 tum) 2
Skruv (1/4 x 1 tum) 2 . .
3 Flénsmutter (5/16 tum) ) Aktivera och ladda batteriet.
Sparrlas 2
4 Skallskruv 2 Fast den bakre huven (endast CE).
Invandig tandlasbricka 2
Snodd 1
Popnit 1 N .
5 Skruv (1/4 x 1 tum) 1 Fast remkapan (endast CE).
Lasmutter (1/4 tum) 1
. _ Montera luftarpinnshéllarna,
6 Inga delar kravs grasmatteskydden och luftarpinnarna.

Media och extradelar

Beskrivning Antal Anvandning
Tandningsnyckel 2 Starta maskinen
Kldmma till grasmatteskyddet 4 N
Flansmutter 12 Montera grasmatteskydden.
Bruksanv!sn!ng . ! Lases innan maskinen tas i bruk.
Bruksanvisning till motorn 1
Foérarutbildningsmaterial 1 Ses innan maskinen tas i bruk.
Reservdelskatalog 1 Hitta och bestall delar.
Overensstammelseforklaring 1 Bevis pa CE-certifiering
Checklista for kontroll fére leverans 1 llé(\)/r;trg)rilsra att alla férberedelser har genomforts fore

Obs: Vinster och hoger
forarens vinstra respektive

sida pa maskinen dr lika med
hégra sida vid normal kérning,

Obs: Lyft luftarhuvudet, efter att ha packat upp maskinen,

genom att starta motorn o

ch trycka pa RESET. Se avsnittet

om anvindning i den hir bruksanvisningen fér mer

information.

10




1

Montering av bakhjulen

Delar som behovs till detta steg:

| 2 [Hu

Tillvagagangssatt

1. Ta bort de étta hjulmuttrar som faster luftarens bakre
del vid férpackningsmaterialet.

2. Montera hjulen pa de bakre hjulnaven (Figur 3).

1
/ "
0
2

G010018

Figur 3

1. Hjul 2. Hjulmutter

3. Montera hjulmuttrarna (Figur 3) och dra it dem till
61-75 Nm.

4. Minska lufttrycket i alla déck till 0,83 bar.

2

Montera handtaget

Delar som behovs till detta steg:

3 Lasmutter (1/2 tum)

1 Kabelforare

2 | Skruv (5/16 x 1/2 tum)

Tillvagagangssatt

1. Vrid forsiktigt handtaget till maskinens framsida. Var
forsiktig sd att du inte skadar kablarna.

2. Tor in handtagets monteringsbultar i klykans hal (Figur
4).

3
2 /@/
R GOOXXXX
Figur 4
1. Handtag 3. Lasmutter

2. Kilyka 4. Kabelférare

3. Fist handtagets bultar vid klykan med de tre
lasmuttrarna (1/2 tum) (Figur 4)

4. For in kabelforaren runt kablarna.

5.  Montera kabelféraren 6verst pa klykan med tvé skruvar
(5/16 x 1/2 tum) (Figur 4).

3

Aktivera och ladda batteriet

Delar som behovs till detta steg:

2 Skruv (1/4 x 1 tum)
2 Flansmutter (5/16 tum)

Tillvagagangssatt

VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehor
till dessa innehaller bly och blykomponenter,
kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka
cancer och fortplantningsskador. Tvitta
hinderna nir du har hanterat batteriet.

1. Las upp och 6ppna batterifackets lock.

2. Ta bort batteriet fran batterifacket (Figur 5).
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Obs: Tillsitt endast destillerat vatten for att
ersitta normala forluster nar batteriet har aktiverats.
Underhaillsfria batterier bor dock inte behdva vatten
under normala driftsforhillanden.

8. Sitt in batteriet 1 brickan i batterifacket (Figur 6).
Placera batteriet med polerna vinda utat.

A VARNING

Batteriets kabelanslutningar eller metalldelar
kan kortslutas mot maskinkomponenter i
' metall och orsaka gnistor. Gnistorna kan fa
batterigaserna att explodera, vilket kan leda
1 6010020 till personskador.

Figur 3 e Lat inte batterianslutningarna komma

1. Batterifack i kontakt med nagra av maskinens
metalldelar nir du monterar eller tar bort

3. Rengor batteriets ovansida och ta bort luftarlocken. batteriet.
Fyll forsiktigt varje cell med elektrolyt tills plattorna ir * Lat inte metallverktyg orsaka kortslutning
tickta med ca 6 mm vitska. mellan batterianslutningarna och
Fyll batteriet endast med elektrolyt (1,265 specifik vikt) maskinens metalldelar.
inledningsvis.

9. Fist batteriet i fackets nederdel med en batteristing, tva

Viktigt: Fyll inte pa elektrolyt medan batteriet lisstinger, tvd planbrickor och tva vingmuttrar (Figur

sitter i maskinen. Det kan hidnda att du spiller,
vilket kan orsaka korrosion.

Batterielektrolyt innehaller svavelsyra som
ar ett dodligt gift och som orsakar allvarliga
briannskador.

* Drick inte elektrolyten och undvik kontakt
med hud, 6gon och klider. Anvind
skyddsglas6gon for att skydda 6gonen och
gummihandskar for att skydda hinderna.

* Fyll pa batteriet pa en plats dir du har
tillgang till rent vatten och kan skdlja av
huden.

5. Vinta ca 20-30 minuter for att avlufta plattorna. Fyll
vid behov pa sa mycket elektrolyt att nivin kommer
upp till ca 6 mm frin botten av pafyllningshalet.

6. Anslut en batteriladdare pd 3—4 A till batteriposterna.
Ladda batteriet med 3—4 A tills den specifika vikten
ar 1 250 eller hogre, temperaturen dr minst 16 °C och 3
alla celler avger gaser fritt.

A VARNING G010021

Nir batteriet laddas bildas explosiva gaser. Figur 6
. . " . o o 1. Batteribricka 4. Pluspol (+)
Rok aldrig nira batteriet och hall det pa )
2. Batterifaste 5. Minuspol (-)

avstind fran gnistor och ligor.
3. Lasstang

7. Koppla bort batteriladdaren frin eluttaget och
batteripolerna nir batteriet dr laddat.
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10.  Fist pluskabeln (r6d) till batteriets pluspol (+) med
en vagnsbult och mutter (Figur 6), och direfter
minuskabeln (svart) till batteriets minuspol (—) med
en vagnsbult och mutter (Figur 6). Trd gummiskon
6ver plusanslutningen for att férhindra eventuell
kortslutning.

Viktigt: Se till att det finns mellanrum mellan
batterikablarna och vixelviljaren. Kontrollera

att vixelviljaren inte kommer nirmare nagon av
batterikablarna dn 2,5 cm, oavsett vilken vixel som
laggs i. Sitt inte buntband runt eller tejpa ihop
plus- och minuskabeln.

A VARNING

Felaktig dragning av batterikablarna kan
skada maskinen och kablarna samt orsaka

9013611
gnistor. Gnistorna kan fa batterigaserna att
explodera, vilket kan leda till personskador.
1. Skallskruv 3. Invandig lasbricka (inuti
* Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) kapan)
innan pluskabeln (r6d) lossas. 2. Sparrlas 4. Huv
* Anslut alltid pluskabeln (r6d) innan du
ansluter minuskabeln (svart). 2. Skruva pi en invindig lasbricka pa varje skruv (1-2
gingor) med hjilp av en tang eller skiftnyckel sa att

11. Stdng och las batterifackets lock. skruven sikras (Figur 7).

4 S

Fast den bakre huven (endast Fast remkapan (endast CE)
CE)

Delar som behovs till detta steg:

Delar som behovs till detta steg: 1| Snodd

2 Sparrlas ! Popnit

2 Skallskruv 1 Skruv (1/4 x 1 tum)

1 Lasmutter (1/4 tum)

2 Invandig tandlasbricka

Tillvigagangssitt Tillvagagangssatt

Om du ska anvinda maskinen inom EU (CE) maste du fista
remkdpan i enlighet med anvisningarna nedan fér att f6lja
CE-bestimmelserna.

Om du ska anvinda maskinen inom EU (CE) miste du
folja CE-bestimmelserna genom att fista den bakre huven i
enlighet med anvisningarna nedan.

1. Lokalisera halet i remkapan bredvid ldssparren (Figur

1. Montera ett spirrlas 6ver de vinstra och hogra 8 och Figur 9).

huvspirrarna med hjilp av en skallskruv (totalt tva)
(Figur 7).
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Figur 8

1. Remkapa 2. Lassparr

2. Anvind halet 1 remkédpan och fist snodden med en
popnit (Figur 9).

\ 9012264

1. Hal i remkapan 3. Popnit
2. Snodd

Figur 9

3. Skruva i bulten i remkapans lassparr (Figur 10).

9012265

Figur 10

1. Bult 3. Mutter
2. Lassparr

6
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Montera luftarpinnshallarna,
grasmatteskydden och
luftarpinnarna

Inga delar kravs

Tillvagagangssatt

Det finns ett stort utbud av luftarpinnshéllare, grismatteskydd
och luftarpinnar tillgingliga f6r luftaren. Montera de som
passar ditt anvindningsomrade i enlighet med anvisningarna
i Montera luftarpinnshéllarna, grismatteskydden och
luftarpinnarna i avsnittet Anvindning,




Produktoversikt

G010150

3. Vanster sida

1. Anvandningsanvisningar
2. Hobger sida

Reglage

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och
anvander luftaren.

G010151

Figur 12

1. Rorelsereglage 3. Knapp for hgjning,

sankning och aktivering

2. Parkeringsbroms 4. Varningslampa for

oljetryck

Rorelsereglage

For rorelsereglaget framét for att kéra framat. For
rorelsereglaget bakdt for att kora bakat (Figur 12).

Ju lingre du for rorelsereglaget, desto snabbare r6r sig
luftaren.

Slipp rorelsereglaget for att stoppa drivningen.

15

Parkeringsbroms

Ligg i parkeringsbromsen genom att dra spaken mot motorn.
For spaken framat fOr att frigbra parkeringsbromsen (Figur
12).

Dra alltid 4t parkeringsbromsen nir du stannar luftaren eller
limnar den utan uppsikt.

Skjut rorelsereglaget fram och tillbaka for att frigora
parkeringsbromsen.

Varningslampa for oljetryck

Oljetryckslampan (Figur 12) tinds nir oljetrycket i motorn
sjunker till en farligt lag nivd. Om lagt oljetryck skulle uppsta,
ska du stanna motorn och faststilla orsaken. Reparera skadan
innan du startar motorn igen.

Knapp for hojning, sankning och
aktivering

Hoéja — Tryck pa den 6vre delen av knappen (Figur 12) f6r
att h6ja och koppla ur luftarhuvudet. Motorn mdste vara
igang for att skapa lyfttryck. Lis mer i avsnittet Aterstilla
systemets stromkrets om luftarhuvudet dr beldget under
transporthéjden.

Sinka/Aktivera — Tryck pa den nedre delen av knappen
(Figur 12) for att sinka och aktivera luftarhuvudet.
Rorelsereglaget maste vara i framatldget for att knappen ska
aktiveras.

A VAR FORSIKTIG

Hall hinder och fotter borta fran luftarhuvudet.
Se till att omradet runt luftarhuvudet ir fritt fran
eventuella hinder innan det sinks.

Sink luftarhuvudet utan att aktivera det genom att vrida
tindningsnyckeln till kérldget (utan att motorn dr igdng), féra
rorelsereglaget till framatliget och trycka pa den nedre delen
av knappen.

Tandningslas

Tindningslaset (Figur 13), som anvinds for att starta och
stinga av motorn, har tre ligen: avstingt ldge, korlige och
startlige. Vrid nyckeln medurs till startliget for att starta
startmotorn. Slipp nyckeln nidr motorn startar, sa gar nyckeln
automatiskt till det paslagna liget. Sting av motorn genom att
vrida nyckeln moturs till det avstingda liget.
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Figur 13
1. Tandning 5. Timmatare/varvraknare
2. Luftaravstandsspak 6. Manuell markféljning
3. Gasreglage 7. Systematerstalining
4. Choke
Luftaravstandsspak

For luftaravstaindsspaken (Figur 13) till 6nskad
avstindsinstillning, eller till ”T” {6t transport.

Gasreglage

Gasreglaget (Figur 13) anvinds f6r motordrift i olika
hastigheter. Varvtalet 6kas genom att gasreglaget fors framat
(snabbt lige), och minskas genom att gasreglaget fors bakét
(langsamt lige). Gasreglaget reglerar luftarhuvudets hastighet
och styr maskinens hastighet.

Timmatare/varvraknare

Nir motorn dr avstingd visar timmdtaren/varvriknaren
(Figur 13) antalet arbetstimmar som har loggats f6r maskinen.
Nir motorn gdr visar den motorns varvtal riknat i varv per
minut (rpm).

After de forsta 50 arbetstimmarna och direfter var 100:e
timme (dvs. 150, 250, 350 osv.) visas meddelandet "CHG
OIL” pd skirmen for att paminna dig om att det 4r dags
att byta motorolja. Efter varje 100-timmesperiod (dvs. vid
100, 200, 300 osv.) visas ”SVC” for att paminna dig om att
utfora 6vriga underhallsprocedurer enligt ett 100-, 200- eller
500-timmarsschema. De hir meddelandena boérjar visas tre
timmar fOre serviceintervallstiden och blinkar med jimna
mellanrum under sex arbetstimmar.

Choke

For att starta en kall motor stinger du startspjéllet genom att
téra chokereglaget (Figur 13) framat sd lingt det gar. Nir

motorn har startat regleras choken sa att motorn kor jamnt.
Oppna choken sa snart det dr mojligt, genom att dra tillbaka
chokereglaget.

Valjarreglage for manuell markfoljning

Vrid reglaget nedit for att stinga av TrueCore-funktionen
(Figur 13). Ta bort bulten sa att du kommer ét reglaget for
manuell markféljning.

Systematerstallning

Tryck pa systematerstallningsknappen (Figur 13) for att
héja luftarhuvudet om systemet sitts ur funktion (t.ex. vid
bensinstopp etc.).

Luftardjupsspak
For spaken till 6nskat luftningsdjup (Figur 14).

%@
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Figur 14

G010035

1. Luftardjupsspak
2. Djupdekal




Specifikationer

Obs: Specifikationer och design kan komma att indras utan féregiende meddelande.

Bredd 127,3 cm
Hjulbas 113 cm
Bandbredd 97,3 cm
Luftarbredd 122 cm
Langd 265,4 cm
Hoéjd, hojt lage 112 cm
HOjd, sankt lage 112 cm
Hojd, handtag 104 cm
Markfrigang 12,1 cm
Hastighet framat 0-8 km/tim
Backningshastighet 0-13 km/tim
Nettovikt 721 kg
Redskapl/tillbehor

Det finns ett urval av godkidnda Toro-redskap och -tillbeh6ér som du kan anvinda f6r att f6rbéttra och utdka maskinens
kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller aterforsiljare eller gi till www. Toro.com fOr att se en lista Gver alla

godkinda tillbehor.

Se foljande tabell £6r luftningshuvuds-, luftarpinnshallar- och luftarpinnskonfigurationer:

Luftningshuvud | Luftningshu- | g g g, | Luftningshu- ;S%‘:sﬁé'ﬁl%aéuare Nodvindiga
ininaor pa 28 | 41 mm 9,5 mm 09736 | 110 4356 (1) 60
miningor A 1x 6 | 32 mm 9.5 mm 09737 | 110370 (1 36
g“;itﬂin”ffh”v“d med 66 mm 22,2 mm 09797 A ((3 18
g“;itﬂin”ffh”v“d med 66 mm 19,5 mm 09794 A ((1; 18
';“;m”ffh”v“d med 51 mm 19,5 mm 09796 o ((1; 24
e - oo I .
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Korning

Obs: Vinster och hoger sida p4 maskinen ir lika med
torarens vinstra respektive hogra sida vid normal kérning;

A VAR FORSIKTIG

Om du ldmnar nyckeln i tindningslaset kan nagon
starta motorn av misstag och skada dig eller nagon
annan person allvarligt.

Sink ned luftningshuvudet till marken, ligg

i parkeringsbromsen och ta ur nyckeln ur
tindningslaset innan du utfér service eller gér nagra
justeringar pa maskinen.

Fylla pa bransle
* Brinsletankens kapacitet: 26,5 liter

* Rekommenderat brinsle:

Anvind endast ren och firsk (ej dldre 4n 30 dagar)
blyfri bensin med oktantal 87 eller hogre for bista
resultat (klassificetingsmetod (R+M)/2).

Etanol: Bensin som innehéller upp till 10 % etanol
(gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertidr-butyleter)
baserat pd volym ir godkind. Etanol och MTBE
ar inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15)
baserat pd volym fdr inte anvindas. Anvind aldrig
bensin som innehéller mer d4n 10 % etanol baserat
pa volym, tex. E15 (innehaller 15 % etanol), E20
(innehaller 20 % etanol) eller E85 (innehaller upp
till 85 % etanol). Anvindning av ej godkind bensin
kan leda till prestandaproblem och/eller skador pa
motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

Anvind inte bensin som innehéller metanol.

Forvara inte bransle 1 briansletanken eller i en
bransledunk under vintern om inte en stabiliserare
anvands.

Tillfor inte olja i bensinen.

Viktigt: Anvind inga andra brinsletillsatser in sidana
som dr avsedda for stabilisering av brinslet. Anvind inte
alkoholbaserade stabiliserare med t.ex. etanol, metanol
eller isopropanol.

Under vissa omstindigheter dr bensin extremt
littantindligt och hégexplosivt. Brand eller
explosion i bensin kan orsaka brinnskador och
materiella skador.

* Fyll pa tanken pa en 6ppen plats utomhus, nir
motorn dr kall. Torka upp utspilld bensin.

* Fyll aldrig pa briansletanken i en sluten slipvagn.

* Fyll inte tanken helt full. Fyll pa brinsle i tanken
tills det aterstar 6—13 mm till pafyllningsrorets
underkant. Det lediga utrymmet behdovs for
bensinens expansion.

* R0k aldrig nir du handskas med bensin och
hall dig borta fran 6ppen eld eller platser dir
bensindngor kan antindas av gnistor.

* Forvara bensin i en godkind dunk och hall den
utom rickhall for barn. Kop aldrig mer bensin
4n vad som gar at inom en manad.

* Koér inte utan att ha hela avgassystemet pa plats
och i vil fungerande skick.

Under vissa férhdllanden vid tankning kan statisk
elektricitet frigoras och orsaka gnistor som kan
antinda bensinangorna. Brand eller explosion

i bensin kan orsaka brinnskador och materiella
skador.

* Still alltid bensindunkar pa marken en bit bort
fran ditt fordon fore pafyllning.

* Fyll inte pa bensindunkar inne i ett fordon
eller pa lastbilsflak eller slidp, eftersom
plastmattor och liknande kan isolera dunken och
forlinga urladdningstiden f6r eventuell statisk
elektricitet.

* Lasta av bensindrivna maskiner fran lastbilen
eller slipet om sa dr praktiskt mdjligt och fyll pa
bensin nir maskinen star pa marken.

* Fyll pa maskinen fran en dunk hellre 4n med
munstycket pa en bensinpump om det inte ar
mojligt att lasta av maskinen fran lastbilen eller
slipet.

e Hall hela tiden kontakt mellan munstycket
pa bensinpumpen och kanten pa tank- eller
dunképpningen tills tankningen dr klar om
tankning maste ske fran bensinpump.

Viktigt: Anviind inte metanol, bensin som innehiller
metanol eller gasohol som innehaller mer 4n 10 % etanol
eftersom brinslesystemet kan skadas. Blanda inte olja i
bensinen.
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A VARNING

Bensin dr skadligt eller dédligt om det fortirs.
Lingre exponering for brinsledngor kan orsaka
allvarliga skador och sjukdom.

Undvik att andas in brinsleangor under en
lingre tid.

Hall ansiktet borta fran munstycket och
brinsletanken eller stabilisatoroppningen.

Hall bensin borta fran 6gon och hud.

Anvanda stabiliserare/konditionerare

Anviand en brinslestabiliserare/-konditionerare i
traktorenheten for att fa féljande férdelar:

Haller bensinen firsk vid férvaring upp till tre manader.
For lingre forvaring rekommenderas att bransletanken
toms.

Reng6r motorn under kérning.

Motverkar att gummiliknande beliggningar bildas i
brinslesystemet, nigot som orsakar trog start.

Viktigt: Anvind inte brinsletillsatser som innehéller
metanol eller etanol.

Tillsdtt ratt mingd stabiliserare/konditionerare till bensinen.

Obs: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast

nar

den blandas med farsk bensin. Anvand alltid

brinslestabiliserare si minimeras risken for avlagringar i
brinslesystemet.

Fylla pa bransletanken

1.

2.

1.

Sting av motorn, ta ur nyckeln och vinta tills alla

rérliga delar har stannat innan du limnar férarplatsen.

Gor rent runt tanklocket och ta bort det (Figur 15).

Tanklock
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3. Fyll brinsletanken med blyfti bensin tills nivan ligger
mellan 6 och 13 mm under péfyllningsrorets nedersta

del.

Viktigt: Det tomma utrymmet behévs for att
bensinen ska kunna expandera. Fyll inte tanken
helt full.

4. Skruva pa locket ordentligt.

Torka upp all eventuell utspilld bensin.

Kontrollera oljenivan i motorn

Serviceintervall: Varje anvindning eller dagligen (Kontrollera
oljenivan nir motorn ér kall.)

Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivan maste dock
kontrolleras innan och efter motorn startas forsta gingen.

Vevhusets kapacitet dr ca 3 liter med filtret.

Anvind motorolja av hég kvalitet i enlighet med anvisningarna
i avsnittet Serva motoroljan.

Obs: Det ir bist att kontrollera motoroljan nir motorn ar
kall, innan den har startats f6r dagen. Lat oljan rinna tillbaka
ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den,
om motorn redan har varit iging. Fyll pd olja tills nivin nar
upp till markeringen ”full” pa oljestickan om nivan ligger

pa eller under markeringen ”add”. FYLL INTE PA FOR
MYCKET. Du behéver inte fylla pd olja om nivén ligger
mellan markeringarna ”full” och ”add”.

1. Parkera maskinen pd en jimn yta, stanna motorn, ta
ur nyckeln och vinta tills alla r6tliga delar har stannat
innan du limnar forarplatsen.

2. Gor rent omkring oljestickan (Figur 16) sd att smuts
inte kan falla ned i pafyllningshiélet och skada motorn.

3
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G002359

Figur 16

1. Oljesticka
2. Pafyliningsror

3. Oljestickans metallande

3. Ta ur oljestickan, torka av den och sitt tillbaka den
igen (Figur 16).

4. Ta ur oljestickan och lis av oljenivin.

Oljenivan ska na upp till mirket Full pé oljestickans
metallinde (Figur 16).




Ta bort locken pa pafyllningsréret och fyll pa olja tills
nivan nar upp till markeringen Full pd oljestickan om
oljenivan inte nar upp till markeringen (Figur 16). Fyll
inte pa for mycket.

Viktigt: Fyll inte pa for mycket olja i vevhuset
eftersom detta kan skada motorn. Kér inte motorn
om oljenivin ligger under lagnivamirket eftersom
detta kan skada motorn.

Sitt tillbaka oljestickan och locket pa pafyllningsroret.

Kontrollera hydraulvatskan

Serviceintervall: Varje anvindning eller dagligen

Hydraulbehallaren fylls pa med ca 06,6 liter hégkvalitativ
hydraulvitska i fabriken. Kontrollera hydraulvitskenivin
innan motorn startas for férsta gangen och direfter
dagligen. Rekommenderad utbytesvitska:

Hydraulvéitska av typen Toro Premium All Season (finns i
19 liters spannar eller 208 liters fat. Se reservdelskatalogen
eller kontakta en Toro-aterférsaljare for artikelnummer).

Alternativa vitskor: Om du inte har tillgang till
Toro-vitskan kan du anvinda andra vitskor, under
forutsittning att de uppfyller féljande materialegenskaper
och branschspecifikationer. Vi rekommenderar inte

att du anvinder syntetisk vitska. Ridgér med din
smorjmedelsdistributdr £6r att hitta en limplig produkt.

Obs: Toro ansvarar inte f6r skador som uppstitt till foljd
av att felaktiga vitskor anvints. Anvind darfoér endast
produkter frin vilkidnda tillverkare som ansvarar f6r sina
rekommendationer.

Hogt viskositetsindex/noétningsforhindrande hydraulvétska,
med lag flytpunkt, av typen ISO VG 46
Materialegenskaper:
Viskositet, ASTM D445 ¢St vid 40 °C: 55 till 62

¢St vid 100 °C: 9,1 till 9,8

Viskositetsindex, ASTM 140 till 152

D2270

Flytpunkt, ASTM D97 —37 °C till 43 °C
Branschspecifikationer:

APl GL—4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland
FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C,
Vickers 35VQ25 och Volvo WB-101/BM

Obs: Minga hydraulvitskor dr nistintill firglosa vilket gor
det svart att uppticka lickor. Det finns en rédfirgstillsats
till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. En flaska ricker till
15-22 liter hydraulolja. Bestill artikelnr 44-2500 frin en
auktoriserad Toro-aterférsiljare.

Viktigt: For den hir maskinen rekommenderas
universalhydraulvitskor for traktorer (UTHF) f6r typiska
omgivningstemperaturer pa 0 till 35°C. Universalvitskor
for traktorer (UTHF) erbjuder likvirdig prestanda

for de som féredrar dessa, méjligtvis med en smirre
effektivitetsforlust vid hoga omgivningstemperaturer
jamf{ort med vitskor av typen 46/68.

Viktigt: Toro rekommenderar bestimt att den syntetiska
oljan Mobil 115W-50 anvinds vid driftsférhallanden med
en konstant omgivningstemperatur pa 35°C eller hogre.

Obs: Om du byter frin en typ av hydraulvitska till en annan
miste du kontrollera att all gammal vitska avldgsnas fran
systemet, eftersom vissa vitskor inte kan blandas med andra.

Biologiskt nedbrytbar hydraulvatska — Mobil 224H
ISO VG 32/46 notningsforhindrande hydraulvitska
Mobil EAL Envirosyn H, ISO-klass 68

Obs: Denna syntetiska, biologiskt nedbrytbara hydraulvitska
ir inte kompatibel med universalvitskor f6r traktorer (UTHF).

Obs: Om du byter frin en standardvitska till en biologiskt
nedbrytbar vitska maste du tillimpa de spolprocedurer som
ir godkinda och publicerade av Mobil. Kontakta din lokala
Toro-aterforsiljare f6r upplysningar.

1. Placera maskinen pa en jimn yta, stanna motorn, ta
ur nyckeln och vinta tills alla r6rliga delar har stannat
innan du limnar férarplatsen.

2. Lossa och ta bort remkdpan (Figur 17).

G010024

Figur 17
1. Remkapa 2. Kapsparr
3. Gor rent omkring péfyllningsréret och locket pa

hydraultanken (Figur 18). Ta bort locket fran
péfyllningsréret.

20



1.

Figur 18

Hydraultanklock

1.

Ta ut oljestickan ur pafyllningsroret och torka av den
med en ren trasa. For in oljestickan i pafyllningsréret,
och ta sedan ut den igen och kontrollera oljenivan.
Vitskenivan ska na upp till markeringen pa stickan
(Figur 19).

G010029

Figur 19

Oljesticka 2. Fullmarkering

5.

6.

Fyll pa limplig vitska sd att den ndr upp till markeringen
Full, om nivan ir lag.

Sitt tillbaka oljestickan och locket pa pafyllningsroret.

Rengora motorfiltret

Serviceintervall: Varje anvindning eller dagligen (Reng6r

oftare vid smutsiga arbetstérhallanden.)

Kontrollera och rengér mototfiltret fére varje
anvindningstillfille. Ta bort alla rester av gris, smuts eller
annat skrip fran motorns luftintagsfilter.

Starta och stanga av motorn

Starta motorn

1.
2.

Frigor rorelsereglaget och dra 4t parkeringsbromsen.

For chokereglaget till det paslagna ldget innan du startar
en kall motor.
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Obs: En varm eller het motor behover eventuellt inte
chokas. For chokereglaget till korldget nar motorn har
startats.

For gasreglaget till det snabba liget innan du startar en
kall motor.

Vrid tindningsnyckeln till startldget. Slipp nyckeln nir
motorn startar.

Viktigt: Lit inte startmotorn ga i mer in

10 sekunder it gangen. Om motorn inte startar
ska du lata den svalna under 30 sekunder
mellan startférsoken. Om man inte f6ljer dessa
anvisningar kan startmotorn brinnas.

Nir motorn har startats sitter du choken till det
avstingda ldget. For tillbaka reglaget till det paslagna
liget i ndgra sekunder om motorn bdrjar hacka eller
om den stannar. For sedan gasreglaget till 6nskat lige.
Upprepa proceduren vid behov.

Stanga av motorn
1.
2.
3.

For gasreglaget till det lingsamma ldget.
Lat motorn ga pa tomgang i 60 sekunder.

Vrid tindningsnyckeln till det avslagna ldget och ta ur
nyckeln.

Sting brinslekranen fére transport och innan du stéller
luftaren i forvar.

Viktigt: Kontrollera att brinslekranen ir stingd
innan luftaren transporteras pa en slipvagn

eller stills i forvar, eftersom brinslelickage kan
forekomma. Dra it parkeringsbromsen fore
transport. Kontrollera att du har tagit ur nyckeln
eftersom brianslepumpen annars kan ga igang och
gora att batteriet laddas ur.

A VAR FORSIKTIG

Barn eller kringstiende kan skadas om de
flyttar eller forsoker kora luftaren nir den ar
lamnad utan uppsikt.

Ta alltid ut tindningsnyckeln och ligg i
parkeringsbromsen nir du limnar luftaren
utan uppsikt, dven om det bara dr for nagra
minuter.



Sakerhetssystemet

A VAR FORSIKTIG

Om sikerhetssystemet ar frankopplat eller skadat

kan luftaren plotsligt aktiveras, vilket i sin tur kan

leda till personskador.

* Gor inga otillatna dndringar pa
sakerhetsbrytarna.

* Kontrollera sikerhetsbrytarnas funktion

dagligen och byt ut skadade brytare innan
luftaren kors.

Sakerhetssystemets funktioner

Sikerhetssystemet dr konstruerat s att motorn inte kan
startas om inte rorelsereglaget befinner sig i neutralliget.

Testa sakerhetssystemet
Serviceintervall: Varje anvindning eller dagligen

Kontrollera féljande:

* Motorn fir bara dras runt nir rérelsereglaget dr 1
neutralldget.

*  Om rorelsereglaget frigors eller flyttas till neutralldget ska
luftarhuvudet héjas och sluta rotera.

Lat en auktoriserad dterfOrsiljare reparera sikerhetssystemet
omedelbart om det inte fungerar enligt ovanstiende
beskrivning.

Montera servicesparrarna

Montera servicesparrarna innan du servar luftarhuvudet eller
nir du stiller maskinen i lingtidsférvaring.

Montera servicespirren sa att luftarhuvudet sikras
i det upphdjda liget varje gang service ska utféras
pa luftarhuvudet, inklusive vid byte av luftarpinnar
eller grismatteskydd, sa att de inte kan falla ned
och skada dig eller eventuella kringstaende.

1. Hj luftarhuvudet.

2. Ta bort klimringen som fister servicespirren i
torvaringsliget (Figur 20).

G01003

Figur 20

1. Servicesparren i (nedfallt) férvaringslage

3. Vrid servicespirren bakat, och sitt fast den pa
luftarhuvudstappen (Figur 21). Fist den med
klimringen.

G010037

Figur 21

1. Servicesparren i (uppfallt) 1ast lage

Montera luftarpinnshallarna,
grasmatteskydden och
luftarpinnarna

Det finns ett stort utbud av luftarpinnshallare, grasmatteskydd
och luftarpinnar tillgingliga for luftaren. Vilj de erforderliga
komponenterna fran tillbehorstabellen i avsnittet Redskap
och tillbehor.

1. H&j upp luftarhuvudet och lis det i ritt lige med
servicesparren.

Montera en luftarpinnshéllare pa varje luftarpinnsarm
med tre bultar (1/2 x 1-1/4 tum) (Figur 22). Dra it
bultarna till 101,6 Nm.

Obs: Bultarna medfoljer luftarpinnshallarna.
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G010038

Figur 22

1. Luftarpinnsarm 2. Luftarpinnshallare

3. Montera grismatteskydden 16st pd grasmatteskyddsfis-
tena med de fyra klimmorna till grismatteskyddet och
de tolv flinsmuttrarna (Figur 23). Dra inte it fistdonen.

Obs: Klimmorna till grismatteskyddet
och flinsmuttrarna sitter monterade pd
grismatteskyddsfistena vid leveransen (Figur

G010039

Figur 23

1. Grésmatteskydd 2. Klamma till
grasmatteskydd

4. Montera en luftarpinnsbygel 16st pa vatje
luftarpinnshéllare med fyra bultar (3/8 x 1-1/2 tum)
(Figur 24). Dra inte at bultarna.

G010041

Figur 24
1. Luftarpinnsbygel 2. Luftarpinne

5. Montera luftarpinnar i luftarpinnshéllarna nr 2 och 5
(Figur 25). Dra at bultarna.

Figur 25

1. Luftarpinnshallare 2. Luftarpinnshallare

nummer 5 nummer 2

6. Kontrollera att luftarpinnarna hamnar i mitten av
mellanrummen i grismatteskydden (Figur 206). Justera
grasmatteskydden efter behov och dra at muttrarna.

Figur 26

Mellanrum i grasmatteskydden




7.

Montera aterstiende luftarpinnar i luftarpinnshéllare nr
1, 3, 4 och 6. Dra it alla bultar pd luftarpinnshallaren
till 40,6 Nm.

Byta ut luftarpinnarna

Se avsnittet Montera luftarpinnshallarna, grismatteskydden
och luftarpinnarna f6r illustrationer.

1. Hoj upp luftarhuvudet och lds det i ritt lige med

servicespirren.
2. Lossa pa luftarpinnshallaren, lit bultarna sitta kvar och
ta bort de gamla luftarpinnarna.
Sitt 1 de nya luftarpinnarna i hallarna.
4. Draatbultarna till rekommenderat atdragningsmoment.
5. Upprepa proceduren pa de aterstiende

luftarpinnsarmarna.

Stalla in luftningsdjupet
Folj anvisningarna nedan for att stilla in luftningsdjupet f6r
luftaren.

1. Vilj en luftarpinne som passar ditt anvindningsomrade.

2. Ligg luftarpinnen pa dekalen for luftarpinnsdjup (Figur

27) med en dnde 1 h6jd med det 6nskade luftningsdjupet
(se luftarpinnsillustrationen pd dekalen).

G010035

Figur 27
2.

1. Luftardjupsspak lllustration pa dekal

3. Lis av vilken bokstavsinstillning som den andra dnden
befinner sig i h6jd med och still in djupkontrollspaken
till motsvarande bokstavsinstillning.

Obs: Du kan géra om djupinstillningen nir luftarpinnen
har slitits ner, for att motsvara nedslitningen. Om
luftarpinnsinstillningen t.ex. dr ”G” fran bérjan, kan du
dndra instillningen till ”H” nir luftarpinnen har slitits ned
med 6 mm.

Stalla in manuell markfoljning

Distanserna f6r manuell djupinstillning behdvs endas om
markfoljningssystemet TrueCore® inte fungerar till f6ljd av
skador pa responssystemet (grasmatteskydd, dragsting och
mandvreringsanordning) eller om ett maximalt luftningsdjup
krivs.

1. Ta bort hjulsprinten som féster distanserna och
djuppinnarna (Figur 28).

G010043
Figur 28
1. Hjulsprint 2. Distansbrickor och
djuppinne
2. Placera distansbrickorna ovanfor eller nedanfor fistet

tor att uppna 6nskat luftningsdjup.

* Tjocka distansbrickor ger steg om 19 mm.

* Tunna distansbrickor ger steg om 9,5 mm.

¢ Med alla distansbrickor pd ovansidan blir
djupinstillningen 10,7 cm.

Lossa lasbulten och muttern fran viljarreglaget (Figur
29).

Figur 29

1. Valjarreglage for manuell 2. Bult och mutter

markfdéljning
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4. Vrid reglaget till nedédtvint lige for att stinga av
TrueCore-funktionen.

5. Fist lasbulten och muttern sd att instéllningen inte
dndras av misstag;

Skjuta/dra luftaren for hand

Viktigt: Bogsera aldrig luftaren snabbare 4n 1,5 km/tim.

eftersom hydrauliken kan skadas.

1. Dra at parkeringsbromsen, vrid tindningsnyckeln till
det avstingda ldget och ta ur nyckeln.

2. Hitta 6verstromningsventilen mellan motorn och den
hydrostatiska pumpen (Figur 30).

3. Anvind en 5/8 tum skruvnyckel och vrid
overstromningsventilen motsols ett varv. Hydrauloljan
kan da passera f6rbi pumpen, sd att hjulen kan rotera

(Figur 30).
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Figur 30

1. Overstrdmningsventil

Viktigt: Vrid inte 6verstrdmningsventilen mer dn
ett varv. Detta forhindrar att ventilen kommer ut
ur huset varvid vitskan kan rinna ut.

Viktigt: Skjut/dra inte luftaren lingre 4n 30 m
eller fortare dn 1,5 km/tim. eftersom hydrauliken
kan skadas.

4. Koppla ur parkeringsbromsen fotre skjutning/dragning.

Viktigt: Kor inte motorn med dverstrdmningsven-
tilen 6ppen i mer dn 10-15 sekunder.

5. Vrid 6verstromningsventilen medsols ett varv nir du
vill anvinda luftaren igen (Figur 30).

Obs: Dra inte it 6verstromningsventilen for hirt.

Obs: Luftaren gir inte att kora forrin
overstromningsventilen har stingts. Férsok inte
anvinda drivsystemet med Sppen Sverstréomningsventil.

Aterstilla systemets
stromkrets

Om luftarhuvudet nigonsin limnas i luftningsliget (till f61jd
av bensinstopp, mekaniskt fel pd motorn eller pumpen

eller om servicespirren inte har installerats infér férvaring
etc.), sitts elsystemet, som kontrollerar de hydrauliska
elektromagnetiska spolarna och elkopplingen, ur funktion for
att undvika oavsiktliga luftarhuvudrorelser utan att systemet
aterstills med avsikt.

Tryck pd vippbrytaren for att lyfta luftarhuvudet och dterstilla
den clektriska stromkretsen sa att systemet dterstills nir
motorn har startats (Figur 31).

G010046

Figur 31

1. Brytare for kretsaterstallning

Flytta maskinen nar
luftarhuvudet sitter fast i
det nedsankta laget

Om motorn stannar, eller inte kan startas igen, och
luftarhuvudet dr nedsidnkt och luftarpinnarna dr nere i jorden,
ska du gora foljande:

1. Avligsna luftarpinnshallarna fran stamparmarna.
2. Oppna dverstréomningsventilen ett varv.

3. Skjut/dra luftaren till en nirliggande plats for att
fortsitta servicen eller f6r att lasta den pd en slipvagn.

Viktigt: Skjut/dra inte luftaren lingre 4n 30 m eller
fortare dn 1,5 km/tim. eftersom hydrauliken kan skadas.

Transportera luftaren

Transportera luftaren pd en slipvagn eller lastbil for tung
last. Se till att alla lampor och markeringar som kravs
enligt lag finns pa slipvagnen eller lastbilen. Lis alla
sikerhetsanvisningar noga. Att kdnna till denna information




kan innebira att du, din familj, husdjur eller kringstaende
undviker att skadas.

Viktigt: Anvind inte Hydroject-slipvagnen/transpot-
tanordningen f6r att transportera luftaren.

Slapvagnsrekommendationer 1
Vikt 721 kg eller 805 kg med tva
tillvalsvikter
Bredd Minst 130 cm
Langd Minst 267 cm
Rampens lutningsvinkel Max. lutning 16 grader

G010047

Lastningsriktning Luftarhuvudet framat Figur 32
(rekommenderas)

1. Fastpunkt

Fordonsbogserkapacitet Storre an slapvagnens totalvikt

Folj anvisningarna nedan for att transportera luftaren.
1. Dra at parkeringsbromsen och blockera hjulen.
2. Lasta luftaren pa slipvagnen.

Var mycket f6rsiktig ndr du lastar luftaren pa en
slipvagn eller lastbil. En fullbreddsramp som ér bred

nog att g utanfér bakdicken behovs. \

Rampen ska vara tillrdckligt ling sa att lutningsvinklarna
inte Overstiger 16 grader. En brantare vinkel kan géra
att luftarkomponenter fastnar nir maskinen flyttas
fran rampen till slipet eller lastbilen. Brantare lutning Figur 33
kan ocksd medfora att maskinen tippar bakéit. Vid
lastning pa eller i nirheten av en sluttning ska slipet

G010048

1. Fastpunkt

eller lastbilen placeras péd nedsidan av sluttningen med
rampen pd ovansidan. P sd vis minimeras rampens

lutningsvinkel. Slipet eller lastbilen ska sta sa plant som \ - /
moijligt. Lasta luftaren pa rampen med luftarhuvudet (é
forst.

Viktigt: Forsok inte svinga maskinen nir den ir T~
pa rampen — du kan forlora kontrollen och kéra
av den.

Undvik pl6tslig acceleration vid kérning uppfor en
ramp och gor heller inga hiftiga inbromsningar nir du
backar nedf6r en ramp. Bida dessa mandvrer kan fa

maskinen att tippa bakat. G010049

3. Fist luftaren ordentligt pd slipvagnen eller lastbilen Figur 34
i fastpunkterna (Figur 32—Figur 34) med spinnband, 1

> Fastpunkt
kedjor, kablar eller rep.

4. Sitt fast slipvagnen ordentligt i det bogserande
fordonet med sikerhetskedjor.

Anvanda linjemarkeraren
A VARNING Anvind linjemarkeraren for att fa raka luftningsrader (Figur

Det ar farligt att kora pa gator eller vigar utan 35).
blinkers, stralkastare och reflexer, eller utan en skylt

for ”1angsamtgaende fordon”, och det kan orsaka

olyckor med personskador som f6ljd.

Kér inte luftaren pa allmin gata eller vig.
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G010050
Figur 35

1. Linjemarkerare
(férvaringsposition)

2. Linjemarkerare
(inriktningsposition)

Justera viktoverforingen

Maskinen ir utformad att 6verfora vikt fran drivenheten
till luftarhuvudet, for att hjilpa till att bevara héldjupet i
olika jordstrukturer. Om jorden 4r sa fast att fullstindigt
luftningsdjup inte kan uppnas, kan ytterligare viktéverféring
behoévas. Gor pa féljande sitt £6r att 6ka det nedatgdende
trycket pa viktéverforingsfjidrarna:

A VARNING

Plétslig frigbring av fjaderplattorna kan orsaka
personskador.

Ta hjilp av en annan person nir du ska justera
viktoverforingsfjadern.

1. Lossa pé vagnsbultmuttrarna som fister fjiderfistena
vid luftarhuvudet (Figur 36). Ta inte bort dem.

@y

1. Viktéverforingsfjadrar

2. Fjaderplatta

2. Sittin en 1/2 tum spirrhake eller liknande i det
fyrkantiga halet i fjaderplattan (Figur 37).

G010052

1. Fyrkantigt hal i fastet

2. Bakre vagnsbult

3. Anvind spirrhaken for att avlasta spinningen pa
fjaderplattan och ta bort den bakre vagnsbulten.

4. Vrid fjiderplattan tills den dr inriktad med det andra
hilet, f6r in vagnsbulten och dra dt muttrarna.

Obs: Om du roterar fjaderplattorna uppit, 6kar
viktoverféringen.

Lagga till extra vikter

Med den 6kade viktéverféringen dr det mojligt att lufta mark
som dr sa fast att viktfordelningen boérjar lyfta de tva bakhjulen
fran marken. Detta kan leda till oregelbundna halavstand.

Om detta intriffar kan ytterligare en viktplatta liggas

till pa bakaxelns axelror. Varje gjutjarnsvikt ligger till
28,5 kg pa maskinen. Upp till tvd plattor kan liggas till. Se
reservdelskatalogen £6r artikelnummer.

Luftarkontrolimodul (ACM)

Luftarkontrollmodulen ér en ingjuten elektronisk enhet som

tillverkas i en enda storlek som passar till alla konfigurationer.
Modulen anvinder fasta och mekaniska komponenter {6r att
overvaka och kontrollera elektriska funktioner som krivs for
siker produktdrift.




G010053

Figur 38

1. Luftarkontrollmodul

Modulen 6vervakar indata som t.ex. huvudet ldgt, huvudet
hégt, transport, luftning och markféljning. Modulen ér
uppdelad i indata och utdata. Indata och utdata identifieras av
grona lysdioder som 4r monterade pé det tryckta kretskortet.
Strompislagning visas med en r6d lysdiod.

Startkretsens indata kopplas in med 12 V likstrém. Alla andra
indata kopplas in nir kretsen jordas. Varje indata har en
lysdiod som tinds nir en angiven krets kopplas in. Anvind
indatans lysdiod f6r felsékning av brytare och indatans krets.

Utdatans kretsar kopplas in av ett antal limpliga
indataférhallanden. De tre utdatabrytarna dr SVL, SVR och
SVQ. Lysdioder f6r utdatabrytarna évervakar reliférhallanden
och anger om det finns spinning vid ndgon av de tre angivna
utdataterminalerna.

Utdatakretsarna avgér inte om utdataenheten fungerar
korrekt. Dirfér omfattar den elektriska fels6kningen
dven kontroll av utdatalysdioderna och de vanliga
enheterna samt ledningsnitet. Mit frankopplad
komponentimpedans, impedans via ledningsnitet (koppla
ur vid luftarkontrollmodulen) eller genom att tillfalligt
“testinkoppla” den angivna komponenten.

Luftarkontrollmodulen kan inte ansluta till en extern dator
eller handdator eller omprogrammeras och registrerar inte
tillfilliga felsokningsdata.

Dekalen pa luftarkontrollmodulen visar endast symboler. Tre
symboler for lysdiodsutdata visas i utdatarutan. Alla andra
lysdioder visar indata. Tabellen nedan visar symbolerna.
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Figur 39
1. Palav 7. Huvud lagt
2. Uteffekt 8. Huvud hogt
3. Elektromagnetisk ventil, 9. Transport (1)
sank
4. Elektromagnetisk ventil,  10. Luftare (4)
hoj
5. Elektromagnetisk ventil,  11. Markfdljning
snabb
6. Indata 12. OK att sénka

Hir dr de logiska felsdkningsstegen for luftarkontrollmodulen.
1. Faststill vilket utdatafel du forsoker 16sa.

2. Flytta nyckelbrytaren till det paslagna liget och

kontrollera att den r6da lysdioden lyser.

3. Flytta alla indatabrytarna och kontrollera att alla
lysdioder dndrar tillstind.

4. Placera indataenheterna i limpliga ldgen f6r att erhalla
limpliga utdata.

5. Kontrollera kabeln f6r utdata, anslutningarna och
komponenten om en sirskild lysdiod lyser utan limplig
utdatafunktion. Reparera om det behovs.

6. Kontrollera bada sikringarna om en sirskild
utdatalysdiod inte lyser.

7. Om en sirskild utdatalysdiod inte lyser och alla

indata fungerar som de ska installerar du en ny
luftarkontrollmodul och kontrollerar om felet
forsvinner.

Arbetstips

Allmant

A VARNING

Var uppmirksam pa eventuella hinder i
driftomradet. Planera var du ska anvinda luftaren
sa att du undviker eventuella hindet.

* Sving forsiktigt och gradvis nir du anvinder luftaren.
Gor aldrig tvira eller snabba svingar nir du anvinder
luftarhuvudet. Planera var du ska anvinda luftaren innan
du sinker ned luftarhuvudet.
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*  Var alltid medveten om vad som finns 1 firdriktningen.
Undvik att kora £6r ndra byggnader, stingsel och annan
utrustning,

* Hall uppsikt bakdt for att forsidkra dig om att maskinen
fungerar ordentligt och att du ligger i linje med féregdende
vindor.

* Ta alltid bort skadade maskindelar frin omradet, som t.ex.
avbrutna luftarpinnar etc. for att forhindra att de plockas
upp av grisklippare eller annan grismattsutrustning.

* Byt ut avbrutna luftarpinnar och inspektera och ritta till
skador pa dem som fortfarande gir att anvinda. Reparera
alla andra maskinskador innan du dterupptar arbetet.

*  Om du inte anvinder luftarens fulla bredd kan du ta
bort vissa luftarpinnar men lit pinnhuvudena sitta kvar
pd stamparmarna sd att maskinen har ritt balans och
fungerar som den ska.

* Maskinen ger en djupare luftning dn de flesta andra
greenluftare. Pi upphdjda greener och teer av jord
eller annat material, kan det stérre djupet och de lingre
ihaliga luftarpinnarna fi problem med att driva ut hela
hélpluggen. Detta beror pa att vanlig jord dr hard
och fastnar i 4nden pa luftarpinnen. Sidoutdrivande
green-/teeluftarpinnar fran Toro haller sig renare och
minskar den tid som gar 4t till att rengéra luftarpinnarna.
Detta problem férsvinner s smaningom vid tillimpning
av regelbunden luftning och ytlagersprogram.

Hard mark

Om marken dr f6r fast f6r att 6nskat luftningsdjup ska kunna
uppnas, kan det hinda att luftarhuvudet botjar ”dunka”
rytmiskt. Detta beror pa den hirda ytan som luftarpinnarna
forsoker tringa igenom. Tillstindet kan motverkas pa
toljande sitt:

* Lufta inte marken om den dr f6r hird eller torr. Bist
resultat uppnis efter regn eller om griasmattan har vattnats
féregaende dag.

*  Om du forséker med ett huvud med fyra luftarpinnar, kan
du byta till ett med tre luftarpinnar, eller minska antalet
luftarpinnar pa varje stamparm. Forsok bibehalla en
symmetrisk luftarpinnskonfiguration, s att stamparmarna
laddas jaimnt.

* Minska luftarens genomtringning (djupinstillningen)
om marken dr hért packad. Rengdr kirnorna,
vattna grismattan och lufta igen med en djupare
genomtringning.

Luftning av jordtyper som har lagts ovanpd hirda underjordar
(t.ex. jord eller sand som har placerats 6ver stenig jord) kan
ge en obnskad halkvalitet. Detta beror pa att luftningsdjupet
ar storre dn det pdlagda jordlagret, och att jorden under ar f6r
hird att tringa igenom. Nir luftarpinnarna far kontakt med
den hardare jorden, kan det hinda att luftaren lyfts och att
hélens Gvre del blir utdragna. Minska luftningsdjupet sd att du
undviker genomtringning till den hardare underjorden.

In- och utgang

Om kvaliteten pd ingangs-/utgangshilet forsdmras, kan
det bero pd att kopplingen inte kopplas in snabbt nog.
Kontrollera féljande.

* Platsen for brytare 3 pa H-ramen
*  Kopplingsslitage/-slirning.

Om ingangshilet far en smal Sppning (framat), eller om
luftarhuvudet inte aktiveras innan det far kontakt med
grismattan, kan brytaren for aktiveringsldget behéva justeras.

* Kontrollera att brytaranordningen lings med H-ramen
inte befinner sig lingre dn 1,5 mm frin maélplaten.

* Kontrollera att brytare nr 3 fungerar ordentligt.

* Lossa vid behov brytarens monteringsplatta, lyft den till
hégsta mojliga lige och fist den pé nytt. Ju hdgre upp
brytaren befinner sig, desto tidigare aktiveras kopplingen.

Om luftarhuvudet inte startar fre ingangen och ligesbrytaren
ir placerad sd hogt upp som det gir, kan det vara si att
elkopplingen har férsimrats sipass mycket att aktiveringen
forsenas. Kontakta din Torodterférsiljare eller lds i
servicehandboken.

Miniluftarpinne (kvadratisk luftarpinne)

Miniluftarpinnen som har tagits fram av Toro méjliggér
mycket snabb luftning eftersom den har utformats med
dubbla rader. Luftarhuvudet kriver att halavstandet stills in
till 6,3 cm. Hastigheten dr mycket viktig f6r att bibehdlla
utseendet med ett halavstind pa 3,2 cm. Se avsnittet om
justering av halavstind om du behéver dndra halavstindet.

Med miniluftarhuvudet, eller vid anvindning av stérre solida
luftarpinnar, dr grismattans rotstruktur viktig fér att undvika
skador pa grismattan till f6ljd av att rotsystemet har slitits
upp. Om de tvd mittarmarna borjar lyfta upp grasmattan eller
om stora skador pa rotomradet uppstir, ska du goéra féljande:

*  Oka hilavstandet.
* Minska luftarpinnsstorleken.
* Minska luftarpinnsdjupet

* Ta bort nigra av luftarpinnarna.

Denna typ av skada orsakas av den lyftrérelse som solida
luftarpinnar orsakar nir de dras upp frin grismattan. Detta
lyft kan riva sénder rotomradet om luftarpinnarnas densitet
eller diameter ér for stor.

Framre delen av halet ar pressforsankt
eller intryckt (solida luftarpinnar eller
mjukare jordforhallanden)

Vid luftning med lingre, solida luftarpinnar (dvs. 1 x 10 cm)

eller luftarpinnar av niltyp, kan det hinda att halens frimre
del forses med Sppningar eller spar. Sink motorns héga




tomgingsvarvtal till 2 800-2 900 varv/min., for att dterfa
perfekt hilkvalitet f6r konfigurationen. Halavstindet paverkas
inte eftersom hastigheten f6r drivningen och luftarhuvudet
beror pa motorhastigheten.

Om sidnkningen av motorhastigheten inte ar tillricklig f6r
att atgirda halkvaliteten for de storre, solida luftarpinnarna,
kan det vara sd att motviktsmekanismen Roto-Link behéver
en styvare instillning. En styvare Roto-Link-instéllning kan
hjilpa till att f6rhindra att halens frimre del blir missformad.
Fabriksinstillningen fungerar dock bist under de flesta
férhallanden.

Obs: Andra hilften av maskinens Roto-Linkar (tre armar)
och prova skillnaden pi ett provomrade.

1. 'Ta bort de ldsmuttrar som faster Roto-Link-
motviktsanordningen pa luftarhuvudsramen.

2. Ta bort den 6versta motviktsdistansbrickan (1,25 cm
tjock) och fist Roto-Link-motviktsanordningen pa
luftarhuvudsramen pa nytt. Var noga med att anvinda
den hirdade ”D”-brickan.

3. Lossa pa bultarna som haller fast stotddmparplaten.

4. Skjut stotddmparplaten framdt och fist bultarna. Detta
gor att Roto-Link-stétdimparna kan réra sig pa rétt
satt.

Kor luftaren pd ett testomrade och jamfér hélkvaliteten.
Komplettera den hir proceduren med aterstiende
Roto-Link-motviktsanordningar om halkvaliteten har
forbattrats.

Obs: Omplaceringen av Roto-Link-motviktsanordningen
maste omvindas om luftarpinnstypen dndras tillbaka till en
hélpluggsluftarpinne, eller till ndgon av miniluftarpinnarna.

Efter anvandning

Tvitta maskinen ordentligt efter daglig anvindning med

en tridgardsslang utan munstycke, si att hogt vattentryck
inte orsakar kontamination och skadar titningar och

lager. Anvind en borste for att ta bort material som har
bildat beldggningar. Anvind milt rengéringsmedel for att
rengdra panelerna. Panelernas blanka finish bibehalls om
ett lager bilvax appliceras med jimna mellanrum. Leta efter
maskinskador, oljelickage och slitage pa komponenter och
luftarpinnar efter rengdringen.

Ta bort luftarpinnarna. Rengér och olja in dem. Spraya
ett tunt lager olja pa luftarhuvudets lager (vev- och
motviktsldnkar).

Fist servicespirren om luftaren ska forvaras lingre dn ett
par dagar.
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Underhall

Obs: Vinster och héger sida pa maskinen ir lika med forarens vinstra respektive hogra sida vid normal kérning.

Rekommenderat underhall

Underhallsintervall

Underhallsforfarande

Efter de forsta 8 timmarna

Justera pumpremmen.

Byt ut hydraulvatskan och retur- och laddningsfiltren.
Kontrollera atdragningsmomentet pa luftarhuvudets och jordfrasens fastelement och
pa hjulmuttrarna.

Efter de forsta 50 timmarna

Byt motorolja och oljefilter.

Varje anvandning eller
dagligen

Kontrollera oljenivan i motorn. (Kontrollera oljenivan nar motorn ar kall.)
Kontrollera hydrauloljenivan.

Ta bort allt skrap fran motorfiltret. (Rengor oftare vid smutsiga arbetsférhallanden.)
Testa sakerhetssystemet.

Kontrollera hydraulledningarna.

Var 25:e timme

Rengdr luftfiltrets skumplastinsats och kontrollera om pappersinsatsen ar skadad.
Kontrollera elektrolytnivan och rengdr batteriet.
Kontrollera batteriets kabelanslutningar.

Var 50:e timme

Kontrollera dacktrycket.

Var 100:e timme

Byt ut luftfiltrets pappersinsats.
Byt motorolja och oljefilter.
Byt ut branslefiltret.

Var 200:e timme

Kontrollera tandstiften.
Byt ut hydraulvatskan och retur- och laddningsfiltren.

Var 500:e timme

Undersok luftarhuvudets lager, och byt ut dem vid behov.

Foére forvaring

Las i avsnittet om forvaring vilka férberedelser som maste goras innan maskinen
stélls i férvaring i mer an 30 dagar.

Arligen

Kontrollera luftarhuvudets lager.
Kontrollera att remmarna inte ar slitna eller skadade.
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Kontrollista for dagligt underhall

Kopiera sidan och anvind den regelbundet.

Kontrollpunkt Vecka:

Man. Tis. Ons. Tors. Fre. Lor. Son.

Kontrollera sakerhetsbrytarnas funktion.

Kontrollera parkeringsbromsens funktion.

Kontrollera oljenivan i motorn.

Kontrollera branslenivan.

Kontrollera luftrenaren.

Kontrollera om det finns skrap i motorn.

Kontrollera ovanliga motorljud.

Kontrollera ovanliga driftljud.

Kontrollera hydrauloljenivan.

Kontrollera att det inte finns skador pa
hydraulslangarna.

Undersdk om systemet har oljelackor.

Kontrollera instrumentens funktion.

Kontrollera luftarpinnarnas skick.

Battra pa skadad lack.

Anteckningar om sarskilda problem

Kontrollen utférd av:
Artikel | Datum Information
1
2
3
4
5
6
7
8

Viktigt: Mer information om ytterligare underhallsforfaranden finns i motorbruksanvisningen.

A VAR FORSIKTIG

Om du limnar nyckeln i tindningslaset kan nagon rika starta motorn av misstag och skada dig eller
nagon annan person allvarligt.

Ta ur nyckeln ur tindningslaset och lossa tindkabeln fran tindstiftet/-stiften innan du utfor nigot
underhall. Flytta kabeln at sidan sa att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tindstiftet.

Forberedelser fOI’ har lossats. Lossa alla fistdon pa varje plat nagra varv sa
att platen sitter 16st, men inte dr helt loss, och ga sedan

]
un der h a I I tillbaka och lossa dem tills pliten kommer helt loss. Da

- . 1 : t kl' f o hou . t )
Viktigt: Beslagen pa maskinens skyddsplatar ir ossar du inte skruvarna fran hallarna av misstag

konstruerade sa att de ska sitta kvar pa platen efter att de
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Domkraftsinstruktioner

A VAR FORSIKTIG

Anvind ritt sorts block, hissverksanordningar

och domkrafter nir du ska byta redskap, dick

eller utféra annan service. Se till att maskinen

ar parkerad pa en solid, jamn yta, som t.ex. ett
betonggolv. Ta bort ev. redskap som kan paverka
att maskinen lyfts pa ett sikert och korrekt sitt,
innan du bérjar héja upp maskinen. Blockera alltid
hjulen. Anvind domkrafter eller solida triblock for
att stodja den upplyfta maskinen. Om maskinen
inte dr korrekt understddd av block eller domkrafter,
kan maskinen flytta sig eller falla, vilket kan leda till
personskador.

Hoja upp framanden med domkrafter

1. Dra at parkeringsbromsen och blockera bakdicken, sa
att maskinen inte kan komma i rorelse.

Viktigt: For att undvika hjulmotorskador
ska du inte anvinda framhjulsmotorn som
domkraftspunkt.

2. Placera domkraften pa ett sidkert sitt under ramens
frimre del (Figur 40).

/

G010055

Figur 40
1. Ram

3. Hoj upp den frimre delen av maskinen frin marken.

4. Placera domkrafterna eller triblocken under ramens
framdel, for att stddja maskinen.

Hoja upp bakanden med domkrafter

1. Blockera framhjulet, f6r att férhindra att maskinen
kommer i rorelse.

Viktigt: For att undvika hjulmotorskador
ska du inte anvinda bakhjulsmotorn som
domkraftspunkt.

2. Placera domkraften pa ett sikert sitt under ramplattan,
precis innanfor bakhjulet (Figur 41).

G010056

Figur 41

1. Ramplatta

Obs: En upphissningsanordning kan anvindas, om
en sadan finns tillginglig, for att lyfta upp maskinens
bakdel. Anvind 6glorna pa luftarhuvudets lagerhus f6r
att fista upphissningsanordningen (Figur 42).

/) ISSCYAZIR,

o

Figur 42

3. Hoj (eller lyft) upp den bakre delen av maskinen fran
marken.

4. Placera domkrafterna eller triblocken under ramen, f6r
att stddja maskinen.
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Smérjning

Kontrollera luftarhuvudets
lager
Serviceintervall: Arligcn—Kontrollera luftarhuvudets lager.

Var 500:e timme—Undersok luftarhuvudets lager, och
byt ut dem vid behow.

Luftaren har inga smorjnipplar som maste smorjas.

Viktigt: Lager gar sillan sonder till f6ljd av defekter
vad giller material eller tillverkning. Den vanligaste
anledningen till att de gar sonder ar att fukt och
kontaminering tar sig in genom de skyddande
titningarna. Lager som 4r smérjda behéver underhdllas
regelbundet f6r att lageromradet ska rensas fran skadligt
skrip. Titade lager ska inledningsvis fyllas pa med ett
specialfett och ha en robust integrerad titning som goér
att kontaminering och fukt inte kan tringa in i de rorliga
delarna.

De titade lagren behéver inte smérjas och kriver inget
korttidsunderhall. Detta minimerar den rutinservice

som krivs, och minskar risken for grismatteskador till

foljd av fettkontaminering. Dessa titade lagerenheter

har god prestanda och lang livslingd vid normal
anvindning, men periodiska inspektioner av lagerskicket och
titningsintegriteten bor utféras £6r att undvika driftsstopp.
Dessa lager bor inspekteras varje sdsong, och bytas ut om de
ar skadade eller slitna. Lagren ska fungera jimnt, och inte
uppvisa nagra avvikande tecken som hég virme, oljud, 16shet
eller rostavtillningar.

P4 grund av de driftférhillanden som dessa
lager-/titningsenheter ir utsatta for (d.v.s. sand,
graskemikalier, vatten, stOtar etc.) anses de vara slitdelar.
Lager som gar s6nder av andra orsaker 4n defekter relaterade
till material eller tillverkning, ticks normalt inte av garantin.

Obs: Lagrens livslingd kan paverkas negativt av olimpliga
tvattprocedurer. Tvitta inte enheten nir den fortfarande ir
varm, och undvik att rikta hogtrycks- eller hégvolymsstralar
mot lagren.

Det dr inte ovanligt att fett sipprar ut ur lagertitningarna pa
nya maskiner. Detta fett svartnar pd grund av skripansamling
och inte pa grund av alltfér hga temperaturer. Det dr en
god vana att torka bort det 6verflodiga fettet frin titningarna
efter de fOrsta dtta arbetstimmarna. Det kan se ut som om
omradet kring tdtningens inre kanter alltid dr fuktigt. Detta
har i allmidnhet ingen negativ inverkan pa lagrets livslingd,
utan haller dess inre kanter smorda.

Motorunderhall

Serva luftrenaren

Serviceintervall: Var 25:e timme—Reng6r luftfiltrets
skumplastinsats och kontrollera om
pappetsinsatsen ar skadad.

Var 100:e timme—Byt ut luftfiltrets pappersinsats.

Ta bort filtren

1. Stdng av motorn, dra it parkeringsbromsen och ta ur

nyckeln.
2. GOr rent omkring luftrenaren sd att inte smuts faller
ned i motorn och orsakar skador.
3. Skruva av ratten och ta bort luftrenarkapan (Figur 43).
—28
@5
95
Figur 43
1. Ratt 6. Skumforfilter
2. Luftrenarkapa 7. Pappersfilter
3. Mutter for kapa 8. Gummitatning
4. Distansbricka 9. Luftrenarens bas
5. Kapa

4. Skjut forsiktigt bort skumforfiltret fran pappersinsatsen
(Figur 43).

Skruva bort kidpans mutter och ta bort kapan,
distansbrickan och pappersfiltret (Figur 43).

5.

Rengora skumforfiltret

Viktigt: Byt ut skumplastinsatsen om den ir trasig eller
sliten.

1. Tvitta skumforfiltret med flytande tval och varmt
vatten. Sko]j filtret noga nir du har gjort rent det.
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2. 'Totka forfiltret genom att krama det i en ren trasa (viid ~ ObS: Byt olja och filter oftare nir arbetsforhillandena ar

inte). extremt dammiga eller sandiga.
3. Hall 30 ¢l 60 ml olja pd forfiltret (Figur 44). Oljetyp: Renande olja (API-service S, SK, SL, SM eller hogre)
N Y- 2 Vevhusvolym: 1,9 liter med filter
Viskositet: Se tabellen nedan
— USE THESE SAE VISCOSITY OILS
G004196
Figur 44

1. Skumplastinsats 2. Olja

4. Krama forfiltret si att oljan fordelas.

Inspektera pappersinsatsen och kontrollera om det
finns nagra sprickor, en oljebeliggning eller skador pa
gummititningen (Figur 45).

G004197

Figur 45

1. Pappersinsats 2. Gummitatning

Viktigt: Rengor aldrig pappersinsatsen. Byt ut
pappersinsatsen om den ir smutsig eller skadad
(efter cirka 100 drifttimmar).

Montera filtren

Viktigt: Kor alltid motorn med bade skumplast-
och pappersinsatserna monterade fér att undvika
motorskador.

1. Skjut forsiktigt dit skumforfiltret pa pappersfiltret
(Figur 45).

2. Sitt dit luftrenaren pa luftrenarbasen (Figur 43).

3. Montera kdpan och distansbrickan, och fist kdpan med
kapmuttern (Figur 43). Dra dt muttern till ett moment
pa 11 Nm.

4. Sitt tillbaka luftrenarkdpan och dra 4t den med ratten
(Figur 43).

Byta motoroljan och oljefiltret

Serviceintervall: Efter de forsta 50 timmarna

Var 100:e timme—DByt motorolja och oljefilter.

F—2O 0 20 3240 60 80 100

30 20 10 0 10 20 30 40

G010152

Figur 46

1. Starta motorn och lat den ga i fem minuter. D4 virms
oljan upp sa att den rinner littare.

2. Parkera maskinen si att tomningssidan 4r nigot ligre
an den motsatta sidan, sa att tanken toms helt.

3. Dra it parkeringsbromsen, sting av motorn och ta ur
nyckeln.

4. Stall ett kirl under avtappningsroret. Avligsna
oljepluggen sa att oljan kan rinna ut.

5. Sittiavtappningspluggen igen nir all olja har runnit ut.

Obs: Kassera spilloljan pa en godkind
atervinningsstation.

6. Sitt ett grunt kirl eller en trasa under filtret for att
fanga upp oljan (Figur 47).
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1. Oljefilter




1 6001056
Figur 48 6004207

1. Oljefilter 3. Adapter Figur 49
2. Packning 1. Téandkabel 2. Tandstift
7. Ta bort det gamla filtret (Figur 47 och Figur 48) och 3. Rengor runt tindstiften.

torka rent ytan pa filteradapterpackningen. 4. 'Ta bort bada tindstiften och metallbrickorna.
8. Hilliny olja av ritt typ genom filtrets centrumbhal.

Sluta fylla pa nir oljan nar till de nedersta gingorna. Kontrollera tindstiften
9. Lt oljan absorberas av filtermaterialet under 1-2 ) . . ) ) )

minuter, och hill sedan bort 6verflodig olja. 1. ?1tt‘a mitt pd bada taondstlften (Figur 50). Om isolatorn

' ar ljust brun eller gra fungerar motorn korrekt. En

10.  Stryk pa ett tunt lager ny olja pd utbytesfiltrets svart beliggning pa isolatorn betyder vanligen att
gummipackning. luftrenaren dr smutsig.

11.  Sitt i det nya filtret i filteradaptern. Vrid oljefiltret Viktigt: Rengor aldrig tindstiften. Byt alltid ut
medsols tills gummipackningen kommer i kontakt med tindstiften om de har en svart beliggning, utslitna
filteradaptern. Dra sedan 4t filtret ytterligare ett halvt elektroder, en oljebeliggning eller sprickor.
varv. ’

2

12.  Taloss oljepifyllningslocket och fyll pa lingsamt med 1 3
cirka 80 % av angiven oljemingd genom ventilkipan. |

13.  Kontrollera oljenivan; se Kontrollera oljenivan i @ c—" I
motorn. & —— —

. . . . c—= 0w

14. Tillsitt lingsamt ytterligare olja s att nivan nér upp till E———— (0.75 mm)
F-markeringen (fullt) pa oljestickan.

15.  Sitt tillbaka pafyllningslocket.

5004219
Serva tandstiften Figur 50
L . . . 1. Mittelektrodsisolator 3. Luftgap (ej i skala)
Serviceintervall: Var 200:e timme—Kontrollera tindstiften. .
2. Sidoelektrod
Se till att det 4r ritt luftgap mellan mitt- och sidoelektroderna
innan du monterar tindstiften. Anvind en tindstiftsnyckel vid 2. Kontrollera avstandet mellan mitt- och sidoelektroderna

demontering och montering av tindstiften och ett bladmatt
tor kontroll och justering av mellanrummet. Montera nya
tandstift vid behow.

Typ: Champion RC12YC eller motsvarande. Luftgap:
0,75 mm

Ta bort tandstiften

1.

2.

Sting av motorn, dra it parkeringsbromsen och ta ur
nyckeln.

Lossa kablarna fran tidndstiften (Figur 49).

(Figur 50).

3. Bgj sidoelektroden (Figur 50) om avstandet dr felaktigt.

Montera tandstiften

1.
2.
3.

Ginga i tindstiften i tindstiftshilen.
Dra it tindstiften till 27 Nm.

Skjut pd kablarna pé tindstiften (Figur 49).



Underhalla
branslesystemet

Byta ut branslefiltret

Serviceintervall: Var 100:e timme/Arligen (beroende pa
vilket som intréffar forst)

Viktigt: Sitt aldrig tillbaka ett smutsigt filter om det har
tagits bort fran briansleslangen.

1. Lat maskinen svalna.

2. Sting brinslekranen (Figur 51).

iy
iv=ll=

G010059

1
Figur 51

1. Branslefilter 2. Branslekran

3. Klidm ihop dndarna pa slangklimmorna och skjut bort
dem fréin filtret (Figur 51).

4. Ta bort filtret fran brinsleslangarna.

5. Montera ett nytt filter och for tillbaka slangklimmorna
tatt intill filtret igen (Figur 51).

6. Torka upp all utspilld bensin.
7. Oppna brinslekranen (Figur 51).

Tomma bransletanken

Under vissa omstindigheter dr bensin extremt
lattantandligt och hégexplosivt. Brand eller
explosion i bensin kan orsaka brinnskador och
materiella skador.

* Tom brinsletanken pa bensin nir motorn ar
kall. G6r det utomhus pa en 6ppen plats. Torka
upp utspilld bensin.

* R0k aldrig nidr du témmer ut bensin och
hall dig borta fran 6ppen eld eller platser dir
bensindngorna kan antindas av gnistor.
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Parkera maskinen pa ett jimnt underlag sa

att brinsletanken téms helt. Dra sedan it
parkeringsbromsen och vrid tindningsnyckeln till det
avstingda liget. Ta ur nyckeln.

Sting brinslekranen (Figur 51).

Lossa slangklimman vid brinslefiltret och skjut den
uppit lings brinsleslangen, bort fran filtret (Figur 51).

Dra av brinsleslangen fran brinslefiltret (Figur 51).
Oppna brinslekranen och lit bensinen rinna ut i en
bensindunk eller ett avtappningskarl.

Obs: Nu ir det ett bra tillfille att montera ett nytt
branslefilter eftersom tanken ar tom.

Sitt brinsleslangen pa brinslefiltret. Dra tillbaka
slangklimman intill filtret f6r att sdkra brinsleslangen

(Figur 51).



Underhalla elsystemet

Serva batteriet

Serviceintervall: Var 25:e timme—Kontrollera
elektrolytnivin och reng6r batteriet.

Var 25:e timme—IKontrollera batteriets
kabelanslutningar.

VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehor
till dessa innehaller bly och blykomponenter,
kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka
cancer och fortplantningsskador. Tvitta
hinderna nir du har hanterat batteriet.

Batterielektrolyt innehaller svavelsyra som ér ett
doédligt gift och som orsakar allvarliga brinnskador.

Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med
hud, 6gon och klidder. Anvind skyddsglas6gon

for att skydda 6gonen och gummihandskar for

att skydda hinderna.

Fyll pa batteriet pa en plats dir du har tillging
till rent vatten och kan skélja av huden.

Batteriets elektrolytnivd méste underhillas ordentligt och
batteriets ovansida ska hallas ren. Om maskinen férvaras pa
en plats med extremt hég temperatur, kommer batteriet att
laddas ur snabbare 4n om maskinen férvaras pa en sval plats.

Kontrollera elektrolytnivan var 25:e kértimme eller var 30:e
dag om maskinen stir oanvind.

Hall elektrolytnivan ritt genom att fylla pa med destillerat
eller avsaltat vatten. Elektrolytnivin i cellerna ska inte ga
hégre upp dn undersidan av den delade ringen inuti varje cell.

Hall batteriets ovansida ren genom att tvitta den
regelbundet med en borste som doppats i ammoniak eller
en bikarbonatlésning, Spola ovansidan med vatten efter
rengdéringen. Ta inte bort pafyllningslocken under rengdring,

Batteriets kablar maste sitta titt Gver kabelanslutningarna fér
att tillhandahilla god elektrisk kontakt.

A VARNING

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada
maskinen och kablarna samt orsaka gnistor.
Gnistorna kan fa batterigaserna att explodera, vilket
kan leda till personskador.

* Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan

pluskabeln (r6d) lossas.

Anslut alltid pluskabeln (r6d) innan du ansluter
minuskabeln (svart).

Om kabelanslutningarna har utsatts f6r korrosion lossar
du kablarna. Minuskabeln (—) lossas forst. Skrapa sedan
klimmorna och kabelanslutningarna separat. Ateranslut
kablarna. Pluskabeln (+) ansluts férst. Bestryk sedan
kabelanslutningarna med vaselin.

A VARNING

Batteripolerna eller verktyg av metall kan orsaka
kortslutning mot metallkomponenter i traktorn och
skapa gnistor. Gnistorna kan fi batterigaserna att
explodera, vilket kan leda till personskador.

Lat inte batterianslutningarna komma i kontakt
med nagra av maskinens metalldelar nir du
monterar eller tar bort batteriet.

Lit inte metallverktyg orsaka kortslutning
mellan batterianslutningarna och maskinens
metalldelar.

Sakringar

Elsystemet skyddas av sdkringar (Figur 52). Det kriver
inget underhall, men om en sikring gar bér du underséka
komponenten/kretsen for funktionsfel eller kortslutning.

1. Om du behéver byta ut sikringar drar du ut sikringen
for att ta loss den.

2. Sitt i en ny sikring.
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1.

Sakringsblock

Underhalla drivsystemet

Kontrollera dacktrycket

Serviceintervall: Var 50:e timme/En ging per minad
(beroende pi vilket som intriffar forst)

Kontrollera att lufttrycket i alla déick édr 0,83 bar. Mit trycket
nir dicken dr kalla £6r att fa en sd exakt avldsning som mojligt.

Viktigt: Ojimnt lufttryck i dicken kan orsaka ojimnt
luftardjup.

T,y
Uy

I
iy
/////
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Figur 53

1. Ventilskaft 2. Hijulvikt

A VAR FORSIKTIG

Hjulet 4dr mycket tungt, 33 kg. Var férsiktig nir du
tar bort det fran dickanordningen.

39



Justera drivningens
neutralinstallning

Maskinen far inte ’krypa” nir rorelsereglaget frigbrs. Om den
kryper dnd4, dr en justering nédvindig,

1.

Parkera luftaren pd en plan yta, sting av motorn och
dra it parkeringsbromsen.

H&j upp maskinen tills framhjulet och ett bakhjul
precis lyfter frin marken. Placera domkrafterna under
maskinen. Se domkraftsinstruktionerna.

Lossa lasmuttern pa hjuldrivningens justeringskam
(Figur 54).

G010062

Figur 54

Hjuldrivningens justeringskam

Starta motorn och frigér parkeringsbromsen.

A VARNING

Motorn maste vara igang for att slutjusteringen
ska kunna utféras pa hjuldrivningens
justeringskam. Det kan leda till personskador.

Hall hiander, fotter, ansikte och andra
kroppsdelar pa behérigt avstand fran
ljuddimparen, andra heta motordelar och alla
roterande delar.

Vrid den sexkantiga kambulten 1 endera riktningen, tills
hjulen inte lingre roterar.

Dra at lasmuttern for att sikra justeringen.
Sting av motorn.

Ta bort domkrafterna och sink ned maskinen till
marken.

Testa maskinen och kontrollera att den inte kryper.

Underhalla remmarna

Justera pumpremmen

Serviceintervall: Efter de forsta 8 timmarna

1. Lossa och ta bort remkapan (Figur 55).

/

G010065

Figur 55
1. Remkapa

2. Ta bort pumpskoldens tvd monteringsmuttrar och ta

bort skélden (Figur 56).

b 8
o

Figur 56

1. Pumpskdld

3. Lossa pumpremmens remskivsbult tillrickligt mycket
for att tillata rorelse 1 justeringssparet (Figur 57).
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G010067

Figur 57

1. Remskivsbult 2. Mellanremskiva

Sla litt pa mellanremskivan, och lat dess spanningsfjiader
justera remspanningen.

Obs: Anvind inte mer remspinning in vad
spanningsfjidern medger, eftersom detta kan orsaka
komponentskador.

w

Sakra remmens remskivsbult.

o

Montera pumpskélden och remkapan.

Kontrollera remmarna

Serviceintervall: Arligen

Drivremmarna pa maskinen har utformats for att vara mycket
slittaliga. Normal exponering f6r UV-stralning och ozon
eller oavsiktlig exponering f6r kemikalier kan dock f6rsimra
gummisammansittningen med tiden och leda till fortida
slitage eller materialforlust.

Kontrollera att remmarna inte 4r slitna, har sprickor eller
stora inbdddade skripbitar en ging om dret. Byt ut dem vid
behov. En komplett remservicesats finns tillginglig att kdpa
fran din auktoriserade Toro-aterférsiljare.

Underhalla styrsystemet

Aterstilla markféljningssyste-
met

Om markfoljningssystemet TrueCore behdver nagon typ av
service (med undantag av byte av grismatteskydd), eller om
luftarpinnshéllarna far kontakt med grismatteskydden nir de
ir instillda pd den djupaste instillningen, kan dragstingen for
djupjustering behova dterstillas.

1. Vrid det vinstra grismatteskyddets monteringsfiste
(Figur 58) uppit tills en laspinne (5/16 silverstal eller
bult) kan f&ras in mellan fistet och djupinstéllningsréret
som dr svetsat till ramen.

1. Monteringsfaste for 4. Dragstang for

grasmatteskydd djupjustering
2. Reglage for 5. Laspinne
luftarpinnsdjup
3. Utombordskulbrytare
2. Flytta reglaget f6r luftarpinnsdjupet (Figur 58) till
”H”-instdllningen (den djupaste).
3. Koppla bort utombordskulbrytaren (Figur 58) fran
ledningsnitet (huvud ldgt-brytare).
4. Lossa kontramuttrarna (till vinster och hoger) pa
dragstingen for djupjustering (Figur 58).
5. Anvind ett universalinstrument for att faststilla
kulbrytarens elektriska slutning.
6. Vrid dragstingen tills kulbrytaren precis sluter sig, eller
far kontakt.
7. Dra at de vinstra och hogra kontramuttrarna pd
dragstingen.
8. Anslut kulbrytaren till ledningsnitet.
9. Ta bort pinnen frin grismatteskyddets fiste och

djupinstillningsror.
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Underhalla
hydraulsystemet

A VARNING

Hydraulolja som licker ut under tryck kan tringa
in i huden och orsaka skada. Vitska som tringt in
i huden vid en olycka maste opereras bort inom
ndgra fi timmar av en likare som kinner till den
hir sortens skador, annars kan kallbrand uppsta.

* Hydraulolja som tringer in i huden maste
opereras bort inom ndgra fi timmar av en likare
som ir bekant med denna typ av skador. Om
detta inte g6rs kan kallbrand uppsta.

* Hall kropp och hidnder borta frin smalickor
eller munstycken som sprutar ut hydraulvitska
under hogtryck.

* Anvind kartong eller papper for att hitta
hydraullickor. Anvind aldrig hinderna.

* Latta pa allt tryck i det hydrauliska systemet pa
ett sdkert sitt innan du utfor nagot arbete i det.

* Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar
ar i gott skick och att alla hydraulanslutningar
och -nipplar ir ordentligt dtdragna innan
hydraulsystemet trycksitts.

Kontrollera hydraulledning-
arna

Serviceintervall: Varje anvindning eller dagligen

Fore varje anvindningstillfille ska hydraulledningar och
slangar kontrolleras med avseende pa lickage, 16sa kopplingar,
knickta slangar, 16sa fistdon, slitage, viderpaverkan och
kemiskt slitage. Utfor alla nddvindiga reparationer innan du
anvinder maskinen igen.

Obs: Hall omridena runt hydraulsystemet rena fran
skripansamlingar.

Byta ut hydraulvatskan och
hydraulfiltren

Serviceintervall: Efter de fOrsta 8 timmarna

Var 200:e timme
Viktigt: Anvind inte oljefilter imnade for bilar som
hydrauloljefilter eftersom det kan orsaka allvarliga
skador pa hydraulsystemet.
Obs: Om returfiltret tas bort toms oljetanken helt och héllet.

1. Dra dt parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ur
nyckeln och vinta tills alla rérliga delar har stannat
innan du limnar férarplatsen.

2. Sitt ett avtappningskit] under filtren, ta bort de gamla

filtren och torka filteradapterns packningsyta ren (Figur

59).
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Figur 59

1. Hydraulreturfilter 2. Hydraulladdningsfilter

Stryk pa ett tunt lager hydraulvitska pa utbytesfiltrens
gummipackning.

Sdtt 1 de nya hydraulfiltren i filteradaptrarna. Vrid varje
filter medsols tills gummipackningen kommer i kontakt
med filteradaptern. Dra sedan at filtret ytterligare 1/2
varv.

Fyll pa vitska upp till markeringen Full pa oljestickan.
Lis mer 1 avsnittet Kontrollera hydraulvitskan.

Starta motorn och lat den gi i cirka tva minuter f6r
att lufta systemet. Sting av motorn och undersék om
det finns lickor.

Kontrollera nivan igen medan oljan dr varm. Fyll
vid behov pd med vitska sd att nivin nér upp till
markeringen Full pa oljestickan. Fyll inte pa f6r mycket.

Kontrollportarna i
hydraulsystemet

Kontrollportarna anvinds for att kontrollera trycket i
hydraulkretsarna. Kontakta din lokala Toro-dterforsiljare
tor hjilp.

*  Kontrollport G 2 (Figur 60) anvinds till felsékning av
drivladdningskretsen.
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G010061

Figur 60
1. Kontrollport G2 2. Kontrollport G1

* Kontrollport G 1 (Figur 60) anvinds till felsékning av
lyftkretstrycket.

Underhall av luftaren

Kontrollera fastelementet

Serviceintervall: Efter de forsta 8 timmarna

Kontrollera att luftarhuvudets och jordfrisens fastelement
och hjulmuttrarna dr korrekt dtdragna. Kraven for atdragning
av fastelement finns i en lista pa smoérjguidesdekalen pé
luftarhuvudet.

G010072

Figur 61

Justera sidoskydden

Luftarhuvudets sidoskydd ska justeras sa att den undre delen
befinner sig mellan 2,5 och 3,8 cm ovanfér grismattan under
luftning.

1. Lossa bultarna och muttrarna som héller fast
sidoskydden pé ramen (Figur 62).

}D\\ I

Figur 62

1. Sidoskold

2. Justera skydden uppat eller nedit och dra it muttrarna.
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Byta ut g rasmattes kydden 48 delat med 10 ir 4,8, hilavstindet ir 3 mm kortare

dn det nominala virdet (Figur 65).
Alla grismatteskydd ska bytas ut om de gir sénder eller om
de slits ned och blir tunnare dn 6 mm. Trasiga grismatteskydd ©6606000060000000

kan finga in och slita sénder delar av grismattan, och orsaka |
odnskade skador. 1
]

Figur 65

| G010070

1. 48 cm (10 hal)

—7

5. Om justering krivs, kan du vinda pumpens stoppbult
(Figur 66) nirmare stopplattan for att minska
hélavstandet, eller vinda stoppbulten bort frin
stopplattan for att 6ka halavstandet.

G010068

1. Grasmatteskydd

Tunna grismatteskydd kan leda till att markfoljningssystemet
TrueCore fringar den énskade djupinstillningen, bade till
toljd av slitage och forlust av styvheten.

Justera halavstandet

Hilavstandet for luftaren avgérs av den hastighet som
drivsystemet dr installt till att halla. Halavstandet dr instillt till
3 mm frin nominalinstillningen pa fabriken.

1. Pumpens stoppbult
Folj anvisningarna nedan om hélavstindet avviker mer 4n

onskat fran nominalinstillningen.

) 6. Upprepa steg 3-5 tills avstindet dr detsamma som
1. Lossa och ta bort remkapan (Figur 55). nominalinstillningen.
2. Ta bort pumpskéldens tva monteringsmuttrar och ta

bort skélden (Figur 56). Obs: Ett helt varv med stoppbulten justerar

hélavstindet ca 16 mm.
3. Still in hélavstandsreglaget till 6nskat hdlavstind,

och gér en luftningsvinda pa minst 4,5 m pa ett

Oppet omrade som ér lampligt £6r luftning (dvs. ett

testomrade).

4. Mit avstindet mellan flera hil, och dela numret med
det antal hal du miitte, for att fa ditt genomsnittliga
halavstind.

Exempel: Nominal halavstandsinstillning pa 51 mm:

54 delat med 10 4r 5,4, hilavstandet 4r 3 mm lingre dn
det nominala virdet (Figur 64).

! 1 1 G010069

Figur 64
1. 54 cm (10 hal)
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Tidsinstéllning for Forvaring

luftarhuvudet

1. Dra at parkeringsbromsen och vrid tindningsnyckeln
Luftarhuvudsmirkena pa balanshjulet hittas enkelt med hjalp till det avstingda liget. Lossa tindkabeln. Ta ur
av mirkena pa gjutstycket. nyckeln.

2. Avlagsna gris, smuts och lort frin maskinens utvindiga
delar, sirskilt frin motorn och hydraulsystemet. Rensa
bort smuts och beliggningar fran utsidan av motorns
kylflinsar och flikthus.

Serva luftrenaren. Lds mer 1 avsnittet Serva luftrenaren.
4. Bytoljaivevhuset. Lis mer 1 avsnittet Byta motoroljan.

Byt ut hydraulfiltren och hydraulvitskan. Lds mer in
avsnittet Byta ut hydraulfiltren och hydraulvitskan.

6. Kontrollera lufttrycket i dicken. Lds mer i avsnittet
Kontrollera dicktrycket.

7. Kontrollera luftarpinnarnas skick.

8. Utfor foljande om du dmnar férvara maskinen i mer
dn 30 dagar:

Figur 67 A. Ta bort batteriets kabelanslutningar fran

. . ) batteripolerna och ta ur batteriet ur maskinen.
1. Marken pa balanshjulet

B. Rengér batteriet, kabelanslutningarna och
polerna med en stalborste och en 16sning av
natriumbikarbonat.

C. PFetta in kabelanslutningarna och batteriposterna
med smorijfett av typen Grafo 112X (skin-over)
(Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin for att
térhindra korrosion.

D. Ladda lingsamt upp batteriet i 24 timmar var
60:e dag for att forhindra att det blysulfateras.
Hall batteriet helt uppladdat £6r att férhindra att
det fryser. Ett fullstindigt laddat batteri har en
specifik vikt pa 1,265 ll 1,299.

A VARNING

Nir batteriet laddas bildas explosiva
gaset.

Rok aldrig nira batteriet och haill det pa
avstind fran gnistor och ligor.

E. Forvara batteriet antingen pa en hylla eller pa
maskinen. Lat kablarna vara urkopplade om det
férvaras pd maskinen. Forvara batteriet svalt f6r
att undvika att det laddas ur snabbt.

FE. Fyll pa en oljebaserad brinslestabiliserare/-
konditionerare i brinslet i tanken. Fol]
blandningsanvisningarna fran tillverkaren.
Anvind inte en alkoholbaserad stabiliserare
(etanol eller metanol).

Obs: En stabiliserare/konditionerare fungerar
effektivast nir den blandas med firsk bensin och
alltid anvinds.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

G. Kor motorn si att det stabiliserade brianslet
fordelas i brianslesystemet (5 minuter).

H. Stanna motorn, lit den svalna och tappa ut
bensinen ur briansletanken. Las mer i avsnittet
Tomma bransletanken.

1. Starta motorn igen och lat den g tills den stannar.

J. Choka motorn. Starta och kér den tills den inte
lingre startar.

K. Kassera brinslet pa limpligt sitt. Atervinn enligt
lokala foreskrifter.

Viktigt: Foétrvara inte stabiliserad bensin
lingre 4n tre manader.

Ta ur tindstiften och kontrollera deras skick. Lis

mer i avsnittet Serva tindstiftet. Hall i tvd matskedar
motorolja i respektive tindstiftshal nir du har tagit bort
stiften. Kor sedan runt motorn med startmotorn si att
oljan férdelas inuti cylindrarna. Montera tindstiften.
Sitt inte pa tindkablarna pa tindstiften.

Kontrollera och dra it alla bultar, muttrar och skruvar.
Reparera eller byt ut skadade eller defekta delar.

Tvitta och torka hela enheten. Ta bort luftarpinnarna,
reng6r och olja in dem. Spraya ett tunt lager olja pa
luftarhuvudets lager (vev- och motviktsldnkar).

Viktigt: Tvitta maskinen med ett milt
rengdringsmedel och vatten. Hogtryckstvitta inte
maskinen. Undvik att anvinda alltf6r mycket
vatten, sirskilt ndra manéverpanelen, motorn,
hydraulpumparna och elmotorerna.

Obs: Kor maskinen pa hog tomging under 2 till 5
minuter efter tvitt.

Mala i lackskador och bara metallytor. Firg finns att
képa hos nidrmaste auktoriserade dterférsiljare.

Fist servicesparren om luftaren ska férvaras lingre dn
ett par dagar.

Foérvara maskinen i ett rent och torrt garage eller
lagerutrymme. Ta ur nyckeln ur tindningslaset
och forvara den utom rickhill f6r barn och andra
obehériga.

Tick 6ver maskinen for att skydda den och halla den
ren.
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Felsokning

Problem

Mojliga orsaker

Atgard

Startmotorn gar inte runt.

. Rorelsereglaget ar inte i neutrallaget.

. For rérelsereglaget till neutrallaget.

2. Batteriet ar urladdat. 2. Ladda batteriet.
3. Elanslutningarna &r korroderade eller 3. Kontrollera att elanslutningarna har
I6sa. god kontakt.
4. Neutralbrytaren ar felaktigt justerad. 4. Justera neutralbrytaren.
5. Rela eller brytare ar trasiga. 5. Kontakta en auktoriserad aterférsaljare.
Motorn startar inte, ar trégstartad eller 1. Bransletanken ar tom 1. Fyll pa bensin i bransletanken
stannar efter en stund. 2. Choken &r inte pa. 2. Skjut choken framat sa langt det gar.
3. Luftrenaren ar smutsig. 3. Rengor eller byt ut luftrenarinsatsen.
4. Tandkablarna ar l6sa eller 4. Satt pa kablarna pa tandstiften.
bortkopplade.
5. Tandstiften ar slitna, skadade eller har | 5. Montera nya tandstift med korrekt gap.
felaktigt elektrodgap.
6. Det finns smuts i branslefiltret. 6. Byt ut branslefiltret.
7. Det finns smuts, vatten eller gammalt 7. Kontakta en auktoriserad aterforséljare.
bransle i branslesystemet.
Motorn tappar kraft. 1. Motorn belastas for hart. 1. Sank hastigheten.
2. Luftrenaren &r smutsig. 2. Rengor luftrenarinsatsen.
3. Oljenivan i motorn ar lag. 3. Fyll pa olja i vevhuset.
4. Kylflansarna och luftkanalerna under 4. Ta bort eventuellt skrép fran
motorns flakthus &r igensatta. kylflansarna och luftkanalerna.
5. Tandstiften ar slitna, skadade eller har | 5. Montera nya téandstift med korrekt gap.
felaktigt elektrodgap.
6. Det finns smuts i branslefiltret. 6. Byt ut branslefiltret.
7. Det finns smuts, vatten eller gammalt 7. Kontakta en auktoriserad aterforsaljare.
bransle i branslesystemet.
Motorn 6éverhettas. 1. Motorn belastas for hart. 1. Sank hastigheten.
2. Oljenivan i motorn ar lag. 2. Fyll pa olja i vevhuset.
3. Kylfldansarna och luftkanalerna under 3. Ta bort eventuellt skrap fran
motorns flakthus &r igensatta. kylflansarna och luftkanalerna.
Maskinen vibrerar onormailt. 1. Motorns fastskruvar sitter 16st. 1. Dra at motorns fastskruvar.
2. Lagren i mellanaxeln eller luftarhuvudet | 2. Byt ut lagren.
ar slitna.
3. Komponenter i mellanaxeln eller 3. Dra at eller byt ut komponenterna.
luftarhuvudet ar 16sa eller slitna.
Luftaren fungerar inte. 1. Parkeringsbromsen ar atdragen. 1. Frigor parkeringsbromsen.
2. Hydraulvéatskenivan ar lag. 2. Fyll pa hydraulvatska.
3. Bogserventilen ar 6ppen. 3. Stang bogserventilen.
4. Hydraulsystemet &r skadat. 4. Kontakta en auktoriserad aterforsaljare.
Luftarhuvudet fungerar inte. 1. Hydraulvatskenivan ar lag. 1. Fyll pa hydraulvéatska.
2. Bogserventilen ar dppen. 2. Stang bogserventilen.
3. Enrem ar sliten eller 16s. 3. Justera eller byt ut remmarna.
4. Kopplingen ar sliten. 4. Byt ut kopplingen.
5. Brytare eller relder ar slitna. 5. Byt ut brytaren eller reldet.
6. Hydraulsystemet ar skadat. 6. Kontakta en auktoriserad aterférsaljare.
Huvudet dunkar vid luftning. 1. Underlaget ar for hart. 1. L&s mer i avsnittet med arbetstips.
2. Overtrycksinstélining/begransningshal. | 2. Dynamisk reaktion fran lyftsystemet.

Justera systemtrycken. Mer information
finns i servicehandboken.
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Problem

Mojliga orsaker

Atgard

Graset tovas/slits av vid in- och utgang.

. Buntbrytaren maste justeras.

. Huvudet sénks for langsamt.

. Justera brytaren. Mer information finns

i servicehandboken.

. Kontrollera funktionen for

SVQ-elektromagneten.

Halavstand for kvadratisk (eller mini-)
luftarpinne.

. Halen sitter inte pa jamnt avstand fran

varandra.

. Kontrollera avstandet. Las mer i

avsnittet med arbetstips.

Halen blir toviga nar pinne med
sidoutmatning anvands.

. Utmatningsfonstret fastnar vid utgang.

. Vrid pinnen 45-90 grader sa att den

matar ut pa sidan. Om det inte fungerar
kan du prova med en ihalig pinne.

Grasmattan lyfts/slits av vid luftning.

. Kontrollera luftarhuvudets lutning.

. Fel val av luftarpinne.

. For stort djup.
. Halavstandet ar for litet.
. Grasforhallandet (dvs. rotstrukturen) ar

otillracklig for att motsta skada.

. Se servicehandboken for

specifikationer.

. Minska luftarpinnens diameter, minska

antalet luftarpinnar per huvud eller 6ka
halavstandet.

. Minska djupet.
. Oka halavstandet.
. Andra luftarmetoden eller

tidsberakningen.

Framre delen av halet ar pressforsankt
eller intryckt.

. Roto-Link &r installt pa det "mjuka”

laget.

. L&s mer i avsnittet med arbetstips.
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Anteckningar:
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Anteckningar:
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Anteckningar:
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TORO.

Fel och produkter som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company
garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att
din Hydroject- eller ProCore-luftare fran Toro ("produkten”) ar utan
material- och tillverkningsfel i tva ar eller 500 arbetstimmar*, beroende
pa vilket som intraffar forst. Den har garantin géller for alla produkter
forutom luftare (och fér dem finns det separata garantiférklaringar).
Om ett fel som omfattas av garantin féreligger, kommer vi att reparera
produkten utan kostnad. Detta omfattar feldiagnos, utférande av arbetet,
reservdelar och transport. Denna garanti borjar galla det datum da
produkten levereras till den ursprungliga kdparen i aterforsaljarledet.

* Produkten ar forsedd med en timmatare.

Anvisningar fér garantiservice

Du ar ansvarig for att meddela produktdistributoren eller den auktoriserade
aterforsaljaren som du kdpte produkten av sa snart du tror att ett fel som
omfattas av garantin féreligger. Om du behdver hjalp med att hitta en
produktdistributdr eller auktoriserad aterforsaljare, eller om du har nagra
fragor som ror dina rattigheter och skyldigheter betraffande garantin, kan
du kontakta oss pa:

Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196 USA
+1-952-888-8801 eller +1-800-952—-2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Agarens ansvar

Som &gare till produkten ar du ansvarig for att utféra det underhall och de
justeringar som kravs, i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen.
Om du inte utfér det underhall och de justeringar som kravs kan detta leda
till att ett eventuellt garantiansprak inte godkanns.

Produkter och fel som inte omfattas

Det ar inte alla produkt- eller funktionsfel som kan intraffa under
garantiperioden som beror pa material- eller tillverkningsfel. Den har
garantin omfattar inte foljande:

® Produktfel som orsakats av att andra reservdelar an Toro-originaldelar
har anvants eller av att extra, modifierade tillbehér och produkter som
inte har tillverkats av Toro har monterats och anvants. | vissa fall
erbjuder tillverkaren en separat garanti for sddana produkter.

®  Produktfel som orsakas av underlatenhet att utféra det underhall
och/eller de justeringar som rekommenderas. Garantiansprak kan
komma att underkéannas om Toro-produkten inte underhalls i enlighet
med anvisningarna fér rekommenderat underhall i bruksanvisningen.

®  Produktfel som har orsakats av felaktig, slarvig eller vardslos
anvandning av produkten.

¢ Slitdelar som férbrukas vid anvandning, férutom om dessa visar sig
vara defekta. Exempel pa slitdelar som forbrukas eller slits ut vid
normal anvandning av produkten omfattar, men &r inte begransade
till, bromsklossar, bromsbelagg, lamellbelagg, knivar, cylindrar,
underknivar, luftarpinnar, tandstift, svanghjul, dack, filter, remmar
samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken och
backventiler m.m.

Toros allmanna produktgaranti for luftare
Tva ars begransad garanti

® Fel som orsakats av yttre paverkan. Yttre paverkan omfattar,
men &r inte begransat till, vader, forvaringsomstandigheter,
féroreningar, anvandning av kylvatskor, smorjmedel, tillsatser,
konstgddningsmedel, vatten eller kemikalier m.m. som ej har
godkants.

®*  Normalt férekommande buller, vibrationer, slitage och férsamringar.

®* Normalt slitage omfattar, men ar inte begransat till, skador pa saten
till foljd av slitage eller nétning, slitage pa malade ytor, repor pa
dekaler eller fénster m.m.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i férbindelse med nédvandigt
underhall omfattas endast av garantin under perioden fram till den
planerade tidpunkten for utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet
med den har garantin omfattas av garantin under hela den aterstadende
produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om
huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har
ratt att anvanda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Agaren bekostar underhallet

Den vanliga service som kravs for Toro-produkter omfattar bland annat
att finjustera motorn, smorja, rengdra, polera, byta filter och kylvatska
samt att utféra det underhall som rekommenderas. Sadan service far
agaren sjalv bekosta.

Allmanna villkor

Reparation av en auktoriserad Toro-distributér eller Toro-aterforsaljare ar
den enda kompensation som du har ratt till under denna garanti.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company ar
ansvariga for indirekta eller oférutsedda skador eller foljdskador i
samband med anvdndningen av de Toro-produkter som omfattas
av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter for
att tillhandahalla erséattningsutrustning eller service under rimliga
perioder med funktionsfel eller avsaknad av méjlighet av anvanda
produkten medan reparationer som omfattas av garantin utfors.
Det finns ingen annan uttrycklig garanti, med undantag for den
emissionsgaranti som namns nedan, om tillamplig.

Alla indirekta garantier i fraga om séljbarhet och anvandningslamplighet
ar begransade till denna uttryckliga garantis varaktighet. | vissa stater ar
det inte tillatet att undanta oférutsedda skador eller foljdskador, eller att
tidsbegransa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall ar det mgjligt
att ovanstaende undantag och begrénsningar inte galler.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rattigheter, och du kan aven ha
andra rattigheter som varierar fran stat till stat.

Anmarkning om motorgarantin:

Produktens emissionskontrollsystem kan omfattas av en separat
garanti som uppfyller de krav som faststallts av den amerikanska
miljdmyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) och/eller
Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board,
CARB). Tidsbegransningarna som anges ovan ar inte tillampliga i fraga
om garantin for emissionskontrollsystem. Se garantiférklaringen om
emissionskontroll som finns i bruksanvisningen eller i motortillverkarens
dokumentation for ytterligare information.

Andra lander an USA och Kanada

Kunder som har képt Toro-produkter som exporterats fran andra lander an USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributor (aterforsaljare) for att
f& garantipolicyn for sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av nagon anledning ar missnéjd med din distributors service eller har svart att fa
garantiupplysningar kontaktar du Toro-importéren. Som en sista utvag kan du kontakta oss pa Toro Warranty Company.
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