Prohlaseni o shodé

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlaSuje, Ze nasledujici zafizeni:

Cislo . £ xe . .

modelu Vyrobni gislo Popis produktu Popis faktury

30363TC |314000001 a vysSi |Hnaci jednotka Groundsmaster 7210 se 183 cm sekackou|GM 7210/72" SIDE DISCHARGE

s 30679 s bo¢nim odhozem s nainstalovanymi sadami CE 30679 |CRATED INT'L

a 30240 a 30240

30363TE |314000001 a vysSi |Hnaci jednotka Groundsmaster 7210 se 183 cm sekackou|GM 7210 / 72"SIDE DISCHARGE
s 30679 s boénim odhozem s nainstalovanymi sadami CE 30679 |INT'L

a 30240 a 30240

30461 314000001 a vyssi |Hnaci jednotka Groundsmaster 7200 se 183 cm rotaéni |GM 7200/72' DECK W/O BAFFLES
s 30685 sekackou s nainstalovanymi sadami CE 30685 a 30240

a 30240

30462 314000001 a vyssi |Hnaci jednotka Groundsmaster 7200 s 157 cm rotaéni  |GM 7200/62" DECK W/O BAFFLES
s 30683 sekackou s nainstalovanymi sadami CE 30683 a 30240

a 30240

30464 314000001 a vyssi |Hnaci jednotka Groundsmaster 7210 se 183 cm rota¢ni |GM 7210/72" DECK W/O BAFFLES
s 30685 sekackou s nainstalovanymi sadami CE 30685 a 30240

a 30240

30464TC |314000001 a vysSi|Hnaci jednotka Groundsmaster 7210 se 183 cm rotaéni |GM 7210/72" DECK W/O

s 30685 sekackou s nainstalovanymi sadami CE 30685 a 30240 |BAFFLES-CRATED

a 30240

30465 314000001 a vyssi |Hnaci jednotka Groundsmaster 7210 s 157 cm rotaéni  |GM 7210/62" DECK W/O BAFFLES
s 30683 sekackou s nainstalovanymi sadami CE 30683 a 30240

a 30240

30467 314000001 a vyssi |Hnaci jednotka Groundsmaster 7200 s 152 cm sekackou |GM7200 w/60" SIDE DISCHARGE
s 30658 s bo¢nim odhozem s nainstalovanymi sadami CE 30658 |DECK

a 30240 a 30240

30468 314000001 a vyssi |Hnaci jednotka Groundsmaster 7210 s 152 cm sekackou |GM7210 w/60" SIDE DISCHARGE
s 30658 s bo¢nim odhozem s nainstalovanymi sadami CE 30658 |DECK

a 30240 a 30240

Jeljsou ve shodé s nasledujicimi smérnicemi:

2000/14/ES (hlu¢nost), 2006/42/ES (bezpecnost strojnich zafizeni), 2004/108/ES (elektromagneticka kompatibilita)

Nasleduijici pfisluSenstvi/doplriky jsou ve shodé s nize uvedenymi smérnicemi, pokud jsou nainstalovany podle navodu

pro vySe uvedené modely:

Model |[Popis |Smérnice Model |Popis |Smérnice
PrisluSenstvi/nastavce pro vSechny modely PrisluSenstvi/nastavce pro modely 30461, 30464 a 30464TC
30359 |Univerzalni slunecnik 2006/42/ES 30304 |Sada pro montaz systému 2006/42/ES
30374 |Sada silni¢nich svétel 2004/108/ES Guardian, 183 cm
30483 |Sada heveru 2006/42/ES 30346 |Sada pro montaz systému 2006/42/ES
30377 |Zadni systém pro rychlé 2006/42/ES Fine Recycler, 183 cm
zajisténi 30466 |Sada pro montaz zadniho 2006/42/ES
30378 |Montazni sada V-pluhu 2006/42/ES vyhazovaciho otvoru, 183 cm
30380 |Pomocna hydraulicka sada 2006/42/ES PFisludenstvi/ndstavce pro modely 30462 a 30465
30382 |Napajeci zasuvka / elektrické |2004/108/ES 30306 |Sada pro montaz systému 2006/42/ES
pfisluSenstvi Guardian, 157 cm
30393 |Fukar k odstrafiovani negistot [2006/42/ES 30463 |Sada pro montaz zadniho 2006/42/ES
30750 |V-pluh 2006/42/ES vyhazovaciho otvoru, 157 cm
114-4090 | Sada drzaku zavazi 2006/42/ES PrisluSenstvi/nastavce pro modely 30467 a 30468
114-4096 | Zavazi (19 kg) 2006/42/ES 30460 s [152 cm sada pro sbér 2006/42/ES
Pislusenstvi/nastavce pro modely 30363TC a 30363TE 117-9249 travy se sadou pro soulad
105-7273Sada pro pasovani 2006/42/ES s pozadavky na oznaceni CE
108-5273 [Sada pro muléovani listi SDD, |2006/42/ES 117-9249
183 cm
Udaje pro smérnici o hluku (2000/14/ES):
Model Klasifikace Sitka zaci stopy Naméreny Zaruceny Otacky motoru
(cm) akusticky vykon | akusticky vykon (ot./min)
30363TC s 30240 | Sekacka na travu 183 102 dBA 103 dBA 3 200
30363TE s 30240 | Sekacka na travu 183 102 dBA 103 dBA 3 200

Preklad originalu (CS)

* 3 3 8 8 — 7 8 8 * A




Model Klasifikace Sitka zaci stopy Naméreny Zaruceny Otacky motoru
(cm) akusticky vykon | akusticky vykon (ot./min)
30461 s 30240 Sekacka na travu 183 100 dBA 101 dBA 3 200
a 30304
30461 s 30240 Sekacka na travu 183 103 dBA 104 dBA 3 150
a 30346
30461 s 30240 Sekacka na travu 183 101 dBA 102 dBA 3 150
a 30466
30462 s 30240 Sekacka na travu 158 101 dBA 102 dBA 3 200
a 30306
30462 s 30240 Sekacka na travu 158 101 dBA 102 dBA 3 200
a 30463
30464 s 30240 Sekacka na travu 183 101 dBA 102 dBA 3 200
a 30304
30464 s 30240 Sekacka na travu 183 101 dBA 102 dBA 3 150
a 30346
30464 s 30240 Sekacka na travu 183 101 dBA 102 dBA 3 150
a 30466
30464TC s 30240 | Sekacka na travu 183 101 dBA 102 dBA 3 200
a 30304
30464TC s 30240 | Sekacka na travu 183 101 dBA 102 dBA 3 150
a 30346
30464TC s 30240 | Sekacka na travu 183 101 dBA 102 dBA 3 150
a 30466
30465 s 30240 Sekacka na travu 158 101 dBA 102 dBA 3 200
a 30306
30465 s 30240 Sekacka na travu 158 101 dBA 102 dBA 3 200
a 30463
30467 s 30240 Sekacka na travu 153 104 dBA 105 dBA 3 150
a 30658
30467 s 30460 Sekacka na travu 153 104 dBA 105 dBA 2 920
a 117-9249
30468 s 30240 Sekacka na travu 153 104 dBA 105 dBA 3 150
a 30658
30468 s 30460 Sekacka na travu 153 104 dBA 105 dBA 2 920
a 117-9249

Vyhodnoceni shody: Pfiloha VIl

Uredné& oznameny organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Certifikace:

Daod 140

David Klis

Vedouci technicky manazer
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA

September 2, 2014

Technicky kontakt v EU:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV

B-2260 Oevel-Westerloo

Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911







BG: 3a ga nonyunte Konve oT TO3M OKYMEHT Ha BalLUs e3ukK, oTuaeTe Ha www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce ziskate na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument pa dit sprog skal du besgge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in lhrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: MNa va AaBete avtiypago Tou eyypdg@ou autol oTn yAwooa oag petafeite otn dietBuvon
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks kulastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
Fl: Tasta asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha sziiksége van a dokumentum egy példanyara a sajat nyelvén, letéltheti azt a
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalrol.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua € disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
LT: Norédami gauti Sio dokumento kopijg savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegtu ST dokumenta kopiju sava valoda, lidzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.
NO: For & fa en kopi av dette dokumentet pa ditt sprak, ga til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskaé¢ kopie dokumentu dla swojego jezyka, nalezy przej$¢ na strone
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cépia deste documento no seu idioma, va a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obtine un exemplar al prezentului document in limba dumneavoastra, vizitati
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete ziskat' kopiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu
www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vasem jeziku obiscite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Ga in pa www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det har dokumentet pa ditt
sprak.






